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Kod CPV:

CPV 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45.45.40.00-4 Roboty restrukturyzacyjne

CPV 45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP
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1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac renowacyjnych
elewacji, wchodzgcych w zakres wykonania remontu remontowe przy obiekcie zabytkowym — Brama

Swiecka " w miejscowoéci Chojna 111/2 Obreb ewidencyjny 6.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogélne”

1.3 Zakres robot

1.3.1 Zakres rob6t przy naprawie uszkodzonego lica $cian elewacji :

e usuniecie pozostatosci tynku ze Sciany elewacji wschodniej poprzez ostrozne skucie recznie zaprawy

e wstepne wzmocnienie uszkodzonego lica muru w obszarze przyziemia poprzez nasycenie
srodkiem na bazie zywic krzemoorganicznych;

e oczyszczenie spoin uszkodzonych fragmentéw elewaciji;

» dezynfekcja preparatem biobéjczym;

« wilasciwe wzmocnienie cegly poprzez nasycenie srodkiem na bazie zywic krzemoorganicznych

e umycie cegiet cegly woda,

e usuniecie luznych spoin

e demontaz luznych elementéw, oczyszczenie za pomocg wody pod cisnieniem i ponowne
wmurowania

* przemurowanie w celu wykonania wykona¢ tzw. strzepii fragmentu w ktéorym mur tgczyt sie z
bramg (elewacja wsch);

e przemurowanie $ciany wokot drzwi (elewacja wsch);

e uzupelnienie brakujgcych cegiet elewacji

* wymiana uszkodzonych cegiet w przypadku kiedy ubytki cegly sg wieksze niz 30% ich objetosci

e uzupelnienie ubytkéw cegiet przyziemia zaprawg mineralng, na bazie trasu, barwionej w masie
na kolor imitujgcy barwe cegty historycznej;

e odtworzenie spoin wraz z ich profilacjg za pomocg zaprawy mineralnej, na bazie trasu, barwionej
w masie na kolor piaskowy:

* naprawa betonowego wykonczenia ,,okapnikéw” blend;

« hydrofobizacja naprawianej powierzchni elewacji $cian przyziemia;

1.3.2 Zakres robét przy naprawie lica uszkodzonego muréw wokot tarasow:
* wstepne wzmocnienie uszkodzonego lica muru poprzez nasycenie $rodkiem na bazie zywic

krzemoorganicznych;
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» dezynfekcja preparatem biobéjczym;

« wilasciwe wzmocnienie cegly poprzez nasycenie srodkiem na bazie zywic krzemoorganicznych

e umycie cegiet cegly woda,

e usuniecie luznych spoin

e oczyszczenie spoin uszkodzonych fragmentéw murdw, zwienczenia wiezyczek, krenelazy,
daszkoéw nad wykuszem latrynowym;

e demontaz luznych elementéw, oczyszczenie za pomocg wody pod cisnieniem i ponowne
wmurowanie

* wymiana uszkodzonych cegiet w przypadku kiedy ubytki cegly sg wieksze niz 30% ich objetosci

e uzupelnienie ubytkéw cegiet zaprawg mineralng, na bazie trasu, barwionej w masie na kolor
imitujgcy barwe cegtly historycznej;

« odtworzenie spoin wraz z ich profilacjg za pomocg zaprawy mineralnej, na bazie trasu, barwionej
w masie na kolor piaskowy:

« hydrofobizacja gérnych ptaszczyzn blanek;

1.3.3 Zakres robét przy naprawie lica hetmow nakrywajgcych wiezyczki:

* wstepne wzmocnienie uszkodzonego lica muru poprzez nasycenie $rodkiem na bazie zywic
krzemoorganicznych;

« dezynfekcja preparatem biobojczym;

* wlasciwe wzmocnienie cegly poprzez nasycenie srodkiem na bazie zywic krzemoorganicznych

e umycie cegiel cegly woda,

e usuniecie luznych spoin

e 0czyszczenie spoin;

* demontaz luznych elementéw, oczyszczenie za pomocg wody pod cisnieniem i ponowne
wmurowanie;

e zamurowanie otworéw w hetmie gltéwnej wiezy z wykorzystaniem cegty dopasowanej wymiarem i
whasdciwosciami do istniejgcej cegty zabytkowej

* wymiana uszkodzonych cegiet w przypadku kiedy ubytki cegly sg wieksze niz 30% ich objetosci

e uzupelnienie ubytkéw cegiet zaprawg mineralng, na bazie trasu, barwionej w masie na kolor
imitujgcy barwe cegtly historycznej;

« odtworzenie spoin wraz z ich profilacjg za pomocg zaprawy mineralnej, na bazie trasu, barwionej
w masie na kolor piaskowy:

« hydrofobizacja wszystkich hetméw nakrywajgcych wiezyczki baszt;
1.3.4 Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych sa:

e ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

« wykonanie i rozebranie zabezpieczen powierzchni na ktérych wykonywane sg prace

e usuniecie wszelkich elementéw obcych: roslin, starych kabli itp.
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e usuniecie napiséw graffiti z muréw

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogéine” poz. 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycz gce robo6t
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycz gce materiatéw

Wymagania ogoélne dotyczgce materialow podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 2.1.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Preparaty do czyszczenia
Srodki czyszczagcych do delikatnego czyszczenia elewacji muréw z cegiet, betonu metodg wirujgcego

strumienia sporzgdzone z maczki szklanej.

2.2.2. Preparaty do dezynfekcji
Preparat biobéjczy przeznaczony do gruntowania jak rOwniez usuwania glonéw, grzybdéw, porostéw
i mchéw z powierzchni mineralnych, jak a takze do zabiegbéw profilaktycznych z tworzeniem ,zapaséw

substancji czynnej”, zawierajgcy np. min. 0,045 % izotiazolonéw i 1,00% chlorku benzalkoniowego.

2.2.3. Preparaty do wzmochnienia strukturalnego
Preparaty oparte na $rodkiem na bazie zywic krzemoorganicznych o wiasciwosciach gteboko

penetrujgcych i wzmacniajgcych przyczepnosc,

2.2.4. Preparaty do uzupetnienie ubytkéw cegiet
Mineralne zaprawy na bazie cementu trasowego przeznaczona do renowacji zabytkdw barwione w masie
na kolor imitujgcy barwe cegty historycznej dodatkiem pigmentu mineralnego odpowiadajgcemu kolorowi

wbudowanej cegty. Proporcje nalezy dobra¢ na budowie.

2.2.3. Srodki uzupetniania ubytkéw zaprawy

Mineralne zaprawy na bazie cementu trasowego barwione w masie w kolorze piaskowym, dedykowane
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do obiektéw zabytkowych, produkowane przez sprawdzonych producentéw..

2.2.4. Srodki do hydrofobizacji

Reaktywne roztwory siloksanowe przeznaczone do hydrofobizujacej impregnacii istniejagcych elewacji
wykonanych z cegly zwyklej o dobrej zdolnosé penetracji i reagujgcy chemicznie w materiale
budowlanym w obecnosci wilgoci atmosferycznej przechodzac w hydrofobowg, odporng na

promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie czynnikdw atmosferycznych substancje czynng - polisiloksan.

2.2.5. Zamiennos¢ zastosowanych preparatow chemicznych
Wykonawca moze zastosowaé inne, dowolne $rodki chemiczne o podobnym spektrum oddziatywania,

lecz o innym skfadzie chemicznym, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytkow

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST

i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Transport materialtdbw dowolnymi srodkami transportu przy zachowaniu wymaganych przepiséw o ruchu
drogowym oraz zapewnieniu wymaganych warunkéw co do transportu materiatow. Wykonawca jest
obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyne niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzehh na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca ma
obowigzek na biezagco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogo6lne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogoine"
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poz. 5.1.

5.2. Przygotowanie do robét

Wykonawca przed przystgpieniem do robét wykona szczeg6towg dokumentacje fotograficzng ogélng i z
poziomu rusztowan. Konieczne jest dokonanie weryfikacji rodzaju materialu uzytego w trakcie
wczesniejszych prac renowacyjnych, a takze stanu i stabilnosci zamocowania wszystkich elementéw
sterczynowych. Szczegétowy zakres i sposéb wykonania renowacji/rekonstrukcji zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytkdw. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przeprowadzi
proby czyszczenia, w celu ustalenia takiego sposobu wykonania robdt, ktéry nie doprowadzi do

dodatkowego uszkodzenia powierzchni muru.

5.3. Wykonanie renowacji elewacji

Na wstepie nalezy usungé¢ pozostatosci tynku ze sciany elewacji wschodniej poprzez ostrozne skucie
recznie zaprawy. Nastepnie przystgpi¢ do oczyszczenia uszkodzonych $cian przyziemia. W miejscach
szczegolnie ostabionych przeprowadzi¢ wstepne wzmocnienie lica poprzez jej nasycenie s$rodkiem na
bazie zywic krzemoorganicznych. Przeprowadzi¢ zmycie i dezynfekcje przez kilkakrotne
przesmarowanie pedzlem srodkiem biobdjczym i oczyszczenie cegiet i usuniecie poprzez natryskiwanie
zimng wzglednie gorgcg wodg lub czyszczenie parg wodng a w przypadku trudnych do usuniecia
zabrudzen nalezy zastosowac $rodki czyszczgcych. Nastepnie przeprowadzi¢ wlasciwe wzmocnienie
miejsc ostabionych poprzez jej nasycenie $rodkiem na bazie zywic krzemoorganicznych (estrach
etylowych kwasu krzemowego) metodg polewania. Uzupehi¢ brakujgce cegly, wymieni¢ cegly
uszkodzone w stopniu wiekszym niz 30% Miejsce w ktorym mur tgczyt sie z bramg nalezy przemurowag i
wykonac strzepia, przemurowaé takze Sciane wokét otworu drzwiowego (elewacja wsch.), W miejscach
peknie¢ muru peknie¢ w murze stosowac gotowe do uzycia zaprawy iniekcyjne hydraulicznie wigzace, na
bazie wapna, trassu i drobnoziarnistych frakcjonowanych kruszyw. Ubytki cegiet uzupetni¢ zaprawg
mineralng, na bazie trasu, barwionej w masie na kolor imitujgcy barwe cegly historycznej. Uzupetié
brakujgce spoiny w przyziemiu. Ostatnim zabiegiem bedzie ich hydrofobizacja. Odpowiedniego preparatu

dobra¢ po wykonaniu préby na mato eksponowanym fragmencie sciany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 6.1. Kontrola

jakosci obejmuije;

e ocene jakosci materiatdbw przed wykonaniem prac, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw i
atestow
« sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

e brak uszkodzen i trwatych zabrudzen na murze
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e uzyskanie jednolitej kolorystyki poddanych renowacji i uzupetnianych w stosunku do elewacji
przylegajacych.
« zachowanie odpowiadajgcych Projektowi parametrow wytrzymatosci mechanicznej elementéw

e zuzycie materiatu

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 7.1. Obmiar
robdt powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, ze warunki umowy stanowig inaczej. Wyniki obmiaru bedg
wpisywane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie prowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie.Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sg w KNR-
ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i przedmiarze robo6t. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru robét musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajg badan legalizacyjnych, to Wykonawca musi

posiada¢ wazne Swiadectwa w tym zakresie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgobIne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w OST 00. ,Wymagania og6ine" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

» odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci
wykonania,

« robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

» odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementow
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« odbiorowi konhcowemu

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania og6lne" poz. 9.1.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i

e transportu na teren budowy,

* wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT. Placi sie za ustalona ilos¢ jednostek : dla rob6t elewacyjnych m2
wykonanych naprawy powierzchni muréw. Cena jednostkowa takze obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatow i sprzetu,

e przygotowanie lub dostawe zaprawy

« obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czesé 2: Zaprawa murarska
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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