Zatgcznik do SIWZ

Inwestor:
Powiat Gryfinski
Ul. Sprzymierzonych 4; 74-100 Gryfino
Zadanie:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z na odcinku
Trzcinsko Zdroéj — Biategi od km 1+664 do km 2+414.
Branza:
Drogowa
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Numer .
g . " . Jednostka Cena jedn. iz
L.p. | Specyfikacji Wy g6lnienie W I liowych _ PLJN Wartos¢ PLN
Technicznej Jedn. llos¢
a b c d e f g
X x Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z na odcinku Trzcinsko Zdréj — Biategi od km X X X X
1+664 do 2+414
52 52 Roboty ;’)o.miarowe przy liniowych rob h zi ych / ie trasy i pkt x x . .
wysokosciowych
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtéwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne,
1. D-01.01.01 |sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych km 0,768
powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzajgce
X X Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zi ych RAZEM X X X
X X Roboty rozbiérkowe i ptzygotowawcze X X X X
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 20 cm, z wywozem urobku na odkfad w
3. D-01.02.02 miejsce wybrane przez leklonawce (czese humusu fjo wyk_orzyst:an}a navbudoyvle ) - obllu?zenlla m? 4734.56
wg zat. Nr 2. wraz z usunigciem humusu pod zjazdy i skrzyzowania i dowigzanie do istniejgcej
jezdni na kofcu opracowania.
Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o $redniej grub. 7 cm. Czg$¢
4 D-01.02.04 |destruktu bitumicznego do wbudowania w pobocza zgodnie z pozycjg nr 16; pozostatg czes¢ m? 2305,00
nalezy wywiez¢ na odktad Wykonawcy.
5 D-01.02.04 Rozbiérka istniejgcej podbudowy z ttucznia kamiennego / gruz betonowy/ o tgcznej grub. 20 cm m? 1612,80
wraz zwywozem urobku na odktad Wykonawcy.
6 D-01.02.04 Rozbiérka istniejgcej podbudowy z brukowca h=16/20 cm wraz zwywozem urobku na odktad m? 2304,00
Wykonawcy.
X X Roboty rozbiérkowe RAZEM X X X
X X Roboty ziemne i podbudowy X X X
7 D-02.00.01 Wykonanie wykopow - obliczenia wg zat. Nr 1 (1228,19 m3) a takze wykopy pod zjazdy i 3 158117
D-02.01.01  |skrzyzowania (317,46 m3) wraz z wywozem nadmiaru gruntu na odktad Wykonawcy. m ’
D-02.00.01 . . . . . 3
8 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw z zagegszczeniem z gruntu pozyskanego z wykopu - obliczenia wg zat. Nr 1. m 139,34
9 D-04.01.01  |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. m? 5869,00
10 D-04.05.00 |Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 25 cm. Dowéz materiatu z 5 5653.00
D-04.05.01  |wytwdrni - warstwa konstrukcyjna jezdni, skrzyzowan oraz zjazdéw. m !
1 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie # 0/31,5 mm, gr. 20 cm - warstwa P 5063.00
D-04.04.02 |konstrukcyjna jezdni, skrzyzowan oraz zjazdéw. m ’
X X Roboty ziemne i podbudowy RAZEM X X X
X X Nawierzchnia X X X X
12 D-05.03.05b Warstwa wigzaca z AC 16W KR 3-.4 o gr.. 7cm Yvraz z oczys.zczer,nem i skropieniem emulsjg m? 4727,00
asfaltowg - warstwa konstrukcyjna jezdni, skrzyzowan oraz zjazdow.
13 D-05.03.05a Warstwa Scieralna z AC 11S KR 3-.4 ogr. 5cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg m2 447300
asfaltowg - warstwa konstrukcyjna jezdni, skrzyzowan oraz zjazdow.
X X Nawierzchnia RAZEM X X X
X X Prace wykornczeniowe X X X X
14 D-06.01.01 Rozscielenie warstwy humusu grubosci 10.cm wraz z obsianiem mieszankg traw i plantowanie m? 830,00
skarp. Humus pozyskany z budowy. Zat 3 i 4.
Profilowanie i zaggszczenie powierzchni poboczy gruntowych szerokosci 0,25 m, skarp rowéw
15 D-06.01.01 |drogowych i powierzchni trawnikéw w postaci plantowania i humusowani grubosci 10 cm z m? 360,00
obsianiem mieszanka traw.
Umocnienie obustronne poboczy desktruktem bitumicznym grubosci 10 cm na szer. 1,0 m, ktéry
16 D-06.03.01a |nalezy doziarni¢ kruszywem tamanym #0/31,5 mm z litej skaty, miatowane miatem kamiennym m? 1 440,00
#0/5 mm. Zaktada sig uzycie destruktu bitumicznego i kruszywa tamanego w stosunku 60/40.
Prace wykornczeniowe RAZEM
< X Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z na odcinku Trzcinsko Zdréj — < < x
Biategi od km 1+664 do km 2+414. - RAZEM




