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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdZn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r, w Slawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/POOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wla$ciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalnoicia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregpwej Komisji Kwalifikacyjnej

\
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodmczapy OKK
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mgr Andrzej Gal]qewncz
Z-caP ewodmczacce OKK

prof. dr hab. inz. Wl staw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DXT-PLX-H35 *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104 , 76-100 StAWNO
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:
Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasncrecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0043(4)/13 Szczecin, dnia /0 grudnia 2013 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Wojciech Wiczk
urodzony dnia 20 kwietnia 1984 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0223/P0O0OS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowiag rowniez

podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

) (_\\/,\t & /C—'!;-L Ly .
mgr inz. Mieczystaw Oltarz%@?skl
Przewodniczacy OKK

Jncs =
/ mgr inf. Andrzej Gatkiewi

Z-ca Przewodniczaceg

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Wojciech Wiczk
ul. Zytnia 32/19, 75-818 Koszalin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4XV-9U1-BE9 *

Pan Kamil Wojciech WICZK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0037/14

adres zamieszkania ul. Zytnia 32/19, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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1.1,

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania
w Domu Pomocy Spolecznej w m. Nowe Czamowo. DPS w Nowym Czarnowie
zlokalizowany jest w trzech parterowych niepodpiwniczonych pawilonach mieszkalnych oraz
sali gimnastyczne;j.

Zakres calego zamierzenia budowlanego

Zamierzeniem budowlanym sg prace zwiazane z wymiang istniejacej wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania w pawilonach DPS Nowe Czamowo. Prace beda
wykonywane z podzialem na etapy oddzielnie w poszczegolnych pawilonach oraz Sali
gimnastyczne;j.

Obszar oddzialywania inwestycji

DPS zlokalizowany jest na dz. ewidencyjnej nr 257/9 w obrgbie Nowe Czarnowo. Prace
zwiazane z wymiang wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania prowadzone bgda w
catosci na terenie w/w dzialki. Charakter inwestycji nie bedzie oddzialywac¢ na dziatki
sasiednie, tj. zwiekszy zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczy doplyw $wiatla
dziennego, a takze nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dzialek.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren uzytkowany i ogdlnie zagospodarowany. Zjazd z drogi publicznej od strony
potudniowo - zachodniej. Teren ptaski o niewielkiej réznicy wysokosci. Teren w petni

uzbrojony.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Komunikacja
Bez zmian

Instalacje zewngtrzne

e woda — bez zmian;
e kanalizacja sanitarna — bez zmian
e kanalizacja deszczowa — bez zmian

Ogrodzenie

Bez zmian

Uksztaltowanie zieleni

Bez zmian
Ustalenia ochrony archeologiczno — konserwatorskiej

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ na obszarze historycznego zalozenia urbanistycznego
miasta. Budynek nie widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz nie jest wpisany do
Rejestru Zabytkdw.
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Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Obiekt zlokalizowany w bezpoSrednim sasiedztwie obszarow NATURA 2000, tj. Dolina
Dolnej Odry (0,97km), Jezioro Weltyriskie (6,48km), Jezioro Miedwie (17,96), Ostoja
Cedynska (22,82km), Ostoja Witnicko — Debinska (29,36km). Obiekt po wykonaniu prac
zwigzanych z wymiang instalacji centralnego ogrzewania nie zmieni swojego wplywu i nie
bedzie oddzialywal negatywnie na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Wplyw obiektu budowlanego na drzewostan, glebe

Przebudowa nie bedzie oddzialywaé negatywnie na istniejacy w sasiedztwie drzewostan i
glebe. Prace budowlane zostang zrealizowane tak aby ograniczy¢ ich wplyw na znajdujaca sig
glebe i drzewostan.

Opracowanie:
mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/1S/0196/POOS/11

12



o ONI./~
A /// T 5o ////
¥ S, o

=
3
=
2}
m
o
o
=
=
o
>,
N

<

#
A

T=4,
D=2

w2

2160PCV D160PCV

I=1,U% i=1 bly

B YAN e 14,687 T

/ ] D=3,62 / K7 D=’3-I35 'D=3’.'33

K8

' : _ 4 PAWILON II

MB-MAXIPROJEKT
75-736 Koszalin ul. GnieZniefiska 14
tel. 0943411527

TRAKT KORYTARZOWY  [inwesTor

POWIAT GRYFINSKI
UL.SPRZYMIERZONYCH 4
74-100 GRYFINO

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA

MODERNIZACJA WEWNETRZNEJ INSTALACH C.0. W DOMU
T=4 POMOCY SPOLECINE) W NOWYM CZARNOWE

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
W NOWYM CZARNOWIE

ADRES INWESTYCJI

T=5,10
D=3.47K18

74-105 NOWE CZARNOWO
m. NOWE CZARNOWO 66
DZ. 257/9 OBREB NOWE CZARNOWO

K628

7 MBb=d 54
=514 1 T=510
023,80 K15 K1TH=4 51

5200 BN

®12p-467

7=5,20
D497 K14

PAWILON lli BRANZA SANITARNA

e
=
S
W
o

PROJEKTANT

g Ik Sylwesr

—— ;g

upr. w e inalacii § o

7

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA SKALA NR RYSUNKU

VL2016 1:500 Z1

13




MB-MEE <XIPROJEKT &

TS5-736 KOSZALIN ; ul. GNIEZNIENSKA 14 TEL/FAX 94-341-15-27

INFORMAC]JA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT DOM POMOCY SPOLECZNE] W NOWYM CZARNOWIE

Nowe Czarnowo 66, 74-105 Nowe Czarnowo

ADRES OBIEKTU
dz. 257/9 Nowe Czarnowo

POWIAT GRYFINSKI
INWESTOR
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

JEDNOSTKA MB-MAXIPROJEKT
PROJEKTOWA  Koszalin ul. Gnieinienska 14 , 75-736 Koszalin

ZESPOL IMIE NAZWISKO DATA

PECIA PODPIS
mgr ini. Instalacyjna w zakresie sieci,
PROJEKTANT Sylwester Chudy instalacji i urzadzen cieplnych, Sierpiefi 2016

wentylacyjnych, gazowych,

ZAR/0196/POOS/11,ZAP/I5/0022/12 wodociggowych i kanalizacyjnych
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow

Przedmiotem inwestycji sg prace zwigzane z modernizacjg wewnetrznej instalacji c.o. w DPS w m.
Nowe Czarnowo.
Zakres prac objetych w/w zadaniem :
= Demontaze istniejgcych rurociaggdw, grzejnikdw, zabudow z ptyt kartonowo gipsowych,
» Sktadowanie zdemontowanych urzadzen w miejscu wskazanym przez Uzytkownika,
= Remont powierzchni $cian po zdemontowanych urzadzeniach,
= Montaz nowych urzadzen, rur, grzejnikdow, armatury odcinajgcej i regulacyjnej,
=  Proby szczelnodci i izolacja termiczna rurociggow,
= Zabudowa z ply kartonowo gipsowych wykonanych przewoddw,
= Malowanie powierzchni $cian po wykonaniu zabuddw,
= Uruchomienie wykonanej instalacji c.o.,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki 257/9 na ktdrej planowane jest przedsiewziecie budowlane zlokalizowane sa
pawilony DPS, drogi komunikacyjne, tereny zielone.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktérych wystepujg zagroizenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi
barwami i/lub znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny byc
umieszczone odpowiednio do linii wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okreslanego
zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny byc
wylaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Skala ke sce Czas wystgpienia
Lp. Rodzaj zagroienia Skutek zagrozenia zagroze | wystapienia wy .ap
. .. zagroienia
nia zagrozenia
Roboty, przy ktérych upadek z wysokosci, uderzenie w strefie w trakcie
1. | wystepuje ryzyko upadku z | spadajgcym czynnikiem D wykonywania | wykonywania
wysokosci ponad 5m materialnym robot robot
w strefie 5
. w trakcie
. . . wykonywania .
2 Roboty wykonywane przy przygniecenie, uderzenie D kgl wykonywania
" | uzyciu diwigéw czynnikiem materialnym : robét przy uzyciu
zasiegu pracy ;o
v dzwigu
dzwigu
w trakcie
Przypadkowo odkryte w : :
. _ . . . w strefie wykonywania
trakcie robét ziemnych | przygniecenie, uderzenie .
3. : it ; D wykonywani | robot
przedmioty trudne do czynnikiem materialnym ;
. o a robot
identyfikacji
Ty s s rzygniecenie, uderzenie . .
Mozliwosc¢ znalezienia P yg_ . . w strefie w trakcie
; ; czynnikiem materialnym, . :
4. | sie 0s6b postronnych na S S wykonywani | wykonywania
. porazenie pradem, . .
terenie budowy . . a robot robét
poparzenie fukiem
5. | Zwigzane ze sprzetem przygniecenie, uderzenie S w strefie w trakcie
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eksploatacyjnym na czynnikiem materialnym, wykonywani | wykonywania

budowie — narzedzia porazenie pradem, a robot robot

reczne poparzenie tukiem

. : w strefie w trakcie

Prowadzenie wykopéw . . . .
I Zasypanie ludzi wykonywani | wykonywania

liniowych ; .

arohét robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

M —mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy
S — srednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolnosc do pracy powyzej 6 m-cy
D — duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic smierc lub kalectwo

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow
wlasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegétowego instruktazu w formie
ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

* zakresem robét budowlanych

= technologiami realizacji robét budowlanych

*= harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania

* przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot

= instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen .

zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komarkowego
zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywacd
sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ
uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie
wynikajg z uzgodnien z:
zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla
wtascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robét
rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatéw, ziemi z wykopow w taki sposéb aby
nie blokowac dojazdow do stanowisk pracy
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

= tasm ostrzegawczych,

= barier,

= balustrad,

= ogrodzen,
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= tablic bezpieczenstwa,

= daszkéw ochronnych
stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,
stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktérych pracownicy sa
przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wtasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywaé¢ z zachowaniem zasad
Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. Sylwester Chudy
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
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RAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUBYNKU

| RODZAJBUDYNKU gl o | cAtoS(/cZESCBUDYNKU
Mieszkainy - - Catos¢ budynku
ADRESBUDYNKU B b e et O S 2 g
Nowe Czar;lom, 66 '
NAZWA PROJEKTU : =
BILANS CIEPLNY BUDYNKU
LICZBA LOKALL 4
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 2744,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 27445
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 2744,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 2 744,5
POWIERZCHNIA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Aic [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE N [m?] 2744,5
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 27445
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 27445
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
KUBATURA CALKOWITA [m?] 8 873,9
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 88739
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz,-f(-n;"mk)] 0,049
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE y : ; R i M e
STREFA KLIMATYCZNA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 el -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°c1 7.2
STACIA METEOROLOGICZNA Szczecin Dabie
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU Sl e SRR R
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE o W] 87 945,3
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPtA ':;v n [(w] 40 245,4
CAEKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA [0} W] 128 130,9
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] a:.;; R [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ;H: 7 [wW] 128 130,9
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA Sy S R RS R
WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 46,7
7 7\;SKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE o 7 [ Ry - [W/m?] - 144

_OBLICZENIOWAROCZNATEOSE

TLOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGIL
SYSTEM TECHNICZNY siests ENEE:EG;I GI&UB o

OGRZEWCZY Energia cieplna z seci cieptowniczej. 0,195 | GJ

Energia elektryczna. 8,589 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Energia cieplna z seci cieptowniczej. 0,146 | GJ
WODY UZYTKOWE]

Energia elektryczna. 0,292 | kwWh
CHEODZENIA
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SYSTEM TECHNICZNY

ILOSC NOSNIKA
ENERGII LUB
ENERGII

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT
LUB ENERGII

JEDNOSTKA
(m?rok)

WBUDOWANE) INSTALACI
OSWIETLENIA

LP. SYMBOL oPIS RODZAJ MflrJn’ﬂ EWU";F'IG STAN | WT 2014 "OW'E'I“Z,]“*"“
1 | PG Podtoga na gruncie 50,0 cm Podtoga na gruncie 0,450 0,300 P x 2605,27
2 | STW Strop ciepto do géry Strop ciepto do gory 0,250 0,250 P o 2769,85
3 | SW Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,200 0,300 P % 3833,43
4 | SZ Sciana zewnetrzna 45,0 cm Sciana zewnetrzna 0,300 0,250 P x 2166,24

u Urax
LP. SYMBOL oPIS % WimK] (W) STAN | WT 2014 (]
1 | DW Drzwi wewnetrzne 5,600 P 317,73
2 | DZ Drzwi zewnetrzne 0,85 1,800 1,700 % 24,32
OK Okno zewnetrzne 0,85 1,400 1,300 P x 445,95

(PODSTAWOWE PARAMETRY. TECHNICZNO-UZY.TKOWE BUDYNKU

SREDNIA

ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
b SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - powyzej 100 kW 0,99
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE| CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacia 0,88
GERe) centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU gL SPWD:‘&‘»C
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet ciepiny kompaktowy - z obudowa - ogrzewanie i ciepta woda - 0,97
moc nominalna do 100 kW
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,70
pracy - $rednie instalacie 30-100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM CHEODZENIA orIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYL CHEODU
AKUMULACIA CHEODU
REGULACIA T WYKORZYSTANIE|
CHEODU
WENTYLACIA WENTYLACIA MECHANICZNA
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACIT OSWIETLENIA
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU
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PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qind [kWh/rok] 124 438,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kwh/rok] 148 787,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 193 423,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1934,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eei,pom,H [kWh/rok] 19349
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5804,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 126 373,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 150 722,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 199 228,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 2744,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2744,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2.74.5
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA : i
INSTALACIA C.0.
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE ;
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qund [kWh/rok] 124 438,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 148 787,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 193 423,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19349
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomy  [KWh/rok] 19349
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOENCACL [kWh/rok] 5 804,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 126 373,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 150 722,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qi [kWh/rok] 199 228,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 2744,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2744,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2744,5
PARAMETRY PRACY [*C]
NOSNIK ENERGII KONCOWED :
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieplowni weglowej
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA ] 130
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZA] ZRODEA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa powyzm 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIL 0.99
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g :
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA ; ;
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z Iokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU MH.d 4
RODZAJ INSTALACKT ;
CENTRALNE OGRZEWAN[E grze}mkj cz{onowe/piytowe z regu!aqq centralnq =i miEJscowa (zakres P-2K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACH I WYKORZYSTANIA CIEPEA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU MH.e ! i
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1 JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACHT CIEPLA W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO Mes '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACE Mot 0,84
URZADZENIA POMOCNICZE KR Lt A :
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POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki czlionowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Gel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 4 700
: ;ARAMETRY ENERGETYCZNE o :
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 236776
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxv [kWh/rok] 28 310,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 36 803,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21 638,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpom,v [kWh/rok] 21 638,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 64 913,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kwh/rok] 45 315,5
ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 49 948,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWh/rok] 101 717,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE ;\W [m?] 27445
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 8 1904
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Rrséiip 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO POWIETRZA WYMIENNIKA CIEPLA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII MNrec 0,00
TYP WENTYLACITT
WENTYLACJA MECHANICZNA
URZADZENIA POMOCNICZNE
" WENTYLATORY :
WENTYLATORY - w centrali wywiewnej - wymiana powietrza powyzej 0,6 h'!
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,90
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW ter [h/rok] 8 760
etER g I AIKO o SR
PARAMETRY ENERGETYCZNE 2 ;
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADéEN POMOCNICZYCH Qw.nd [kwWh/rok] 75552,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kwWh/rok] 111 270,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 144 651,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 801,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWh/rok] 801,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 2 404,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 76 353,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 112 071,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qew [kWh/rok] 147 055,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A,, [m3] 2744,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2744,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 744,5
OPIS SYSTEMU CIEPLE) WODY ' : S
INSTALACIA C.W.U.
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 SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE e : :
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 755525
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 111 270,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 144 651,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 801,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 801,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 404,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 76 353,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 112 071,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kwWh/rok] 147 055,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 744,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2744,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2744,5
NOSNIK ENERGII KONCOWE] :

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni weglowej

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNED ENERGII PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi i 1,30
RODZAJ ZRODLA CIEPEA ;

Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa - ogrzewanie i ciepta woda

SREDNTA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 097

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ) Nw.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII g :

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - srednie instancje 30-100 punktow

poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE) WODY W OBREBIE 0.70

BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACI CIEPLE) WODY W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw.s !
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI N, ot 0,68

URZADZENIA POMOCNICZE : E S
" POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qe [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH te [h/rok] 7 300
UZYTKOWANIE INSTALACII s ' : ; S

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU - A 5 e e
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) Vwi [dm’/m? dzien] 1,60
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ka 0,90
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bew [°c] 55,0
TEMPERATURA ZIMNE] WODY 6, [°c} 10,0

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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[k [wrok] [kbrold (%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1934,9 19349 5804,7 8,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 21 638,0 21 638,0 64 913,9 89,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE) WODY 801,4 801,4 2 404,2 3,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 24 374,3 24 374,3 73122,8 100,0
| OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI HE e :
INSTALACIA ELEKTRYCZNA
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kwh/ hk] 243743
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 24 374,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 731228
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 2744,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2744,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2744,5
NOSNIK ENERGII KONCOWE) e She ik
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGI PIERWOTNED NA ” 3,00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

NOSNIK ENERGIT KONCOWE)

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - cieplo z cneplowm wegloweu
Qx ]
PeRErAE [kw?fmkj [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 124 438,6 148 787,3 193 423,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 124 438,6 148 787,3 193 423,5
Q & @&
WENTYLACIA MECHANICZNA [KWA/rok] [kiAh/roK] {KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 236776 28 310,5 36 803,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 23 677,6 28 310,5 36 803,7
Q Qx o3
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kh/rok] [kWh/rok] (W rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 75552,5 111 270,3 144 651,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 75552,5 111 270,3 144 651,4
Q
CHEQDZENIE [k¥h/rok] [m?frok} [kN%:’ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kw%‘, ok] [m?frd(] [k\ffjprok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM ol 223 668,7 288 368,1 374 878,6
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NOSNIK ENERGII KONCOWE] S
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q [ o
o e [kWh/rok] [kiwh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1934,9 19349 5804,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 19349 19349 5804,7
Q x Qr
WENTYLACJA MECHANICZNA (whirok] (KWhrok] [kWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 21 638,0 21 638,0 64 913,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 21 638,0 21 638,0 64 913,9
Qu & %
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kwhirok] (kW rok] [KAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 801,4 8014 2404,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 801,4 801,4 2 404,2
Qx Q&
EHEOPZENIE [kw?fmk] [kWhrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q X o
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KAbrok] [KWh/rok] [KWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 24 374,3 24 374,3 73122,8

LP. TYP POMIESZCZENIA 1L0&¢ ’EM”[E,'::]ATU”
1 | Archiwum v 1 20,0 6,5 20,3
2 | Biblioteka v 1 20,0 16,2 71,1
3 | Biuro v 8 20,0 122,6 385,1
4 | brudownik v 1 16,0 0,9 3,0
5 | Brudownik v 1 12,0 0,9 3,0
6 | Brudownik v 4 16,0 2,8 8,9
7 | Gabinet Zabiegowy v 1 24,0 23,8 74,6
8 | Garderoba z oknem v 1 20,0 10,8 34,1
9 | Korytarz v 25 20,0 701,4 2231,7
10 | Kuchnia z oknem gaz v’ 7 20,0 84,7 265,9
11 | tazienka bez okna v 2 24,0 7.2 22,7
12 | tazienka z oknem v 16 24,0 163,7 514,0
13 | Magazyn v 1 16,0 13,2 41,4
14 | Pokdj v 56 20,0 849,8 2 668,4
15 | Pom. Gospodarcze v 1 20,0 8,3 26,1
16 | Pom. Socjalne v 3 20,0 35,7 135,0
17 | Pom. techniczne v 1 20,0 15,9 70,0
18 | Pom. Techniczne v 1 16,0 0,9 4,0
19 | Pralnia v 8 20,0 83,3 261,6
20 | Sala gimnastyczna v 1 20,0 117,7 518,0
21 | Stotéwka v 2 20,0 44,9 141,0
22 | Szatnia v 2 24,0 24,3 76,3
23 | Swietlica v 10 20,0 3339 1048,4
24 | WC v 11 20,0 66,0 221,2
25 | Wiatrotap v 3 20,0 9,1 28,5
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI s : :
EEE Pom Techniczne 0,9

EEE brudownik 0,94

Lazienka z oknem | Biuro | Sala gmnastyczna B Brudownik 0,95
Sietlica | : e | EEE Brudownik 2,84
: ] 1 Archiwum 6,46

Ttoldwha [Ialne | | [ tazienka bezokna 7,22
S e Pom Gospodarcze 8,32

Seatine T
e s

BN Wiatrolap 9,07
e f@'.‘fi“l BB Garderoba z oknem 10,85
it EE0 Magazyn 13,18
B Pom techniczne 15,91
Korytarz | [ Biblioteka 16,16
[ Gabinet Zabiegowy 23,75
EEE Szatnia 24,29
= Pom Socjalne 35,66
[ Stoldwka 44,89
N WC 65,99
B Pralnia 83,32
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
EEE brudownik 2,952
B Brudownik 2,983
Sala giml_'last&‘cznaf Lazienka zkc;i:'r;:? juchnia z oknem gaz -— ;?U%Om:mczne 835?3
Swietlca | : = [ Archiwum 20,284
p Stoldwka ['-,a;ne‘ [ tazienka bez okna 22,671
Gabinet Zabregowy Pom Gospodarcze 26,125
GRS | T T B Wiatrolap 28,48
= ;t;;;;;j.‘[‘i“[ EEEE Garderoba z oknem 34,069
—_ [ Magazyn 41,385
B Pom techniczne 70,004
Kurytarzj [ Biblioteka 71, 104
EEET Gabinet Zabiegowy 74,575
EE Szatnia 76,271
=3 Pom Socjalne 135,018
[ Stotdwka 140,955
. WC 221,195
B Pralnia 261,625

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

i N | T | ok | o | (@i | @i | ™ | (alieq | (onea | (o | R
Styczer 3] 11| 6774| 255 | 3610| 498 | 0972 1957| 52,08| 10959 ] 1,000
Luty 28| 02| 6532| 2465| 3481| 5324 0971| 2521 47,04| 10788] 1,000
Marzec 31| 40| 5754 2172] 3064| 4233 0909 4413 5208| 6477| 1,000
Kwiecie 30| 78| 4242| 1619| 2268] 3235| o0764| 6569 50,6 2516] 0,799
Maj 31| 127] 2678 997| 1426 1968| 0487| 8545| 5183 38| 0,000
Wrzesien 30 139] 2188 806| 11,62] 1658 059] 5201 5016 406| 0,040
Patdziernik 31| 80| 43,14| 1640| 2306| 31,83 | 0866 3454 5183 3960 1,000
Listopad 30| 49| s261| 1979 2802 3999 | 0951 1902 5040 7439| 1,000
Grudzier 31| 20| 6457| 2433| 3440] 4752| o0972| 1681] 5208| 1039 | 1,000
W sezonie 73| 88| 44200 16667 23558 33339 0785| 36243 457,70 533,22
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

800“;/ _f AP [FS—
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(] | ——
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-4001” ‘ [ty
1 !
-600_: 2 “_/ _/ : @
@ aw @ Qe et
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G)/rok] [kWhyrok] (%)

Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 14,21 3947 1,2
Okno zewnetrzne 211,52 58 755 17,9
Podioga na gruncie 236,50 65 696 20,1
Strop ciepto do gory 163,18 45 327 13,8
Sciana wewnetrzna 1,56 433 0,1
Sciana zewnetrzna 218,90 60 807 18,6
Ciepto na wentylacje 333,39 92 607 28,3
RAZEM 1179,26 327 572 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okne zewnetrzne 17,9 % |

Sciana zewnetrzna 18,6 Dl'?_j Et_r?p nego ?o g_dry }?,8 f/u [

Drzwi zewnetrzne 1,2 % |

LAV OISR IGUANS U u g

Sciana wewnetrzna 0,1 % |

&

i—_/_’// Cieplo na wentylacje 283 % |

Podioga na gruncie 20,1 %

1 Drzwi wewnetrzne 0% 1 Sciana wewnetrzna 0,1 % [ Drzwi zewnetrzne 1,2 %
1 Strop ciepto do gory 13,8 % 1 Okno zewnetrzne 17,9 % 1 Sciana zewnetrzna 18,6 %
[ podtoga na gruncie 20,1 % [ Cieplo na wentylacje 28,3 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS (G/rok] [kWhyrok] [%]
Zyski od storca 362,43 100 675 44,2
Zyski wewnetrzne 457,70 127 138 55,8
RAZEM 820,13 | 227813 100,0
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 GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od slorca 44,2 % 1

[ Zyskiod stofica 44,2 % 1 Zyski wewnetrzne 55,8 %
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu.nd [kWh/rok] 124 438,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 148 787,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 193 423,5
ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1934,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomi  [KWh/rok] 1934,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5804,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 126 373,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 150 722,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 199 228,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 45,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 54,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 70,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?3rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUx [kWh/m?rok] 46,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 54,9
[kWh/m?rok]

: T
Qv.ne [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 28 310,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 36 803,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21 638,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ext,pom,v [kWh/rok] 21 638,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 64 913,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 45 315,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 49 948,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qev [kWh/rok] 101 717,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZ2rok] 7,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 23,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 16,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 18,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 37,1
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St

[kWh/rok]

75552,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKGWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh/rok] 111 270,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 144 651,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 801,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 801,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 404,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 76 353,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 112:971,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qew [kWh/rok] 147 055,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 27,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 40,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 52,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 27,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 40,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z UR.ZADZEN[AMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 53,6

ZAP{)TR.ZEBOWAIE NA ENERGIE UZYTKOWA ) [kW’E/ rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA (o1 [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE uz‘mcowa BEZ umnzéﬂ POMDCNICZYC-I-I - Q,.d ikWh/ rok] 7 223 668,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 288 368,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 374 878,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 243743
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eal,pom [kwh/rok] 24 374,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 731228
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 248 042,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3127424
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kwWh/rok] 448 001,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 81,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 105,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 136,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]

e

26,6

90,4

JEDNOSI‘KOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 114,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 163,2

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPwr 2014 [kWh/m?rok] 105,0
strona 12z 13

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Purmo OZC 6.6 Pro
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VYCH W01/ DEABUDYNKU NOWEGO i i e i |
NIESPEENION
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD NIESPEENIONY

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2014 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien byé zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sa sprawdzane przez program).

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Purmo OZC 6.6 Pro strona 13z 13
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Dane Ogodlne

* Inwestor: Powiat Gryfinski, ul. Sprzymierzonych 4, 74 — 100 Gryfino

= Adres inwestycji: dz. nr 257/9 obreb Nowe Czarnowo 66, 74-105 Nowe Czarnowo

= Temat opracowania: Projekt modernizacji wewnetrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy
Spotecznej w Nowym Czarnowie

®  Branza: Sanitarna

= Stadium opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy

= Data opracowania: sierpien 2016 .

* Jednostka projektowa : ,MB- Maxiprojekt” 75-736 Koszalin ul. GnieZnieniska 14

= Projektant : mgr inz. Sylwester Chudy: ZAP/0196/P0O0S/11, ZAP/IS/0023/12

=  Sprawdzajacy: mgr inz. Kamil Wiczk —ZAP/0223/P0O0S/13, ZAP/IS/0037/14

Przedmiot i Cel opracowania

= Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w Nowym Czarnowie.

= Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w zakresie niezbednym do
uzyskania odpowiednich zgloszenn oraz wykonania kosztoryséw i przedmiaréw robdt co
umozliwi wykonanie samej inwestycji objetej tymie projektem.

Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje :

Modernizacja instalacja centralnego ogrzewania:

= Bilans cieplny

= Dobdr grzejnikow

= Dobdr armatury odcinajgcej i regulacyjnej
= Rozmieszczenie projektowanych urzgdzen

Ponadto:

= Wytyczne budowlane
= Wytyczne bhp

Podstawe opracowania stanowig:

= Inwentaryzacja pomieszczen w zakresie stuzagcym do celow projektowych

= Uzgodnienia i wytyczne Inwestora oraz Uzytkownika

= Wytyczne projektowania wykonywanych instalacji

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych
= Dokumentacja urzadzen i armatury dostarczone przez ich Producentow
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Obowigzujace na dzien sporzadzania dokumentacji normy oraz przepisy

Zakresem opracowania projekt nie obejmuje :

Przebudowy urzadzen w weile
Przebudowy instalacji ciepta technologicznego zasilajgcego centrale wentylacyjne
Instalacji cieptej wody uzytkowej

Obowigzujgce normy i przepisy uzyte w opracowaniu

PN - EN 12831 : 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowanego
obcigzenia cieplnego.

PN - EN 12828 : 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

PN - EN 442 : 1999 Grzejniki . Wymagania i warunki techniczne.

PN-83/B-03430/AZ3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkana zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN - EN ISO 13789 Wiasciwosci cieplne budynkéw . Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczeniowa.

PN - EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynkow . Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta . Metoda obliczenia .

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczenie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 1S010077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi, i zaluzji. Obliczenie
wspolczynnika przenikania ciepta.

PN-EN 15010211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni. Obliczenia.

PN-EN 1S013370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metody obliczania.

PN-EN 1S013789:2008 Cieplne wfasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspdtczynnik wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania.

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdfczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze (w zakresie pkt. 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.4.1-2.4.4.i 2.5.1-
2.5.6)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002 r. (wraz z podiniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690); z ostatnimi zmianami.

Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Powierzchnia ogrzewana budynku —2744,5 m2
Kubatura ogrzewana budynku — 8873,9 m3
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= Strefa klimatyczna — |

= Temperatura obliczeniowa zewnetrzna - 16°C

= Projektowane obcigzenie cieplne — 196,812 kW

s Projektowane parametry instalacji — 80/60°C
Dom Pomocy Spotecznej w Nowym Czarnowie zlokalizowany jest w trzech pawilonach oraz sali
gimnastycznej potgczonych ze sobg traktem korytarzowym. Pawilony sg obiektami parterowymi, w
ktérych, wymieniona zostata zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa, ocieplono sciany zewnetrzne

oraz stropodach.

= Zasilanie w czynnik grzewczy DPS
Pawilony DPS zasilane sg przez wymiennikowy wezet cieptowniczy zlokalizowany w sgsiednim
budynku. Zrédtem ciepta jest wymiennik ptytowy HL2-74 o wydajnoséci 370kW. Ciepto z wymiennika
trafia na rozdzielacze, wyposazone w jeden obieg instalacji centralnego ogrzewania DN80 oraz obieg
zapasowy DN50. Obieg czynnika grzewczego odbywa sie przez prace pompy UPE 65-120. W
Pawilonach funkcjonuje wentylacja mechaniczna. Wymiana powietrza realizowana jest przez trzy
centrale wentylacyjne wyposazone w nagrzewnice wodne zasilane z obiegu instalacji centralnego
ogrzewania. Rurociagi c.0. pomiedzy budynkiem wezla a korytarzem DPS prowadzone sg przez

blaszang wiate.

=  Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja wykonana z rur stalowych, gtdowne ciagi zasilajgce poszczegdlne pawilony przebiegaja pod
stropem traktu korytarzowego we wspdlnej zabudowie kart-gips z innymi instalacjami (c.w.u. , c.o.
szkoty). Zasilanie c.0. w poszczegdinych pawilonach prowadzone pod stropem bez izolacji termicznej
oraz bez obudowy, powroty instalacji prowadzone w kanatach w posadce. Odbiornikami ciepta sg

zeliwne grzejniki cztonowe, zlokalizowane pod parapetami.

Opis rozwiagzan projektowych

Zaktada sie modernizacje istniejgcej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonach
DPS od zaworu odcinajgcego na rozdzielaczu w pomieszczeniu wezta cieptowniczego. Instalacja
centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata po istniejacej trasie z mozliwoscia wykonania
etapowania robdt w poszczegdlnych pawilonach oraz sali gimnastycznej. Przed przystapieniem do
robét montazowych istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania (w zaleznosci od realizowanego
zakresu prac) zasilajacg obiekty DPS nalezy zdemontowac a nastepnie skfadowac w miejscu
wskazanych przez Uzytkownika. Materiaty z pochodzgce z demontazu przekaza¢ Uzytkownikowi
DPS. Wszelkie prace demontazowe oraz montazowe nalezy prowadzic¢ z szczegdlng starannoscia, ze
wzgledu na istniejgce, czynne instalacje c.w.u. oraz co. zasilajace inne obiekty, biegnace
bezposrednio przy projektowanych rurociggach. Gtowne

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg
taczonych ze sobg za pomoca systemowych zigczek zaprasowywanych. Odbiornikami ciepta beda
grzejniki stalowe piytowe z podtgczeniem bocznym w pomieszczeniach wilgotnych (tazienki, wc,
pralnie) podwdjnie ocynkowane. Grzejniki wyposazy¢ w zawory grzejnikowe oraz glowice
termostatyczne zabezpieczone pierscieniem przed ingerencjg osob niepowotanych, na gatazkach
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powrotnych przy grzejnikach montowac zawory odcinajgce. Przewody poziome prowadzi¢ pod
stropem zgodnie z czedcig graficzng. Wszystkie rurociggi zabudowac konstrukcjg z ptyt gipsowo-
kartonowych. Rury mocowac¢ do przegrod budowlanych w sposéb trwaly za pomocy uchwytow
systemowych. W celu zapewnienia prawidtowego odpowietrzenia oraz odwodnienia instalacji
rurociggi prowadzié¢ ze spadkiem 0,5% zgodnie z czeécig graficzng (rozwiniecie instalacji). W miejscach
przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje ostonowe. W miejscach przejs¢ nie mogg
wystepowaé potgczenia rur. Tuleje wykonac o $rednicy wewnetrznej wiekszej o 20 mm od
zewnetrznej $rednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawac o okoto 68 mm poza obrys Sciany. Tuleje
nalezy wypetni¢c materiatem trwale plastycznym migkkim, ktéry umozliwi osiowe ruchy cieplne
przewoddw oraz nie ma negatywnego wptywu na materiat rury. Na przejsciach przez przegrody
budowlane montowad rozety. Rurociggi zaizolowac¢ zgodnie z wytycznymi w dalszej czesci
opracowania. Kompensacja przewoddéw poprzez kompensacje naturalng oraz U-ksztaftna
montowane zgodnie z czescig graficzng z uzyciem podpor statych oraz przesuwnych. Kompensacje
rurociggdw wykonywac zgodnie z wytycznymi Producenta zaproponowanej przez Wykonawce i
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru technologii. Odpowietrzenie wykonaé w najwyzszym
punktach instalacji poprzez zastosowanie odpowietrznikéw automatycznych z zaworem odcinajacym.
Odwodnienie instalacji przez zawory odcinajace przy grzejnikach.

Grzejniki

Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z podejsciem bocznym oraz dolnym wg czesci graficznej.
Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach i przymocowac je dodatkowo do sciany uchwytami. Kazdy
grzejnik powinien by¢ wyposazony w co najmniej dwa wsporniki i jeden uchwyt. Mocowania
powinny by¢ wykonany w sposob trwaty. Montaz grzejnikéw musi by¢ zgodny z wytycznymi
producenta i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Zaprojektowano gtowice
termostatyczne zabezpieczone przed manipulacjg przez osoby niepowofane z wbudowanym
czujnikiem temperatury z bezpiecznikiem mrozu. Zabezpieczenie przed kradziezg przez Srube imbus.

Armatura

W celu umozliwienia odciecia grzejnikow projektuje sie zawory odcinajgce montowane na gatgzkach
powrotnych oraz zawory termostatyczne na gatazkach zasilajagcych do grzejnikéw z podtaczeniem
bocznym. W celu rownowazenia przeptywow oraz regulacji cisnienia w poszczegdlnych obiegach
zaprojektowano zestaw zaworow rownowazgcych (regulator réinicy cisniedn —montowany na
powrocie oraz zawor regulacyjny z ptynng nastawa wstepng potaczone ze sobg rurkg impulsowa). Na
przewodzie powrotnym montowac dodatkowo zawdr odcinajacy.

Proéby szczelnosci

Wszystkie przewody systemu przed przykryciem nalezy poddac prébie cisnieniowej. W celu kontroli
zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji poditgczy¢ manometr z doktadnoscig do 0,01 MPa.
Przygotowana do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢, sprawdzi¢ czy wszystkie
potaczenia sg szczelne. Nastepnie zwiekszy¢ cisnienie do wielkosci 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie

36



mniej niz 0,2 MPa. Podczas préby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie
podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek
ciénienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 -
minutowa probe gtowng. W tym czasie ci$nienie pozostate po probie wstepnej nie moze wigcej niz
0,2 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych

potgczen.

Izolacja termiczna przewodow

Po pomysinej probie szczelnoéci wykonaé izolacje cieplng rurociggdw stosujgc otuliny z pianki
poliuretanowej o wartoéci wspdtczynnika przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubosci
zgodnie z WT. Nie dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin
powinien by¢ niepalny lub zapalny samogasngcy i nierozprzestrzeniajacy ognia. Po wykonaniu izolacji
termicznych rurociggi obudowac plyta kartonowo gipsowa, w miejscach lokalizacji armatury
odcinajacej, regulacyjnej stosowac drzwiczki rewizyjne. Na rurociggach na odcinku od rozdzielaczy
do punkt A (zgodnie z czeécig rysunkowg zamiast obudowy z ptyt kartonowo gipsowych stosowac
ptaszcz ochronny PCV.

Wytyczne budowlane

= Przejicia przez przegrody wykonac przy uzyciu tulei ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania
robét budowlano-montazowych oraz p.poz.

= Wszystkie miejsca przektu¢ przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu instalacji,
zaizolowac¢ piankg poliuretanowg wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody,
gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

= Rurociggi nalezy zaizolowac po probie cisnieniowej otulinami termicznymi.

*  Przy przejéciach przez przegrody budowlane montowac rozety.

= W przypadku kolizji przewodéw z istniejagcymi gniazdkami elektrycznymi nalezy przewidziec
ich przeniesienie.

=  Przed zamontowaniem nowoprojektowanych grzejnikéw nalezy przewidzie¢ remont
powierzchni $cian za istniejgcymi grzejnikami (uzupetnienie ewentualnych ubytkow,
przecierka, malowanie).

= Wszystkie uszkodzenia powstate w wyniku montazu instalacji c.o. nalezy uzupetni¢ oraz
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

= Uwzglednic tynkowanie i malowanie powierzchni scian po wymianie instalacji,

= Przewody obudowac ptytami kart - gips.

= Materiaty z demontazu przekaza¢ Uzytkownikowi DPS

Wytyczne eksploatacyjne

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres
ich uzytkowania. Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywac sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczeristwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce i sposob zainstalowania i uzytkowania urzagdzen powinny zapewniac dostateczng
przestrzen umozliwiajgca swobodny dostep i obstuge. obstugi.
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ZESTAWIENIE MATARIALOW

s1



Zestawienie materialow

1) Pomieszczenie Wezta + trakty korytarzowe

materiat/urzadzenie szt. / mb.
Zawor odcinajacy kulowy DN80 2
Rurociagi z rur stalowych czarnych b/sz o $rednicy nominalnej 80mm 19,8
Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 16,1
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 18x2,0 19,2
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 6,6
Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 17,9
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 40x4,0 28
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 50x4,5 68,4
Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 63x6,0 57
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 75x7,5 26,2
Zawor kulowy d=40mm 1
Automatyczny zawor rownowaigcy d=40mm 1
Zawor odcinajacy z nastawg wstepnag d=40mm 1
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 600x1400mm 1
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 900x800mm 2
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500x1000mm 1
Grzejniki stalowe 3-ptytowe 900x1200mm 5
Zawor termostatyczny d=15mm 9
Gtowica termostatyczna zabezpieczona przed manipulacjg, z wbudowanym
czujnikiem temperatury z bezpiecznikiem mrozu 9
Zawory odcinajace ( na powrocie) z funkcjg napetniania - oprézniania o srednicy
nominalnej 15mm 9
2) Pawilon|
materiat/urzadzenie szt. / mb.
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 157,9
Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 18x2,0 71
Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 36,3
Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 128,4
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 32x3,0 46,4
Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 40x4,0 25
Zawor kulowy d=25mm 1
Automatyczny zawor rownowazacy d=25mm 1
Zawor odcinajacy z nastawa wstepng d=25mm 1
Zawor kulowy d=40mm 1
Automatyczny zawor rownowazacy d=40mm 1
Zawor odcinajacy z nastawg wstepng d=40mm 1
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-600mm 6
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-700mm 4
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-800mm 16
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-900mm 3
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-1000mm 3
3

Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-1200mm
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Grzejniki stalowe 2-ptytowe 900-1200mm

Grzejniki stalowe 3-ptytowe 500-1400mm

Grzejniki stalowe 3-ptytowe 900-1200mm

Grzejniki stalowe 1-ptytowe 500-500mm

Grzejniki stalowe 1-ptytowe 500-600mm

N =S

Zawor termostatyczny d=15mm 40
Glowica termostatyczna zabezpieczona przed manipulacjg ,z wbudowanym
czujnikiem temperatury z bezpiecznikiem mrozu 40
Zawory odcinajgce ( na powrocie) z funkcjg napetniania-oprdzniania o $rednicy
nominalnej 15mm 40
3) Pawilon i
materiat/urzadzenie szt. / mb.
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 156,7
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 18x2,0 125,1
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 62,4
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 72,2
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 32x3,0 104,6
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 40x4,0 45,2
Zawor kulowy d=32mm 1
Automatyczny zawor rownowazacy d=32mm 1
Zawor odcinajacy z nastawg wstepng d=32mm 1
Zawor kulowy d=40mm 1
Automatyczny zawdr rownowazacy d=40mm il
Zawor odcinajacy z nastawa wstepng d=40mm 1
Grzejniki stalowe 1-ptytowe 500-600mm 3
Grzejniki stalowe 1-ptytowe 500-700mm 2
Grzejniki stalowe 1-ptytowe 500-800mm 2
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-800mm 24
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-900mm 11
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-1000mm 4
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-1100mm 1
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-1400mm 1
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 600-900mm 1
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 600-1400mm 2
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 900-1200mm 1
Grzejniki stalowe 3-ptytowe 900-1100mm 1
Grzejniki stalowe 3-ptytowe 500-1400mm 1
Zawor termostatyczny d=15mm 54
Gtowica termostatyczna zabezpieczona przed manipulacjg,z wbudowanym
czujnikiem temperatury z bezpiecznikiem mrozu 54
Zawory odcinajgce ( na powrocie) z funkcja napetniania-oprézniania o $rednicy
nominalnej 15mm 54
4) Pawilon lll
materiat/urzadzenie szt. / mb.
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 281,3
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 18x2,0 42,9
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 46,2
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Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5

64,8

Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 32x3,0 105,8
Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 40x4,0 21:2
Zawor kulowy d=40mm 1
Automatyczny zawor réownowazgcy d=40mm 1
Zawor odcinajacy z nastawa wstepng d=40mm 1
Grzejniki stalowe 1-ptytowe 500-600mm 2
Grzejniki stalowe 1-ptytowe 500-700mm 1
Grzejniki stalowe 1-ptytowe 500-800mm 3
Grzejniki stalowe 1-ptytowe 500-900mm 1
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-600mm 1
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-800mm 26
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-900mm 11
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-1000mm 1
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-1100mm 2
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-1200mm 2
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-1400mm 2
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 900-1100mm 1
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 900-1400mm 1
Zawor termostatyczny d=15mm 54
Gtowica termostatyczna zabezpieczona przed manipulacjg ,z wbudowanym
czujnikiem temperatury z bezpiecznikiem mrozu 54
Zawory odcinajace ( na powrocie) z funkcjg napetniania-oprdzniania o srednicy
nominalnej 15mm 54
5) Sala gimnastyczna
materiat/urzadzenie szt. / mb.
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 46,5
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 18x2,0 18,8
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 47,8
Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 85,4
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT 32x3,0 18,6
Zawor kulowy d=25mm 3
Automatyczny zawor réwnowazacy d=25mm 1
Zawor odcinajacy z nastawg wstepng d=25mm 1
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-600mm 3
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-800mm 2
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 500-1000mm 1
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 600-1200mm 2
Grzejniki stalowe 2-ptytowe 600-1400mm 1
Grzejniki stalowe 3-ptytowe 600-1400mm 4
Zawor termostatyczny d=15mm 13
Gtowica termostatyczna zabezpieczona przed manipulacjg ,z whudowanym
czujnikiem temperatury z bezpiecznikiem mrozu 13
Zawory odcinajace ( na powrocie) z funkcjg napetniania-oprézniania o srednicy
nominalnej 15mm 13
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Uwag i koncowe
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Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢, w celu wykluczenia kolizji, w odpowiednich projektach
roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robét. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu
jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacjg
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesieri do pozostatych branz. Wszystkie prace budowlane i
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami
odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegélnionymi w niniejszej dokumentacji, a
takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czeéci opisowej i graficznej dokumentacji.
Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne
wynikajace z zapisow obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako
obowiazujace dla opracowania dokumentacji. Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowane;j
inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatéw i wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim
Normom lub posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i
$wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentow niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy. Podstawg do prowadzenia robot
budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja wykonawcza. Wszystkie roboty, a zwtaszcza
zanikajace lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem przedstawi¢ do odbioru
inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidiowego wykonania kolejnych etapéw i robdt. Odbior przez Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru czesci lub catosci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc i
prawidtowe wykonanie catosci robét. W trakcie trwania robdt wykonawca jest zobowigzany do
uzgadniania z inspektorem nadzoru i biurem projektéw wszelkich zmian wprowadzonych do projektu
oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg. Przez dokumentacjg powykonawczg
rozumie sie rysunki sporzadzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych
robét budowlanych. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych,
rozne od zawartych w projekcie musza by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikow nie
moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie. Dostawca jest zobowigzany w przypadku
oferowania rozwigzar alternatywnych do zafaczenia rysunkow (w odpowiedniej skali)
przedstawiajacych najwazniejsze szczegély swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego
rozwigzania. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wlasnych robot muszg zosta¢ wykonane
sitami wiasnymi Wykonawcy. Przed rozpoczgciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt
organizacji placu budowy z uwzglednieniem wymogoéw wynikajacych ze sposobu realizacji budynku.
Projekt zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Projekt organizacji placu budowy oprécz rozwiazan dotyczacych sposobu prowadzenia robot,
przebiegu drog obstugujacych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i odprowadzenia Sciekow
oraz sktadowania i wywozu émieci oraz przechowywania materiatow powinien przedstawic sposob
zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z
uwzglednieniem propozycji zabezpieczern dla poszczegblnych elementéw budynku wraz z
dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystapieniem do prac budowlanych. Po
stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczerstwa na budowie. Jako wymog
stawiany wykonawcy nalezy przyja¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem rob6t wykonanych we wczeéniejszych fazach, z uwzglednieniem  koniecznosci
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wykonania dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty
zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy. Wykonawca bedzie prowadzit ewidencje
rysunkdw i opiséw dostarczonych na budowe. Dystrybucja dokumentacji technicznej do
podwykonawcow lezy w wylacznej kompetencji Wykonawcy. Uzupetnianie dokumentacji o rysunki
zamienne, bieigca aktualizacja opiséw i wycofywanie nieaktualnych rysunkéw i opisow jest
obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca bedzie archiwizowat wycofywane z obiegu rysunki i opisy.
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robdt. Przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdzi
prawidtowos¢ sporzgdzenia dokumentacji, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
jej defektach powiadomi nadzér budowy (inwestorski), Zamawiajacego i nadzor autorski. Wszelkie
roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktdrych projekt
okreéla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w
projekcie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i
wyrobdw. Stosowane materiaty i wyroby musza posiada¢ wazne polskie atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia. Uzyskanie oraz dostarczenie powyzszych dokumentéw do Inwestora lezy w zakresie
obowigzkéw wykonawcy. W przypadku, jesli produkt wskazany przez Projektanta nie posiada
atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzér autorski. Zabrania sie¢ dokonywania
nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i wyrobéw. Zmieniajgc technologie, oraz stosujac
materiaty o parametrach gorszych niz wymienione w projekcie Wykonawca musi liczy¢ sig z
koniecznoscia rozbiérek lub demontazu urzadzer tak, aby stan zgodny z dokumentacjq zostat
przywrdécony. Wszelkie propozycje zmian materiatowych, rozwiazan projektowych nalezy przedstawic
autorowi projektu, w takim terminie aby decyzja Projektanta nie mogta skutkowac op6Znieniem w
sktadaniu zamowier i prowadzenia robdt. Do przedstawionych propozycji Wykonawcy Projektant
odniesie sie najpdzniej w ciggu 7 dni od daty ich przediozenia. Prébki do akceptacji nalezy
przedstawi¢ w dwdch identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jeden z nich zostanie zwrdcony
Wykonawcy i bedzie przechowywany w jego biurze oraz dostepny dla nadzoru, drugi pozostanie w
biurze projektow.
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