PRZEDMIAR ROBOT

Inwestor: Powiat Gryfiriski, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
Adres inwestycji: dz. ewid. nr 466 obreb Piaseczno, gmina Banie

Przebudowa przepustéw w ciagu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - ROW wraz z dojazdami na odcinku od km 4+050 do km 4+730

|. Roboty pomiarowe
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi giéwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporzgdzanie
1 D-01.01.01  |dokumentacji powykonawczej, inwentaryzagji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary koniroine km 0,68 X X
i sprawdzajgce-trasa drég w terenie réwninnym.
I Roboty pomiarowe RAZENM
Il. Roboty przygotowawcze | rozbidrkowe
2 D-01.02.01 |Wycigcie krzakdw wraz z wywozem na odklad ‘Wykonawcy. ha 0,035 X X
Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni poprzez frezowanie jezdni z mieszanki mineralno
asfaltowej gr. 6 cm wraz z podbudowg (kostka kamienna, kruszywo) o gruboéci zgodnej z opinig
lagiczng. Material z iorki nalezy wywiezt na odktad Wykonawey. W przypadku, gdyby kostka Py
8 0-01.02.04 kamienna ckazata sig uzyteczna, stanowi ona wiasnosé Inwestora. Nalezy w takim przypadku kostke m 400 X X
oczy$cic | wywiezé na miej e przez Ir - w przeciwnym wypadku nalezy wywiezé na
odktad Wykonawcy nieuzyteczng kostke. Frez stanowi wiasnos¢ Inwestora,
4 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw znakédw drogowych wraz z wywozem na miejsce przez Ir szi. 10 X X
5 D-01.02.04 |Rozebranie tablic znakéw drogowych wraz z wywozem na migjsce przez Inwestora szt 8 X X
6 D-01.02.04 |Rozebranie starych przepustéw z rozbiérka scianek czolowych wraz z wywozem na odkiad Wykonawcy komplet 3 X X
7 D-01.02.04 Likwidacia istniejacych barier energochtonnych wraz 2 wywozem mb 120 X X
1. Rol p ] i RAZEM
Ill, Roboty ziemne
8 D-01.02.02a Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o grubo$ci 15cm wraz z wywozem urobku na odktad m? 2013 X X
VW ykonawey.
¥ \Wykonanie koryta wraz z profil iem i liem pod proj ng konstrukcjg nawierzchni jezdni
9 D-04.01.01 jar. 30 em wraz z wywozem gruntu na odktad Vykonawey. m2 5202 X X
'Wykonanie koryta gr. 40 cm wraz z profilowaniem i ] liem podioza pod proj 3 konstrukcje
10| D-04.01.01 |nowych zjazdéw wraz z wywozem gruntu na odkiad Wykonawey. W przy p i lia wystep ia m? 708 X X
gruntéw nieno$nych zgodnie z badaniami geologicznymi nalezy zalozyé wymiang gruntu.
Hil. Roboty ziemne RAZEM
V. Podbudowy
11| D-04.05.01a F'_::gg:luwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa, gr. 25 cm . Konstrukcja jezdni i m 5910 X X
1 D-04.04.00; D- |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm - warstwa konstrukcyjna 2 5361 X X
04.04.02  |zjazdéw oraz nawierzchni jezdni gr. 20 cm. m
V. Poobudowy RAZEM
V. Nawierzchnie
13 | D-04.03.01 |Mechaniczne czy lie wraz ze skropieniem nawierzchni drogowej ulepszonej (pod warstwg wiazac ). m? 5361 X X
14 | D-05.03.05b Na:/:ar::::: :| l:nieszamel\ mineraina - bitumicznych AC 16 W, KR 3-4 - warsiwa wigzaca o gruboéci 8 cm e 4820 X X
Mechaniczne czyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni drogowej ulep 'ej bitumicznej (pod warstwe
15| D-04.03.01 [écieraing). m? 4820 X X
16 D-05.03.13 Nawierzchn!a 2z mieszanek mineralno - bitumicznych SMA11 - warstwa asfaltowa §cieralna o grubosci po m? 4635 X X
Zageszczeniu 4cm.
V. Nawierzchnie RAZEM
VI. Tereny zielone
17 | D-06.03.01 |wykonanie poboczy gruntowych o grubosci 10 cm wraz z obsianiem mieszankg traw m? 1305 X X
18 D-06.04.01 |Oczyszczenie, odiwarzenis, reprofilacia istnisjacych rowéw oraz skarp mb 1006 X X
V1. Tereny zielone RAZEM
VIl Stala organizacja ruchu
19 | D-07.02.01 |Ustawienie shupkéw do znakéw stalowych fi 60 mm szt. 1 X X
20 | D-07.05.01 |Ustawienie barier ener nych mb 600 X X
Malowanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. Malowanie 0’
21 D-07.01.01 UbOWArStWOWE. m 86,73 X X
22 | D-07.02.01 ]Przymocg_w_anle tablic znakéw pionowych. szi. 7 X X
Il Stala organizacja ruchu RAZEM
Vill. Roboty towarzyszace
23 D-03.01.01 Przepusty pod zjazdami fi 200 wraz z wykonaniem wszelkich robét towarzyszacych, podsypka, obsypka i mb 65 X X
o ypkq oraz ewentuaing wymiang gruntu na nowy. Roboty wykonywane recznie i astroznie.
Utozenie przepustéw stalowych ze stali $250GD $r. fi 700 mm o diugoéci 10 m z rury z blachy falistej o
Jarubosci 2,0 mm zabezpieczona warstwa cynku o gr. 42 um wraz z wykonaniem wszelkich robét
24 D-03.01.01 |towarzyszacych, podsypka, pkg i obsypka, w tym wymianag gruntu na nowy. Roboty wykonywane komplet 3 X X
recznie i ostroznie a takze wykonanie umocnier brzegowych przepustu i Scianek czotowych zgodnie z
przekrojami normalnymi.

VIl Roboty towarzyszgce RAZEM




