Przekrdj drogi w miejscach
wymiany pefnej konstrukcji na cafej szerokosci jezdni

Przekrdj poprzeczny przepustu |
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Przepust stalowy
rura z blachy falistej '

Zasypka odpowiednio zaggszczona
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Warstwa §cieralna SMA 11 KR 3—4 — grub. 4cm & . dq wsquniko zqgeszczeniq Is =0,98
Warstwa wiqzqca AC16W KR 3—4 — grub. 8cm — ; w bezposredniej bliskosci rury dopuszcza sig¢ Is=0,95
Av dolna warstwa podbudowy zasadniczej KESM Cseo/3 — grub.20cm NS Geotkanina polipropylenowa o wytrzymatosci
i i il na rozcigganie min. 12kN/m w obu kierunkach it S e
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podfoze min. E2 = 35 Mpa Zasypka zapierajqca:

Fundament kruszywowy gr. 45 cm

Obiekt inzynierski (przepust) 1 rura 9700 — km 0+090,00 zoggszezony do Is = 0.98 _
INI = brak Geotkanina polipropylenowa o wytrzymatosci Warstwa sc‘:leralna SMA 11 KR 3—-4 — grub. 4cm
bari h . min. 80kN/m w obu kierunkach Warstwa wigzqca AC16W KR 3_4'_ ] — grub. 8cm
e wlot i wylot przepustu zakoriczony wydfuzenie max. 24% CBR min. 9,5 kN dolna_warstwa podbudowy zasadnicze] KESM Cso/s  — grub.20cm
*Bg sciankami czofowymi, betonowymi ze skrzydetkami a.]* Do Bomocnicza mieszanka stablizowana g1 250m
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linia robst ziemnych Obiekt inzynierski (przepust)nr3 rura 700 — km 0+653,70
fawa zwirowa z dod. cem. JNI — 14031063
wlot i wylot przepustu zakoficzony
*Eg §ciankami czofowymi, betonowymi ze skrzydetkami g
94.19 2% 2445 Inwestor: Powiat Gryfifiski
Adres Inwestora: ul. Sprzymierzonych 4; 74—100 Gryfino
Nazwa Przebudowa przepustéw w ciqgu drogi powiatowej nr

: 15497 Banie—R&éw, wraz z dojazdami,
nwestycji na odecinku od km 4+050 do km 4+730.
Adres inwestycji:| Dz. ewid. nr 175, 466 obreb Piaseczno. gmina Banie
Temat: PRZEKROJE NORMALNE Skag
Branza: drogowa| Data opracowania: listopad 2018 r. Podpis
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