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PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie:
»Przebudowa przepustéw w ciagi drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Réw,
wraz z dojazdami, na odcinku od km: 4+050 do km 4+730.”

Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Zarzad Powiatu w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino
Adres:

Dz. ewid. nr 466 obreb Piaseczno gmina Banie (pas drogowy, teren inwestycji)
Dz. ewid. nr 175 obreb Piaseczno gmina Banie (czasowe zajecie, regulacja rowu melioracyjnego)

Branza: drogowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Specjalnosé¢ | Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnien

Drogowa Projektowat | mgrinz. Lukasz Szawarynski | ZAP/0054/POOD/13

drogowa opracowata Mgr inz. Ewelina Chome;

Szczecin, grudzien 2018r.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawa opracowania projektu jest:

1.1.1. Zlecenie Zarzadu Powiatu w Gryfinie;

1.1.2. Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym;

1.1.3. Mapa przeznaczona do celow projektowych w skali 1:500;

1.1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.)

1.1.6. Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa obiektow inzynierskich (przepustow) zlokalizowanych zgodnie
z projektowana kilometracjg w km 0+090, w km 0+345, w km 0+653,70 w ciggu drogi powiatowej nr 15497
wraz z przebudowa konstrukcji jezdni przedmiotowej drogi powiatowej na odcinku 680 m od miejscowosci
Piaseczno w kierunku miejscowosci Banie. Opracowanie zlokalizowane jest na dz. ewid. nr 466 obreb
Piaseczno gmina Banie (pas drogowy, teren inwestycji) oraz na Dz. ewid. nr 175 obreb Piaseczno gmina
Banie gdzie wystapi czasowe zajecie celem regulacji istniejgcego rowu melioracyjnego.
W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt:
» Przebudowe obiektow inzynierskich (przepustow). Jednolite numery inwentarzowe:
km 0+090 JNI - brak, km 0+345 JNI — 14031064, km 0+653,70 JNI - 14031063,
» przebudowe petnej konstrukciji jezdni drogi powiatowej,
» regulacje poboczy gruntowych,
» regulacje oraz budowe nowych zjazdéw do pdl,

» regulacje istniejacych rowow drogowych.

1.3. Stan istniejacy

Na opracowywanym odcinku wzdtuz drogi powiatowej zlokalizowane sg trzy obiekty inzynierskie
(przepusty), ktdrych stan techniczny jest zty. Przepusty te sg zamulone oraz zaro$nigte; nie funkcjonujg
poprawnie z przydroznymi rowami. W stanie istniejgcym przebudowywane obiekty inzynierskie majg
przekroj kotowy lub prostokatny o $rednicy 700mm oraz 800 mm. Przedstawiono na zdjeciach 1-6
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faktyczny stan przebudowywanych obiektéw inzynierskich (przepustoéw) oraz stanu technicznego drogi

powiatowej na zadanym odcinku.

Konstrukcja przedmiotowych obiektéw inzynierskich (przepustéw) ulegta degradacji; widoczne sg
spekania, obtamania oraz ubytki elementow konstrukcyjnych zaréwno samych przepustow jak i $cianek
czotowych.

Przepusty wymagajq przebudowy z uwagi na niewystarczajgcq zdolno$¢ do odprowadzenia wéd
do rowdw. Istniejace rowy réwniez sg zarosniete i nie funkcjonujg prawidtowo.

Droga powiatowa nr 1549Z na odcinku opracowania réwniez jest w ztym stanie technicznym. Na
nawierzchni widoczne sg liczne spekania podtuzne, poprzeczne oraz siatki spekan. Widoczna jest
niejednorodnos¢ nawierzchni przez liczne naprawy czastkowe nawierzchni oraz uzupetnienia ubytkow.

Brak jest uregulowanych spadkdw poprzecznych nawierzchni jezdni oraz poboczy.

Fot. 1-3. Stan istniejacy.
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Fot. 6. Stan istniejacy.
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1.4.1. Projektowane obiekty inzynierskie (przepusty)
Obiekty inzynierskie (przepusty):

» obiekt inzynierski w km 0+090; JNI - brak

> obiekt inzynierski w km 0+345; JNI - 14031064

» obiekt inzynierski w km 0+653,70; NI — 14031063

Zaktada sie zastosowanie $rednicy przebudowywanych obiektdw inzynierskich (przepustow)

700 mm oraz o dtugosci w osi 10 m.
Projekt nie zaklada zmiany lokalizacji istniejacych obiektéw, a jedynie ich przebudowe celem
poprawy ich stanu technicznego oraz funkcjonowania.

Zaktada sie wykonanie przepustow z rur stalowych spiralnie karbowanych o grubosci blachy 2,0 mm,
zabezpieczonych warstwg cynku o grubosci 42 um zgodnie z normg PN-EN 10346 oraz dwustronnie
powtoka polimerowa o grubosci min. 250um zgodnie z PN-EN 10169-1. Zaktada sie wymiar karbu blachy
68x13 mm. Stal S250GD.

Zakfada sie wykorzystanie geotkaniny polipropylenowej do separacji funadementu kruszywowego a
takze do separacji warstw konstrukcji przepustu o zadanych parametrach minimalnych zgodnie z

przekrojami normalnymi (rys. Nr 3).

1.4.2. Projektowana droga powiatowa

Parametry projektowanej drogi:

> Klasa drogi: VA

» Szeroko$¢ jezdni: 6,0 m
» Szeroko$¢ pasa ruchu: 3,0m
» Szeroko$¢ pobocza gruntowego: 1,0m
» Pochylenie poprzeczne poboczy: 8,00 %

1.5. Projektowana droga w przekroju poprzecznym
+ Konstrukcja jezdni bitumicznej i skrzyzowan bitumicznych

» 4.cm - warstwa $cieralna SMA 11
» 8 cm - warstwa wigzaca AC 16W
» 20 cm - dolna warstwa podbudowy zasadniczej KLSM C90/3

» 25 cm - podbudowa pomocnicza mieszanka stabilizowana cementem C1,5/2,0

1.6. Pokrycie szatg roslinng
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Obecnie wzdtuz drogi powiatowej rosng nieliczne drzewa oraz w rowach liczne krzaki. Drzewa z
uwagi na blisko$¢ lokalizacji przepustow przeznaczono do wycinki, natomiast w celu udréznienia i
regulacji rowow krzewy réwniez nalezy usunag.

Lokalizacje drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiono na planie sytuacyjnym.

1.7. Roboty ziemne
Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robo6t ziemnych obejmujg usuniecie humusu z terenu

robot ziemnych. Humus nalezy usung¢ wg faktycznego stanu wystepowania positkujac sie opinig
geotechniczna.

Roboty ziemne skupig sie na korytowaniu pod projektowane konstrukcje jezdni i zjazdow. Natomiast
gtéwnym frontem robét ziemnych bedg wykopy i nasypu towarzyszace przebudowie przepustow. Grunt z
koryta nalezy wywiez¢ na odktad Wykonawcy. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego z kopalni.
Powierzchnie wykopdw i nasypow przed przystgpieniem do wykonywania podbudow nalezy zagescic i
wyprofilowac.

1.8. Infrastruktura towarzyszaca
Na obszarze opracowania wystepuije infrastruktura podziemna w postaci sieci teletechnicznej oraz

nadziemna linia energetyczna. Zgodnie z zatozeniami projekt nie wchodzi w kolizje z istniejacq

infrastruktura, ktéra pozostanie po przebudowie jezdni i przepustow jak dotychczas.

1.9. Badania geotechniczne
Na potrzeby dokumentacji projektowej wykonano 3 odwierty geologiczne oraz 3 odwierty przez

konstrukcje istniejacej jezdni bitumicznej. Zgodnie z opinig geotechniczng warunki gruntowe na
przedmiotowym zadaniu sg proste, dobre i mozna zaliczy¢ je do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Konstrukcja drogi na zadaniu jest niejednorodna, na czesci przedmiotowego odcinka utozono
nawierzchnig bitumiczng na kamieniu polnym, natomiast na drugiej czesci pod nawierzchnig bitumiczng
znajduje sie warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. do 10 cm. SzczegoGtowe wyniki badan

zostaty przedstawione w opinii geotechnicznej zatgczonej do projekiu.

1.10. Odwodnienie
W stanie istniejgcym wody opadowe zostajg odprowadzone z jezdni za pomocg istniejacych

spadkow poprzecznych i podtuznych nawierzchni do przydroznych rowéw drogowych i melioracyjnych.
Na ditugosci opracowania wystepujg trzy przepusty drogowe. Stan projektowany nie zmienia zatozen
odwodnienia drogi, pozostawiajac gtéwnie odwodnienie za pomocg zaprojektowanych spadkow
poprzecznych i podtuznych jezdni. Natomiast poprzez oczyszczenie i regulacje rowdw drogowych i

melioracyjnych znacznie poprawi odptyw wod z terenu opracowania. Jednocze$nie przebudowa

VIA PROJEKT tukasz Szawarynski ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin, tel 660-770-709, biuro®@via-projekt.pl
Adres korespondencyjny: ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin, NIP 594-150-94-54



C VA =

przepustéw rowniez poprawi odptyw wody, z uwagi iz w stanie istniejgcym przepusty sg zamulone i nie

funkcjonujg poprawnie.

1.11. Ochrona Srodowiska
Do zastosowanych rozwigzan chronigcych srodowisko dla planowanej inwestycji nalezy zaliczy¢:
» wiasciwa organizacja i zabezpieczenie robo6t na etapie prowadzenia prac budowlanych,
» stosowanie materiatow nie oddziatywujacych negatywnie na srodowisko,
» zastosowanie nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowania hatasu,
» prowadzenie prac emitujgcych hatas powyzej 70 dB tylko w porze dziennej,
» wiasciwe zagospodarowanie odpaddw (segregacja odpaddw, recykling materiatow ktdre mozna
ponownie wykorzysta¢ / wbudowac).

1.12. Bezpieczenstwo uzytkownika
Zgodnie z zatozeniami projektowymi przebudowa drogi powiatowej nr 15497 zaktada przebudowe

jezdni, przepustow drogowych, regulacje poboczy drogowych oraz oczyszczenie i regulacie istniejacych
rowow drogowych i melioracyjnych. Powyzszy zakres robot w sposdb znaczacy wptynie na
bezpieczenstwo poruszajacych sie uczestnikow ruchu, ze wzgledu na poprawe stanu technicznego

nawierzchni jezdni oraz regulacje jej szerokosci.

1.13. Ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecich
Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.

1.14. Spos6b wykonywania rob6t przy zblizeniach do drzew i krzewéw
W stosunku do wszystkich drzew i krzewow rosngcych w sasiedztwie projektowanego zakresu prac

nalezy przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych
przepisdw naktadajgcych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.
Wszelkie prace musza by¢ prowadzone w sposéb nieszkodzacy drzewom.
Wszelkie uszkodzenia systemdw korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwac,
powierzajac te prace wyspecjalizowane;j firmie.
Wszystkie drzewa, ktére bedg sie znajdowaty w bliskim sasiedztwie prowadzenia prac drogowych
muszg by¢ zabezpieczone na caty okres prowadzenia tych prac.
Wszelkie prace w bezposrednim sasiedztwie drzew (odlegtos¢ 1,5 m lub mniejsza) nalezy
wykonywac recznie.
Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
» Niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,
» Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadow budowlanych,
» Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz

obrywajacych masy korzeniowe,
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1.15. Obszar oddziatywania obiektu

Inwestycja oddziatywa¢ bedzie na dziatke ewidencyjng nr 466 obreb Piaseczno gmina Banie (pas

drogowy, teren inwestycji) oraz na dziatke ewidencyjng nr 175 obreb Piaseczno gmina Banie gdzie

wystapi czasowe zajecie celem regulacji istniejagcego rowu melioracyjnego.
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2.PLAN BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zadanie:

»Przebudowa przepustow w ciagi drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Row,
wraz z dojazdami, na odcinku od km: 4+050 do km 4+730.”
Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Zarzad Powiatu w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino
Adres:

Dz. ewid. nr 466 obreb Piaseczno gmina Banie (pas drogowy, teren inwestycji)
Dz. ewid. nr 175 obreb Piaseczno gmina Banie (czasowe zajecie, regulacja rowu melioracyjnego)

Branza: drogowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Imie i nazwisko oraz adres Projektanta, sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Lukasz Szawarynski,
upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin
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21. Czes¢ opisowa

Stwierdza sig, ze w procesie realizacji obiektéw objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania robot budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ

tak z uwagi na charakter robét jak i na czas ich trwania.

2.2. Zakres rohot objetych projektem
W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
» przebudowe petnej konstrukcji jezdni drogi powiatowe;j,
» regulacje poboczy gruntowych,
» regulacje oraz budowe nowych zjazdoéw do pal,
» przebudowe przepustow drogowych,

» regulacje istniejgcych rowow drogowych.

2.3. Kolejnos¢ realizacji robot

Prace zwigzane z realizacjg niniejszego zadania prowadzone bedg przy czeSciowo wytaczonych z
ruchu kotowego odcinkach (potowkowe zamkniecie jezdni) drogi powiatowej nr 1549Z od miejscowosci
Piaseczno w kierunku miejscowosci Banie, na odcinku tacznie 680 m. W miare postepu prac nastepowac
beda kolejne zmiany w tymczasowej organizacji ruchu.

Roboty nalezy podzieli¢ na etapy, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy. Szczegdtowo kolejno$¢ oraz czas trwania poszczegolnych etapéw rob6t opisana zostanie w

tymczasowym projekcie organizacji ruchu.

2.4. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy pracach niebezpiecznych nalezy zwréciC szczegding uwage na ich odpowiednie,
przygotowanie i zabezpieczenie. Miejsca prowadzenia robot powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane i
wiasciwie zabezpieczone takze przed dostepem o0sob postronnych.

W planie nalezy rowniez uwzglednieniu rodzaje robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdInie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajgacym
sie ruchu pojazdow samochodowych, przy prowadzeniu, ktdrych wystepuje dziatanie substancii
chemicznych lub czynnikéw termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych

przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy itp.),
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wywotujacych wibracje, prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwosci
manewrowych.

Na mapie do celow projektowych naniesiono istniejace uzbrojenie ternu wedtug stanu w zasobach
mapowych starostwa jak réwniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadéw branzowych z
wiascicielami terenu i uzytkownikami uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwos¢ przebiegu uzbrojenia innego
niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia urzadzen podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu
niezgtoszenia ich do inwentaryzacji. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia
podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia
wystepowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie, powiadomi¢ niezwtocznie

Inspektora i Projektanta.

2.5. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktdore mogq podczas budowy stwarzac
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne
i nalezy zwroci¢ szczegblna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z
wymienionych kategorii robot powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.

2.6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikéw z opracowang
instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t w zakresie poszczegdinych stanowisk pracy ze wskazaniem
miejsc szczegdlnie niebezpiecznych odnosnie wystapienia wskazanych w pkt 2.3. zagrozen. Ponadto

pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom i

zagrozeniom.

Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia robdt winny byé wygrodzone, os$wietlone,
oznakowane i wtasciwie zabezpieczone takze przed dostepem osob postronnych.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed

uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).
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ZorganizowaC miejsca, gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w
wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
Wytaczenia z ruchu poszczegdinych odcinkdw jezdni i chodnikéw wykonywac i oznakowa¢ w oparciu o
projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajgcemu ruchem i
drogg. Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia
fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie
pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia. Przy uktadaniu kraweznika zastosowa¢ odpowiednie narzedzia
oraz przemieszczac go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.

Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkg betonowg na terenie budowy zastosowa¢ odpowiedni
sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowac palet na wysoko$¢ powyzej 1
m.

Na budowie w widocznym miejscu umiescic tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane
BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni

by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na

wstepie rozporzadzeniem.
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