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Nazwy i kod robot budowlanych wg CPV (Wspolnego Stownika Zamowien):
Roboty budowlane; CPV 45000000-7

Tynki zwykte; CPV 45261214

Montaz i demontaz rusztowan; CPV 45262100

Roboty rozbiorkowe; CPV 451100001

Wyktadzina PCV zgrzewana; CPV 45432100-5
Wyréwnywanie podtdg; CPV — 45262321-5

Roboty malarskie; CPV 45442000-7

Wymiana grzejnikow; CPV 45331100-7

Montaz infrastruktury kablowej; CPV 45314200-3
Rozdzielnice energetyczne; CPV 45315700-5

Montaz kabli i przewodow; CPV 45311100-1

Montaz instalacji o$wietlenia; CPV 456314320-0

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego; CPV 45314320-0
Inne roboty elektryczne; CPV45317000-2
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. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogolne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do opracowania szczegotowych specyfikacii
technicznych, stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu
i realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko za zgodg
Inwestora . Wymagania podane w szczegétowych specyfikacjach technicznych sg
wazniejsze od wymagan niniejszej specyfikacji i w przypadku wystgpienia w obu tych
dokumentach ewentualnych rozbieznosci, stosowanie zasad podanych w
szczegotowej specyfikacji technicznej nie wymaga uzyskania zgody Inwestora.

Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdline dla
robot objetych specyfikacjami szczegotowymi, a takze wszelkich rob6t dodatkowych,
jakie mogqg okazac sie konieczne w trakcie realizacji robot.

Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji stosuje sie okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi,
Prawem Budowlanym oraz ogoinymi definicjami obowigzujgcymi w jezyku polskim.
Ponadto ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o:
¢ Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong przez
Zamawiajgcego osobe upowazniong do nadzoru nad realizacjg robot i
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg
umowy
e dokumentaciji projektowej — nalezy przez to rozumiec¢ projekt budowlano-
wykonawczy
e dokumentacji budowy lub dokumentacji remontu— nalezy przez to rozumiec,
projekt budowlano-wykonawczy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, a takze dodatkowe rysunki, oraz inne dokumenty stuzgce
realizacji obiektu (w tym takze dokumentacje opracowang przez Wykonawce)
zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.
e dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
remontu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

Ogodine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ponadto w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania
obowigzujgcych przepisow wydanych zarbwno przez organy administracji
panstwowej, jak i samorzgdowej, a takze praw patentowych. Wszelkie konsekwencje
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mogace wynikng¢ z tamania ustaw, rozporzagdzen, patentow itp. spadajg na
Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy-remontu

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren
budowy/remontu.

Zakres odpowiedzialnosci za stan remontowanych pomieszczen bedzie okreslata
umowa.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wygasa z chwilg dokonania koncowego odbioru roboét
i podpisania odpowiedniego protokotu.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania podane chociazby
w jednym z nich sg obowigzujgce tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

* ustalenia umowy,

* polecenia Inspektora nadzoru

« SST

» dokumentacja projektowa

* pozostate dokumenty

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie poinformowacé Inspektora nadzoru i Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub uzupetnien. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wartosci liczbowe sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunku.

Zabezpieczenie terenu budowy

W okresie trwania prac Wykonawca, az do czasu ostatecznego ich zakonczenia i
kohcowego odbioru, ma obowigzek zabezpieczenia terenu budowy-remontu,
polegajgcego na dostarczeniu, zainstalowaniu i utrzymywaniu w nalezytym stanie
wszelkich niezbednych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak ogrodzenia, porecze,
tablice ostrzegawcze itp., a takze ewentualnym zatrudnieniu oséb dozorujgcych teren
budowy, jezeli bedzie przewidywata to umowa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej opfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z przepisami dotyczgcymi ochrony
Srodowiska i stosowac je w trakcie prowadzenia robét. Uwzgledni je takze przy
organizaciji terenu remontu, dbajgc zwtaszcza o to, by przechowywane materiaty nie
mogty sta¢ sie zrodtem zanieczyszczenia srodowiska.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy/remontu, utrzymujgc we wszystkich podlegtych sobie miejscach, takich jak
sktadowiska materiatéw, sprawny sprzet.
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Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie na terenie
budowy/remontu, takich jak rurociggi, kable lub linie elektryczne. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia ktérejs z tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi jej uzytkownikow i bedzie z nimi wspotpracowac przy dokonywaniu
napraw, ponoszgc ich catkowity koszt.

Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek
prowadzenia robot w mieniu 0osob lub instytucii.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy/remotnu przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zapewniajgc swoim pracownikom oraz
innym osobom uprawnionym do przebywania na terenie budowy odpowiedni sprzet
ochronny oraz dostep do urzgdzen higienicznosanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej optacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy, zaleceniami
Inspektora nadzoru dokumentacjg techniczng i SST.

Materiaty, ktérych cechy ulegajg z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy
cement, powinny posiada¢ dokumenty podajgce okres ich przydatnosci do
stosowania oraz date produkcji. Przyjmuje sie za wystarczajgce, jezeli taka
informacja podana jest na oryginalnym opakowaniu danego materiatu. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktorych okres przydatnosci minat.
Wykonawca nie moze zmienia¢ materiatow opisanych w wymienionych wyzej
dokumentach bez wiedzy i pisemnej zgody Inspektora nadzoru, a wszelkie zmiany
muszg mieé logiczne uzasadnienie i nie mogg powodowac obnizenia jakosci robot
ani pogorszenia parametrow wykonywanych obiektéow, zwtaszcza w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, warunkow przeciwpozarowych oraz higieny i
bezpieczenstwa zdrowia.

Zmiany zastosowanych materiatdbw powodujgce znaczgcy wzrost kosztéw inwestyciji
powinny by¢ potwierdzone odpowiednim aneksem do umowy.

Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz
posiadac atesty lub aprobaty techniczne (takie jak Swiadectwa ITB oraz oceny PZH),
dopuszczajgce je do stosowania.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacje dotyczgce
pozyskiwania materiatéw (zakupu lub wydobycia) oraz odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych, a na zgdanie Inspektora takze
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekazac Inwestorowi komplet
dokumentoéw odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty,
deklaracje).
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Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zadba o to, zeby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i przydatnosc do robot, oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania zostang wyznaczone w porozumieniu z
Inspektorem na terenie remontowanych pomieszczen lub poza nim.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ (finansowa, administracyjng i karng) za
zastosowanie materiatow niespetniajgcych wymagan norm lub specyfikaciji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac terminowe przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru.

Jesli przepisy tego wymagajg, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc transportowanych materiatéw lub
sprzetu.

Liczba wykorzystywanych jednostek srodkow transportu bedzie zapewniac
terminowe prowadzenie robét zgodne z zasadami okreslonymi w umowie oraz
dokumentacji budowy.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykorzystywane przez Wykonawce srodki transportu bedg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh oraz innych
parametréow. W razie koniecznosci zastosowania srodkéw transportu
niespetniajgcych wymagan, wykonawca uzyska we wkasnym zakresie odpowiednie
zezwolenia i poniesie wszelkie ewentualne koszty, np. zwigzane z przywréceniem
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog.

Wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku ruchu jego pojazdéw po drogach
publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru:
* projekt organizacji remontu wraz z harmonogramem robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich
zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie prace objete dokumentacjg projektowg, a nie uwzglednione w SST, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow materiatéw, ktore sg do nich
wykorzystywane, wskazowkami Inspektora, oraz ogolnymi zasadami sztuki
budowlane.

Zagospodarowanie terenu remontu

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu remontu.
Projekt sktada sie z czesci opisowej lub schematoéw graficznych, ktory powinien
obejmowac:

- wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalne;j,
magazynowej zadaszonej oraz powierzchni sktadowej wewngtrz budynku szkoty

- opis sposobu zabezpieczenia terenu: barierek i drog dojazdowych/dostepu do
pomieszczen

- Sposob dostarczenia materiatow, betondw, zapraw, rusztowan i innych,

- wielkosc¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;j,

Polecenia Inspektora nadzoru

Wszystkie polecenia Inspektora dotyczgce realizacji robét beda realizowane przez
Wykonawce w czasie wyznaczonym przez Inspektora pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Inspektor nadzoru nie moze wymagac realizacji robot w sposob stwarzajgcy
zagrozenie, ani wyznaczac terminow, ktére nie sg realne z technicznego badz
technologicznego punktu widzenia, albo tez znaczgco przekraczajg mozliwosci
Wykonawcy w zakresie okreslonej w umowie ilosci zaangazowanych srodkéw i ludzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru program
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania rob6t
oraz mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania ewentualnych
probek, badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz

robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,

normach i wytycznych, minimalne wymagania zostang okreslone w umowie lub
ustalone z Inspektorem.
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Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

W celu kontroli jakosci Inspektor nadzoru ma prawo pobiera¢ probki i prowadzi¢
wiasne badania oraz pomiary, a Wykonawca i producent materiatdw majg obowigzek
utatwi¢ mu te czynnosci oraz udzieli¢ wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych
badan ponosi Inwestor.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowg oraz SST oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, SST oraz obowigzujgcych przepiséw i polskich norm, zwtaszcza
odnoszgcych sie do ich cech wytrzymatosciowych, odpornosci na korozje (takze
biologiczng), wptywu na zdrowie uzytkownikow oraz odpornosci pozarowej.
Potwierdzeniem spetnienia tych wymagan mogg by¢ certyfikaty, deklaracje
zgodnosci oraz aprobaty techniczne.

Inspektor nadzoru okresli, ktore z wyzej wymienionych dokumentdéw sg potrzebne dla
okreslonego materiatu lub wyrobu.

Materiaty niespetniajgce powyzszych wymagan zostang odrzucone i usuniete z
terenu budowy na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o terminie jego przeprowadzenia i zakresie obmierzanych robot, co najmniej
na trzy dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btgd, przeoczenie lub opuszczenie w ilosciach robdt podanych w
przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozyciji
zostanie dokonana wedtug ustalen Inspektora nadzoru.

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar ukohczonych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig umozliwiajgca
dokonywanie miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o
wykonaniu robét nie stanowi inaczej.
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8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen umowy i odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

+ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

» odbiorowi pogwarancyjnemu (po uptywie okresu gwaranc;ji).

Wykonawca zgtasza gotowos¢ okreslonej czesci robot do odbioru Inspektorowi
nadzoru. Odbiér nalezy wykonaé¢ niezwtocznie, najpdzniej w ciggu trzech dni
roboczych od daty wspomnianego zgtoszenia.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakosci oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym ciggu procesu budowlanego ulegng zakryciu, lub tez ich odbiér stanie sie
niemozliwy z innych powodow.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek i/lub uzupetnien bez
hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosciowej i jako$ciowej wykonanej czesci robot,
w zakresie okreslonym w umowie. Czesciowego odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru, w obecnosci Wykonawcy, wedtug zasad jak przy odbiorze kohcowym robaot.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady ostatecznego odbioru roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie jakosciowej i ilosciowej rzeczywistego
wykonania robot objetych umowa.

Ocena robot jest dokonywana na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz
wizualnej oceny wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Ten odbior polega na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunieciem wad i
usterek, ktére ujawnig sie w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie przedtozonych dokumentéw
oraz oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2003
nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004
nr 19, poz. 177 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr
92, poz. z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122,
poz.1321 z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62,
poz. 627 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.
U.2004 nr 207, poz. 2086 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. Nr
2002 nr 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169,
poz. 1650 z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania przez pracownikéw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178
p0z.1745 z dnia 16.10.2003r z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2024 z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pOzniejszymi zmianam
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. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przygotowawczych dla Remontu sal gimnastycznych
Zespotu Szkot Ponadgimnazjanych w Chojnie

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Zakres robét objetych SST
-roboty rozbiérkowe, demontaz instalacji i urzgdzen

2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

W przypadku roboét rozbiérkowych Wykonawca powinien dysponowac:
- rowniarkami

- zrywarkami itp.

Do punktow wysokosciowych nalezy stosowac:

- niwelatory,

- dalmierze,

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymagania ogéine”.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Dla
materiatéw stajgcych sie wlasnoscig Wykonawcy znalezienie odpowiedniego miejsca
sktadowania wraz ze wszelkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i optatami jest po
stronie Wykonawcy roboét i ma by¢ wliczone w cene kontraktowa.

W przypadku materiatdw bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego Wykonawca
dostarczy je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, przy czym w takim
przypadku nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig transportu tych materiatow na odlegtos¢ do
10km, co réwniez nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Zasady wykonywania prac rozbiérkowych.
Zasady wykonywania prac rozbiérkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ,Wymagania ogéine”.

Szczegdlne zasady obmiaru
Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano ,Wymagania

ogolne”.

Odbidr robdt zwigzanych z rozbidrkg polega na wizualnym sprawdzeniu kompletnosci
wykonanych robét rozbidrkowych na zasadach odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Szczegétowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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. MONTAZ WYKLADZIN Z PCV NA PODLOGACH

1. WSTEP

Przedmiot SST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
z wyktadzin PCV dla projektu Remontu sal gimnastycznych Zespotu Szkot
Ponadgimnazjanych w Chojnie

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
Wykonanie pokrycia podtég wyktadzinami PCV ktére stanowig wierzchni element
warstw podtogowych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin wewnetrznych,
przygotowanie podtoza oraz ich odbiory.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé6t bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

-Wyktadziny

Wyktadziny powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Na salach gimnastycznych proponuje sie podtoge sportowg
wielowarstwowg wyktadzine PVC (z polichlorku winylu) zabezpieczong poliuretanem.
Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni
e Certyfikat FIBA i IHF
Opinia Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej
Karta techniczna potwierdzona przez producenta
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych ( DoP)
Autoryzacja producenta

W pozostatych pomieszczeniach proponuje sie wykfadzine PVC dedykowang dla
pomieszczen oswiaty, korytarzy, drog ewakuacyjnych o duzym natezeniu ruchu.

- Kleje i zaprawy wyréwnujgce — samopoziomujgce podkiady
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Kleje muszg spetnia¢ wymagania PN-EN lub odpowiednich aprobat technicznych,
oraz powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyktadzin.

Zaprawy samopoziomujgce muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

- Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

- sznury spawalnicze do wyktadzin,

- listwy wyoblajgce pod cokotowe,

- Srodki gruntujgce do podtozy,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwaciji wyktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieC wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

- Woda

Do przygotowania kompozycji mas do wylewek samopoziomujgcych stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

- Farba do malowania linii
Zgodna z wytycznymi producenta wyktadzin

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- urzgdzenia do mechanicznego szlifowania i odpylania podtoza.

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia i frezowania wyktadzin,

- zestawy rolek walcowych,

- taty d - poziomnice,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
wylewek samopoziomujacych,

- tasmy stalowe do docinania i ksztattowania wyktadzin,

- ggbki do mycia i czyszczenia.

- watki do gruntowania i pedzle do nanoszenia kleju o sprawdzania rownosci
powierzchni.
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4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogolne”.

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin wymaga specjalnych srodkow i
urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzeh mechanicznych.
Skfadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach
zamknietych zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

e Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- roboty rozbiérkowe istniejgcych posadzek; po zdjeciu/skuciu starej podtogi nalezy
na nowo ocenic stan podktadu i przeanalizowa¢ poziomy/rzedne w poszczegolnych
pomieszczeniach
- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podfozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania. elektrycznych i innych
- wszystkie bruzdy kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi
- finalnie wykonczone sufity i przynajmniej raz pomalowane $ciany

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach powietrza i podtoza nie
nizszych niz +15°C do +25°C .

¢ Podtoza pod wyktadziny
Podtoza pod wykfadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa, na ktore
nalezy wyla¢c mase samopoziomujgca.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i
grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny miec¢
wytrzymatosc na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa, jezeli
producent wykfadziny nie podaje inaczej.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw,
czysta i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 4 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Przed wylaniem masy samopoziomujgcej na posadzke w celu wzmocnienia podtoza,
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zmniejszenia nasigkliwosci nalezy podtoze zagruntowac.

Na tak przygotowane podtoze wylewamy na odpowiednig grubos¢ mase
samopoziomujacy .

Warstwy wylewki samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie
sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta.

Wykonanie wyktadzin

Do klejenia wyktadziny nalezy przystgpi¢ po odparowaniu i wyschnieciu masy
samopoziomujgcej ( wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac: dla betonu 3%CM,
dla jastrychoéw cementowych 2%CM), jezeli producent nie zaleca inaczej. Przed
natozeniem kleju mase samopoziomujgcg nalezy wyszlifowac¢ w celu wyeliminowania
wszelkich nieréwnosci. Klej przed uzyciem nalezy dobrze wymieszac i rownomiernie
naktadac packa zebatg. Po rozprowadzeniu kleju i uptynieciu czasu schniecia
otwartego rozpoczyna sie uktadanie wyktadziny starannie jg dociskajgc ( np. walcem)
by klej byt rownomiernie rozprowadzony na catej spodniej stronie wyktadziny. Przed
przystgpieniem do spawania nalezy wszystkie ztgcza zafrezowac,

nastepnie uzywajgc odpowiednich sznuréw spawalniczych je pospawac.

Kleje nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg producenta wyktadzin.

W sktad montazu wyktadziny wchodzg nastepujgce czynnosci:

* oczyszczenie podtoza betonowego i zaszpachlowanie ubytkow w posadzce
 zagruntowanie podtoza betonowego gruntem gteboko penetrujgcym

 wylanie wylewki samopoziomujgcej i jej wyszlifowanie

* rozrysowanie wzoru posadzki i dociecie wyktadziny wg wzoru

» montaz wyktadziny na catej powierzchni z walcowaniem i wykonaniem cokolikow

« frezowanie potgczen , pospawanie sznurem potgczen , dwukrotne zciecie spawow
 konserwacja lub zabezpieczenie wyktadziny

» malowanie linii farba zgodng z wytycznymi producenta wykfadzin

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz
podtoza.

Wszystkie materiaty — wykfadziny, masy samopoziomujgce , kleje , jak rowniez
czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta
wyktadzin.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t wyktadzinowych.
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Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane]
szorstkosci, wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

* sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

« sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1
mm

 sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci
 sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci
wylewki samopoziomujgcej oraz innych robot "zanikajgcych”.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe

(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod wykfadzing powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosc),

- grubosc¢ warstwy wylewki samopoziomujgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacijg
lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykfadziny od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm na dtugosci taty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

- spawy na catej dtugosci i szerokosci muszg byc¢ catkowicie wypetnione i sfrezowane
do ptaszczyzny wykfadziny ( niedopuszczalne sg wgtebienia lub wybrzuszenia),

- powierzchnia wykfadzin nie moze miec rys i innych uszkodzen mechanicznych
widocznych nieuzbrojonym okiem z odlegtosci 1 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne”.

Szczegdblne zasady obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podtogi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodline zasady odbioru robét
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Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano ,Wymagania ogolne”.
Szczegdlne zasady odbioru robét

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
wyktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot wyktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia
robot jezeli umowa takg forme przewiduije.

Odbiér koncowy.
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
wykfadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Szczegotowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
Wytyczne producenta wyktadzin.

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczgce
mechanicznych i elektrycznych wtasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych, tom | -
Budownictwo ogdline.
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V. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich dla Remontu sal gimnastycznych Zespotu Szkét Ponadgimnazjanych w
Chojnie.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robét objetych SST
-wykonanie malowania scian i sufitéw

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

o farba do renowacji starej lamperii

o farba lateksowa,

e preparat gruntujgcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z zaleceniami producenta farb i gruntu.

4. TRANSPORT

Ogodine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogolne”.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddw zamknietych Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete
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Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu
tynkow.

Przy wykonywaniu robot malarskich wewnagtrz budynkow nie powinna wystepowac
zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych
lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robét malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powioki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skuc, usung¢ lub zeszlifowad.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszgce sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna byc¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po
catkowitym zakonczeniu robét poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robét
instalacyjnych, wykonaniu podfozy.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzic, czy sg wymagane srodki ochrony skory i
drog oddechowych.

Przygotowanie podtoza, gruntowanie powierzchni i naktadanie farby powinno
odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta farb.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania

ogolne”.

Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

mgr inz. arch. Monika Cybal tel: 607982089, monikacybal@yahoo.com, nip:7772258067, regon:301806575 20


mailto:monikacybal@yahoo.com

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy dokonac kontroli podtozy:
Wyglad nalezy ocenic¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni suchg, czystg
reka. Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W
przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ przy
uzyciu wago-suszarki.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokos$ci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-
10100. powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy)
oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

Sprawdzanie podkfadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiadac probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywac przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

Sprawdzanie powiok:

-Powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub podktad,
nie wykazywac odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i
Sladéw pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanej powierzchni

-Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a
Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek
lub potgczen o roznym odcieniu i natezeniu

-Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku
-Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7
dniach.

- Powtoki powinny miec jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub potmatowe.

-Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ,Wymagania ogéine”.
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Szczegoblne zasady obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano ,Wymagania ogéine”.

Szczegdlne zasady odbioru robét
Zasady odbioroéw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w
szczegolnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow prawidtowosci przygotowania
podtozy
e jakosci powtok malarskich
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5
°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

e sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie sprawdzenie przyczepnosci powfoki

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby

e sprawdzenie przyczepnosci powioki:
-na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc¢
powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie
-na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN
ISO 2409:1999
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e sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne
sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uznac za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robo6t lub ich czes¢ nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonac powtornie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Szczegoétowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami
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V. POZOSTALE PRACE

. WYMIANA WEWNETRZNYCH DRZWI DO SALI GIMNASTYCZNEJ
Rozbiorke drzwi nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi

prostych.

» Materiaty z rozbidrki wywozi¢ na biezgco.

* Doktadnie oczysci¢ oscieza , zaszpachlowac ewentualne ubytki i nierdbwnosci.

* Montaz oscieznic:

- wstepnie klinami zamocowac oscieznice bez skrzydet drzwiowych, doktadnie
sprawdzic¢ prawidtowos¢ ich ustawienia w dwéch ptaszczyznach, przy zachowaniu
zasady rownych przekatnych, réznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

- oscieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali
nierdzewnej wg technologii producenta.

» Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonywac ostroznie, aby nie spowodowano
wykrzywienia oscieznic, tak aby puchng¢ miata mozliwos¢ wydostawania sie ze
szczeliny na zewnatrz i tam tezata.

Po stezeniu, nadmiar pianki, ktory wyptynagt obcig¢ nozem, wykona¢ obrobke
tynkarska i dwukrotnie malowac¢ farba.

. MONTAZ ROLET ZACIEMNIAJACYCH (OD STRONY WEWNETRZNEJ
BUDYNKU)
- zgodnie z wytycznymi producenta.

. MONTAZ SIATEK OCHRONNYCH NA OKNA
Rolety zaciemniajgce montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
- zgodnie z wytycznymi producenta.

. MQNTAZU ZESTAWU DO GRY W PILKE SIATKOWA, (StUPKI
PRZENOSNE)
- zgodnie z wytycznymi producenta.

. MONTAZU TABLICY WYNIKOW SPORTOWYCH
- zgodnie z wytycznymi producenta.

. MONTAZ DRABINEK
- zgodnie z wytycznymi producenta.

. ZAStONIECIE OKNA

- okno na scenie zastonic ptytg g-k otynkowang i pomalowang dwukrotnie farbg od
strony wewnetrznej. Ptyte montowac w ptaszczyznie $ciany na wspornikach lub
uchwytach
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VI. WYMIANA GRZEJNIKOW

1. WSTEP

Przedmiot SST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiang grzejnikow dla sal gimnastycznych Zespotu Szkot
Ponadgimnazjanych w Chojnie

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wymiany grzejnikow w sali gimnastycznej. W zakres tych
robot wchodza:

- demontaz istniejgcej instalaciji,

- montaz urzgdzen grzejnych,

— montaz rurociggow - systemu pex/al./pex,

- montaz armatury - zaworow grzejnikowych, termostatycznych,

- badanie instalacji,

- regulacja dziatania instalacji.

2. MATERIALY

Jako elementy grzejne instalacji nalezy stosowac grzejniki ptyowe przedstawione w
przedmiarze i projekcie co.

Jako elementy umozliwiajgce regulacje poboru ciepta nalezy stosowac¢ zawory
termostatyczne do grzejnikbw — montaz wg instrukcji producenta

Jako elementy rozprowadzajgce ciepto nalezy stosowacé system pex/al./pex — montaz
wg instrukcji producenta

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatow.
4. TRANSPORT

Ogodine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdlne”.
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Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywacé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Roboty demontazowe

- Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

- Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

Montaz grzejnikow

Montaz grzejnikow w sali gimnastycznej wykonacé tak, aby odlegtos¢ grzejnika od
Sciany wynosita min 10 cm oraz odlegtos¢ od podtogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki
nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany. Grzejniki nalezy
montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Jezeli opakowanie
zostato zniszczone grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po podtgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.

Montaz zawordéw termostatycznych wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.
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System PEX montowac w instalacjach centralnego ogrzewania.
System sktada sie z rury wielowarstwowej PEX lub PERT oraz kompletu ztgczek
skrecanych i zaprasowywanych.

Zalety systemu:

- trwatos¢ (oceniana na min. 50 lat),

- odpornos¢ chemiczna,

- energooszczednosc¢ (niskie straty cisnienia),

- higienicznos¢ ( pex jest nietoksyczny),

- amortyzacja uderzen hydraulicznych,

- brak przenoszenia drgan,

- maty ciezar,

- nie przewodzi pradu,

- wysoka elastycznosc,

- bardzo mata wydtuzalnosc cieplna (0,025mm/mK),

- rury i ksztattki sg w 100% szczelne na dyfuzje tlenu,

- mozliwo$¢ potaczenia z kazdym rodzajem instalacji (uzywajgc ksztattek
przejsciowych wyposazonych w gwinty),

- przyjazny dla srodowiska (podczas palenia sie rur powstaje jedynie dwutlenek
wegla i woda),

- nie wystepuje zjawisko korozji elektrochemicznej (rury i ztgczki nie wchodzg w
reakcje z innymi materiatami , z ktérych wykonana jest pozostata cze$¢ instalaciji.

W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci potgczenia, montaz ztgczek PEX
nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

- potgczenia powinny by¢ wykonywane na prostym odcinku rury (odcinek prosty
przed i za potgczeniem musi wynosi¢ nie mniej niz 3 x Da),

- Da - $rednica zewnetrzna rury,

- nalezy zwraca¢ uwage aby okolica potgczenia rury byta prosta, bez zgiec,

- potgczenie nie moze podlegac¢ zadnym naprezeniom wzdtuz osi,

- giecie koncowek rur wykonuje sie przy uzyciu sprezyny wewnetrznej natomiast
giecie odcinkdw prostych przy uzyciu sprezyny zewnetrznej,

- prace przy montazu ztgczek powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej
(powyzej 0 st. Celsjusza),

- pofgczenia zaprasowywane wykonywane sg wytgcznie za pomocg zaciskarek
recznych lub elektrycznych ze szczekami typu U,

- potgczenia zaprasowywane sg nierozigczne i wykonywane sg w montazu instalacji
prowadzonych podtynkowo lub podposadzkowo,

- pierécien zaciskowy zaprasowywuje sie na rurze dlatego szczeki zaciskarki muszg
by¢ domkniete catkowicie,

- ztgczka i koncowka rury powinny byc¢ czyste, bez zanieczyszczen mechanicznych,
- koniec rury powinien posiadac¢ faze wewnetrzng wykonang kalibratorem,

- koniec przewodu musi rownomiernie przylega¢ na catym obwodzie w gniezdzie
ztgczki,

- potagczenia przy uzyciu ksztattek skretno-zaciskowych uzywane sg przy montazu
instalacji natynkowych, stuzg do wykonywania potgczen z grzejnikami lub
rozdzielaczami,

- potgczenia skretno-zaciskowe sg uznawane za roztgczne,
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- konieczne jest sfazowanie ksztattki (typowe dla instalacji wodnych) dla potgczen
skretnozaciskowych,

- przy montazu pionow nalezy na co drugiej kondygnacji ustali¢ punkt staty
(bezposrednio przy odgatezieniu).

Wykonac¢ nalezy wg. systemu producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Badania w czasie robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wymiana grzejnikow powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢

zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot
zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznaé za niezgodna z wymogami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponowne badanie

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne”.

Szczegdblne zasady obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest :

[m] — dtugos¢ rur

[szt.] — grzejnik, zawor, dwuzigczka

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano ,Wymagania
ogolne”.

Szczegdblne zasady odbioru robét

Odbioru roboét polegajgcych na wymianie grzejnikdéw nalezy dokonac¢ zgodnie z
wymaganiami PN64/B10-400 i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano —montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przy odbiorze
powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci
wydane przez dostawcow materiatéw),
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- protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci na zimno i na gorgco.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Szczegétowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych..
Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”.

- PN-64/B-10400 ,urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
- PN-EN 215:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe Czes$¢ 1: Wymagania i
badania.”

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania

i badania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.
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ViIl. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. WSTEP

Przedmiot SST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczgcych wymiany instalacji elektrycznej dla projektu Remontu sal
gimnastycznych Zespotu Szkét Ponadgimnazjanych w Chojnie

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaot.

Zakres robét objetych SST
e Demontaz istniejgcych instalacji
Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)
Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)
Montaz kabli i przewoddéw (CPV 45311100-1)
Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0)
Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)
Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng
do ukfadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem.
Przekrdéj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Rozdzielnice — tablice rozdzielcze

Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewoddw od
gory na zaciski przytgczeniowe. Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania
wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic.
Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy
wyposazyC¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

Oprawy oswietleniowe wewnetrzne
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Oprawy oswietleniowe przyjgc zgodnie z przedmiarem i projektem. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewniac¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢é wyposazone w
zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej. Oprawy powinny by¢
dostosowane do warunkdéw Srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci
-zapaleniem
-uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodfa Swiatta. Oprawy
nalezy wyposazy¢ w zrodta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnos$ci i zapewnia¢ ochrone
przeciwolsnieniowg. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w
modut zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania
zasilania 2 godziny, z systemem zdalnego testowania.

Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego wyposazone bedzie w inwertery i baterie
akumulatorow minimum 2h Swiecenia i bedg one spetniaty role oswietlenia
ewakuacyjnego. Oprawy te powinny by¢ w sposdb widoczny oznakowane. Powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.

Podswietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy zgodne z
PN92/N-01256.02 i PN-N-01256-5:1998.

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN. Osprzet powinien zapewniaé
poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny byc¢
wyposazone w bolce uziemiajgce. Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw
srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz
posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
-podtynkowy

-natynkowy

i dostosowany do przekrojow i Srednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych
podczas roboét.

Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie
oznakowany.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdine”.
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Szczegdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp..

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN.

Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robdt.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu,
gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

-spawarki transformatorowej do 500A,

-inny drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Demontaz istniejacych instalacji
Uktad zasilania w energie elektryczng

Istniejgca rozdzielnica gtdbwna TG obiektu jest przestarzata w zwigzku z czym
podlega wymianie. Wymianie podlegajg takze kable zasilajgce rozdzielnice TG ze
ztgcza kablowego i wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce.

Ze wzgledu na modernizacje obiektu i zmiane standardu, demontazowi ulegajg
wszystkie pozostate instalacje (oswietlenia, gniazdek wtyczkowych itd.)

Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)

Dla prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy utozy¢ na metalowych drabinkach,
korytkach lub uchwytach instalacyjnych. Uzyte materialy muszg posiada¢ wymagane
dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujgce infrastrukture kablowg muszg by¢
sprawdzonym stosowanym na rynku systemem.

Trasy kablowe musza byc¢ tak wykonane, aby zapewni¢ minimum 25% rezerwy
miejsca dla utozenia dodatkowych kabli.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatow.
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Przed montazem korytek kablowych wykonac trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje
budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna byc¢ prosta
umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia
na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny byc¢
zamocowane do podfoza w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i
technologiczne.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp.
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami
ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowg tych elementow.

Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)

Rozdzielnice — tablice T nalezy zamontowa¢ w/g wytycznych producenta.

Kabel zasilajgcy w energie elektryczna i kable odejsciowe z rozdzielnicy T nalezy
wprowadzi¢ poprzez przepusty oraz zamocowac nad rozdzielnicg aby zapewnic
bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy.

W rozdzielnicach obiektowych nalezy zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca na
ewentualng rozbudowe. Wejscie i wyjscia kabli z rozdzielnic nalezy wykonac poprzez
listwy zaciskowe.

Montaz kabli i przewodow (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Przewody do gniazd i oswietlenia oraz wytgcznikow uktada¢ podtynkowo

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0)

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z PN oraz w taki sposéb aby
zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.

Typu opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty
podane w dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy
realizacji inwestycji bedg wymagaty akceptacji inspektora nadzoru w celu
zachowania projektowanego wystroju wnetrz i poréwnywalnych parametrow
technicznych.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac jako podtynkows.

Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe
tgczniki instalacyjne.

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)

Elementy wyposazenia moggce spowodowacé wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek
odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te
nalezy umiescic¢ lub ostonic tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.
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Urzadzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajgcy
odtgczenie instalacji elektrycznej, obwoddw lub poszczegdinych aparatéw, gdy jest to
wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub
naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby
zapewnic do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

-odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych
Zmian i wymiany poszczegoélnych czesci wyposazenia,

-dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwaciji i
napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do
maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu
przemiennego), jak réwniez do moggcych wystapic przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem maksymalnych prgdow roboczych (wartos¢ skuteczna pradu
przemiennego), ktére mogg wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem prgdéw mogacych wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych w
okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu
przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktore
moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznosc¢
natychmiastowego wytgczenia zasilania, urzgdzenie wytgczajgce powinno byc¢ fatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wytgczniki, przetgczniki, puszki montowac¢ w miejscach podanych w
Dokumentacji Projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzgdzen natynkowo i
podtynkowo.

Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wytgczenia za
pomocg wytgcznikdbw kompaktowych, wytgcznikow instalacyjnych, wytgcznikow
réznicowo-prgdowych, bezpiecznikdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

-zgodnosc¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami

-poprawnosc¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i sciany

-prawidtowos¢é wykonania potgczen przewoddéw

-sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
potgczen wyrownawczych
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-pomiar impedanciji izolacji instalacji elektrycznej

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym

-poprawnosc¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

-sprawdzenia zatgczania punktow swietlnych, kontrola zrédet swiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach

-sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
-prawidtowos¢é zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkéw
srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania

-prawidtowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych
informacji

-spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to probe lub
proby poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po
usunieciu przyczyny niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne”.

Szczegdlne zasady obmiaru

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu czesciowych lub koncowych obmiaréw robot, ze szczegdinym
uwzglednieniem robot zanikajgcych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie iloSci i
jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano ,\Wymagania
ogolne”.

Szczegdlne zasady odbioru robét

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-instalacje elektryczne podtynkowe

Dokumenty do odbioru korcowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz
dokumentow wymienionych w ,Wymagania ogélne”:

-projektowg dokumentacje powykonawczg

-protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczenh, aparatéw i
oprzewodowania

-protokoty z dokonanych pomiaréw

-pomiary natezenia oswietlenia

-protokoty odbioru robét zanikajgcych

-certyfikaty na urzgdzenia i wyroby
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-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robét
poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie
uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Szczegoétowe zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkoéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne
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PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odtgczenia

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiodrki

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw ogélne systemu alfanumerycznego
PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa
PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne

PN-IEC 61024-1- 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybor poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych
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PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czes¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnagtrz obiektow i uziemienia
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

PN EN 61508 Bezpieczenstwo funkcjonalne elektrycznych/ elektronicznych/
programowalnych elektronicznych systemdéw zwigzanych z bezpieczenstwem.
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