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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora — Powiatu Gryfihskiego z dnia 6 lutego 2019r.

e Uzgodnienia z Inwestorem ora Uzytkownikiem budynku

e Rozwigzania architektoniczno— funkcjonalne

e Normy i przepisy prawa

e Notatki stuzbowe ze spotkan i maile.

e Pismo z dnia 07-03-2019r. Zachodniopomorskiego Urzedu
Wojewbdzkiego

e [nwentaryzacja obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu sal gimnastycznych
zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych w Chojnie dla branZy architektoniczne.
Poza branza architektoniczna zostata przygotowana branza centralnego
ogrzewania ( dotyczaca wymiany grzeinikow w sali nr 1 i pomieszczeniach
przylegtych), branza elektryczna dotyczaca wymiany oswietlenia i gniazd
wtykowych w obu salach, przedmiar, kosztorys inwestorski oraz specyftikacja
techniczna wykonania i odbioru robot. Ze wzgleau na przedmiot i zakres robot
budowlanych nie wymaga sie zatwierazenia projektu przez zgtoszenie
wtasciwemu organowi administracyi architektoniczno—budowlanej co zostato
poswiadczone pismem z dnia 07-053-2019r. Zachodniopomorskiego Urzedu
Wojewoadzkiego.
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2. ZAKRES REMONTU

Ustalony zakres remontu z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku, bedzie
polegat na

Dla Salinr 1:

Branza elekiryczna-
e wymianie instalacji elektrycznej: montazu nowego oswietlenia oraz
gniazd wtykowych
e tablica wynikbw sportowych— zasilanie
e rolety zacieniajgce elektryczne

Branza CO
e wymianie instalacji centralnego ogrzewania: wymianie grzejnikbw

Branza architektura
e wymianie posadzki,
e malowaniu $cian i sufitu,
e montazu tablicy wynikbw sportowych,
e montazu rolet zaciemniajacych (od strony wewnetrznej budynku)
e montazu siatek ochronnych na okna
e montazu zestawu do gry w pitke siatkowa (stupki przenosne)
e wymianie posadzki na balkonie (pomieszczeniu trybun) i
pomieszczeniach przylegtych do sali gimnastycznej,
e zastonieciu okna
e malowaniu linii do pitki siatkowej, badmintona oraz koszykowki
e montazu nowych drabinek

Dla Sali nr 2:

Branza elektryczna-
e wymianie instalacji elektrycznej: montazu nowego oswietlenia oraz
gniazd wtykowych

Branza architektura

e wymianie wewnetrznych drzwi do sali gimnastycznej

e uzupetnieniu ubytkdbw w $cianach i malowaniu $cian,

e wymianie posadzki

e malowaniu linii do pitki siatkowej, badmintona oraz koszykowki.
e montazu zestawu do gry w pitke siatkowa, (stupki przenosne)

e montazu nowych drabinek
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3. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

PARTER—- SALA NR 1

1 sala gimnastyczna

2 zaplecze Sali
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3 scena Sali

4 wejscie na scene

5 zaplecze Sali
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6 hall/klatka schodowa

7 pokdj trenera

8 zaplecze pokoju trenera
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9 przedsionek

PIETRO- SALA NR 1
1 hall/klatka schodowa

2 Swietlica

3 balkon
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SALA NR 2
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4. OPIS REMONTU

. WYMIANA POSADZKI

Inwestor ani Uzytkownik budynku nie posiadajg informacji na temat warstw
posadzki
Podczas wizji w terenie przekazano dokumentacje inwentaryzaciji Sali nr 2 gdzie
znajduje sie przekrdj na ktdbrym wyszczegoblniono warstwy podtogi jako:

e Parkiet 2,5cm,

e Szlichta cementowa 4cm,

e Styropian 5cm,

e 2x papa na lepiku 0,5cm,

e Beton 15cm, Zwir 5¢cm,

e Podsypka piaskowa 15cm

Nie ma pewnosci, ze podfogi zostaty wykonane zgodnie z przekazanym
projektem. Dlatego po zdjeciu/skuciu starej podtogi nalezy na nowo oceni¢
stan podktadu i przeanalizowa¢ poziomy/rzedne w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Wymiana posadzki bedzie odbywata sie etapami:
e zdjecie/skucie starej posadzki.
e wyczyszczenie podktadu z kleju.
e zagruntowanie podfoza.
e potozenie zwiru filtracyjnego do zasypania gruntu.
e wylanie masy samopoziomujacej.
e przyklejenie wyktadziny.
e malowanie linii na boiskach

Wykonawca jest zobowigzany do oceny stanu podfoza i dobrania chemii
budowlanej, ktdbra bedzie odpowiednio reagowata z podtozem oraz
wykonhczeniem posadzki.

W projekcie, specyfikacji i kosztorysie przyjeto zatozenia co do wykonania
odpowiednich warstw; jednak ze wzgledu na fakt, iz opis przedmiotu
zamoOwienia nie moze by¢ sporzagdzony z naruszeniem art. 29 ust.3 uPzp
dopuszcza sie zmiany, co do materiatbw proponowanych przez projektanta.

Na salach gimnastycznych proponuje sie podtoge sportowa

wielowarstwowg wyktadzine PVC (z polichlorku winylu) zabezpieczong
poliuretanem. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

— Certyfikat FIBA i IHF

— Opinia Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej

— Karta techniczna potwierdzona przez producenta
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— Deklaracja Wrasciwosci Uzytkowych ( DoP)
— Autoryzacja producenta

Opis podbudowy pod montaz nawierzchni sportowej

Nawierzchnia sportowa wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej zgodnie z
PN i sztukg budowlang, odpowiednio odizolowanej), rowno$¢ podtoza (zgodna
z PN +/-= 2 mm/2 m mierzone w roznych kierunkach), wilgotno$¢ podtoza nie
wieksza niz 2 % dla cementu.

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, robwne,
suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzen.

Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzetu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.)
byty zamontowane przed rozpoczeciem montazu podtogi sportowe]

Technologia uktadania nawierzchni zgodnie z wytycznymi producenta
Cokoty sal gimnastycznych wykonhczy¢ dedykowanymi listwami przysciennymi

Dla pomieszczen przylegtych do Sali nr 1 proponuje sie zastosowanie
wyktadziny PVC dedykowanej dla pomieszczen o$wiaty, korytarzy, drog
ewakuacyjnych o duzym natezeniu ruchu. Cokoty wykonczy¢ wywinieciem
wykftadziny na Sciane.

Ze wzgledu na réznice wysokosci zatozonej posadzki sportowej (8,3mm) |
posadzki pomieszczen przylegtych (2mm) przyjeto dla pomieszczen przylegtych
dodatkowe 6mm zaprawy samopoziomujace;.

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

Do wysokosci 1,6—1,8m nalezy wykona¢ renowacje starej lamperii.

Istniejace czesci scian pokryte lamperig nalezy najpierw zmatowi¢; szlifujac
powierzchnie drobnoziarnistym papierem Sciernym. Nastepnie Sciany odpyli€ i
odttusci¢ — myjac je woda z dodatkiem mydta. Jezeli na powierzchni znajduja
sie ubytki — nalezy wypetni¢ je odpowiedniga masg naprawczg. W przypadku
podtozy odstonietych nalezy je zagruntowacC. Po wyschnigciu $ciany sg gotowe
do malowania.

Malowanie przeprowadzamy w temperaturze powyzej 10°C oraz wilgotnosci
powietrza ponizej 80%. Natozy¢ dwie warstwy produktu w odstepie czasu
zalecanym przez producenta. Produkt aplikowa¢ zgodnie z zaleceniem
producenta; za pomoca ptaskiego pedzla z miekkim wtosiem, watka
gabkowego (flokowego) lub poprzez natrysk.

Proponuje sie kolor écru.
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Farba musi posiada¢ atest i by¢é dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;.

Wyzsze partie scian i sufit — malowac¢ farbg lateksowag

Wszystkie stabo przylegajgce powtoki starej farby usunac, nierbwnosci i ubytki
wyszpachlowac i wyszlifowac. Przed malowaniem $ciany zmatowic
drobnoziarnistym papierem $ciernym i nastepnie odpyli¢ i odttuscic.

Cokoty, listwy, gniazdka, okna zabezpieczy¢ tasma malarska

Przed malowaniem farbg nawierzchniowg $ciane nalezy zagruntowac.
Malowa¢ wszystkie powierzchnie dwukrotnie w odstepach czasu zalecanych
przez producenta farb.

Dla powierzchni ponad lamperig i sufitbw proponuje sie kolor biaty.
Farba musi posiadac¢ atest i by¢ dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.

. WYMIANA WEWNETRZNYCH DRZWI DO SALI GIMNASTYCZNEJ

Po rozbi6rece drzwi i osciezy nalezy dokona¢ obmiaru otwordbw i zamowié& drzwi
na wymiar do pomieszczen uzytecznosci publicznej. Drzwi powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczenia. Proponuje sie drzwi petne w kolorze écru.

e MONTAZROLET ZACIENIAJACYCH (OD STRONY WEWNETRZNEJ
BUDYNKU)

W Sali gimnastycznej nr 1 nalezy zamontowac¢ zacieniajgce rolety wewnetrze
(sterowane pilotem) na 5 duzych oknach.

Po wyborze dostawcy rolet nalezy przeanalizowa¢ sposdéb montowania skrzynki
rolet we wnece okiennej, zamowi¢ odpowiedni wymiar rolety uwzgledniajac
wymiar otworu okiennego, wybranej skrzynki i poziom parapetu. Kazda roleta
potrzebuje swojego wyprowadzenia przewodu zasilanie 230V przewod 3 zytowy/
np. Ydyp 3x1,5mm2 - zasilanie 230V AC.

e MONTAZ SIATEK OCHRONNYCH NA OKNA

Proponuje sie siatke polipropylenowa PP — wielkos¢ oczka 4,5x4,5 cm.
Grubos¢ 3mm. Siatka sznurkowa bezweztowa obszyta i wzmocniona. Kolor
zielony.

str. 11



e MONTAZ ZESTAWU DO GRY W PIEKE SIATKOWA

Montowany zestaw ma sktadac¢ sie z:

e Stupkow do siatkdwki przenodnych (z obciaznikami walizkowymi) o
profilu stalowym z ptynna regulacja wysokosci oraz wozkdbw z
obcigznikami walizkowymi, zapewniajgcymi stabilno$¢ catej konstrukcii.
Stupki powinny by¢ wyposazone w mechanizm naciggu siatki o
regulowanej wysokosci.

e Ostony stupkdw do siatkdwki, zwiekszajace bezpieczehstwo uzytkowania
stupkow.
Ostony wykonane z pianki poliuretanowe;.
Cato$¢ umieszczona na konstrukcji wykonanej z PCV lub podobnej

e Stanowisko sedziowskie
Stanowisko powinno posiada¢ mechaniczng regulacje wysokosci
podestu oraz kotka utatwiajgce transport
Musi by¢ wyposazone w oparcie oraz pulpit do pisania oraz posiadac
Certyfikat jakosci PN (Polska Norma) i wykonanie zgodnie z wymogami
FIVB

e QOstona stanowiska sedziowskiego do siatkdwki.
Ostony wykonane z pianki poliuretanowe;.
Cato$¢ umieszczona na konstrukcji wykonanej ze sklejki lub innej.

e Sijatka z antenkami IV ml, czarna, wyczynowa.
Linki naciggowe: gbra — miekka stalowa, dot — polipropylen
Wzmocniona tasma, wykonana z wtdkna szklanego

e MONTAZ TABLICY WYNIKOW SPORTOWYCH

Zasilanie ~ 230V / 50Hz

Wielkos¢ znakbw min.100 mm

Widocznos¢ min. 30 metrow

Wskazywane parametry:

. Zegar — czas rzeczywisty lub czas gry

. Wynik meczu (Gospodarze — Goscie) od 0 do 199 punktow
. Numer seta

. Stan setow
. Zegar 24 sek. na tablicy
Sterowanie

Bezprzewodowe (przy pomocy pilota)
Sygnat dzwiekowy ustawiany w dowolnej konfiguraciji
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e MONTAZ DRABINEK

Drabinki gimnastyczne muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12346:2001 |
PN—-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910

Nie okres$la sie doktadnych wymiarbw poszczegdblnych przeset ani materiatbw—
do uzgodnienia z Inwestorem na etapie budowy. Nalezy przyja¢ okoto 15 mb
drabinek na kazda sale.

»  ZAStONIECIE OKNA

okno na scenie zastoni¢ ptyta g—k otynkowang i pomalowang dwukrotnie farbg
od strony wewnetrznej. Ptyte montowa¢ w ptaszczyznie Sciany na wspornikach
lub uchwytach

str. 13



5. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

SALA GMINASTYCZNA NR 1

WYTYCZNE
GEOMETRIA POMIESZCZENIA MATERIAL OWE
nr. nazwa powier
po | pomieszcz | zZchnia | catkowita . istniejaca
m. enia podto wys,o,ko powierzchn | .| farba po;v °Z 1 cokot kubat posadzka polfad
gi do on?i(;szc ia scian do amape” lateksow scuf?tf( (mb) ;(:;;r do rZo':kt
remon Eenia (m) malowania a me) netto skucia/rozbi 2wzjana
tu (m?) orki
(m2)
PARTER
sala PVC -
gimnasty sporto
1 czna 220 6,8 416 122 295 88 56,2 1485 | parkiet wa
PVC -
zaplecze pom.
2 sali 7,04 3 29,2 16 13 7 10,5 21,3 | parkiet | oswiaty
PVC -
scena pom.
3 sali 21,5 4.7 66,8 nd 66,8 21 13,2 101 parkiet | oSwiaty
wejscie PVC -
na pom.
4 sceng | 7,04 6,8 711 16 55,4 7 10,6 47,5 | parkiet | oSwiaty
PVC -
zaplecze pom.
5 sali 22,6 3 56,7 30 26,7 23 20,3 68,3 | parkiet | oswiaty
hall/klatk
a PVC -
schodow pom.
6 a 16,5 3 53,7 32 21,4 18 16,9 49,2 pcv oswiaty
PVC -
POKOj pom.
; trenera | 16,3 3 43,4 nd 43,4 16 15,1 49,5 | parkiet | oSwiaty
zaplecze PVC -
pokoju pom.
8 trenera | 9,5 3 34,5 nd 34,5 9,5 11,8 28,8 | parkiet | oswiaty
PVC -
przedsio ptytki pom.
9 nek 8,75 3 27,8 16 12,2 8,7 8,89 26,2 | lastrico | oSwiaty
1 | jJadalnia | nd nd nd nd 4,08 nd nd nd nd nd
przedsio
1 nek nd nd nd nd 2 nd nd nd nd nd
12 wC nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
13 | kuchnia | nd nd nd nd 5,82 nd nd nd nd nd
razem 329 800 232 580 199 163 1877
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PIETRO

hall/klatk
: a nd | 3,4 191 | 12 nd | 36,7 nd nd
schodow
a 40,9 22
2 | Swietlica | nd 3,5 124 nd 124 55 nd 191 nd nd
PVC
3 balkon | 34,1 3,4 29,9 34 117 parkiet | pom.
oswi
69,7 40 28,4 aty
razem 34,1 235 62 173 101 28,4 344
RAZEM
PARETR + 363 1035 293 753 300 192
PIETRO
PVC’—_pom. 143
oSwiaty
PVC - 520
sportowa
rozbidrka podtogi z parkietu 338,1
rozbiorka podfogi z pcv 16,47
rozbidrka podtogi z ptytek lastrico 8,745
SALA GMINASTYCZNA NR 2
WYTYCZNE
GEOMETRIA POMIESZCZENIA MATERIAt OWE
powier
nr. nazwa ,
i zchnia ko— owierzchn owierz osad
po pomlgszcz podto wyso p ) . farba P ) cokot istniejaca P
m. enia . §¢ ia §cian do | lamperi chnia kubatur zka
gi do ) ) lateksow ) (mb) posadzka )
pomieszc | malowania a sufitu( a (m?) ) projekt
remon : 2 a 2 netto do skucia
" zenia (m) (m?) m2) owana
(m2)
PARTER
max.6, PVC
sala 60 N
1 | gimnasty | 210 . 232 92,6 308 nd parkiet
min.5, sport
czna 96 owa
325 61,8
rozbidrka podtogi z parkietu 210,01

do powierzchni sufitu wliczono powierzchnie belek

do powierzchni lamperii wliczono malowanie oston grzejnikowych

do powierzchni $ciany wliczono powierzchnie boczne wykohczenia otworow

okiennych i drzwiowych

w lokalu z kuchnia wliczono powierzchnie scian do przemalowania — po

montazu nowych grzejnikbw

nd- nie dotyczy remontu pomieszczenia
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szacunkowe
wspotczynniki przenika
ciepta

W/m2*K

powierzchnia

przegrody dla
pomieszczenia sala
gimnastyczna+scena
sali + balkon pietra

uwagi; przyjeto do szacunkowych
obliczen

$ciana zewnetrzna 0,3 268,4925 pustak+styropian
podtoga na gruncie 1,1 241,45 gtadz/wylewka, gruzobeton
stropodach 0,35 316 strop DZ-3, wlewka, styropian
okna 1,8 50,7 okna z pleksiglasu

brak doktadnych danych pozwalajgcych obliczy¢ wspdtczynniki przenikania ciepta przegréd
budowalnych, inwestor nie posiada réwniez informacji na temat stolarki.
Brak danych dotyczacych aktualnej mocy grzejnikdéw zainstalowanych w pomieszczeniach

w pomieszczeniach brak poprawnej wentylacji- wywiew/nawiew jest zapewniony przez otwarcie

okien

przyjmuje sie, ze na etapie pdzniejszym zostanie dokonana termomodernizacja budynku +
zaprojektowana odpowiednia wentylacja
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6. WYTYCZNE DO PRZEDMIARU

ARCHITEKTURA

1 rozbidrka podtogi z parkietu 548,1095 |[m?

2 rozbidbrka podftogi z pcv 16,47 m2

3 rozbiorka/skucie podtogi z ptytek lastrico 8,745 m?2

4 zeszlifowania pozostatos$ci starego kleju dla powierzchni podtog 573,3245 |m?

5 projektowana podtoga sportowa 430,0105 |m?2

6 projektowana podtoga pvc pomieszczen przylegtych 143,314 m?2

7 gruntowanie powierzchni podtogi 573,3245 |m?

8 zwir filtracyjny do zasypania gruntu 573,3245 |m?

9 masa samopoziomujgca przyjeto wylanie 11mm dla podtogi 10964,651 | kg

sportowej i 18mm dla pomieszczen przylegtych

10 klej do montazu wyktadziny #ARG! m?2

11 cokot dla podtogi sportowej 118,04 mb

12 cokoft dla pomieszczen przylegtych— wymiar listwy wyobleniowej 135,6 mb

(cokot poprzez wywiniecie wyktadziny)

13 coko6t dla pomieszczen przylegtych— dodatkowy metraz 20,34 m?2

powierzchni podtogi na wywiniecie wyktadziny
14 powierzchnia podtogi pomieszczen przylegtych z dodatkiem na 163,654 m?2
cokot

15 powierzchnia $cian do dwukrotnego malowania lamperia—farba 525,3316 |m?
olejna+ zeskrobanie i zmycie starej farby+przygotowanie
powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierbwnosci
16 powierzchnia $scian do dwukrotnego malowania— farba 845,9878 |m?
lateksowa+tzaskrobanie i zmycie starej farby+przygotowanie
powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem
nierbwnosci+gruntowanie $cian

17 powierzchnia sufitbw do malowaniatzaskrobanie i zmycie starej 607,644 m?2
farby+przygotowanie powierzchni pod malowanie z
poszpachlowaniem nierbwnos$ci+gruntowanie sufitow

18 rozbiorka drzwi wewnetrznych o wym.165/220 i 175/230 i wycena
o$cieznic oraz uzupetnienie ubytkdbw w Scianach wtasna zt

brutto
19 montaz nowych drzwi wewnetrznych o wym.165/220 (otwor i 175/23) i
oscieznic (otwory w $cianie 175/2351178/239)

20 demontaz istniejacych drabinek 30,65mb wycena
wtasna zt
brutto

21 montaz nowych drabinek o wysokosci 3m — ok 15m na kazda wycena

sale wtasna zt
brutto

22 malowanie linii do pitki siatkowej, badmintona oraz koszykOwki wycena
wtasna zt
brutto

23 montaz ptyty g—k na otworze okiennym 1,5*1,6 z tynkowaniem i wycena

malowaniem wtasna zt
brutto

24 montaz szkolnej tablicy wynikbw sportowych wycena
wtasna zt

str.17




brutto

25 montaz 5 rolet zacieniajgcych wycena
wiasna zt
brutto

26 montaz siatek ochronnych na okna wycena
wiasna zt
brutto

27 montaz 2 zestawdw do gry w pitke siatkowag wycena
wtasna zt
brutto

WYMIANA GRZEINIKOW

rozbi6rkowe prace
demontaz grzejnikbw 26 | szt.
demontaz rur co ze $cian i podtbg (—jezeli nastepuje
kolizja z nowowprowadzonymi) — z uwagi na brak
rysunkdow dotyczacych istniejacych trasach przyjeto
50% tras nowoprojektowanych

157,3| mb
grzejniki projektowane zestawienie
CV33-900X800 1| szt.
CVv22-600X800 9 | szt.
CVv22-900x2600 5| szt.
CV33-900X600 1| szt.
CV22-600X1200 4| szt.
CVv22-600X500 1| szt.
CV22-600X600 4| szt.
CV33-600X500 1| szt.

zasialnie i

rury co zestawienie pex/al./pex powrot
rura 20x2,5 125,2 | mb 250,4 |mb
rura 50x4,5 17,1 mb 34,2 | mb
rura 40x4,0 10| mb 20 |mb
rura 32x3,0 5|mb 10| mb
montaz nowych rur na podtodze — wykucie bruzd w
podtodze na zasilanie i powrét 86,6 | mb
montaz nowych rur na $cianie na zasilanie i powrdt 68,9 | mb
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WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED
A — oprawa nastropowa LED, 123W, 17600Im, 840, IP20,
odpornos¢ na uderzenia IK10, wyposazona w siatke
ochronng
8
Oprawy oswietleniowe przykrecane LED
B — oprawa LED, 40W, 5800Im, 840, IP44, PLX do
montazu w sufitach podwieszanych/nastropowa zwieszana
8
Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED
D - oprawa nastropowa LED, 53W, 8000Im, 840, P44, PC
9
Oprawy oswietleniowe przykrecane LED
AW1 - oprawa awaryjna LED, 6W, 590Im, IP65, 1h, AT,
nastropowa, optyka otwarta, jednozadaniowa, oprawa
autonomiczna
3
Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED
AW2- oprawa awaryjna LED, 3W, IP65, 1h, AT,
nastropowa, optyka uniwersalna, jednozadaniowa, oprawa
autonomiczna
4
Oprawy oswietleniowe przykrecane LED
AW3 — oprawa awaryjna LED, 3W, 360Im, IP66, 1h, AT,
nastropowa, jednozadaniowa, oprawa autonomiczna, do
stosowania na zewnatrz
1
Oprawy oswietleniowe przykrecane LED
EW2 - oprawa awaryjna kierunkowa LED, 1W, IP65, 1h,
AT, nastropowa jednozadaniowa, oprawa autonomiczna
6
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 1, Dworcowa 3, 74-500 Chojna
Jedn. ewid. 320603 _4.0003.272

Obreb ewid. Chojna 3

Miejscowosé¢: CHOJNA

Dzialka nr. 272

Inwestor:
POWIAT GRYFINSKI-STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE

Adres Inwestora;
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 GRYFINO

Nazwa i adres jednostki projektowej:
ATELIER MONIKA CYBAL

ul. Poznanska 102

Czapury

61-160 Poznan

tel: 607982089
monikacybal@yahoo.com

NIP: 7772258067

Oswiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Remontu sal gimnastycznych w
Chojnie” zostal sporzgdzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami, sztukq i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny 7 punktu widzenia, ktoremu ma stuzyé.

Projektant:
Imig i nazwisko: Opracowal: Specj., Data i Podpis:
nr upr.bud..
PROJEKTANT PROJEKT BUD. | architektoniczna
mgr inz. arch BRANZA Wh-
Monika Cybal ARCHITEKT. OIA/OKK/UpB/11/
2009
03-2019
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7. KSEROKOPIA DECYZJI W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN

IZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

|.dz. 40 WP-OIAJOKK/2000 Poznan, dnia 22 czerwea 2009 r

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 11 /12009

DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpB! 11/ 2009

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 11 ust 2, art, 13 ust 1 pkt 1iad 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowtane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz. 958, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 189, poz. 1419&312200& Nr 12, poz. 63), aﬂ 11.24m1mzwmw
sa oraz urbant (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 . Nr 23, poz. 221!Nr153 poL1271|Nr240 poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 | Nr 180, pez. 1864,
12004r Nr141 poz. 14920ra222w5r Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 1 107 § 11 4 ystawy z dnia 14
stepowania stracyineqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071,
maezmianrozu 220011’ Nr49 poz 508, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, paz
1387, 2 2003 r_Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 { Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Monika Cybal

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
sl

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloscl 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzj przysiuguje PaniPanu odwolanie do Krajowej Komisi Kwalifikacyjnej (zby Architekiow. Odwolanie wnost si¢ 28
posrednictwem ceganuy, kidry wydal decyzje . Okregowe] Komisy Kwalifikacyne) Welkopoisie] Okregowe] [zby Architskiow
w Isrminie 14 dni od dnia doreczenia decyzii

Y /2
Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalfikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Stroos | 22

01372 Moo, ul Swry Rvneh 56 YletMae (U61) 855 08 46 K52 00 20, Bl widkopolskaiiichearchadaow pi
Hatp.s Mtlwp-m:xmpl NIP: 77810 K Regom: 0136639500074 Konto: PKO 8PS ACNr 71 1020 4027 0000 1292 0033 3935
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KSEROKOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

7 » 5
e 3 "4
|

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Cybal

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/11/2009,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0840.

Cztonek czynny od: 05-09-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-12-2018 r. Poznan.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:

Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0840-Y9B1-4317-22F5-8113

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie Internetowym lzby Architektow: www.|zbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle bezposrednio z wilasclwg Okregowa 1zba Architektow RP.
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