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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1. Podstawa opracowania.

— zlecenie inwestora,
— inwentaryzacja architektoniczno — budowlana,

— normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.

Projekt dotyczy remontu budynku sal gimnastycznych Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania. Nalezy zdemontowaC wszystkie istniejgce grzejniki i przewody je
zasilajgce. Od miejsca wtgczenia rozprowadzi¢ nowg instalacje z grzejnikami.

W zakres projektu centralnego ogrzewania wchodzi obliczenie zapotrzebowania
budynku na ciepto, dobor grzejnikdw, wytyczenie tras przewodow. Ze wzgledu na brak
precyzyjnych danych dotyczagcych izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych
przyjeto orientacyjne wspotczynniki przewodzenia.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynki zlokalizowane jest w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie

obliczeniowg temperature zewnetrzng -18 °C. W budynku projektuje sie ogrzewanie
grzejnikowe. Zrédto ciepta jest istniejgce oraz pozostanie bez zmian. Projektowang
instalacje nalezy wigczy¢ zgodnie z rysunkiem na klatce schodowe;.

Instalacje cieplng nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX, jako

instalacje trojnikowg, tgczong poprzez technike zaciskowa.
Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolaciji,
gwarantujgcej brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg
betonowg. Taki sposdb prowadzenia przewodow stwarza warunki do pracy termicznej,
dlatego nie ma koniecznosci uwzgledniania wydtuzenia termicznego przewodu.
Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymatosciowych
wynosi¢ 4 cm. W pomieszczeniach gdzie nie bedzie wymieniana podtoga instalacje
nalezy prowadzi¢ wzdtuz Scian.

Temperatura zasilanie/powrdt wynosi 75/55°C. W budynku zaprojektowano grzejniki
stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym z podejsciem kgtowym od Sciany Wszystkie
grzejniki wyposazy¢ w zawory z gtowicami termostatycznymi.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody zasilajgce i powrotne c.0. prowadzane
w posadzce nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o wspotczynniku przenikania
ciepta 0,035 W/(m/K) o grubosci 6 mm, a pozostate przewody o grubo$¢: Dw 22 -20mm;
Dw 22 + 35 - 30mm; Dw 35 +100 - rowna $rednicy wewnetrznej rury (przy zastosowaniu
materiatow izolacyjnych o innym wspoétczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej).

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw lub wspornikow. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem
nalezy stosowac podktadki elastyczne. PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy
wykonywaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie
na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod
wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie
wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym
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celu naturalne zatamania tras przewoddéw (zapewni to samokompensacje). Zawor
powrotny montowany jednoczesnie z termostatem grzejnikowym pozwala na catkowite
odciecie grzejnika od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik reczny.

Uwaga.
Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
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