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Budynek Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16d

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01 Roboty budowlane

TEMAT:

Systemy oddymiania i wydzielenia pozarowego klatek schodowych —
czes¢ architektoniczna

INWESTOR:

Powiat Gryfinski, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Roboty w zakresie stolarki budowlanej [kod CPV 45421000-4]

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych [kod CPV 45400000-1]
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia.
Szczeg6towa specyfikacja techniczna SST-01 ,Roboty budowlane” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych przewidzianych do wykonania na zadaniu p.n. ,,Systemy oddymiania i wydzielenia pozarowego klatek schodowych” - cze$é
architektoniczna w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 11-go Listopada 6D w Gryfinie.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST).
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest czeScig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
1.3.1. Roboty towarzyszace:

- Zabezpieczenie i wydzielenie stref prowadzenia robot

- Wykonanie rusztowan wewnetrznych

- Wykonanie robét porzadkowych i sprzatanie terenu prac.
1.4.Informacje o terenie budowy.
Pomieszczenia Starostwa Powiatowego przy ul. 11-go Listopada 16D w Gryfinie.
Z powodu wykonywania rob6t w czynnym obiekcie nalezy szczegdlnie starannie zabezpieczy¢ i wydzieli¢ strefy prowadzenia robét. Nalezy uzgodni¢
sposob i miejsce sktadowania materiatow. Wielkosci poszczegdlnych migjsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne”. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz
za zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty
zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami oraz przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru
do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen oraz technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa,

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

UWAGA:

W Specyfikacji podano niektdre typy i producentéw materiatéw wytacznie w celu okre$lenia oczekiwan Inwestora, co do parametréw technicznych
poszczegbinych materiatow. Wykonawca moze zastosowaé materialy i urzadzenia innych wytwércow o réwnowaznych parametrach
i charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe. Zmiana materiatéw i urzadzen wymaga ponownego uzgodnienia Dokumentacii
Projektowej z Zamawiajacym.

2.2. Wymagania szczegofowe

Niniejsza specyfikacja okresla parametry materiatow zaprojektowanych w celu wydzielenia klatek schodowych $cianami i stropami w klasie odpornosci
ogniowej REI60 oraz zamknie¢ drzwiami o klasie EIS30 (z samozamykaczami).

W miejscu istniejacej stolarki okiennej, okna na najwyzszych kondygnacjach klatek schodowych wymienione zostang na okna oddymiajace,
wyposazone w sitowniki ramieniowe przeznaczone do otwierania w przypadku zadymienia klatki, naped sterowany mikroprocesorowo, lokalizacja okien
pokazana na rysunkach nr A2 i A3.

Wymiana stolarki drzwiowej p.poz wewnetrznej o klasie odpornoéci ogniowej EIS30 - stolarka aluminiowa, profil "zimny" kolor RAL 9006, lokalizacja
drzwi pokazana na rysunkach nr A1-A3.

Powyzej stolarki zabudowa systemowa do sufitu wtasciwego o odporno$ci ogniowej REI60.

Stolarka musi posiadaé potwierdzone cechy w zakresie odporno$ci ogniowej, a w przypadku okien oddymiajacych certyfikat CNBOP.

Wyadzielenia klatek schodowych — Scianki — w systemie lekkim lub murowane, zapewniajace klase odpornosci ogniowej REI60.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie atesty (o nietoksycznosci), w tym atesty Instytutu Techniki Budowlanej
oraz Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz zatozone cechy dotyczace np. klasy odpornosci
ogniowej i NRO potwierdzone stosownym certyfikatem ITB, CNBOP, atestem FM i VdS. .
Prace budowlane wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana, warunkami wykonania i odbioru robé6t z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ
pod statym nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane.

W sprawach nie ujetych w PB-W obowiazuja rozstrzygniecia zawarte w aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbioru rob6t budowlanych”
lub ogolnie przyjete zasady wykonywania tych rob6t. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych
w projekcie trudnosci, skontaktowaé sie z projektantami.

Jakosé, standard, zakres prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé polskim normom i wykonany zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ewentualne zmiany do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantami. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢é na miejscu budowy.
Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz pod nadzorem kierownika
budowy z uprawnieniami do kierowania i nadzorowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Wszelkie zastosowane materialy
powinny posiadaé certyfikaty zgodnosci, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.3. Skfadowanie materiatow

Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ deklaracje zgodnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.
(Dz.U. Nr 198 poz.2041).

3.0 Sprzet.

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Wymagania szczeg6fowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- $rodki transportu do przewozu materiatow
- elektronarzedzia

- drabiny

- drobny sprzet pomocniczy

4.0. Wymagania dotyczace $rodkdéw transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

5.0. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

5.1.0g6Ine zasady wykonywania robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét budowlanych podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
5.2 Zakres wykonania robot

W zakres robét wchodzi wykonanie:

wydzielenia klatek schodowych $cianami i stropami w klasie odporno$ci ogniowej REI60 oraz zamknie¢ drzwiami o klasie EIS30
(z samozamykaczami) — w powiazaniu z wykonaniem wykonanie grawitacyjnych systemdow zabezpieczajacych klatek schodowych.

5.3 Szczegdtowe wymagania dotyczace rob6t budowlanych

Prace budowlane (wykonczeniowe) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, zgodnie z aktualnym poziomem
wiedzy technicznej w przedmiotowej branzy.
Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic, czy:

0 naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo potaczone i wykazuijq katy proste,

0 uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone),

0 okapniki sg prawidtowo przykrecone,

0 szyby nie sg uszkodzone,

0 okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.
Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czesciach budynku, ktére sa wysuszone i zabezpieczone prze opadami atmosferycznymi.
Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oScieznice nalezy umiescié w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu
i w ptaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy.
Szczeliny pomiedzy oSciezami i ocieznicami wypetni¢ pianka poliuretanowa, ktdrej nadmiar po wyschnieciu nalezy usunag.
Oscieznice drzwiowg mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.
Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowaé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu
wszystkich prac wykoniczeniowych.
W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem - do czasu zakonczenia prac budowlanych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

0 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

0 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

0 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sige uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag¢.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.0golne zasady kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

6.2.Szczego6towe zasady kontroli jakosci

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miare postepu robdt jakosci uzywanych przez

czesé¢ architektoniczna — roboty budowlane



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — czeéé architektoniczna  Strona 4

Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacig techniczng i wymaganiami SST-01. W szczegdlno$ci obejmuija;
- badanie dostaw materiatow
- kontrola prawidtowo$ci wykonania rob6t
- kontrola zgodno$ci wykonania z norma,

7. Odbiér robot.

7.1. Ogo6lne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

7.2.Szczegbtowe zasady odbioru robét

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom | Budownictwo ogdlne,
czesc 4"

8. Rozlicznie robot.

8.1. Ustalenia ogdine

Ogoblne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Pfatnosci

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w SST-01. Platno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z umowa, w oparciu o cene ustalong w Umowie.

9. Dokumenty odniesienia.

9.1. Dokumentacja_projektowa

Projekt budowlano-wykonawczy ,Systemy oddymiania i wydzielenia pozarowego klatek schodowych” - czes$é
architektoniczna w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 11-go Listopada 6D w Gryfinie, opracowany przez Jednostke
Projektowg MAH Inwestycje, ul. Sadowa 30, 73-110 Stargard dla PREWENT sprzet PPOZ i BHP.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Projektowej.

9.2. Normy, akty prawne, certyfikaty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75/2002 poz.690 ze zmianami]

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom | - Budownictwo ogoine, cze$¢ 4

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

- Whytyczne VdS 2221:2001-08 (01). Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie,

- Dokumentacja techniczno-ruchowa urzgdzen.
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