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A. Podstawa opracowania.
Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenistwa pozarowego dla zespotu
budynkéw biurowych PKP przy ul. Korzeniowskiego 1 w Szczecinie
opracowana przez Pana mgr inz. Czestawa Imbre i Pana mgr inz. Piotra
Spodniewskiego.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 926, Dz.U. z 2012 r. poz.
1289, Dz.U. 2010 Nr 239, poz. 1597, Dz.U. 2009 Nr 56, poz. 461, Dz.U. 2008
Nr 201, poz. 1238, Dz.U. 2004 Nr 109, poz. 1156, Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270)

1.4. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) (zm. Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz.
151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265.)

1.5. Obowigzujgce przepisy i normy.

1.1.
1.2.

B. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie dostosowania do warunkéw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku Starostwa Powiatowego, usytuowanego na
dziatkach nr 21/55, 21/58 obreb 4 w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d. Funkcja budynku nie
ulega zmianie.

Zakres opracowania obejmuje czes$é architektoniczna, instalacji wewnetrznych SAP.
Zakres projektu obejmuje:
e Wydzielenie klatek schodowych Scianami i stropami w klasie odpornosci ogniowej
REIB0 oraz zamknie¢ drzwiami o klasie El 30 (z samozamykaczami)
e wykonanie grawitacyjnych systemow zabezpieczajgcych klatek schodowych SAP

Cel opracowania jest uzyskanie optymalnych warunkow uzytkowania oraz spetnienie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) (zm.
Dz.U. z 2013 r. poz. 926, Dz.U. z 2012 r. poz. 1289, Dz.U. 2010 Nr 239, poz. 1597, Dz.U.
2009 Nr 56, poz. 461, Dz.U. 2008 Nr 201, poz. 1238, Dz.U. 2004 Nr 109, poz. 1156, Dz.U.
2003 Nr 33, poz. 270).

Zakres wykonywanych prac montazowych na budynku nie wymaga uzyskania
Pozwolenia na Budowe ani zgtoszenia prac budowlanych zgodnie z zapisami Prawa
Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) (zm. Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165,
1265.)

C. Stan istniejacy.

1.0 Opis stanu istniejacego.

11 Lokalizacja i rys historyczny.

Budynek Starostwa Powiatowego w Gryfinie zlokalizowany jest przy ul. 11 Listopada 16d, w

Gryfinie na dziatkach nr 21/55, 21/58 obreb 4. Budynek petni funkcje administracyjno-
biurowa.
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1.2. Charakterystyka budynku.

Budynek Starostwa powiatowego przy ul. 11 Listopada zostat wybudowany w latach 80-90 jako
budynek banku PEKAO.

D. Opis rozwigzan techniczno — budowlanych.
1.0 Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie dziatek nr 21/55, 21/58 obreb 4 przy ul. 11 Listopada 16d pozostanie bez
zmian.

2.0 Opis rozwiazan konstrukcyjnych, prac budowlano - konstrukcyjnych.

ZAKRES PRAC OBJETYCH OPRACOWANIEM ZGODNIE Z EKSPERTYZA TECHNICZNA

e W pelnym zakresie wykonane zostang lub dostosowane do wymagar prawem wymagane
zabezpieczenia przeciwpozarowe czynne:

a. grawitacyjne systemy odymiania klatek schodowych oparte na istniejgcych
oknach w klatkach - systemy spetnig wymagania normatywu VdS,

e Klatki schodowe wydzielone bedg Scianami RElI 60 i zamkniete drzwiami El 30.
Parametry urzgdzenia do usuwania dymu z klatki K3 spetnia¢ bedg wymagania
normatywu VdS.

o Dla zapobiegania rozprzestrzenianiu sie dymu na korytarzach przy klatkach - poziomy:
parteru, Ip. i llp. - przewiduje sie grawitacyjny system oddymiania oparty na istniejgcych
oknach na najwyzszym poziomie klatki schodowej z kompensacjg automatycznym
otwieraniem drzwi na korytarzu na poziomie parteru. Dziatanie systemu - okien
oddymiajgcych oraz otworéw kompensacji powietrze (ze sterowaniem system sygnalizacji
pozaru) zapewni ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ dymu na korytarzach
poszczegbinych kondygnacji, spetniajgc tym samym wymagania §243 ust.1 przepisu [1].

A6



PREWENT SPRZETPPOZ | BHP MAH

M. KIELCZEWSKI | WSPOLNICY SP. J. .
UL stommkska s, +GRFN0  yl, Sadowa 30, 73-110 Stargard

System spetniaé¢ bedzie wymagania normatywu VdS jak dla klatek schodowych i nie jest
przewidziany jako oddymianie korytarzy.

Wymiana istniejacej stolarki okiennej oraz drzwiowej oraz projektowane stolarka jako
wydzielenie.

W miejscu istniejgcej stolarki okiennej okna z funkcjg oddymiania, wyposazone w sitowniki
ramieniowe K600 przeznaczone do awaryjnego otwierania, naped sterowany
mikroprocesorowo, lokalizacja okien pokazana na rysunkach nr A-01 - A-03.

Wymiana stolarki drzwiowe] p.poz wewnetrznej oraz projektowane wydzielenia o klasie
odpornosci ogniowej EI30, EI&O0:

o stolarka aluminiowa, profil "zimny" kolor RAL 9006

¢ szklenie 2x, szklo bezpieczne, okucia obwiedniowe,
Powyzej stolarki zabudowa systemowa do sufitu wlasciwego o odpornosci ogniowej REI 60

Wymiana stolarki okiennej p.poz zewnetrznej o klasie odpornosci ogniowej EI60:
e Stolarka aluminiowa, profil "ciepty",
e szyba zespolona o wspotczynniku przenikania ciepta dla szyby Ug 1,5 W/m2K,
Kzalecane=1,1
o profil 3 komorowy

3.0 Charakterystyka ekologiczna.

Poddany przebudowie budynek Starostwa Powiatowego w Gryfinie nie wywiera wplywu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie, ludzi oraz obiekty sgsiednie.

4.0 Opis rozwiazan instalacyjnych.
Wewnetrzna instalacja SAP.

Klatki schodowe zabezpieczone zostang Grawitacyjnym Systemem Oddymiania — okna
oddymiajgce na ostatniej kondygnacji z kompensacjg powietrza poprzez automatyczne
otwarcie drzwi do klatki schodowej na poziomie parteru.

Centrala oddymiania.

UCS 6000 — uniwersalna centrala sterujgca, przeznaczona do: Uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, stuzacych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy
przeciwpozarowe oddymiajgce
i odcinajgce), oraz dziennego przewietrzania.

Przystosowana jest do pracy ciagtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie
temperaturod - 10 °C do + 55 °C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55
°C.

Umozliwia:
o wykrywanie pozaru (zadymienia), ,
o uruchamianie automatyczne Ilub reczne urzadzen przeciwpozarowych,
instalowanych w systemach oddymiania,
o sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanow pracy urzgdzen (alarm,

uszkodzenie),
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o automatyczna kontrole  zadziatania urzadzen przeciwpozarowych
i wykonawczych (sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu
oddymiania,
o automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwoddéw centrali,
o przekazywanie podstawowych informacji do systemoéw nadrzednych (np.

systemu POLON 4000, systemu IGNIS 1000/2000 Ilub innych)
o] alarmie, uszkodzeniu, stanie urzadzenh przeciwpozarowych
i wykonawczych,

o) mozliwo$¢ utworzenia powigzahn uruchomienia wyjs¢ w ramach analizy stanu
wejs¢ alarmowych i rozkazow sterujgcych systemu POLON 4000 w ramach
potgczenia A.COM 6.0.

Moze pracowaé indywidualnie jako jedno Iub wielostrefowy uniwersalny sterownik
oddymiania lub w adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;j

systemu POLON 4000.
W ramach pracy na adresowalnej linii dozorowej centrala posiada obustronne izolatory
zwargé. Ze wzgledu na roéznorodnosé zasilania

i sterowania sitownikow i napedéw elektrycznych urzgdzen przeciwpozarowych przewidziano
sterowanie sitownikow dwukierunkowych, dwuprzewodowych lub trzyprzewodowych,
sitownikdw ze sprezyng powrotna, trzymaczy drzwiowych oraz elektrozaczepow. Centrala
wspolpracuje z recznymi przyciskami oddymiania PO-6X oraz przyciskami przewietrzania
PP-6X.

Posiada mozliwo$¢ wspédtpracy z automatykg pogodowag réznych producentow. Modutowa
budowa centrali pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wejs¢ i wyjs¢ do
podigczenia zewnetrznych instalacji systemu oddymiania. Centrala posiada wewnetrzng
pamieé zdarzen, moze zarejestrowaé do 1000 wpisdéw. Konfigurowana przez port USB.

Programowanie centrali oraz podiaczenie elementéw instalacji wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta.

Czujki:

DOR-40- optyczna czujka dymu.

Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozardw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczgtkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dtugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka
charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany ciénienia i kondensacje pary
wodnej. Ma duzg czuto§¢ na dym widzialny. Instalowane sg w gniezdzie
G-40.

Reczny przycisk oddymiania.
PO-63 — przyciski PO-6x przeznaczone sg do recznego inicjowania uruchomienia klap
dymowych. Dostepne sg w trzech wykonaniach: - PO-61 przycisk z sygnalizacjg

URUCHOMIENIE, bez kasowania, - PO-62 przycisk z sygnalizacjsy URUCHOMIENIE i z
wytgcznikiem kasujacym, - PO-63 przycisk z sygnalizacjg: URUCHOMIENIE, OK (gotowosc),
USZKODZENIE i z wytgcznikiem kasujgcym. Przyciski przeznaczone sa do montazu
natynkowego lub wtynkowego wewnatrz obiektéw.

Uruchomienie przycisku oddymiania nastepuje poprzez uderzenie lub silne nacisnigcie
szybki — ostony, kidra po uchyleniu sie umozliwi dostep do przycisku przetgcznika
inicjujgcego. Wcisniecie tego przycisku powoduje wystanie informacji do centrali oddymiania.
Centrala zwrotnie wigcza sygnalizacie URUCHOMIENIE - blyskanie czerwonej diody.
Jednoczesénie z wcisnieciem przycisku przetgcznika, strzatki wskazujgce go zmieniajg kolor z
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czarnego na zdotty. Skasowania stanu URUCHOMIENIE dokonuje sie specjalnym kluczem,
ktérym blokuje sie szybke — ostone, (przytrzymywang w czasie kasowania) w normalnym jej
potozeniu jak w stanie gotowosci. Przyciski PO-62 i PO-63 wyposazone sg w wylacznik
kasujgcy, umozliwiajgcy powrdt sitownika klapy do pozycji gotowosci. Dostep do tego
wylgcznika mozliwy jest po odchyleniu (takze przy uzyciu specjalnego klucza) obudowy
przycisku tak jak w trakcie instalowania. Testowanie przyciskow odbywa sie poprzez ich
uruchomienie analogicznie jak w przypadku pozaru tzn. uderzajgc lub mocno naciskajgc
szybke.

Sitownik drzwiowy do napowietrzania.

Sitownik typu DDS przeznaczony jest do otwierania drzwi napowietrzajgcych w systemie
oddymiania i odprowadzania gorgca w razie pozaru. Ramie napedu i skrzydfo drzwi nie s3
ze sobg potaczone tylko pchane mechanizmem z rolkg. Otwarcie drzwi recznie jest zawsze
mozliwe.

do otwierania skrzydet drzwiowych w systemach napowietrzania,

sterowana mikroprocesorem elektronika silnika,

mozliwo$é indywidualnego zaprogramowania za pomocg interfejsu D+H

duza sita pchajgca 500 N,

kompaktowa, wytrzymata konstrukcja,

minimalna szerokos$¢ skrzydta drzwiowego 400 mm,

mozliwos¢ zastosowania wraz z ryglem elektromagnetycznym,

mozliwos¢ zamykania samozamykaczem (w gestii inwestora),

elektroniczny wytacznik przeciazeniowy,

mozliwe reczne otwieranie drzwi,

w zestawie konsole montazowe,

montaz nad drzwiami lub na o$cieznicy,

mozliwe lakierowanie we wszystkich kolorach, réwniez tych spoza palety RAL.

Szczegdty techniczne:

Zasilanie 24 V DC £15%, 1A,

Sita pchajagca 500 N,

Sita ciagnaca 500 N (sita wytgcznika bezpieczenstwa),
Predkos¢ otwierania 11,8 mm/s,

Predko$é zamykania 11,8 mm/ s,

Stopien ochrony IP 32,

Zakres temperatur od -25 do +55°C,

Przewéd 2,5 m (silikon),

Obudowa aluminium anodyzowane srebrem.

5.0 Sposdéb zapewnienia osobom niepetnosprawnym do korzystania z obiektu.

Obiekt jest przystosowany dla potrzeb os6b niepetnosprawnych — poza zakresem niniejszego
opracowania.

6.0 Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Dia terenéw zabudowanych, analiza wykazata Zze, w zakresie istniejgcego zainwestowania,
nie nastepuje zmiana warunkdéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy
standard uzytkowy (w okresie przeprowadzania analizy). Inwestycja polega na dostosowanie
do warunkéw bezpieczehstwa pozarowego w istniejgcym budynku, ktérej obszar
oddziatywania miesci sie w catlosci na dziatce Inwestora.
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7.0 Ochrona P.Poz.

Obiekt objety zakresem opracowania charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:
Wysokos¢ i liczba kondygnacji:
Budynek (SW)- wysokos§é ponizej 25m

Podziemnych - 1

Nadziemnych - 3

Kategoria zagrozenia ludzi:
a) budynki kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej:
Klasa odpornosci pozarowej - dla catego kompleksu przyjeto: ,B”,
Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
- gtéwne elementy konstrukcji — R120, NRO — $ciany murowane, elementy
zelbetowe,
- stropy:
— REI 120 - nad pomieszczeniami piwnicznym - ceglany strop odcinkowy zapewnia
takie parametry
- REIB0 - nad kondygnacjami nadziemnymi — wymaganie spetnione przez stropy,
ceglane i obrebie drog ewakuacyjnych. W pomieszczeniach biurowych gtdwnie
stropy drewniane ze Slepym putapem ( wypetnienie polepa, od spodu tynk
wapienno-cementowy na trzcinie i petne deskowanie, od gory petne
dekowanie/ptyty OSB ) lub betonowo-drewniane wypetnienie polepa, od spodu tynk
wapienno-cementowy na trzcinie i petne deskowanie, od géry petne deskowanie i
wylewka betonowa ok. 5cm )- szacowana odpornosé ogniowa REI 30-45
- scianki wewnetrzne:
- wydzielenie wzajemne pomieszczen oraz ciggéw komunikacji EI30
- sciany klatek schodowych REI 60
- dach — konstrukcja R30, przekrycie RE30
- Sciany oddzielenia pozarowego — RE| 120
Elementy wykonczenia wnetrz:
Sufity podwieszane z elementdéw co najmniej niezapalnych, niekapigcych i nieopadajgcych
pod wptywem ognia.
Sciany, podtogi i inne elementy wyposazenia wnetrz z materiatéw trudno zapalnych.

Ewakuacja:
Warunki ewakuacji projektowane bedg stosowanie do wymagan poszczegdlnych stref, dla
kategorii ZL llI

- dlugosé dojsé ewakuacyjnych przy 1 kierunku dojscia —30m, w tym nie wiecej niz 20

na poziomej drodze ewakuacji,

- dla 2 doj¢ ponizej 60m dojscia krotszego,

- normatywnym wydzieleniem kiatek schodowych oraz zabezpieczenie dodatkowe

- szeroko$¢ drég ewakuacyjnych — min.1,4m i 1.2m przy ewakuacji do 20 oséb

Caly budynek wyposazony zostanie w znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej,
zgodnie z Polskimi Normami.
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Urzadzenia przeciwpozarowe — istniejace i przewidziane do wykonania:
* lokalizacja p.poz. wytgcznikéw pradu w poblizu wejsé do budynkéw.
¢ wykonanie grawitacyjnych systeméw zabezpieczajgcych klatek schodowych
* system grawitacyjny zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem sie dymu
w obrebie korytarzy potaczonych z klatka na kondygnacjach: parteru Ip. i lip.
¢ instalacje grawitacyjnej wentylacji na klatkach.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zapotrzebowanie na wodg do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20dm3/s.- zapewnione jest z sieci publicznej.

Drogi pozarowe:
Drogi pozarowe zapewnione ul. 11 Listopada.

E. Uwagi

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przyszty wykonawca jest zobowigzany stosowaé materialy, ktore posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan | Certyfikacji z
dnia 20 maja 1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. ( Monitor
Polski z 1994r. Nr 39 poz. 335).

Przyszly wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ poszczegoélne, roboty budowlane $cisle
wedtug instrukcji wydanych przez producentéw poszczegélnych systemow.

Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiadaé odpowiednie atesty (o
nietoksycznosci), w tym atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz Parstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz zatozone cechy
dotyczace np. kiasy odpornosci ogniowej i NRO potwierdzone stosownym
certyfikatem ITB, CNBOP, atestem FM i VdS.
Prace budowlane wykonaé¢ zgodnie ze sztuka budowlana, warunkami wykonania i
odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ pod stalym nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane.
W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowiazuja rozstrzygniecia
zawarte w aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” lub
ogolnie przyjete zasady wykonywania tych robét.
W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych
w projekcie trudnosci, skontaktowac sie z projektantami.
Jakos¢, standard, zakres prac budowlanych i wykoriczeniowych musi odpowiadaé
polskim normom i wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych.
Ewentualne zmiany do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem. Wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy. Prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze
sztuka budowlang, obowiazujacymi przepisami i normami oraz pod nadzorem
kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania i nadzorowania robotami w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Wszelkie zastosowane materialy powinny
posiadac certyfikaty zgodnosci, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Opracpwat:
mgr inz. arch. Jacek Tybi i
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