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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdéwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z budowa i montazem instalacji sanitarnych, tj. wodociagowej ppoz w zakresie
montazu zestawu pompowego podnoszacego cisnienie w instalacji hydrantowej w budynku
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zlokalizowanego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16D.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zwigzanych z budowa i montazem zestawu pompowego W Ww.
budynku.

Inwestor:
STAROSTWO POWIATOWE W GRYENIE, UL. SPRZYMIERZONYCH 4,
74-100 GRYFINO

1. 3. Zakres robét objetyvch ST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Wymagania og6lne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowa¢ w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Nr Opis
dziatu

ROBOTY INSTALACYJNE _
ST. SANIT.-1 INSTALACJE WODOCIAGOWA PPOZ- ZESTAW POMPOWY

ST. SANIT.-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ZESTAW POMPOWY

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okres§lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne

z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlano-wykonawczym (PB-W), specyfikacja techniczna (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego 1 sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezb¢dnych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robdt, dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.



Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie roboét
Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest

odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodno$¢ robétz PB i ST
Projekt techniczny (PT) i1 Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia o zaméwionym zakresie 1 sa integralna czg$cia
umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Projekt Techniczny jest dokumentacja nadrzedng w stosunku do przedmiarow, kosztorysow
oraz specyfikacji technicznych wykonywanych na jego podstawie. W przypadku odstepstw
pomie¢dzy zapisami w przedmiarach, kosztorysach lub specyfikacjach technicznych, a
projektem wszelkie watpliwosci nalezy rozwigzywa¢ w oparciu o projekt.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow w PT i SST lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PT i ST.

Dane okreslone w PT i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PT lub ST i wplynie to na zmiang
parametrow wykonanych elementéow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt techniczny
Projekty instalacyjne sanitarne 1

elektryczne
Przedmiary rob6t
Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastgpujace dokumenty:

- oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.



W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialdow wlasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw w sposdb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z

inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miarg
potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbgdny sposéb ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych rob6t nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktoére sa w jakichkolwiek sposéb
zwiagzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb ciagly
powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne
odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciaza one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

publiczne;j

lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich witadz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.

Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci
dla oséb lub wilasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,



-mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzgt
nie moze powodowaé zniszczen w Ssrodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obciazaja Wykonawcg.
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obciazaja Wykonawce.

-Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie

wolno stosowa¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatdéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

-Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach 1 w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bgda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalnoscia przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robdét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych b h p. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszystkie koszty zwiazane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w
cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW. SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzyvtych materialéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia



robot.

Jezeli materialty z akceptowanego zrddta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu

budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostana przyjgte 1 nie beda zaptacone.

Inspekcja wytwérni materialéw i elementéw
Wytwoérnie materiatéw 1 elementéw, zarbwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢:

-wspolprace i pomoc Wykonawcy,

-wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sig proces

produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bgda one potrzebne

do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposOb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzg¢tu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.



3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 na wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bgdzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych 1 na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasadv wyvkonania robdt
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢

stosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$s¢ z PT, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w PT lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decvzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot bgda oparte

na wymaganiach sformutowanych w umowie, PT, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robo6t, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na koszt
Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakos$ci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole rob6t i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania rob6t
zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i1 okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow

dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawcg,

Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadz6r nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie



Wykonawca.

4.3.5. Atestv jakoSci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakoSci materialow przez Wykonawceg, Inspektor moze dopusci¢ do

uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budow¢ winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-dat¢ przyjecia i zakres obowiazkéw os6b funkcyjnych na budowie,

-dat¢ przyjecia placu budowy,

-datg rozpoczegcia robot,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ 1 harmonogramdw robdét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi 1 polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 koncowych
odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan
-wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
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stanowiska ich przyjecia.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Ksigga obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawa wyceny i opisem robot,

-1lo$cia przedmiarowa robdét,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-iloscia rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robét, (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1 wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

-protokét przekazania placu budowy,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokéty odbioru robét,

-protokdty z narad i ustalen,

-dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materialoéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PT 1 ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
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obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane be¢da do Ksiggi obmiaru rob6t. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do umownych platnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb

zrozumialy 1 jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skalg,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-1lo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szeroko$¢ x glebokos¢ x
wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

-ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi rob6t zanikajacych,

-odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbiér robét zanikajacvch i ulegajacvch zakrvciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
po6zniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
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o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,
PN 1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robdt, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

-PT powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopig.

-Obmiar robét, (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen.
-Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

-Protokoty prob i1 badan.

-Protokéty odbioru robét zanikajacych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
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-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgltoszone pismem przez Wykonawcg do odbioru w
terminie ustalonym przez komisjg.

4.6. PODSTAWA PEATNOSCL

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i1 PB.

Cena obejmuje:

-robocizne,

-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktoére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czgSciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robét. Szczegoty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.
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INSTALACJA PPOZ.- ZESTAW POMPOWY

ST.SANIT-. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH ST SANIT.
1 — INSTALACJA WODOCIAGOWA PPOZ- ZESTAW POMPOWY

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji wodocigowej ppoz- montaz
zestawu pompowego podnoszenia cisnienia w instalacji hydrantowej

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 |Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu
sanitarnego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania instalacji wewnetrznych; j.n.

- instalacji wodociggowej ppoz- zestaw pompowy,

przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat
technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonaw-
czymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociagowa - zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopa-
trywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno -
uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — czes$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i do-
prowadzenia do punktéw czerpalnych wody zimne;.
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Podtaczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczacy zrédto wody z instalacjg wodo-
ciggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodocigagowej z wodociggu komu-
nalnego z zastosowaniem urzgdzen do podnoszenia ci$nienia wody.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projek-
towa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw
— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co naj-
mniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjo-
nalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslo-
nych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze-
8ci ,Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢é zgodne z od-
powiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowa-
nia w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére moga stykaé sie
bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatdow posiadajacych swiadectwo
(atest) stwierdzajace, ze nie pogarszajq jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obje-
te certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda par-
tia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych ba-
dan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

W czasie wykonywania robét okreslonych niniejszg SST wykorzystywaé materiaty okre-
slone w dokumentacji projektowej lub ich zamienniki, ktérych jakos¢ bedzie poréwnywalna
lub wyzsza.

3.

SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specy-
fikacji technicznej.

4.

TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 4
specyfikacji technicznej.

Przewiduje sie przew6z urzgdzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu po-
ziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy
o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (za-
tacznik nr 10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznosc nale-
zy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i
nizszej.

Transport rur i przewodow srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i
przewodoéw, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddéw gérna warstwa nie moze przewyz-
szac scian srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kana-
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tu transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwarty-
mi srodkami transportu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sSruby pakowac¢ w skrzynie. Urzadzenia trans-
portowac w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mecha-
nicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowac w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami po-
wodujacymi pekniecia i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére po-
zwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyng nieko-
rzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatow.

- llos¢ uzywanych srodkoéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wska-
zaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

- Wykonawca bedzie usuwac na swéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do te-
renu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoblne warunki wykonania Robo6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich har-
monogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bedga wykonywane w czasie
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — kan. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Polskim
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Od-
bioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z Dokumentacijg Pro-
jektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez pol-
skie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz.,
a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowej

- wytyczenie trasy przewoddw na scianach budynku,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

- wytyczenie miejsca montazu zestawu pompowego.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.
Odlegtos¢ miedzy prze- wodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co
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najmniej 50 cm (w miej- scach krzyzowania sie przewodéw - 5 cm), miedzy
wodociggowymi a gazowymi - co naj- mniej 15 cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdédw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw, w
odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapew-
niac tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Przewody uktada¢ w bruzdach sciennych, lub w stropie podwieszonym. Czes$¢ przewodoéw
prowadzona w miejscach niedostepnych dla oséb postronnych mocowac na tynku, stosu-
jac uchwyty montazowe.

Rurociggi prowadzone w scianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do krawedzi przegréd. Trasa przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny byé
prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.
Wskazane w dokumentaciji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pra-
cy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg
one nieco wieksze srednice niz rury i sg diuzsze od grubosci scian o 1 cm - dla rur stalo-
wych, 0 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ mate-
riatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy taczy¢ rur.

Przejscia przewoddéw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczel-
ne o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastoso-
wanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Roboty montazowe instalacji wodociggowej obejmujg przede wszystkim:
- montaz rur,

- préby szczelnosci instalacji wodociggowej,

- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

- uszczelnienie p.poz. przejs¢ przez przegrody budowlane,

- montaz izolacji na przewodach.

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
korozji.

Przewody wodociggowe ocynkowane nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie powtokg ma-
larska dwuwarstwowa.

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody okreslone w dokumentaciji technicznej nalezy zaizolowac¢ termicznie materiatem
niepalnym, np. otuling z pianki polietylenowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikaciji
technicznej

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz
urzgdzen instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zato-
zeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-
83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami po-
danymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wy-
tworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i
ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszcza-
niem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,
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- badanie szczelnosci catego przewodu.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacje wodociggowag nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé na cisnienie 0.9 MPa, in-
stalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci-
Snienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyze;j
0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac
woda i przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potaczen.
Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisaé¢ protokot
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST AB0O1 ,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpi-
sane do Dziennika Budowy.

7.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (po-
legajace na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczo-
nym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3
normy PN-81/B-10725 [11]),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowia-
zujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu,
szczeg6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér tech-
niczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, na-
lezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych, wodociggowe] przeciwpozarowej i tryskaczowej
oraz kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,
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c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakon-
czeniu robét budowlanych zostaty zakryte,

e) Protokoty prob szczelnosci przewodow instalaciji

f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekciji instalacji wodociggowej,

g) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i tryska-
czowej,

h) Swiadectwa badan jakosci wody.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt.
8 specyfikacji technicznej

8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIAINSTALACJI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

- montaz,

- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzenh.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszcze-
g6Inych elementéw instalacji, m.in.:

Przewody

Cena jednostkowa montazu obejmuje:
- zakup i dostawe materiatéw,
- wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytéw,
- wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- obsadzenie tulei,
- utozenie rur i ksztattek,
- wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca zgrzewania,
- zaslepienie wylotow rur,

Cena jednostkowa montazu przewodoéw instalacji kanalizacyjnej obejmuje:
- zakup i dostawe materiatéw,
- wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu,
- oObsadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez Sciany i stropy,
- utozenie rur i ksztattek,
- wykonanie potaczen,
- przymocowanie rurociggow,
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Armatura odcinajaca, zwrotna, czerpna itp.

Cena jednostkowa montazu armatury odcinajacej, zwrotnej, antyskazeniowej obej-

muje:

zakup i dostawe materiatow,
sprawdzenie dziatania armatury,
ustawienie w miejscu wbudowania,
dopasowanie i zatozenie uszczelek,
skrecenie potgczen kotnierzowych,

Izolacje, przejscia p.poz, zabezpieczenie antykorozyjne

Cena jednostkowa izolacji przewodéw w systemie obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

przecinanie, docinanie i zatozenie otuliny na rure,

formowanie ksztattek z odcinkdéw prostych otulin po wczesniejszym ich przecieciu
(nacieciu),

smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych i wzdtuznych) klejem Thermaflex
474,

dociskanie i klejenie otulin,

klejenie stykdbw poprzecznych otulin tasmag Thermatape FR,

montaz i demontaz klipséw Thermaclips,

Proby, ptukanie i dezynfekcja instalacji

Cena jednostkowa proby instalacji wodociagowej wykonanych z przewodow stalo-
wych obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

przytaczenie do instalacji pompy do préb cisnieniowych,

napetnienie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie prébnego cisnienia,
sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,
wypuszczenie wody i odtgczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury,

Cena jednostkowa proby instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

doniesienie materiatéw i opuszczenie na dno wykopu,

wykonanie pokryw i uszczelnianie otworéw kanatéw w studzienkach,
napetnianie wodg badanego odcinka kanatu,

wzrokowe badanie szczelnosci kanatu i usuwanie nieszczelnosci,
spuszczenie wody i usuniecie pokryw,

9. DOKUMENY ODNIESIENIA
9.1. OGOLNE
Ogoblne przepisy podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. NORMY
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurocigagéw pionowych i poziomych
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu
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PN-B-73002:1996
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PN-88/M-54901.01
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Rury stalowe ocynkowane

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Proba szczelnosci

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozaro-
we zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciw-
pozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozaro-
we zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa prze-
ciwpozarowa

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Wymagania

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Metody badan

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozaro-
we zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa prze-
ciwpozarowa

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbio-
rze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe.
Wymagania i badania

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wyma-
gania i badania

Wodomierze srubowe z poziomag osig wirnika
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wy-
magania i badania

Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Osad-
niki
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PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Prze-
diuzacze

PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Lacz-
niki

PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Na-
kretki do tgcznikow

PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych.
Uszczelki

PN-88/M-54907 Wodomierze srubowe z pionowg 0sig wirnika

PN-88/M-54909 ktaczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kie-
lichowe z gwintem walcowym. Wymiary

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wy-
magania i badania

PN-91/M-75160 Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow ela-
stycznych

PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewodéw elastycznych

PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory
sptukujace cisnieniowe

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe

PN EN 12050-1:2002 Przepompownie sciekéw dla budynkéw i odptywdw

wydzielonych. Zasady budowy i badanie. Przepom-
pownie $ciekow zawierajacych fekalia
PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wyma-
gania i badania

9.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr.
CORBTI INSTAL.
- Przepisy i wymagania SANEPID.
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST ELEKTR.-2
INSTALACIE
ELEKTRYCZNE-
ZESTAW POMPOWY
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ST.SANIT-. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
ST-ELEKTR. -2 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA- ZESTAW POMPOWY

10. WSTEP

10.1.PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej- montaz zestawu
pompowego podnoszenia cisnienia w instalacji hydrantowe;j

10.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

Kod CPV: 45310000-3

10.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania instalacji wewnetrznych; j.n.

- instalacji elektrycznej- zestaw pompowy,

przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat
technicznych.

10.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonaw-
czymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktdow gniazd,
wytgcznikow, opraw itp.

Podtoze — mur, tynk, beton, na ktérych uktadane sg przewody.

10.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co naj-
mniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjo-
nalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslo-
nych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robét budowlano-montazowych”, P%I25‘,kimi Normami, oraz innymi przepisami
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dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.
11. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
11.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze-
sci ,Wymagania ogdélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

Materiaty do budowy instalacji elektrycznej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
lub posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obje-
te certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda par-
tia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych ba-
dan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

11.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W czasie wykonywania robét okreslonych niniejszg SST wykorzystywaé materiaty okre-
slone w dokumentacji projektowej lub ich zamienniki, ktérych jakos¢ bedzie poréwnywalna
lub wyzsza.

12.  SPRZET

12.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specy-
fikacji technicznej.

13. TRANSPORT

13.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4
specyfikacji technicznej.

Przewiduje sie przew6z urzgdzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

13.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

- Przewody i elememty instalacji elektrycznej mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami

transportu.
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- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére po-
zwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

- llo$¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wska-
zaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do te-
renu budowy.

14. WYKONANIE ROBOT

14.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich har-
monogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bedga wykonywane w czasie
trwania prac instalacyjnych. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Pro-
jektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez pol-
skie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz.,
a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

14.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji elektrycznej

- wytyczenie trasy przewodow na scianach budynku,
- lokalizacja sprzetu elekirycznegi itserowniczego i przeku¢ przez przegrody.

14.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
Roboty montazowe instalaciji

Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodow przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy — dostosowac¢ do srednicy rur, aby w przypadku uktadania dwéch, wiecej rur odstepy
miedzy nimi wynosity nie mniej niz 5 mm.

Wykonanie tablic — wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi Dokumentacji
projektowej i zamontowac zgodnie z jej zaleceniami.

Montaz osprzetu
Osprzet mocowacé do podtoza w sposéb trwaty zgodny z projektem budowlanym
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15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikaciji
technicznej

15.2. KONTROLA, POMIARY | ADANIA
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, odpowiadajg zato- zeniom
projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary:

pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania;

pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ.
pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze byc¢
mniejszy od 1,0 MQ. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

Podstawg odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujace:
w gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskow

16. ODBIOR ROBOT

16.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ABO1 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpi-
sane do Dziennika Budowy.

16.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorom tym powinny podlegac:
osadzone konstrukcje wsporcze, utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem
przewoddw instalacja przed zatgczeniem pod napieciem

Do odbioru koncowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedtozyc¢:

aktualng dokumentacje powykonawczg a5
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protokoty prob montazowych
oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalaciji do eksploataciji

Komisja odbioru koncowego:

bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze;j

bada protokoty odbiorcéw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi

bada i akceptuje protokoty prob montazowych

dokonuje prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie

ustala okres i warunki wstepnej eksploataciji instalacji spisuje protokét odbiorczy

17. PODSTAWA PLATNOSCI

17.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt.
8 specyfikacji technicznej

17.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIAINSTALACJI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

- montaz,

- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszcze-
golnych elementéw instalacji, m.in.:

Cena jednostkowa montazu obejmuje:
- zakup i dostawe materiatdw,
- wyznaczenie miejsca utozenia przewoddw, listew i obsadzenie uchwytéw,

18. DOKUMENY ODNIESIENIA

18.1. OGOLNE
Ogoblne przepisy podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 9.

18.2. NORMY

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-61/E-01002 Przewody elekiryczne. Nazwy i okreslenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania
na state. Ogélne wymagania i badania.

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody Ptaskie.

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. lzolacja elektryczna, wymagania i
badania

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektryczny.
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