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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 BRANZA SANITARNA
1 Dostawa kompletnego zestawu hydroforowego o wydajnosci 2,0 I/'s, H=50 m, skta- |kpl
d.1]analiza indy- |dajgcy sie z dwdch pomp wirowych pionowych kazda o parametrach q=1,0 I/'s, h=
widualna 48 m, 2x1,5 kW, na wspdlnej ramie stalowej, kolektory ttoczny Dn 100 i ssawny
Dn 150, orurowanie wraz z armatura regulacyjng i sterownicza, naczynie wzbior-
cze o poj. 33 |, faczniki antywibracyjne, szfa sterownicza na ramie zestawu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 7-07 Zestaw pompowy hydroforowy 2- pompowy o wydajnosci 2,0 I/s, H=48 m- MON- | kpl.
d.1]0102-08 TAZ
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1/0106-05 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.1]0130-05 nalnej 40 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 2-28 Rury stalowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm m
d.1]0201-03
2 m 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-28 Rury stalowe kotnierzowe o $r. nom. 150 mm m
d.1/0201-04
1 m 1.000
RAZEM 1.000
7/|KNR 2-28 Kotnierze stalowe do rur o §r. nom. 100 mm szt.
d.1]0203-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 2-28 Kotnierze stalowe do rur o §r. nom. 150 mm szt.
d.1]0203-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm szt.
d.1]0202-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 150 mm szt.
d.1/0202-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.1]0130-05 nalnej 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1]0126-02 nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2 BRANZA ELEKTRYCZNA
14 Dostawa szafy sterowniczej zestawu pompowego: obudowa 500x500x250 IP 66  |kpl
d.2|analiza indy- |wyposazona w : wytgcznik glowny, wytaczniki silnikowe, aparatura zasilajaca, apa-
widualna ratura sygnalizacyjna, wytgczniki nadpragdowe, sterownik PLC, panel operatorski
(szczegdty wg opisu projektu technicznego i zestawienia wyposazenia szafys ste-
rowniczej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi 50 mm m
d.2/0604-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
16| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2/0226-04 nych 5x6 mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
17/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2|0226-04 nych LiYCY 2x0,5
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20 m 20.000
RAZEM 20.000
18 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2|0226-04 nych OFLEX 10G0,5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19|KNR 4-03 Badanie silnika asynchronicznego klatkowego o mocy do 10 kW silnik.
d.2/1207-01
2 silnik. 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.2/1202-02 napiecia
5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000
21/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.2|1205-01
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.2/1205-02
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
23 Opracowanie dokumentaciji powykonawczej w zakresie zasilania, sterowania i au- |kpl
d.2|analiza indy- |tomatyki
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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