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Na podstawic art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks -r-p ,'.ﬂlx;:pg\.'\_}arTia=
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 26 ust.] pkt 1 Ustawy z dnia

DECYZJA

24 sierpnia 1991 r. o Panstwowe) Strazy Pozarnej (tj. Dz U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.)
w zwiazku z przeprowadzonymi przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie:
st. kpt. Krzysztofa Bluja oraz st. seke. Pauling Tessar-Gwiazda. w dniu 22 wrzesnia 2017 1.
w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 11-go Listopada 16D w Gryfinie, czynnodciami
kontrolno-rozpoznawczymi.  w  trakcie  ktorych  stwierdzono  naruszenie  przepisow
przeciwpozarowych.

nakazuje

zapewni¢ wlasciwe warunki ochrony przeciwpozarowej poprzez wykonanie nizej wymienionych
obowigzkow:

1) usuna¢ z korviarza na parterze okladziny $cian z paneli drewnopochodnych w terminie do
31.01.2018 r.
Podstawa prawna: § 16 ust, | i wst. 2 pkt 3b rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngirznych
i Administracji z dnia 07 czerwea 2010 v, w sprawie ochrony przechypozarowe] budynkow,
innych obiektow budowlanyeh i terencw (Dz. U Nr 109, poz. 719) oraz  § 258 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktuey w spravie swarunkow (echnicznyeh, jakim powinny
odpowiadal budynki { ich usvtuowanie = dnia 12 kwietnia 2002 v, (Dz. U. z 2013 r.. poz. 1422).

2) klatki schodowe obudowaé i zamkna¢ drzwiami oraz wyposazy¢é w urzgdzenia zapobiegajace
zadymieniu lub sluzgce do usuwania dymu w terminie do 31.12.2018 r.
Podstawa prawna: § 16 wust. 1 i ust. 2 pkt 5 ¢/w rozp. MSWid oraz § 245 ust. 2 ¢/w rozp.
Ministra Infrastruktinry.

3) dokona¢ preegladu technicznego przeciwpozarowego wylgeznika pradu  w  terminie
do 31.01.2018 r.
Podstawa prawna: art. 4 ust. I pkt 3 Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia
199] ¢ (Dz. U.z 2017 r.. poz. 736) oruz § 3 ust. 2§ 3 ¢/'w rozp. MSWiA.

4) zapewni¢ odpowiednig wydajnosce hydrantow wewnetrznyveh w terminie do 31,12.2018 r,

Podstawa prawna: ¢ 22 ust. I pkt | ¢ rozp. MSWid.

dokona¢ przeglgdu technicznego oraz  pomiaru natgzenia o$wictlenia  ewakuacyjnego

w terminie do 31.01.2018 r.

Podstawa prawna: art. # ust. I pki 3 ¢/ Ustawy o ochronie preeciwpozarowef oraz § 3 ust. 21 3

enw rozp. MSWid.

6) usuna¢ nagromadzone materialy palne na korytarzach w piwnicy, na klatce schodowe]
prowadzgce] do piwnicy oraz w serwerowni w terminie do 31.01,2018 r.
Podstawa prawna: & 4 ust. T pkt 12 ¢/ rozp, MSWid.
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UZASADNIENIE

W wyniku ezynnosei kontrolno-rozpoznawcezych przeprowadzonych w budynku Starostwa
Powiatowego przy ul. 11-go Listopada 16D w Gryfinie, stwierdzono uchybienia w zakresie
przestrzegania przepisow  przeciwpozarowych opisane w protokole 7 czynnosci  kontrolno-
rozpoznawczych z dnia 22 wrzesnia 2017 r.

Przed wyvdaniem deeyzji. Pani Anna Nikitinska — Z-ca Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Nieruchomosciami i Nadzoru Wlascicielskicgo w  Starostwie  Powiatowym w  Gryfinie,
4 zachowaniem terminu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wszezeciu postepowania
administracyinego. poinformowata pisemnie funkcjonariuszy PSP o zrealizowaniu czesel uchybien,
W zalaczeniu pisma z dnia 03 pazdziernika 2017 r. dostarczone zostalty nastepujgce dokumenty:

e Deklaracja zgodnoéei na sufity podwieszane. zgodnie z ktorg zastosowane sufity cechuje
klasa reakcji na ogien A2-s1. d0 (niepalne. nickapigce):

o Deklaracja wlasciwosci uzytkowych na wykladziny podlogowe PCV znajdujace si¢ na
korytarzu na 11 pietrze budynku. Zgodnie z przedstawiong deklaracjg wykladzina ta cechuje
sie klasg reakeji na ogicn Bp-Si (trudno zapalna).

e Protokél badania oraz wydajnosci hydrantéw wewnetrznych z dnia 07.02.2017 r.
sporzgdzone przez Komplex PPOZ BHP s.c. Zgodnie z protokolem kontrolowane hydranty
nie spefniajg wymagan w zakresie wydajnosei oraz cisnienia hydrodynamicznego. Wydajno$¢
hydrantow wynosi od 0.63 do 0,70 dm?s.

o Odéwiadczenie o aktualnym szkoleniu pracownikow w  zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

e Oswiadczenie o zdemontowaniu centrali systemu sygnalizacji pozarowej.

Podczas ponownej wizyty w  obickeie funkcjonariusze  stwierdzili takze oznakowanie
przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Ponadto w odpowiedzi na pismo z dnia 26 pazdziernika 2017 r. dotyczgce ustalenia

wysokoscei kontrolowanego budynku. Starostwo Powialowe w Grylinie przedstawito pomiary
wykonane przez Pana Jerzego Sawickiego (nr upr. bud. 212/S7/83). Zgodnie z przedstawiong
dokumentacjg budynek przy ul. 11-go Listopada 16D sklada si¢ z dwoch segmentow, przy czym
wyzszy 0 wysokosci z gorg attyki — 13.3 m, natomiast do powierzehni dachu - 12.7 m.
Wysokos¢ budynku. sluzgea przyporzadkowaniu temu budynkowi odpowiednich wymagan
bezpieczenstwa pozarowego mierzy sic od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsein do
budynku lub jego czgsci. znajdujgeym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku. do
najwyzej potozonego punktu stropodachu (w przedmiotowym obickeie). Zgodnie z powyzszym
opisywany budynek o wysokosci powyzej 12 m a nizszy niz 25 m zalicza si¢ do budynkow
sredniowysokich.

Kontrolowany budynek z uwagi na przeznaczenic i sposéb uzytkowania zalicza
sic do obiektow uzytecznosci publicznej charakieryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL 11
Ze¢ wzgledu na powyzsza kategorie oraz fakt. 7e budynek zalicza si¢ do obiektow Sredniowysokich
nalezy stosowa¢ w nim klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone
w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzgee do usuwania dymu. W czasic pozary
najgrozniejszym dla zdrowie i zycia jest dym i toksyczne gazy wydzielajgee si¢ podezas spalania.
Zadymione klatki schodowe utrudniaja. a niekiedy wrecz uniemozliwiajg bezpieczne opuszczenia
strefy zagrozenia, stad tez sprawa bezpiecznej i szybkie] ewakuacji w sytuacji zagrozenia zycia
nabiera szczegdlnego znaczenia. Stwierdzona nieprawidlowos¢ daje podstawe do uznania budynku
za zagrazajacy zyeiu ludzi. Nadmieniam. ze urzgdzenia przeciwpozarowe tj. urzadzenia
oddymiajace. powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznaweg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszezenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich prob i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dzialania.

Zgodnie 7 § 2 usl. 2 ¢/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. wymagania dotyczace
warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i zwigzane z nimi urzgdzenia, mogg
by¢ spelnione w sposob inny niz okreslony w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy
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technicznej wiasciwe) jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcey budowlanego oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. uzgodnionych z wlaseiwym komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarej lub panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio
do przedmiotu te) ekspertyzy.

Podczas kontroli stwierdzono réwniez, ze w korylarzu na parterze znajduje si¢ okladzina
Scienna z paneli drewnopochodnych. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzajgcego trudno
zapalno$¢ w/w materialu. W myvsl obowigzujgeych przepisow na drogach ewakuacyjnych
stosowanie okladziny S$cienncj z materialow latwo zapalnych. jezeli nie zapewniono dwdch
kierunkéw ewakuacji, jest zabronione. Dlatego tez w/w panele nalezy niezwlocznie usunac.
Materialy te wplywaja bowiem na szybkos¢ rozprzestrzeniania si¢ ognia w warunkach pozarowych,
co znacznie utrudnia bezpieczng ewakuacje. Powyzsza nieprawidlowo$¢ rdwniez daje podstawe
do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Kontrola wykazala ponadto, ze hydranty wewnetrzne znajdujgce si¢ na wyposazeniu
budynku starostwa nie spelniajg wymagan w zakresic wydajnosci oraz ci$nienia. Zgodnie
z protokolem z dnia 07 Jutego 2017 r. z badania w/w instalacji, wydajnos¢ hydrantdw wynosi od
0,63 do 0,77 dm*/s, przy wymaganej minimalnej wydajnosei poboru wody mierzonej na wylocie
pradownicy dla hydrantow © 25 — 1,0 dm¥s. W celu spelnienia w/w wymagan, zgodnie
z zaleceniami we wspomnianym wyzej protokole, nalezy zamontowad zestaw pompowy
podnoszagcy cisnienie w instalacji hydrantowej. Aby spemi¢ powyzszy warunek wymagana jest
rozbudowa sieci wodociggowe] przeciwpozarowej, co wigze si¢ 2 obowigzkiem wymiany
hydrantow © 25 z wezem plasko skladanym, znajdujacych sig na wyposazeniu obiektu, na hydranty
O 25 z wezem polsztywnym. Wyposazenie obiektow w hydranty wewne¢trzne podnosi poziom
bezpieczenstwa pozarowego. Sprawne i szybkie przeprowadzenie ewentualnej akeji gasniczej moze
w znacznym stopniu  uchronié¢ budynek przed rozprzestrzenianiem si¢ pozaru. Hydranty
wewnelrzne oraz pompy w pompowni przeciwpozarowej rowniez zaliczaja si¢ do urzadzen
przeciwpozarowych dlatego tez powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawee do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszezenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prob i badan, potwierdzajacych prawidlowosé ich
dzialania.

Zgodnie z § 1 ust. 2 ¢/w rozporzadzenia MSWiA przypadkach szezegdlnie uzasadnionych
uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczeth przeciwpozarowych, dopuszcza sie, w uzgodnieniu z wlasciwym miejscowo
komendantem wojewodzkim PSP, stosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do obowigzku
stosowania hydrantdow  wewnetrznych, zapewniajgcych niepogorszenie  warunkdéw  ochrony
przeciwpozarowej obiektu.

Podezas czynnodei kontrolnyeh w obiekcie funkcjonariuszom nie przedstawiono protokolow
z przegladu technicznego urzadzen przeciwpozarowych tj. przeciwpozarowego wylgcznika pradu
oraz oéwietlenia ewakuacyjnego. Zgodnie z obowigzujgeymi przepisami wiasciciel budynku,
obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajac ich ochrong przeciwpozarows, jest obowigzany
zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych w sposob gwarantujacy ich
sprawne 1 niezawodne funkcjonowanie. Przeglady techniczne i czynnosei konserwacyjne
w/w urzadzen, powinny byé przeprowadzane w okresach ustalanych przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku. Przeciwpozarowy wylgeznik prgdu ma istotne znaczenie dla strazakow,
bowiem jednym z priorytetow w prowadzeniu dzialan ratowniczo-gasniczych jest odlaczenie
zasilania budynku w energi¢ elektryczna. Sprawne os$wictlenie ewakuacyjne zas§, w przypadku
ewentualnego pozaru i zaniku pradu, pozwala zapobiec panice. a co za tym idzie, ulatwia sprawne
1 bezpieczne opuszezenie zagrozonego budynku.

Kolejnym  elementem  wplywajacych na  bezpieczenstwo  uzytkownikéw  obiektu
sq nagromadzone materialy palne na korytarzach w piwnicy. na klatce schodowej prowadzacej do
piwnicy oraz w serwerowni. Zgodnie z obowigzujgeymi przepisami zabronione jest skladowanie
matetialow palnych w pomieszczeniach technicznych oraz na drogach komunikacji ogélnej
w piwnicach. W/w materialy nalezy niezwlocznie usunac.



Poniewaz obowigzek zapewnienia ochrony —przeciwpozarowej budynku, obiektu
budowlanego lub terenu spoczywa na wlascicielu o czym stanowi art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia
22 sierpnia 1991 1. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz, U. z 2017 r. poz. 736 ze Zzm.)
postanowiono jak w sentencji.

Od ninicjszej decyzji  sluzy  odwolanie do  Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Szezecinie za moim poSrednictwem  w lerminie
14 dni od dnia jej dorgezenia,

W razie nie wykonania prawomocnej decyzji w okreslonym terminie rozstrzygnigcie
podlega wykonaniu w trybie przepisow ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.

Otrzymuje strona:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino



