Droga powiatowa nr 1419Z Mieszkowice - Klosow
przed Kurzyckiem, odc. 150 mb, szer. 5,0 m

Przedmiar robot j-m. ilos¢ cena jedn. warto$¢ netto

1 JRoboty pomiarowe km 0,15 -7z
Mechaniczne wykonanie koryta (poszerzenie) o gtebokosci 35 )

2 |em pod konstrukeje jezdni w gruncie kat.11-V1 m 300,0 -zt
Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi. .

3 1300,00%0,35=105,0 m® m 105,00 - A
Wykonanie 1 zaggszczenie warstwy odsaczajace) w korycie na

4 poszerzeniu, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm. m2 300,0 -zt
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, warstwa )

> grubosci po zaggszezeniu 20 cm. m 300,0 -zt
Wykonanie w-wy podbudowy z betonu asfaltowego AC16W, o

6 [grubosci 4,0 cm po zaggszczeniu z transportem na miejsce m? 765,0 -zt
whudowania

7 |Oczyszczenie mechaniczne istniejacej nawierzchni bitumicznej m? 450,0 -zt

8 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (emulsja asfaltows) o 765.0 4
wigzanie konstrukcyjne - pod w-we wyrdéwnawcza ’
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (emulsjg asfaltowa) 2

9 . . . L. m 750,0 -zt
wigzanie konstrukcyjne - pod w-we $cieralng
Ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S,

10 |o grubosci warstwy 4,0 cm po zageszczeniu z transportem na m? 750,0 -zt
miejsce wbudowania

1 Uzupe%nienﬁe poboczy destruktem biumicznym gr. do 10 cm (po P 150,0 4
zageszczeniu) szer. 0,50m
Obustronne uzupehienie gruntem rodzimym i plantowanie

12 |poboczy wraz z obsianiem trawg i uporzadkowaniem m? 450,00 -zt
przylegtego terenu po robotach
Przestawienie 1stniejacego oznakowania pionowego drog - (A-

13 112a-1 szt) ryczatt 1,0 -zt

Suma netto -
Podatek VAT (23%) -

Lacznie brutto




