Droga powiatowa nr 1430Z Czach6w - Radostow - Michalow
za Niesulowem, odc. 100 mb (ze skrzyzowaniem)

Przedmiar robot j-m. ilos¢ cena jedn. warto$¢ netto

1 JRoboty pomiarowe km 0,10 -7z
Mechaniczne wykonanie koryta (skrzyzowanie) o giebokosci 35 )

2 em pod konstrukeje jezdni w gruncie kat.11-V1 m 81,00 -zt
Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi. .

3 181,00x0,35=28,35 m® m 28,35 - A
Wykonanie 1 zaggszczenie warstwy odsaczajace) w korycie na

4 : bosd : m2 28,35 -zt
poszerzeniu, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm.
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, warstwa

5 bosci : m? 28,35 -zt
grubosci po zageszezeniu 20 cm.
Wykonanie w-wy podbudowy z betonu asfaltowego AC16W, o

6 [grubosci 4,0 cm po zaggszczeniu z transportem na miejsce m? 462,00 -zt
whudowania

7 |Oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni jezdni m? 381,00 -zt
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (emulsja asfaltowa) 2

8 . . . ] m 462,00 -zt
wigzanie konstrukcyjne - pod w-we wyrdéwnawcza

9 Slfrople?nle naw1erzcbm drogowej as’fa}tem (emulsjg asfaltowa) P 448,00 4
wiazanie konstrukcyjne - pod w-we $cieralng
Ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S,

10 |o grubosci warstwy 4,0 cm po zageszczeniu z transportem na m? 448,00 -zt
miejsce wbudowania

1 Uzupe%nlen}e poboczy destruktem biumicznym gr. do 10 cm (po P 105,00 4
zageszczeniu) szer. 0,50m
Montaz 1 szt. wpustu ulicznego typu ci¢zkiego z krata na

12 Jzawiasie wraz z osadnikiem + 15 mb rurociagu fi 200 wraz z ryczatt 1 -zt
odtworzeniem konstrukcji podbudowy jezdni nad rurociggiem
Wykonanie rowu odwadniajacego (trapezowego) w gruncie kat

13 I z wyprofilowaniem dna i skarp o gltebokosci min 0,5m i ryczalt 1 -zt
czerokosci dna 0,4 m, dlugo$ci 15m, z wywiezieniem ziemi
Obustronne uzupehienie gruntem rodzimym i plantowanie

14 |poboczy wraz z obsianiem trawg i uporzadkowaniem m? 315,00 -zt
przylegtego terenu po robotach
Ustawienie oznakowania pionowego drog - (A7/-1szt; D1-2szt;

15 T6-3s2t) ryczatt 1,0 -zt

Suma netto -
Podatek VAT (23%) -

Lacznie brutto




