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Kolizja nr nn—1 a
Istn. linia kablowa teletechniczna I=4m+5m=9m / ) TR
po przecigciu, skréceniu, przefozeniu w nowq lokalizacje i zmufowaniu proj A RN,
z proj. liniq kablowg nn 0,4kV NAY2Y—J 4x150mm? 1=3m B \
Z, .
proj. rura achronna ro3a: 7L ?(J‘A"fé’oopfgmnm % Legendo:
2 x DVK 110 ) X b=2m
=241 =3m / Istn. linia elektroenergetyczna nn 0,4kV — do do pozostawienia w gruncie
Miejsce przeciecia £ \ Istn. linia elektroenergetyczna nn 0,4kV — do przetozenia
istn.linii—kabl nn_0,4kV m/ \ - .
\O// /E)BL & ochronny ro2: Istn. linia elektroenergetyczna nn 0,4kV — po przetozeniu
2— %A 160’ PS . .
3 2.2 ! proj.rura_ochronna ro7: i lini
i T xl=2m B 410 \ Proj. linia elektroenergetyczna nN 0,4kV
— - Txl=28m Rura ostonowa kabla:
T C]:o:D nn typ rury podany w odno$niku
Projektowana mufa kablowa nN
Kolizja/ nr nn—3 Istn. Ztgcze kablowe ZK Granica

proj-srura ochronna rofl:
Istn. linig kablowg nn 0,4kV przecig€, przetozy¢ w-nowq /lokalizacje/|=5m do przesunigcia poza zjazd

1 x A160 PS

1xI=9m
proj. rura ochronna rola: 1 zmufowac z proj. linig kablowg nn typu NAY2Y-J 4x150mm’, I=48m.
1 x AL160 PS Odcingk, istn. linii kablowej 1=58m pozostawi¢jako linia_nieaktywna/w gruncie. Uwaai:
1x[=8m Proj. linig kablowq wprowadzi¢ do ztqcza kablowego ZK. uwage

1. Prace realizowa¢ zgodnie z warunkami/ likwidacji gestoréw sieci.
2. Projektuje sie wydluzenie istn. rur ostonowych pod drogq dla istn. linii kablowych.
3. W miejscach nienaruszenia istn. warstwy podbudowy asfalotowe] jezdni, istn. linie kablowe bedqce

w kolizji z projektowanq czesciq jezdni (poszerzenia), nalezy pozostawi¢ w gruncie jako nieaktywne,
przecig¢ w miejsach oznaczonych na planie oraz zmufowa¢ z projektowanymi odcinkami linii kablowych.

Sztywnos¢ obwodowa rur ostonowych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku:

- rura osfonowa dwudzielna A 16Q PS: min. 10 kN/m?

- rura ostonowa gtadkoscienna SRS G @ 110: min. 18 kN/m’

- rura ostonowa karbowana DVK # 110: min. 9 kN/m?
5. Istn. linie elektroenergetyczne nN [0,4kV nie podlegajqcych przebudowie, w miejscach zblizen z istniejqcq

lub projektowanq infrastrukturq dfogowq nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
My 6. Kolizje linii elektroenergetycznych/ nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami likwidacji

— kolizjii dolqczonymi do niniejszej dokumentacji i zgodnie z odnosnikami informacyjnymi na planie.

7. Osprzet zgodnie ze standardamj ENEA Operator Sp. z o.o.
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Miejsce, przeciecia istn. linii kablowej nn” 0,4kV

Miejsce! przeciecia istn. linii_kablowej\nn 0,4kV

proj: ochronna rob:
1 x DK 11 —

X t=7m

proj. rura ochronna ro7: ! ——— ey 7
T— Istn. linie kablowg nn 0,4kV przecﬁggzgaz;rufr:)r;l;% } : |DV=K2¢ ;110 == \T —/\\ /\/////4 / N Przebudowa drogi powiatowej 1401Z - przejscie
T z proj. linig kablowg nn typu YAKY 4x35mm? |=58m i‘,’ | 4 — // i inw:sztv;/gji' L ,,jN t g
— Odcinek istn. linii kablowej I=58m pozostawi¢ jako linia nieaktywna w gruncie. proj. rura ochronna ro6: S L _L N I _L f \//\/d, / : przez miejscowosc Naros
1 x DK 8 110 Temat: Plan liwidacji kolizji sieci Skala
emat: elektoenergetycznych 1:500

\ 1xl=6m
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