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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

» Umowa z Inwestorem;

» mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500;

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165,
1250, 2255 z p6zn. zm.);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62
poz. 627 z p6zn. zm.);

» Zaftgczniki nr 1 - 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

» Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430);

» Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 14017 na dz. ewid. nr 174,

obreb Narost.

Planowane przedsiewziecie ma na celu poprawe parametrow technicznych drog,

nadaniem im statych, normatywnych wartosci geometrycznych oraz zwiekszenie bezpieczenstwa

dla wszystkich uczestnikéw ruchu.

W ramach tego przedsiewziecia planuje sie:

Frezowanie wierzchnich warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni w celu wyréwnania
powierzchni i nadania wstepnych spadkdw;

Rozebranie istniejagcych zjazdow, nawierzchni kolidujgcych z inwestycjg i innych
elementéw przeznaczonych do usuniecia;

Wykonanie koryta drogi w miejscach poszerzenia konstrukcji nawierzchni, na odcinku
przebudowy nawierzchni z kruszywa na bitumiczng oraz pod zjazdy bitumiczne;
Posadowienie kraweznikow na fawie betonowej z oporem,;

Wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach, w miejscach przebudowy
nawierzchni, zjazdow;

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
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Przebudowe zatoki autobusowej oraz zabrukéw z kostki kamiennej;

Wykonanie wyréwnania istniejgcej nawerzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej
AC16W w ilosci minimum 125 kg/m?;

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W o gr. 5 cm;
Wykonanie gérnej warstwy z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm o szerokosci 6,00 m na
catym projektowanym odcinku;

Wykonanie sciekéw przykraweznikowych z kostki betonowej;

Wykonanie wpustu oraz przebudowe istniejgcej studni chtonnej;

Przebudowe istniejacego chodnika;

Wycinke kolidujgcych drzew i krzewow;

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

1.3. Warunki przyjete do projektowania

Projektowana klasa techniczna drogi: Z - zbiorcza

Predkos$¢ projektowa: 40 km/h

>

YV V VYV VY

Szerokos¢ jezdni: 6,00 m
Pochylenie poprzeczne jezdni na proste;j: 2,00%
Pochylenie poprzeczne jezdni na tukach: do 3,00%
Szerokos¢ chodnika: 2,00 m
Pochylenie poprzeczne chodnika: 2,00%

1.4. Opis stanu istniejacego

Poczatek opracowania drogi nr 1401Z znajduje sie w potnocnej czesci miejscowosci

Narost, natomiast koniec opracowania znajduje sie w potudniowej czesci tej samej miejscowosci.

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 945,5 m.

Rys. nr 1. Istniejgcy stan nawierzchni jezdni
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Nawierzchnia jezdni w stanie istniejgcym wykonana jest z masy mineralno-bitumiczne;.
Obecnie jezdnia na przedmiotowym odcinku ma nieregularng szerokosc¢ w granicach 3,5 - 5,5 m.
Kondycja nawierzchni jest zmienna na réznych odcinkach. Wystepuja liczne uszkodzenia tj. siatki
spekan, spekania podtuzne, ubytki warstwy Scieralnej, znaczne deformacje profilu itp. Woda zbiera
sie w lokalnych zanizeniach jezdni oraz wszelkich ubytkach nawierzchni powodujgc jej dalsza
degradacje. Zagospodarowanie pasa drogowego oprocz jezdni stanowig chodniki, zatoka
autobusowa oraz zjazdy indywidualne. Zjazdy wystepujgce wzdtuz drogi powiatowej maja
nawierzchnie z kostki betonowej, kamiennej oraz gruntowej. Wody opadowe odprowadzane sg
powierzchniowo w granicy pasa drogowego.

Rys. nr 2. Istniejgca zatoka autobusowa.

1.5. Stan projektowany w planie

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o
dtugosci 945,5 m. W wyniku zamierzenia budowlanego planuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni
na catym projektowanym odcinku drogi powiatowej. Geometria drogi pozostanie bez zmian w
stosunku do istniejgcej jezdni z wyjatkiem niewielkich korekt. W ramach inwestycji zaktada sie
przebudowe istniejgcej zatoki autobusowej oraz peronu, a takze chodnikéw biegngcych wzdtuz
projektowanego odcinka drogi.

W ramach opracowania zaplanowano przebudowe jezdni poprzez nadanie jej normatywne;j
szerokosci 6,0 m (2 x 3,00 m). Os jezdni, pod wzgledem geometrycznym opracowano w oparciu o
stan istniejgcy. Na catym odcinku nalezy przygotowac istniejgcg nawierzchnie do utozenia gérnych
warstw bitumicznych. Nawierzchnie bitumiczng nalezy sfrezowac i oczysci¢ celem wyréwnania i
nadania jej wstepnych spadkéw. W miejscu gdzie przekréj drogi jest wezszy niz projektowany
nalezy wykonac¢ poszerzenia o petnej konstrukcji jezdni. Poszerzenie nalezy wykonac tak aby miato

minimalng szerokos¢ 50 cm. W miejscach potgczenia istniejgcej podbudowy z poszerzeniem oraz
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ist. jezdnig nalezy zastosowac¢ siatke szklano-weglowg (wytrzymato$¢ na rozcigganie 120/200
kN/m) o zaktadzie 1 m.

Przekréj drogi procz jezdni uzupetniajg chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,00 m
oraz peron i zatoka autobusowa. Ponadto zaprojektowano dojazdy do istniejgcych posesiji i do
bram wjazdowych — zjazdy te zaprojektowano z kostki betonowej prostokagtnej, ze skrzydetkami

1,5 m lub 2,0 m (skos 1:1). Szerokos¢ zjazdow dostosowano indywidualnie do stanu istniejgcego.

1.6. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego odbywac sie bedzie grawitacyjnie
poprzez projektowane $cieki przykraweznikowe z dwoch rzedoéw kostki betonowej do
projektowanego wpustu znajdujgcego sie w utwardzonym poboczu, a takze tak jak w stanie
obecnym do istniejgcej studni chtonnej znajdujgcej sie poza pasem drogowym drogi powiatowej.
Dodatkowo planuje sie wykonanie dodatkowych prefabrykowanych sciekéw podchodnikowych w

miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania terenu.

1.7. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

Na calym odcinku drogi zaprojektowano nawierzchnie w przekroju daszkowym, o
nachyleniu 2%.

Krawezniki wysokie (15x30 cm) zaprojektowano o wysokosci w swietle 12 cm. Na zjazdach
i pozostatych lokalizacjach wykorzystania kraweznikdw zanizonych (15x22 cm) nalezy pozostawi¢
Swiatto 2 cm.

Na odcinku od 0+000 do 0+095 zaplanowane zostato pobocze umocnione kostkg
kamienna.

Kolor kostki zatozono jako grafitowy dla zjazdéw oraz szary dla chodnikéw. Na etapie
wykonawstwa kolor nalezy ponownie uzgodni¢ z Inwestorem.

1.7.1. Konstrukcja projektowanej nawierzchni (wzmocnienie istniejacej jezdni):
1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR3-4, gr. 4 cm
2. warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W, KR3-4 w ilo$ci minimum 125 kg/m?

- frezowanie/oczyszczenie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumiczne;.

1.7.2. Konstrukcja poszerzenia jezdni oraz w miejscach wykonywania peinej konstrukcji:
1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR3-4, gr. 4 cm,
2. siatka szklano-weglowa o wytrzymatosci na rozcigganie 120/200 KkN/m (przy
poszerzeniach)
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, KR3-4, gr. 5 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych (C90/3) niezwigzanych #0/31,5mm
stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm,

5. warstwa kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4, gr. 15 cm
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1.7.3 Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:
1. kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
3. podbudowa z mieszanki kruszyw ftamanych (C90/3) niezwigzanych #0/31,5mm
stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm,

4. warstwa kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4, gr. 15 cm

1.7.4. Konstrukcja zatoki autobusowej i zabrukéw:
1. kostka kamienna 15/17 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm,

3. podbudowa z betonu cementowego C 16/20, gr. 20 cm,

1.7.5. Konstrukcja chodnika:
1. kostka betonowa brukowa szara, gr. 8 cm,
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,
3. podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych (C90/3) niezwigzanych #0/31,5mm
stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm,

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza gruntowego nalezy sprawdzi¢ jego nosnosc z
wykorzystaniem badania piytg ciezkg VSS. W przypadku uzyskania wynikow powyzej 50 MPa
nalezy przyja¢ konstrukcje zgodne z powyzszymi zapisami. W przypadku uzyskania wynikow w
wartosci nizszej niz 50 MPa przyjeta konstrukcje nawierzchni nalezy skonsultowaé z Projektantem,

Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem.

1.8. Tereny zielone
W obszarach gdzie wymagane byto prowadzenie robot i konieczne jest odtworzenie
trawnikéw nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawa i nawozeniem. Zatozono
ponadto ciecia pielegnacyjne istniejgcych drzew i krzewow wzdtuz jezdni oraz ciggdéw pieszych.
Na koncowym odcinku projektowanej drogi powiatowej nr 1401Z nalezy umocnic istniejgca
skarpe geowtokning separacyjng (500g/m2 o odpornosci na przebicia statyczne min. 4 kN i
wodoprzepuszczalnosci min. 20 I/m2*s.) oraz geokratg (wysokos¢ kraty min. 10 cm) zgodnie z

planem zagospodarowania terenu.

1.9. Inwentaryzacja zieleni
Inwentaryzacja zieleni objeta swoim zasiegiem teren przeznaczony pod przebudowe drogi
powiatowej nr 1401Z w m. Narost wraz z zagospodarowaniem terenu. Teren przeznaczony pod
planowang inwestycje jest porosniety przez zieleh wysokg w postaci pojedynczych drzew wzdtuz
odcinka drogi powiatowej. Nie zaobserwowano wystepowania gatunkéw ani siedlisk chronionych

na zinwentaryzowane;j roslinnosci.
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W ramach inwestycji przeznaczono do wycinki 39 drzew kolidujgcych z inwestycja. Przed
wycinkg drzew (max. 3 dni) Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ ogledziny przyrodnika

pod katem wystepowania siedlisk chronionych gatunkéw zwierzat (przeglad ornitologiczny).

1.10. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie warunkow gruntowo-wodnych wystepujgcych w obrebie przedmiotowej
inwestycji przyjeto grupe nosnosci podioza jako G2.

1.11. Pozostale informacje

Koncowy odbidr rob6t budowlanych powinien odby¢ sie po przedtozeniu protokotéw odbioru z
poszczegodlnymi gestorami sieci w obrebie przedmiotowej inwestycji:

- gestorem sieci teletechnicznej;

- gestorem sieci elektroenergetycznej;

- gestorem sieci wodociggowe;j.

Dodatkowo nalezy ustali¢ z Inwestorem, a takze Gming Chojna nowe miejsce
posadowienia krzyza przydroznego znajdujgcego sie w pasie drogowym drogi powiatowej nr
14012Z.
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