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1. OPIS TECHNICZNY

1.1

Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

>

>
>
>

1.2.

Umowa z Inwestorem;

mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500;

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165,
1250, 2255 z p6zA. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62
poz. 627 z p6zh. zm.);

Zatgczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430);

Obowigzujgce normy i przepisy.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zmiana organizacji ruchu w ciggu drogi powiatowej nr 1401Z

w miejscowosci Narost. Powyzsza zmiana wynika z przebudowy drogi.

1.3.

Stan istniejacy

Poczatek opracowania drogi nr 1401Z znajduje sie w potnocnej czesci miejscowosci

Narost, natomiast koniec opracowania znajduje sie w potudniowej czesci tej samej

miejscowosci. Dlugos¢ odcinka wynosi okoto 945,5 m.
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Rys. nr 1. Poczatek opracowania

Nawierzchnia jezdni w stanie istniejgcym wykonana jest z masy mineralno-bitumiczne;j.
Obecnie jezdnia na przedmiotowym odcinku ma nieregularng szerokosé w granicach 3,5-5,5
m. Kondycja nawierzchni jest zmienna na réznych odcinkach. Wystepujg liczne uszkodzenia
tj. siatki spekan, spekania podtuzne, ubytki warstwy Scieralnej, znaczne deformacje profilu itp.
Woda zbiera sie w lokalnych zanizeniach jezdni oraz wszelkich ubytkach nawierzchni
powodujgc jej dalszg degradacje. Zagospodarowanie pasa drogowego oprocz jezdni stanowig
chodniki oraz zatoka autobusowa. Zjazdy sg utwardzone kostkg betonowg. Wody opadowe

odprowadzane sg powierzchniowo w granicy pasa drogowego.

Rys. nr 2. Zatoka autobusowa.
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Na skrzyzowaniu nr 2 znajduje sie istniejgcy znak E-4 ,Drogowskaz w ksztatcie strzaty
do miejscowosci podajgcy do niej odlegtosé”. Przy istniejgcej zatoce autobusowej

zlokalizowany jest znak D-15 ,Przystanek autobusowy”.

1.4. Opis organizacji ruchu

Na poczatkowym odcinku opracowania zaprojektowane zostaty urzadzenia
bezpieczenstwa U-9b oznaczajgce ograniczenie skrajni poziomej drogi z lewej lub z prawej
strony w zaleznosci od kierunku jazdy ze wzgledu na mur znajdujgcy sie w bezposrednim
sgsiedztwie drogi. Dodatkowo pozostawia sie znaki D-42, D-43, E-18a, E-17a tak jak w stanie
istniejacym.

W dalszej czesci projektowanego odcinka zastosowane zostaty znaki D-1 ,Droga z
pierwszenstwem” oraz tabliczka T-6a w ciggu drogi powiatowej 1401Z, natomiast na
skrzyzowaniu na drodze podporzadkowanej zastosowany =zostat znak A-7 ,Ustgp
pierwszenstwa” oraz tabliczka T-6c.

W dalszej czesci opracowania zastosowane zostaly znaki D-6 ,przejscie dla pieszych”
przed projektowanym przej$ciem dla pieszych.

Ponadto wprowadzone zostato oznakowanie informujgce o zaprojektowanej zatoce
autobusowej oraz peronie. W tym celu umieszczone zostaly dwa znaki D-15 ,Przystanek
autobusowy”.

Na koncu projektowanego odcinka pozostawia sie znaki D-42, D-43, E-18a, E-17a tak
jak w stanie istniejgcym.

Na catej dtugoséci drogi powiatowej zaprojektowano oznakowanie poziome. Wzdtuz
drogi pojawia sie oznakowanie segregacyjne P-1b oraz P-4, na zjazdach w ciggu oznakowania
P-4 zaprojektowane zostato oznakowanie P-1e.

Na skrzyzowaniu z drogg gminng zaprojektowane zostaty znaki P-13 oraz P-7a. W
dalszej czesci opracowania zdecydowano sie na zastosowanie znaku P-14 oznaczajgcy
przystanek autobusowy. Dodatkowo planuje sie utworzenie przejscia dla pieszych

oznakowanego znakiem P-10 oraz P-14.

1.5. Zasady oznakowania

Znaki drogowe pionowe w ciggu przedmiotowych drog powiatowych projektuje sie
wielkosci matej (M). Na licach wszystkich znakow pionowych stosowac folie odblaskowg typu
,2". Znaki pionowe umieszcza¢ na stupkach z rur stalowych ocynkowanych min. @ 60 mm.
Znaki pionowe nalezy ustawi¢ w odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi korony drogi, liczac
od brzegu znaku i na wysoko$ci min. 2,20 m nad poziomem chodnika/pobocza. Tarcza znaku
na prostym odcinku drogi powinna by¢é odchylona od kata prostego o 5 stopni w kierunku

Srodka drogi.

—
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Ryc. 1. Sposdb umieszczania znakéw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniac,

jest ruch pieszych, dla ktoérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.
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Ryc. 2. Wysokosci umieszczania znakoéw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki
umieszczone sg na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie

od wielkosci promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na

_,_l 5-10"

Ryc. 3. Kat umieszczania znakow drogowych.

ryc. 3.

Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposob taki aby zachowana zostata ich
stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw drogi.
Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykonaé zgodnie z projektem i

Szczegbtowymi Warunkami Technicznymi dla Znakéw i Sygnatow Drogowych oraz urzgdzen
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Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220
Z 2003r).

1.6 Zestawienie projektowanych pionowych znakéw drogowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu

Tab. 1. Zestawienie ilosciowe projektowanych znakow pionowych i UBR.

Lp. Znaczenie znaku Szt. Uwagi
A-7 folia typu 2

1 . . 1 .

Ustap pierwszenstwa $redni

U-9b .

2 ,Ograniczenie skrajni poziomej drogi z prawej strony” 3 folia typu 2
T-6c folia typu 2

3 ,labliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z 1 ére}c/irr)ﬂ

pierwszenstwem”

D-6 folia typu 2

4 o . , 2 o

.przejscie dla pieszych $redni

Suma: 7

Do projektowanych znakéw pionowych zaklada sie uzycie 9 stupkéw stalowych,
prostych, ocynkowanych, @60. Szczegoty lokalizacji odpowiednich znakéw pokazano na

zatgczonej planszy organizacji ruchu, rys. nr 2.

Tab. 2. Zestawienie iloSciowe istniejgcych znakdw pionowych i UBR.

Lp. Znaczenie znaku Szt. Uwagi
D-1
1 , , , 2 -
,Droga z pierwszenstwem
2 U-3b 1 -
T-6a
3 ,labliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z 2 -
pierwszenstwem’
4 D-15 ” )
.przystanek autobusowy”
E-4
5 | ,drogowskaz w ksztalcie strzaty do miejscowosci podajacy 1 -
do niej odlegtos¢”
6 D-42 ” ) )
,obszar zabudowany
’ D-43 )
,koniec obszaru zabudowanego”
E-17a
8 . - ‘o 2 -
,lablica z nazwa miejscowosci
9 _Hlea 2 :
,koniec miejscowosci
Suma: 16
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1.7 Zestawienie poziomych znakéw drogowych projektowanych

Tab. 2. Zestawienie ilosciowe poziomych znakéw projektowanych.

llosé
Lp.| Symbol znaku Znaczenie znaku Pow. mal. [m?]
(szt./mb.)
o 22,88 m?
1 P-1b Linia pojedyncza przerywana - krotka 683 mb.
grubowarstwowo
Linia pojedyncza przerywana — 9,08 m?
2 P-1e Poleey preery 77 mb.
prowadzaca szeroka grubowarstwowo
o o 64,20 m2
3 P-4 Linia podwajna ciagta 257 mb.
grubowarstwowo
Linia krawedziowa — przerywana 1,24 m?
4 P-73 57 mb.
szeroka grubowarstwowo
o . 12 m?
5 P-10 Przejscie dla pieszych 1 szt.
grubowarstwowo
Linia warunkowego zatrzymania ztozona 1,58 m2
6 P-13 . 8 mb.
z trojkatow grubowarstwowo
Linia warunkowego zatrzymania ztozona 2,07 m2
7 P-14 6 mb.
z prostokatow grubowarstwowo
Catkowita powierzchnia malowania grubowarstwowego [m?]: 124,94

1.8. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ po zakonczeniu prac przy przebudowie drogi
powiatowej. Przewidywany termin — sierpien 2021.
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2.1 Plan orientacyjny, rys. nr 1 w skali 1:10 000 / ArKUSZY 1 ......ccooeeiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee,
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