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— branza elektryczna (silnoprgdowa i niskoprgdowa) zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.- art. 20 ust. 4 (Dz. U. z 20109r.

poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).

BRANZA: ELEKTRYCZNA (silnopradowa i niskopradowa)
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Nr Liczba
L | I L rysunku arkuszy
1. Plan likwidacji kolizji sieci elektroenergetycznych 1 1
2. Plan likwidacji kolizji sieci teletechnicznych 2 1
3. Schemat likwidacji kolizji sieci elektroenergetycznych 3 3
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5. Dane wyjsciowe

5.1. Podstawa prawna

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

5.2. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng stanowia:
Warunki likwidacji kolizji gestorow sieci,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.,
Wytyczne i standardy techniczne Orange Polska S.A.

Dane Inwestora,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
Obowigzujgce normy i przepisy,

Projekt drogowy,
Wytyczne branzowe.

5.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt likwidacji kolizji elektroenergetycznych oraz przebudowe
sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w zwigzku z przebudowg drogi powiatowej 1401Z
w miejscowosci Narost.

5.4. Przepisy i normy

Sieci elektroenergetyczne:

. Tytut dokumentu
Lp. Rodzaj i numer dokumentu . i
Prawo budowlane i przepisy wykonawcze
. .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
L NSEP-E-004: 2014 Projektowanie i budowa.”
> NSEP-E-004: 2014/ .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
' A1:2019-05 Projektowanie i budowa.”
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane . .
3. Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. Dalsze zmiany: Dz. U. z 2019r. poz. 1186
1409
Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
4. Infrastruktury wykonywania robo6t budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz.
z dnia 6 lutego 2003r. 401
Standard w sieci - . o
5 dystrybucyjnej ENEA Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia
z 15 czerwca 2020 roku
Operator Sp. z 0.0.
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Sieci teletechniczne:

Lp. Rodzaj i numer dokumentu p UL c_lokumgntu
rawo budowlane i przepisy wykonawcze

1. BN-88/8984 — 17/03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
2. ZN-96/TP S.A. - 013 Rurociggi kablowe
3. ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe
4. ZN-96/TP S.A. - 027 Telefoniczne linie kablowe o zytach metalowych
5. ZN-96/TP S.A. - 005 Kable optotelekomunikacyjne
6. ZN-96/TP S.A. - 006 Zlgcza spajane
7. ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszki identyfikacyjne

6. Opis techniczny

6.1. Stan istniejacy

Teren inwestycji dla przebudowy drogi powiatowej 1401Z w miejscowosci Narost stanowi obszar
dz. nr 174 obreb Narost. Na obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane sg linie kablowe 0,4kV,
kanalizacja wodociggowa i sanitarna, kanalizacja teletechniczna oraz oswietlenie uliczne i linie
napowietrzne elektryczne i teletechniczne.

6.2. Stan projektowany

Planowane zmiany ukfadu drogowego powodujg koniecznos$¢ przeprojektowania istniejgcych sieci
elektroenergetycznych i teletechnicznych kolidujgcych z projektowang infrastrukturg drogowa.

Projekt nowego uktadu drogowego zaktada przebudowe istniejgcej drogi, wzdtuz ktérej aktualnie
przebiegaja linie kablowe nn 0,4kV (silnoprgdowe) oraz teletechniczne (niskopragdowe).

W zwigzku z powyzszym projektuje sie przesunigcie i ostoniecie odcinkéw linii kablowych nn 0,4kV
oraz teletechnicznych, ktére kolidujg z nowym ukfadem drogi i utozenie ich poza obszarem proj. drogi
celem usuniecia kolizji. Projekt zaktada réwniez demontaz niektérych fragmentéw istniejgcych linii
kablowych nn 0,4kV i teletechnicznych, zmufowanie i utozenie nowych odcinkéw tras kablowych poza
obszarem proj. drogi celem usuniecia kolizji.

UWAGA:
Z uwagi na brak informacji o typie kabla od Gestora Sieci, identyfikacji kabla (i stosownie
muf kablowych) nalezy dokonaé metoda odkrywkowa.

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony mechanicznej, projektowane oraz istniejgce fragmenty linii
kablowych nn 0,4kV oraz teletechnicznych, w miejscach kolizji z proj. poszerzeniem jezdni oraz
lokalizacji istn. infrastruktury drogowej zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z rys. 1 i 2. Kohce
elementéw ostonowych kabli zabezpieczy¢é przed zamuleniem, gniazdowym wkiadatem
uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujgcym negatywnie na
uszczelniajgce elementy.

Projektuje sie wydtuzenie istn. rur ostonowych pod drogg dla istn. linii kablowych.

6.3. Likwidacja kolizji elektroenergetycznych

6.3.1. Kolizje istniejgcych linii kablowych nn 0,4kV z projektowang droga

e Kolizjanrnn-1
Projektuje sie odkopanie istniejgcej linii kablowej nn 0,4kV, przeciecie, skrécenie (I=4m i 1=5m),
przetozenie w nowg lokalizacje oraz zmufowanie z projektowang linig kablowg nn 0,4kV typu
NAY2Y-J 4x150mm? (I=3m) w nowej lokalizacji.
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e Kolizjanr nn-2
Projektuje przeciecie istn. linii kablowej nn 0,4kV oraz zmufowanie z projektowang linig kablowg
typu YAKY 4x35mm?, |=85m w nowej lokalizacji oraz wpiecie do stupa i oprawy oswietleniowej
zlokalizowanym pomiedzy odcinkiem drogi 0+606,68km a 0+661,38 km.
e Kolizjanrnn-3
Projektuje sie odkopanie przeciecie i przetozenie odcinka istn. linii kablowej nn 0,4kV w nowg
lokalizacje (I=5m) oraz zmufowanie z proj. linig kablowg typu NAY2Y-J 4x150mm? (I=48m), kt6rg nalezy
wpigé w miejsce podtagczenia istn. linii kablowej do ztgcza kablowego zlokalizowanego przy zjezdzie
indywidualnym na odcinku km 0+873,37. Uciety odcinek linii kablowej (I=58m) jako linia nieaktywna w
gruncie.

Linie kablowe mm 0,4kV kolidujgce z nowym uktadem drogi ostania¢ rurami ochronnymi oraz
uktada¢ w nowej lokalizacji zgodnie z rys. nr 2.

6.3.2. Uktadanie linii kablowych nn 0,4kV

Kable nN 0,4kV nalezy uktada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzeniu kabli 0,4kV do ztgczy kablowych
nalezy pozostawi¢ zapas kabla powinien o dtugosci 2,5m.

Kable 0,4kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm
w temperaturze nie nizszej niz -5°C. W trakcie montazu, uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna sita ciggniecia kabla w trakcie uktadania, nie moze byc¢
wieksza od podanej przez producenta. Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwg pisaku o grubosci co
najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci od 10 cm do 15cm. Trasa kablowa
powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze.
Folia musi mie¢ szerokos¢ 300 mm i grubosci minimum 0,5mm. Odlegto$¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ od 25cm do 35 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla zgodnie z norma.
Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym, w ktérym nie mogg znajdowac sie: kamienie, gruz
oraz inne ostre materiaty lub elementy.

Réwnolegle z liniami kablowymi nalezy uktada¢ bednarke FeZn 30x4mm (ocynkowang metodg
zanurzeniowg o gestosci 500g/m?) w gruncie rodzimym, w odlegtosci min 20cm pod kablami. Dla kabli
biegnacych réwnolegle nalezy uktadac jeden wspdélny ptaskownik.

Wszystkie nowo projektowane linie kablowe nalezy utozy¢ poza jezdnig. W miejscach skrzyzowan
z drogami, podjazdami i wjazdami linie kablowe zostaly zaprojektowane po najkrotszej trasie
i zabezpieczone rurami ostonowymi.

Trase linii kablowej po przetozeniu pokazano na rysunku nr 1. Schemat strukturalny usuniecia kolizji
linii kablowych pokazano na rysunku nr 2.

6.3.3. Mufy kablowe nn 0,4kV

W miejscach potgczen istniejgcej sieci nn z projektowang nalezy zastosowaé mufy kablowe nn
0,6/1kV typu POLJ-01/4x 50-150-PLO1. Typ muf nalezy potwierdzi¢é po sprawdzeniu metodg
odkrywkowa rodzaju kabla.

Lokalizacje wszystkich projektowanych muf kablowych pokazano na rysunku nr 1.

6.3.4. Zblizenia z proj. uzbrojeniem technicznym

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg by¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowaé rury
typu DVK pod drogami rowerowymi, pod drogami gtdbwnymi rury ochronne typu SRS.

Minimalna sztywno$¢ obwodowa rur ostonowych:

— rura ostonowa dwudzielna A 160 PS: min. 10 kN/m2;
— rura ostonowa gtadkoscienna SRS 110: min. 10 kN/m2;
— rura ostonowa karbowana DVK 110: min. 9 kN/m2.
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6.3.5. Oznaczenia linii kablowych 0,4kV

Kable uftozone w ziemi powinny by¢é zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone co 5m. Dodatkowo oznaczniki zaklada¢ przy mufach, przepustach kablowych.
Na oznaczniku kablowym nalezy umiescic:
—napiecie nominalne sieci;
—oznaczenie ciggu kablowego;
—typ, przekrdj, napiecie i nr ewidencyjny kabla;
—rok budowy linii;
—nazwe operatora.
Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac przez tfoczenie na gorgco. Oznaczenie linii kablowych zgodnie ze standardami Enea
Operator Sp. z 0.0.

6.3.6. Ochrona przeciwporazeniowa dla infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4kV

Dla sieci niskiego napiecia stosowac srodki ochrony przeciwporazeniowej: izolacja, samoczynne
wylgczenie zasilania zgodnie z przepisami ujetymi w punkcie 5.4.

6.4. Likwidacja kolizji teletechnicznych

6.4.1. Kolizje istniejgcych linii kablowych teletechnicznych z projektowana droga

e Kolizjanr TEL-1
Projektuje sie odkopanie przeciecie i przetozenie odcinka istn. linii kablowej teletechnicznej w nowg
lokalizacje (I=6m) oraz zmufowanie z proj. linig kablowg typu XzTKMXpw 10x4x0,8 (I=280m) w nowe;j
lokalizacji. Odcinek istn., odcietej linii kablowej (I=264m) pozostawi¢ jako linia nieaktywna w gruncie.
e Kolizjanr TEL-2
Projektuje sie odkopanie istniejgcej linii teletechnicznej, przeciecie, skrocenie (1=22m i 1=8m),
przetozenie w nowg lokalizacje oraz zmufowanie z projektowang linig kablowg teletechniczng (I=7m)
w nowej lokalizacji.
e Kolizjanr TEL-3
Projektuje sie odkopanie istniejgcej linii kablowej teletechnicznej (I=13m) oraz przetozenie w nowg
lokalizacje u zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi.
e Kolizjanr TEL-4
Projektuje sie przeciecie istn. linii kablowej teletechnicznej oraz zmufowanie z projektowang linig
kablowg typu XzTKMXpw 10x4x0,8 (I=59m) w nowej lokalizacji. odcinek istn., odcietej linii kablowej
(I=57m) pozostawi¢ jako linia nieaktywna w gruncie.
e Kolizjanr TEL-5
Projektuje sie odkopanie przeciecie i przetozenie odcinka istn. linii kablowej teletechnicznej w nowg
lokalizacje (I=4m i |=5) oraz zmufowanie z proj. linia kablowg typu XzTKMXpw 10x4x0,8
(I=42m) w nowej lokalizacji. Odcinek istn., odcietej linii kablowej (I=41m) pozostawi¢ jako linia
nieaktywna w gruncie.
e Kolizjanr TEL-6
Projektuje sie odkopanie przeciecie i przetozenie odcinka istn. linii kablowej teletechnicznej w nowg
lokalizacje (I=3m i 1=4m) oraz zmufowanie z proj. linia kablowg typu XzTKMXpw 10x4x0,8
(I=42m) w nowej lokalizacji. Odcinek istn., odcietej linii kablowej (I=41m) pozostawi¢ jako linia
nieaktywna w gruncie.
e Kolizjanr TEL-7
Projektuje sie odkopanie przeciecie i przetozenie odcinka istn. linii kablowej teletechnicznej w nowg
lokalizacje (I=4m) oraz zmufowanie z proj. linig kablowg typu XzZTKMXpw 10x4x0,8 (I=52m) w nowej
lokalizacji. Odcinek istn., odcietej linii kablowej (I=51m) pozostawi¢ jako linia nieaktywna w gruncie.
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e Kolizjanr TEL-8
Projektuje sie przeciecie istn. linii kablowej teletechnicznej oraz zmufowanie z projektowang linig
kablowg typu XzZTKMXpw 10x4x0,8 (I=32m) w nowej lokalizacji. odcinek istn., odcietej linii kablowej
(I=32m) pozostawi¢ jako linia nieaktywna w gruncie.
e Kolizjanr TEL-9
Projektuje sie odkopanie przeciecie i przetozenie odcinka istn. linii kablowej teletechnicznej w nowg
lokalizacje (I=3m) oraz zmufowanie z proj. linig kablowg typu XzTKMXpw 10x4x0,8 (I=28m) w nowej
lokalizacji. Odcinek istn., odcietej linii kablowej (I=27m) pozostawic¢ jako linia nieaktywna w gruncie.
e Kolizjanr TEL-10
Projektuje sie odkopanie istniejgcej linii kablowej teletechnicznej (I=13m) oraz przetozenie w nowg
lokalizacje.

Linie kablowe teletechniczne kolidujgce z nowym uktadem drogi ostania¢ rurami ochronnymi oraz
uktada¢ w nowej lokalizacji zgodnie z rys. nr 2.

6.4.1. Ukladanie linii kablowych teletechnicznych

Kable teletechniczne nalezy ukfada¢ w miejscach oznaczonych na rys. 02 w rurach ostonowych typu
DVK 110, w rurach ostonowych typu SRS-G 110 pod jezdnig i wjazdami (projektowane fragmenty linii
kablowych, uktadane metoda przecisku) oraz w rurach dwudzielnych typu AP 160 PS (istniejgce
fragmenty linii kablowych po przetozeniu linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu

Kable teletechniczne nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,8m w rurach ochronnych, na warstwie piasku
0 grubosci co najmniej 10cm w temperaturze nie nizszej niz -5°C. W trakcie montazu, uktadany kabel
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna sita ciggniecia kabla
w trakcie uktadania, nie moze by¢ wieksza od podanej przez producenta. Utozone kable nalezy zasypac¢
warstwg pisaku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci od 10
cm do 15cm. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym, w ktérym nie mogg znajdowac sie:
kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty lub elementy.

Wszystkie nowo projektowane linie kablowe nalezy utozy¢ poza jezdnig. W miejscach skrzyzowan
z drogami, podjazdami i wjazdami linie kablowe zostaly zaprojektowane po najkrotszej trasie
i zabezpieczone rurami ostonowymi.

Trase linii kablowej po przetozeniu pokazano na rysunku nr 2. Schemat strukturalny usuniecia kolizji
linii kablowych pokazano na rysunku nr 3.

6.4.2. Mufy kablowe teletechniczne
W miejscach potgczeh istniejgcej sieci teletechnicznej z projektowang nalezy zastosowaé mufy

kablowe teletechniczne 0,6/1kV typu GVAM (zelowa).
Lokalizacje wszystkich projektowanych muf kablowych pokazano na rysunku nr 2.

6.4.3. Zblizenia z proj. uzbrojeniem technicznym
Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg by¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowaé rury
typu DVK pod drogami rowerowymi, pod drogami gtéwnymi rury ochronne typu SRS.
Minimalna sztywno$¢ obwodowa rur ostonowych:
— rura ostonowa dwudzielna A58PS: min. 16 kN/m2;
— rura ostonowa gtadkoscienna SRS 110: min. 10 kN/m2;
— rura ostonowa karbowana DVR 50: min. 10 kN/m2.

6.4.4. Pomiary elektryczne kabli

Na zamontowanych kablach miedzianych wykona¢ pomiary prgdem statym, rezystanc;ji izolacji i petli
oraz pomiar ttumiennosci par przy czestotliwosci f=1080Hz.
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6.5. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji hatasu
i zaktocen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na S$rodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

6.6. Zakres oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie normy: NSEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowane linie kablowe nn 0,4kV i linie teletechniczne, powodujg ograniczenie w mozliwosci
zabudowy terenu, w szczegodlnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm
od osi linii kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majac powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiekidow budowlanych, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestycji.

6.7. Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli i uzytkownikow
instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze dotyczy tez wtascicieli
gruntdow, przez ktore przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach.

2. Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzbe geodezyjng
oraz Enea Operator (sie¢ elektroenergetyczna) oraz Orange S.A. (sieci teletechniczne).

3. Stosowa¢ materiaty i urzgdzenia zgodnie z wymogami ENEA Operator Sp. z 0.0 (sie¢
elektroenergetyczna) i Orange S.A. (sie¢ teletechniczna).

4. Nalezy stosowa¢ materiaty oraz osprzet fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wczesniej niz rok
kalendarzowy przed instalacja.

5. Materiaty oraz osprzet winny posiada¢ certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane
przez PCA Ilub réwnowazne jednostki z terenu UE, ktére potwierdzajg ich wykonanie
Zz wymaganiami jako$ciowymi, technicznymi i montazowymi zawartymi w normach.

6. Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych prac
stuzbg Inwestora oraz zarzadca sieci, z ktérymi wykonane linie kablowe sie krzyzujg.

7. Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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8. Zataczniki

8.1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015+,

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym “

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.

\V"vv-f/\'“_

mgr inz. Andrzej Gatidewicz

mgr inz. Gustaw Kordas ﬁg}'\

e
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik // N

1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci: ™

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i"pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatldewicz

megr inz. Gustaw as Ab T

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik V// O\kr
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8.2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajacego.

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 12 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK — aa

(Qhrte
mgr inz. Mieczyslaw Oltarzeywski
Przewodniczacy OKK

M -

mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK
| ‘ A :j/\'\

vV 1% )
prof. dr hab. inz. Wiaystaw Szaflik
Czlonek OﬁK

\
\
\
\
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8.3. Przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa projektanta i sprawdzajacego

s

— @ POLSKA
I I B A

W

NIYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numenze wenyfikaogmym:

ZAP-YNN-HHE-BTG *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 5ZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-08-31.

Zasiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Ingynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicziym wenyfikowanym przy pomocy waZnego bwalifikowanego certyficate 5
rownowsine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpissmi whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadzeniu modna sprawdzic za pomocy numeny wergfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictws www.piiboorg.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem wihasciwe] Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
R | 2 B A
= .

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SBF-LZ5-IYW *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAPR/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopemerskie] Okregowe] lzby Inzynierew Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [De. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym weryfikowsnym przy pomocy waznego kwslifikowanego certyfikatu 53
rownowsine pod wegledem skuthow prawnych dokumentom opatreonym podpisami wlasnorgoznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zaswiadcoeniu modna sprawdzic za pomocy numery werpfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org pl lub kentaktujzc sie z bivrem wiasciwej Okregowe] lzby Infyniertw
Budownictwa.
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9. Rysunki




