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3,00 3,00
pas ruchu

(poszerzenie min. 0,5 m)
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Szczegóły konstrukcyjne (skala 1:20)

pas ruchu
(poszerzenie min. 0,5 m)

pas ruchu
(poszerzenie min. 0,5 m)

zjazd indywidualny
(do granicy PD)

1

4cm

5cm

20cmmieszanka kruszyw niezwiązanych #0/31,5 (C90/3)
stabilizowanych mechanicznie

15cm

2

warstwa ścieralna AC 11S

warstwa wyrównawcza AC16W

4cm

125 kg/m2

Nawierzchnia istniejąca

warstwa ścieralna AC 11S
warstwa wiążąca AC 16W

warstwa kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/411

11

1 1

2

2

2

podsypka cementowo-piaskowa
  15 cm

podbudowa z betonu cementowego C 16/20

5

  5 cm

  20 cm

kostka kamienna 15/17

3

kostka betonowa brukowa grafitowa

podsypka cementowo-piaskowa
8cm

5cm

15cm

15cm

mieszanka kruszyw niezwiązanych #0/31,5 (C90/3)
stabilizowanych mechanicznie

warstwa kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4

kostka betonowa szara
podsypka cementowo-piaskowa

  8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/ 31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

4

  5 cm

  15 cm

szczegół Aszczegół A

szczegół B szczegół B
szczegół C
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