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1. Podstawa formalna opracowania.
1.1 Umowa nr 08//R1/13 zawarta w dniu 30.04.2013 r. pomiedzy: Powiatem Gryfinskim
z siedzibg przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino a Gustawem Kordasem
prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarcza pod nazwg KORNO Gustaw Kordas z siedziba
przy ul. Bobrowej 15, 70-791 Szczecin.
2.Podstawa merytoryczna opracowania,
2.1 Ogledziny, wywiady, inwentaryzacja budowlana dla potrzeb ekspertyzy, dokumentacja
fotograticzna.
2.2 Wykonane odkrywki.
2.3 Badania gruntowe.
A 24 Cel opracowania ekspertyzy.
Ustalenie przyczyn zaistniatych zarysowan scian w niepodpiwniczonej cz¢sci budynku
stotdwki ZSP nr 2 w Gryfinie wraz z podaniem sposobu naprawy istniejgcego stanu.
4. Opis stanu istniejacego.
Budynek parterowy, czgsciowo podpiwniczony,o $cianach konstrukcyjnych murowanych
z cegly penej,stropodach zelbetowy z dachem plaskim wentylowanym.
Strop nad piwnica zelbetowy. Sciany dzialowe murowane murowane z cegly ceramicznej
o grubosci 6,5 cm.
Posadowienie budynku na scianach fundamentowych z cegly ceramicznej ok. 2 m ponizej
poziomu terenu. Stan techniczny $cian konstrukcyjnych dobry.
W czescei niepodpiwniczone] widoczne sg poziome zarysowania o rozwartosci do ok.2 mm
(fot.3,4,5,6).
Sciany konstrukcyjne budynku w czesci podpiwniczonej i nie podpiwniczonej posadowione
zostaty na jednym poziomie tj ok. 2 m ponizej przyleglego do budynku terenu.
Przestrzen zawarta pomiedzy scianami konstrukeyjnymi, przeznaczona na czes$é
niepodpiwniczong zostala zasypana gruntem z wykopu. Grubos¢ warstwy zasypki

wynosi ok. 2 m.
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W wykonanej odkrywce O, stwierdzono szczeling pod posadzkows o rozwartosci ok. 10 cm,
zaistnialg wskutek osiadania nasypowego gruntu. Szczelina nie jest ciagla na caly obwodzie
przy otworowym; w odleglosci kilkunastu centymetréw stwierdzono bowiem obecnos¢
kamieni, prawdopodobnie brukowych, na ktorych wspiera si¢ posadzka.
Pod posadzka widoczne s objawy obecnosci szczurdw, w postaci naniesionych réznych
zanieczyszezen w tym $wiezych odlamkow kartonowych opakowan.
Osiadanie gruntu pod posadzkowego wystepuje rowniez w czgsci technologicznej,
objawiajace sie stwierdzonymi nadmiernymi odchytkami od poziomej plaszczyzny
posadzki.
5. Analiza przyczyn zaistnialych zarysowan $cian dzialowych oraz mozliwosci naprawy
uszkodzen.
Wykonane badania gruntowe wykazaty, ze wykop pod fundamenty czgsci nie
podpiwniczonej wykonany zostat jako szeroko przestrzenny do poziomu posadowienia
przyjetego dla czgsci podpiwniczonej. Po wykonaniu scian fundamentowych wykop czgsci
niepodpiwniczonej zostal zasypany gruntem z odktadu. Wskutek nie przestrzegania zasady
warstwowego ukladania zasypki i jej zageszczania luzna struktura gruntu nasypowego ulegla
komprymacji tworzgc szczeling pod posadzkowa, w konsekwencji nierdwnomierne
osiadanie posadzki, na ktorej wykonane zostaly sciany dzialowe pomieszczen.
Nadmieme osiadanie posadzki jest przyczyng powstania peknie¢ $cian dziatowych.
Istnieje niebezpieczenstwo powigkszania si¢ osiadania posadzki, prowadzace do jej
zatamania, w konsekwencji do zagrozenia statecznosci $cian dziatowych.
W zaistnialej sytuacji niezbedne jest pilne wyeliminowanie zagroZzenia awaryjnego.
Rozwazono dwa sposoby naprawy:
1) rozbiérka scian dzialowych i posadzki, wykonanie zamiennych od tworzeniowo,
2) wykonanie wzmocnienia gruntu nasypowego, pod posadzkowego wraz z wypelnieniem
kawern pod posadzkowych metodg iniekcji cementowe;.

Rozwiazanie to zachowuje $ciany istniejgce, ktore po wykonaniu iniekeji poddane



Iniekcje cementowe

Iniekcje cementowe

Tego typu iniekcje stosuje sig do wypetnieri spekan, pustych przestrzeni w konstrukcjach budowlanych i
zelbetowych, w szczegolnosci przy klawiszowaniu ptyt posadzek przemystowych.

Bardzo ptynna masa cementowa wypetnia przestrzeri pomigdzy dolng krawedzig posadzki, a gorng
powierzchnig podbudowy. Stabilizacja cementowa zapobiega dalszemu klawiszowaniu oraz pekaniu piyt
betonowych. Poprawia sie komfort (mniejszy hatas przy przejezdzaniu przez styki dylatacji) oraz
bezpieczenstwo transportu materiatow w halach magazynowych i produkcyjnych.

Proponowana przez nas masa igigWQKEM&QljﬂJest specjalng mieszankg cementow oraz dodatkéw
uplastyczniajgcych z kompensadja skurczu o wysokiej wytrzymalosci poczatkowej i koricowej. Produkt ma
bardzo plynng konsystencje, dlatego pozwala na wypetnienie drobnych peknig¢, ubytkow i szczelin.

Podstawowe wiasciwosci produktu:

wysoka plynnosc

materiat o bardzo matym skurczu

dobra przyczepnost do podioza betonowego, cegly, kamienia

bardzo duza trwatosc

mozliwosé aplikacji przy zastosowaniu pomp do iniekgji

gwarantowana jako$¢ — material gotowy do uzycia po zmieszaniu z wodg
nie zawiera chlorkow ani sktadnikow zracych



zostang naprawie; po skuciu tynku na szerokosci po ok. 15 cm z obu stron rys,

—_—

wypelnienie rys zaczynem cementowym,po czym uzupelnienie tynku na pasach

siatki klejonej wzdtuz rys ( po obydwu stronach sciany).

7
Wykonanie iniekcji wigze sie z potrzebg wykonania siatki otworow w posadzce.

Iniekcje cementowa gruntu nalezy wykonaé na calej powierzchni niepodpiwniczone;.
Informacje o firmach wykonujacych iniekcje cementowe w gruntach dostgpne sa
w internecie.

6. Whnioski i ustalenia.

Na podstawie dokonanych ogledzin,wykonanych badan i pomiaréw,
przeprowadzonej analizy wynikow badan i spostrzezen ustala sig:

6.1 Budynek stolowki wzniesiony zostal w latach siedemdziesigtych XX wieku,

w technologii tradycyjnej, w czesci niepodpiwniczony.

6.2 Wskutek blednego wykonania zasypania $cian fundamentowych czgsci
niepodpiwniczonej, wystgpilo zjawisko osiadania gruntu nasypowego prowadzgce do
odspojenia si¢ gruntu od posadzki, doprowadzajgce do jej nierownomiernego
osiadania, powodujacego pekanie $cian dziatowych.

6.3 Istnieje niebezpieczenstwo powiekszania sig¢ osiadania posadzki prowadzgee do jej
tapniecia, w rezultacie utraty statecznosci Scian dzialowych.

6.4 W trybie pilnym nalezy wykonaé¢ prace naprawcze okreslone w poz. 5.

Zaleca sie wykonanie naprawy metodg iniekcji cementowej na calej powierzchni
czesci niepodpiwniczone]j budynku.

6.5 Prace naprawcze powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej.

6.6 Prowadzone roboty wykonawcze przy budowie szybu windowego nie stanowig
zagrozenia dla budynku stotéwki.

6.7 Waznos¢ ustalen n/n ekspertyzy okresla sie na okres 1 roku.

Opracowal: _
PP E e, ., sUWLANY

W SpeCjanoscl konstrukcyino-tudowlanej
Cem?. ReJ]. Rzeczoznawcdw Budowlanych poz. 148/98/R

4 JQQZ(KO

mgy inZ. :G'usrfyv rdas



Zalacznik nr |

Fot. 1 Widok elewacji Sciany poinocno-wschodniej
budynku stotéwki ZSP nr 2

Fot. 2 Widok elewacji wschodniej



Zatgcznik nr 1

Fot. 3 Peknigcie poziome sciany dziatowej

Fot. 4 Zarysowanie $ciany dzialowej



Fot. 5 Rysa w $cianie dzialowe;j

Zatacznik nr |

Fot. 6 Rysa w $cianie dziatowej



Zatacznik nr 1

Fot. 7 Otwor odkrywki dla potrzeb badan gruntowych
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Opinia geotechniczna do celdw projektowych !

Remont budynku stoléwki ZSP nr 2 przy ul. Luzyckiej 91 w Gryfinie.

1.

2.1

2.2,

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowi zlecenie KORNO Gustaw Kordas, dotyczgce okreélenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektowanego Remontu budynku stoléwki ZSP
nr 2 przy ul. Lusyckiej 91 w Gryfinie.
Podstawa prawng opracowania sa: art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenle
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawis ustalania geofechnicznych warunkéw posadowienia obicktow budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).
Prace terenowe prowadzone byly w pierwszej polowie maja 2013 r. Na dokumentowanym
terenie wykonano 3 (trzy) otwory, mato srednicowe (@ 80 mm) do glebokosci 2,5 - 4 m
ppt, z tym ze jeden punkty badawcze wykonano z poziomu posadzki piwnicy wewnatrz
budynku. Otwory wykonano przy pomocy recznego zestawu wiertniczego typu 01.12
firmy Eijkelkamp. Profile uzupelniono badaniem stanu gruntu przy pomocy sondy DPL.
Ich lokalizacj¢ przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zal. Graf. 2), wg
ktérej ustalono rzgdne terenu.
W trakcie prowadzenia badar terenowych wykonano analize makroskopowa grunt6w.
Wykorzystano rowniez:

PN-EN 1897-1: Evrokod 7 Projektowanie geotechniczne; Czesé 1: Zasady ogéine; PKN, Warszawa 2008 rok.

PN-EN 1897-2: Eurckod 7 Projektowanie geotechniczne; Cze$¢ 2: Rozpoznawanie | badanie podioza gruntowego,

PKN, Warszawa 2009 rok.

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA
GEOLOGICINA, HYDROLOGICZNA | GEOTECHNICINA PODLOZA

Potozenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w calosci w granicach administracyjnych
Gryfina i znajduje si¢ na terenie posesji ul. Luzycka 91 (dz. nr 236), polozong w
poludniowej czgéci miasta, u podnéza stokéw wysoczyzny Réwniny Wettyriskiej.

Teren badari stanowi budynek stoléwki i jej zaplecza, nalezacej zespolu obiektow
uzytkowanych przez Zespdt Szk6t Ponadgimnazjalnych nr 2. Otoczenie stanowig ciagi
piesze, podjazdy oraz platy zieleni. Powierzchnia jest dokumentowanej posesji wznosi sie
na wysoko$¢ ~ 10 m npm. Teren jest uzbrojony (Zal. Graf. 2).

Lokalizacj¢ rozpatrywanego obszaru przedstawiono na mapie fragmencie mapy
topograficznej w skali 1:50 000 (Zat. Graf. 1).

Budowa geologiczna

Dokumentowany teren potozony jest w obrebie podnéza Réwniny Weltyriskiej, opadajacego
ku W, w kierunku doliny Odry. Dokumentowana dziatka znajduje si¢ w obrebie
urozmaiconej licznymi dolinkami strefie krawedziowej w/w wyniesier, dodatkowo
przemodelowany przez dziatalnos¢ cziowieka (patrz 2.1.).

Najstarszymi osadami sa grunty wodnolodowcowe 1,®Qp, reprezentowane przez piaski
drobnoziarniste (Pd). Ten rodzaj osadéw powstawat w strefie peryglacjalnej zanikajacego
lodowca, tzw. denudacja peryglacjalna i charakteryzuje sie duza zawartoscia frakcji
pylowatych oraz zwirowej. Ich wystepowanie zwigzane jest z obniZzeniami WYSOoCZyzny
lodowcowe;j.

W wyniku szeroko zakrojonych prac makroniwelacyjnych teren kompleksu szkolengo
ulegl przemodelowaniu z czaséw wieloetapowego rozwoju tych terenu. W otworach
wykonanych na zewnatrz budynku (nr 1 i 2) udokumentowano grunty przemieszczone,
glownie nasypy piaszczyste z pojedynczymi kawalkami gruzu ceglanego oraz
domieszkami humusu (NN (Pd +H, ¢)). Sa to wigkszosci stare nasypy mineralne,
zalegajace do glebokosci wykonanego wykopu budowlanego.

PETRUS Maciej Piotrowski, B PL 71-106 Szczecin, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30,
& +48 91 487 60 07 ‘B +48 600 345 414, eko-geo@02.pl biuri@geo-petrus.pl www.geo-petrus.pl




Opinio geotechniczna do celdw projektowych 2
Remont budynku stoléwki ZSP nr 2 przy ul. Luzyckiej 91 w Gryfinie.

2.3. Warunki wodne

24,

Warunki wodne okre$lono na podstawie badan polowych wykonanych w polowie maja
2013 r. i w okresie ich wykonywania wigkszych przejawdw wod gruntowych nie
stwierdzono

Na tym terenie zasilanie odbywa si¢ raczej droga infiltracji wdd opadowych i w
znakomitej wigkszosci przechwytywane jest przez udokumentowane ciato piaszczyste.
Dominujgca seria piaskéw jest jednorodna, o dominujacej frakcji drobnoziarnistej. Sg to
utwory o sredniej przepuszczalnosci poziomej, o bardzo dobrej przesiakliwosci pionowej,
nie izolujace. Do obliczef odwodnieri wykopow nalezy przyja¢ uogélniony wspolczynnik
filtracji k ~ 10°+10, tj. ~ 5 m/d).

Charakterystyka geotechniczna podtoia

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie, ze
dokumentowane podloze rodzime jest niejednorodne litologicznie i o zréznicowanych
parametrach geotechnicznych. Kierujac si¢ geneza gruntoéw i jednolitoécia ich parametrow
geotechnicznych w podiozu wydzielono cztery (4) warstwy geotechniczne, przy czym
powierzchniowej warstwie nasypow préchniczych (NN(PdH)), nie nadano numeru.

nr wydzielone] i R
warstwy opis wydzielonej warstwy geotechnicnej
geotechnicznef
warstwa | Grunty nasypowe: piaski drobne z domieszka czeéci préchniczych, miejscami
poziomy rozdrobnionego gruzu ((Pd +H, ¢)), barwy brazowo-popielato-z6ttej. Osad
: Jest wilgotny, w stanie luznym/$rednio zageszczonym. Grunty slabonosne.
warstwa Il Grunty niespoiste: piaski drobne (Pd), barwy 26lto-popielatej. Osad jest wilgotny, w
stanie $rednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia wynoszacym I, >
0,6.

Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustruje przekréj geotechniczny (Zat. Graf. 3).
Wartosci parametréw ustalono na podstawie przeprowadzonych prac polowych (wiercenia i sondowania). Parametr
wiodacy dla gruntéw okreslono na podstawie sondowari DPL, a nastgpnie uogéiniono wg metody A (zgodnie z normg PN-
81/8-03020). Pozostate parametry okreslono na podstawie zaleznoéci korelacyjnych z tym parametrem i zamieszczono w
tabeli. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy przyjaé slosujgc wspéiczynnk 0,9 (wspofczynnik
materiatowy) wiasciwy dia metody B, wg wzoru: x¥ = Y © x®, w ktrym: Y — wspolczynnik materiatowy (0,8); x™ —
wartos¢ charakterystyczna parametru (patrz Tabela 1).

WNIOSKI | ZALECENIA

-Dokumentowany teren polozony jest w obrgbie podnéza skionu Réwniny Weltyriskiej (patrz

22.), ktéry w trakcie zagospodarowywania zostat nadsypany wyniku prac ziemnych (patrz
2.1., 2.2.). Generalnie teren przedmiotowej inwestycji znajduje sic w obrebie rejonu o
warunkach geologiczno-inzynierskich utrudniajgcych budownictwo, gdyz podioze jest
podiozem o zréznicowanej nosnosci.

3.2. Wystepujace w podlozu rodzimym dominujace grunty piaszcezyste ujete zostaly w warstwie

3.3.

3.4.

Il (In> 0,6).

Nasypy w znakomitej wigkszosci mozna zaliczy¢ do stosunkowo jednorodnych, a przez to
umozliwiajacych ich oceng przydatnosci dla warunkowej podbudowy fundamentéw. Sa to
luzne nasypy piaszczyste (Ip ~ 0,3; warstwa I), ktére dodatkowo ze wzgledu na miejscami
sporg zawarto$¢ czesci préchniczych nalezy traktowaé jako grunty o watpliwej no$nosci.
Jest to zasyp i obsyp $cian fundamentowych, zalegajacy do poziomu fundamentéw, tj. do
rzgdnej 7,8 (£0,1) m npm.

UWAGA! Bezposrednio pod 0,2 m posadzkg udokumentowano 0,2 m kaweme (pusta przestrze).

Warunki wodne sg korzystne. Wystcpujg osady srednio przepuszezalne o orientacyjnym
usrednionym wspétczynniku filtracji wynoszacym ~ 5 m/dobe. Nalezy pamietaé, aby

PETRUS Maciej Piotrowski, B4 PL 71-106 Szczecin, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30,
& +48 91 487 6007 B +48 600 345 414, eko-geo@02.pl biui@geo-peirys.pl www.geo-petrus.pl



Opinia geotechniczna do celéw projektowych

3
Remont budynku stolowki ZSP nr 2 przy ul. Luzyckiej 91 w Gryfinie,

wykop wykonany w podiozu piaszczystym likwidowaé materialem plaszczystym.
Zapewni to swobodny sptyw wéd opadowych w glab grnuntu oraz zapobiegnie
gromadzeniu wody po opadowej w rejonie obiektu.

3.5.Z racji udokumentowania w wykonanym zakresie badan podltoza rodzimego warunkéw

pro.s‘ty(.‘h (zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budawlanych (Dz. U. 2012 Nr 0,
poz. 463), a przedmiotowa Inwestycja zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznel, niniejsze
opracowanie w formie Oplinil geotechniczne] jest wystarczajace.
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Zat. Graf. 1. Lokalizacja obszaru planowanej inwestyciji na fragmencie mapy topograficznej Polski
- arkusz Gryfino/Wefttyn
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HOC-KX1-6MD *

Pan Gustaw KORDAS o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/1607/01
adres zamieszkania ul. Bobrowa 15, 70-791 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby'lniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodnjopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi,)

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina s

prawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

— ZAP-HOC-KX1-6MD *

Pan Gustaw KORDAS o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1607/01

adres zamieszkania ul. Bobrowa 15, 70-791 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby‘ Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne]j.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 1390 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowa nego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w nintejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownlctwa
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