Załącznik nr 1 
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…………………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)





               (miejscowość, data)                                                                                                                   
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Oświadczam, że posiadam  prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowany jest (będzie) parking z tytułu: własności/ dzierżawy/ najmu/ użytkowania/ inne*
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(wpisać podstawę dysponowania gruntem, na którym zlokalizowany będzie parking strzeżony)
Oświadczam, że:
Ponadto oświadczam, że parking spełnia następujące warunki techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2020 r. ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1293)  w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne :
	L.p
	Warunki techniczne parkingu, na które usuwane będą pojazdy przewożące towary niebezpieczne  
	Spełnia TAK / NIE

(*niepotrzebne skreślić)

	1.
	Parking posiada:

1) co najmniej dwa stanowiska postojowe przeznaczone dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne, z których przynajmniej jedno powinno być przelotowe i mieć wymiary co najmniej 3,5 m x 20 m;

2) miejsce przeładunku o wymiarach co najmniej 30 m x 20 m, umożliwiające przeładunek towarów niebezpiecznych lub dokonanie innych czynności zabezpieczających.
	TAK / NIE
TAK / NIE

	2.
	Miejsca przeładunku można nie wyznaczać, jeżeli co najmniej jedno stanowisko postojowe ma wymiary umożliwiające przeładunek towaru niebezpiecznego do innego pojazdu lub dokonanie innych czynności zabezpieczających, w tym również z użyciem urządzeń służących do przenoszenia ładunków.
	TAK / NIE

	3.
	Stanowisko postojowe oraz miejsce przeładunku:

1) nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż:

a) 30 m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynieryjnych niezwiązanych z parkingiem, granicy sąsiedniej działki oraz budynków i obiektów nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,

b) 40 m od lasu o powierzchni powyżej 3 ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych,

c) 300 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody,

d) 15 m od obiektów, o których mowa w lit. a, w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m,

e) 150 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody, w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m;

2) nie może być usytuowane w zagłębieniach terenu, na terenie podmokłym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od rowów, studzienek i urządzeń melioracyjnych;

3) powinno mieć odrębny, szczelny system odwadniania, zaopatrzony w urządzenia do zbierania i neutralizacji wycieków materiałów niebezpiecznych
	TAK / NIE

	4.
	Nawierzchnia stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku powinna być utwardzona, nienasiąkliwa oraz zapobiegająca przenikaniu materiałów niebezpiecznych do gruntu, urządzeń wodnych i wód.
	TAK / NIE

	5.
	Ukształtowanie nawierzchni stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku powinno uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ewentualnego rozlewiska materiałów niebezpiecznych poza terenem stanowiska.
	TAK / NIE

	6.
	Do stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku zapewnia się dojazd o parametrach technicznych określonych w przepisach dotyczących wymagań w zakresie dróg pożarowych.
	TAK / NIE

	7.
	Parking powinien być wyposażony w:

1) odpowiednie znaki drogowe oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze;

2) sprzęt przeciwpożarowy, w szczególności:

a) gaśnicę przewoźną 25 kg proszkową lub CO2,

b) dwie gaśnice proszkowe 6 kg,

c) 2 koce gaśnicze,

d) skrzynię zawierającą co najmniej 1 m3 piasku,

e) substancje i materiały neutralizujące i pochłaniające;

3) dostęp do bieżącej wody.
	TAK / NIE

	8.
	Parking, mający więcej niż 4 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, powinien mieć źródło wody o wydajności co najmniej 10 dm3/s lub zapas wody w ilości 100 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym, zgodnie z wymogami
określonymi w przepisach dotyczących wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
	TAK / NIE


UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu możliwość dysponowania gruntem, na którym zlokalizowany jest  parking w przypadku uzyskania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających ten grunty i zawierające wyraźne zobowiązanie do udostępnienia go na cały okres wykonywania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

                                                                                        ......................................................................
                                                                                (data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
