
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont dachu budynku Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju
na działce nr 169 przy ulicy Dworcowej 3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja lokalna,
- inwentaryzacja budynków
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- ustalenia z Inwestorem
- obowiązujące normy i przepisy budowlane

3. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

� Stan istniejący: budynek uŜyteczności publicznej . Budynek obecnie pokryty dachem o
konstrukcji  jętkowej  –  pokrycie  dachówka  ceramiczna.  Istniejący  budynek  posiada
komplet uzbrojenia technicznego. 

� Zamierzenie  inwestycyjne:  Projektuje  się  wymianę  konstrukcji  dachowej  a  takŜe
pokrycia dachu na  dachówkę ceramiczną zakładkową. Remont  dachu rozwiąŜe problemy
słabej konstrukcji, przecieków przez poszycie dachu oraz umoŜliwi wykonanie izolacji
termicznej w części uŜytkowej co prowadzi do zdecydowanej poprawy bilansu cieplnego
budynku.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- Nie projektuje się Ŝadnych zmian w obrysach budynków
- Nie projektuje się Ŝadnych zmian w zagospodarowaniu działki.

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERAŁOWE

5.1 Technologia tradycyjna, układ ścian podłuŜny.

5.2 Konstrukcja dachu: Zaprojektowano więźbę  dachową z drewna C 35 jętkową.
Murłata  14x14,  płatwie  14x14,  16x18  krokwie  9x18,  słupki  16x16,  miecze
10x10cm.  Oparcie  słupów  na  konstrukcji  stropu  za  pośrednictwem  blach
stalowych  505x500x10mm.  Kąt  nachylenia  wynosi  45o.  Wszystkie  elementy
więźby dachowej naleŜy zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna owado i
grzybobójczymi  oraz  środkami  ogniochronnymi.  Elementy  więźby  dachowej
naleŜy połączyć  na gwoździe oraz na złącza „BMF”. Murłaty  posadowione na
istniejącym stropie w miejscu występowania wieńca Ŝelbetowego naleŜy zakotwić
kotwą  segmentową  HSA  –  R  M 12  co  100  cm.  Wszystkie  elementy więźby
dachowej  stykające  się  z  elementami  stalowymi  lub  Ŝelbetowymi  naleŜy
zabezpieczyć papą asfaltową.



5.3 Pokrycie  dachu:  Zaprojektowano  pokrycie  dachu  z  dachówki  ceramicznej
zakładkowej, obróbki  blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe wg.
systemu  „Wavin”.  Rozwiązanie  izolacji  termicznej  wg  opracowania
termomodernizacji  budynku.  Przed  przystąpieniem  do  wykonania  pokrycia
dachowego  naleŜy  wykonać  wiatroizolację  stosując  folię  wysoko
paroprzepuszczalną (np. Tyvek) mocując ją do krokwi za pomocą kontrłat 4 x 5
cm.

5.4 Sufit:  Projektuje  się  wykonanie  sufitu  podwieszanego  wykonanego  z  dwóch
warstw  płyt  GFK  12,5  mm  podwieszonego  do  konstrukcji  dachu  na  ruszcie
metalowym wg opracowań systemowych. 

5.5 Stolarka okienna: przewiduje się  wykonanie stolarki  okiennej typowej PCV w
kolorze wg  projektu termomodernizacji.

5.6 Tynki wewnętrzne ścian cementowo – wapienny kat. III,  strop podwieszany –
gładź gipsowa.

5.7 Tynki zewnętrzne  ścian – wg opracowania projektu termomodernizacji budynku.
5.8 Izolacje –  oprócz  projektowanego  pokrycia  blachą  dachówkową  naleŜy

zastosować dodatkowo folię FWK.
5.9 Przewody kominowe –   uzupełnienie ubytków i wymianie elementów uległych

korozji. Wykonać je naleŜy z cegły pełnej kl 10 na zaprawie M 8. NaleŜy wykonać
czapki kominowe. 

5.10Zapory  przeciwśnieŜne  –  systemowe  np.  REUTAUROKKI  lub  w  postaci
drabinek.

5.11Nadbudowa  ściany  szczytowej-  Wykonać  je  naleŜy z  cegły  pełnej  kl  10  na
zaprawie cem-wap. 

6. LOKALIZACJA OBIEKTU.
Przyjęto  lokalizację  obiektu  w I  strefie  obciąŜenia  wiatrem oraz  II  strefie  obciąŜenia
śniegiem .

7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Częściowe rozebranie istniejącego szybu windowego.
Usunięcie istniejącej konstrukcji dachu.
Częściowy demontaŜ  istniejącej zabudowy poddasza
Rozebrać rynny i rury spustowe.

8. WARUNKI  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANO  –
MONTA śOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano – montaŜowe, a takŜe odbiór robót naleŜy wykonać zgodnie
z „Warunkami Technicznymi Wykonania i  Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych” ,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i pod nadzorem osób do tego uprawnionych.
Uwagi końcowe.
Po wykonaniu więźby dachowej  naleŜy uzupełnić  zdemontowane elementy  wykończenia
pomieszczeń.
Wszelkie odstępstwa od projektu naleŜy konsultować z projektantem. 



Obliczenia statyczne dla projektu więźby dachowej dla budynku

"Domu Dziecka" w Trzcińsku Zdroju 

Przyjęto dach o konstrukcji jętkowej.Element konstrukcji dachu zaprojektowano

z drewna klasy C 35.Kąt nachylenia przyjęto α=450.Obliczenia wykonano wg normy
PN-B-03150

Zebranie obciąŜeń na połać dachową kąt pochylenia połaci dachowej α=45 deg

ObciąŜenia Wsp. obl.

Stałe:

suma gch.= 0,95 gobl.= 1,24

Zmienne:

-obc.śniegiem II strefa s=0,4x0,9x1,2x1= 0,43 1,4 0,60

-obc.wiatrem I strefa 0,25x1,2x0,5x1,8= 0,27 1,3 0,35

suma pch.= 0,70 pobl.= 0,96

ObciąŜenia wsp. obl.

Zmienne:

Fs=6,5x0,432xsin45= 1,99 1,4 2,78

ObciąŜenia Wsp.obc.

Stałe:

-wełna mineralna gr 15 cm 0,15x1,0= 0,2 1,3 0,195

-cięŜar jętki 16x8 0,08x0,15x6,0= 0,1 1,1 0,0792

-płyta GK gr 1,5 cm 0,015x12,0= 0,2 1,3 0,234

suma gch.= 0,7 gobl.= 0,8382

Zmienne:

-obc.zmienne stropu 1,2x1,0 1,2 1,2 1,44

pch.= 1,2 pobl.= 1,44

Wartość charak. [kN/m2] Wartość obl. [kN/m2]

Wartość charak. [kN/m] Wartość obl. [kN/m]

0,95 = 0,95 1,3 1,24

ObciąŜenie śniegiem barierek przeciwśnieŜnych.

ObciąŜenie jętki stropem

Wart,charak.[kN/m2] Wart.oblicz.[kN/m2]

-obc.barierek 

przeciwśnieŜnych

-cięŜar pokrycia dachówka 

ceramiczna

0,3

-cięŜar stropu-deski 

przybijane do legarów 0,025x2x6,0= 1,1 0,33

Wymiarowanie krokwi:

a -rozstaw krokwi a 1.0m:=
ld 3.59m:= lg 5.56m:=

l ld lg+:=
l 9.15 m=

α 45deg:= sin α( ) 0.707= cos α( ) 0.707=

Wartość charakterystyczna obciąŜenia stałego:  

gk 0.95
kN

m
2

:=

Wartość obliczeniowa obciąŜenia stałego:

go 1.24
kN

m
2

:=

ObciąŜenie śniegiem:
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Wartość charakterystyczna obciąŜenia śniegiem:

sk 0.43
kN

m
2

:=

Wartość obliczeniowa obciąŜęnia śniegiem;

so 0.6
kN

m
2

:=

ObciąŜenie wiatrem:

Wartość charakterystyczna obciąŜenai wiatrem:

wk 0.25
kN

m
2

:=

Wartość obliczeniowa obciąŜenia wiatrem:

wo 0.35
kN

m
2

:=

ObciąŜenie stałe prostopadłe do połaci dachu.

Wartość charakterystyczna obciąŜenia:

qk gk cos α( )⋅:= qk 0.672
kN

m
2

=

Wartość obliczeniowa obciąŜenia:

qo go cos α( )⋅:= qo 0.877
kN

m
2

=

ObciąŜenie zmienne prostopadłe do połaci dachu.

Wartość charakterystyczna obciąŜenia:

pk sk cos α( )
2

⋅ wk+:= pk 0.465
kN

m
2

=

Wartość obliczeniowa obciąŜenia:

po so cos α( )
2

⋅ wo+:= po 0.65
kN

m
2

=

ObciąŜenie barierek przeciwśnieŜnych.

Fs 2.78
kN

m
:= wartość na jednostke długości budynku 

Fso Fs a⋅:=

Fso 2.78kN=

Fsok

Fso

l
:= Fsok 0.304

kN

m
= wartość siły na jednostke długości krokwi 

ObciąŜenie jętki.

ObciąŜenie stałe 

qj 0.84
kN

m
:=

ObciąŜenie zmiene;

pj 1.3
kN

m
:=
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ObciąŜenia działające na wiązar, przyjęto rozpiętość między krokwiami a = 1.0 m.

ObciąŜenia stałe

q qo a⋅:= q 0.877
kN

m
=

ObciąŜenia zmienne

s so a⋅ cos α( )
2

⋅:= s 0.3
kN

m
=

ObciąŜenie wiatrem

w wo a⋅:= w 0.35
kN

m
=

Wymiarowanie :

Wymiarowanie krokwi:

Przewidziano krokwie o jednakowym przekroju na całej długości l = 9,15m (rozpiętość w 

osiach między punktami podparcia); projektowane z jednego elementu.

Sprawdzenie stanu granicznego nośności:

Moment zginające i siła podłuŜna (obliczenia wykonano w programie RM-WIN):

MD 4.57kN m⋅:=

MDC 3.91kN m⋅:=

ND 20.29− kN:=

Przyjęto przekrój 90x180 mm wykonany z drewna klasy C35.

Dane materiałowe:

Przyjęto drewno klasy C35

fmk 35MPa:= fcOk 25MPa:= fc90k 6.0MPa:= Eomean 13000MPa:=

E005 8700MPa:= Gmean 0.81GPa:=

Pole przekroju:

b 90mm:= h 180mm:=

A b h⋅:= A 162 cm
2

=

Ix
b h

3
⋅

12
:= Ix 4374 cm

4
=

Iy
b
3
h⋅

12
:= Iy 1093.5 cm

4
=

Wx
b h

2
⋅

6
:= Wx 486 cm

3
=

Wy
b
2
h⋅

6
:= Wy 243 cm

3
=

ix

Ix

A
:= ix 5.196cm=
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iy

Iy

A
:= iy 2.598cm=

Sprawdzenie napręŜeń w przęśle D-C

lx ld:= lx 3.59 m=

µ 1.0:=

λx

µ lx⋅

ix

:= λx 69.09=

NapręŜenia krytyczne przy ściskaniu:

E005 8700MPa=

σc.crit.x

π
2
E005⋅

λx
2

:= σc.crit.x 17.988MPa=

βc 0.2:= współczynnik dotyczący prostoliniowości elementów ,dla drewna litego

Smukłość sprowadzona przy ściskaniu.

λrel.x

fcOk

σc.crit.x
:=

λrel.x 1.179=

Składowa współczynnika wyboczenia.

kx 0.5 1 βc λrel.x 0.5−( )⋅+ λrel.x
2

+



⋅:=

kx 1.263=

Współczynnik wyboczeniowy:

kc.x
1

kx kx
2

λrel.x
2

−+

:=
kc.x 0.583=

Współczynnik modyfikujący parametry wytrzymałościowe z uwagi na czas trwania

 obciąŜenia i zmiany wilgotności materiwałów.

kmod 0.9:= przyjęto dla klasy trwania obciąŜenia = krótkotrwałe (wiatr) i klasy 

uŜytkowania konstrukcji  = 2

Wytrzrmałość obliczeniowa na ściskanie wzdłuŜ włókien

fcOk 25MPa=

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa.

γM 1.3:=

fcOd

fcOk kmod⋅

γM
:=

fcOd 17.308MPa=

fmxd

fmk kmod⋅

γM
:=

fmxd 24.231MPa=
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fmyd

fmk kmod⋅

γM
:=

fmyd 24.231MPa=

NapręŜenia obliczeniowe ściskające:

σcOd

ND

kc.x A⋅
:=

σcOd 2.148MPa=

Sprawdzenie napręŜeń w przęśle D-C

NapręŜenia na zginanie

σmxd.DC

MDC

Wx

:=
σmxd.DC 8.045MPa=

σmyd.DC 0:=

Stan graniczny nośności elementów ściskanych osiowo:

km 0.7:= dla przekrojów prostokątnych

σcOd

kc.x fcOd⋅

σmxd.DC

fmxd

+ km

σmyd.DC

fmyd

⋅+ 0.545= 1<

Sprawdzenie napręŜeń w punkcie D

σmxd.D

MD

Wx

:=
σmxd.D 9.403MPa=

σmyd.D 0:=

NapręŜenia obliczeniowe ściskające:

σcOd.E

ND

kc.x A⋅
:=

σcOd.E 2.148MPa=

σcOd.E

fcOd







2
σmxd.D

fmxd

+ km

σmyd.D

fmyd

⋅+ 0.403= 1<

Wyznaczenie ugięcia krokwi.

Normalna na podporze D:

ND 20.29− kN=

P ND:=

P NA:= NA

Pcrit

π
2
Eomean Ix⋅

lg
2

:=
Pcrit 181.54 kN=
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k
1

1
P

Pcrit

−

:=

k 1.126=

Sprawdzenie warunku l/h>20

ld

h
19.944=

Ugięcie od obciąŜenia cięŜarem własnym

kdef 0.6:= qch gk a⋅ cos α( )⋅:= qch 0.672
kN

m
=

uinst1

5 qch⋅ ld
4

⋅

384 Eomean⋅ Ix⋅
:= uinst1 0.256cm=

ufin1 uinst1 1 kdef+( )⋅:=
ufin1 0.409cm=

Ugięcie od obciąŜenia śniegiem:

sch sk a⋅ cos α( )
2

⋅:= sch 0.215
kN

m
= kdef 0.25:=

uinst2

5 sch⋅ ld
4

⋅

384 Eomean⋅ Ix⋅
:=

uinst2 0.082cm=

ufin2 uinst2 1 kdef+( )⋅:=
ufin2 0.102cm=

Ugięcie od obciąŜenia wiatrem:

kdef 0:=

wch wk a⋅:=
wch 0.25

kN

m
=

uinst3

5 wch⋅ ld
4

⋅

384 Eomean⋅ Ix⋅
:= uinst3 0.095cm=

ufin3 uinst3:=

Ugięcie calkowite:

ufin ufin1 ufin2+ ufin3+:=
ufin 0.606cm=

uost k ufin⋅:=
uost 0.682cm=

Ugięcie graniczne:

unet.fin

lg

200
:=

unet.fin 2.78cm= uost> 2.12 cm⋅=

Obliczenia jętki:
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Jętke przyjąto jako belke dwuprzęsłową o długości l = 7.87 m. o przekroju 2x60x200 mm

lj 4.34m:=

Wartości sił przekrojowych.

MF 5.04kN m⋅:=

NDF 0kN:=

Dane materiałowe:

Przyjęto drewno klasy C35

fmk 35MPa:= fcOk 25MPa:= fc90k 6.0MPa:= Eomean 13000MPa:=

E005 8700MPa:= Gmean 0.81GPa:= ftok 21MPa:= fvk 3.4MPa:=

Pole przekroju:

b 120mm:= h 200mm:=

A b h⋅:= A 240 cm
2

=

Ix
b h

3
⋅

12
:= Ix 8000 cm

4
=

Wx
b h

2
⋅

6
:= Wx 800 cm

3
=

ix

Ix

A
:= ix 5.774cm=

Sprawdzenie warunku stanu granicznego nośności belki:

Sprawdzenie napręŜeń w przęśle D-F

lx lj:= lx 4.34 m=

µ 1.0:=

λx

µ lx⋅

ix

:= λx 75.171=

NapręŜenia krytyczne przy ściskaniu:

E005 8700MPa=

σc.crit.x

π
2
E005⋅

λx
2

:= σc.crit.x 15.196MPa=

współczynnik dotyczący prostoliniowości elementów ,dla drewna litego
βc 0.2:=

Smukłość sprowadzona przy ściskaniu.

λrel.x

fcOk

σc.crit.x
:=

λrel.x 1.283=

Składowa współczynnika wyboczenia.

( )
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kx 0.5 1 βc λrel.x 0.5−( )⋅+ λrel.x
2

+



⋅:=

kx 1.401=

Współczynnik wyboczeniowy:

kc.x
1

kx kx
2

λrel.x
2

−+

:=
kc.x 0.509=

Współczynnik modyfikujący parametry wytrzymałościowe z uwagi na czas trwania 

obciąŜenia i zmiany wilgotności materiwałów.

przyjęto dla klasy trwania obciąŜenia = krótkotrwałe (wiatr) i klasy

 uŜytkowania konstrukcji  = 2
kmod 0.9:=

Wytrzrmałość obliczeniowa na ściskanie wzdłuŜ włókien

fcOk 25MPa=

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa.

γM 1.3:=

fcOd

fcOk kmod⋅

γM
:=

fcOd 17.308MPa=

fmxd

fmk kmod⋅

γM
:=

fmxd 24.231MPa=

fmyd

fmk kmod⋅

γM
:=

fmyd 24.231MPa=

NapręŜenia obliczeniowe ściskające:

σcOdDF

NDF

kc.x A⋅
:=

σcOdDF 0MPa=

Sprawdzenie napręŜeń w przęśle D-F

NapręŜenia na zginanie

σmxd.F

MF

Wx

:=
σmxd.F 6.3MPa=

σmyd.DF 0:=

Stan graniczny nośności elementów ściskanych osiowo:

km 0.7:= dla przekrojów prostokątnych

σcOdDF

fcOd







2
σmxd.F

fmxd

+ km

σmyd.DF

fmyd

⋅+ 0.26= 1<
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σmxd.F 6.3MPa=

fmd

fmk kmod⋅

γM
:= fmd 24.231MPa=

λrelm

lx h⋅ fmd⋅

π b
2

⋅ E005⋅

Eomean

Gmean

⋅:=
λrelm 0.463=

kcrit 1.56 0.75 λrelm⋅−:= kcrit 1.213=

fmd kcrit⋅ 29.391MPa= > σmxd.F 6.3MPa=

Sprawdzenie warunku stanu granicznego uŜytkowalności belki.

qjk 0.84
kN

m
:= pjk 1.3

kN

m
:= lx 4.34 m=

kdef.jq 0.8:= kdef.jp 0:=

uq
5

384

lx
4
qjk⋅

Eomean Ix⋅
⋅:=

uq 3.731mm=

up
5

384

lx
4
pjk⋅

Eomean Ix⋅
⋅:=

up 5.774mm=

uost uq 1 kdef.jq+( )⋅ up 1 kdef.jp+( )⋅+:=
uost 12.49mm=

ulim

lx

300
:= ulim 14.467mm=

ulim uost>
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WĘZŁY:   

1

2

3

4

5

6

2,539 3,932
0,408

3,524 2,539 H=12,942

2,539

3,932

V=6,471

WĘZŁY:
--------------------------------------------------- ---------------
 Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:      
--------------------------------------------------- ---------------
  1       0,000      0,000         4      10,403      2,539       
  2       2,539      2,539         5      12,942      0,000       
  3       6,471      6,471         6       6,879      2,539       
--------------------------------------------------- ---------------

PRĘTY:   

1

2 3

4

5 6

2,539 3,932
0,408

3,524 2,539 H=12,942

2,539

3,932

V=6,471

PRZEKROJE PRĘTÓW:  



1

2 3

4

5 6

2,539 3,932
0,408

3,524 2,539 H=12,942

2,539

3,932

V=6,471

3

3 3

3

1 1

PRĘTY UKŁADU:
         Typy pr ętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
                      22 - ci ęgno
--------------------------------------------------- ---------------
Pr ęt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:
--------------------------------------------------- ---------------
  1   10    1   2     2,539    2,539   3,591  1,000    3 B 200x100
  2   01    2   3     3,932    3,932   5,561  1,000    3 B 200x100
  3   10    3   4     3,932   -3,932   5,561  1,000    3 B 200x100
  4   01    4   5     2,539   -2,539   3,591  1,000    3 B 200x100
  5   11    2   6     4,340    0,000   4,340  1,000    1 2 B 200x60
  6   11    6   4     3,524    0,000   3,524  1,000    1 2 B 200x60
--------------------------------------------------- ---------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
--------------------------------------------------- ---------------
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał: 
--------------------------------------------------- ---------------
  1  2580,0   86000   33484                  20,0 2 2 Drewno K33 …
  3   200,0    6667    1667     667    667   20,0 2 2 Drewno K33
--------------------------------------------------- ---------------

OBCIĄśENIA:  



1

2 3

4

5 6

0,88

0,88

0,30

0,30

0,35

0,35

0,35

0,35

-0,30

-0,30

0,88

0,88

0,30

0,30

0,35

0,35

0,35

0,35

-0,30

-0,30

0,88

0,88

0,30

0,30

0,35

0,35

0,35

0,35

0,30

0,30 0,88

0,88

0,30

0,30

0,35

0,35

0,35

0,35

0,30

0,30

0,84 0,84
1,30 1,30

0,84 0,84
1,30 1,30

OBCIĄśENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m])
--------------------------------------------------- ---------------
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:
--------------------------------------------------- ---------------
Grupa:  A  ""                            Zmienne    γf= 1,00
  1    Liniowe      45,0        0,88      0,88     0,00    3,59
  2    Liniowe      45,0        0,88      0,88     0,00    5,56
  3    Liniowe     -45,0        0,88      0,88     0,00    5,56
  4    Liniowe     -45,0        0,88      0,88     0,00    3,59
  5    Liniowe       0,0        0,84      0,84     0,00    4,34
  6    Liniowe       0,0        0,84      0,84     0,00    3,52

Grupa:  B  ""                            Zmienne    γf= 1,00
  1    Liniowe      45,0        0,30      0,30     0,00    3,59

Grupa:  C  ""                            Zmienne    γf= 1,00
  2    Liniowe      45,0        0,30      0,30     0,00    5,56

Grupa:  D  ""                            Zmienne    γf= 1,00
  3    Liniowe     -45,0        0,30      0,30     0,00    5,56

Grupa:  E  ""                            Zmienne    γf= 1,00
  4    Liniowe     -45,0        0,30      0,30     0,00    3,59

Grupa:  F  ""                            Zmienne    γf= 1,00
  1    Liniowe      45,0        0,35      0,35     0,00    3,59
  2    Liniowe      45,0        0,35      0,35     0,00    5,56
  3    Liniowe     135,0        0,35      0,35     0,00    5,56
  4    Liniowe     135,0        0,35      0,35     0,00    3,59

Grupa:  G  ""                            Zmienne    γf= 1,00
  1    Liniowe    -135,0        0,35      0,35     0,00    3,59
  2    Liniowe    -135,0        0,35      0,35     0,00    5,56
  3    Liniowe     -45,0        0,35      0,35     0,00    5,56
  4    Liniowe     -45,0        0,35      0,35     0,00    3,59

Grupa:  H  ""                            Zmienne    γf= 1,00
  5    Liniowe       0,0        1,30      1,30     0,00    4,34

Grupa:  I  ""                            Zmienne    γf= 1,00



  6    Liniowe       0,0        1,30      1,30     0,00    3,52

Grupa:  J  ""                            Zmienne    γf= 1,00
  1    Liniowe     135,0       -0,30     -0,30     0,00    3,59
  2    Liniowe     135,0       -0,30     -0,30     0,00    5,56
  3    Liniowe      45,0        0,30      0,30     0,00    5,56
  4    Liniowe      45,0        0,30      0,30     0,00    3,59
--------------------------------------------------- ---------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI ĄśEŃ:
--------------------------------------------------- ---------------
Nr:    Specyfikacja:
--------------------------------------------------- ---------------
 1      ZAWSZE     : A
        EWENTUALNIE: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J
--------------------------------------------------- ---------------
Współczynniki obci ąŜeniowe nie s ą uwzgl ędniane.

MOMENTY-OBWIEDNIE:   

1

2 3

4

5 6
-1,56

-4,55 -1,56
-4,55

-1,57
-4,55

-1,57
-4,55

TNĄCE-OBWIEDNIE:     



1

2 3

4

5 6

1,680,32

-1,39
-4,01

5,07
1,75

-1,16
-3,47

3,47
1,16

-1,76
-5,07

4,01
1,39

-0,32-1,68

4,64

1,82

-1,82

-4,64

3,77
1,48

-1,48
-3,77

NORMALNE-OBWIEDNIE:  

1

2 3

4

5 6

-8,45
-20,29

-8,45
-19,22

-1,16-5,14

-1,16-3,47-1,16-3,47

-1,16-5,14
-7,97

-17,98

-7,97
-19,06

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu
Obci ąŜenia char.: "Kombinacja obci ąŜeń"
--------------------------------------------------- ---------------
Pr ęt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja  obci ąŜeń:
--------------------------------------------------- ---------------
  1   1,122       0,92*     -0,04    -18,80   ABDFHJ
      3,591      -4,55*     -4,01    -12,82   ABCEFI
      3,591      -4,55     -4,01*    -12,82   ABCEFI
      3,591      -1,57     -1,39     -8,45*   AEG
      0,898       0,25      0,04     -8,45*   AEG
      0,000       0,00      1,48    -20,29*   ABCDFHIJ

  2   3,128       3,92*      0,25     -2,63   ACDFHJ



      0,000      -4,55*      5,07     -1,16   ABCEFI
      0,000      -4,55      5,07*     -1,16   ABCEFI
      0,000      -3,84      4,11     -1,16*   ABEFH
      3,475       3,02     -0,16     -1,16*   ABEFH
      0,000      -2,28      2,72     -5,14*   ACDGIJ

  3   2,433       3,92*     -0,25     -2,63   ACDGIJ
      5,561      -4,55*     -5,07     -1,16   ABDEGH
      5,561      -4,55     -5,07*     -1,16   ABDEGH
      5,561      -3,84     -4,11     -1,16*   ABEGI
      2,085       3,02      0,16     -1,16*   ABEGI
      5,561      -2,28     -2,72     -5,14*   ACDFHJ

  4   2,469       0,92*      0,04    -17,56   ACEGIJ
      0,000      -4,55*      4,01    -12,34   ABDEGH
      0,000      -4,55      4,01*    -12,34   ABDEGH
      0,000      -1,58      1,39     -7,97*   ABF
      2,693       0,25     -0,04     -7,97*   ABF
      3,591      -0,00     -1,48    -19,06*   ACDEGHIJ

  5   2,170       5,04*      0,00     -0,00   ABCDEFHI
      0,000       0,00*      4,64     -0,00   ABCDEFHI
      0,000       0,00      4,64*     -0,00   ABCDEFHI
      4,340       0,00     -4,64     -0,00*   AH
      2,170       5,04      0,00     -0,00*   AH
      0,000       0,00      1,82     -0,00*   A
      4,340       0,00     -4,64     -0,00*   AH
      2,170       5,04      0,00     -0,00*   AH
      0,000       0,00      1,82     -0,00*   A

  6   1,762       3,32*      0,00     -0,00   ABCDEHI
      0,000       0,00*      3,77     -0,00   ABCDEHI
      0,000       0,00      3,77*     -0,00   ABCDEHI
      0,220       0,78      3,30     -0,00*   AI
      1,762       3,32      0,00     -0,00*   AI
      0,000       0,00      1,48     -0,00*   A
      0,220       0,78      3,30     -0,00*   AI
      1,762       3,32      0,00     -0,00*   AI
      0,000       0,00      1,48     -0,00*   A
--------------------------------------------------- ---------------
                                                  *  = Max/Min

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu
Obci ąŜenia char.: "Kombinacja obci ąŜeń"
--------------------------------------------------- ---------------
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinac ja obci ąŜeń:
--------------------------------------------------- ---------------
  1     13,30*     15,40     20,35            ABCDFHIJ
         5,61*      6,34      8,47            AEG
        13,30     15,40*     20,35            ABCDFHIJ
         5,61      6,34*      8,47            AEG
        13,30     15,40     20,35*            ABCDFHIJ

  2     -6,27*      0,00      6,27            ADGJ
       -17,49*      0,00     17,49            ABCEFHI
        -6,27      0,00*      6,27            ADGJ
       -17,49      0,00*     17,49            ABCEFHI
        -9,21     -0,00*      9,21            A
       -17,49      0,00     17,49*            ABCEFHI

  4     16,62*      0,00     16,62            ABDEGHI
         5,93*      0,00      5,93            ACFJ
        16,62      0,00*     16,62            ABDEGHI
         5,93      0,00*      5,93            ACFJ
         8,87     -0,00*      8,87            A



        16,62      0,00     16,62*            ABDEGHI

  5     -5,27*      6,00      7,99            ABF
       -12,43*     14,53     19,12            ACDEGHIJ
       -12,43     14,53*     19,12            ACDEGHIJ
        -5,27      6,00*      7,99            ABF
       -12,43     14,53     19,12*            ACDEGHIJ

  6      0,00*      8,41      8,41            AHI
         0,00*      3,30      3,30            A
         0,00      8,41*      8,41            AHI
         0,00      3,30*      3,30            A
         0,00      8,41      8,41*            AHI
--------------------------------------------------- ---------------
                                                  *  = Max/Min


