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I. Ocieplenie $cian powyzej poziomu gruntu

1. Cz$¢ ogolna.

1.1 Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest termomodernizacja bkuyn

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanychetjgjh specyfikag:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonamézspoinowego systemu ociepBSO.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszch i robot tymczasowych.

prace towarzysge:

- odbicie odspojonych tynkow,

« przygotowanie starego pod# poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,

* przygotowanie starego pod# poprzez gruntowanie preparatem wzmagoiap dwukrotnie

- sprawdzenie przyczepém zaprawy klejcej do podiaa,

« sprawdzenie nmosci kotkdw w podicu,

obrobienie miejsc szczegdlnych elewacji tj.:

« zamontowanie listwy cokotowej,

« zamontowanie naimikéw ochronnych,

- zamontowanie profili okiennych,

« obrobienie dylataciji listw katowa,

« zamontowanie obrobek gzymséw z wodoodpornej ph&BQub V100,

» monta& i demonta rusztowa zewrgtrznych.

1.4 Informacje o terenie budowy zawieic wszystkie nieziuine dane istotne z punktu widzenia
prowadzenia robot:

1.4.10rganizacja robét budowlanych

Teren budowy stanowi budynek. wraz z przylegtympoézdnio terenem dziatki Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiparganizag; rob6t budowlanych zapewnigj warunki
pozwalajice na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminmalizacg zlecenia. Wykonawca
przedstawi

harmonogram robét do akceptacji przez Zamawego i dysponenta obiektu.

1.4.2 Zabezpieczenia intereséw 0s06b trzecich

Wykonawca zobowizany jest do zapewnienia dojazdu gsisdnich posesji i prowadzenia robét w
sposob

nie uckzliwy dla sisiednich posesiji.

1.4.3 Ochronarodowiska.

Wykonawca jest obowkany prowadi roboty zgodnie normami i przepisami zapewgagni ochror
srodowiska. Utylizacja odpaddw i gruzu zostanie pre&vadzona na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowizany jest do utrzymywania czy$td w trakcie wykonywania rob6t ze szczegéinym
uwzgkdnieniem zabezpieczenia otoczenia przed zanieczgsi|m pylem styropianowym.

1.4.4 Warunki bezpiecastwa pracy.

Wykonawca jest obowkany prowadzi roboty zgodnie z warunkami bezpiefigiva pracy na koszt
wiasny.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca okrdi potrzeby zwizane z uradzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie kame&
korzystania z obiektow lub wdzen Zamawiajcego, protokolarnie zostawkreslone zasady korzystania
z

obiektow i mediow oraz stawki i sposob rozliczeMékonawca wykona zaplecze budowy na koszt
wiasny.

2. Wymagania dotycace wisciwosci wyrobow budowlanych oraz niezledne wymagania zwizane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostery, sktadowaniem i kontrol jakosci -
poszczegdlne wymagania odnosigsilo postanowié norm.

2.1 Zalecenia ogolne.

Materiaty zastosowane do wykonania robo6t powinng dgstarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowaneugddstrukcji producenta.

Na kazdym opakowaniu powinny gznajdowa nasgpujace dane:

* nazwa i adres producenta,

« data wanosci i termin przydatnéci do wycia,

* masa netto,

 podstawowe warunkizytkowania,

* nr aprobaty technicznej,

« znak budowlany.

2.2 Piyty styropianowe — polistyren ekspandowany EP-S40.

Krawedzie ptyt powinny by proste, ostre i bez wyszczerbi€owierzchnie piyt szorstkie.



EPS EN 13163 T2-L2-W2-51-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubosc T2 +1mm
Dlugosé L2 +2mm
Szerokose W2 +2mm
Prostokatnosc S1 +5mm/1000 mm
Ptaskos¢ P3 =10 mm
Whytrzymatos¢ na zginanie BS115 == 115 kPa
Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztalceniu ’ -
wzglednym CS(10)70 ==70 kPa
Stabilnosc wymiarowa w stalych normalnych
warunkach laboratoryjnych b2 Sl
Stabilnosc wymiarowa w okreslonych —— 90
warunkach temperatury i wilgotnosci M7 =t
Whytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do .
powierzchni czolowych TR100 >=100 kPa
Egklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta ) <= 0,040 W/(mK)
Klasa reakcji na ogien E =
Poziom nasiakliwosci woda przy czesciowym WL(T) 0,5kg/m3

28-dniowym zanurzeniu

- Wymiary piyt 1000x500

- Grubosc phyt wg projektu | przedmiaru

- Glebokose frezu - 17 mm

23 Ksztattki | plyty styropianowe — polistyren ekspandowany EPS 100-038

EPS EN 13163 T1-L1-W1-51-P3-BS150-C5(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubosc T +2mm
Diugosé L1 min(+ 0,6%; + 3 mm)
Szerokosc W1 min(x 0,6%; £ 3 mm)
Prostokatnosc S1 +5mm/1000 mm
Ptaskosc P3 =10 mm
Whytrzymatos¢ na zginanie BS150 == 150 kPa
\Tfiz)glrgjr?;rf sciskajgce przy 10% odksztalceniu CS(10)100 == 100 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa
w stalych normalnych warunkach DS(N)5 +0,5%
laboratoryjnych
Stabilnosé wymiarowa
w okreslonych warunkach temperatury DS(70,-)2 <=2%
i wilgotnosci
e oLTas
gg;l;rg;«:a ny wspolczynnik przewodzenia ) <= 0,038 W/(mK)
Klasa reakcji na ogien E -

- Wymiary ptyt 1000x500

- Gruba¢ ptyt wg projektu i przedmiaru

- Glebokas¢ frezu - 17 mm

2.4 taczniki mechaniczne

Do mocowania ptyt styropianowych najestosowa taczniki mechaniczne,z trzpieniem z tworzywa
sztucznego 220mm — ocieplesiEan,

* Z trzpieniem z tworzywa sztucznego o disgg@®@0mm — ociepleniesaiezy,

Ponadto rodzaptznikdw i ich liczle nalezy dobra w zaleznosci od stanu przegrdd i zalece
producenta systemu ocieple



2.3 Grunt.
Wodorozci@éczalny ptyn w postaci gotowej daycia.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |Wyaglad jednoradna, gesta ciecz o barwie wg katalogu
producenta
2 |Gestost [giem?) 115 £ 7%
3 |Zawartos¢ suchej substancji [%] 34 +7%
4 |Strata prazenia [%]
- w temperaturze 450°C 770+6%
- wtemperaturze 900°C 86,5 6%

2.4 Listwy wykaiczeniowe.
Listwy metalowe powinny hyywykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewtedj austenityczne;.
W przypadku galwanizowanej listwy lub siatki zaleaaminimalna grubi@ powtoki cynku wynosi

20m (2275 g/m. Dopuszcza gizastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV

25 Zaprawa klejaca - mocowanie styropianu.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |wyglad sucha jednorodna mieszanka bez
zbrylen
2 |konsystencja [cm] 10+1
3 |plastycznosé [cm] 152
4 |odpornosc na spltywanie zZ powierzchni poziomej brak splywania
5 |odpornosc na powstawanie rys skurczowych w warstwie brak rys

grubosci 8mm
6 |przyczepnosc [MPa]
do podioza mineralnego

. w stanie powietrzno suchym 20,30
. po 24h zanurzenia w wodzie 20,20
. po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,30
do styropianu
. w stanie powietrzno suchym 20,10
. po 24h zanurzenia w wodzie 20,10
. po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,10
7 |zdolnosc przeprezana rys [mm] =5
8 |maksymalna grubosc klejone] warstwy [mm] =10
26 Siatka z wiokna szklanego.
Parametry
Lp Wiasciwosci Wymagania
1 Rodzaj splotu uniemozliwiajgce przesuwanie sig
oczek siatki




2 |Impregnacja powierzchni polimerowa, zapewniajaca
odpornosc na dziatanie srodowiska

alkalicznego
3 | Wymiary dostawcze szerokosc — nie mnigj niz 100cm
diugos¢ — nie mniej niz 50m
4 | Wymiary oczek nie mniej niz 3mm
2 |Gramatura nie mniej niz 145g/m*
6 |Strata prazenia w temperaturze 625°C 10%-25%masy
7 | Sita Zrywajace wzdtuz osnowy watku dla probek
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
b) przechowywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N
¢) przechowywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mnigj niz 600 N

8 |Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i watku) dla
probek:

a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych

b) przechowywanych w wodzie destylowanej

c) przechowywanych w roztworze wodnym NaOH

d) przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym

nie wiecej niz 3,5% przy sile 1500N
nie wigcej niz 3,5% przy sile 1200N
nie wigcej niz 3,5% przy sile 600N
nie wigcej niz 3,5% przy sile 600N

2.6 Zaprawa do wykonania warstwy zbrojongj

Lp. Wiasciwosci Wymagania
: sucha jednorodna mieszanka bez
I |wyglad zbrylen
2 |konsystencja [cm] 10 +1
3 |plastycznosc [cm] 15 +2
4 |odpornosc na splywanie z powierzchni poziome;j brak sptywania
odpornosc na powstawanie rys skurczowych w warstwie
: grubosci 8mm L)
6 |przyczepnosc [MPa)
do podioza mineralnego
. w stanie powietrzno suchym =0,30
. po 24h zanurzenia w wodzie 20,20
. po 5 cyklach termiczno-wilgotnoSciowych =030
do styropianu >010
. w stanie powietrzno suchym - []: 10
. po 24h zanurzenia w wodzie >010
. po 5 cyklach termiczno-wilgotnoSciowych C
zdolnosE przeprezana rys [mm] =5

catkowite | dokfadne przykrycie i

minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej zatopienie siatki zbrojacej

2.7 Tynk akrylowy.

Do wykonania wyprawy cienko warstwowej zastosowank akrylowysrednioziarnisty gr.2mm faktura
baranek wg kolorystyki elewacji. Wykonawca jest @aizzany na 10 dni przed rozpaczem robét do
wykonania probek wypraw elewacyjnych o wymiarach.miOx40cm na materiale ciepleniowym ktéry
zostanie wybrany do wykonania ociefle

Lp. Wiasciwos Wymagania
1 Postac ciekia masa gotowa do uzycia
2 | Wyglad zewnetrzny jednorodna masa po zmieszaniu




3 | Zawartosc suchej substancji dla mas tynkarskich — réznica nie
wieksza niz + 5% od wartosci
podawanej przez producenta

4 | Straty prazenia réznica nie wigksza niz + 10% od
wartosci podanej przez producenta

5 | Konsystencja [mm] ciekta jednorodna masa

6 | Odpornosé na rysy [mm] brak rys w grubosci rownej
dwukrotnej grubosci zalecanej lub w
grubosci wynikajacej z technologii
naktadania

7 Minimalna grubosc¢ warstwy wyprawy [mm] 2

8 Przyczepnosc [N/mm2] 0,2

27 Tynk mozaikowy.
Lp. Wiasciwos Wymagania

1 Wodochlonnosé w g/m? w badaniu na probkach
- po 10h zanurzenia w wodzie
- po 24h zanurzenia w wodzie

=600
=800

prébki po badaniu nie powinny
wykazywac zmian

2 Mrozoodpomosé

3 | Odpomosc na starzenie probki po badaniu nie powinny

wykazywac zmian barwy wyprawy

4 | Przyczepnosc miedzywarstwowa MPa, w badaniu na
probkach:

- w stanie powietrzno suchym

- poddanych cyklom mrozoodpornosci

=01
=01
po badaniu nie powinny wystapic

rysy ani zawilgocenie spodnigj strony
warstwy wierzchniej

5 Funkcjonalnosc

6 | Odpomosc na uderzenie w J, badaniu na probkach

- w stanie powietrzno suchym =3
- po badaniu starzeniowym =3
Opoér dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej (warstwa
7 | zbrojona + preparat gruntujacy + wyprawa tynkarska), m =02

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania

8 | ognia przez sciany nie rozprzestrzeniajacy ognia

2.8 Plyta do obrobek gzymsow.

Ptyta wodoodporna OSB lub V100 o grgbomin. 19mm. Zaplecze wykonawcy powinnatby
przygotowane do prawidtowego przechowywania matasia

3. Wymagania dotycace spratu i maszyn niezlgdnych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalpong jakoscia;

» myjka cinieniowa

- wiertarka wolnoobrotowa - mieszadto wolnoobrotowe

- rusztowanie robocze,

« narzdzia kczne.

llos¢ i rodzaj sprztu i maszyn powinien zapewridezpieczne i prawidtowe pod wadem
technologicznym wykonanie robét.

4. Wymagania dotycacesrodkdw transportu

Srodki transportu powinny zapewiidostarczenie materiatéw na plac budowy w sposéb
zapewniajcy spetnienie wymagdazawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodniastrukcp
producenta materiatow.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobuykonczenia
poszczegodlnych elementéw, tolerancji wymiarowychzszegétow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ogranicza, a takze
wymagania specjalne.

Do wykonania bezspoinowego systemu ocigplalery zastosowéa okreslony zestaw - system ocieple
Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie niatenaznych systemow. Wiaiwosci
poszczegodlnych komponentéw zestawu powinny odp@adiaymaganiom zawartym w pkt.2.
Wykonawca przedstawi Zamawiagmu projekt organizacji i harmonogram robét uwdglajace
wszystkie maliwe warunki w jakich kda wykonywane roboty.



Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien sprawidzzy przeznaczone do zastosowania
materiaty mag wymagane atesty, deklaracje zgogna aprobat technicza.

Odbiorowi podlegaj wszystkie roboty zakryte.

Sprawdzenie przygotowania pogidgoolega na sprawdzeniu:

(1 nosnosci poditaza,

O nasikliwosci podiaza,

O] réwndsci powierzchni,

(1 czystaci podiaza,

L1 nosnaosci tacznikow mechanicznych,

0 przyczepnéci zaprawy klejowej do styropianu i podn

Nosnos¢ i przyczepnét zaprawy klejowej powinna ldysprawdzona poprzez przyklejenie probek
styropianu o wymiarach 10x10cm, warstkleju o grubdéci do 1cm. Podczas préby odrywania po 72
godzinach zerwanie powinno ngsit w styropianie. Z wymienionych czyném nalezy sporadzi¢
protokét z podaniem lokalizacji punktow pomiarowyelszkic, danych pomiaru i opis badania z
podaniem opisu zastosowanych rde i urzadzen.

Badania w czasie robét.

W czasie prowadzenia rob6t nafesprawdzé:

« przyklejenie i mocowanie mechaniczne ptyt styropismch poprzez wyrywkowe oderwanie
przyklejonej piyty, poprzez zbadanie:

a) réwndci powierzchni,

b) uktadu i szerokii spoin,

¢) liczby i rozmieszczenia¢znikbw mechanicznych.

Klej powinien by nanoszony metadpoasmowo-punktow Pasek kleju na brzegu ptyty powinien tie
szerokd¢ nie mniejsz niz 3cm. Na pozostatej powierzchni maslezy umieici¢c plackami asrednicy 8-
12cm. Grubé warstwy klejowej nie powinna przekraczecm. Powierzchnia sklejenia powinna
wynosk nie mniej nk 40%. Niedopuszczalne jest wysbwanie masy klgcej w spoinach. Piyty
izolacyjne naley przykleja na mijank rozpoczynajc klejenie od listwy startowej, z przesegeiem
krawedzi poziomych minimum 15cm. Nieréwém oraz uskoki oraz capowierzchng nalezy
zeszlifowa& do uzyskania rownej powierzchni. Kotkowanie sysigmowinno mana wykonywa po
stwardnieniu zaprawy klejowej, lecz nie mniej pp uptywie 24 godzin. Kotki naly umieszczaw
miejscach plackow kleju. @bokas¢ mocowania kotkéw powinna lbydostosowana do stanu pozidecz
nie maze wynosé mniej niz 6cm. Przed wykonaniem ocieplenia rigledbic wszystkie tynki éciezy,
oraz pod podokiennikiem wykibruzad; o grubdgci ¥ cegly, pozwalaga na umieszczenie ocieplenia.
« zamontowanie profili wykaczeniowych oraz obrébek blacharskich,

Obrobki blacharskie, profile wykm@zeniowe, gzymsy, obrébki attyk z ptyt wodoodpoimypowinny by
montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przé&thdaniem warstwy zbrojonej, w sposob
zapewniajcy we wszystkich fazach prac najgs ochror powierzchniciany przed wodami
opadowymi. Obrobki blacharskie powinnydaywysunkgte poza lico gotowej wyprawy tynkarskiej na
szerok@¢ min 4cm.

- wykonanie warstwy zbrojonej,

Warstw; zbrojora nalezy wykonywat po przeszlifowaniu ptyt styropianowych, nie wéziej jednak ni
po uptywie 3 dni od przyklejenia ptyt oraz nieca&j niz po uptywie 3 mieskcy, jezeli przyklejenie
zostato wykonane w okresie wiosenno-letnim. Wagstlarojory nalezy wykonywa w jednej operaciji,
rozpoczynajc od goérysciany. Siatka zbraca powinna b§ catkowicie wtopiona w klej oraz wadnym
wypadku nie powinna #®¢ bezpdrednio na ptytach styropianowych. Pasy siatki pawiby¢
przyklejane z zaktadem wynagz/m ok.15cm. Styk wykonanegdaieza naley uszczeln tasma
rozprzna. W naranikach okien natey umiesci¢ paski ukéne tkaniny zbrajcej o wymiarach min. 25 x
35cm.

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno &yykonywane nie wczaiej niz po uptywie 3 dni od
wykonania warstwy zbrojonej ptyt oraz niegagj niz po uptywie 3 miesicy. W celu unikngcia
widocznych linii styku ptaszczyzn kolejnych dziakelboczych natey zapewnt odpowiedmn ilosé
robotnikéw. Czas schetiia zaley od zewrtrznych warunkéw atmosferycznych. Wypratynkarsk
nalezy chront przed wptywami atmosferycznymi — nastoneczniedeszcz, wiatr, mroz.

« sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji

Wszystkie wymagania dotygze robo6t powinny byzgodne z wymaganiami producenta zestawu —
systemu ocieple

Roboty zwizane z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojongjrikowej powinno b§ wykonywane w
temperaturze od +5 do +&50 ile aprobata techniczna nie dopuszcza innyclimkaw zastosowania
systemu.

6. Opis dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlangh w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Przed przysipieniem do robét naky sprawdzé:



L] uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowamngobot,

[1 zgodna¢ dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania z d@atami odniesienia,
L] dag waznosci zastosowanych wyrobow,

1 kompletnad¢ narzdzi wykonawczych nieziginych do wykonania prac,

(1 odbidr rusztowa roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,

[ wyposaenia ekipy w wymagan&odki BHP

Odbiorowi podlegaj rowniez miejsca szczeg6lne elewacji. Kontrola polega mawggzeniu
kompletndci zastosowanych profili i uszczeliie

Koncowy odbidr systemu — po wykonaniu warstwy tynkajsgolega na sprawdzeniu rowgeq jakasci
nadanej struktury oraz barwy tynku.

Odchyiki powinny wynosi nie wigcej niz 3mm w ilaici nie wigkszej niz 3szt. na tacie o diugoi 2m
przyktadanej we wszystkich kierunkach. Odchyikirkigku kravedzi nie weksze nk 2mm na 1m i nie
wiecej niz 30mm na catej wysokoi budynku.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét;

Jednostl obmiaru jest 1aBSO z uyciem plyt styropianowych okéonej grubdci.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

Odbiorowi podlega iléc, jakas¢ i wartas¢ wykonanych robét.

Przedmiotem odbioru ostatecznegozmby¢ tylko catc¢ rob6t wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje
Sig

za wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezel

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt.6, innych dokumentach odniesienia daty
wyniki

pozytywne. Odbiorom gZciowym podlegaj wszystkie roboty zakryte.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pc towarzysacych

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzgyrh wedtug zakresu w przedmiarze robét i
dokumentacji

projektowej.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

« zakupienie i dostarczenie materiatw,

« przyklejenie ptyt styropianowych na klej systemowy,

» zamocowanie ptytatznikami mechanicznymi,

» wykonanie warstwy zbrojonej siatk

« wykonanie wyprawy z elewacyjnej z tynku cienkowarsivego,

» wykonanie obrébek miejsc szczegolnych elewacjiathdiji, naranikéw, cokotow, uszczelnie
pofaczen z dscieznicy itp.

* mont& i demonta rusztowa roboczych.

10 Dokumenty odniesienia - dokumenty gdace podstavw do wykonania rob6t budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

1. ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat tectmych — Ztagone systemy izolacji w wyprawami
tynkarskimi.

2. ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat texdmjch — laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ociepfescian zewstrznych.

3. PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnepwdownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

4. PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnepwdownictwie - Zewetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikac@TICS - z ang. External Thermallnsulation
Composite

System)

5. Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr433002 Bezspoinowy systefnian zewrtrznych
budynkow.

6. Projekt budowlany termomodernizacji budynku

I1.Ocieplenie $cian poniZej poziomu gruntu

1.1.Nazwa zamowienia

Termomodernizacja budynku

1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem robét jest ocieplenigan fundamentowych i piwnic i wykonanie izolacjppowejscian
piwnic i fundamentowych.

1.3.Prace towarzysee



LI rozebranie opasek wokét budynku
1 wykonanie wykop6w odcinkowych przy odkrywaniu tamnflamentowych
[] oszalowanie gbokich wykopow

L] zasypanie wykopow

1.4.Informacje o terenie budowy.

Teren budowy stanowi budynek PSP nr 12 w Ostro$veu wraz z przylegtym bezgoednio terenem.
Dojazd poprzez wjazd gospodarczy.

1.5.0rganizacja rob6t budowlanych.

Organizacja rob6t budowlanych na podstawie harmi@mg i projektu zagospodarowania placu budowy
sporadzonego przez Wykonawav uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja rob6t musigkdniat
koniecznd¢ ciagtego funkcjonowania placowki.

1.6.0chrongrodowiska

Odpady, elementy z rozbidrki - powinnyduytylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i
normami.

1.7 Warunki bezpieczstwa pracy.

Wykonawca powinien prowadzroboty przestrzegag zasad i przepiséw BHP na wiasny koszt.

Na terenie Zaktadu Wykonawca w uzgodnieniu z Inaesh wprowadzi odpowiednie oznakowanie
okreslajace zasady korzystania z placu terenu dziatki Inerast

Nie zachodzi konieczrié wprowadzenia zmian w istnigjej organizacji ruchu na drogach publicznych
ze wzgkdu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przgymku powinny by zabezpieczone przed
wpadniciem do wykopu.

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Dla potrzeb przeprowadzenia rob6t Wykonawcza w da@gmniu z Inwestorem przedstawi harmonogram
robot, projekt organizaciji robét i zagospodarowaniécu budowy. Inwestor w miapotrzeb przeznaczy
dla potrzeb wykonawcy udegini pomieszczenia sanitarne i z przeznaczenienomagszczenia
socjalne.

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

2 1 Polistyren ekstrudowany XPS 300.

Lp. Wiasciwosé Wartosé
1 Grubosc wq projektu
2 Gestosc pozorna, kg/m3 nie mniej niz 30,0
3 Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztalceniu wzglednym, kPa nie mniej niz 300
4 Wspatczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze +100C, 0,036
Wim*K
o) Nasiakliwosc woda, diugotrwala — po 28 dniach przy catkowitym nie wiecej niz 1,0
zanurzeniu, VIV
6 Absorpcja wody przez dyfuzje, 28 dni, % VIV nie wiecej niz 4,0
T ZdolnosE samogasniecia samogasnace
8 Eurcklasa reakcji na ogien Ed0
9 Wymiary handlowe
- diugose 1250 lub 2500 = 10
- szerokose: 600+ 8

2.2.Papa termozgrzewalna.

Papa termozgrzewalna. P 400/1400 na osnowie z atékklanego, grulsoi minimalnej 4mm.
2.3.Lepiki i emulsje asfaltowe

Lepiki na zimno bez wypetniaczy mineralnych.

2.4.Wyprawa elewacyjna.

Wyprawa elewacyjna wg wymafjav projekcie

2.5.Tynk cementowy.

Wedlug wymaga zawartych w projekcie

3. Wymagania dotycace spratu i maszyn niezlgdnych lub zalecanych do wykonania robét

budowlanych zgodnie z zalbong jakoscia.
Mozna wywaé dowolnego sprgu pozwalajcego na bezpieczn prawidtow realizacg robét.



4. Wymagania dotycacesrodkow transportu.
Srodki transportu powinny speh@iavymogi producentéw materiatow co do transportuciagw.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobuykonczenia
poszczegodlnych elementéw, tolerancji wymiarowychzszegétow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczce odcinkdw robét budowlanych, przerw i ogranicza, a takze
wymagania specjalne.

5.1.Roboty przygotowawcze.

Nalezy rozebr& opaski woko6t budynku.

5.2.Wykonanie robot.

Wykopy prowadz odcinkami w zalenosci od zastosowanego spta, stanu gruntu i fundamentéw oraz
warunkéw atmosferycznych. Wykopy zabezpidgcpezed obsuriciem poprzez oszalowanie zyciem
dowolnego sprgu zapewniajcego bezpiecznrealizacg robot.

Odbi¢ odspojone tynkécian fundamentowych. Pagfti¢ spoiny na gibokas¢ 2cm. Wykona nowe tynki
cementowe z dodatkietnodka wodoszczelnego. Zagruntawzodiaze emulsy asfaltows. Wykona
izolacje przeciwwilgociow z papy termozgrzewalnej. Zasypaykop z zagszczeniem gruntu
warstwami.

6. Opis dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowlangh w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.Badania przed przygtieniem podiaa.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzy zastosowane materialy maj
wymagane atesty, deklaracje zgogéina aprobat technicza.

6.2.Badania w czasie robot.

W czasie rob6t naly zbada:

(1 przygotowanie podim,
[ wykonanie tynku,
(1 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

(1 wykonanie izolacji termicznej

Odbiorom podlegajwszystkie roboty zakryte. Nafg sprawdzé odchytki zgodnie z odpowiednimi
dokumentami odniesienia.

7. Obmiar robét.

Jednostl obmiarow rob6t jest m llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1.Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pasii

8.2.0dbidr materiatéw i robdt powinien obejmavwagodndci z dokumentagj projektova oraz
sprawdzenie

wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi éd@si wytworcy. W przypadku zastrz
co do

zgodndci materiatu z z&wiadczeniem o jalixi wystawionym przez producenta — powiniert oy
zbadany

laboratoryjnie.

8.3.Nie dopuszczaebtosowania do robot materiatow, ktérych selavosci nie odpowiadaj
wymaganiom

technicznym.

8.4.Nie naley stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).
8.5.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.6.0dbidr powinien obejmowa

O] sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegwzrokows,

0] sprawdzenie prawidtovioi uksztattowania powierzchni, badanie nglevykona przez ocea
wzrokowy,
[1 sprawdzenie zaktadow papy stanawej izolacg przeciwwilgociova.

9. Podstawa ptatndci.

Jednostl obmiarowy jest m.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, STWIO i wymaganiami Inspektora
Nadzoru inwestorskiego,jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne. Rozliczenie robot atych niniejsza specyfikacy wedtug wedtug zakresu w
przedmiarze robot i dokumentacji projektowej.
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10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Polskie Normy.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivi®jonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-EN 13969:2005 Elastyczne wyroby wodochronne.yrasfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej 4cznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwe]
elementéw podziemnych. Definicje i witawosci.

10.2.Dokumentacja projektowa: Projekt budowlanyn@modernizacji budynku

[1l. Wykonanie opaski wokét budynku

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania —
odtworzenia chodnikéw i opasek z kostki betonowej.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii zwigzane z wykonaniem
chodnikéw i opasek z kostki betonowej.

1.4.0Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1.Betonowa kostka brukowa

2.1.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa ra@ mig nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu
producenta:

2.1.1.1.odmiana:

] kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

[1 kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kolksyjnej i warstwy fakturowej (gérnej)
zwykle barwionej grub&ei min. 4mm, Zaprojektowano nawierzctizi kostki jednowarstwowe;j
2.1.1.2.gatunek,

W zaleznosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni, kragdzi i
narazy:

L] gatunek 1,

(1 gatunek 2,

Zaprojektowano nawierzchyniz kostki gatunku 1.
2.1.1.3.klasa:

1 klasa ,50", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej n60 MPa,

O klasa ,35”, o wytrzymaltéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,

Zaprojektowano nawierzchni kostki klasy 50
2.1.1.4.barwa:

[] kostka szara, z betonu niebarwionego,

1 kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaem nieorganicznymi),

Zaprojektowano nawierzchyi kostki koloru szarego

2.1.1.5.wz0r (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattaskreslonymi przez producenta

Zaprojektowano nawierzchnk kostki o prostoitnej 6x10x20cm

2.1.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostirukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaroba¢ techniczia, wydarn przez uprawnionjednostlk
(Instytut Badawczy Drdg i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada/maganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczgych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie
STWIO - Wykonanie opaski z kostki betonowej i odvoe chodnikéw..sxprocedury badawcze IBDIM,
zgodne z porszymi wskazaniamKsztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez
producenta, z dopuszczalnymi odchytkamivgdniaréw:
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01 dhugasé i szerokdé¢ 3,0 mm,

1 grubas¢ 5,0 mm,

Wytrzymatas¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza 11 35 MPa, dla klasy ,35".

Mrozoodporné¢: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione jednoczeie nas¢pujace warunki:

(1 proébki nie powinny wykazywapekniec i zarysowa powierzchni licowych,

] taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonyobznéeow i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie

powinna przekracza5% masy probek nie zankamnych,

L1 obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie powinno ky

wieksze ni
20%,

L] nasikliwo$¢, nie powinna przekracz®%,

1 scieraln@¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élirea strad wysokdici, nie powinna przekracéa
wartaci:
(14,5 mm, dla klasy ,35",

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2

1 Stan powierzchni licowej:

tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii

rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne

kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne rdéznice w

producenta
przebarwienia

plamy, zabrudzenia niezmy-
walne woda
naloty wapienne

dopuszczalne niekontras-towe
przebarwienia na pojedynczej
kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

odcieniu tego samego koloru
dopuszczalne kontrasto-we
przebarwienia tego samago
koloru na poje-dyncze| kostce
niedopuszczalne

dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

dopuszczalna liczba w 1
kostce

dopuszczalna wielkosc
(dtugosc i szerokosc)

30 mm x 10 mm

50 mm x 20 mm

Szczerby i uszkodzenia krawe-
dzi i narozy przylicowych

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Uszkodzenia krawedzi
pionowych
dopuszczalna liczba w 1
kostce

dopuszczalna wielkosc
(dtugosé i1 giebokosc)

20 mm x 6 mm

30 mm x 10 mm

Nawierzchn¢ zaprojektowano z kostki gatunku I.
2.1.3. Skltadowanie kostek
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Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostiknog by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.1.4.Materialy na podsyphk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieacdo naley stosowaé nastpujace materiaty:

(1 na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchgi mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z

piasku naturalnego spetriapgo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:199%eceu
powszechnegoaytku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany lovdadapcej
wymaganiom PN-B- 32250:1988 (PN-88/B-32250),

(1 do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce caawo-piaskowe] zapraswcementowo-
piaskowy 1:4, Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonegoedpdredniego wbudowania po
dostarczeniu na bud@wpowinno odbywa sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu pawiby zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.2.0brzea betonowe.

2.2.1.Klasyfikacja obrzg.

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzy:

O obrzeze niskie - On,

L] obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrza
dzieli sk na:

(1 gatunek 1 - G1,

] gatunek 2 - G2.

2.2.2.Wymiary betonowych obrzgchodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgeryano w tablicy 1.

I
i
It

e I

_JII
. |- I

A
Y

s s ks an

AR

o

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3]
100 6 20 3
75 8 30 3]
90 8 24 3
Ow
100 8 30 3
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2.2 3 Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow cbrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
_ Gatunek 1 Gatunek 2
wymiaru
| +8 +12
b, h +3 +3

2.2.4.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknigé¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny Byréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemiaerzchni i
krawedzi elementow nie powinny przekracaaartasici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkosc

Rodzaj wad i uszkodzen wad | uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Whklestosé lub wypuktosc powierzchni i krawedzi w mm 2 3

L . _ niedopuszczalne
Szczerby ograniczajacych powierzchnie

gorne (scieralne)
i uszkodzenia

krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
diugosc, mm, max 20 40
giebokosc, mm, max B 10

Do obramowania opasek z kostki betonowej zaprojeqim obrzea:

obrzeze chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 x 75gan 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.3.Skfadowanie.

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniammych
wymiarach co najmniej: grué 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokdé
obrzera.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu.
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4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.

5. Wykonanie rob6t

5.1.Roboty przygotowawcze.

Rozebra istniejace opaski i chodniki w miejscach prégianach budynku.

5.2.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna bggodna z dokumentacprojektove lub SST.

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wggtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo- piaskowej i wypetnieniem spoin zapra@mentowo-piaskoay obejmuj:

(1 wykonanie obramowania nawierzchni z olisze

(1 przygotowanie i roicielenie podsypki cementowo-piaskowej,

] utozenie kostek z ubiciem,

[1 przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypie niy szczelin,
LI wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

1 pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3.0bramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektow lub SST.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieadn materiaty do wykonania obramaiva
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.

Krawgzniki i obrzeza zaleca siustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, padane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékio
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraynikow lub obrzey.

5.4.Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacprojektova lub SST.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieata grubé¢ dla podsypki powinna wynaspo
zagszczeniu 5 cm, a wymagania materialéw na podsppkvinny by zgodne z pktem 2.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gidd@odsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsypk cementowo-piaskoaprzygotowuje si w betoniarkach, a nagnie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

] wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

O wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej hR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataesinie byto na dionkladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka
rozsypywata . Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepzg uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roelona podsypka powinna bwyprofilowana i zagszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (npgeznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polac woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubai¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z
suchej zaprawy mi® wyprzedzé ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoimpeawg musi by zakaiczone przed rozpoeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.5.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek bvakzh

5.5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekodesenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktur2z @es# ich uktadania
powinny by zgodne z dokumentacprojektovs lub SST, a w przypadku braku wystarezgch ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do @a@towania Inynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukladiamawarni kostek, laynier maze polect
Wykonawcy utaenie po 1 m2 wgpnie wybranych kostek, wagznie na podsypce piaskowej.
5.5.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy
temperaturze otoczenia nigsizej nk +50C. Dopuszczagivykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia
temperatura utrzymujeesiv granicach od 0oC do +50C, przy czyr§lijer nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitze stomy,
pap itp.).

5.5.3.Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wigkszym
fragmencie robét zalecagsitosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatktérej
niedopuszczalneagdzne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostozna wykonywa recznie
lub mechanicznie. Uktadanieazne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagajych kompozyciji kolorystycznej uktadanych
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deseni oraz inych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kospekwinni wykonywa przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa: na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmie€ duzych odchytek wymiarowych i musi by
odpowiednio przygotowana przez producenta, tzaha na palecie w odpowiedni wzér, bez detna
potéwek i dziewatek, przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ulda@ie mechaniczne zawsze musi ysparte prag
brukarzy, ktérzy uzupetiajprzerwy, wyrabig tuki, doktadag kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow. Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie
ubijania podsypka zagzcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urgdzei infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinneaie wystawa od 3 mm do 5 mm powgj
powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kragmikach, obrzeach i studzienkach nina wywa elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potowek i dziegk, majcych wszystkie kragdzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadtaietypowych wymiarach, wadmprzestrzé
uzupetnia si kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcg itp.). Dzienn, dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca s zakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmipodsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki #émej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz z podsypk
Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowad#i za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni naidg
prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwsed powierzchniowe magbyc zlikwidowane przez ubijanie w

kierunku wzdhinym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostkzkodzone (np.ginicte) naley
wymieni¢ na kostki cale.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin portizy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z asirogi kat 450, a wierzchotek utworzonegatl prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku da podhinego nawierzchni. Po uteniu
kostek, spoiny naly wypetnic zaprava cementowo-piaskoay spetniajca wymagania pktu 2.

Zaprawe cementowo-piaskoavzaleca si przygotowd w betoniarce, w sposéb zapewn@j jej
wystarczagca ptynnas¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzehinnagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami zr@idi gumowymi. Przed rozpogaem zalewania
kostka powinna hyoczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i
tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zapsasementowo-piaskoynalezy zabezpieczy
przed zalaniem niszczeliny dylatacyjne, wkladgj zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie
itp. Po wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoanawierzchrg nalezy starannie oczgic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorolwi z r&nymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmaskowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo - piaskoay nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegt@ch zgodnych
z dokumentagj projektova lub SST wzgidnie nie wekszych nk co 8 m. Szerok& szczelin
dylatacyjnych powinna unitiwiaé przegcie przez nie przemieszazavrywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lea powinna by mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te
powinny by wypetnione trwale zalewami i masami odosmymi w pkcie 2.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.Badania przed przystieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyéka
w zakresie betonowej kostki brukowej

L] aproba¢ technicza,

1 certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez byniera,

01 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewatrznych kostek

6.2.w zakresie innych materiatéw

L1 sprawdzenie przez Wykonagcech zewgtrznych materiatléw prefabrykowanych

[ ew. badania wkziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oifome w normach, ktére bugz
watpliwosci Inspektora nadzoru

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroadabru.
6.3.Badania w czasie robot
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Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan | pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwosc badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiarow
1 Sprawdzenie cbramowania nawierzchni | w 20 punktach
2 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezgca kontrola dzienngj Wg 1 cmzpktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metodg niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, projektowanej grubosci
spadkow i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu
z dokumentacjg pro-jektowa i
specyfikacja
3 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

zgodnos¢ z dokumentacija projektowa

rownosc¢ w profilu podiuznym fata
dwumetrowa

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej.

Nieréwnosci do 5 mm

spadki poprzeczne (sprawdzone me- Jw. 2% * 0.5% spadku od budynku
toda niwelacji)
szerokosc nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchyiki od szerokosci

przymiarem liniowym)

projekto-wanej do 3 cm

szerokosc i gtebokosE wypetnienia spoin
i szczelin

W 10 punktach

Wg pkiu 5

sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
wozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumenta-cji projektowej
lub decyzji Inspektora Nadzoru

6.4.Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiardow Sposodb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidiowosci
nawierzchni, obrzezy desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wy-
kruszen, spoin i szczelin
2 Rownosc podiuzna i poprzeczna, Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
spadki poprzeczne i szerokosc
%] Rozmieszczenie | szerokosé spoin | Wg pktu 5

7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe wedtug poszczegdinych pozyeggmiaru robét.

8. Odbior robot

8.1.0gdIne zasady odbioru robét
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem aoieji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2.0dbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu Odbiorowi robét zanikgjych i ulegajcych
zakryciu podlegayj

] przygotowanie podie,

(1 ewentualnie wykonanie podbudowy,

[J ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod obaze

1 wykonanie podsypki pod nawierzchni

9. Podstawa ptatndci
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

(1 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

O oznakowanie robét,

[1 przygotowanie podtma i wykonanie koryta,
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[] dostarczenie materiatéw i spta,

1 wykonanie podsypki,

[J wykonania obramowania,

L1 ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

O utozenie i ubicie kostek,

[ wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,

1 pielegnacg nawierzchni,

L] przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

[1 odwiezienie sprau.

10. Dokumenty zwizane

10.1.Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechneguw Sktad, wymagania i

ocena zgodriei

4. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda dobétv i zapraw

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&gtiementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasmiki i obrzeza

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i at
9.Dokumentacja projektowa:

IV. Wymiana stolarki okienno - drzwiowej

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania —
wymiany stolarki okienno drzwiowej.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici zwigzane z wykonaniem wymiany
stolarki okienno drzwiowe;j.

1.4.0Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g06Ine wymagania dotygze roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

W budynku stolarka drzwiowa i okienna wegziach wspolnych w cakei podlega wymianie. Stolagk
okienrg nalezy wymienic na PCV z profili pgciokomorowych, a drzwiowna aluminiovy.
Wymagania stolarki okiennej:

< Ramiaki okien wykonane z profili ggiokomorowych o wspétczynniku U = 1,58 W/m2K

e Szyby winny posiadawspoétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m2*K

e Okna winny posiadaatest PZH

e Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiédgest Instytutu Ceramiki i Szkta

« Profile i pakiety powinny b§trwale nacechowane
Stolarka drzwiowa powinna Bywykonana z profili z ,cieptego aluminium”. Alumimm: AIMgSi 0.5 typ
6060/6063 T5 wg warunkéw F22 ( zgodnie z NBN P21-0@DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618
Uszczelnienia: E.P.D.M. wg DIN 7896, TV 110, NFP384, ISO 3994. Testowane i zatwierdzone przez
niezalene agengj testowe. PRZEKEADKA TERMICZNA: poliamidowe pasy F&A6.25% wzmocnione
wioknem szklanym. Dodatkowa bariera termiczna:groldowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione wioknem
szklanym Pakiety szybowe winny spethidtakie same wymagania jak okienne opisane ey
Zestawienie stolarki zewtrznej budynku w zakzeniu do cgci rysunkowej.

3. Sprzet.
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Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu
5. Wykonanie rob6t

5.1.Roboty przygotowawcze.

Wykucie z muru istnigicych okien i drzwi

5.2.Wymiana okien

Stolarka okienna i drzwiowa powinnadggodna z dokumentacprojektows lub SST.
Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu wymiany okien i drzwi obejmauj

(1 zdjecie skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej,
] demonta oscieznic
[ monta nowej stolarki

1 regulacja stolarki okienno drzwiowej

6. Kontrola jakosci robét

6.1.Badania przed przystieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéka

(1 aproba¢ technicza,

01 certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech

charakterystycznych w przypadku stolarki okienmvzwiowej okrélonej w projekcie, w przypadku
zadania ich przez kyniera,

L1 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewgtrznych okien i drzwi
6.2.w zakresie innych materiatéw

L1 sprawdzenie przez Wykonagaprobat technicznychzytych materiatow
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroadabru.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe wedlug poszczegolnych pozyzggmiaru robot.

8. Odbidr robot

8.1.09g0Ine zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

9. Podstawa ptatndci
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

(1 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

[J oznakowanie robat,

[1 dostarczenie materiatéw i spta,

[J wymiana okien

] wymiana drzwi zewgtrznych

(1 przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

L] odwiezienie spru.

V.Ocieplenie stropu i wymiana pokrycia dachu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wymiany
ociepleniu stropodachu i wymianie pokrycia z papy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Okrdlenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz dokumentaag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Papa termozgrzewalna.

Papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerami@B&nowie z widka poliestrowego o
gramaturze min.200g/m2 — papa nawierzchniowa i {aaltiva 100g/m2. Papa nawierzchniowa o
grubgsci przynajmniej

5.2 mm. Papa podktadowa grébbprzynajmniej 4.0mm.

2.2 Piyty styropianowe.

Piyty ze styropianu

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubosc T1 +2 mm
Dlugose L1 min(x 0,6%; = 3 mm)
Szerokosc W1 min{x 0,6%; + 3 mm)
Prostokatnosé S1 + 5 mm/1000 mm
Ptaskosc P3 +10 mm
Wytrzymatosc na zginanie BS150 == 150 kPa
Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu o
wzglednym CS(10)100 == 100 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa
w stalych normalnych warunkach DS(N)5 +0,5%
laboratoryjnych
Stabilnos¢é wymiarowa
w okreslonych warunkach temperatury DS(70,-)2 <= 2%
i wilgotnosci

Odksztatcenie w okreslonych warunkach

<= Ko,
obciazenia Sciskajacego | temperatury D 2
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia N )
ciepta Ap > == 0,038 W/(mK)
Klasa reakcji na ogien E =

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
Piyty styropianowe laminowane papa na welonie szklanym.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Przygotowanie podia i roboty przygotowawcze.

(1 zerwa istniepce pokrycie z papy,

01 usuryé izolack termiczr, z piyt pilsniowych migkkich stropu,

Ol przygotowd podiaze z papy do monga ptyt styropianowych

1 wykucie otworéw technologicznych

L] ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatermywetineralnej poprzez wdmuchiwanie,
1 monta kominkéw wentylacyjnych

[ wykonanie obrébek z papy termozgrzewalnej wierzepaikrycia

5.2 Wykonanie izolacji cieplnej z ptyt styropianosty

Ptyty styropianowe odpowiedniej grumb opisane w projekcie budowlanym zamontéwa
przygotowanym podiau.

5.3 Wykonanie pokrycia.

Wykonat dwuwarstwowe pokrycie z papy na padi@agruntowanym emulspsfaltova.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materiatdw powinna kypotwierdzona przez producenta przeadadczenie o
jakaoscei lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrgm
dokumentem.

20



6.2. Nie dopuszczagstosowania do rob4t materiatdw, ktdrych §eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowd réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robotgtigch,
wilgotnosciowych). Sprawdzi prawidtowa¢ wykonania obrdbek, zaktadow i poken.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarows robdt jest m 1los¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paaji

8.1. Odbiér materiatéw i robo6t powinien obejmawayodndci z dokumentaaj projektow oraz
sprawdzenie

wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku zastrzsh
co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jaki wystawionym przez producenta — powiniers loy
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatdéw, ktérych §eiavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nie najestosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

—sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona® przez ocegwzrokows,

9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustaloailo$¢ mepowierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podim, dostarczenie materiatow i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Dokumenty zwizane

10.1 Polskie Normy

PN-91/B-28618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivi®jonej i przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

10.2 Dokumentacja projektowa:

VI.Wymiana obrdébek blacharskich

1. Cz$¢ ogolna.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania i
odbioru obrobek blacharskich.

1.2.Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka glokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objych SST.

Roboty obgte niniejsa specyfikacg maj na celu wymiaa obrobek blacharskich.

1.4.0Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacigodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzedigilkonawca zobowizany jest do zapewnienia
dojazdu do ssiednich poses;ji i prowadzenia rob6t w sposob nie

uciazliwy dla mieszkacow sisiednich poses;i.

1.5.0chrongrodowiska

Wykonawca jest obowkany prowadi roboty zgodnie normami i przepisami zapewgagni ochror
srodowiska. Utylizacja odpaddw i gruzu zostanie pre&vadzona na koszt Wykonawcy.
1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca okrdi potrzeby zwizane z uradzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie kame&
korzystania z obiektow lub utdzer Zamawiajicego, protokolarnie zostawokreilone zasady korzystania
z obiektow i medidw oraz wiellko i sposadb rozliczenia. Wykonawca wykona zapleczolry na koszt
wiasny.

1.7.Warunki bezpieczstwa pracy.

Wykonawca jest obowkany prowadzi roboty zgodnie z warunkami bezpieigeva pracy i zapewdi
na koszt wkasny.

2. Wymagania dotycace wisciwosci wyrobow budowlanych oraz niezledne wymagania zwizane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostary, sktadowaniem i kontroly jakosci -
poszczegolne wymagania odnosigsilo postanowigé norm.
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2.1.Blacha powlekana.
Do wykonania obrébek blacharskich naleastosowéblacte ocynkowar powlekan poliestrem w
kolorze bpzowym.

Lp. | Wiasciwosci Wymagania

1 minimalna grubos¢ [mm] 0.5

2 minimalna waga [kg/m2] 4.6

3 minimalna grubosc powloki poliestrowej .om 35
2.2.kaczniki.

Do wykonania obrébek blacharskich nalestosowd taczniki wedtug wymagé producenta.
2.3.Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe érednicy 150mm,dczone na uszczelki z blachy powlekanej poliestrahny
pkt. 2.1.

2.4.Parapety.

Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w pkt.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t okfych niniejsz specyfikacy mozna zastosowadowolny sprzt.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu
Srodki transportu powinny zapewsidostarczenie materiatdw na plac budowy w sposgkwaiapcy
spetnienie wymagazawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kart&etalogowych produktéw.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobuykonczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowychzszegétdéw technologicznych oraz nieztne
informacje dotyczace odcinkdw robét budowlanych, przerw i ogranicza, a takze wymagania
specjalne.

5.1.0brébki attyk i gzymséw.

Obrobki blacharskie oraz podokienniki natezamontowé po wykonaniu warstwy zbrojonej przez
wykonaniem tynku cienkowarstwowego. Obrébki blaskar powinny by tak zamontowane aby
ewentualne ruchy (wiatr) nie przenositg sia ocieplenie. Obrébki naig mocowa w ilosci
zapewniajcej utrzymanie ptaszczyzny, spadkéw itp. lecz madeiej nk 1m. Mocowanie trwatymi
tacznikami zalecanymi przez producenta. Odléglmzioma kapinosa obrébki od wyprawy tynkarskiej
nie maze by mniejsza ni 4cm.

5.2.Parapety.

Parapety powinny liyzamontowane ze spadkiem na zetnnwynosacym nie mniej ni 2%. Przy
osciezach powinny wchodziw warstvwe ocieplenia na szeroké 1cm. Odlegté¢ pozioma kapinosa
parapetu od wyprawy tynkarskiej nie #edby¢ mniejsza ni 4cm i nie wgksza nk 5.5cm.

5.3.Rury spustowe powinny bynocowane décian nie rzadziej gico 3m. Przed zamocowaniem rur
spustowych naley wyku¢ nowe otwory w gzymsach.

5.4.Rynny powinny by mocowane do obrdbek z ptyt OSEznikami w rozstawie nie wkszym ni
50cm. Rynny naley uktad& ze spadkiem nie mniejszynur.5 %.

5.5.Wiaciwosci poszczegdblnych komponentéw systemu powinny odigpadat wymaganiom zawartym w
pkt.2.

Wykonawca przedstawi Zamawiagmu projekt organizacji i harmonogram rob6t uwdglajace
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty.

6. Opis dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowlangh w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.Badania przed rozpagzem robot.

Przed rozpoacgxiem rob6t nalgy sprawdzt jakos¢ wyrobdw i materiatow (blacha) przeznaczonych do
wbudowania. Wyroby nie magnie¢ uszkodzé — wgniecd, zarysowa, dziur itp. Przed wbudowaniem
wyrobéw naley sprawdzé stan podiaa.

6.2.Badania w czasie robat.

[ uszczelnienia i obrébki,
[J zamocowania obrobek, spadkow.

1 sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji,
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7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostki obmiaru wedtug poszczegoélnych pozycggnziaru robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1.0dbiorowi podlega ik# , jakas¢ i wartas¢ wykonanych robot. Przedmiotem odbioru ostatecznego
moze by

tylko catas¢ rob6t wykonanych na obiekcie. Roboty uznagezsi wykonane zgodnie z dokumentacj
projektowa

i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiegeeljavszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji

wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci.
Cena wymiany obrobek blacharskich obejmuje:

[ zdemontowanie starych obrobek blacharskich,
[1 zakupienie i dostarczenie materiatow,

L] przygotowanie podim pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrolsembwych otworéw w

gzymsach — przesugtiych o grubéc izolacji termicznej dla zamontowania rur spustolwyc
Zzamurowaniem
starych otworow,

1 monta nowych obrébek.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe ztytac

10.2.PN-EN 505 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow zibjestalowe;j
uktadanych na agtym podic:u.

10.3.PN-EN 508:2003 Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmoyeh
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpgma& korozg.

10.4.Projekt budowlany termomodernizacji budynku

VII. Wymiana instalacji odgromowej

1. Cz$¢ ogolna.

1.1.Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest termomodernizacja biayn

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanychetjgjh specyfikagj.

Przedmiotem robét jest wymiana instalacji odgromowe

1.3.Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszch i robét tymczasowych i prac towarzysych.

(1 demonta istniepcych zwodéw pionowych

(1 zamontowanie rur ostonowych

[J monta zwodow pionowych ze aézami kontrolnymi
1 wykonanie wykopow pod uziom otokowy

[J zamontowanie uziomu w gotowym wykopie

[ zasypanie wykopow z zagzczeniem

1.4.Informacje o terenie budowy zawieia wszystkie niezinine dane istotne z punktu widzenia
prowadzenia robot.

1.5.0rganizacja robét budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidiparganizagi rob6t budowlanych zapewnigj warunki
pozwalajice na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminmalizacg zlecenia. Wykonawca
przedstawi harmonogram robdt do akceptacji przemafeiapcego i Dyrektora obiektu.

Roboty wymiany uziomu otokowego winny zasisynchronizowane z pozostatymi robotami
projektowanymi na obiekcie.

1.6.Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.

Wykonawca zobowizany jest do zapewnienia dojazdu dsisdnich posesji i prowadzenia robét w
spos6b nie uatliwy dla wiascicieli sasiednich poses;ji.

1.7.0chrongrodowiska

Wykonawca jest obowkany prowadi roboty zgodnie normami i przepisami zapewgagni ochror
srodowiska. Utylizacja odpaddw i gruzu zostanie pro&vadzona na koszt Wykonawcy.
1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca okrdi potrzeby zwizane z uradzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie kame&
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korzystania z obiektow lub utdzer Zamawiajicego, protokolarnie zostawkreilone zasady korzystania
z obiektow i mediow oraz wiellk6 i sposadb rozliczenia. Wykonawca wykona zapleczobry na koszt
wihasny.

1.9.Warunki bezpiecastwa pracy.

Wykonawca jest obowkany prowadzi roboty zgodnie z warunkami bezpieagiva pracy i zapewdi

na koszt wkasny.

2. Wymagania dotycace wisciwosci wyrobow budowlanych oraz niezledne wymagania zwizane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostary, sktadowaniem i kontrol jakosci -
poszczegdlne wymagania odnosigsilo postanowigé norm.

2.1.Zalecenia ogdlne.

Materiaty zastosowane do wykonania robotkeblgh niniejsa specyfikacy powinny odpowiada
normom i przepisom.

2.2.Bednarka.

Bednarka FezZn 25x4.

2.3.Drut na przewody odprowadzeg

Minimalnasrednica przewodéw 8mm. Drut aigty ocynkowany

2.4.Zkcza kontrolne

Ztacza kontrolne w puszkach POH 28cm.

2.5.Rury.

Rury winidurowe csrednicy wewgtrznej min. 20mm

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlgdnych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalbong jakoscia.
Do wykonywania rob6t obfych niniejsa specyfikacy mazna wywa¢ dowolnego sprgu.

4. Wymagania dotyczacesrodkow transportu.
Srodki transportu powinny zapewiidostarczenie materiatdw na plac budowy w spospbwaiajcy
spetnienie wymagazawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartdetialogowych produktéw.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobuykonczenia
poszczegodlnych elementdw, toleranciji wymiarowychzszegotow technologicznych oraz niegtine
informacje dotyczace odcinkdw robdt budowlanych, przerw i ograniczs, a takze

wymagania specjalne.

Uziom otokowy na gibokasci minimalnej 80cm i w odlegkei minimalnej 1,0m od obiektu. Pozostate
wymagania wg PN i innych dokumentéw odniesienia.

6. Opis dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowlangh w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.Badania przed przystieniem do robot.

Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien sprawdziy przeznaczone do zastosowania
materiaty mag wymagane atesty, deklaracje zgogna aprobat technicza.

6.2.Badania w czasie robat.

W czasie prowadzenia robot nafesprawdzé:

1 glebokas¢ utozenia uziomu otokowego
[ pomiar rezystancji uziemienia,

(1 sprawdzenie odchytek wg PN lub innych dokumentéwiesienia

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostki przedmiaru i obmiaru wedtug poszczegdimazyciji przedmiaru robét.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiorowi podlega iléc , jakas¢ i wartas¢ wykonanych robot.

Przedmiotem odbioru ostatecznegozmby¢ tylko catc¢ rob6t wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentggjojektows i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci.
9.1.Wymiana przewodéw odprowadaajch.
Cena wymiany 1m przewodoéw wedtug odpowiednich pppreedmiaru robot obejmuje:

[J demonta istniegcych przewoddw odprowadzaajych,
[0 zamontowanie rur winidurowych saianach budynku,
L] przecagniecie przewodow odprowadzajych przez rury winidurowe,

[0 zamontowanie przewodéw odprowadggich z bednarki nécianach budynku,
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[J zamontowanie ztzy kontrolnych,

[1 polaczenie przewodow,
9.2.Wykonanie uziomu otokowego wokot budynku.
Cena wykonania uziomu otokowego wokot budynku ologgm

(1 utozenie przewodu w wykopie przeznaczonym do wykonyeaéeolacji termicznej fundamentow,
L] polaczenie przewodow,

(1 pomiary rezystancji uziemienia.
10. Dokumenty odniesienia.
Projekt budowlany termomodernizacji budynku

VIll. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nagpujacych rob6t malarskich:

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodtoz dokumentag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wodk zdatrg do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd eaaficych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno méegposta& cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez roziezenie 1 cgsci
ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolia mag bez grudek i zanieczyszaze
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien bygiecz oleist 0 zabarwieniu odoéttego do ciemnolzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy getwowe;.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy od jagdéiej do brunatnej,
bedacej roztworemeywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o wtgciwosciach technicznych zlidonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schgtiia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy gestwowej lubswiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozciéczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
-wode — do farb emulcyjnych,
—terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,
—inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélmardezajow farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mi€ cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakiei wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezadmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm gestwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mena stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaeksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadagpgmi w normach §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani&Mg--81901:2002
-wydajnas¢ — 6—8 m/dnms
—czas schrcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia wg PN-C-81901/2002
—wydajna¢ — 6-10 n/dms
2.5.6. Farby krzemianowe do malowania powierzcemiretrznych.
Temperatura stosowania + 5 : +d&5
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Wspotczynnik oporu dyfuzyjnega 170

Przyczepné&t > 0,2 MPa

Pytosuché¢ 0ok.10 min

Wstepne wyschnjcie pierwszej warstwy 4-6 godzin

Petne wyschnicie drugiej warstwy ok.12 godzin

2.6.Srodki gruntujce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

—powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaesé gruntowania, o ilewiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nggpoinaczej,

-na chtonnych podiach naley stosowa do gruntowania farbemulsyjr rozcieaczorg woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, zjjakiewiduje st wykonanie powtoki
malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygem powierzchnie naley zagruntowa
rozcieiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@adéo celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.6. Szpachlowki.

Szpachléwki powinny byydobrane do zastosowanej powtoki malarskiej — zgodnvymaganiami
producenta wyrobu.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Materiaty do robét oletych niniejsa specyfikacy powinny by transportowane zgodnie kart
katalogows wyrobu.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewimznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia najgogrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania ména dopyci¢ do stopniowego obzania temperatury, jednak przez 3 dni niezeepac
ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jestatezanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i anizeh ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
powierzchni tynkéw mzna wykona po usungciu usterek.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapiern Powierzchnie powinny &yoczyszczone z kurzu i brudu,
wystapcych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie
wypelnié zaprava cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnylnyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamiyo
PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapiena wymalowania mana wykonywa bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdaia stosowafarbe emulsyjr tego samego
rodzaju z jakiej ma hywykonana powtoka lecz rozgiezory woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powanzic nalezy zagruntowa odpowiednio
dobranym ptynem gruntagym

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych i krzemianowyawinny by niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw mypceych i dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodz#, smug,
plam isladow dzla.

5.3.2 Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntegyyych powinny mié barwe jednolia zgodm, ze
wzorcem, bez smug, zaciekoéw, uszkadzamarszczi, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powoki
powinny mi& jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowyraleey na poszczegélne warstwy
stosowa farby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva
—sprawdzenie wyghtu powierzchni,

—sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschegia podiaa,

-sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewntrzne.
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Sprawdzenie wgkliwosci nalezry wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nglerzeprowadz po zakéczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

—dla pozostatych nie wczgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrici
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmoia

—sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

—sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie gakivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddici oraz przyczepnigi zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

Jesli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarow rob6t jest mpowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddéomania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $torobot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podtga

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedimateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigcRodtae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlnaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaw
cementowo-wapienrndo robét tynkowych lub odpowiednszpachléwk. Podiae powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.2eli@dbiér podiaga odbywa s po dhwszym

czasie od jego wykonania, najepodtaze przed gruntowaniem ocjc.

8.2. Odbidr robo6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrizi ze wzorcem producenta, braku
przewitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekéw, gzherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okiestadéw mdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni malowan do powtok o dobrej jakai wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odportd powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgobpowtoki do podiéa polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporsud powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustaloailos¢ mepowierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrazzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich
oraz

uporzdkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian

zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specytikgmbieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwn

IX . Roboty tynkarskie

1. Wstep.
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru tynkéw zewetrznych i wewrtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkow wewgtrznych po zamurowanych oknach studzienek piwnichrgraz tynkéw na
kominach.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdiswymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieré domieszek organicznych, nii&akcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pias@kdnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisfy-2,0 mm. Do
spodnich warstw tynku nalg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicérednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien ydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

L1 Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfswowe;.
[0 Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

L1 Zaprawe nalezy przygotowé w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
L1 Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

(1 Do zapraw cementowo-wapiennych rgistosowa cement portlandzki z dodatkieimzla lub

popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 parunkiemze temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili zuycia zaprawy nie ddlzie nizsza nk +5°C.

L1 Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszokige,powinno tworz§ jednolit i jednobarwg
mag;, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmzeych. Skiad okjosciowy zapraw naley
dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat, statecznéci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnytlaakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowemuwa@wane przebicia i bruzdy. Tynki naje
wykonywat w temperaturze nie z8zej ng +5°C pod warunkienze w cagu doby nie nagpi

spadek portej 0°C. W niszych temperaturach rioa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkoéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montazowych w okresie obabnych temperatur”. Zalecagsthronit s$wiezo wykonane tynki zewgirzne
w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniemsalym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1 Spoiny w murach ceglanych.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych
licach na gibokasci 5-10 mm. Bezp@ednio przed tynkowaniem podi® naley oczyici¢ z kurzu
szczotkami oraz usat plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfiatustych mana usua¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pragralenie lamp benzynow. Nadmiernie such
powierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ woda.
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5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad nalezy nanost po zwihzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnachpocno dociskana do warstwy narzutu. Mglstosowd zaprawy
cementowo-wapienne — w tynkach nie maraych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

— w tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zeternych o stosunku 1:1:2.

mm/m.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechnicza,

sprawdzenie odbioréw rdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
sprawdzenie doktadioi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotwy, naley kontrolowa jej marle i
konsystengj w sposob podany w oboaziujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarows robdt jest m 1los¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoruavgtronych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podtga

Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2e2ell odbiér podiga odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic¢ i zmy¢ wodh.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztalttowanie powierzchni, kredizie przecicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b§
zgodne z dokumentagctechniczn.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu kbod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii
prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej diugéi taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku: pionowego — nie glisze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie
wigcej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego — nieksze nk 3 mm na 1 m i ogotem nie ggej niz 6
mm na catej powierzchni razy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkéw roztworéw soli przenikgjych z
podiaza, pikni itp., trwateslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepimbtynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ mepowierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

(1 przygotowanie zaprawy,

[] dostarczenie materiatéw i sgta,

(] ustawienie i rozbiér rusztowa,

[J umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

0 siatkowanie bruzd,

[J obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobng@mentow,

L] reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

[1 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

] uporzdkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik&obieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

29



X. Roboty murowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie muréw zewtrznych i wewmtrznych obiektéw tzn.:

[ zamurowanie otworéw ¥cianach z cegly petnej,

[J przemurowanie kominéw wielo przewodowych cegly pgin

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegta ceramiczna

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

L Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
(1 Masa 3,3-4,0 kg
L1 Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowe;j.

[J Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowyclkkpietych catkowicie lub z jednymghnieciem
przechodzcym przez cat gruba¢ cegly o dlugéci powyzej 6mm nie moe przekraczadla cegly —
10% cegiet badanych.

[1 Naskkliwo$¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

1 Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa

0] Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

(1 Wspétczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

L1 Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zaganaia do —15°C i odm¢ania — brak uszkodzepo
badaniu.

L1 Odpornd¢ na uderzenie powinna &yaka, aby cegta puszczona z wysa@kd,5m na inne cegly nie
rozpadta si.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orieyijtay
stosunek olgiosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30: cement: asapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek aipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:05:45

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

-Zaprawg nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarbkimalery stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotow
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lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia vagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie dggzie nizsza nk+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych pglstosowa
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasteneggo otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy jednolity i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczygzcze
obcych. Skitad olkjosciowy zapraw naley dobier& daswiadczalnie, w zalimosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalraosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B238 Bloczki naley chront przed
zawilgoceniem.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat, statecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgoélri@ rysunkiem co do odsadzek, wyskokoéw i otworow.

b) Mury naley wznosé mozliwie rownomiernie na catej ich dtugo. W miejscu patczenia muréw
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazhione kaicowe.

c¢) Cegly ukltadane na zaprawie powinny leyyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed utgeniem w murze
polew& lub moczy w wodzie.

d) Mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

e) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowydibnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmitmosferycznych (np. przez
przykrycie foli lub pagp). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie nalegy sprawdzt stan techniczny
murow, hcznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalndgi¢ nie powinna przekracza 7

mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym griéanaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny lopktadnie wypetnione zapraw
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych
licach na gibokasci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potoéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potdwkach do muréw goych nie powinna bywigksza nk 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegtava i rozbiérkowa), naly przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna hyywykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Pohczenie muréw stykagych sé pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grgbiorézniacej

sig wigcej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodloi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wgan@ami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiarow i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i gknig¢,

—odporndci na uderzenia,

—przetomu ze zwréceniem szczegdélnej uwagi na zawanargla.

W przypadku niemmaosci okreslenia jakaci cegly przez prébdorazna nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiowy, naley kontrolowa jej mark i
konsystengj w sposob podany w oboaziujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pragivat wg poniszej tabeli
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Rodzaj odchylek Do_puszczalne odchytki _[mm] i
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na cate] powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci Tm 3 6
— na wysockosci kondygnacji 4] 10
— na cate] wysokosci 20 30
Odchylenia kazde] warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na catej diugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej diugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3

wysokosc +15, -1 +15, =10
ponad 100 cm

szerokosc +10, -5 +10,-5

wysokosc +15,-10 +15 -10

7. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe rob6t wedtug przedmiaru rolidéc robot okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot murowych powinieresadby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zawiadczenia o jakéci materiatow i wyrobOw dostarczonych na budpw

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robditikzgacych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objje B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:

—dostarczenie materiatéw i sgta na stanowisko pracy
—-wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
—ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa

—uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniateriatow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegjodnéci dotyczice
cementow powszechnegayiku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

XI. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rozbiérek wyspujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodzi rozele studzienek
piwnicznych, wykucie krat okiennych oraz roboty poikowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Dla robét obgtych niniejsa specyfikacy materiaty nie wysipuja.

3. Sprzet
Do rozhiérek robét olgtych niniejsa specyfikacg maze by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieozprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nale

—teren ogrodzii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,

—zamontowd tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostaldiamiezhdne do wykonania robét.
5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy podczas wykonywania robét lwddaych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe.

Sciany studzienek rozehraecznie lub mechanicznieadznie zescianami fundamentowymi. Materiaty
posegregow@i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

—Elementyslusarki o ile zostanzakwalifikowane przez wigiciela obiektu do odzysku wykwz
otworow, oczyci¢, i sktadowa.

—Powstaly po rozbiérce wykop zasypgruntem piaszczystym zeggczanym warstwami.

-Teren splantow@i oczysci¢ z resztek materiatow.

—PowstateSmieci i odpady naliey utylizowat w uprawnionych do tego jednostkach.

6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

- wykucie z muru krat okiennych i uchylnych kratidzienek — szt.
- odwiezienie materiatdw z rozbidrki -sm

- koszty utylizaciji - t

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgfe niniejsa specyfikacy podlegas zasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatndci
Pfaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5 i odebrane przezzimiera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe
10.1. Projekt budowlany termomodernizacji budynku
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