TABLICA T3.1

L1,L2,L3N ~50Hz 230/400V )
L1
Q1 F4
FR304 | F1 F2 F3 P304
AP100A R303 R303 s301 4P-25A
T/ BA BA 1P-B10 30mA
>
1L1,112,1L3,1N _~50Hz 230/400V
Py L _A 2 _A L3
= F4.1 F4.2 F4.3
ki = 050 6.75kW H1-3 S301 | s301 s301 |
Po =3,4kW OCHRONNIK L300 1P-C6 1P-C6 1P-B16
cosp =0,65 v20-c/4 V]
lo  =7,5A P
N
PE V.
v V v
NR_OBWODU T31/1 13.1/2 13.1/3 13.1/4 13.1/5 13.1/6 T3.1/7 T3.1/8
MOC ZAINSTAL. 6,75kW 3,00kW 3,00kW 0,50kW 0,25kW
NAZWA ODBIORNIKA Ochronnik Lampki Centrala went. E3| Centrala went. E4 - Wentylator E5,E6 | Wentylator E7,E8 -
MIEJSCE Zasilanie Ochrona _przeciw— Kontrola faz
ZAINSTALOWANIA z tablicy T3 przepigciowa Rezerwa Rezerwa
DrucoS¢ OBWODU m 65m 60m 60m 20m
PRZEKRGJ KABLA 5x10mm2 5x4mm2 5x4mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2
TYP KABLA YKY 1kV YDY 450/750V | YDYzo 450/750V | YDYzo 450/750V | YDYzo 450/750V | YDYzo 450/750V
OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECI TN—-C-S
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