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Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej

UNICONTROL Domu Pomocy Spotecznej UC/805/08

w Nowym Czarnowie

2. Dane wygciowe
2.1 Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania stanawi
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- wizja lokalna
- rzuty architektoniczne obiektu

2.2 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projektkdgwczy remontu instalacji
elektrycznej weweirznej w budynkach Domu Pomocy Spotecznej w NowymarGowie.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymgaspraw gdwietleniowych w czsci administracyjnej
oraz socjalnej bez wymiany okablowania oraz zamslakladéw wentylacji.

2.3 Wytyczne do projektowania, przepisy i normy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie [Dz.U.Nr 75/2002
p0z.690 ze zmianami]

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
teren6w [Dz.U.Nr 80/2006 poz.563]

» "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budkmwo-montaowych - Czs$¢ V -
Instalacje elektryczne" - MGPIB Centralnyrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie "Elektromorita

« Norma PN-EN 12464-1:20(wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ 1:
Miejsca pracy we wgtrzach,

* Norma PN-EN 1838:2005 ,Zastosowaniavwetlenia. Gwietlenie ewakuacyjne”.

* Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygmaayme linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

* Norma PN-86/E-05003.01 ,Ochrona odgromowa obiekbadowlanych. Wymagania
0golne”,

* Norma PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycanabiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran

* Norma PN-IEC 60364-4-41 ,,Ochrona dla zapewnienigpleezéstwa. Ochrona
przeciwporaeniowa”,

* Norma PN-IEC 60364-4-43 ,,Ochrona dla zapewniengpheczéstwa. Ochrona przed
pradem przetzeniowym”,

* Norma PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéwdwilanych. Zasady ogdlne”.

* Norma PN-IEC 60364-7-701:1999 ,Instalacje elektngzv obiektach budowlanych.
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiezauia wyposzone
w wanrg lub/i basen natryskowy”,

» Karty katalogowe producentow opraw i otz
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Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej

UNICONTROL Domu Pomocy Spotecznej UC/805/08

w Nowym Czarnowie

3. Opis techniczny

3.1 Stan istniejacy

Dom Pomocy Spotecznej DPS w Nowym Czarnowie skia@az zespotu trzech
budynkéw (pawilony nr 1,2,3) psdzonych #cznikiem. Planowana jest wymiana opraw
oswietleniowych w cgsci administracyjnej oraz socjalnej bez wymiany dkalania oraz
zasilanie uktadéw wentylacji.

3.2 Prace demontaowe

Nalezy dokon& demontau wymienianych opraw swietleniowych oraz instalagj
oswietlenia ewakuacyjnego. Wdzenia, instalacje energetyczne lub ickscig przy ktérych
beda prowadzone prace demombave powinny by wytaczone z ruchu, pozbawione czynnikow
zagraenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowycthomieniem oraz oznakowane.

3.3 Zasilanie budynkow

Budynki DPS zasilaneas sieci Elektrowni DOLNA ODRA ze stacji transfortoneowej
R7 (S=800 kVA), kablem YAKY 4x120mfm(I=550m) poprzez ztze kablowe typu ZK3a i
dalej kablem YAKY 4x95mr(I=150m) do zicza ZK1w/3 z uktadem pomiarowym L.
Ze zhcza ZK1w/3 kady z pawilonéw zasilany jest kablem YAKY 4x35rim

Poszczegolne, istnigje tablice gtdbwne pawilonéw oznaczomenastpujaco:
 TP1 - pawilon 1, wgkowa w pom. nr P1.1
* T2 - pawilon 2, natynkowa w pom. nr P2.16
* T3 - pawilon 3, natynkowa w pom. nr P3.53

Dla zasilania uktadéw wentylacji zaprojektowano wiglione tablice T2.1 oraz T3.1.

3.4 Tablica bezpiecznikowa T2.1

Zaprojektowano tablic bezpiecznikow T2.1 stanowjca rozbudow tablicy T2. Z
tablicy T2.1 zasili centrat wentylacji E1 i E2. Tablic zamontowa w pom. nr 2.16 obok
istniejacej tablicy T2. Zaprojektowano tabdic, jako natynkow w oparciu o katalog firmy
Legrand.

3.5 Tablica bezpiecznikowa T3.1

Zaprojektowano tablic bezpiecznikow T3.1 stanowica rozbudow tablicy T3. Z
tablicy T3.1 zasiti centrat wentylacji E3 i E4 oraz wentylatory E5,E6,E7,E8ablice
zamontowa w pom. nr 3.53 obok istnigjej tablicy T3. Zaprojektowano tabdic, jako
natynkows w oparciu o katalog firmy Legrand.

Wentylatory dachowe E5,E6,E7,E8 zasilane przewod@y 3x2,5mnf zahczane zostan
tacznikami natynkowymi. Centrale wentylacji E1,E2 E8 zasit kablami YKY 5x4mmn.

Kable i przewody prowad&iw tynku oraz w przestarzeni poddasza na korytkioldvaym
K100/42.

Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej T2.1 pokazaa rysunku nr E-02.
Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej T3.1 pokazaa rysunku nr E-03.
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Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej

UNICONTROL Domu Pomocy Spotecznej UC/805/08

w Nowym Czarnowie

3.6 Instalacja oswietlenia og6lnego

Projektuje st wymiarg czgsci opraw @dwietleniowych w czsci administracyjnej oraz
socjalnej bez wymiany okablowania. Oprawy zésilistniepcych wypustow kablowych.
W przypadku uszkodzonych obwodéw instalagjevietleniowa wykona przewodami YDY.o0
3,4x1,5mm, uktadanymi pod tynkiem oraz w rurkach ochronnyehprzestrzeni poddasza.
Stosowé przewody o izolacji na nagiie znamionowe 450/750V. Zaprojektowano oprawy
prod. THORN oraz osp¢t prod. ELDA
Dla cswietlenia pomieszcze biurowych zastosowano oprawiwietlowkowe rastrowe typu
PUNCH 4x18W. W pozostatych pomieszczeniach soc@inyprojektuje s oprawy
swietlowkowe z kloszem typu DIFFUSALUX Il C 2x36Wx36W oraz typu DANUBE 2x18W
w pomieszczeniach sanitarnych i schowkach.
Oprawy montowanedala bezpdrednio do sufitu orazcian lub na zwieszakach wg informacji
na rysunkach.
Oswietlenie nocne na korytarzach pozostaje bez zmiany

Plan instalacji elektrycznej pokazano na rys. fxlE-

3.7 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Dla zapewnienia sprawnej ewakuacji osob w przypadlkgraenia projektuje si
oswietlenie ewakuacyjne na agach komunikacyjnych, zasilane z indywidualnych
akumulatorow montowanych w oprawach. Jakavietlenie ewakuacyjne pracowabedzie
wydzielona cz& opraw @wietlenia ogdlnego (ozn AW), wypasana w dodatkowe moduty
awaryjne z funkg autotestu o czasie podtrzymania t=2h. Oprawy aztaca kloszuzottym
paskiem o szerokoi 2 cm. Uktady awaryjne tych opraw zasifirzewodem YDYo 1x1,5mn
z odpowiedniej tablicy bezpiecznikowej.

Dodatkowo projektuje sipodwietlane znaki ewakuacyjne — oprawy typu VOYAGER z
piktogramem oraz modutem awaryjnym z funkajtotestu o czasie podtrzymania t=3h. Oprawy
pracup w trybie ,na ciemno” tzn. w normalnym stanig wygaszone. Oprawy montowaa
wysokaci 2,2 m od podiga. Oprawy zasili przewodem YDYo 3x1,5mni z odpowiedniej
tablicy bezpiecznikowej.

Projektuje si oswietlenie ewakuacyjne zapewriag nat¢zenie gwietlenia min. 1lux w
osi drogi ewakuacyjnej i 5lux przy hydrantach.

Stosowa przewody o izolacji na naggie znamionowe 450/750V, uktadane pod tynkiem evaz
rurkach ochronnych w przestrzeni poddasza.

3.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed pogaiem padem elektrycznym zostanie zapewniona przez
izolaci przewodow oraz zastosowanie odpowiedniego stamhieony aparatow.
Jako ochrog dodatkow przed porzeniem zastosowansamoczynne wyjczanie zasilania
Samoczynne wyktzenie zasilania, realizowane jest przez zastosewdjako zabezpieczenie
obwodow) odpowiednio dobranych wkiadek bezpiecanikeh, wykhcznikow samoczynnych i
réznicowopgdowych. Wszystkie dogbne czsci przewodzace uradzer nalery polczy¢ z
przewodem ochronnym PE. Oprawy w sanitariatachaiostane w 2 strefie muszposiada Il
klas; ochronndci. Uktad sieciowy TN-C-S.
Ochrorg przeciwporaeniowa nalezy wykona zgodnie z normPN-IEC 60364.

F.U.H. UNICONTROL strona: 6



Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej

UNICONTROL Domu Pomocy Spotecznej UC/805/08

w Nowym Czarnowie

3.9 Uwagi koncowe

1. Catas¢ prac wykona zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz fWekami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanontaowych. Czs¢ V — Instalacje
elektryczne”,

2. Przed przysipieniem do rob6t naky 7 dni wczéniej powiadomé wiascicieli i
uzytkownikow instalacji i urzdzen o przysipieniu do robot celem wyznaczenia z ich
strony nadzoru technicznego.

3. Przewody instalacji prowadzi
- ukitadane pod tynkiem
- uktadane w rurkach ochronnych RL lub naylkas kablowym w przestrzeni poddasza
- przekucia przez stropyciany zabezpiecZyrurkami RL.

4. Po zakaczeniu prac, caké pomieszcze budynku szkoty naley doprowadz do stanu

pierwotnego

Po wykonaniu prac natg wykona pomiary instalacji:

* natzenia gwietlenia og6lnego oraz ewakuacyjnego

* rezystanciji izolacji oraz agtosci przewoddw

» ochrony przeciwpotaeniowej

o

4. Obliczenia techniczne

Obliczenia instalacji

Obliczenia dla instalacji 0,4 kV przedstawiono \wekach.

Obliczenie naizenia gwietlenia

Obliczenie nagzenia dwietlenia w pomieszczeniach przeprowadzono w opacciprogram
komputerowy DIALUX. Do obliczé przygto srednie nagzenie dwietlenia wg normy
PN-EN 12464-1:2004. Do swietlenia pomieszcze zastosowano oprawy swietleniowe
jarzeniowe produkcji THORN. Przyktadowe wynikiliozen zakczono.

Opracowat:
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Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej
UNICONTROL Domu Pomocy Spotecznej UC/805/08
w Nowym Czarnowie
5. Zestawienie materiatow i urzadzen
Lp. Nazwa, dane techniczne Typ Producent Jedn. | Ilosé
1 |Oprawa éwietleniowa - ozn. A | PUNCH 4x18W PSB | THORN kpl. | 32
5 Oprawa éwietleniowa - ozn. C| DIFFUSALUX Il C THORN kpl 129
2x36W CP '
3 Oprawa éwietleniowa - ozn. D| DIFFUSALUX Il C THORN kpl 4
1x36W CP '
4 Oprawa @wietleniowa IP65 AQUAFORCE2 THORN kpl 4
—ozn. E 2x36W PC '
5 Oprawa @wietleniowa IP65 AQUAFORCE2 THORN kpl 7
—ozn. F 1x36W PC '
6 Oprawa @wietleniowa IP65 DANUBE 2x18W CP | THORN kpl 65
—o0zn. G RD WHI 11 kI '
E Oprawa ewakuacyjna — ozn. K VOYAGER 1x8W THORN K
: pl. 13
3NM z piktogramem
8 Oprawa @wietleniowa — ozn. L| TITUS SPORT THORN kpl 3
3x54W TW '
9 | Modut awaryjny 2h z autoteste| H204-36W HYBRYD kpl. 34
10 | Modut awaryjny 2h z autoteste| H204-58W HYBRYD kpl. 2
11 tacznik jednobiegunowy 10A | WNT-100C seria ELDA kpl 3
IP44 nit CEDAR '
12 Gniazda wtyczkowe 2P+Z, 164 NT-130H seria ELDA kpl 2
IP44 nit CEDAR '
13 | Tablica T2.1 -wg rys. nr E-02 LEGRAND kpl. 1
14 | Tablica T3.1 -wg rys. nr E-03 LEGRAND kpl. 1
15 Przewod YDY zo 1x1,5mm TELEFONIKA 500
450/750V mb
16 Przewod YDY zo 3x1,5mm TELEFONIKA 600
450/750V mb
17 Przewod YDY zo 4x1,5mm TELEFONIKA 50
450/750V mb
18 Przewod YDY zo 3x2,5mm TELEFONIKA 150
450/750V mb
19 Przewaod YDY z0 5x4mnf TELEFONIKA 60
450/750V mb
20 |Kabel YKY 5x4mm® 1kV TELEFONIKA mb | 195
21 | Korytko kablowe K100/42 BAKS mb 100
22 |Materiaty pomocnicze kpl. 1

F.U.H. UNICONTROL
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Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej

UNICONTROL Domu Pomocy Spotecznej UC/805/08

w Nowym Czarnowie

6. Informacja BIOZ
Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie

6.1. Zakres robot na budowie

Zgodnie z Projektem Wykonawczym planowana jest veyraiopraw €wietleniowych w czsci
administracyjnej oraz socjalnej bez wymiany okaldoia oraz zasilanie uktadéw wentylaciji..
W celu wykonania powiszego zadaniacda realizowane na budowie nagtijace prace:
Demonta wymienianych oprawswietleniowych

Uktadanie przewodéw YDY

Monta tablic elektrycznych

Monta opraw dwietleniowych

Monta osprztu taczeniowego i gniazd wtyczkowych

Pomiary elektryczne wykonanej instalacji

Pomiary natzenia gwietlenia

NoahkwnNpE

6.2. Wykaz istniejcych obiektéw
Na terenie planowanej budowy znajglsj tablice elektryczne, oprawy i osptzlektryczny.

6.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terendgrek mo@ stwarzé zagrgenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

- Istniepce tablice elektryczne
- Istniejace oprawy éwietleniowe
- istniepcy osprzt elektryczny

6.4. Przewidywane zagrenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych

- Mozliwos¢ porazenia padem elektrycznym

6.5. Sposbéb prowadzenia instrukdgpracownikdéw przed przygiieniem do realizacji robo6t

- Przypomnienie o zasadach pracy w obszarzgdmea znajduacych se pod napiciem
- Przypomnienie o konieczba stosowania wymaganych zabezpigcze

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj niebezpiecZstwom wynikajcym z
wykonywania rob6t w strefach szczegoélnego zaema zdrowia

Z uwagi na mealiwos¢ poraenia padem elektrycznym prace zaviane z podiczaniem,
sprawdzaniem i napraminstalacji i uradzen elektrycznych, mogby¢ wykonywane wyicznie
przez osoby posiadgje odpowiednie uprawnienia.
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Remont instalacji elektrycznej wewnetrznej

UNICONTROL Domu Pomocy Spotecznej UC/805/08

w Nowym Czarnowie

Prace przy rozdzielnicach catkowicie lulzg@owo bgdacych pod nagiciem oraz pomiary
elektryczne musg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Miejdgah prac
zabezpieczy przed dosipem osbdb nieupowaionych.

6.7. Uwagi kecowe

Prace budowlane powinny &prowadzone zgodnie z obawujacymi przepisami,
a W szczegoln@i z wymienionymi poniej:
1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyh U. z 2003 r. nr 47, poz. 401.
2. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieéstwa i higieny pracy.
Dz. U.z 1997 r. nr 129, poz. 844.
3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wézia 1999 r. w sprawie bezpiedatwa
I higieny pracy przy uszlzeniach i instalacjach energetycznych.
Dz. U. 21999 r. nr 80, poz. 912.
4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny bwykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Dz. U.z 1996 r. nr 62, poz. 288.

Opracowat:
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