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W1 Przedmiar robot
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Nr ’Nazwa ’Jednostka miary llos¢
1 INSTALACJA WENTYLACJI
1.1 Pawilony - kanaly i uzbrojenie
1 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zakfadowych) 103-2 m2 204,51
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l (udziat ksztattek do 65%) o
obwodzie do 600mm
'pawilon 1'
'kanaly ' 26,80 26,80
'ksztattki' 47,19 47,19
'pawilon 2'
'kanaly ' 24,50 24,50
'ksztattki' 35,50 35,50
‘pawilon 3'
'kanaly ' 36,26 36,26
'ksztattki' 34,26 34,26
2 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zakfadowych) 102-3 m2 335,01
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l (udziat ksztattek do 55%) o
obwodzie do 1000mm
'pawilon 1'
'kanaly' 37,0 37,00
'ksztattki' 64,05 64,05
'pawilon 2'
'kanaly ' 34,5 34,50
'ksztattki' 55,0 55,00
'pawilon 3'
'kanaly ' 90,85 90,85
'ksztattki' 48,99 48,99
'sala gimnastyczna kanaly ' 1,0 1,00
'ksztaltki' 3,62 3,62
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3 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 102-4 m2 78,81
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne,typ A/l (udziat ksztattek do 55%) o
obwodzie do 1400mm
'pawilon 1'
'kanaty' 6,0 6,00
'ksztattki'4,14 4,14
'pawilon 2'
'kanaly ' 6,0 6,00
'ksztattki' 4,14 4,14
‘pawilon 3'
'kanaly ' 16,26 16,26
'ksztattki' 9,15 9,15
'sala gimnastyczna kanaty ' 0,60 0,60
'ksztattki' ' 4,60
'kanaly na zewnatrz budynku' 13,14 13,14
'ksztattki 19,38 19,38




4 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 103-5 m2 46,51
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l (udziat ksztattek do 65%) o
obwodzie do 1800mm
'pawilon 1'
'ksztattki' 1,15 1,15
‘pawilon 2'
'ksztattki' 1,15 1,15
‘pawilon 3'
'kanaly ' 1,60 1,60
'ksztattki' 1,61 1,61
'sala gimnastyczna ksztattki' ' 0,69
'kanaty na zewnatrz budynku' 10,56 10,56
'ksztattki 30,44 30,44
5 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 103-6 m2 53,24
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l (udziat ksztattek do 65%) o
obwodzie do 4400mm
'kanaly na zewnatrz budynku' 18,0 18,00
'ksztattki 35,24 35,24
6 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 113-1 m2 0,47
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,typ B/l (udziat ksztattek do 35%) o Srednicy
do 100mm
'pawilon 1" 3,14%0,10%1,50 0,47
7 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 113-2 m2 0,59
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,typ B/l (udziat ksztattek do 35%) o $rednicy
do 200mm
'pawilon 2" 3,14*0,125*1,50 ] 0,59
8 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 114-2 m2 6,97
Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej (udziat ksztattek do 55%) o $rednicy do 200mm
'pawilon 3 dn 125" (0,85+0,80)*0,125*3,14 0,65
'dn 160" 1,6070,16*3,14 0,80
'dn 200" 1,6070,20*3,14 1,00
'pawilon 2 dn 200" 3,14*0,20*4,0 2,51
'dn 160" 3,14*0,16*4,0 2,01
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9 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 114-3 m2 4,66
Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej(udziat ksztattek do 55%) o $rednicy do 315mm
‘pawilon 1 dn 250 ' (0,80+0,85)*2%0,25*3,14 2,59
‘pawilon 3 dn 250 ' (1,6+1,7)0,20%3,14 2,07
4,66
10 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 122-1 m2 11,93
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,typ S (Spiro) (udziat ksztattek do 35%) o
$rednicy do 100mm
'pawilon 1- 13,0m" 3,14*0,10*13,0 4,08
'pawilon 2-13m " 3,14*0,1*13,0 4,08
'pawilon 3 - 12,0m" 3,14%0,10%12,0 3,77
11 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 122-2 m2 42,30
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,typ S (Spiro) (udziat ksztattek do 35%) o
$Srednicy do 200mm
'pawilon 1-dn 125 I= 17,0m' 3,14*0,125*17,0 6,67
'dn 160 I=2,0m'  3,14*0,16*2,0 1,00
'pawilon 2 - dn 125 I= 15,0m' 3,14*0,125*15,0 5,89
'dn 160 I=5,0m'  3,140,16*5,0 2,51
'pawilon 3 - dn 125 |= 31,0m" 3,14*0,125*31,0 12,17
'dn 160 =18,0m'  3,14*0,16*18,0 9,04
'dn 200 I=5,0m"  3,14*0,20*5,0 3,14




'suszarnia dn 200" 3,14%0,20*3,0 ’ 1,88
12 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 122-3 m2 19,23
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,typ S (Spiro) (udziat ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm
‘pawilon 1 - dn 250 =16,0m' 3,14*0,25%16,0 12,56
'pawilon 3 - dn 250 1=6,500m" 3,14*0,25*6,50 5,10
'sala gimnastyczna dn 250"  3,14*0,25*2,00 1,57
13 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 137-1 szt 2,00
Kratki wentylacyjne,do przewoddw murowanych o obwodach do 1000mm
'suszarnia' 2 2,00
14 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 138-2 szt 279,00
Kratki wentylacyjne, do przewodéw stalowych o obwodach do 1200mm
15 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 138-4 szt 4,00
Kratki wentylacyjne, do przewodow stalowych o obwodach do 2000mm
'sala gimnastyczna 525X225' 4 ' 4,00
16 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 138-2 szt 279,00
Nasadki regulacyjne WG obw. do 1200mm
‘pawilon 1 475x75 szt' 61 61,00
'475x125 szt' 13 13,00
'525x75 szt' 2 2,00
‘pawilon 2 475x75 szt' 70 70,00
'475x125 szt' 37 37,00
'525x75 szt' 3 3,00
‘pawilon 3 475x75 szt' 50 50,00
'475x125 szt' 35 35,00
'525x75 szt' 8 8,00
17 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 138-4 szt 4,00
Nasadki regulacyjne WG obw do 2000mm
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18 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 130-1 szt 2,00
Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe,prostokatne typ A do przewodéw o obwodach do
800mm
200x200 szt1
200x160 szt 1
‘pawilon 1 200x200 szt' 1 1,00
'200x160 szt' 1 1,00
19 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 130-2 szt 9,00
Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe,prostokatne typ A do przewodéw o obwodach do
1200mm 200x250
‘pawilon 1 200x250 szt' 1 1,00
‘pawilon 2 250x200 szt' 1 1,00
'250x250 szt' 3 3,00
‘pawilon 3 250x200 szt' 1 1,00
'250x250 szt' 3 3,00
20 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 130-3 szt 1,00
Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe,prostokatne typ A do przewoddw o obwodach do
1600mm 500X220
21 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 152-1 szt 18,00
Wywiewnik typ EFF 100 z ramkg RFP
‘pawilon 1' 7 7,00
'pawilon 2' 5 5,00
'‘pawilon 3' 6 6,00
22 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 152-2 szt 29,00
Wywiewnik typ EFF 125 z ramkg RFP
‘pawilon 1" 9 9,00
‘pawilon 2' 8 8,00
'pawilon 3' 12 12,00
23 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 145-2 szt 4,00
Wyrzutnie dachowe,kotowe, - parasol ze stali nierdzewnej o $rednicy 250mm
‘pawilon 1' 2 2,00
‘pawilon 2'
‘pawilon 3' 2 2,00




24

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 145-1
Wyrzutnie dachowe,kotowe - parasol ze stali nierdzewnej o $rednicy do 200mm

szt

'‘pawilon 2 dn 160 szt' 2 2,00
'dn 200 szt' 2 2,00
‘pawilon 3 dn 125 szt'1 1,00
"dn 160 szt'1 1,00
"dn 200 szt'1 1,00

7,00

25

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 145-2
Wyrzutnie dachowe,kotowe, z pionowym wylotem powietrza o $rednicy do 250mm

szt

' sala gimnastyczna' 2 2,00

2,00

26

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 146-2
Wyrzutnie Scienne,prostokatne,typ A o obwodach do 1600mm

szt

3,00

27

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 145-1
Wyrzutnie dachowe,kotowe, z pionowym wylotem powietrza o $rednicy do 200mm

szt

'suszamia' 2 ’ 2,00

2,00

28

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 146-3
Czerpnie $cienne,prostokatne,typ A o obwodach do 2060mm

szt

' sala gimnastyczna' 1 ] 1,00

1,00

29

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 146-4
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne, prostokatne,typ A o obwodach do 3260mm

szt

6,00
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30

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 149-2
Podstawy dachowe stalowe kolowe,typ B/ll,w ukfadach kanatowych,o $rednicy 200mm

'suszarnia' 2 ’ 2,00

szt

2,00

31

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 149-2
Podstawy dachowe stalowe kolowe,typ B/Il,w uktadach kanatowych,o $rednicy do 250mm

' sala gimnastyczna' 2 ] 2,00

szt

2,00

32

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 149-1
Podstawy dachowe stalowe kotowe ,0 $rednicy do 160mm (SYSTEMAIR)

‘pawilon 1,2' 2+1 ] 3,00

szt

3,00

1.2

Pawilony - urzadzenia wentylacyjne

33

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 208-1
Wentylatory dachowe stalowe do 200mm i masie do 25 kg (SYSTEMAIR) typ TFSR 125M

‘pawilon 1' 1 ] 1,00

szt

1,00

34

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 201-1
Wentylatory typ KVKE 125 (SYSTEMAIR)

"pawilon 3 '1 ] 1,00

szt

1,00

35

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 201-1
Wentylatory typ KVKE 160 (SYSTEMAIR)

‘pawilon 3 "1 1,00
'pawilon 2 2 2,00

szt

3,00

36

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 201-1
Wentylatory typ KVKE 200 (SYSTEMAIR)

‘pawilon 3 "1 1,00
'pawilon 2 2 2,00

szt

3,00

37

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 201-2
Wentylatory typ KVKE 250L (SYSTEMAIR)

‘pawilon 1' 2 2,00
‘pawilon 3 2 2,00

szt

4,00

38

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 201-2
Wentylator kanatowy KD 250M + regulator predkosci (SYSTEMAIR)

' sala gimnastyczna' 2 ’ 2,00

szt

2,00

39

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 205-1
Wentylatory osiowe RVK 200E2-A1 (SYSTEMAIR)

'suszarnia' 2 ’ 2,00

szt

2,00

40

KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 209-2
Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym,o obwodach do 1600mm

' sala gimnastyczna' 2 ] 2,00

szt

2,00




41 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 322-1 analogia szt 1,00
Centrale nawiewne wraz z nagrzewnicg filtrem, tlumikiem i kré¢cami + automatyka
typ VTS 30 kpl 1
typ VTS 40 kpl 2
‘pawilon 1'1 1,00
42 KNR 2-17 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 322-1 szt 1,00
Centrala nawiewna VS 10-R-MT wraz z automatyka,
1.3 Roboty dodatkowe zwigzane z inst. wentylacyjna
43 KNR 2-16 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 302-1 m2 708,58
Izolacja matami z weiny mineralnej z warstwg folii al. powierzchni plaskich (kanaty
prostokatne) 1 warstwa, gr.izolacji 100 mm
592,38+116,2 ] 708,58
44 KNR 2-16 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 601-6 m2 116,20
Ptaszcze z blachy cynkowej kanatow wentylacyjnych zewetrznych
W1 Przedmiar robét wyk.dn.08-07-15 str. 6
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45 KNR 4-01 424-4 msc 324,00
Wyciecie otworéw dla wentylacji w stropie drewnianym miedzypietrowym
'pawilon 1 - nasadki regulacyjne' 61+13+2 76,00
'wywietrznik dn 100 ; 125" 6+9 15,00
"wyrzutnia dn 250' 2 2,00
"kanatB/l dn 100" 1 1,00
'pawilon 2' 110 110,00
'pawilon 3 - nasadki regulacyjne’ 58+35 93,00
'wywietrznik dn 100 ; 125' 6+12 18,00
" wyrzutnia dn 250-200-160-125 ' 5 5,00
'sala gimnastyczna' 2 2,00
'suszamia' 2 2,00
46 KNR 4-01 426-4 m2 17,66
Rozebranie obicia $cian /rodzaj obicia/ ptyty gipsowe
'pawilon 1'
0,5*0,10*61+0,50*0,20*13+0,70*0,10*2+0,15*0,15*6+0,20*0,20*9+0, 300,301 5,08
'pawilon 2' 0,5%0,1*110 5,50
‘pawilon 3'
0,5*0,10*50+0,50*0,20*8+0,70%0,10*35+0,15*0,15*6+0,20*0,20*14+0,30*0,30*3 6,72
'sala gimnastyczna' 0,3*0,3*2 0,18
'suszamia' 0,3*0,3*2 0,18
47 KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 408-2 m2 17,66
Uzupetnienie i uszczelnienie miejsc po otworach w $cianach drewnianych z krawedziakow
48 KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 2008-4 m2 17,66
Naprawa i uzupetnienie plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach
49 KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1504-1 m2 2 500,28
Malowanie zwykle farbg klejowa podiozy gipsowych sufitéw, recznie
'pawilon 1'51,30*12,75 654,08
'pawilon 2' 72,4012,75 923,10
'pawilon 3' 72,40*12,75 923,10
50 KNR 7-28 205-1 otwor 5,00
Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych otwér o
powierzchni do 0.1m2 w $cianach o gr.1/2 cegly
'sala gimnastyczna' 5 ] 5,00
51 KNR 7-28 205-4 otwor 4,00
Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych otwér o
powierzchni do 0.1m2 w $cianach o gr.2 cegiet
'suszamia' 4 ’ 4,00
52 KNR 7-28 205-9 otwor 1,00
Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych otwoér o
powierzchni ponad 0.1 do 0.5m2 w $cianach o gr.2 cegiet
'sala gimnastyczna' 1 ’ 1,00
2 INSTALACJA GRZEJNA DLA NAGRZEWNIC
2.1 Roboty w wezle cieplnym i sali gimnastycznej




53

KNNR 4 516-2
Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy nominalnej 50 mm, gr.scianki 3,6 mm

6,00

54

KNNR 4 515-4
Rurociggi stalowe taczone przez spawanie o $rednicy nomimalnej 32 mm

2,00

55

KNNR 4 515-3
Rurociggi stalowe fgczone przez spawanie o $rednicy nomimalnej 25 mm

m

14,50

56

KNNR 4 517-2
Montaz -kolan stalowych o $rednicy nominalnej 50 mm, gr.$cianki 3,6 mm

szt

1,00

57

KNNR 4 518-2
Spawanie gazowe rurociggu lub ksztattki o $rednicy nominalnej 50 mm, gr.$cianki 3,6 mm

ztacze

8,00
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str. 7

Nr

Nazwa ’Jednostka miary

llosé

58

KNNR 4 405-6
Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, o $rednicy
zewnetrznej 28 mm

m

'sala gimnastyczna' 26 ’ 26,00

26,00

59

KNNR 8 415-1
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o potaczeniach spawanych o $rednicy 15-20 mm

szt

'sala gimnastyczna' 2 ] 2,00

2,00

60

KNNR 4 412-6
Zawor odpowietrzajacy automatyczny o Srednicy 15 mm

szt

4,00

61

KNNR 4 519-1
Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi dla ci$nieri 1,6 MPa o $rednicy nominalnej 15 mm
odpowietrznik

szt

4,00

62

KNNR 4 519-3
Zawory kulowe, z kielichami gwintowanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $rednicy nominalnej 25 mm

szt

4,00

63

KNNR 4 519-4
Zawory kulowe, z kielichami gwintowanymi dla ci$nieri 1,6 MPa o $rednicy nominalnej 32 mm

szt

2,00

64

KNNR 4 411-2
Zawory kulowy o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20 mm

szt

'sala gimnastyczna' 2 2,00

2,00

65

KNNR 2 1404-4
Malowanie rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50 mm

22,50

66

KNR 2-16 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 507-1
Izolacja gr.30 mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociggédw o Dz: 17-38 mm

'dn 25mm' 14,50%0,29 4,21
'dn 32mm"  2,00*0,32 0,64
'sala gimnastyczna dn 28' 26*0,28 7,28

m2

12,13

67

KNR 2-16 (WACETOB-na prawach norm zakfadowych) 507-2
Izolacja gr.30 mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociggéw o Dz: 42-57 mm

'dn 50mm'’ 6,00*0,37 ] 2,22

m2

2,22

2.2

Roboty sieciowe

68

KNNR 1 209-4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiemymi na odkfad o poj.tyzki 0.25
m3, grunt kat.Ill

'wykop mechaniczny przyjeto 80% $r, gt, wykopu 0,85m+0,10m '
'C1-C6' 27,30%0,95*0,70 *0,8 14,52
'C7-C11' 13,10%0,95*0,70*0,8 6,97
'C12-C15' 26,80%0,95%0,70%0,8 14,26

m3

35,75

69

KNNR 1 307-2
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych gteb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu IlI-IV

'wykop reczny 20%'
'C1-C6' 27,30%0,95*0,70 *0,2 3,63
'C7-C11" 13,10%0,95%0,70%0,2 1,74
'C12-C15' 26,80*0,95%0,70*0,2 3,56

m3

8,93

70

KNNR 4 1411-1
Podioze z materiatéw sypkich o gr.10 cm

(27,30+13,1+26,80)*0,70*0,10 ’ 4,70

m3

4,70

71

KNNR 4 2301-1
Montaz rur preizolowanych o $rednicy rurociggu 33,7x2,6/110mm (25/110)

'C1-C6' (1,6+1,3+6,0+5,0+6,0+1,0)*2 41,80

'C7-C11' (5,6+0,7+2,0)"2 16,60

58,40




72

KNNR 4 2301-1
Montaz rur preizolowanych o $rednicy rurociagu 42,4x2,6/125mm (32/125)

'C12-C15' 2%(2,5+4,6+6+2,6+6+4) 51,40
'C16-C17' 276,80 13,60

65,00

W1 Przedmiar robét wyk.dn.08-07-15
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73

KNNR 4 405-7
Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, o $rednicy
zewnetrznej 35 mm

m

'C17-C12' 2*58,0 116,00

116,00

74

KNNR 4 2303-2
Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych - spoiny
badane radiologicznie - $rednica rurociagu do 88,9/160, gr.scianki 3,2 mm

ztacze

84,00

75

KNNR 4 2309-6
Montaz kolan na rurach o $rednicy 33,7x2,6/110 mm,

kolano

24,00

76

KNNR 4 2309-6
Montaz kolan na rurach o $rednicy 42,4x2,6/125 mm,

kolano

10,00

77

KNNR 4 2305-3
Zespot zigcza - rura ostonowa o $rednicy 125 mm, $rednica zewnetrzna rury stalowej 42,4
mm

szt

26,00

78

KNNR 4 2305-2
Zespdt zigcza - rura ostonowa o $rednicy 110 mm, $rednica zewnetrzna rury stalowej
33,7x2,6 mm

szt

37,00

79

KNNR 4 2017-9
Przejscie przez $ciany o gr.30 cm dla rurociggu o $rednicy nominalnej 25/110 mm

przejscie

4,00

80

KNNR 4 2017-9
Przejscie przez Sciany o gr.30 cm dla rurociggu o $rednicy nominalnej 32/125 mm

przejscie

6,00

81

KNNR 4 1411-4
Obsypanie rurociggébw materiatem sypkim o gr.dz+0,10 cm

m3

(27,30+13,1)*0,31%0,70 8,77
26,80%0,325%0,70 6,10
'minus obj, rur' -3,14%(27,3+13,1)*2*0,055*0,055 0,77

-3,14*26,82*0,0625*0,0625 -0,66

13,44

82

KNNR 4 2106-1
Proba szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150 mm

' odc, poziome' 2*(27,30+13,10+6,80+58,0+26,80) 264,00
" odc, pionowe' 2*(1,2+1,5+1,2+1,5+3,3+1,5) 20,40

284,40

83

KNNR 4 2107-1
Uruchomienie rurociagu sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150 mm

142,20

84

KNR 2-19 WACETOB 102-1
Oznakowanie trasy cieplociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego

2*(27,30+13,10+26,80) 134,40

134,40

85

KNNR 4 411-3
Zawory kulowe o pofaczeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 25 mm

szt

4,00

86

KNNR 4 4114
Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32 mm

szt

2,00

87

KNNR 1 214-5
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych
z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 25 cm,
kat.gruntu [lI-IV

m3

(35,75+8,93)-podsypka'4,70-nadsypka'14,87 2511

25,11

88

KNNR 1 205-2

Wyw6éz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiemymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.I-llI

m3

4,70+14,87 19,57

19,57

89

KNNR 1 208-2
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej,

kat.gruntu I-IV- do 5 km [S=4]

m3

19,57

W1 Przedmiar robét wyk.dn.08-07-15
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90 KNR 2-16 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 507-1 m2 35,96
Izolacja gr.30 mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociggéw o Dz: 17-38 mm -
rury miedziane dn 35mm
'dn 35mm" 116,0%0,31 35,96
3 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACYJNA
3.1 Roboty ziemne - zewnetrzne
91 KNNR 1 210-3 m3 341,63
Wykopy zewnetrzne wykonywane na odktad koparkami podsigbiemymi o poj.tyzki 0.25-0.60
m3, gtebokos¢ wykopéw do 3 m, kat.gruntu IlI-IV
‘wykonanie mechaniczne 80%'
'pawilon 1" (3*1,50+46,90-4,0)*1,40%0,90%0,80 47,78
‘pawilon 2' (2,0*4+73,60-4,0)*1,65*0,90*0,80 92,19
‘pawilon 3" (78,0-4,0)*1,65%0,90%0,80 87,91
(1,6*7+2*1,8+2,2+3,0)*1,65*0,90*0,80 23,76
‘wykop pod studzienki bet, dn 1000mm K5, K11, K23' 2,7%2,7* 33,83
(1,7+2,0+2,1)*0,80
‘wykonanie mechaniczne 100%'
‘wykopy dla demontazu kanalizacji 39,36
‘pawilon 1'41,0*1,20%0,80 16,80
‘pawilon 3' 35,0*0,60%0,80
92 KNNR 1 307-4 m3 62,91
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-IV
'wykonanie reczne 20%'
'pawilon 1" (3*1,50+46,90-4,0)*1,40%0,90%0,20 11,94
'pawilon 2' (2,0*4+73,60-4,0)*1,65*0,90*0,20 23,05
‘pawilon 3" (78,0-4,0)*1,65%0,90%0,20 21,98
(1,6*7+2*1,8+2,2+3,0)*1,65%0,900,20 5,94
93 KNNR 1 308-4 m3 8,46
Wykopy liniowe szer.ponad 2.5-4.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu [1I-IV
‘wykop pod studzienki bet, dn 1000mm K5, K11, K23' 2,7%2,7* 8,46
(1,7+2,0+2,1)*0,20
94 KNNR 1 527-1 kpl 2,00
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, o
rozpietosci 4.00 m
95 KNNR 1 527-6 kpl 2,00
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, o
rozpietosci 4.00 m
96 KNNR 1 3134 m2 699,00
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami),
w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gieb.do 3 m, umocnienie azurowe, grunt
kat.lll-IV - wykopy zewnetrzne.
'pawilon 1" (3*1,50+46,90-4,0)*1,40*2 132,72
‘pawilon 2' (2,0*4+73,60-4,0)*1,65*2 256,08
'pawilon 3" (78,0-4,0)*1,65*2 244,20
(1,6*7+2*1,8+2,2+3,0)1,65*2 66,00
97 KNNR 1 315-1 m2 62,64
Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
kat.l-IV wraz z rozbiérkg balami drewnianymi, gleb.umocnienia do 3.0 m
2,70*4%(1,70+2,0+2,10) 62,64
98 KNNR 4 1411-1 m3 22,86
Podioze z materiatéw sypkich o gr.10 cm
‘pawilon 1 zew," (4,50+46,90-3,3)*0,90%0,10 4,33
‘wewn," 19,70*0,80%0,10 1,58
‘pawilon 2 zew,' (73,60+8,0-3,3)*0,90*0,10 7,05
'wewn," 4,0%0,80*0,10 0,32
‘pawilon 3 zew," (78,0-3,3+22,0)*0,90%0,10 8,70
‘wewn," 11,0%0,8*0,10 0,88
W1 Przedmiar robét wyk.dn.08-07-15 str. 10
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99 KNNR 1 214-5 m3 378,32

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych
z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 25 cm,
kat.gruntu IlI-IV




'wykopy zew,' 285,47+62,91+8,46 356,84
'wykopy po demontazu' 39,36+16,80 56,16

'minus podsypka' -22,86 -22,86
'minus obj, studzienek 1000mm’' -3,14*0,6%0,6%(1,7+2,0+2,1) 6,56
'minus obj, studzienek 450mm'  -3,14*0,225*0,225*33,07 5,26

100

KNNR 1 205-2

Wywdéz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiemymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km koparki 0 poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.|-llI

22,86+6,56+5,26 34,68

m3

34,68

101

KNNR 1 208-2

Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej,
kat.gruntu I-IV- do 5 km [S=4]

m3

34,68

3.2

Roboty montazowe

102

KNNR 4 1308-2
Rurociggi z PVC faczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej 160 mmutozZone na zewnatrz

‘pawilon 1" 46,90+5,50 52,40
‘pawilon 2" 8,0+73,60 81,60
‘pawilon 3" 20,0+78,0 98,00

232,00

103

KNNR 4 203-4
Rurociggi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnatrz budynku o $rednicy 160 mm
0 pofaczeniach wciskowych

'pawilon 1' 24,0 24,00
'pawilon 2' 4,0 4,00
'pawilon 3' 11,0 11,00

39,00

104

KNNR 4 1206-2
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 o diugo$ci przewiertu do 20,0 m rurami
0 $rednicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kat.lll-IV

'pod facznikiem' 3*4,0 12,00

12,00

105

KNNR 4 1413-1

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm i glebokosci 3 m w gotowym
wykopie

K5 -gt1,46m

K11 -gt1,81m

K23 - gt1,95m

studnia

3,00

106

KNNR 4 1413-2
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm w gotowym wykopie - za kazde
0,5 m réznicy glebokosci

-(0,5"3+0,5"2+0,5"2) ] 3,50

-3,50

107

KNNR 4 1413-8
Podstawa studni rewizyjnej betonowa szt 3

m3

3*0,20%3,14*0,7%0,7 ’ 0,92

0,92

108

KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425 mm, zamkniecie rurg
teleskopowgq,

szt

20,00

109

KNNR 4 1610-2
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200 mm - 3 odcinki

préba - 1 odcinek

3,00

110

KNNR 8 222-1
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $rednicy 100 mm w wykopie (odcinek kolidujacy z
projektowanym K12-K16)

m

'odcinek kolidujacy z projektowanym K12-K16 -pawilon 3' 35,0 ] 35,00

35,00

W1 Przedmiar robét wyk.dn.08-07-15
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11

KNNR 8 222-2
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego Zeliwnego o $rednicy 150 mm w wykopie

m

‘pawilon 1' 41,0 ] 41,00

41,00

12

KNNR 8 222-3
Demontaz rurociagu kanalizacyjnego zeliwnego o $rednicy 200 mm w wykopie (dla montazu
studzienek K5, K11, K23)

2,03 ] 6,00

6,00

113

KNNR 4 1315-2 analogia

Potaczenie istnigjacej kan. dn 200mm - z projektowanymi studzienkami

szt

6,00




114

KNR 405 tom | (na prawach norm zaktadowych) 409-1
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie - studnia z kregow
o $rednicy 1000mm i gtebokosci 3mm (odcinek kolidujacy z projektowanym K12-K16)

kpl

‘pawilon 1 szt' 3
‘pawilon 3 szt' 4

3,00
4,00

7,00

115

KNNR 4 203-2
Rurociggi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnatrz budynku o $rednicy 75 mm
o potaczeniach wciskowych

'pawilon 1 podejscia’ 5,50 5,50

5,50

116

KNNR 4 208-1
Rurociagi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o $rednicy 50 mm
0 pofaczeniach wciskowych - podejscia do istn. przyboréw w pawilinie 1

7,50

117

KNNR 4 208-3
Rurociggi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o $rednicy 110
mm o pofaczeniach wciskowych - podejscia do istn. przyboréw w pawilinie 1

3,00

118

KNNR 4 211-1
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $rednicy 50 mm o polaczeniach
wciskowych - pawilon 1

szt

14,00

119

KNNR 4 211-3
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $rednicy 110 mm o polaczeniach
wciskowych - pawilon 1

szt

4,00

120

KNNR 4 211-3 analogia
Przefaczenie istniejacej kanalizacji wewnetrznej do nowoprojektowanej

szt

" pawilon 1' 4
' pawilon 2' 4
' pawilon 3' 11

4,00
4,00
11,00

19,00

121

1-1 - wycena indywidualna
Przefgczenie istniejacych przyboréw w pawilonie 1 do nowej kanalizacji. ( zZlewozmywak szt 1,
umywalki szt 8, ustep szt 4. kratki szt 5)

szt

18,00

3.3

Roboty budowlane w pawilonach zwigzane z wymiang poziomoéow
kanalizacyjnych.

122

KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 212-1
Rozhiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych gr.do 15 cm recznie

m3

2,50
1,00
2,10

" pawilon 1" 25,0%0,10*1,0
" pawilon 2' 10,0*0,10*1,0
" pawilon 3' 21,0*0,10*1,0

5,60

123

KNNR 3 101-3
Wykopy w budynku waskoprzestrzenne nieumocnione, o szer.do 1.5 m, z zasypaniem
wykopu ziemig z ukopu gleb.do 1.5 m, w gruncie suchym kat. !l

m3

‘pawilon 1' 25,0*1,0%0,80
‘pawilon 2' 10,0*1,0%0,80
‘pawilon 3' 21,0*1,0*0,80

20,00
8,00
16,80

44,80
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124

KNNR 2 604-1
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

" pawilon 1' 25,0%1,0
" pawilon 2' 10,0%1,0
" pawilon 3' 21,01,0

25,00
10,00
21,00

m2

56,00

125

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1104-1
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na ostro

" pawilon 1' 25,0*1,0
" pawilon 2' 10,0*1,0
" pawilon 3' 21,0*1,0

25,00
10,00
21,00

m2

56,00

126

KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 803-2
Uzupetnienie posadzek cementowych o powierzchni 1.0 do 5.0 m2 w jednym miejscu, z
zatarciem na gtadko

' pawilon 1' 25,0*1,0
' pawilon 2' 10,0*1,0
' pawilon 3' 21,0*1,0

25,00
10,00
21,00

m2

56,00

127

KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 809-5
Uzupetnienie posadzek o pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z ptytek
lastrykowych nieszkliwionych o wym.20x20 cm

m2

56,00




" pawilon 1' 25,0*1,0
" pawilon 2' 10,0*1,0
" pawilon 3' 21,0*1,0

25,00
10,00
21,00

128

KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 335-10
Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.scian 1 1/2 cegly

szt

18,00

129

KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 325-4
Zamurowanie przebi¢ w $cianach o gr.ponad 1 cegte

szt

18,00

130

KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 324-1
Obsadzenie w $cianach zewngtrznej tuleii ochronnych dla de 160mm tuleja de250mm

szt

18,00

----- Koniec wydruku -----




