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DPS NOWE CZARNOWO- TERMOMODERNIZACJA -PRZEPRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ROZBIORKI
1|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1/0422-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej- m3
d.1/0349-02 rozbidrka czesci Sciany zewnetrznej w pawilonie nr 3
11.60*0.38 m3 4.408
RAZEM 4.408
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0353-12
2*3.06+6*1.22+25*1.25+2*1.20+3*1.12+34*1.25+6*1.20+13*1.25+40*1.25+1.20+ |m 188.800
5*1.20+6%1.90+2*0.80+2.20
RAZEM 188.800
4/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1/0212-01 15 cm.Zerwanie posadzki cementowej- wzdtuz zawilgoconych scian wewnetrznych
zakwalifikowanych do wykonania przepony - izolacja pozioma metoda iniekcji
51*0.4*0.1 m3 2.040
RAZEM 2.040
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokotem na szerokosci 70cm - |m2
d.1/0818-05 wzdtuz zawilgoconych $cian wewnetrznych zakwalifikowanych do wykonania prze-
pony - izolacja pozioma metodg iniekciji.
20.40 m?2 20.400
RAZEM 20.400
6/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.1/0212-01 ROZBIORKA OPASEK BETONOWYCH WOKOL BUDYNKOW
500*0.5*0.10 m3 25.000
RAZEM 25.000
7|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do uzytku. |m?2
d.1/0511-03 analogia ROZBIORKA POKRYCIA Z BLACHY TRAPEZOWEJ NA SALI GIM-
ANALOGIA |NASTYCZNEJ
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
8/KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie ptytami azbestowo-cementowymi o odstepie |m?2
d.1/0414-07 fat do 20 cm. Uwzglednic¢ taty 4*5 i kontrtaty 2*4
ANALOGIA
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
9/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietli- |szt.
d.1/1306-01 kéw stalowych, ANALOGIA - rozbidrka kominkéw wentylacyjnych z blachy stalowej
ANALOGIA |w czesci ponad dachem
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
10|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietli- |szt.
d.1/1306-01 kow stalowych. ANALOGIA -
ANALOGIA |DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DASZKOW NAD SZCZYTOWYMI DRZWIAMI DO
PAWILONOW 1,2,3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
11|KNNR-W 3 |Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na scianach, filarach, pi- |mz2
d.1/0601-01 lastrach. TYNKI ZEWNETRZNE GLUCHE , ODSPOJONE , LUZNE.Przyjeto
200m2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
12|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
145 m 145.000
RAZEM 145.000
13|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1/0233-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
14|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
610 m 610.000
RAZEM 610.000
15|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety |m?2
d.1/0535-08 zewnetrzne, pasy nadrynnowe
parapety zewn : 240x0,25=60m2
okapy: 120x0,30=36m2
ogniomurki : 95x0,50=42.5m2
pasy nadrynnowe : 605*0.25=151,25..
60+36+42.5+151.25 m?2 289.750
RAZEM 289.750
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16|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - wentylacja stropodachu szt.
d.1/0354-13
420 szt. 420.000
RAZEM 420.000
2 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTY
17|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$¢ do 10 m (kat. gruntu m3
d.2/0304-02 IIl) .WYKOPY POD FUNDAMENTY CENTRAL WENTYLACYJNYCH
4.9*3 m3 14.700
RAZEM 14.700
18|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2|0310-01 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. I-1I; gte-
boko$é do 1.5 m. ODKOPANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH na gteboko$é 80cm
598+*0.8*0.8 m3 382.720
RAZEM 382.720
19|NNRNKB (z.1) tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m. Lawy pod |m3
d.2|202 0220-01 |centrale wentylacyjne beton : B-15
1.1*3 m3 3.300
RAZEM 3.300
20/NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|202 0136-02 |$ciany fundamentowe centrali wentylacyjnych z bloczkow betonowych
petnych.Sciany gr. 38cm
(1.5+4.5)*2*1.0*3*0.38 m3 13.680
RAZEM 13.680
21/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$é warstwy po za- m?2
d.2/0105-01 geszczeniu. ZASYPKA FUNDAMENTOW CENTRAL WENTYLACYJNYCH
3.04*3 m2 9.120
RAZEM 9.120
22|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ m2
d.2/0105-02 warstwy po zageszczeniu. ZASYPKA FUNDAMENTOW CENTRAL WENTYLA-
CYJNYCH
Krotnos¢ = 80
9.12 m2 9.120
RAZEM 9.120
23/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.2|0320-01 kat.gr.I-Il - szerokos¢ 0.8-1.5 m z zageszczeniem do 1d=0,4. ZASYPKA ODKOPA-
NYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH PO WYKONANIU IZOLACJI
598*0.8*0.7 m3 334.880
RAZEM 334.880
24|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym. PLYTA BETONOWA gr. 10cm , beton |m3
d.2|1101-01 B-15 - na fundamentach central wentylacyjnych
1.5*4.5*2*0.10+1.3*4.5*0.10 m3 1.935
RAZEM 1.935
3 SCIANY
25/NNRNKB (z.X) Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 38 cm z pusta- |m2
d.3|202 0194-03 |kéw ceramicznych "POROTHERM"ODTWORZENIE CZESCI SCIANY ZE-
WNETRZNEJ W £AZIENCE - PAWILON NR 3
11.60 m2 11.600
RAZEM 11.600
26/NNRNKB (z.X) Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.3|202 0194-01 |kéw ceramicznych "POROTHERM"- SCIANA W PROJEKTOWANEJ SUSZARNI
7.50 m2 7.500
RAZEM 7.500
27 /KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw |szt
d.3/0126-01 i pustakow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
3*1.8 m 5.400
RAZEM 5.400
29/KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustakéw ceramicznych m2
d.3/0163-04 POROTHERM P+W (pi6ro i wpust). Zamurowanie czesci otwor6w okiennych.su-
szarnia
2.20 m2 2.200
RAZEM 2.200
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
30/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad |m?2
d.4|/0929-04 1.0 m2.
OKNA PCV , 5 - komorowe, okucia obwiedniowe , szyba U=1,1, IZOLACYJ-
NOSC AKUSTYCZNA : 37dB !111.Uwzgledni¢ szpachlowanie i malowanie oéciezy
wewnetrznych
3.01%1.93*2+1.16*1.93*6+1.20*1.93*11+1.20*1.6*14+1.15*1.15*2+1.07*1.15*3+ |m?2 256.678
1.2*¥1.93*21+1.2*1.6*13+1.15*1.15*6+1.2*1.93*18+1.2*1.6*22+1.15*1.15*1+1.07*
1.15*5
RAZEM 256.678
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31/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad |m?2
d.4|/0929-04 1.0 m2.
OKNA PCV ; 5 - komorowe, okucia obwiedniowe , szyba U=1,1, IZOLACYJ-
NOSC AKUSTYCZNA : 37dB !!11, SZYBY ANTYWLAMANIOWE KLASY P2- wew-
netrzna szyba pakietu .OKNA W CZESCI BIUROWEJ paw nr 2.Uwzgledni¢
szpachlowanie i malowanie osciezy wewnetrznych
1.2*1.6*13 m?2 24.960
RAZEM 24.960
32/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad |m?2
d.4/0929-04 1.0 m2.
OKNA PCV 5 - komorowe, okucia obwiedniowe , szyba U=1,1, szyba antywtama-
niowa klasy P2 wewnetrzna szyba pakietu. OKNA NA SALI
GIMNASTYCZNEJ.Uwzgledni¢ szpachlowanie i malowanie osciezy wewnetrznych
64.84+2.10*1.5 m?2 67.990
RAZEM 67.990
33/NNRNKB (z.I1) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m.Parapety wew- szt
d.4|202 0161-02 |netrzne komorowe PCV z boczkami PCV , kolor biaty, szeroko$¢ 30cm
1+12+4+21+13+6+13+18+22+1+5+2+6+11+14+2+3 szt 154.000
RAZEM 154.000
34/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych - DRZWI WEWNETRZNE , szyba pojedyncza antywta-|m2
d.4/1024-08 maniowa klasy P2, samozamykacz, profil zimny, 2 zamki.Uwzgledni¢ szpachlowa-
nie i malowanie o$ciezy wewnetrznych
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
35|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych - DRZWI ZEWNETRZNE , SZYBA klasy P2 ( OBIE m2
d.4/1024-08 SZYBY PAKIETU), samozamykacz, PROFIL CIEPLY, 2 zamki.Uwzgledni¢
szpachlowanie i malowanie o$ciezy wewnetrznych
7.40 m?2 7.400
RAZEM 7.400
36|KALK IND  |Montaz drzwi ANTYWEAMANIOWYCH WEWNETRZNYCH GERDA C -1sztdo |m?2
d.4 gab. lekarskiego
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
5 PODLOGI | POSADZKI
37|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m2
d.5/1104-02 tarte na gtadko. Odtworzenie posadzek zerwanych w celu przeprowadzenia iniekcji
, i wlazience ( paw nr 3) przy $cianie wymienianej
20.40 m?2 20.400
RAZEM 20.400
38|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m2
d.5/1104-03 cenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
20.40 m?2 20.400
RAZEM 20.400
39 KNR 2-02 Warstwy wygtadzajace z masy kazeinowo-cementowej gr.1-3mmpod wyktadziny |m?2
d.5/1115-04 podiog.z tworzyw szt.
20.40 m?2 20.400
RAZEM 20.400
40|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe.Od- |m2
d.5/1123-02 tworzenie posadzek z wyktadzin PCV spawanych wczesniej zdemontowanych,
wraz z cokotami.Przyja¢ identyczne wyktadziny TARKET jak istniejace
20.40 m?2 20.400
RAZEM 20.400
6 ELEWACJA
41|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - wy- |/m3
d.6/0212-01 kucie podlewek podparapetowych
(3.01*2+1.16*6+1.2*25+1.15*2+1.07+3+1.2*47+1.15*6+1.2*40+1.15+1.07*5)*0.12* |m3 1.003
0.05
RAZEM 1.003
42|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy.Podlewki pod parapety zewnetrzne m2
d.6/0923-04
SST-1
(3.01*2+1.16*6+1.2*25+1.15*2+1.07+3+1.2*47+1.15*6+1.2*40+1.15+1.07*5)*0.12 |m?2 20.058
RAZEM 20.058
43|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.6/0308-05
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
44|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii 11l o podtozach z cegly, |m?2
d.6/0728-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
45|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2
d.6/1604-02
1416+360+370+100 m?2 2246.000
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RAZEM 2246.00
0
46 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6 (poz.:47,48,52,53,54,55,56,85)
47|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne grunto- |m?2
d.6/2611-02 wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
sc zewn ponad cokotami pawilony : 1816m2
sc zewn ponad cokolami laczniki : 360m2
sc zewn cokoty pawilony: 370m2
oscieza okienne :106,80m2
cokoty taczniki :100m2
pod poziomem terenu : 550m2
ogniomurki :95*0.25*2= 42.5m2
1816+360+370+106.80+100+550+42.5 m?2 3345.300
RAZEM 3345.30
0
48|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.6/2612-01 jenie ptyt styropianowych EPS 70-040 grubosci 12cm do $cian.
1816+360 m?2 2176.000
RAZEM 2176.00
0
49|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.6/2612-01- jenie ptyt styropianowych EPS 70-040 grubosci 2cm- elementy ozdobne BONIE
analogia
605 m?2 605.000
RAZEM 605.000
50 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.6/2612-01 jenie ptyt styropianowych EPS 200-036 grubosci 10cm do $cian. COKOLY
100+370 m?2 470.000
RAZEM 470.000
51 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.6/2612-01 jenie ptyt styropianowych EPS 200-036 grubosci 8cm ( HYDROMAX ) do $cian .
Pod poziomem terenu na gtebokos¢ 80cm
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
52|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.6/2612-02 jenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr.2cm do osciezy
605*0.25 m?2 151.250
RAZEM 151.250
53/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- |szt
d.6/2612-04 cowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
6*(2176+470+550) szt 19176.000
RAZEM 19176.0
00
54 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.6/2612-06 jenie warststwy siatki
2176+470+550+42.5 m?2 3238.500
RAZEM 3238.50
0
55/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.6/2612-07 jenie warstwy siatki na osciezach
151.25 m?2 151.250
RAZEM 151.250
56 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.6/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
4165 m 4165.000
RAZEM 4165.00
0
57 /KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m2
d.6/0931-01 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
2176+470+151.25+42.5 m?2 2839.750
RAZEM 2839.75
0
58/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m2
d.6/0931-02 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
2176+151.25+42.5 m?2 2369.750
RAZEM 2369.75
0
59|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg - farba podktadowa m?2
d.6/1519-02
2327.25+42.5 m?2 2369.750
RAZEM 2369.75
0
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60| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg zawierajgcg kwarc , malowanie |m2
d.6/1519-03 dwukrotne
poz.59 m?2 2369.750
RAZEM 2369.75
0
61 KNR 2-21 Oktadziny z ptytek klinkierowych na scianach zewnetrznych .COKOLY .Plytki 25x6 |m?2
d.6/0609-01- - producent www.crh.pl. Plytki klei¢ na klej elastyczny. Fuga MAPEI ULTRACO-
analogia LOR
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
62 KNR 2-02 Parapety zewnetrzne przy szerokosci w rozwinieciu do 35 cm - PARAPETY ALU- |m
d.6|0506-02 - MINIOWE ZIMNOGIETE kolor biaty j+ boczki PCV
analogia
239 m 239.000
RAZEM 239.000
63|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.6/0524-02
610 m 610.000
RAZEM 610.000
64|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.6|0531-04
148 m 148.000
RAZEM 148.000
65/ KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych meto- |szt.
d.6/0217-02 da wciskowg
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
66 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci m?2
d.6/0102-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - kraty
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
67 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji kratowych |m?2
d.6/0206-02
poz.66 m2 10.000
RAZEM 10.000
68/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych m?2
d.6/0213-03
poz.66 m?2 10.000
RAZEM 10.000
69 KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2. Drzwiczki rewizyjne |szt.
d.6/1215-01 w miejscach zaciskéw linek odgromowych
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
70|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.6/0335-10 wo-wapiennej. Otwory w $cianach szczytowych sali gimnastycznej dla zwentylowa-
nia stropodachu sali
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
71|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2. Montaz kratek na- |szt.
d.6/1215-01 wiewnych 14x14cm z siatkami przeciw owadom.- wentylacja stropodachow
440 szt. 440.000
RAZEM 440.000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
72|/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.7|0803-03
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
73|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.7|2011-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
74/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej , LAZIENKA PAW NR |m2
d.7/0829-03 3
11.60 m?2 11.600
RAZEM 11.600
75/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.7/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
76 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.podwojne z ksztattow.metal.na m?2
d.7/2007-04 stropach. Wymiana stropu podwiesonego lazienka - pawilon nr 3
ANALOGIA
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
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77 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |mz2
d.7|2011-02 rozstaw profili nosnych 40 cm plytyGKBI gr.12,5mm, wodoodp.Wymiana stropu
podwiesonego lazienka - pawilon nr 3
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
8 DACH - REMONT
78/ NNRNKB (z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum, Bit-Gumem lub Izoplastem B - |m?2
d.8|202 0524-01 |pierwsza warstwa.PRZYGOTOWANIE POW DACHU DO ULOZENIA PAPY TER-
ANALOGIA |MOZGRZ+ SCIECIE PECHERZY , ZAGRUNTOWANIE EMULSJA ASFALT. -
DOT PAWILON NR 3 + LACZNIK
1160 m?2 1160.000
RAZEM 1160.00
0
79|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalna - papa podktadowa |m?2
d.8|202 0534-02 |ICOPAL EXTRADACH PF SZYBKI PROFIL SBSgr.4,6mm na wi6kninie poliestro-
wej -PAWILON NR3 + LACZNIK
1160 m?2 1160.000
RAZEM 1160.00
0
80|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalna - papa nawierzch- |m?2
d.8/202 0534-02 |niowa termozgrzewalna ICOPAL EXTRADACH WF SZYBKI PROFIL SBS ,gr.5,
ANALOGIA |2mm na widkninie poliestrowej. UWAGA + UWZGLEDNIC ZASLEPIENIE OTWO-
ROW PO ZDEMONT. KOMINKACH BLACHA STAL OCYNK . PAWILONY NR 1,
2,3,+ LACZNIKI
2450+1160 m?2 3610.000
RAZEM 3610.00
0
81/ NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych obrébek wywiewek kanalizacyjnych z blachy z cyn- |szt.
d.8|202 0522-08- | ku w dachach krytych papa lub dachéwka. Montaz kominkéw wentylacyjnych stro-
ANALOGIA |podachu wentylowanego tacznikdw
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
82|KALK IND |WYKONANIE WIATROIZOLACJI + POD POKRYCIEM Y BLACHY TRAPEZO- m2
d.8 WEJ - SALA GIMN
240*1.1 m?2 264.000
RAZEM 264.000
83 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.8|202 0537-04 |powlekang trapezowa na tatach. POKRYCIE DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
84 KNR 0-15 Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na da- |m
d.8/0521-05 chu krytym blachodachéwka o szerokosci modutu 21.6-22.0 cm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
85/KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy TYTAN CYNK w rozwinieciu do  |m?2
d.8/0507-02 30cm
pasy nadrynnowe , ogniomurki- czapki, obrébka $ciana - ogniomurek , okapy
okapy: 120x0,30=36m2
ogniomurki : 95x(0,50+2x0,25)=95m2
pasy nadrynnowe : 605*0.25=151,25m2
36+95+151.25 m?2 282.250
RAZEM 282.250
9 IZOLACJE P/WILG i TERMICZNE
86 KNR 0-26 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usuniecie wody m2
d.9/0634-01 kapilarnej metoda iniekcji ciSnieniowej; wykonanie otworéw w jednym poziomie.
Przyjeto technologie firmy Schomburg
51*0.38 m?2 19.380
RAZEM 19.380
87|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - dwie warstwy. IZOLACJA POZIO- |m2
d.9|0615-02 ana- |MA Folia fundamentowa
logia
0.25*(6.0+5.0) m?2 2.750
RAZEM 2.750
88|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej + PA- m2
d.9|0606-01 - ROIZOLACJA STROPODACHU SALA GIMN, LACZNIKI, PAWILONY 1,2,3
ANALOGIA
2940*1.2 m?2 3528.000
RAZEM 3528.00
0
89|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.9/0612-03 na sucho - jedna warstwa GR 20CM
2940 m?2 2940.000
RAZEM 2940.00
0
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90|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.9/0603-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych DYSPERBIT - pierwsza warstwa
sciany fundamentowe
550+44 m2 594.000
RAZEM 594.000
91|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.9/0603-06 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych DYSPERBIT - druga i nastepna warst-
wa
SCIANY FUND -
594 m?2 594.000
RAZEM 594.000
10 ROBOTY ZEWNETRZNE
92|kalk ind daszki z poliweglanu nad wejsciami do PAWILONOW 1,2 ,3 - SZCZYTY m?2
d.10
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
93/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.10|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
598 m 598.000
RAZEM 598.000
94 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 m?2
d.10/231 0511-04 |cm - ponad 50 elementéw/m2 , OPASKA
598*0.60 m?2 358.800
RAZEM 358.800
95/ KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo- m
d.10/0606-03 piaskowej -analogia - rynsztoki odprowadzajace wody opadowe poza opaske
8*2 m 16.000
RAZEM 16.000
96 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km + |m3
d.10{0108-09 opfata za sktadowanie
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
97 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1|m3
d.10/0108-10 km
Krotnos¢ =7
poz.96 m3 45.000
RAZEM 45.000
98 KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska z siatki w ramkach stalowych wysokosci 1.73 |m
d.10/0404-01 ana- |m na stupkach z rur. Ogrodzenie central wentylacyjnych.Ogrodzenie : panele sta-
logia lowe ocynkowane powlekane PCV , kolor zielony, slupki stalowe typowe , produ-
cent BETAFENCE - rozwiazanie systemowe. Model Nylofor 2D SUPER
40 m 40.000
RAZEM 40.000
99 KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikéw 1.0x1.73 m |szt.
d.10|0404-04 ana- |wypetniona siatkg ocynkowang.Ogrodzenie panele stalowe ocynkowane powleka-
logia ne PCV , kolor zielony producent BETAFENCE - rozwiazanie systemowe.MODEL
NYLOFOR 2D SUPER
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R
p. jedn.
1 ROZBIORKI
1|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z de- m
d.|0422-01 skowaniem
1 obmiar =8 m
-R--
1* robocizna r-g 3.1416 0.00 0.00
0.3927r-g/m
- M --
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0640 0.00 0.00
0.008m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL111 m3 0.0016 0.00 0.00
0.0002m3/m
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.11I m3 0.0056 0.00 0.00
0.0007m3/m
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3200 0.00 0.00
0.04kg/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegietna | m3
d.|0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej- rozbiérka
1 czesci sciany zewnetrznej w pawilonie nr 3
obmiar = 11.60*0.38 = 4.408 m3
- R -
1* robocizna r-g 32.0462 0.00 0.00
7.27r-g/m3
3|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z | m
d.|0353-12 lastryko
1 obmiar =2*3.06+6%1.22+25*1.25+2*1.20+3*
1.12+34*1.25+6*1.20+13*1.25+40*1.25+1.20+
5*1.20+6%1.90+2*0.80+2.20 = 188.800 m
- R -
1* robocizna r-g 160.4800 0.00 0.00
0.85r-g/m
4|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.|0212-01 nowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm.Ze-
1 rwanie posadzki cementowej- wzdtuz zawilgo-
conych $cian wewnetrznych zakwalifikowanych
do wykonania przepony - izolacja pozioma me-
toda iniekc;ji
obmiar =51*0.4*0.1 = 2.040 m3
- R -
1* robocizna r-g 28.1520 0.00 0.00
13.8r-g/m3
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz | m?2
d.|0818-05 z cokotem na szerokosci 70cm - wzdiuz za-
1 wilgoconych scian wewnetrznych zakwalifiko-
wanych do wykonania przepony - izolacja po-
zioma metoda iniekcji.
obmiar =20.40 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.6720 0.00 0.00
0.18r-g/m?2
6/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.|0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - ROZ-
1 BIORKA OPASEK BETONOWYCH WOKOL
BUDYNKOW
obmiar =500*0.5*0.10 = 25.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 345.2500 0.00 0.00
13.81r-g/m3
7/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cemen- | m2
d.|0511-03 ANA- [towych nie nadajacych sie do uzytku. analogia
1/LOGIA ROZBIORKA POKRYCIA Z BLACHY TRAPE-
ZOWEJ NA SALI GIMNASTYCZNEJ
obmiar =240 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.8000 0.00 0.00
0.12r-g/m2
-10 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2 o

l*

2*

3*

4

KNR 4-01
0414-07 ANA-
LOGIA

Wymiana facenia dachu pod pokrycie ptytami
azbestowo-cementowymi o odstepie tat do 20
cm. Uwzgledni¢ taty 4*5 i kontrtaty 2*4
obmiar =240 m2

~-R--
robocizna
0.32r-g/m2

- M --

listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone Kl.II
0.014m3/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.22kg/m?2

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m2

m3
kg
%

76.8000

3.3600

52.8000

2.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

)

1*

2%

3*

4*

KNR 4-01
1306-01 ANA-
LOGIA

Demontaz balustrad schodowych i balkono-
wych oraz konstrukcji schodow i $wietlikéw sta-
lowych, ANALOGIA - rozbiérka kominkéw wen-
tylacyjnych z blachy stalowej w czesci ponad
dachem

obmiar =62 szt.

-R -
robocizna
0.03r-g/szt.

- M --

tlen techniczny gat. 1 99,5-98 %
0.03m3/szt.

acetylen techniczny rozpuszczony
0.01kg/szt.

materiaty pomocnicze

2%(od M)

Szt.

m3

kg
%

1.8600

1.8600

0.6200

2.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

KNR-W 4-01
1306-01 ANA-
LOGIA

Demontaz balustrad schodowych i balkono-
wych oraz konstrukcji schodéw i $wietlikéw sta-
lowych. ANALOGIA -

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DASZKOW NAD
SZCZYTOWYMI DRZWIAMI DO PAWILO-
NOW 1,2,3

obmiar =6 szt.

-R -
robocizna
0.03r-g/szt.

- M --

tlen techniczny sprezony
0.03m3/szt.

acetylen techniczny rozpuszczony
0.01kg/szt.

materiaty pomocnicze

2%(od M)

szt.

m3

kg
%

0.1800

0.1800

0.0600

2.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR-W 3
0601-01

Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-
wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach.
TYNKI ZEWNETRZNE GLUCHE , ODSPOJO-
NE , LUZNE.Przyjeto 200m2

obmiar =200 m2

-R -
robocizna
0.36r-g/m2

m2

72.0000

0.00

0.00

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jacej sie do uzytku
obmiar =145 m

-R -
robocizna
0.11r-g/m

r-g

15.9500

0.00

0.00

KNR 4-02
0233-04

Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw-
nych o $r. 100 mm
obmiar =11 szt.

-R -
robocizna
0.7r-g/szt.

szt.

-11 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S
p. jedn.
M --
Al materiaty pomocnicze % 10.0000 0.00 0.00
10%(od R)
14/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.|0535-04 do uzytku
1 obmiar =610 m
- R -
1* robocizna r-g 91.5000 0.00 0.00
0.15r-g/m
15/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie | m2
d.|0535-08 nadajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne,
1 pasy nadrynnowe
parapety zewn : 240x0,25=60m2
okapy: 120x0,30=36m2
ogniomurki : 95x0,50=42.5m2
pasy nadrynnowe : 605*0.25=151,25..
obmiar = 60+36+42.5+151.25 = 289.750 m2
-R--
1* robocizna r-g 86.9250 0.00 0.00
0.3r-g/m?2
16| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - wenty- | szt.
d.|0354-13 lacja stropodachu
1 obmiar =420 szt.
-R--
1* robocizna r-g 50.4000 0.00 0.00
0.12r-g/szt.
PODSUMOWANIE
ROZBIORKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68.2% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 13.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R S
p. jedn.
2 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTY
17/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.|0304-02 na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu Ill) .WYKO-
2 PY POD FUNDAMENTY CENTRAL WENTY-
LACYJINYCH
obmiar =4.9*3 =14.700 m3
-R--
1* robocizna r-g 34.8390 0.00 0.00
2.37r-g/m3
18/KNR-W 2-01  |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fun- | m3
d.|0310-01 damenty, rurociggi, kolektory w gruntach su-
2 chych z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznymkat. I-1I; gtebokos¢ do 1.5 m. OD-
KOPANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH na
gtebokosé 80cm
obmiar =598*0.8*0.8 = 382.720 m3
-R--
1* robocizna r-g 459.2640 0.00 0.00
1.2r-g/m3
19/NNRNKB 202 |(z.1l) tawy fundamentowe betonowe prostokat- | m3
d.|0220-01 ne o szerokosci do 0.6 m. Lawy pod centrale
2 wentylacyjne beton : B-15
obmiar = 1.1*3 = 3.300 m3
- R -
1* robocizna r-g 13.5300 0.00 0.00
4.1r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.3495 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0198 0.00 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.1lI m3 0.0264 0.00 0.00
0.008m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.0165 0.00 0.00
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.6830 0.00 0.00
0.51kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.1650 0.00 0.00
0.05m-g/m3
o* zuraw do 5t" m-g 1.3530 0.00 0.00
0.41m-g/m3
20|NNRNKB 202 |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na m3
d.|0136-02 zaprawie cementowej
2 sciany fundamentowe centrali wentylacyjnych z
bloczkéw betonowych petnych.Sciany gr. 38cm
obmiar = (1.5+4.5)*2*1.0*3*0.38 = 13.680 m3
- R -
1* robocizna r-g 76.1976 0.00 0.00
5.57r-g/m3
- M --
2% bloczki betonowe 38x25x12 cm szt | 1002.7440 0.00 0.00
73.3szt/m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 641.5920 0.00 0.00
46.9szt/m3
4* zaprawa m3 2.4624 0.00 0.00
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.|0105-01 - 3 cm grubosc¢ warstwy po zageszczeniu. ZA-
2 SYPKA FUNDAMENTOW CENTRAL WENTY-
LACYJINYCH
obmiar = 3.04*3 =9.120 m2
- R -
-13-
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S

p. jedn.

1* robocizna r-g 1.1236 0.00 0.00
0.1232r-g/m2
- M --

2% piasek m3 0.3374 0.00 0.00
0.037m3/m?2

3* woda" szt 0.0164 0.00 0.00
0.0018szt/m?2

4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)

22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2

d.|0105-02 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po za-

2 geszczeniu. ZASYPKA FUNDAMENTOW

CENTRAL WENTYLACYJNYCH
Krotnos¢ = 80
obmiar =9.12 m2

-R -
1* robocizna r-g 6.0557 0.00 0.00
0.0083*80=0.664r-g/m?2

- M --
2% piasek m3 8.9741 0.00 0.00
0.0123*80=0.984m3/m2
3* woda" szt 0.4378 0.00 0.00
0.0006*80=0.048szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)

23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.|0320-01 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il - sze-
2 rokos$¢ 0.8-1.5 m z zageszczeniem do 1d=0,4.
ZASYPKA ODKOPANYCH SCIAN FUNDA-
MENTOWYCH PO WYKONANIU IZOLACJI
obmiar =598*0.8*0.7 = 334.880 m3

- R -

1* robocizna r-g 294.2256 0.00 0.00
0.92*0.955=0.8786r-g/m3

24|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. m3

d.|1101-01 PLYTA BETONOWA gr. 10cm , beton B-15 -

2 na fundamentach central wentylacyjnych

obmiar =1.5*4.5*2*0.10+1.3*4.5*0.10 = 1.935
m3
- R -

1* robocizna r-g 10.1781 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --

2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.9931 0.00 0.00
1.03m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00

1.5%(od M)

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTY

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68.2% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 13.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 14 -
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DPS NOWE CZARNOWO- TERMOMODERNIZACJA -PRZEDMIAR
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S
p. jedn.
3 SCIANY
25|NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych | m2
d.|0194-03 o wys. do 4,5 migr. 38 cm z pustakéw cera-
3 micznych "POROTHERM"ODTWORZENIE
CZESCI SCIANY ZEWNETRZNEJ W £AZIEN-
CE - PAWILON NR 3
obmiar =11.60 m2
- R -
1* robocizna r-g 19.2560 0.00 0.00
1.66r-g/m?2
- M --
Al pustaki ceramiczne "POROTHERM" 38 o wym. | szt 191.1680 0.00 0.00
38x25x23,8 cm
16.48szt/m2
3* zaprawa™ m3 0.4292 0.00 0.00
0.037m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
26|NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych | m?2
d.|0194-01 o wys. do 4,5migr. 25 cm z pustakow cera-
3 micznych "POROTHERM"- SCIANA W PRO-
JEKTOWANEJ SUSZARNI
obmiar =7.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.6250 0.00 0.00
1.15r-g/m?2
- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym. | szt 82.3500 0.00 0.00
25x37,5x23,8 cm
10.98szt/m2
3* zaprawa"" ms3 0.1875 0.00 0.00
0.025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
27|KNR 2-02 Otwory w s$cianach murowanych grubosci 1 szt
d.|0126-01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
3 kow
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.5500 0.00 0.00
1.55r-g/szt
28|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- | m
d.|0126-05 prozy prefabrykowanych
3 obmiar =3*1.8 =5.400 m
-R--
1* robocizna r-g 1.0800 0.00 0.00
0.2r-g/m
- M --
2* nadproza prefabrykowane m 5.5080 0.00 0.00
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1080 0.00 0.00
nym 0,5t
0.02m-g/m
29|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. | m2
d.|0163-04 38 cm z pustakéw ceramicznych POROT-
3 HERM P+W (piéro i wpust). Zamurowanie
czesci otworéw okiennych.suszarnia
obmiar =2.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.0040 0.00 0.00
1.82r-g/m2
- M --
-15-




DPS NOWE CZARNOWO- TERMOMODERNIZACJA -PRZEDMIAR

L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S
p. jedn.
Al pustaki ceramiczne POROTHERM 38 P+W o | szt 35.8600 0.00 0.00
wym. 380x250x238 mm
16.3szt/m2
3* zaprawa" m3 0.0462 0.00 0.00
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S --
5* wycigg"" m-g 0.6160 0.00 0.00
0.28m-g/m?2
PODSUMOWANIE
SCIANY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68.2% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 13.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -
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DPS NOWE CZARNOWO- TERMOMODERNIZACJA -PRZEDMIAR

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

30/KNR 0-19
d.|0929-04

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2.
OKNA PCV, 5 - komorowe, okucia obwiednio-
we , szyba U=1,1, IZOLACYINOSC AKUS-

i malowanie osciezy wewnetrznych

obmiar =3.01*1.93*2+1.16*1.93*6+1.20*1.93*
11+1.20*1.6*14+1.15*1.15*2+1.07*1.15*3+1.2*
1.93*21+1.2*1.6*13+1.15*1.15*6+1.2*1.93*18+
1.2*1.6*22+1.15*1.15*1+1.07*1.15*5 = 256.678
m2

-R -
robocizna
5.66r-g/m2

- M --

kotwy stalowe

6.6szt/m2

pianka poliuretanowa

0.34dm3/m2

silikon

0.07dm3/m2

gips szpachlowy

2.83kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

5.09kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

okna i drzwi balkonowe z tworzyw. 5 - komoro-
we, okucia obwiedniowe , szyba U=1,1, 1ZO-
LACYJNOSC AKUSTYCZNA : 37dB !,
1m2/m2

-8 -

wyciag"

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy"""
0.06m-g/m2

m2

—

sz

dms3

dms3
kg

kg

%

m2

m-g

1452.7975

1694.0748

87.2705

17.9675

726.3987

1306.4910

1.5000

256.6780

12.8339

15.4007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31|KNR 0-19
d.|0929-04

1*

2
3
.
-

6*

7*

8*

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2.
OKNA PCV ; 5 - komorowe, okucia obwiednio-
we , szyba U=1,1, IZOLACYJINOSC AKUS-
TYCZNA : 37dB !!I!l. SZYBY ANTYWLAMA-
NIOWE KLASY P2- wewnetrzna szyba pakietu
.OKNA W CZESCI BIUROWEJ paw nr
2.Uwzgledni¢ szpachlowanie i malowanie
osciezy wewnetrznych

obmiar =1.2*1.6*13 = 24.960 m2

-R -
robocizna
5.66r-g/m2

- M --

kotwy stalowe

6.6szt/m2

pianka poliuretanowa

0.34dm3/m2

silikon

0.07dm3/m2

gips szpachlowy

2.83kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

5.09kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

okna i drzwi balkonowe z tworzyw.5 - komoro-
we, okucia obwiedniowe , szyba U=1,1, 1ZO-
LACYJNOSC AKUSTYCZNA : 37dB !lIl. SZY-
BY ANTYWLAMANIOWE KLASY P2- wew-
netrzna szyba pakietu

1m2/m2

m?2

szt
dms3
dms3

kg

kg

%

m2

-17 -
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141.2736

164.7360

8.4864

1.7472

70.6368

127.0464

1.5000

24.9600

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




DPS NOWE CZARNOWO- TERMOMODERNIZACJA -PRZEDMIAR

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

9*

10

-8 -

wyciag"

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy’
0.06m-g/m2

m-g

1.2480

1.4976

0.00

0.00

0.00

0.00

32|KNR 0-19
d.|0929-04

1*

2
3
.
-

6*

7*

8*

o*

10

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2.
OKNA PCV 5 - komorowe, okucia obwiedniowe
, szyba U=1,1, szyba antywlamaniowa klasy
P2 wewnetrzna szyba pakietu. OKNA NA SALI
GIMNASTYCZNEJ.Uwzgledni¢ szpachlowanie
i malowanie osciezy wewnetrznych

obmiar = 64.84+2.10*1.5 = 67.990 m2

-R -
robocizna
5.66r-g/m2

- M --

kotwy stalowe

6.6szt/m2

pianka poliuretanowa

0.34dm3/m2

silikon

0.07dm3/m2

gips szpachlowy

2.83kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

5.09kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

okna i drzwi balkonowe z tworzyw.5 - komoro-
we, okucia obwiedniowe , szyba U=1,1, szyba
antywlamaniowa klasy P2 wewnetrzna szyba
pakietu

1m2/mz2

-S -

wyciag”

0.05m-g/m?2

srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

szt
dms3
dms3

kg

kg

%

m-g

m-g

384.8234

448.7340

23.1166

4.7593

192.4117

346.0691

1.5000

67.9900

3.3995

4.0794

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33|NNRNKB 202

d.|0161-02

l*

2*

3*

A*

5*

(z.I1) Obsadzenie prefabrykowanych podokien-
nikéw o dt ponad 1 m.Parapety wewnetrzne ko-
morowe PCV z boczkami PCV , kolor biaty,
szerokosé 30cm

obmiar = 1+12+4+21+13+6+13+18+22+1+5+
2+6+11+14+2+3 = 154.000 szt

~-R--
robocizna
1.84r-g/szt

- M --

zaprawa’

0.013m3/szt

materiaty pomocnicze
1.5%(od M2)

podokienniki prefabrykowane
1szt/szt

-S -
zuraw do 5t'
0.04m-g/szt

szt

m3

%

—

SZ

283.3600

2.0020

1.5000

154.0000

6.1600

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34|KNR 0-19
d.|1024-08

1*

Montaz drzwi aluminiowych - DRZWI WEW-
NETRZNE , szyba pojedyncza antywlamanio-
wa klasy P2, samozamykacz, profil zimny, 2
zamki.Uwzgledni¢ szpachlowanie i malowanie
osciezy wewnetrznych

obmiar =95 m2

-R -
robocizna
3.1r-g/m?2

m?2

-18 -
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DPS NOWE CZARNOWO- TERMOMODERNIZACJA -PRZEDMIAR

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

- M --

kotwy stalowe
4.76szt/m2

pianka poliuretanowa
0.24dm3/m?2
podktadki pod szyby
6.35szt/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4)
drzwi aluminiowe ,wewn, profil zimny , szyba
P2, pojedyncza
1m2/m2

-S -

wyciag

0.05m-g/m?2

srodek transportowy
0.06m-g/m?2

—

SZ

dm3

—

sz
%

m2

m-g

m-g

452.2000

22.8000

603.2500

1.5000

95.0000

4.7500

5.7000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 0-19
1024-08

Montaz drzwi aluminiowych - DRZWI ZE-
WNETRZNE , SZYBA klasy P2 ( OBIE SZYBY
PAKIETU), samozamykacz, PROFIL CIEPLY,
2 zamki.Uwzgledni¢ szpachlowanie i malowa-
nie osciezy wewnetrznych

obmiar =7.40 m2

~-R--
robocizna
3.1r-g/m2

- M --

kotwy stalowe

4.76szt/m2

pianka poliuretanowa

0.24dm3/m?2

podkfadki pod szyby

6.35szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4)

drzwi aluminiowe , ZEWNETRZNE , SZYBA
klasy P2 ( OBIE SZYBY PAKIETU), samoza-
mykacz, PROFIL CIEPLY, 2 zamki

1m2/m2

-S -
wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

szt
dm3

szt

%

m2

m-g

22.9400

35.2240

1.7760

46.9900

1.5000

7.4000

0.3700

0.4440

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KALK IND

Montaz drzwi ANTYWELAMANIOWYCH WEW-
NETRZNYCH GERDA C -1szt do gab. lekars-
kiego

obmiar =0.9*2.05 = 1.845 m2

-R -
robocizna
3.1r-g/m?2

- M --

kotwy stalowe

4.76szt/m2

pianka poliuretanowa
0.24dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3)

drzwi antywtamaniowe GERDA C
1m2/m2

-S -

wyciag

0.05m-g/m?2

srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

szt
dm3
%

m?2

m-g

m-g

5.7195

8.7822

0.4428

1.5000

1.8450

0.0923

0.1107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-19 -
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DPS NOWE CZARNOWO- TERMOMODERNIZACJA -PREEIMNIBROWANIE

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68.2% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 13.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S
p. jedn.
5 PODLOGI | POSADZKI
37|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.|1104-02 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
5 gtadko. Odtworzenie posadzek zerwanych w
celu przeprowadzenia iniekcji , i w tazience (
paw nr 3)) przy $cianie wymienianej
obmiar =20.40 m2
- R -
1* robocizna r-g 13.4436 0.00 0.00
0.659r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.4202 0.00 0.00
0.0206m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0.0061 0.00 0.00
0.0003t/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wycigg""""" m-g 0.6385 0.00 0.00
0.0313m-g/m2
6* Srodek transportowy"""" m-g 0.1428 0.00 0.00
0.007m-g/m2
38|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m?2
d.|1104-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
5 zmianeg grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 4
obmiar =20.40 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.8426 0.00 0.00
0.0716*4=0.2864r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.8568 0.00 0.00
0.0105*4=0.042m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wycigg"""""" m-g 1.2893 0.00 0.00
0.0158*4=0.0632m-g/m?
39/ KNR 2-02 Warstwy wygtadzajace z masy kazeinowo-ce- | m2
d.|1115-04 mentowej gr.1-3mmpod wyktadziny podtog.z
5 tworzyw szt.
obmiar =20.40 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.5194 0.00 0.00
0.1235r-g/m?2
- M --
2* Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" | kg 97.9200 0.00 0.00
4.8kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wycigg""™" m-g 0.0306 0.00 0.00
0.0015m-g/m2
5* Srodek transportowy"" m-g 0.0367 0.00 0.00
0.0018m-g/m2
40|KNR-W 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.|1123-02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe.Odtworzenie
5 posadzek z wyktadzin PCV spawanych wczes-
niej zdemontowanych, wraz z cokotami.Przyjaé
identyczne wyktadziny TARKET jak istniejace
obmiar =20.40 m2
- R -
1* robocizna r-g 13.6986 0.00 0.00
0.395*1.7=0.6715r-g/m?2
- M --
-21 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S
p. jedn.
2% wyktadzina rulonowa homogeniczna Tarkett m?2 22.2360 0.00 0.00
Eminet
1.09m2/mz2
3* szybkowiazacy klej dyspersyjny kg 5.1000 0.00 0.00
0.25kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S --
5* wycigg"" m-g 0.1163 0.00 0.00
0.0057m-g/m2
6* srodek transportowy' m-g 0.0836 0.00 0.00
0.0041m-g/m2
PODSUMOWANIE
PODLOGI | POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68.2% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 13.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-22-
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S
p. jedn.
6 ELEWACJA
41|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.|0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm - wykucie pod-
6 lewek podparapetowych
obmiar = (3.01*2+1.16*6+1.2*25+1.15*2+
1.07+3+1.2*47+1.15*6+1.2*40+1.15+1.07*5)*
0.12*0.05 = 1.003 m3
- R -
1* robocizna r-g 13.8514 0.00 0.00
13.81r-g/m3
42|/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy.Pod-| m2
d.|0923-04 lewki pod parapety zewnetrzne
6/SST-1 obmiar = (3.01*2+1.16*6+1.2*25+1.15*2+
1.07+3+1.2*47+1.15*6+1.2*40+1.15+1.07*5)*
0.12 = 20.058 m2
- R -
1* robocizna r-g 23.4297 0.00 0.00
1.1681r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 80" m3 0.5616 0.00 0.00
0.028m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny m-g 2.8623 0.00 0.00
0.1427m-g/m2
43/KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierz- | szt.
d.|0308-05 chni do 0.50 m2
6 obmiar =20 szt.
- R -
1* robocizna r-g 82.2000 0.00 0.00
4.11r-g/szt.
- M --
2% cegta budowlana petna szt 520.0000 0.00 0.00
26szt/szt.
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 130.0000 0.00 0.00
6.5kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.3400 0.00 0.00
0.017m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.6000 0.00 0.00
0.03m-g/szt.
* wyciag m-g 4.6000 0.00 0.00
0.23m-g/szt.
44|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cemento- m2
d.|0728-02 wych kategorii Ill o podtozach z cegly, pusta-
6 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o po-
wierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
obmiar =200 m2
- R -
1* robocizna r-g 344.0000 0.00 0.00
1.72r-g/m2
- M --
2% cement portlandzki z dodatkami*"25" t 1.6400 0.00 0.00
0.0082t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.3200 0.00 0.00
0.0016m3/m2
4* piasek do zapraw m3 6.1400 0.00 0.00
0.0307m3/m2
5* $rodek uplastyczniajacy do zapraw cemento- kg 4.4800 0.00 0.00
wych
0.0224kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
-23-
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
* wyciag m-g 6.0000 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
8* betoniarka 150 dm3 m-g 8.0000 0.00 0.00
0.04m-g/m2
45/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m| m?2
d.|1604-02 obmiar = 1416+360+370+100 = 2246.000 m2
6
- R -
1* robocizna r-g | 1299.7602 0.00 0.00
0.5787r-g/m2
- M --
Al ptyty pomostowe robocze m2 33.6900 0.00 0.00
0.015m2/m?2
3* ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.8984 0.00 0.00
0.0004m2/m2
4* ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0.4492 0.00 0.00
0.0002m2/m2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL1l m3 0.0449 0.00 0.00
0.00002m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl.II m3 0.4043 0.00 0.00
0.00018m3/m2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.1lI m3 0.0449 0.00 0.00
0.00002m3/m2
8* haki do muru kg 26.9520 0.00 0.00
0.012kg/m2
9* drut stalowy okragly 3 mm kg 20.2140 0.00 0.00
0.009kg/m2
10 maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 13.4760 0.00 0.00
* 0.006m2/m?2
11 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
* 1.5%(od M)
-8 -
12 rusztowanie rurowe m-g 368.3440 0.00 0.00
* 0.164m-g/m2
46 Czas pracy rusztowan grupy 1
d. (poz.:47,48,52,53,54,55,56,85)
6
-8 -
1* Ruszt.rur.zew.do 20m 100m2 m-g| 1952.6316 0.00
8201.05291/(0.84*5)=1952.6316m-g
47|/KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie meto- | m2
d.|2611-02 da lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
6 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
sc zewn ponad cokotami pawilony : 1816m2
sc zewn ponad cokolami laczniki : 360m2
sc zewn cokoty pawilony: 370m2
oscieza okienne :106,80m2
cokoty taczniki :100m2
pod poziomem terenu : 550m2
ogniomurki :95*0.25*2= 42.5m2
obmiar = 1816+360+370+106.80+100+550+
42.5 = 3345.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 221.4589 0.00 0.00
0.0662r-g/m?2
- M --
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 669.0600 0.00 0.00
0.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.3345 0.00 0.00
0.0001m-g/m2
-24 -
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48|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropiano- | m2
d.|2612-01 wymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
6 styropianowych EPS 70-040 grubosci 12cm do
$cian.

obmiar = 1816+360 = 2176.000 m2

-R--

1* robocizna r-g | 2891.9040 0.00 0.00
1.329r-g/m2
- M --

2* piyty styropianowe odm. EPS 70-040 grubosci | m3 272.0000 0.00 0.00
12cm
0.125m3/m?2

3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg | 13056.0000 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -

5* zuraw okienny przenosny m-g 29.3760 0.00 0.00
0.0135m-g/m2

6* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 21.7600 0.00 0.00
0.01m-g/m2

49|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropiano- | m2

d.|2612-01- ana- |wymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt

6|logia styropianowych EPS 70-040 grubosci 2cm- ele-

menty ozdobne BONIE
obmiar =605 m2

-R--

1* robocizna r-g 804.0450 0.00 0.00
1.329r-g/m?2
- M --

2* piyty styropianowe odm. EPS 70-040 grubosci | m3 12.4025 0.00 0.00
2cm
0.0205m3/m2

3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg | 3630.0000 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20'
6kg/m2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -

5* zuraw okienny przenosny m-g 8.1675 0.00 0.00
0.0135m-g/m2

6* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1)’ m-g 6.0500 0.00 0.00
0.01m-g/m2

50/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropiano- | m2

d.|2612-01 wymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt

6 styropianowych EPS 200-036 grubosci 10cm

do $cian. COKOLY
obmiar = 100+370 = 470.000 m2

-R -
1* robocizna r-g 624.6300 0.00 0.00
1.329r-g/m?2

- M --
2* piyty styropianowe odm. EPS 200-036 grubosci| m3 49.3500 0.00 0.00
10cm
0.105m3/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg | 2820.0000 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)

- S --
5* zuraw okienny przenosny m-g 6.3450 0.00 0.00
0.0135m-g/m2
6* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 4.7000 0.00 0.00
0.01m-g/m2

-25-
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51/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropiano- | m2
d.|2612-01 wymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
6 styropianowych EPS 200-036 grubosci 8cm (
HYDROMAX) do $cian . Pod poziomem terenu
na gtebokos$¢ 80cm
obmiar =550 m2
- R -
1* robocizna r-g 730.9500 0.00 0.00
1.329r-g/m2
- M --
2% piyty styropianowe odm. EPS 200-036 grubosci| m3 44.2750 0.00 0.00
8cm
0.0805m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg | 3300.0000 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny m-g 7.4250 0.00 0.00
0.0135m-g/m2
6* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 5.5000 0.00 0.00
0.01m-g/m2
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.|2612-02 wymi - system STOPTER - przyklejenie piyt
6 styropianowych EPS 70-040 gr.2cm do osciezy
obmiar = 605*0.25 = 151.250 m2
-R--
1* robocizna r-g 241.2438 0.00 0.00
1.595r-g/m?2
- M --
2* piyty styropianowe odm. EPS 70-040 grubosci | m3 3.1006 0.00 0.00
2cm
0.0205m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 907.5000 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* zuraw okienny przenosny m-g 2.0419 0.00 0.00
0.0135m-g/m2
6* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 1.5125 0.00 0.00
0.01m-g/m2
53/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropiano- | szt
d.|2612-04 wymi - system STOPTER - przymocowanie piyt
6 styropianowych za pomoca dybli plastikowych
do $cian z cegly
obmiar = 6*(2176+470+550) = 19176.000 szt
-R--
1* robocizna r-g | 1229.1816 0.00 0.00
0.0641r-g/szt
- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" L=18cm szt | 19943.0400 0.00 0.00
1.04szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* zuraw okienny przenosny m-g 3.8352 0.00 0.00
0.0002m-g/szt
5* srodek transportowy m-g 3.8352 0.00 0.00
0.0002m-g/szt
54/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropiano- | m2
d.|2612-06 wymi - system STOPTER - przyklejenie warsts-
6 twy siatki
obmiar =2176+470+550+42.5 = 3238.500 m2
-26 -
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- R -
1* robocizna r-g | 1979.3712 0.00 0.00
0.6112r-g/m2
- M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg |12954.0000 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego m2 | 3675.6975 0.00 0.00
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* zuraw okienny przenosny m-g 22.6695 0.00 0.00
0.007m-g/m?2
6* srodek transportowy m-g 16.8402 0.00 0.00
0.0052m-g/m2
55/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropiano- | m2
d.|2612-07 wymi - system STOPTER - przyklejenie warst-
6 wy siatki na osciezach
obmiar = 151.25 m2
- R -
1* robocizna r-g 209.0275 0.00 0.00
1.382r-g/m2
- M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 605.0000 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?2
3* siatka z wtdkna szklanego m2 248.5038 0.00 0.00
1.643m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* zuraw okienny przenosny m-g 1.0588 0.00 0.00
0.007m-g/m?2
6* srodek transportowy m-g 0.7865 0.00 0.00
0.0052m-g/m2
56/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropiano- | m
d.|2612-08 wymi - system STOPTER - ochrona narozni-
6 kéw wypuktych katownikiem metalowym
obmiar =4165 m
- R -
1* robocizna r-g 916.3000 0.00 0.00
0.22r-g/m
- M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg | 3748.5000 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb | 4898.0400 0.00 0.00
1.176mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* zuraw okienny przenosny m-g 2.9155 0.00 0.00
0.0007m-g/m
6* srodek transportowy m-g 2.0825 0.00 0.00
0.0005m-g/m
57|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.|0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
6 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
obmiar =2176+470+151.25+42.5 = 2839.750
m2
-R--
1* robocizna r-g 298.1738 0.00 0.00
0.105r-g/m2
-27 -
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- M --

2% podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 851.9250 0.00 0.00
LAST
0.3kg/m2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -

4* srodek transportowy m-g 1.1359 0.00 0.00
0.0004m-g/m2

58| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2

d.|0931-02 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20

6 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-

gotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
obmiar =2176+151.25+42.5 = 2369.750 m2

~-R--
1* robocizna r-g | 1164.2582 0.00 0.00
0.4913r-g/m2

- M --
2% sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS | kg | 7109.2500 0.00 0.00
CERMIT SN 20
3kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)

- S --
4* zuraw okienny przenosny m-g 15.1664 0.00 0.00
0.0064m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 21.3278 0.00 0.00
0.009m-g/m?2

59|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikono-| m?2
d.|1519-02 wa - farba podktadowa
6 obmiar =2327.25+42.5 = 2369.750 m2

-R -
1* robocizna r-g 473.9500 0.00 0.00
0.2r-g/m2

- M --
2* Farba silikonowa elewacyjna do grunt. dm3| 829.4125 0.00 0.00
0.35dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)

- S --
4* srodek transportowy" m-g 0.9479 0.00 0.00
0.0004m-g/m2

60|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikono-| m?2

d.|1519-03 wa zawierajacg kwarc , malowanie dwukrotne
6 obmiar = po0z.59 =2369.750 m2
-R--
1* robocizna r-g 500.0173 0.00 0.00
0.211r-g/m2
- M --
2* Farba silikonowa nawierz. na tynki- dm3| 1540.3375 0.00 0.00
0.65dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy" m-g 1.1849 0.00 0.00
0.0005m-g/m2
61|KNR 2-21 Oktadziny z ptytek klinkierowych na $cianach m?2
d.|0609-01- ana- |zewnetrznych .COKOLY .Plytki 25x6 - produ-
6|logia cent www.crh.pl. Plytki klei¢ na klej elastyczny.

Fuga MAPEI ULTRACOLOR
obmiar =470 m2

~R--

-28 -
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1* robocizna r-g | 1101.9268 0.00 0.00
2.455*0.955=2.344525r-g/m2
- M --
Al ptytki klinkierowe .producent : crh m2 488.8000 0.00 0.00
1.04m2/m2
3* zaprawa do spoinowania MAPEI ULTRACO- kg 253.8000 0.00 0.00
LOR PLUS- sucha mieszanka
0.54kg/m?2
4* klej elastyczny do ptytek klinkierowych m3 11.0920 0.00 0.00
0.0236m3/m2
62|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne przy szeroko$ci w rozwi- | m
d.|0506-02 -ana- |nigciu do 35 cm - PARAPETY ALUMINIOWE
6|logia ZIMNOGIETE kolor biaty j+ boczki PCV
obmiar =239 m
- R -
1* robocizna r-g 464.5443 0.00 0.00
1.9437r-g/m
- M --
Al parapet stalowy powlekany szer. 35cmwrazz | m 1.0500 0.00 0.00
boczkami
1.05m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 6.9310 0.00 0.00
0.029kg/m
4* zaprawa cementowa M 80" m3 0.2390 0.00 0.00
0.001m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 1.6491 0.00 0.00
0.0069m-g/m
63|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki- | m
d.|0524-02 pétokragte o $r. 150 mm
6 obmiar =610 m
-R--
1* robocizna r-g 153.1100 0.00 0.00
0.251r-g/m
- M --
2* rynny dachowe 150 mm m 634.4000 0.00 0.00
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe' kpl | 1220.0000 0.00 0.00
2kpl/m
4* uszczelki gumowe kpl 353.8000 0.00 0.00
0.58kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* Srodek transportowy"""""" m-g 1.4640 0.00 0.00
0.0024m-g/m
64/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.|0531-04 obmiar =148 m
6
-R--
1* robocizna r-g 45.8800 0.00 0.00
0.31r-g/m
- M --
2% rury spustowe 110 mm m 149.4800 0.00 0.00
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl 82.8800 0.00 0.00
0.56kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* Srodek transportowy' m-g 0.2960 0.00 0.00
0.002m-g/m
-29 -
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65|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o | szt.
d.|0217-02 $r.zewn. 110 mm faczonych metodg wciskowg,
6 obmiar =11 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.3071 0.00 0.00
0.41*0.955=0.39155r-g/szt.
- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm szt 11.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW szt 22.0000 0.00 0.00
110 mm
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.00 0.00
0.2%(od M)
-8 -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1100 0.00 0.00
0.01m-g/szt.
66|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechanicz- | m2
d.|0102-02 ne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
6 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - kra-
ty
obmiar =10 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.0590 0.00 0.00
0.2059r-g/m2
67|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.|0206-02 poliwinylowymi konstrukcji kratowych
6 obmiar = poz.66 =10.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.2750 0.00 0.00
0.1275r-g/m2
- M --
2% farba do gruntowania EVERAL KOROSTOP dm3 1.3800 0.00 0.00
0.138dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dm3 0.1104 0.00 0.00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01104dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9%(od M)
-S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0030 0.00 0.00
0.0003m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0030 0.00 0.00
0.0003m-g/m2
68|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczuko- | m2
d.|0213-03 wymi konstrukcji szkieletowych
6 obmiar = po0z.66 = 10.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.5670 0.00 0.00
0.1567r-g/m?2
- M --
2% farba TIKKURIL EVERAL EXTRA dm3 1.9300 0.00 0.00
0.193dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 0.1544 0.00 0.00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01544dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9%(od M)
-8 -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0050 0.00 0.00
0.0005m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0050 0.00 0.00
0.0005m-g/m2
-30-
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69|/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o szt.
d.|1215-01 pow.elem.do 0.1 m2. Drzwiczki rewizyjne w
6 miejscach zaciskow linek odgromowych
obmiar =21 szt.
- R -
1* robocizna r-g 18.6228 0.00 0.00
0.8868r-g/szt.
- M --
2% wyroby stalowe rézne t 0.0460 0.00 0.00
0.00219t/szt.
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.1050 0.00 0.00
0.005m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.1680 0.00 0.00
0.008dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1470 0.00 0.00
0.007dm3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy""" m-g 0.0315 0.00 0.00
0.0015m-g/szt.
70/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- szt.
d.|0335-10 bosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
6 piennej. Otwory w scianach szczytowych sali
gimnastycznej dla zwentylowania stropodachu
sali
obmiar =20 szt.
-R--
1* robocizna r-g 17.8000 0.00 0.00
0.89r-g/szt.
71/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o szt.
d.|1215-01 pow.elem.do 0.1 m2. Montaz kratek nawiew-
6 nych 14x14cm z siatkami przeciw owadom.-
wentylacja stropodachow
obmiar =440 szt.
-R--
1* robocizna r-g 390.1920 0.00 0.00
0.8868r-g/szt.
- M --
2* wyroby stalowe rézne t 0.9636 0.00 0.00
0.00219t/szt.
3* zaprawa cementowa M 80 m3 2.2000 0.00 0.00
0.005m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 3.5200 0.00 0.00
0.008dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 3.0800 0.00 0.00
0.007dm3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
* Srodek transportowy""" m-g 0.6600 0.00 0.00
0.0015m-g/szt.
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68.2% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 13.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ELEWACJA

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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p. jedn.
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
72|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na m?2
d.|0803-03 Scianach i stupach
7 obmiar =50 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.6450 0.00 0.00
0.5729r-g/m?2
- M --
2* zaprawa wapienna M 4 m3 0.1350 0.00 0.00
0.0027m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 1.0300 0.00 0.00
0.0206m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.1050 0.00 0.00
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag' m-g 1.8900 0.00 0.00
0.0378m-g/m2
73|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?2
d.|2011-02 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
7 wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
obmiar =50 m2
- R -
1* robocizna r-g 12.1500 0.00 0.00
0.243r-g/m2
- M --
2% gips budowlany szpachlowy t 0.1635 0.00 0.00
0.00327t/m2
3* woda ms3 0.1065 0.00 0.00
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.2000 0.00 0.00
0.004m-g/m?2
6* wycigg"" m-g 1.0000 0.00 0.00
0.02m-g/m?2
7* $rodek transportowy""""""" m-g 0.1600 0.00 0.00
0.0032m-g/m2
74|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 | m2
d.|0829-03 cm - naklej , LAZIENKA PAW NR 3
7 obmiar =11.60 m2
- R -
1* robocizna r-g 21.5528 0.00 0.00
1.858r-g/m2
- M --
2% glazura do obtozenia $cian w toalecie m?2 11.8320 0.00 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca kg 60.3200 0.00 0.00
5.2kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 6.3800 0.00 0.00
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.4292 0.00 0.00
0.037m-g/m2
7* Srodek transportowy" m-g 0.2784 0.00 0.00
0.024m-g/m2
75|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m?2
d.|1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
7 gruntowaniem
obmiar =50 m2
-R--
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1* robocizna r-g 8.8000 0.00 0.00
0.176r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 13.8000 0.00 0.00
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy""""" m-g 0.0150 0.00 0.00
0.0003m-g/m2
76| KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gip- m2
d.|2007-04 ANA- [sow.podwojne z ksztattow.metal.na stropach.
7|LOGIA Wymiana stropu podwiesonego lazienka - pawi-
lon nr3
obmiar =18 m2
- R -
1* robocizna r-g 32.5224 0.00 0.00
1.8068r-g/m2
- M --
Al ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 9.5400 0.00 0.00
0.53kg/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 46.8000 0.00 0.00
2.6kg/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 20.3400 0.00 0.00
1.13kg/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt 45.9000 0.00 0.00
2.55szt/m?2
6* zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 szt 64.8000 0.00 0.00
3.6szt/m?2
* zawiesia do ksztattownikéw C-55x075 szt 45.0000 0.00 0.00
2.5s7t/m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
o* wycigg"""" m-g 0.8640 0.00 0.00
0.048m-g/m?2
10 Srodek transportowy™ m-g 0.0828 0.00 0.00
* 0.0046m-g/m2
77|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na | m2
d.|2011-02 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
7 profili nosnych 40 cm plytyGKBI gr.12,5mm,
wodoodp.Wymiana stropu podwiesonego la-
zienka - pawilon nr 3
obmiar =18 m2
-R--
1* robocizna r-g 38.7000 0.00 0.00
2.15r-g/m2
- M --
2* piyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5mm m2 18.5400 0.00 0.00
1.03m2/mz2
3* profile nosne 60/27 m 39.9600 0.00 0.00
2.22m/m2
4* profile przyscienne 28/27 m 9.5400 0.00 0.00
0.53m/m2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 9.1800 0.00 0.00
0.51szt/m2
6* taczniki krzyzowe lj 60/60 szt 36.5400 0.00 0.00
2.03szt/m2
* zawiesia do ksztattownikéw C-55x075 szt 36.5400 0.00 0.00
2.03szt/m2
8* wkrety do ptyt gipsowych kg 0.5760 0.00 0.00
0.032kg/m?2
9* gips szpachlowy kg 9.0720 0.00 0.00
0.504kg/m?2
10 tasma spoinowa m 20.7000 0.00 0.00
* 1.15m/mz2
11 kotki do wstrzeliwania szt 61.2000 0.00 0.00
* 3.4szt/m?2
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12 woda" m3 0.1080 0.00 0.00
* 0.006m3/m?2
13 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
* 1.5%(od M)
-8 -
14 wyciag m-g 0.8100 0.00 0.00
* 0.045m-g/m2
15 Srodek transportowy m-g 0.2520 0.00 0.00
* 0.014m-g/m2

PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68.2% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 13.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S
p. jedn.

DACH - REMONT

8
78/NNRNKB 202 |(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacho- | m2
d.|0524-01 ANA- |leum, Bit-Gumem lub Izoplastem B - pierwsza
8|LOGIA warstwa.PRZYGOTOWANIE POW DACHU
DO ULOZENIA PAPY TERMOZGRZ+ SCIE-
CIE PECHERZY , ZAGRUNTOWANIE EMUL-
SJA ASFALT. - DOT PAWILON NR 3 + LACZ-
NIK
obmiar = 1160 m2

~-R--
1* robocizna r-g 92.8000 0.00 0.00
0.08r-g/m2

- M --
2% Dacholeum 2 kg 696.0000 0.00 0.00
0.6kg/m2
3* Bit-Gum kg | 1508.0000 0.00 0.00
1.3kg/m2
4* Izoplast B dm3| 1276.0000 0.00 0.00
1.1dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)

-S -
6* wyciag
0.0015m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.3920 0.00 0.00
0.0012m-g/m2

m-g 1.7400 0.00 0.00

79/NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 m2
d.|0534-02 papa zgrzewalng - papa podktadowa

8 ICOPAL EXTRADACH PF SZYBKI PROFIL
SBSgr.4,6mm na wiokninie poliestrowej -PA-
WILON NR3 + LACZNIK
obmiar =1160 m2

-R -
1* robocizna r-g 150.8000 0.00 0.00
0.13r-g/m2

- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 | 1357.2000 0.00 0.00
osnowie z wtokniny poliestrowej-podkladowa
1.17m2/m2

3* gaz propan-butan kg 116.0000 0.00 0.00
0.1kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)

-S -
5* wyciag
0.002m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 3.4800 0.00 0.00
0.003m-g/m2

m-g 2.3200 0.00 0.00

80|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 m2
d.|0534-02 ANA- |papa zgrzewalng - papa nawierzchniowa ter-
8/LOGIA mozgrzewalna ICOPAL EXTRADACH WF
SZYBKI PROFIL SBS ,gr.5,2mm na wtdkninie
poliestrowej.UWAGA + UWZGLEDNIC ZASLE-
PIENIE OTWOROW PO ZDEMONT. KOMIN-
KACH BLACHA STAL OCYNK . PAWILONY
NR 1,2,3,+ LACZNIKI

obmiar =2450+1160 = 3610.000 m2

~-R--
1* robocizna r-g 469.3000 0.00 0.00
0.13r-g/m2

- M --
2% polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 | 4223.7000 0.00 0.00
osnowie z wtokniny poliestrowej'-nawierzchnio-
wa

1.17m2/m2

3* gaz propan-butan kg 361.0000 0.00 0.00
0.1kg/m2

-36-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-8 -
wycigg
0.002m-g/m?2
Srodek transportowy
0.003m-g/m2

%

m-g

m-g

1.5000

7.2200

10.8300

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

5%

6*

NNRNKB 202
0522-08- ANA-
LOGIA

(z.1) montaz prefabrykowanych obrébek wywie-
wek kanalizacyjnych z blachy z cynku w da-
chach krytych papa lub dachéwka. Montaz ko-
minkéw wentylacyjnych stropodachu wentylo-
wanego tgcznikow

obmiar =14 szt.

-R -
robocizna
0.6012r-g/szt.

- M --

kominki dachowe

1szt/szt.

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
0.04kg/szt.

gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
0.015kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S --
srodek transportowy
0.0018m-g/szt.

Szt.

szt
kg
kg
%

m-g

8.4168

14.0000

0.5600

0.2100

1.5000

0.0252

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

l*

2*

3*

4*

5%

6*

KALK IND

WYKONANIE WIATROIZOLACJI + POD PO-
KRYCIEM Y BLACHY TRAPEZOWEJ - SALA
GIMN

obmiar = 240*1.1 = 264.000 m2

~-R--
robocizna
0.3r-g/m2

- M --

FOLIA WIATROIZOLAC.

1.2m2/m?2

gwozdzie ocynkowane z kotpakiem uszczelnia-
jacym

0.3424kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S --
wycigg""""
0.004m-g/m?2
srodek transportowy
0.005m-g/m?2

m2

m2

kg

%

m-g

m-g

79.2000

316.8000

90.3936

1.5000

1.0560

1.3200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB 202
0537-04

(z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o
nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang,
trapezowa na tatach. POKRYCIE DACHU SALI
GIMNASTYCZNEJ

obmiar =240 m2

-R -
robocizna
0.44r-g/m2

- M --

blacha powlekana trapezowa

1.06m2/mz2

wkrety samogwintujgce typu SW do blach
7.21szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-

wycigg""
0.008m-g/m?2

m2

m?2

—

SZ

%

m-g
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105.6000

254.4000

1730.4000

1.5000

1.9200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S
p. jedn.
6* $rodek transportowy"" m-g 2.1600 0.00 0.00
0.009m-g/m2
84|KNR 0-15 Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powleka- | m
d.|0521-05 nych akrylem lub plastisolem na dachu krytym
8 blachodachéwka o szerokos$ci modutu 21.6-
22.0cm
obmiar =15 m
- R -
1* robocizna r-g 3.9900 0.00 0.00
0.266r-g/m
- M --
2% gasiory z blach tloczonych powlekanych szt 15.3000 0.00 0.00
1.02szt/m
3* wkrety samogwintujgce z uszczelkg szt 69.0000 0.00 0.00
4.6szt/m
4* uszczelka profilowana pod gasior szt 15.1500 0.00 0.00
1.01szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag jednomasztowy m-g 0.0225 0.00 0.00
0.0015m-g/m
7* wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 0.7755 0.00 0.00
0.0517m-g/m
8* Srodek transportowy m-g 0.0315 0.00 0.00
0.0021m-g/m
85/KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z bla- m2
d.|0507-02 chy TYTAN CYNK w rozwinieciu do 30cm
8 pasy nadrynnowe , ogniomurki- czapki, obréb-
ka $ciana - ogniomurek , okapy
okapy: 120x0,30=36m2
ogniomurki : 95x(0,50+2x0,25)=95m2
pasy nadrynnowe : 605*0.25=151,25m2
obmiar = 36+95+151.25 = 282.250 m2
-R--
1* robocizna r-g 512.5660 0.00 0.00
1.816r-g/m2
- M --
2% blacha TYTAN CYNK 0.55 mm kg | 1501.5700 0.00 0.00
5.32kg/m2
3* zaprawa cementowa M 80" m3 0.2823 0.00 0.00
0.001m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 1.9193 0.00 0.00
0.0068m-g/m2
PODSUMOWANIE
DACH - REMONT
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68.2% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 13.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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DPS NOWE CZARNOWO- TERMOMODERNIZACJA -PRZEDMIAR

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

IZOLACJE P/WILG i TERMICZNE

l*

2*

3*

A*

5*

6*

KNR 0-26
0634-01

Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1
m z cegiet przez usuniecie wody kapilarnej me-
toda iniekcji cisnieniowej; wykonanie otworéw
w jednym poziomie. Przyjeto technologie firmy
Schomburg

obmiar =51*0.38 = 19.380 m2

~-R--
robocizna
20.45r-g/m2

- M --

Aquafin F
15.75kg/m2

Asocret BM
3.53kg/m?2

wiertta

0.08szt/m2

materiaty pomocnicze
2%(od M)

-S -
urzadzenia specjalistyczne do wiercenia otwo-
réw

20.19m-g/m2

m2

kg
kg
szt

%

m-g

396.3210

305.2350

68.4114

1.5504

2.0000

391.2822

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

l*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0615-02 analo-
gia

I1zolacje z papy asfaltowej na sucho poziome -
dwie warstwy. IZOLACJA POZIOMA Folia fun-
damentowa

obmiar = 0.25*(6.0+5.0) = 2.750 m2

~-R--
robocizna
0.124r-g/m2

- M --
FOLIA FUNDAMENTOWA
2.38m2/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-8 -
wycigag
0.0088m-g/m2
Srodek transportowy
0.0023m-g/m2

m2

m2

%

m-g

0.3410

6.5450

1.5000

0.0242

0.0063

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o)
© 2

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02

.|0606-01 -

ANALOGIA

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej + PAROIZOLACJA
STROPODACHU SALA GIMN, LACZNIKI,
PAWILONY 1,2,3

obmiar =2940*1.2 = 3528.000 m2

~-R--
robocizna
0.36r-g/m2

- M --

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2
mm

1.2m2/mz2

FOLIA PE

1.13m2/mz2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
gorgco

0.18kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
wyciag
0.0112m-g/m2
Srodek transportowy
0.0068m-g/m2

m?2

%

m-g

m-g

1270.0800

4233.6000

3986.6400

635.0400

1.5000

39.5136

23.9904

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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DPS NOWE CZARNOWO- TERMOMODERNIZACJA -PRZEDMIAR

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho
- jedna warstwa GR 20CM

obmiar = 2940 m2

~-R--
robocizna
0.0907r-g/m2

M --
ptyty z wetny mineralnej gr 20cm
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 -
wycigag
0.0077m-g/m2
Srodek transportowy
0.0089m-g/m2

m2

m2

%

m-g

m-g

266.6580

3087.0000

1.5000

22.6380

26.1660

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych DYSPERBIT
- pierwsza warstwa

sciany fundamentowe

obmiar =550+44 = 594.000 m2

-R -
robocizna
0.128r-g/m2

- M --

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-
wilgociowej

0.30kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.002m-g/m2

m?2

kg

%

m-g

76.0320

178.2000

1.5000

1.1880

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

A*

KNR-W 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych DYSPERBIT
- druga i nastepna warstwa

SCIANY FUND -

obmiar =594 m2

-R -
robocizna
0.0993r-g/m?2

- M --

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-
wilgociowej

0.55kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.0017m-g/m2

m?2

kg

%

m-g

58.9842

326.7000

1.5000

1.0098

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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DPS NOWE CZARNOWO- TERMOMODERNIZACJA -PREEIMNIBROWANIE

IZOLACJE P/WILG i TERMICZNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68.2% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 13.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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DPS NOWE CZARNOWO- TERMOMODERNIZACJA -PRZEDMIAR
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S

p. jedn.

10 ROBOTY ZEWNETRZNE

92|kalk ind daszki z poliweglanu nad wejsciami do PAWI- | m2

d. LONOW 1,2 ,3 - SZCZYTY

10 obmiar =6 m2
-R--

1* robocizna r-g 54.0000 0.00 0.00
9r-g/m?2
- M --

2* daszki z poliweglanu m2 6.0000 0.00 0.00
1m2/mz2

3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.00 0.00
4%(od M)
-S -

4* zuraw samochodowy m-g 3.0000 0.00 0.00
0.5m-g/m2

5* srodek transportowy' m-g 3.0000 0.00 0.00
0.5m-g/m2

93|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m

d.|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypehie-

10 niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =598 m
- R -

1* robocizna r-g 165.7058 0.00 0.00
0.2771r-g/m
- M --

2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 609.9600 0.00 0.00
1.02m/m

3* piasek ms3 3.2890 0.00 0.00
0.0055m3/m

4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.9568 0.00 0.00
0.0016t/m

5* woda" szt 0.8372 0.00 0.00
0.0014szt/m

6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)

94/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m2

d.|0511-04 betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad

10 50 elementéw/m2 , OPASKA
obmiar =598*0.60 = 358.800 m2
-R--

1* robocizna r-g 380.5074 0.00 0.00
1.0605r-g/m2
- M --

2* betonowa kostka brukowa m2 365.9760 0.00 0.00
1.02m2/mz2

3* piasek m3 0.8970 0.00 0.00
0.0025m3/m2

4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
-S -

5* zageszczarka spalinowa m-g 36.2388 0.00 0.00
0.101m-g/m?2

95|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci | m

d.|0606-03 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej -

10 analogia - rynsztoki odprowadzajace wody opa-
dowe poza opaske
obmiar =8*2 =16.000 m
-R--

1* robocizna r-g 6.9552 0.00 0.00
0.4347r-g/m
- M --

2* prefabrykaty sciekowe 60x50x15 cm szt 32.9600 0.00 0.00
2.06szt/m

3* piasek ms3 0.1968 0.00 0.00
0.0123m3/m

-42 -




DPS NOWE CZARNOWO- TERMOMODERNIZACJA -PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 12436 dla Starostwo Powiatowe w Gryfinie

L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S

p. jedn.

4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' t 0.0816 0.00 0.00
0.0051t/m

5* woda m3 0.1280 0.00 0.00
0.008m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)

96|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3

d.|0108-09 dami skrzyniowymi na odl.do 1 km + optata za

10 sktadowanie
obmiar =45 m3
-R--

1* robocizna r-g 62.5500 0.00 0.00
1.39r-g/m3
- M --

2* opfata za sktadowanie m3 45.0000 0.00 0.00
1m3/m3
-S -

3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 32.4000 0.00 0.00
0.72m-g/m3

97|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3

d.|0108-10 dami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km

10 Krotnos¢ = 7
obmiar = poz.96 = 45.000 m3
-8 -

1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.3000 0.00 0.00
0.02*7=0.14m-g/m3

98|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne piyty boiska z siatkiw | m

d.|0404-01 analo- [ramkach stalowych wysokosci 1.73 m na stup-

10|gia kach z rur. Ogrodzenie central
wentylacyjnych.Ogrodzenie : panele stalowe
ocynkowane powlekane PCV , kolor zielony,
slupki stalowe typowe , producent BETAFEN-
CE - rozwiazanie systemowe. Model Nylofor 2D
SUPER
obmiar =40 m
- R -

1* robocizna r-g 60.6807 0.00 0.00
1.5885*0.955=1.517018r-g/m
- M --

2% masa betonowa m3 0.7040 0.00 0.00
0.0176m3/m

3* stupki z rur stalowych kg 151.6000 0.00 0.00
3.79kg/m

4* ramki stalowe wypetnione siatkg kg 294.4000 0.00 0.00
7.36kg/m

5* farba olejna do gruntowania dm3 2.1920 0.00 0.00
0.0548dm3/m

6* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.0280 0.00 0.00
0.0507dm3/m

* rozcienczalnik dm3 0.9400 0.00 0.00
0.0235dm3/m

8* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%(od M)
-8 -

o* ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 2.1640 0.00 0.00
0.0541m-g/m

10 przyczepa ciggnikowa 3,5 t m-g 2.1640 0.00 0.00

* 0.0541m-g/m

99|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - furtka szt.

d.|0404-04 analo- [stalowa z ksztattownikdw 1.0x1.73 m wypetnio-

10|gia na siatkg ocynkowang.Ogrodzenie panele sta-
lowe ocynkowane powlekane PCV , kolor zielo-
ny producent BETAFENCE - rozwiazanie sys-
temowe.MODEL NYLOFOR 2D SUPER
obmiar = 3 szt.
- R -

1* robocizna r-g 13.2363 0.00 0.00
4.62*0.955=4.4121r-g/szt.
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L Podstawa Opis jm | Naklady  Koszt R M S
p. jedn.
M --
2% masa betonowa m3 0.2100 0.00 0.00
0.07m3/szt.
3* stupki z rur stalowych kg 54.6000 0.00 0.00
18.2kg/szt.
4* furtka stalowa wypetniona siatkg, kg 68.1000 0.00 0.00
22.7kg/szt.
5* farba olejna do gruntowania dm3 0.4800 0.00 0.00
0.16dm3/szt.
6* farba olejna nawierzchniowa dms3 0.4500 0.00 0.00
0.15dm3/szt.
* rozcienczalnik dm3 0.2100 0.00 0.00
0.07dm3/szt.
8* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%(od M)
-S -
o* ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0.4200 0.00 0.00
0.14m-g/szt.
10 przyczepa ciggnikowa 3,5 t m-g 0.4200 0.00 0.00
* 0.14m-g/szt.
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68.2% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 13.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68.2% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 13.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 22% od (E(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)
+Z(S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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