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uszczelnienie pionowe ścian zewnętrznych
- wykonać powłokami bitumicznymi materiałem
 uszczelniającym i nałoŜyć flizelinę ochronną

istniejący fundament z kamienia

12 x 16,87 / 27

okno oddymiająceokno oddymiająceokno oddymiająceokno oddymiające

11 x 16,87 / 27

11
 x 

16
,87

 / 2
7

12
 x 

16
,87

 / 2
7

B

C

D

warstwa samopoziomująca    1 cm

B

C

D

A

A

gładź cementowa  5 cm

warstwa poziomująca 1 cm

istniejacy strop

beton b 10 - 10 CM
papa termozgrzewalna
styropian twardy gr. 2 x 5 cm

STROP PARTERU NA GRUNCIE
gres lub wykładzina PCV  1 cm

płyty GKF 2x 1,25 na stelaŜu

folia dachowa zbrojona
kontrłaty - 2.5 x 4.0 cm
łaty - 4.0 x 6.0 cm

krokwie

POŁAĆ  DACHOWA
dachówka ceramiczna

gres lub wykładzina PCV  1 cm
STROP DREWNIANY NAD PARTEREM

2 x płyta Knauf przeciwpoŜarowa  2 x 1 cm

wełna mineralna między belkami stropu   16 cm

folia PE
2 x płyta GKF                2 x 1,25 cm

gres lub wykładzina PCV  1 cm
STROP DREWNIANY NAD PIĘTREM

folia PE
2 x płyta GKF                2 x 1,25 cm

płyta Ŝelbetowa  gr. 6 cm
wełna mineralna między belkami stropu   16 cm


