Zaktad Ogélnobudowlany ul.Osiedle XX-lecia PRL 12/13,

Krzysztof Kornosz 74-300 Mysliborz
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaz dzwigu dla niepetnosprawnych z robotami towarzyszacymi
ADRES INWESTYCJI : Chojna, ul. Podmurze 4, Budynek nr 4
INWESTOR ;. S.0.8.w.
ADRES INWESTORA : Chojna, ul. Podmurze 4
BRANZA . Budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Krzysztof Kornosz
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



oferta

EO06.prd

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
1/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
0811-07
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2/KNR 4-01 |Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego przy gtebokosci|m?2
0211-06 |do 15 cm (w posadzce parteru)
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grub.ptyty 1/2 ceg. m?2
0106-02
2.00*2.700*2 m?2 10.800
RAZEM 10.800
4/KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do |m3
0210-03 |przekroju do 12
(2.00*2+2.70%2)*0.25*0.25 m3 0.588
RAZEM 0.588
5/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach m?2
0216-01
10.800-(2.00*2.00*2) m?2 2.800
RAZEM 2.800
6/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm rozni- |m2
0216-05 |cy grub.ptyty
2.800 m?2 2.800
RAZEM 2.800
7/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
0290-01 |prety gtadkie 6mm
0.100 t 0.100
RAZEM 0.100
8/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
0290-02 |prety zebrowane 8-14mm
0.340 t 0.340
RAZEM 0.340
9/KNR 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. |m3
0329-03 |na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
1.00*2.00*2*0.38 m3 1.520
RAZEM 1.520
10/KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |gniaz
0346-01 |wie wapiennej dla belek stalowych d.
4 gniaz 4.000
d.
RAZEM 4.000
11/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- |m3
0313-02 |ciem bruzd dla belek
1.50*0.20*0.38*2 m3 0.228
RAZEM 0.228
12|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel - do- m
0313-04 |starcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
1.50*4 m 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR-W 2- |Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami gr. 1/2 ceg. m?2
02 0129-
06
1.50*0.14*4 m?2 0.840
RAZEM 0.840
14/KNR 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 ze $cian drew- |m?2
0432-03 |nianych
1.60*2.35 m?2 3.760
RAZEM 3.760
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15/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 |m?
0354-05 |m2 (Scianka drewniana przeszklona)
analogia
2.74*3.64-3.76 m?2 6.214
RAZEM 6.214
16|KNR-W 2- [Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8 cm m2
02 0127-
06
2.74*3.64-1.20*2.20 m?2 7.334
RAZEM 7.334
17/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na |m?2
1024-08 |budowie
1.20*2.20 m?2 2.640
RAZEM 2.640
18/KNR 2-02 |Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z |m?2
2003-04 |pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02
2.00*2*3.80+2.00*2*2.65 m?2 25.800
RAZEM 25.800
19|KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych lub  [m2
0114-01 |dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
grubosci 1 ceg.
2.00*4*2.90+4.25*2.65 m?2 34.463
RAZEM 34.463
20|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cia- |m2
0803-03 |nach i stupach
34.463*2 m?2 68.926
RAZEM 68.926
21/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy |m2
0711-01 |cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na
podiozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
22/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m?2
1202-09 |wierzchni podtogi ponad 5 m2
2.74%6.0047.23*6.71+[(2.74*2+5.23+4.71+7.23+6.71)*3.80] m?2 176.521
RAZEM 176.521
23|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
1505-01 |netrznych - tynkoéw gtadkich bez gruntowania
176.521+68.926 m?2 245.447
RAZEM 245.447
24/KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
1505-02 |tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze
malowanie
245.447 m?2 245.447
RAZEM 245.447
25/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?2
1505-05 |netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
25.60%2 m?2 51.200
RAZEM 51.200
26 Dostawa i montaz platformy z elementami szybu "PILAWA" kpl
analiza in- typ EO6
dywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 Doprowadzenie instalacji elektrycznej do urzadzenia dzwigo- |kpl
wycena in-\wego
dywidual-
na
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kpl 1.000
RAZEM 1.000
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