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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

N

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotyczce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wetrznych
Rozbudowa i przebudowa bud. szkoty -Specjaldgo@ek Szkolno Wychowawczy w Chojnie ul. Podmurzd-4Budynek nr.3-4

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reaigdRobét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robot elektrycznych i obejmupykonanie instalacji elektrycznych
wewretrznych
W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicadjodz:

Zasilanie tablic T1,T3,T4,TG

Instalacja cdwietleniowa i gniazd wtyczkowych
Instalacja RTV i telefoniczna

Instalacja sitowa

Demonta

Pomiary elektryczne

O~NBA~WNPE

1.4 Podstawowe okrélenia

Podstawowe okgtenie w niniejszej STaszgodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi w wymaganiach ogolnych.
1.5 Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategori robot.

Kody CVP wg Wsp6lnego Stownika Zamowiga
Grupa robot CPV 4530000-0 Roboty w zakresie instalacfidmanych
Klasa robot CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalalgktrycznych
Kategoria robét CPV 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji eledznych
CPV45315700-0-Instal.rozdzielni elektrycehy
1.5 Ogdlne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za wykonanidotozgodnie z dokumentacja projektgwspecyfikaci, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

1 Benzyny do lakieréw dm3
2 centrala stergfa p-pa.typ "WATRA" szt
3 centrala sterg¢a typ RZN 4402k szt
4, czujka dymu typ FO 1362 szt
5. drzwiczki stalowe 300x300x200 dla RTV i telef. szt
6 Dzwonek grzechot.KBC-21,KBB-51,610 szt
7 Gniazda podwdjne z uziem. p/t szt
8 Gniazda pojedyncze z uziem. p/t szt
9. Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. NT 130H szt
10. | Gniazdo 3P+N+Z 16A/380V nf2626-137 st.wod. szt
11. | gniazdo do czujki szt
12. | Gniazdo izol.2P+Z 10/16A 250V NT-14, 14B szt
13. | Gniazdo komputer.220V DATA szt
14. | Gniazdo RTV pojedyncze p/t szt
15. | Gniazdo telefoniczne RJ-12 pojedyncze pit szt
16. | Haczyki sufitowe szt
17. | Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,5 m
18. | Kabel YAKY 4x150 mm2, 0,6/1 kV m
19. | Kabel zytami Cu YKY-0,6/1kV, 4x35 mm2 m
20. | klucz do gniazd nr.ref.502 99 szt
21. | Kotek kotwicy fi 5mm (U-569) szt
22. | kotki rozporowe plastykowe szt
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23. | Koacéwka kablowa naytach Cu K 35 mm2 szt
24. | Koacowka kablowa rurkowa 2KA-150 mm2 szt
25. | kacznik n/t bryzgoszcz. 250V/6A WNt-100C szt
26. | kacznik n/t bryzgoszcz. 250V/6A WNt-600C szt
27. | kacznik n/t bryzgoszcz.250V/6A WNt-500C szt
28. | tacznik p/t Polo System - 1-biegunowe szt
29. | tacznik p/t Polo System - schodowydamwy szt
30. | kacznik p/t Polo Systemswiecznikowy szt
31. | modut awaryjny 2h szt
32. | odgadzniki bryzgoszczelne szt
33. | Opaska kablowa OKi - ocechowana szt
34. | Oprawa awaryjna typu GS.200 Pikolux 3h 1x11 szt
35. | oprawa ewakuacyjna typ HYBRYD 8W 3h szt
36. | Oprawa OPKZ-60 60 W z kloszem szkal. IP 54 szt
37. | Oprawa typ RUBIN PLUS PAR 2x36W szt
38. | oprawa typ SL.080 Himalia KVG 2x18 G24d2 prodytlasic szt
39. | Plytki odgadzne 5-tor. 2,5 mm2 szt
40. | Przewéd DY-750V 6mm2 m
41. | Przewdd koncentryczny YWDXpek-75-1,13/4,8 m
42. | Przewéd NHXMH 2x1,5mm2 450/750 V m
43. | Przewéd NHXMH 2x2,5mm2 300/500 V m
44. | Przewéd NHXMH 3x1,5mm2 450/750 V m
45. | Przewéd NHXMH 3x2,5mm2 450/750 V m
46. | Przewéd NHXMH 4x1,5mm2 450/750 V m
47. | Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m
48. | Przewdd YDY-450/750 V 5x10mm2 m
49. | Przewdd YDY-450/750 V 5x2,5mm?2 m
50. | Przewdd YDY-450/750 V 5x6mm?2 m
51. | Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m
52. | Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m
53. | Przewdd YDYp-750V 2x1,5mm2 m
54. | Przewdd YDYp-750V 4x1,5mm?2 m
55. | przycisk alarmowy z kontradkRT-42 szt
56. | przycisk do przewietrzania typ LT 42 szt
57. | Przycisk sterown.typu SIGNIS szt
58. | Puszka okgta uniwers.PO-80 z poknap/t szt
59. | Puszka PO 60 mm kcowa bez pokrywy szt
60. | Puszka z tw.p/t prost.uniw.i odg.PO105x105 szt
61. | Rurainstalacyjna gtadka RB 18 mm m
62. | Rurainstalacyjna gtadka RB 22 mm m
63. | Rurainstalacyjna gtadka RB 37 mm m
64. | Rura PE-HD 0,6 MPa fi 110/6,3 mm m
65. | sitownik KA-32/500 z konsol. szt
66. | swietlowka 18W G24d2 szt
67. | $wietlbwka Lumilux Plus 36W/840 G13 szt
68. | tablicaTl szt
70. | tablica T3 szt
71. | tablica T4 szt
72. | tablica TG szt
73. | Uchwyt pod RVS fi 22mm szt
74. | uchwyty do rur z PCW szt
75. | Uchwyty izolacyjne UD 14 éredn. 6-14mm szt
76. | uchwyty uniwersalne typu UKU szt
77. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg
78. | wentylator kanatowy 1-faz.32W z uktadem apidjacym szt
79. | Wktadka bezpiecznik. WT-1/gG,WTNH-1, 40A szt
80. | wzmacniacz z zasilaczem RTV szt
81. | Zaptonnik déwietldwek ZT-E 40/1, 4-40 W szt
82. | Zlaczka kompensacyjna do rur ZCL 18 szt
83. | Zlaczka kompensacyjna do rur ZCL 22 szt

w
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84. | Zlaczka kompensacyjna do rur ZCL 37 szt
85. | Zarowka gtownego szeregu 100W,250V szt
86. | Zarowka glownego szeregu 75W,250V szt
87. | zyrandol 3x60W szt

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Stosowane materiaty i udzenia musz by¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach dostosowanych do czynnikdw z&emych, na
ktérych dziatanie magby¢ wystawione, a tate doktadnie odpowiadavarunkom niezédnym do prawidtowego wykonania powierzonych
robdt oraz do poprawnego funkcjonowania catej Iasfa przy czym niniejsze wyszczegdlnienie nie @graniczajce.

Stosowane materiaty i wdzenia musz posiada odpowiednie deklaracje zgodiwd lub certyfikaty dopuszczaje do stosowania ich w
budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatéw przy wykonywaniu aatji elektrycznych:

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na Plac Budowy zéwiadectwami jakéci, atestami i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy nale sprawdzt pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi
ogledziny stanu materiatéw {gniccia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty elektryczne najesktadowa w zamykanych magazynach w warunkach ékreych przez producenta dla zachowania
gwarancji.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w wymaganiach ogolnych.
Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji elektrycznych wesnanych winien si wykaza& mazliwoscia korzystania z
nastpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot:

- spawarka transformatorowa do 500A

4. TRANSPORT

Wykonawca przygpujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien vayi& sig mazliwoscia korzystania z nagpujacych srodkow
transportu:

- samochdd dostawczy do 0,9t

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktazzounie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwgrda poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Instalacje elektroenergetyczne
5.1.1 Tablice rozdzielcze
5.1.1.1 Monta tablic rozdzielczych

Przed przysipieniem do montai uradzer przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanydziebhie, naley konstrukcje te
mocowa do podtga w spos6b podany w dokumentacji.

W przypadku mocowania konstrukcji za porméotew osadzonych w betonie monhtazadzer na takich konstrukcjach moa wykona po
stwardnieniu betonu.

Tablice rozdzielcze stage naley ustawid nastpujaco:

- w przypadku ustawienia wdzenia na ksztattownikach, zganych z podizem w toku prac budowlanych, przyki¢ do nich
rame dolmng urzadzenia,

- w przypadku ustawiania wdzenia bezpgednio na podizu, w ktérym zostaly wykonane zablienia pod kotwy, umigic¢ sruby
kotwiace w przewidzianych do tego celu otworach w kornsfiwrzadzenia, zatgy¢ podktadki i nakgtki, a nasgpnie zalé sruby
betonem; po stwardnieniu betonu rigki nasrubach kotwacych naley dokrci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich wdzer bezpdrednio na podhu, przewidywanych do mocowania za pomdatkow
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rozporowych, naley po ustawieniu ueglzenia w miejscu przeznaczenia oznacpyinkty osadzenia kotkbw ; po useciu
urzadzenia wywierai otwory, zatay¢ kotki i umocowa urzadzenia po ponownym ustawieniu na $eiavym miejscu,
W przypadku, gdy ueglzenie jest dostarczane w zestawach transportowyalery wszystkie zestawy ustagvina miejscu i paiczye
srubami ich konstrukcje.
Urzadzenia przycienne, nécienne oraz wgkowe naley przykrci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w padio
Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce mantaaz z przykgcors do nich konstrukej nosna, nalery wstaw w przygotowane
otwory w podtau i zal& betonem; przed zalaniem otworéw betonemdrenia nalgy unieruchomt w spos6b pewny i bezpieczny,
Po ustawieniu ugglzenia nalgy zainstalowé aparaty i urzdzenia zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnyak@vaniach,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkieuby i wkrety w polczeniach elektrycznych i mechanicznych, zgdoostony zdgte na czas monta.

5.1.2 WLZ niskiego napgcia

a) Przewody gtéwne naty prowadzt na drabinkach kablowych lub korytkach istagjch

b) Kable lub przewody w ostonach najektas¢ bardzo starannie. Naig zapewnt takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogty by
wymieniane bez konieczéa rozkuwaniascian.

C) Odlegigs¢ w swietle migdzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna¢ hyniejsza ni srednica zewetrzna grubszego z
sasiadujcych kabli lub nt dwukrotnasrednica kabla jedrigtowego utconego w wizce, skladajcej sk z kabli jednaytowych w
uktadzie wielofazowym, odlegéé migdzy warstwami kabli nie powinna &ynniejsza ni 15 cm,

d) Najmniejsze dopuszczalne odlegiokabli od rurocigéw wentylacyjnych, wodosgowych i gazowych wynogz20 cm,

€) Przefcia kabli przez wewgtrzne sciany pomieszczg przegrody i stropy naly wykonywa& w rurach lub innych ostonach
otaczagcych, rury nalgy uszczelni. Przejcia kabli pom¢dzy strefami pgarowymi naléy uszczelni materiatem o takiej odporaci
ogniowej jaksciana lub strop pomgilzy strefami pgarowymi. Przy skrzzgowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewaodia
izolowanymi, odlegté¢ w swietle pomgdzy nimi powinna wynosij co najmniej 5 cm,

5.1.3 Instalacja dwietleniowa i ghiazd wtyczkowych 230 V, Instalacjasitowa,
5.1.3.1 Wymagania ogolne

Nalezy zapewnt rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizenie odbioréow 1-fazowych.
Tablice z aparatarzabezpieczaga nalery sytuowa w taki sposéb, aby zapewni
- fatwy dostp,
- zabezpieczenie przed dgsem niepowotanych oséb,
Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinnoeraga® niezkydna wytrzymatgé na wycaganie wtyczki z
gniazda.
Gniazda wtyczkowe i wytzniki nalezy montowa w sposob nie kolidapy z wyposaeniem pomieszczenia.
W lazienkach naley przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz uwzgednieniem stref ochronnych.
Potazenie wyhcznikéw klawiszowych nalgy przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu byty jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngiezy instalowa w takim potaeniu, aby styk ten wygbowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych aalgodhczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit doglgavbieguna, a
przewod neutralny - do prawego bieguna.

5.1.3.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajac konstrukcje budynku oraz zapewn@jpezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji
powinna by przejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazgest, aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

5.1.3.3 Kucie bruzd

Jezeli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynkilezy je wykona przy montau instalacji.

Bruzdy naley dostosowé dosrednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruloi tynku.

Przy uktadaniu dwoéch lub kilku rur w jednej tidzie szeroké& bruzdy powinna by taka, aby odgpy miedzy rurami wynosity nie mniej
niz 5 mm.

Rury zaleca siuktada jednowarstwowo.

Zabrania si wykonywania bruzd w cienkicktianach dziatowych w spos6b ostah@j ich konstrukgj.

Zabrania sj kucia bruzd, przebii przepustow w betonowych elementach konstrukcyjmudowlanych.

Przy przejciach z jednej stronciany na drug lub zesciany na strop cata rura powinnactpokryta tynkiem.

Przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposéb, aby ramozna byto wyginé tagodnymi tukami.

Rury w podtodze magby¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podiogi, wl@aki sposéb, aby nie byly namme na naggenia
mechaniczne. Magby¢ one réwni¢ zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

5.1.3.4 Uktadanie rur ,0sadzenie puszek
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Rury naley uktad& i mocowa w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych naley wykonywa& przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wkti@ ich ukladania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury niezady wieksze nk 15% wewrtrznejsrednicy rury.

taczenie rur naley wykonywa® za pomog potaczen jednokielichowych lub zkczek dwukielichowych.

Puszki powinny b§ osadzone na takiejddokasci, aby ich gérna kragdZ po otynkowanilciany byta zrownana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem najew puszce wyei¢ wymagan liczbe otworéw dostosowando srednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodgido srodka puszki na gbokas¢ 5 mm.

5.1.3.5 Wcaganie przewodow do rur i kanatow

Do rur ulezonych zgodnie z p. 5.1.3.4 po ich przykryciu waestynku lub masy betonowej, naje wciagat przewody przy gyciu
sprzyny instalacyjnej, zakiczonej z jednej strony kulka z drugiej uszkiem.
Zabrania sj uktadania rur wraz z wginigtymi w nie przewodami.

5.1.3.6 Uktadanie i mocowanie przewodoéw w tynku.

Dopuszcza giprowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowychd p@runkiem pokrycia ich warstmtynku o grubéci, co najmniej 5
mm.

Instalacje wtynkowe naky wykonywa: przewodami wtynkowymi. Dopuszcza stosowanie przewodéw wietgtowych ptaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyke dtugaici niezkedna do wykonania paiczeh.

Zagiccia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny liytagodne. W tym celu natg przecié¢ wzdhuz mostki pomgdzy zytami przewodu nie
uszkadzajc ich izolacji.

Podtaze do uktadania na nim przewoddéw powinna giadkie.

Przewody naley mocow& do podida za pomog klamerek. Dopuszczaesréwniez mocowanie za pomacgwozdzikéw wbijanych w
mostek przewodu. Mocowanie nafevykonywa w odstpach okoto 50 cm.

Do puszek naley wprowadza tylko te przewody, ktére wymagaiaczenia w puszce; pozostate przewody naferowadzé obok puszki.
Zabrania si ukladania przewodéw bezfrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogiziaczach piyt itp. bez stosowania oston
rurowych.

5.1.3.7 Przygotowanie kacow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych kczenie przewodow natg wykonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowapohczei skrecanych.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe naggenia.

Do danego zacisku naleprzyhcza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczhilo jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewadprzylaczane za pomacoczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomidzy
oczkami powinny znajdowéasie podktadki metalowe, zabezpieczone przed karazgposob umdiwiajacy przeptyw pgdu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezenpowodowé uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowaiyocynowanych
proces czyszczenia nie powinien uszk&dzarstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linki) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.3.8 Monta opraw cswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowanetnogach na budowie natg montowa przez:
- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosjveo tego celu,
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
- wbetonowanie,
Podane wyej mocowanie powinno wytrzynaitg 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Zawieszenie opraw powinno zwieszakowych powinno diw@a¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw gawietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomardaczy swiecznikowych.
Oprawy dwietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzapbmieszczeé mieszkalnych nie wchodzw zakres wyposania
inwestorskiego. Nalgy natomiast mocowauchwyty do opraw w tych pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w wymaganiach ogélnych.
6.2 Regulacja instalacji

Po zakaczeniu prac mont@wych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warumk&'ykonawca uruchamia instalacpraz wykonuje
préby, pomiary i prace wykmzeniowe.
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Wykonawca zobowgzany jest przeprowadzite proby i spormzic sprawozdania zgodnie mymogami i normami polskimi
obowiazujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okéteniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz prdaeczywistych iléci uzytych materiatéw. Obmiar
Robot obejmuje Roboty olie umow oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziktéeych konieczn& wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robot, poedizy Wykonawg a Inzynierem.
Jednostl obmiarow jest:

a) dlarozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dla uradzei, aparatury, oprawswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dlakabliiprzewodéw — 1 mb.

8 ODBIOR ROBOT

Przejcia Robét naley dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Bubmego.
Przyjecie Robét mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadygcm préb i pomiaréw, jak réwniewykonania prac
zgodnie z dokumentagcjvykonawca, a take obowazujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodndci wykonania prac

Do odbioru nalgy przedtayé dokumentagj powykonawcg, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawtera

«  kompletry dokumentagj techniczia powykonawca, sktadajca sie z poszczegolnych dokumentéw sktadowych projektu
uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemptdrza

e protokdty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

« instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjtyzebne do eksploatacji udzeh w 2 egzemplarzach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotygezeptatndci podano w wymaganiach ogoélnych.

Podstaw ptatnaci stanowi monta 1 kpl. rozdzielni, tablic, szaf.

Podstaw ptatngci stanowi montal szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wognika itp.)
Podstaw ptatndci stanowi utagenie 1mb kabla, przewodu,lub szynoprzewodu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dla instalacji niskiego napgcia

Roboty wykonywane dila zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgoaniasgpujacymi normami i przepisami:

Norma PN-IEC 60364
0O PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektébudowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

O PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpamniowa.

O PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

O PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

O PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w ehktzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lulaézeniowymi.

O PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigiych bezpieczestwo. Postanowienia ogélneérodki
ochrony przed pot@niem pgdem elektrycznym.

O  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkdw ochrony zapewnigych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.

O PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w kitaieh budowlanych.
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Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

O PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w kitaieh budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

O PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w kitzieh budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefozan

0 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w ektaich budowlanych.

Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiomam Urzdzenia do odifczania
izolacyjnego i 4czenia.

O PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w kitzieh budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
O PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w kitaieh budowlanych.

Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigtstea.
O PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w kiasieh budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbéorc

0 PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w ektaich budowlanych.
Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiematia wyposzone w wang lub/i basen
natryskowy.

0 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w ektzich budowlanych.
Wymagania dotyece specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instgéac  cswietlenia
zewrgtrznego.

Normy pozostate

0O  PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieagewa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifae przewodow
elektrycznych barwami lub cyframi.

0O  PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed pozaniem padem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen.

0  PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

0O PN-HD 625.1S1:2002 (V) Koordynacja izolaciji urmzer elektrycznych w uktadach
niskiego napicia. Zasady, wymagania i badania.

O N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie
i budowa.

O PN-EN 50146:2002 (V) Wyposaenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycinyc

0 PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogesicznych. Wytyczne

Az1:2000 przeprowadzania pomotitawych bada odbiorczych.

0 N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego c¢oiapi Ochrona
przeciwporaeniowa.

0O N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elekiryczne w obiektach biatopeh. Instalacje elektryczne
w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

0 PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpidstesa.

Ustawy i rozporzadzenia

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  {tekgednolity - Dz. u. nr 106
z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r, poz.15%4% Dz. U. nr 120 z 2000r.,
poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U166 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 20010z.d4190; Dz. U. nr 115 z 2001r.,
poz. 1229; Dz. u. nr 129 z 2001r.,
poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r, poz. 1800; Dz.. tr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.
nr 80 z 2003r., poz. 718).
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10.2.

37.

38.

39.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczngDz. u. nr 54 z 1997r.,
poz. 348, Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. Wr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.
nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998z. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; DznkJ91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U.

nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. u.
nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., z.po555 Dz. U. nr 103 z 2000r.,
poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i pozZl802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,

poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. Wr 135 =z 2002r., poz. 1144, Dz. U.
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003rz.xd.8).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2Q08mieniajce rozporzdzenie z dnia 16 marca 1998r. w sprawie
wymaga kwalifikacyjnych dla oséb zajmagych st eksploatagj urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tychadifikacji,
rodzajow instalacji i urmzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiagldnwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktérych powotuje si komisje kwalifikacyjne oraz wysokoi optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacjz(J. nr 59 z 1998r.,
poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wirzie 1999r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy przy wdzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz. u. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrpmeciwpaarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. u.

nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 199507. 507).

Inne dokumenty

. Przepisy budowy untizehr elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-moriawvych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.

Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vawe warunkéw technicznych, jakim powinny odpovaadrzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwjgoiawej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz MinsBudownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych wesyie

warunkOéw technicznych, jakim powinna odpowiaédehrona odgromowa sieci elektroenergetycznych Bbg. Nr 6, poz. 21z1969r.
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