BIURO ARCHITEKTONICZNE

KAROKRZATALA
ul.Ostrawicka 4
71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel. / fax 091/ 487 13 21

ADAPTACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ETAP | REALIZACJI INWESTYCJI

Inwestycja: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ZESPOLU
BUDYNKOW, ZAGOSPODAROWANIE TERENOW REKREACYJNYCH |
SPORTOWYCH, SEGREGACJA UKLADU KOMUNIKACJI KOLOWEJ |
PIESZEJ ORAZ ODRESTAUROWANIE MUROW OBRONNYCH W
SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W CHOJNIE

Obiekt: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY
(bud nr 3i 4)
Adres: CHOJNA, UL. PRZYMURZE 4

Inwestor: POWIAT GRYFNSKI, UL.SPRZYMIERZONYCH 4
74-100 GRYFINO

Faza: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nizej podpisanadaviadczamgze przedmiotowy projekt spardzono zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adaptowata: Tech. Danuta Bika
nr upr. 185/Sz/77



2.0. ZAWARTOSC TECZKI

1. Strona tytutowa

2. Zawartosc teczki

3. Opis techniczny

4. Rysunki:
1. Adaptacja instalacji elektrycznych na kondygnaciji parteru
2. Adaptacja instalacji elektrycznych na kondygnaciji pietra
3-8. Schematy ideowe



3.0. OPIS TECHNICZNY

Niniejsze opracowanie jest adaptacjg projektu budowlanego instalacji
elektrycznych w przebudowywanym budynku szkoty ( bud.nr 3-4)

w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie przy ul.
Przumurze 4, opracowanego przez J. Kublickiego w kwietniu 2005r.

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowych instalacji
elektrycznych na dwoéch kondygnacjach ( parter i | pietro) w budynku
szkoty (bud. 3-4 ) w SOSW w Chojnie.

Adaptacja projektu budowlanego instalacji elektrycznych z kwietnia
2005r. uwzglednia etapowanie realizacji instalacji elektrycznych

Z wylaczeniem instalacji na poddaszu i w piwnicy.

Adaptacje projektu opracowano w ramach istniejgcego budynku,
uwzgledniajgc jednoczesnie przysztg jego przebudowe, rozbudowe i
nadbudowe.

3.2. Podstawa opracowania
* Umowa z Inwestorem
» Obowigzujgce normy i przepisy

3.3. Projekt adaptacji

3.3.1. W ramach | etapu zrezygnowano z zaprojektowanych w projekcie
podstawowym nastepujgcych instalacji:

- instalacji antywlamaniowej z szyfratorami

- instalacji sterowania klapy oddymiajgcej

3.3.2. W projektowanej tablicy gtdwnej TG zrezygnowano z obwodow
zasilajacych piwnice. Nie wykorzystane obwody na TG pozostang
jako rezerwa do dalszej rozbudowy.

3.3.3. W pomieszczeniu auli pozostawic istniejgce obwody i przytaczyc je
do projektowanej tablicy T3.

3.3.4. Nalezy zrealizowac¢ zaprojektowane obwody zasilajgce zaluzje
| ekran w auli.

3.3.5. Nie realizujemy w | etapie tablicy T2 i instalacji na poddaszu.



3.3.6. W gabinecie dyrektora zmieniono oswietlenie - zamiast 6 opraw
jarzeniowych nalezy zainstalowac 4 oprawy ozdobne ( w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem)

3.4. Uwagi do projektu adaptacji

3.4.1. W pomieszczeniach, w ktérych przebudowa nastgpi w nastepnym
etapie realizacji, nalezy zamontowac puszke rozgatezng do gniazd
wtykowych i instalacji oswietleniowej.

W ramach przebudowy danych pomieszczen projektowang instalacje
elektryczng nalezy podiaczy¢ do tych puszek.

3.4.2. Wszystkie tablice bezpiecznikowe zaprojektowane w dokumentacji
budowlanej podstawowej pozostajg bez zmian, poniewaz
uwzgledniajg przyszta rozbudowe obiektu.

3.4.3. W miejscu projektowanego szybu windowego nalezy utozyé
instalacje zasilajgcq projektowang winde.

Opracowata:



