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1.0PIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w budynku
Zakfadu Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie

[. INWESTOR.
Inwestorem jest Gmina Gryfino

. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Plan sytuacyjno - wysokosciowy 1:500.
2. Uzgodnienia z Inwestorem

[ll. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb
budynku oraz wykonanie przytgcza cieplnego niskich parametrow
doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnicy wentylacyjnej. .

IV. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.
1.Wentylacja mechaniczne

Opracowanie obejmuje tematyke z zakresu wentylacji mechanicznej pomieszczen
mieszkalnych ,socjalnych i biurowych.
Wentylacja mechaniczna dostarcza swieze powietrze do pomieszczen takze
usuwa zuzyte powietrze na zewnatrz.
Obrobka powietrza zapewniona jest przez stosowanie centrali wentylacyjnej
wyposazonej w filtry ,nagrzewnice , oraz rekuperator zapewniajgce odzysk ciepta z
powietrza usuwanego na zewnatrz.
Przewiduje sie centralng wentylacje dla wszystkich pomieszczen przy czym
wydziela sie z uktadu wentylacyjnego takie pomieszczenia jak kuchnie, tazienki i
W.C., ktore to bedg wentylowane za pomoca niezaleznych i oddzielnych uktadéw
wentylacji wywiewne,.
Przewiduje sie zamontowanie centrali wentylacyjnej Typu VS-40 produkciji
VTS Polska o parametrach :

- nawiew 5500m°/h

- wywiew 4500m?h

- sprez 500 Pa

- centrala izolowana przystosowana do montazu na dworze.

- odzysk ciepta 36,1 kW

- moc nagrzewnicy 39,7 kW
Dopuszcza sie zastosowanie centrali wentylacyjnej o podanych parametrach i
analogicznym zastosowaniu.

2. Przytacze cieplne.
Dla zapewnienia mozliwosci podgrzewu powietrza w nagrzewnicy projektuje sie
instalacje grzewcza doprowadzajgca czynnik grzejny z wezta cieplnego.
Przylacze cieplne budowane bedzie na dziatkach nr 257/11 ,257/24,257/9 obreb
Pniewo . gm. Gryfino. Diugosc¢ przytacza 430,10m
Przytacze cieplne wykonac w technologii bezkanatowej z rur preizolowanych w
izolacji Plus dwXxg /D, =48,3x 2,9 /125mm w technologii ZPU Miedzyrzecz.
Dopuszcza sie zastosowanie rur przewodowych z P.P. lub P.E.




Dopuszcza sie stosowanie innych technologii posiadajgcych dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie atesty lub certyfikaty.

V. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE.
1. WENTYLACJA
Projektowana wentylacja zapewnia 3-4 krotna wymiane powietrza w
pomieszczeniach oraz dostacza ilos¢ powietrza niezbedng dla celow higienicznych w
ilosci min. ok. 30m*h osobe a takze dla wietrzenia pomieszczenh tazienek , kuchni
oraz w.c. w ilosci min. 50m°h na miske ustepowag oraz min 75m°h na natrysk.
Przewiduje sie zamontowanie centrali wentylacyjnej Ventus firmy VTS Polska
Rodzaj centrali : nawiewno-wywiewna
Typ i wielko$¢ : VS-40
Odzysk ciepta : w wymienniku krzyzowym
Nagrzewanie powietrza : nagrzewnicg wodng o mocy 39,7 kW
- parametry czynnika grzejnego 90/70 °C
- zasilanie nagrzewnicy z wezta cieplnego
Wentylator : z przemiennikiem czestotliwosci.
ci$nienie dyspozycyjne — 500 Pa
Parametry centrali w zatgczonych kartach informacyjnych producenta.
Miejsce montazu centrali : na zewnatrz budynku na fundamencie betonowym
Miejsce poboru powietrza : czerpnia wolnostojgca. Wysokos¢ zamontowania 2,5m
ponad poziomem terenu
Miejsce wyrzutu powietrza : wyrzutnia wykonana w centrali wentylacyjnej na
wysokosci min 0.5m nad terenem .
Rozprowadzenie powietrza :kanatami prostokatnymi z blachy cynkowej a wyloty i
wloty powietrza do kratek wentylacyjnych zainstalowanych w suficie pomieszczen
Kratki wentylacyjne :wg typoszeregu P.H.U. ,FRAPOL” Sp. z 0.0. w Krakowie.
Zrodio ciepta dla nagrzewnicy powietrza : wezet ciepiny na terenie O$rodka

1.0pis wykonania instalacji wentylacyjnej.
Kanaty wentylacyjne wykonac z blachy ocynkowanej jako prostokatne i okragte spiro.
Potgczeniach kanatow przekroju prostokatnym jako kotnierzowe z uszczelkami .
Za centralami wentylacyjnymi montowac¢ ttumiki hatasu a potgczenia central z
kanatami wykonac¢ jako potaczenia elastyczne.
Kanaly o przekroju okragtym zwijane wg technologii Sp. z 0.0. KARPOL lub podobnej
o potgczeniach rur i ksztattek za pomocg muf i nypli z uszczelkami gumowymi.
Na wylotach i wlotach powietrza montowac kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne
z regulowang wydajnoscig i regulowanym kierunkiem strumienia powietrza. Po
wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ regulacje ilosci powietrza wyptywajgcego z kratek
, wykonaé badania i sporzadzic¢ protokoty potwierdzajgce wykonanie regulaciji.
Kanaly rozprowadzone na strychu izolowac termicznie warstwa wetny mineralnej
grubosci 10cm zbrojonej ptaszczem ochronnym z tworzywa lub folii. Kanaty na
zewnatrz izolowa¢ wetng mineralng grub. 15cm z ptaszczem ochronnym z blachy
cynkowo-tytanowej.
Miejsca potgczen welny klei¢ taSmg montazowg .
Doktadne wymiary dtugosci kanatow wentylacyjnych w koncowych odcinkach
instalacji oraz w miejscu wykonywania podejscia do centrali wentylacyjnej uscisli¢ na
budowie przy montazu. Kanaty wentylacyjne uktada¢ na poddaszu budynku na
wysokosci ok. 20cm ponad poziomem podtogi.




2. ZASILANIE NAGRZEWNICY POWIETRZA .
Przewiduje sie doprowadzenie czynnika grzejnego z wezta cieplnego parametrach
czynnika 90/70 °C rurami miedzianymi.
Dla zapewnienia mozliwosci regulacyjnych oraz mozliwosci rozliczeh za pobrane
ciepto przewiduje sie zamontowanie w wezle cieplnym wymiennika
Projektuje sie przytacze cieplne z rur preizolowanych o $rednicy Dn 40mm produkcji
ZPU Miedzyrzecz.
Przewiduje sie zamontowanie w wezle cieplnym wymiennika ptytowego Danfoss LPM
Chwaszczno , ktory bedzie niezaleznym zrodiem ciepta dla instalacji zasilajace;j
nagrzewnice powietrza w centrali wentylacyjnej.
- Dlugos¢ przytacza z rur preizolowanych L=430,1m
- Parametry sieci:  Tz/Tp = 90/70 C
- Obcigzenie cieplne — przytacze zapewnia przesyt czynnika grzewczego na

potrzeby projektowanego wezta cieplnego o mocy Q=50 kW

W wezZle cieplnym zastosowacé rury o srednicach zgodnie z rysunkami.

Uzyte rury powinny posiada¢ aprobate techniczna, potwierdzong deklaracjg
zgodno$ci z aprobatg techniczng przez producenta lub dostawce.

Projektuje sie taki ukfad sieci, aby wykorzysta¢ kompensacje naturalna.

Przy montazu stosowac technologie naciggu wstepnego.

Punkty zataman rurociagdéw wykona¢ poprzez zamontowanie kolan o katach
zataman zgodnie ze schematem montazowym.

W miejscach zataman montowac¢ kolana skompletowane z rurociggami
preizolowanymi.

Na potaczeniach montowac ztgcza izolacyjne oraz ztgczki do alarmu.

Utozenie rur pokazano na planie sytuacyjnym oraz na schemacie montazowym i
profilu. Przejscie przez sciane budynku wykona¢ z zastosowaniem tulei sciennych .
Po przejsciu przez sciany na rurach preizolowanych montowa¢ pokrywy korncowe.
taczenia rur wykona¢ przez spawanie gazowe lub elektryczne oraz mufowanie
potaczen. Do przejmowania wydtuzeh oraz obcigzen wynikajagcych z kompensaciji
wydtuzen termicznych, zastosowano piyty (poduszki piankowe), ktore nalezy
umiesci¢ pionowo w miejscu zataman rurociggu pod katem prostym, w taki sposaob,
aby linie srodkowe ptyt i ptaszczy rur zbiegaty sie w poziomie, w kierunku wydtuzen.
Zaleca sie, aby ptyty piankowe byly umieszczone na dtugosci 2/3 do 3/4 diugosci
podatnych odcinkéw kolan

Roboty spawalnicze prowadzi¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 0 °C
natomiast izolacjg i hermetyzacje potgczen w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Wymagane jest sprawdzenie radiologiczne wykonanych spoin — jako$¢ spoin
powinna odpowiadac 3 klasie wykonania wg PN-87/M-69772.

Spawanie zaleca sie wykonywaé przy pomocy elektrody ESAB-OK 5300, PHILIPS
lub polskiej ER-346.

Do spawania gazowego uzywac drutu spawalniczego typu BOHLER DMO lub AGA
H43 lub innego o odpowiednich parametrach.

Jako armature odcinajacg na niskich parametrach zastosowa¢ zawory odcinajgce na
ci$nienie nominalne P, = 0,6 MPa i temperature roboczg min. 100 T a na wysokich
parametrach parametry zaworéw odcinajacych to P, =4,0 MPa i T, =160 C



2.2._Sygnalizacja alarmowa.
Na trasie projektowanych cieptociggéw zastosowaé rury z wbudowanym systemem
alarmowym ktory po poditgczeniu do urzadzen testujacych, pozwala na stwierdzenie
przerwania przewodow alarmowych lub ewentualnego uszkodzenia ptaszcza rur i
zawilgocenia izolaciji.
Nalezy zwréci¢ uwage abB/ uktadac rury w ten sposéb ,zeby przewdd izolowany
znajdowat sie na godz.10 % a nie izolowany na godz 14% .
Lokalizacja uszkodzenia nastepuje poprzez wykonanie testéw przy uzyciu
sygnalizatora.
Doktadnos¢ lokalizacji uszkodzenia wynosi od 0,5 do 1,0 m.
Nalezy sprawdzi¢ przewodno$¢ instalacji alarmowej na wykonanym odcinku, a
nastepnie potaczy¢ przewody alarmowe.
Wykonanie zamkniecia obwodu sygnalizacyjnego systemu wykrywania
nieszczelnosci polega na potaczeniu przewodu izolowanego z przewodem nie
izolowanym (wychodzacym z czofa izolacji termicznej ) przy pomocy ztgczki
zaciskowej.
2.3.Préby i ptukanie.
Po wykonaniu rob6t montazowych, lecz przed zaktadaniem muf, przytgcze cieplne
nalezy poddac probie hydraulicznej ,, na zimno”, na cisnienie 0,9 MPa a po uzyskaniu
pozytywnego wyniku —,na ciepto”. Nastepnie przytacze nalezy dwukrotnie przeptukac.
2.4.Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.
W miejscach skrzyzowan projektowanych cieptociggéw z istniejacym uzbrojeniem,
roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegolnej
0stroznosci.
Przy skrzyzowaniach przytgcza z kablami elektrycznymi nalezy zamontowa¢ na nich
rury ochronne dwudzielne, zgodnie z PN-76/E-05125 — Dn100 mm dla kabli eNN i
Dn150 mm dla kabli eWN.
2.5.Roboty ziemne.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie, oprdcz miejsc skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym, gdzie roboty nalezy wykonac recznie.
Glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka ,aby grubos$¢ warstwy przykrywajgcej wynosita
minimum 0,5m.
Podiloze pod rurociggi nalezy wykonac¢ jako podsypke piaskowg grubosci 10 cm,
odpowiednio zageszczong. Po utozeniu rurociggow, nalezy je przykry¢ warstwag piasku
grubosci 20 cm, ktorg takze nalezy zagesci¢. Na tej warstwie, nad kazdg rurg utozy¢
tasme ostrzegawczg, po czym mozna wypetni¢ pozostatg czesC wykopu gruntem.
Nalezy przeprowadzac¢ badania stopnia zageszczenia gruntu i sporzadzi¢ odpowiednig
dokumentacje. Pod drogami grunt zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora,
aby nie nastgpito osiadanie gruntu. W pozostatych miejscach obsypke zagesci¢ do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Miejsca wzdluz wykopow nalezy zabezpieczyé a na przejsciach poprzecznych przez
wykop nalezy, dla zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszych, utozy¢é pomosty
szerokosci 1,2 zabezpieczone obustronnie barierkami z poreczami z rurek stalowych.
Catos¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02,Roboty ziemne”
W przypadku napotkania nie zainwentaryzowanego uzbrojenia nalezy prace wstrzymac
zabezpieczy¢ odkryte uzbrojenie przed ewentualnym uszkodzeniem i zgtosi¢ ten fakt
projektantowi w celu ustalenia sposobu rozwigzania kolizji.
Catos¢ robdt ziemnych wykonaé zgodnie z wymogami normy BN-83/8832-02 pt.
"Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze."




Przy robotach mechanicznych i recznych przestrzegaé przepisow w sprawie BHP
zawartych w Rozporzadzeniu MBIPMB Nr 73 z 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 z 1972.04.10/.
2.6.Przejscia przez przegrody budowlane.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, a
przestrzen pomiedzy rurg miedziang a ochronng wypetni¢ odpowiednim szczeliwem
(np. kitem elastycznym lub piankg poliuretanowg). Rura ochronna powinna wystawac¢
poza przegrode min. 20 mm z kazdej strony przegrody.
2.7Armatura .
Jako armature odcinajacg na niskich parametrach zastosowa¢ zawory odcinajgce na
ci$nienie nominalne P, = 0,6 MPa i temperature roboczg min. 100 C a na wysokich
parametrach parametry zaworéw odcinajacych to P, = 4,0 MPa i T,, =160 <.
Projektuje sie takze zastosowanie regulatora temp. bezposredniego dziatania
ustawionego na warto$¢ 90C
3.WEZEL CIEPLNY — podtgczenie
Projektuje sie zamontowanie w wezle cieplnym wymiennika ptytowego LFP Danfoss
XB10-120 , kat PED-97/23/EC Arctic 3.3, ktory bedzie zrodiem ciepta dla instalaciji
zasilajgcej nagrzewnice w centrali wentylacyjnej. Wigczenia do wys. parametrow w
wezle wykonac za istniejgcym regulatorem cisnienia a powr6t wigczy¢ za istn.
wodomierzem licznika energii tak aby nie zakiécac jego pracy. wg rys nr 7.
Instalacje wysokich parametréw wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN80/H-74219
lagczonych przez spawanie.
Na wysokich parametrach zamontowaé¢ odcinajgce zawory Dn32mm na cisn. 4,0 MPa
Zatamania wykonac przy zastosowaniu tzw. kolan hamburskich. Po stronie niskich
parametréw stosowac rury stalowe instalacyjnych o potaczeniach spawanych i zawory
na cisn. 0,6 MPa.
Rurociggi prowadzi¢ ze spadkami min . 0,4 % w kierunku zaworow spustowych. W
najwyzszych punktach instalacji zamontowac zawory odpowietrzajace.
Dla zapewnienia wtasciwej regulacji przewiduje sie zamontowanie na na rurociggu
powrotnym wysokich parametrow regulatora temp. bezposredniego dziatania AVTB25
Danfoss wspotpracujacego z czujnikiem temp,. umieszczonym w rurociggu zasilajgcym
niskich parametrow. Dal zapewnienia cyrkulacji czynnika grzejnego w obiegu stosuje
sie pompe obiegowg typu Wilo-Stratos 30/1-12 o zmiennych obrotach i nastepujgcych
danych :
- przeptyw 30-45 I/min , wys. podnoszenia 90-110 kPa
- zasilanie U=230V
- moc N=200W
- obroty n= 1600-4800 n™*
Jako zabezpieczenie instalacji grzejnej proj. sie zawoér bezpieczenstwa SYR1915
Dn20mm ,Potw=0,3MPa , oraz naczynie wzbiorcze Reflex N80, P,op=3bar, Psi:=05bar
3.1.Pomiar zuzycia enerdii .
Do pomiaru ilosci pobranej energii dobrano cieptomierz M-Cal Bus Danfoss typu z
przeptywomierzem Dnl15mm , Qnom = 1,5m*h , Qmax = 3,0m*h ,
3.2.Préby szczelnosci i ptukanie.
Instalacje po wykonaniu dwukrotnie przeptuka¢ a nastepnie poddac¢ prébie szczelnosci
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il na zimno”, i po uzyskaniu pozytywnego wyniku — ,na ciepto”.
wielkosc¢ cisnienia probnego wynosi odpowiednio :
- dla instalacji wysokich parametrow — 2,4 MPa
- dla rur niskich parametréw w wezle (inst.c.0.) — 0,6 MPa




Badanie szczelnosci na zimno przeprowadzaé w temperaturze powyzej 0°C.
Badanie przeprowadzi¢ przed pomalowaniem instalacji i wykonaniem izolacji
termicznej. Instalacja powinna by¢ napetniona na 24 h przed rozpoczeciem badania
szczelnosci dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac¢ starannego
przegladu przewodow i dtawic zaworéw.

Czas trwania proby — 24 godziny.

Nalezy przeprowadzi¢ takze badanie szczelnosci istniejgcej instalacji grzewczej .
Wysokos¢ cisnienia probnego = 0.25MPa

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli manometr nie wykaze
spadku cisnienia w ciggu 20 min. oraz nie stwierdzi sie przeciekdw ani roszenia na
potgczeniach spawanych i dlawicowych.

Nastepnie przeprowadzi¢ probe pracy instalacji i badanie potgczen na gorgco, przy
mozliwie najwyzszych parametrach czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

Wynik proby mozna uzna¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdza sie uszkodzen ani trwatych
odksztatcen, oraz jezeli w czasie trzydobowej obserwacji niezbedne uzupetnianie
wody nie przekroczy 0,1 % pojemnosci ztadu.

Po wykonaniu prob, instalacje zaizolowa¢ piankami poliuretanowymi i oznaczy¢
kierunki przeptywu czynnika grzejnego.

3.3 Izolacje i malowanie rur.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob i probnym rozruchu instalacje w wezle
cieplnym pomalowac 2 —krotnie farbg antykorozyjng podktadows i jednokrotnie farbg
ochronng . Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy rury zaizolowaé izolacjg z pianki
poliuretanowej zamykanej na zamki.

4. ZASILANIE wentylatorow.

Przylacze elektryczne do centrali wentylacyjnej oraz do projektowanych
wentylatorow prowadzi¢ od skrzynki bezpiecznikowej umieszczonej na
korytarzu gtownym.

Uwzgledni¢ przebudowe skrzynki w celu wyodrebnienia dodatkowych
zabezpieczenh.

Trasa projektowanych kabli : od skrzynki w bruzdzie do przestrzeni
stropodachu wentylowanego dalej w rurkach PCV do wentylatoréw i do
projektowanej centrali. Pomiedzy budynkiem a centralg wentylacyjng kabel
prowadzi¢ pod powierzchnig terenu w rurce PCV $r. 50mm.

Diugos¢ i typ kabla zasilajacego centrale : YKY 5x4 mm® , L= 25m
Dlugosé i typ kabla zasilajgcego wentylatory : YDY 3x2,5 mm? ,L=17mnal
wentylator czyli tacznie 34m

VI. UWAGI KONCOWE.
1. Calos¢ prac wykonaé zgodnie:
- z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru Robdét budowlano-
montazowych oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.
2.W miejscach o gestym uzbrojeniu prace ziemne nalezy wykonac¢ recznie.
3.Przed zasypaniem wykonanych instalacji nalezy zleci¢ dokonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
4.Przekraczanie ciggéw komunikacyjnych.
Miejsca wzdtuz wykopow nalezy zabezpieczy¢ a na przejsciach poprzecznych
przez wykop nalezy, utozy¢ pomosty szerokosci 1,2 zabezpieczone obustronnie
barierkami z poreczami z rurek stalowych.




5.Projekt nie przewiduje wycinki drzew ani krzewow.
6.Zalecenia dla wykonawcy robot i inwestora.
Zgodnie z Ustawa ,Prawo budowlane” art. 20 ust. 1, pkt 1b przedstawia sie
informacje dotyczaca b. i 0. z. ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzglednionej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopie umocnionym i suchym
- WSZyscy pracownicy oraz pracownicy obstugujacy prace sprzetu
- mechanicznego winni posiadac aktualne przeszkolenie BHP i karty zdrowia,
- prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ zachowujgc specjalne zabezpieczenia,
- prace energetyczne musza prowadzi¢ osoby posiadajgce usprawnienia.
- teren budowy nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi o tresci : Uwaga !
Glebokie wykopy —osobom postronnym wstep wzbroniony.
7. Ochrona p.poz.
- Budynki zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZL-II . Kanaty wentylacyjne
przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
odpornosé ogniowa EJ tych oddzielen.
-Kanaty wentylacyjne przechodzace przez strefe pozarowg ktorej nie obstuguja
nalezy obudowaé elementami o klasie odpornosci ogniowej EJ wymaganej dla
tych elementéw.

Opracowal: ........eeceeveeeeeiiieeiiiiiiieeeeen

2. OSWIADCZENIE.

Zgodnie z Art.20 ust.4 Prawo budowlane — Dz.U. z 30.04.2004r i Dz.U. N93 p0z.888 z 16.04.2004r
odwiadczam , ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego ,zasadami wiedzy technicznej ,przepisami
,normami , jest kompletna i poprawna z punktu widzenia celu dla ktérego zostata sporzadzona i
nadaje sie do realizacji .

Projektant @..........cccooiiieiiiiiee Sprawdzajacy.........ccceeeiiiiiiiennnann.



3. WYKAZ ELEMENTOW WENTYLACJI.

Lp | Ozn. | Nazwa elementu i opis 86 | Uwagi
na rys

1 2 3 4 5

1 1 Nasadka siodtowa 9Q @450/125mm z uszczalk 6 prod . Sp. z 0.0. KARPOL -Pita

2 2 Nasadka siodtowa 9Q @400/125mm z uszczalk 10 j-w.

3 3 Nasadka siodtowa 9Q @3150/125mm z uszczelk 20 j-w.

4 4 Nasadka siodtowa 9Q @250/125mm z uszczalk 13 j-w.

5 5 Nasadka siodtowa 9Q @200/125mm z uszczalk 13 j-w.

6 6 Nasadka siodtowa 9Q @160/125mm z uszczalk 11 j-w.

7 7 Nasadka siodtowa 9Q @125/125mm z uszczalk 14 j-w.

8 8 Nasadka siodtowa 9Q @125/100mm z uszczalk 3 A

9 9 Nasadka siodtowa 9Q @100/100mm z uszczalk 2 A

10 | 10 Nasadka siodtowa 90 @160/100mm z uszczalk 3 A

11 | 11 Nasadka siodtowa 90 @224/125mm z uszczalk 1 A

12 | 12 Nasadka siodtowa 90 @500/125mm z uszczalk 4 A

13 | 13 Trojnik 600x350/ 600x350 /600x350mm , L=8@0BmM | 1

14 | 14 Trojnik 600x400/ 600x400 /600x400mm , L=8@DBmM | 2

15 | 15 kolano 600x400mm , L=800/800mm 1

16 | 16 Ksztaltka — redukcja 600x350 /500x500mm 1

17 | 17 Ksztaltka — redukcja 600x350 /300x300mm 1

18 | 18 Ksztattka — zmiana przekroju 500x500 / @500m 1

19 | 19 Ksztattka — zmiana przekroju 300x300 / @280m 1

20 | 20 przepustnica jednoptaszczyznowa @500mm 1

21 | 21 przepustnica jednoptaszczyznowa @250mm 1

22 | 22 przepustnica wieloptaszczyznowa 600x400mm 2

23 | 23 przepustnica jednoptaszczyznowa @315mm 2

24 | 24 Ksztattka — zmiana przekroju 600x400 / @3ibm 1

25 | 25 Ksztattka — zmiana przekroju 600x400 / @400m 1

26 | 26 Ksztattka — zmiana przekroju 600x400 / @480m 1

27 | 27 Trojnik réwnoprzelotowy @450/ @450 1

28 | 28 Trojnik réwnoprzelotowy @400/ @400 1

29 | 29 Trojnik rwnoprzelotowy @125/ @125 1

30 | 30 Trojnik réwnoprzelotowy @160/ @160 3

31 | 31 kolano 90, @400 mm 1

32 | 32 kolano 90, @125 mm 1

33 | 33 kolano 90, @160 mm 8

34 | 34 kolano 90, 400x600mm , L=750/500mm 2 doktadny wymiar diégjastalt
przy montau

35| 35 kanat prostakny 600x400 mm , L=1,8mm j-w.

36 | 36 kolano 45, @450mm , L=400mm 4

37 | 37 kanat okigly — zwijany @450, L=1,2m

38 | 38 kolano 90, 350x600mm , L=700/450mm 2 doktadny wymiar diégjastalt
przy montau

39 | 39 kolano 45, 350x600mm , L=400/400mm 4

40 | 40 kanat prostakny 350x600 mm , L=3,2m

41 wentylator do kanatéw o przekroju kotowym z dowg | 1 N=458W prod. SYSTEMAIR

termiczry akustycza typ KVKF 315M tazy, z 5-biegowym regulatorem

obrotow + opaski montawe FK

42 wentylator do kanatéw o przekroju kotowym z dowg | 1 N= 250W prod. SYSTEMAIR

termiczry akustycza typ KVKE 250L tazy, z 5-biegowym regulatorem

obrotow + opaski montawe FK

43 wentylator do kanatéw o przekroju kotowym z dowa | 1 prod. SYSTEMAIR tazy

termiczry akustycza typ KVKE 160

,N=97W z 5-biegowym
regulatorem obrotow + opaski




montaowe FK

44 wyrzutnia- parasol RHT @ 315mm ze stali nievezs 1 system MKary
45 wyrzutnia- parasol RHT @ 160mm ze stali nievezs 2 system MKary
46 redukcja @ 450/400mm 1 prod . Sp. z 0.0. KARPBIla
47 redukcja @ 450/315mm 1 j-w.
48 redukcja @ 400/315mm 3 j-w.
49 redukcja @ 450/400mm 1 J-w.
50 redukcja @ 500/450mm 1 A
51 redukcja @ 315/250mm 5 A
52 redukcja @ 315/200mm 2 J-w.
53 redukcja @ 250/224mm 1 J-w.
54 redukcja @ 250/200mm 5 J-w.
55 redukcja @ 250/160mm 1 J-w.
56 redukcja @ 224/200mm 2 J-w.
57 redukcja @ 200/160mm 7 J-w.
58 redukcja @ 200/125mm 1 J-w.
59 redukcja @ 160/125mm 7 J-w.
60 redukcja @ 125/100mm 4 J-w.
61 kanat — rura zwijana @ 100mmc#na diugé¢ 5,2m jw.
62 kanal — rura zwijana @ 125mmc#na diugé¢ 34,2m jW.
63 kanat — rura zwijana @ 160mmc#na dlugé¢ 33m jw.
64 kanat — rura zwijana @ 200mmc#na dlugé¢ 23,5m jW.
65 kanat — rura zwijana @ 224mmc#na diugé¢ 6,0m jw.
66 kanat — rura zwijana @ 205mmc#na diugé¢ 27 m jw.
67 kanat — rura zwijana @ 315mmc#na diugéé 35m jw.
68 kanat — rura zwijana @ 400mmc#na diugé¢ 15 m jw.
69 kanat — rura zwijana @ 450mmc#na dlugé¢ 6m j-W.
70 kanat — rura zwijana @ 500mmcina diugé¢ 6 m j-W.
71 przewod elastyczny 2-warstwowy @ 100mm jw.
taczna dtugéc 15 m
72 przewod elastyczny 2-warstwowy @ 125mm jw.
taczna dtugécl121 m
73 kratka wentylacyjna z kratkventylacyjr 425x75mm z | 9 kpl kratki prod FRAPOL
nasadk z kierownic i przepustnig + ksztattka
przegciowa
74 kratka wentylacyjna z kratkventylacyjr 525x75mm z | 6 kpl kratki prod FRAPOL
nasadk z kierownic i przepustnig + ksztattka
przegciowa
75 kratka wentylacyjna z kratlwentylacyjm 525x125mm | 85 kratki prod FRAPOL
Z nasadk z kierownia i przepustnig + ksztalttka kpl
przegciowa
76 kolano segmentowe @ 250mm ° 9&1,5d 2 Frapol Krakéw
77 kolano segmentowe @ 200mm ° 9&1,0 d 1 jw.
78 tréjnik @ 200/200/125mm - 1 j-W.
79 trojnik @ 250/250mm - 1 jw.
80 pokczenia elastyczne @ 315mm 2 jw.
81 pokczenia elastyczne @ 250mm 2 jw.
82 pokczenia elastyczne @ 160mm 2 jw.
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kanatly na zewntrz taczace instalacg
z centrala wentylacyjna
((oznaczenia wg rysunku nr 5)

centrala nawiewna VTS 40 , wraz z hagrzewnic 1kpl Vn=5500n7h , Vw=4500n7h
83 Jfiltrem typG4 , ttumikiem hatasu, kééami elastycznymi prod VTS Polska
zestaw VS-40-R-SS/PH/SS
84 | 1 kréciec elastyczny 600x1200 3 szt dostawanie z centralami
wentylacyjnymi
85 | 2 ksztaltka - kolano 600x1200 mm , L=800/800mm 1
86 | 3 kanat prostaitny 600x1200 mm , L= ok. 1,5m 1 dokfadny wymiargtici ustali
przy montau
87 | 4 czerpnia —z kanatugepionego (z daszkiem) 600x1200 1 kpl | czerpnie 500x1000mmnzaluzjami
Z wmontowanymi 2 czerpniami 0 wym 500x1000mm statymi i siatly ochronmn,
zamontowa w szersze boki
kanatu.
88 | 5 kolano 99ze zmian przekroju 600x1200/600x500mm|,2
L=700/700mm
89 | 6 kanat prostaitny 600x500 mm , L= ok. 1,5m 2 doktadny wymiar digig ustalt
przy montau
90 | 7 ksztaltka - kolano 600x500 mm , L=800/800mm 2
91 | 8 kanat prostaitny 600x500 mm , L= ok. 1,5m 1 doktadny wymiar digig ustalt
przy montau
92 | 9 kolano 99ze zmian przekroju 600x500/600x350mm ,| 1
L=700/700mm
93 | 10 kanat wentylacyjny 600x350 mm, L=0k.2 m 1 | doktadny wymiar diugei ustali
przy montau
94 | 11 kanat wentylacyjny 600x1200 mm, L=0ok 1 m 1 | doktadny wymiar diugéri ustalt
przy montau
95 | 12 kolano 90ze zmian przekroju 600x500/600x400mm ,| 1
L=700/700mm
96 | 13 kanat prostatny 600x500 mm , L=ok. 1m 1 dokfadny wymiar diggioustalt
przy montau
97 | 14 kanat prostaltny 600x400 mm , L=ok. 2m 1 dokfadny wymiar diggioustalt
przy montau
ELEMENTY PRZY+ACZA CIEPLNEGO
Rura prosta z instalacplarmowa ,@42,4/125mm 42 szt
L=12m
Rura prosta z instalacpalarmow ,@42,4/125mm 48 szt
L=6m
Kolano 90 z instal. alarmow,,p42,4/125mm 64 szt
Nasuwka z polietylenu HDPE termokurczliwa + glpa | 64 faczenia rur
termokurczliwe NT-42/125
Ztaczki instalacji do wykrywania nieszczekwo— 64 faczenia rur
ztaczka zaciskowa
TaSma ostrzegawcza — informacyjna 685m

Poduszki piankowe 1000x250x40

montowane w miejgatama .
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4 Wykaz wspéirzdnych geodezyjnych projektowanego paega cieplnego

C1l

Cc2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10
Cl1
C12
C13
Cl4
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33

5960547.43
5960543.58
5960539.83
5960529.84
5960527.38
5960503.71
5960479.70
5960483.12
5960463.56
5960461.08
5960446.75
5960450.93
5960432.40
5960435.78
5960422.62
5960416.80
5960405.39
5960408.72
5960401.40
5960403.47
5960399.73
5960403.21
5960394.48
5960398.23
5960378.63
5960371.38
5960354.72
5960367.01
5960364.00
5960379.61
5960381.47
5960396.66
5960395.52

3331659.65
3331655.77
3331659.47
3331652.25
3331655.66
3331638.56
3331672.05
3331674.50
3331699.10
3331697.07
3331717.41
3331720.50
3331745.60
3331748.10
3331765.98
3331761.69
3331777.14
3331779.54
3331789.22
3331790.77
3331795.72
3331798.35
3331808.95
3331811.91
3331837.43
3331831.83
3331854.63
3331863.62
3331867.69
3331878.88
3331876.27
3331887.99
3331889.43
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5.INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ NA BUDOWIE.

Obiekt : Wentylacja mechaniczna dla potrzeb budynku oraz wykonanie przytacza cieplnego niskich
parametréw doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnicy wentylacyjne;.

INWESTOR : Starostwo Powiatowe Gryfino

PROJEKTANT / AUTOR INFORMACJA

mgr inz. Bogdan Jankowski zam. 71-202 Szczecin ul. Reduty Ordona 32

CZESC OPISOWA

Zakres robot, kolejnosc realizacji.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku,
montaz centrali wentylacyjnej , wykonanie
poditgczenia i zamontowanie wymiennika w wezle
cieplnym ,wykonanie przylacza cieplnego niskich
parametréw zasilajgcego nagrzewnice

wentylacyjng
Wykaz istniejgcych obiektow | brak
budowlanych.
Elementy zagospodarowania dziatki, ktore _
mogq stwarzac zagrozenie Nie dotyczy.
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce |Upadek do wykopu. Skala zagrozenia mata przy

podczas realizacji robot budowanych:
» skalairodzaj zagrozen
* miejsce i czas wystepowania

stosowaniu wymaganych zabezpieczen.
Mozliwo$¢ poparzenia przy zgrzewaniu ,
poparzeniu i porazenia pradem .Praca na
rusztowaniu i w wykopie .

Sposob prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do

Przypomnienie o zasadach pracy i koniecznosci
stosowania wymaganych zabezpieczen.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie :

re_allzaCJ_l robot szczegOlnie | postepowania w  przypadku  wystapienia
niebezpiecznych zagrozen.

-stosowania srodkow ochrony indywidualnej.

- zasad prowadzenia nadzoru.
Srodki techniczne i organizacyjne, | Nadzor oraz odpowiedzialnosé nad

zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot w
strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia.

bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
ponosi kierownik budowy. Na budowie nalezy
zapewni¢ drogi ewakuacyjne umozliwiajgce
transport poszkodowanych pracownikéw a
dotarcie pomocy a takze ewakuacje w wypadku
powstania zagrozenia.

Opracowat :
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