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1. WSTEP.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioru robét dla
zadania:
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i insalacji pomocniczej ( zasilania nagrzewnicy ) w
budynku Zaktadu Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obamijaca podstaw, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Nazwy i kody: grupy robét, klas robét i kategaoii robét
- Instalacja ciepta technologicznego (CPV): 453817,45321000-3
- Instalacje wentylacji (CPV): 45331210-1, 45331224 ,45331200-8, 45331211-8, 45331210 -1

1.4. Zakres rob6t obgtych ST
1.4.2. Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnpatrewnej w budynku na terenie
Gsrodka , wraz z instalacja towarzysz doprowadzajca ciepto do nagrzewnicy centralentylacyjnej
Wykonawca wykona :
- instalacg wentylacji nawiewnej.
- instalacg wentylacji wywiewnej.
- instalagj ciepta technologicznego do doprowadeajciepto z wzta cieplnego do nagrzewnicy
wentylacyjnej zainstalowanej w centradintylacyjnej.
- instalagj technologicza wezta (monta wymiennika ciepta, pomiar i§gi ciepta, zabezpieczenie
przez monfanaczynia wzbiorczego i zaworu bezpietsteva wraz z podczeniem do istniggych
rurocigow)

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentag
Projektows, Specyfikaci Techniczra, obowhzujacymi przepisami i normami.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inweptasd jej przekazaniem na budppowinna by
sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczegdbigod ktem maliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych matesiatzwiazan technicznych.
Wszelkie odsfpstwa i zmiany proponowane przez wykonawowinny by obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniaym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie zmiaongstpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji. Cal& robét wykoné zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakowinny odpowiad@budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15.06.2002 nr 75 poz. 690 wraz zngjszymi zmianami).

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najezgodnie z ustaavUstawa Prawo Budowlane z dnia 7.07. 1994 r,
stosowé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone detobrpowszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiatyayte do budowy powinny dydopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkmwe
stosowania w budownictwie oraz maspetni@ standardy okrdone w przytoczonych normach, posiada
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i dektje zgodniei oraz uzyskéaakceptagj Inzyniera.

Materiaty uzyte do wykonania inwestycji
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwieaswvtasciwie oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat znak bezpiecastwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodndc¢ z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych-w odieieal do wyrobéw podlegagych tej certyfikacji
- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zggdin wydano certyfikat zgodrigi lub deklaracj
zgodndci z Polsla Normg lub z aprobagtechniczim majce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymaga podstawowych w odniesieniu do wyrobow nieetyzh certyfikacy na znak bezpiecsstwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéamiajcych istotnego wptywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosopehnvedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, bdacym zahcznikiem do rozporgzenia [6],



- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla kibragodnie z odtbnymi przepisami dokonano oceny
zgodndci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobat techniczi lub krajows specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzman
przez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji zagad niniejszej specyfikacji s

Kanaty wentylacyjne wykoriaz blachy cynkowej jako prostatne o podczeniach kotnierzowych z uszczelkami

.Za centralami wentylacyjnymi montow#umiki hatasu a patzenia central z kanatami wykahgko

pofaczenia elastyczne.

Na wylotach i wlotach powietrza montoéviratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne z regulowa

wydajndicia i regulowanym kierunkiem strumienia powietrza

2.2.1. Materiaty do wykonania wentylaciji.

Przewody wentylacyjne wykohgako kanaly prostaktne oraz ,Spiro” .

Materiat powinien b§jednorodny, bez »eréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakochronnych
nie powinny mié ubytkdw, gknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodéw wentylaggh
zastosowajak w projekcie z uwzgtnieniem norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Wykonanigeprodéw

prostych i ksztaltek z blachy powinno spetniaymagania normy PN-B-03434. Rotenia przewodow
wentylacyjnych z blachy powinny odpowigdaymaganiom normy PN-B-76002.

Szczelné& przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiddaymaganiom normy PN-B-76001.

Wyloty i wloty powietrza z zastosowaniem krateé&ntylacyjnych zainstalowanych w suficie pomiesicze
Kratki wentylacyjne :wg typoszeregu P.H.U. ,FRAPQO&p. z 0.0. w Krakowie. Dopuszczadiratki innych
wytworcow spetniajcych zatagone parametry i posiadage odpowiednie dopuszczenia do stosowania i
certyfikaty.

2.2.2. Materialy do wykonania instalacji doprowadz@acej ciepto do nagrzewnic.

Instalacje ciepta technologicznego na zetnnwykona w technologii bezkanatowej z rur preizolowanych
wyposaonych w instalagj alarmow. Natomiast instalagjciepta technologicznego wewle cieplnym wykoné
z rur stalowych. Instalagjwysokich parametrow wykota rur stalowych bez szwu wg PN80/H-74219
taczonych przez spawanie a instaéagiskich parametréw z rur stalowych instalacyjngehszwem.

Siet cieplra mazna wykona w technologii rur preizolowanych firmy LOGSTOR ROBTAR PIPE , ZPU
Miedzyrzecz lub innej firmy posiadgjej atesty i dopuszczenia do stosowania na teRalaki.

-Wymagania jakim powinny odpowiaélaastosowane rury .Rura przewodowa to, atestowtat@na rura bez
szwu wykonana wg PN-80/H-74219, materiat wg PN-88/4923/07 gatunek stali R-35 lub wg DIN - 1629,
gatunek stali St-37.0, albo atestowana stalowazeiszwem Wg DIN — 1626, gatunek stali ST — 37.0

- Granica plastyczrigi 235 Mpa

- Wytrzymaldi¢ na rozciganie 345-480 Mpa

- Gestoié 7850 kg/m

- Gwarantowana szczelfio 5 MPaDla zwikszenia przyczeprioi sztywnej

pianki poliuretanowej (PUR), zewinzna powierzchnia rur stalowych jest czyszczongooassrutowania.
Konce stalowej rury przewodowej przygotowareds spawania przez ukosowanielzodgimyorzy sztywna
pianka poliuretanowa (PUR), rGwnomiernie wypekmaj przestrz& miedzy rurami na catej diugoi, wykonana
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253. Rura ostanpawinna by wykonana zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 253 z twardego polietylenu PEHDzstgéé - 950 kg/nd

- granica plastyczrigi - 19 MPa

- wydtuzenie przy zrywaniu - min. 350 %

- przewidywana trwalg - min 50 lat

2.3. Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby naley uktada wedtug poszczegélinych grup, wieticdi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umadaliwiajacy dosep do poszczegbinych grup.
Powierzchnia sktadowania powinnaéhiytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmuds.

2.3.1. Rury

Rury naley sktadowa w potazeniu poziomym na ptaskim i rownym podig na podktadach drewnianych
0 szer. nie mniejszejnD,1 m i w odsfpach 1-2m. Wysoka@ sktadowania nie powinna przekra¢ZgOm.
Rury w trakcie skladowania powinny dghronione przed szkodliwym dziataniem promiennsicenych i
nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta. Czas skltadowania nie powiniend iuzszy niz 3 lata.
Zwoje rur naley uktad& ptasko na rownej powierzchni.
Nalezy zwrac& uwag; na zakaczenia rur i zabezpiec&ge ochronnymi zamkgrciami.




Nie dopuszczado skltadowania rur w sposob przy ktorym mogty hystapi¢c odksztatcenia - zaggia ,
zagniecenia. W miarmazliwosci, rury przechowywai transportowa w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszczado zrzucania elementéw. Nie dopuszczalne jestasigie rur, wizek lub kegéw po podtau.
Zachowd szczegola ostraznosé przy pracach w obsbnych temperaturach zewtrenych, poniewa
podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenacznie wzrasta.
Przy pracach przetadunkowych nglestosowa przendniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy,
uniemaliwiajace zaciskanie gilin na rurach (liny mikkie).

2.3.2. Ksztaltki, ziczki
Ksztattki, zhczki i inne materialy jak klejesrodki do czyszczenia i odtluszczania powinny bigladowane
w sposOb upormkowany. Kady asortyment oddzielnie. Z zachowaniémodkéw ostranaosci jak dla rur.
Nalezy zwrdci szczeg6la uwag; na zabezpieczenie przecivigmowe substancii tatwopalnych, jakinai s
rozpuszczalniki i kleje.

2.3.3. Uradzenia.
Urzadzenia, armatura przewidziane do zamontowaniazypaigbezpieczyprzez przechowywanie w
magazynach zabezpieczonych przedgmsh oséb postronnych i powinnydgktadowane w
opakowaniach fabrycznych a dokumenty dosgeztych uradzen nalezy skompletowa i przechowywé w
celu przekazania ich inwestorowi w momencie odbrohot .

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu

Sprzt wykorzystany do wykonania sieci zegtrznych musi odpowiadawvymaganiom okrdonym w
obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, geztechnicznym i innych zazanych, jak
rowniez spetnid wymagania technologiczne wykonania i maotalementéw.

Sprzt do wykonania robo6t ziemnych, przygotowawczychntamwych i wykaiczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przygpujac do wykonania robét powinien wykazsaie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- sprztu do zagszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe aer230 kg

- samochéd dostawczy do 0,9 t

- samochéd dostawczy do 5t

- samochdd samowytadowczy do 5 t

- samochod skrzyniowy 5-10t

- przyczep diuzycows do 10t

- zagszczarki wibracyjne spalinowe 108/m

- zuraw budowlany samochodowy o$nosci 4t

- spawarka elektryczna winga 300A (do przewiertu)

- samochéd beczkowdz 4t (do préby szczétijo

Sprzt montazowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumadw
wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przegrrera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu

Srodki transportowe mugzspetnigd wymagania wynikajce z obowizujacych w Polsce przepisow, jak

réwniez bezpieczastwo wytkownikow drég oraz pracownikow na terenie budowy.

Ponadto muszzapewnt warunki transportu materiatdw, gwarantugachowanie ich wymaganej jaka

Transport rur i urgdzen.

Transport rur ze wzgtlu na wiaciwosci winien by prowadzony w sposob unietiwiajacy uszkodzenie

materiatu. Mae by prowadzony dowolnymirodkami transportu, jednak ze wedl na specyfikagj

towaru najczsciej odbywa si transportem samochodowym (samochody skrzyniowepowiedniej

dtugdsci, aby wolne kaéce rur wystajce poza skrzyritadunkowe nie byly dhzsze nk 1 m.

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny@ilbywa przy temperaturach powietrza w przedziale
od +5 do +36C,

- podczas prac przetadunkowych rur nie paleuca i przecihgat po podtau,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie pawinny by ukladane na réwnym podio, na
podktadach drewnianych o szerékbco najmniej 10 cm i grulsoi co najmniej 2,5 cm; utmnych
prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed aargeiem przez przeienie tektury falistej i desek
pod tarcuchy spinajce boczndciany skrzys samochodowych.

- rury w kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

- urzadzenia wentylacyjne przewdziv sposob zapewniggy bezpieczistwo ruchu oraz bezpieamdwo
przewaonych uradzen.




5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji zarys metodologii robot, geeiniajacy wszystkie
warunki, w jakich kda wykonywane sieci i montaurzadzen.
Wykonanie robét jak okétono w specyfikacii, bdz inne o ile zatwierdzone zostanie przezyimera
5.2. Roboty przygotowawcze
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokongeegnia trasy przebudowy kanalizacji, trwale
oznaczy w terenie za pompkotkéw osiowych, kotkdwswiadkowych i kotkow krawdziowych. W
miejscach dogpnych, ale nie nasanych na zniszczenie powinnydystalone repery robocze nawane
do sieci pastwowej.
Dla przeprowadzenia prac instalacyjnych w budynddgay dokon& zabezpieczeistniepcych uradzen ,
wytyczy¢ miejsca lokalizacji kratek wentylacyjnych , kanahdventylacyjnych oraz przebiegu instalaciji
doprowadzajcej ciepto do nagrzewnic.
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-1073®291 polecé podanych w specyfikaciji
technicznej dla catego zadania (roboty ziemne).
Minimalne przykrycie rurogigow z rur z preizolowanych powinno wyné$i,60 m a dla kanalizacji 0,8m
Minimalna szerok& wykopéw dla rur grednicy < 63 mm powinna wyna@sd,20 m, a w miejscach
pofaczen wykop poszerz§do min. 0,60m. Dno wykopu nalg doktadnie oczici¢ z kamieni, korzeni i
czesci statych. Wykopy przewiduje sivykona sposobemecznym i mechanicznym, liniowe o pionowych
scianach, umocnione.
W czasie wykonywania prac ziemnych rglezwrécié uwag na istniejce uzbrojenie podziemne. W
przypadku napotkania nie zainwentaryzowanego ughi@jnaley prace wstrzymazabezpieczy odkryte
uzbrojenie przed ewentualnym uszkodzeniem i z§ttesn fakt projektantowi w celu ustalenia sposobu
rozwigzania kolizji.
Calas¢ robot ziemnych wykorazgodnie z wymogami normy BN-83/8832-02 pt. "Przdw@odziemne,
roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze."
Przy robotach mechanicznych écenych naley przestrzega zalecé& i przepisow w sprawie BHP
zawartych w Rozpoerizeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. NrA8nia 1972.04.10/.
W zaleznoici od rodzaju gruntu wysgpujacy w poziomie posadowienia, kanaty z PVCzma:
- utlozy¢ bezpdrednio na gruncie rodzimym — pod@naturalne,

zaprojektowé odpowiednie wzmocnienie pocia pod rurocigiem .
A.)Podtaze naturalne.
Grunty rodzime mgna zastosowgjako poditae pod kanal, jeli s to grunty sypkie, suche (normalnej
wilgotnosci) to znaczy :
- piaszczyste (grubosrednio-, i drobnoziarniste)
- Zwirowo-piaszczyste
- piaszczysto-gliniaste
- gliniasto-piaszczyste
W tych warunkach gruntowych rury z PVC ama posadowi bezpdrednio na dnie wykopu, daj pod rury
tylko warstwe wyréwnawcz z gruntu rodzimego, nie zeggczonego o grulioi 10-15 cm, z
wyprofilowaniem stanowiicym tazysko n@ne — kit podparcia co najmniej 90°. Materiak: grunt nievyimen
zawierd ziaren wekszych od 20 mm.
B).Podtaze wzmocnione.

Warunki stabilnéci obsypki rury kanalizacyjnej wymagajvzmocnienia, jeeli w poziomie

posadowienia wyspuja:
- naruszone grunty rodzime, ktére stanbwmiaty podiae naturalne
- grunty spoiste (gliniaste, ity), piaski pylaste
-grunty o niskiej nénosci (okreslone w dokumentacji geotechnicznej jako grunty sfabisliwe, np. muty,
torfu) i inne. W przypadku gdy wygiia warunki jak wyej naley wykona podiaze wzmocnione faw
piaskowa o grubizi 15 cm, zagszczon.
W przypadku zalegania gruntu o niskiegnasci nalezy wykona catkowite usurjcie gruntu rodzimegoza
do gkbokaici zalegania i zagpienie przez tawzwirowo-piaskove (w stosunku olosciowym 1: 0,3),
zagiszczon.
Zasypanie przewodu yty materiat nie powinien spowodowaszkodzenia ulmnego przewodu. Grubé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej gawviarzch rury powinna wynosco najmniej 0.5 m,
ubijana warstwami o maksymalnej grdbo25 cm. Materiatem zasypu w @bie strefy niebezpiecznej
powinien by grunt bez gruzu i kamieni, mineralny, sypki drolidoednioziarnisty wg PN-74/B-02480.




Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powinien dyag:szczony ubijakami po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu nialiem sypkim. Zasypanie przewodu na catej déggo
powinno odbywa sie warstwami 30-50 cm, kolejno zgggczonym.

Caly wykop zasypa gruntem rodzimym-piaskiem. Zeggczanie gruntu wykokajak pod nawierzchnie
drogowe zgodnie z BN-83/8932-01

Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch rury powinna wynd@sco najmniej
0.5 m, ubijana warstwami o maksymalnej gridd@5 cm. Materialem zasypu w @bie strefy
niebezpiecznej powinien Bygrunt bez gruzu i kamieni, mineralny, sypki drobgrednioziarnisty wg PN-
74/B-02480.

Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powinien dyag;szczony ubijakami po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu nialiem sypkim. Zasypanie przewodu na calej dksgo
powinno odbywa sie warstwami 30-50 cm, kolejno zgggczonym.

Caly wykop zasypa gruntem rodzimym-piaskiem. Zeggczanie gruntu wykokajak pod nawierzchnie
drogowe zgodnie z BN-83/8932-01

5.4. Przygotowanie podia

Przygotowanie podia zostato okrdone w specyfikacji dla catego zadania ,Roboty ziefh

Podtaze powinno by utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kanal@magiposadowienia rury
praizolowanej okrdonego w projekcie.

Rury uktad@ na podsypce z piasku gruiod10 cm, tak, aby rura na catej dhdgbopierata si o podice.

5.5. Zasypywanie wykopow
Zasypk Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BXB®32-01, PN-B-10736:1999, oraz
akceptagj Inzyniera wedtug specyfikacji (roboty ziemne). Zagczenie wykopéw do wymaganego stopnia
Is = 1. Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntemgdred i kamieni naley utozy¢ na rurami
praeizolowanymi téme sygnalizacyja z metalizowaa $ciezka.

5.6. Roboty montsowe

5.6.1. Wentylacja.
Do rozpoczcia montau uradze i instalacji wentylacyjnych mana przysipi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowyze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamPBié prowadzenia prac instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, na ktére maywpinonta urzadzen i instalacji wentylacyjnych

odpowiadaj zalazeniom projektowym.
-Przewody wentylacyjne powinny byamocowane do przegréd budynkéw w odlégtamazliwiajacej
szczelne wykonanie paizen poprzecznych.
- W przypadku paiczer kotnierzowych odlegie ta powinna wynosgimin. 100 mm .Przewody z blachy nie
powinny wykazywaé ugie¢ przekraczajcych 1/250 odlegkei miedzy podporami lub 20 mm, dopuszczaj
nizsza z tych wartdci oraz nie wykazyw@odksztalcé ptaszcza wywotujcych efekty akustyczne.
- Przegcia przewodow przez przegrody budowlane naleykona w otworach, ktérych wymiaryasod 50
do 100 mm wgksze od wymiardéw zewttrznych przewodow lub przewodow z izolacjPrzewody
wentylacyjne na calej gruba przegrody naley obtozy¢ wetna mineralr lub innym materiatem
elastycznym o podobnych witawosciach. Przejcia przewodéw przez przegrody oddzielenia tzw fstre
przeciwpaarowych powinny b§ wykonane w sposéb nie obiajacy odporndci ogniowej tych przegrod.
- lzolacje cieplne przewod6w powinny riszczelne pakzenia wzdline i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna lByponadto zachowana, na catej powierzchni izoladjpowiednia

odporna¢ na przenikanie wilgoci. 1zolacje cieplne nie wyaame przez producenta w wargtehronica
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacjexome na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
powinny mi& odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowatoa na swojej zevetrznej
powierzchni. 1zolacje cieplne przewoddw ralevykona z materiatéw niepalnych.
- Zamocowania przewodow do elementéw budowlanyckong z materiatéw niepalnych.

Materiat podp6r i podwiesagpowinna charakteryzowadpowiednia odporré na korozg w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszeniavpzdw powinna byodpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Oti&gmiedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by ustalona z uwzgtnieniem ich wytrzymali i wytrzymataici przewodow tak aby ugtie
sieci przewodow nie wplywato na jej szczelfyonvtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadtio
konstrukcji. Zamocowanie przewodéw do konstrukejlowlanej powinno przendsobcizenia
wynikajace z cgzarow przewodoéw, materiatu izolacyjnego elementotaddwych podpér lub podwiesze

Kratki nawiewne i wywiewne.
Elementy ruchome kratek nawiewnych i wywiewnych pow by osadzone bez luzéw, ale z #iwoscia
ich przestawienia. Patenie ustalone powinno bytrzymane w sposéb trwaty.
Kratki wentylacyjne powinny biypofaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.




Spos6b zamocowania kratek nawiewnych i wywiewnyaipien zapewrd dogodmn obstug, konserwagj

oraz wymiagr jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przggrod

Kratki nawiewne i wywiewne powinny lByzabezpieczone falipodczas prac ,brudnych”.

Kratki nawiewne i wywiewne z elementami regulacymyowinny by zamontowane w pozycji otwartej.

- elementy budowlano-konstrukcyjne, na ktére maywpinonta: urzadze i instalacji wentylacyjnych

odpowiadaj zatazeniom projektowym.

Montaz urzadzen do wentylacji

- Urzadzenia takie jak centrale wentylacyjne , wentylateywiewne, nagrzewnice wodne i wentylatory

dachowe powinny hiymontowane zgodnie z instrukgproducenta, oraz powinien zabezpigécgezed

przenoszeniem ich drgaa konstrukej budynku.

- Wymiary poprzeczne i ksztaltdznik6w elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztattem

otworoéw central wentylacyjnych i zamontowaneday ich kr&cami wlotowymi i wylotowymi a sieai

przewodow.

- Dlugas¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wyn6siO0<L<250 mm.

- Laczniki elastyczne powinny lbytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskteznika podczas

pracy wentylatorow i jednocagie, aby drgania uszlzeh nie byty przenoszone na instakacj

- Podczas monta uradzeh i wentylatorow nalgy zapewnd odpowiednie (poziome lub pionowe), w
zalendéci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentyledo

- Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapegvprawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow

wentylatora.

- Urzadzenia nawiewne z nagrzewaigowinny by tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust
czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennikepéa oraz ich demontav celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.

- Sposobb przyiczenia przewodu doprowadzeggo czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utétieh
naturalne odpowietrzenie.

- Sposb6b zamontowania armatury regulacyjnej i cajgiej nagrzewnic powinien odpowiatderymaganym
warunkom przeptywu czynnika w instalacji. NalEpewnt mazliwos¢ fatwego demontal zaworéw
regulacyjnych bez konieczém spuszczania wody z instalacji.

5.6.2. Instalacja doprowadzaa czynnik grzejny
-Przewody naley prowadzé w sposob umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
-Tuleja ochronna powinna Byura o §rednicy wewrtrznej wickszej odsrednicy zewntrznej rury
- CO hajmniej 0 2 cm, przy prdy przez przegragdpionows,
- co hajmniej 0 1 cm, przy prigaj przez strop
- Przestrzé miedzy rum przewodu a tulajochronma powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznie, nie dziakgym korozyjnie na ru, umazliwiajacym jej wzdhene przemieszczanieesi
utrudniajcym powstanie napzen $cinajacych.

- Przed zainstalowaniem armatury nglesuré z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidioyed dziatania, powinna kyinstalowana takzeby byta dosfpna do
obstugi i konserwacji.

5.6.3.Ukladanie rur preizolowanych

- Rurocigi preizolowane nalgy uktad& na warstwie wyréwnawczej gruim min. 10 cm, z piasku grubego

lubsredniego, na poprzecznych wzgérkach piasku.

-Opuszczanie preizolowanych ruérednicach rur ostonowych do 160 mmina wykoné recznie,. -
Podczas opuszczania najgwraca uwag, aby nie uszkodzirury ostonowe;.

- Odlegtai¢ migdzy uktadanymi preizolowanymi ruragjiami powinna wynosimin.

15cm.preizolowanych.Odlegié rurochgu odsciany wykopu powinna wynosimin. 15 cm.

- Nalezy zwrac& uwag;, aby preizolowane rury wypasane w instalag sygnalizacyja wykrywania
nieszczelngxi rurocagu uktada tak, zeby przewody znajdowatyeszawsze na "godz.39, i na

"godz.14% (aby jedna etykieta producenta znajdowatazsiwsze po jednej stronieyzra).

- Rurochgi nalezy uktad& ze spadkiem unitiwiajacym odwodnienie sieci cieptowniczej, spadek rurgai

powinien wynosi nie mniej nk 3%o.

- Réznica rzdnych ut@onego rurocigu od przewidzianych w projekcie nie powinna praeka + 2 cm

Montaz preizolowanych ruroggéw wykonuje si bezpdrednio w wykopie (w wyjtkowych wypadkach

dopuszcza simonta rurocagéw nad wykopem).-W przypadku momgarurockgu nad wykopem, proste

odcinki rur preizolowanych ufgy¢ na podktadach drewnianych o przekroju 10x10cnzstawie 2+3

-Przed utgeniem rur i elementow preizolowanych w wykopie najgktowanym poziomie, natg na kaice

rur nasua¢ nasuwk.

-Dopuszczalna odchytka nieosiosepodcinkéw rur w miejscu patzenia nie mie przekracza3’.

-Wszystkie paczenia stalowych rur przewodowych nalevykona przez spawanie tukowe. Dopuszcza

sie spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o dgrioianki do 3.6 mm.




- Roboty spawalnicze przydzeniu stalowych rur przewodowych nglevykona zgodnie z warunkami
0goInymi podanymi w tomie Il WTWIiO, oraz instrulscjTechnologia spawania rur stalowych" - system
ZPU Miedzyrzecz.

-Podczas spawania gazowego pglstosowd ostony chronice izolacg termiczry i rure ostonows (np.
kocem niepalnym) przed oddziatywaniem ptomienianal.

- Przed przyapieniem do spawania koe stalowej rury przewodowej powinnydgczyszczone z powtoki
antykorozyjnej, przy zyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikéw @stzannie oczyszczone z
pianki poliuretanowej (w temperaturze 2@5 wydzielaj sie szkodliwe pary izocyjanianow).

- Zmiany kierunku ruroaigu naley wykona& za pomog prefabrykowanych ksztaitek, preizolowanych
kolan lub preizolowanych rur giych oraz stosgg elastyczne gtie rurocigu.

- Odgatzienia naley wykona stosugc preizolowane trojniki - odgegtienia prefabrykowane. -
- Po wykonaniu pakczen spawanych i probie szczekwd przystpuje st do wykonania pakczenia instalacji
wykrywania nieszczelrigi rurocihgu, a nagfpnie do wykonania ostonyaza i izolacji termicznej oraz
uszczelniania (hermetyzacji) zespotucza, zgodnie z instrukgcZPU Migdzyrzecz.

-W przypadku konieczrigi przycicia rury preizolowanej nalg usuné cze$é rury ostonowej i izolag
termiczry. Minimalna dtugé¢ odstonetego kaca rury stalowej powinna wyna@si50 mm. Gicie rury
ostonowej wykoné pod lkytem prostym do osi rury na catym obwodzie (aajac na przewody instalacji
sygnalizacyjnej, o ilesswbudowane). Przegiia rury stalowej dokoréaprzy wyciu tarcz ciernych.

-Nalezy podd& badaniom doczotowe pizenia spawane zgodnie z "Instrukkpntroli jakaci ztacz
spawanych w sieciach cieptowniczych z rur preizaloych .
-Zakres badania i dopuszczalna klasa wadidivspoin.

Zakres badanych spoin
Rodzaj bada wykonanych

przez jednego spawacza

Dopuszczalna klasa
wadliwosci spoin

Ogledziny zewrtrzne

0,
(PN-85/M-69775) 100% W3
Badania ultragdwickowe .
(PN-89/M-69777) 25% U3
Badania radiograficzne 50t s

(PN-87/M-69772)
W przypadku gdy doczotowe pmizenia spawane znajdugie w miejscach niedogbnych po wykonaniu
rurociagu (np. przejcia pod drog) - wtedy badaniom natg podd& 100% podczen.
- Do wykonania zakéczenia izolacji na ruroggjach preizolowanych stosuje s¢kawy termokurczliwe.
Obkurczenie ¢gkawa termokurczliwego natg wykona zgodnie z instrukaj"Wykonanie izolacji i
hermetyzacja zespotuaziza"

5.6.4.1zolacje i malowanie.

Kanaty wentylacyjne naly zaizolowda termicznie matami z wetny mineralnej grébiol0 cm i nasgpnie
zabezpiecz§ przed uszkodzeniami . Izolacje kanatow wentylaggin, ktére utéone keda w budynku (w
przestrzeni nadstropowej) zabezpigctlia albuminow . Izolacje kanatdow wentylacyjnych ktére aéme
beda na zewntrz wykona& z wetny mineralnej grulgi 15cm zabezpiec#yblach tytnowo-cynkow .

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb i prébnym wzhu instalacje z rur stalowych pomal@wa
krotnie farka, ochronm antykorozyjma a nastpnie zaizolowa termicznie izolagj z pianek poliuretanowych
taczonych na zamki gub 30mm dla instalacji niskichepaetrow i 40mm izolagjodporna na temp. 18D

5.7. Préby szczelngri i kontrola prac .
5.7.1. Préba instalacji
Instalacg po wykonaniu przeptuka podd& probie szczelniwi | wytrzymatdici Instalacja jest
przygotowana do gtéwnej proby szczeloio jesli jest zmontowana, oczyszczonanke s zailepione, a
zawory pozostajw pozycji otwartej, odbiornikigszamontowane.
Przed przeprowadzeniem préby szczétninstalacg napetné zimna woda , doktadnie odpowietrzyi
pozostawt w takim stanie 24.
Cisnienie prébne powinno wyndsd,4 MPa w czasie 24 godz . Gtéworéke szczelnéci przeprowadza si
przed pomalowaniem instalacji . Pedtwrzeprowadz w obecnéci przedstawiciela inwestora a ngstie
nalezy sporadzi¢ protokot z préby.
Przebieqg badania szczefwowods zimm

- Do instalacji naley podhczy¢ reczna pomp do badania szczeléd. Pompa
powinna by wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge, zawor zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinienchyzywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy minimum
150 mm o zakresie 0 50 %eakszym od cinienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bakrezado 10 bar.




- Badanie szczeldoi instalacji wod zimna maemy rozpoczé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotovési do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekédw wody lub roszenia.
- Po stwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczelda nalezy zwickszy¢ cisnienie w
instalacji za pomagompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji
- Wartas¢ cisnienia probnego w najgrszym punkcie instalacji nale przyja¢ o 2 bary weksze od
cisnienia roboczego w najrgszym punkcie instalacji, lecz nie mniejszegobsbary,
- Po obserwacji instalacji po zsszeniu cdnienia w instalacji do warfgi cisnienia probnego
przez czas trwania 30 minut, wyniki badania jzs& za pozytywne , gdy nie stwierdzesi
przeciekéw i roszenia na instalacji, a szczegata podczeniach i dtawicach, jak rowrie
manometr nie wyka spadku énienia.
- Co najmniej 3 godziny przed i podczas badaeimperatura otoczenia powinnackigka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracz8 °K) i nie powinno wysjpowa promieniowanie stoneczne.
- Po przeprowadzeniu badania szcz&hwoda zimn, powinien by sporadzony protokét badania
okrelajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badani&z stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakozono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatym.
- W protokdle nalgy jednoznacznie zidentyfikowde czes¢ instalacji ktéra byta olkja badaniem szczeléa.
5.7.2 .Kontrola wykonanej wentylacji.
Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji weacji powinny by przeprowadzone zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglaventylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL 2002 r.
Przed przysipieniem do badan urzadzen wentylacyjnych hattokona przeghdu zamontowanych urzadzen
i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem oraz z obowdujacymi przepisami i zasadami technicznymi. Ngle
rowniez sprawdzt czystd¢ instalacii, dosfpnas¢ dla obstugi ze wzgHu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje oraz sprawdZiompletné¢ dokumentéw nieziinych do eksploatacji instalaciji.
Na tym etapie nafsy rowniez wykona& badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole ldntya:
- zainstalowanych wentylatoréw,
- zainstalowanych central wentylacyjnych
W ramach sprawdzenia komplefobwykonanych prac naty dostarczy dokumenty dotyczce:
- podstawowych danych eksploatacyjnych
- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematyyficaty bezpieczastwa, dziennik budowy)
- eksploatacji i konserwaciji (instrukcje obstug.)t
Po wykonaniu badan nina przysipi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnejokej celem jest
potwierdzenie maiwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Baidao pokazuje, czy poszczegoélne
elementy instalacji zostaty prawidiowo zamontowadeiataj efektywnie.
W czasie prébnego ruchu urzadzen aglkontrolowa:
o prawidtowa¢ dziatania silnikbéw elektrycznych,
o prawidtowa¢ pracy central wentylacyjnych
0 sprawdzenie wydajioi oraz spgz wentylatorow
0 sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego
0 sprawdzenie wydajioi otworéw wentylacyjnych
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstimpodgcia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.
6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli, ktordpoejest sprawdzenie wykonanych
czynndci zgodnie z dokumentagcfechniczi i wymaganiami poszczeg6inych norm.
6.2.Kontrola jakéci materiatdw
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania siesz odpowiadéd wymogom dokumentaciji
projektowej i ST oraz mugzposiada aprobat techniczi, certyfikaty i uzyské akceptagj Inzyniera.
Przed rozpoczxiem uktadania sieci Wykonawca jest zobamainy okréli ¢ jakas¢ materiatow przedktadag
do oceny layniera prébki materiatow, ktére ma zamiar stosbwakazujc ich pochodzenie, typ i jaké.
6.3.Kontrola, pomiary i badania
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzdania betonu, zapraw, elementéw
prefabrykowanych studni zgodnie z wymogami Speeyik,Roboty betonowe ielbetowe”.
6.3.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzmgobo6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w PZJ i zaakceptowarprze Ireyniera.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rdnych utgenia uzbrojenia
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod




- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podsypki
- badanie jakéci wykonanych zgrzewdw
- sprawdzenie zabezpieczenia rur stalowych przedzikoro

7.0DBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano ST ,\Wymagandanesj

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami layniera jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.1. Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyriwo zwigzane

z budow sieci, a mianowicie ;

- roboty montaowe wykonania ruroggéw doprowadzagych czynnik grzejny z rur preizolowanych a
take kanaléw wentylacyjnych w przestrzeni nad strogowe

- préby cknieniowe

- wykonanie izolacji antykorozyjnej rury stalowej

- zasypanie i zaggzczenie wykopu

Odbidr robét zanikagych powinien b dokonany w czasie umbiwiajacym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania og6inego pegsti robot.

7.2. Odbidr kdcowy

Po wykonaniu wszystkich prac najedokona komisyjnego odbioru kicowego ( w ramach Przgjia

Koncowego Robo6t) zgodnie z wymogami o'eaymi w ST ,Wymagania ogoélne”

7.3. Zasady pogpowania z wadami wykonanych robét

Wszystkie materiaty niespetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas

odrzucone. ¥ materiaty nie spetniace wymaga zostarn wbudowane lub zastosowane to na polecenie

Inzyniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wiasny koszt.

8.0BMIAR ROBOT
8.1.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
m- dla wykonywania przytza cieplnego diugo rur, (na podstawie dokumentacji )
m - dla wykonywania wentylacji diugéi przekroj kanatu wentylacyjnego, (na podstasd&umentaciji)
szt — uradzenie, filtr, zawory , kratki wentylacyjne (na mbvawie dokumentacji projektowej i pomiaréw w
terenie)

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego prez& cieplnego lub wentylacji i obejmuje:
- zakup i dostaw materiatéw,
- wykonanie robo6t przygotowawczych
- przygotowanie podima i fundamentu,
- utozenie przewoddéw doprowadzaych czynnik grzejny
- préba cénieniowo-hydrauliczna
- pomiary i badania
Cena 1 kpl. - obejmuje:
- zakup i dostaw materiatow
- roboty przygotowawcze
- monta wszystkich urzdzeh
- sprawdzenie szczelbd polaczen
- pomiary i badania
9.2. Zasady rozliczenia i patfo
Rozliczenie robét montawych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasit i
ich kohcowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pagaizy zamawigicym a wykonawsg nastpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstaw rozliczenia oraz platrioi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych roboét
obliczona na podstawie oktenych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmasych i ilosci robo6t
potwierdzonych przez zamawiapgo lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej kaeslony zakres
robét.




10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-86/B-01811 | Antykorozyjne zabezpieczenia budownictwie. Konstrukcje betonowe | i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagan
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazaymbole i okréenia.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagan zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zierivigmagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-01421 Cieptownictwo — Terminologia
BN-72/8973-06 Przewody obiegowe rurggmw sieci cieplnych
BN-72/8973/08 Odwadniacze ruragbw sieci cieplnych
PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnyebdnych sieci cieptowniczych.

Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolatipplnej z poliuretanu
ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiggtgsci.

PN-EN 448 System preizolowanych rur do podzierhnyeodnych sieci cieptowniczyc
Ksztaltki. Zespoty z rury stalowej przewodowej, legji cieplnej z poliuretanu
ptaszcz ostonowego z polietylenu wysokiegtgsci.

PN-EN 488 System preizolowanych rur do podziemnyobnych sieci cieptowniczych.
Zespot stalowej armatury dla stalowych rur przewmygch z izolacy cieplmy z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenusokyej g:staici.

PN-EN 489 System preizolowanych rur do podzierhnyodnych sieci

cieptowniczych. Zespoét gtza stalowych rur przewodowych z izoladjieplm z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenuakyey gestasci.

[—p— |

PN-75/H-84024 Drut spawalniczy
PN-86/H-84018
PN-88/H-84020
PN-B-10736:1999r | Roboty ziemneWykopy otwarte

BN-72/8932-01 — Warunki techniczne wykonania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogdlnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemafyania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budmvd-montaowych oraz
obowigzujace normy techniczne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogoinego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
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