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- stolarka PCV profil 5-komorowy
- oᖰcieៀnica kolor biaᐠy od wewnၐtrz, 
orzech od zewnၐtrz
- okucia obwiedniowe 
- podano wymiary zewn okna
- ZASTOSOWAၠ SZYBᆀ 
DថWIᆀKOSZCZELN၀ 37dB , U = 
1,0W/m2K.
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UWAGA: przed zamówieniem stolarki 
wykonaၰ pomiary korygujၐcego
z natury na placu budowy
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UWAGA: przed zamówieniem stolarki 
wykonaၰ pomiary korygujၐcego
z natury na placu budowy

- stolarka aluminiowa "ciepᐠa"
- oᖰcieៀnica i skrzydᐠo kolor AL 8014 (ciemny
brၐz)
- drzwi szklone szkᐠem bezpiecznym wg 
rysunku
- szyba bezpieczna P2 obustronnie
- ZASTOSOWAၠ SZYBᆀ 
DថWIᆀKOSZCZELN၀ 37dB 
- SZEROKOᖠၠ PRZEJᖠCIA  W
ᖠWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDᐐA 

AKTYWNEGO MIN.100x200 CM
- wyposaៀyၰ w samozamykacz i stopkᆐ 
blokujၐcၐ otwarte skrzydᐠo czynne
- wyposaៀyၰ w 2 zamki oraz elektrozaczep, 
podᐠၐczyၰ do instalacji domofonowej
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- stolarka PCV profil 5-komorowy
- oᖰcieៀnica kolor biaᐠy od wewnၐtrz, 
orzech od zewnၐtrz
- okucia obwiedniowe 
- podano wymiary zewn okna
- ZASTOSOWAၠ SZYBᆀ 
DថWIᆀKOSZCZELN၀ 37dB , U = 
1,0W/m2K.
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ZESTAWIENIE STOLAKI 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ


