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- ZASTOSOWAC SZYB

DZWIEKOSZGZELNA 37dB

- SZEROKOSC PRZEJSCIA W
SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDLA

AKTYWNEGO MIN.100x200 CM

- wyposazy¢ w samozamykacz i stopke

blokujaca otwarte skrzydto czynne
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podtaczy¢ do instalacji domofonowej
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SOWAC SZYB
DZWIEKOSZCZELNA 37dB

AKTYWNEGO MIN.100x200 CM
- wyposazy¢ w samozamykacz i stopke
blokujac otwarte skrzydto czynne

z natury na placu budowy

stolarka aluminiowa "ciepta"

ZASTO

SZEROKOSC PRZEJSCIA W
SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDLA

wyposazy¢ w 2 zamki

- stolarka PCV profil 5-komorowy

- oScieznica kolor biaty od wewnarz,
orzech od zewnatrz

- okucia obwiedniowe

- podano vgmla&y zewn okna

- EASTOS WA SZYBI;
DZWIEKOSZCZELNA 37dB , U =
1,0W/m2K.
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WYMIARY W SWIETLE
OTWORU SoxHo (mm) 1450x1430 1140x1160 1160x1450
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- RAZEM 24 szt. 4 szt. 4 szt.
UWAGA: przed zaméwieniem stolarki | UWAGA: przed zaméwieniem stolarki | UWAGA: przed zaméwieniem stolarki
wykona¢ pomiary korygujacego wykona¢ pomiary korygujacego wykona¢ pomiary korygujacego

UWAGI z natury na placu budowy z natury na placu budowy z natury na placu budowy

- stolarka PCV profil 5-komorowy

- oScieznica kolor biaty od wewnarz,
orzech od zewnatrz

- okucia obwiedniowe

- podano vgmla&y zewn okna

- EASTOS WA SZYBI;
DZWIEKOSZCZELNA 37dB , U =
1,0W/m2K.

- stolarka PCV profil 5-komorowy

- oScieznica kolor biaty od wewnarz,
orzech od zewnatrz

- okucia obwiedniowe

- podano vgmla&y zewn okna

- EASTOS WA SZYBI;
DZWIEKOSZCZELNA 37dB , U =
1,0W/m2K.
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