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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru scianki czotowej istniejacego przepustu, ktéra zostanie wykonane w ramach
przebudowy chodnika w miejscowosci Nawodna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigza-
nych z wykonywaniem $cianki czotowej na istniejgcym cieku wodnym poprzez montaz zbro-
jenia, zabetonowanie konstrukcji zbrojonych oraz ustawienie ochronnej bariero-poreczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymu-
jaca nasyp zjazdu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-00.00. ,Wymagania ogodine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine”.

2.2, Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowa-
nych rur betonowych, objetych niniejszg ST, sa:
— kruszywo do betonu,
— cement,
— woda,
— mieszanka pod tawe fundamentowa,
— drewno na deskowanie,
— materiaty izolacyjne,
— zaprawa cementowa.

2.3. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania fawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-
06712 [5].

2.4. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustow i scianek czotowych mozna stosowaé:
— emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
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— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
— lepik asfaltowy na goragco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
— pape asfaltowg wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicz-
nej,
— wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajgce aproba-
te techniczng - za zgoda Inzyniera.
2.5. Stal zbrojeniowa

Zbrojenie powinno by¢ wykonane ze stali zebrowanej zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251 [Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasa-

dami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie prze-
widzianym kontraktem.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie prze-
widzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
— czasowego zabezpieczenia koryta cieku
— wytyczenia osi $cianki czotowej,
— montaz zbrojenia,
— innych rob6t podanych w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Scianki czolowe

Deskowanie $cianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokro” nalezy wykonac¢
wg PN-B-06251 [3].

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna by¢ nie
mniejsza niz B-30.

Powierzchnie elementdw betonowych, ktére po zasypaniu znajdg sie pod ziemiag, na-
lezy zagruntowac przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgot-
nych,
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— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
— lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zbrojenie powinno by¢ wykonane ze stali zebrowanej zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251 [Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotéw

Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét
przy ukfadaniu przepustéw rurowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z doku-
mentacjg projektowg oraz wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdl-
ne”.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg przebudowanego przepustu wraz z ustawieniem ochronne;j

bariero-poreczy jest 1kpl. (kpl.).
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogol-
ne”.

Po wykonaniu przebudowy przepustow, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— protokéty odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robat.
Cena wykonania 1 kpl. scianki czotowej obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania i rozebranie,
— montaz zbrojenia scianki czotowej,
— betonowanie konstrukcji $cianki czotowej,
— wykonanie izolacji,
— wykonanie zasypki i zageszczenie,
— umocnienie wlotéw i wylotéw,
— ustawienie bariero-poreczy na sciance czotowej wzdtuz projektowanego chodnika,
— uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02356
2. PN-B-04481
3. PN-B-06251
4. PN-B-06253
5. PN-B-06712
6. PN-B-14501
7. PN-B-19701
8. PN-B-24622
9. PN-B-32250
10. PN-C-96177
11. PN-D-95017
12.  PN-D-96000
13. BN-87/6774-04

14.

10.2. Inne dokumenty

PN-88/B-32250

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. To-
lerancja wymiarowa elementéw budowla-
nych z betonu

Grunty budowlane. Badania probek i gruntu
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne

Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania
i ochrony w srodowisku agresywnych waéd
gruntowych

Kruszywo mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku.
Skfad, wymagania i ocena zgodno-
ci

Roztwér asfaltowy do gruntowania
Materialy budowlane. Woda do betondw i
zapraw

Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy stosowa-
ny na goraco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne igla-
ste

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

— Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

— Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

5. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jed-

Uwaga:

nolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inzynierem.
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