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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z inwestorem 6/2009,

- warunki techniczne przylaczy do miejskiej sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- odcinek sieci wodociggowej od wodociggu @80 zeliwnego w ul. Wilsona do
hydrantu nadziemnego oraz przytacze wodociggowe od proj. wodociggu do
budynku,
- wymiana istniejgcego hydrantu podziemnego na istniejgcym wodociggu
dn80 w ul. Wilsona na hydrant nadziemny,
- odcinek sieci kanalizacyjnej w ul. Wilsona, przepompownia sciekéw i
odcinek kanalizacji sanitarnej z istniejagcego Sszamba oraz przylacza
kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku,
- przebudowa odcinka istniejgcej kanalizacji sanitarnej @300 przy
Powiatowym Urzedzie Pracy,
- likwidacja istniejgcego szamba przy Powiatowym Urzedzie Pracy.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Grunty wystepujgce w podtozu stanowig gliny pylaste, pylty z soczewkami
piaskow drobnych i pylastych oraz osady rzeczne: namuly organiczne, mady
rzeczne a takze piaski drobne s$rednie i pospotki, wsrdéd ktorych lokalnie
pojawiajg sie soczewki innych gruntow organicznych jak gytie czy torfy. Grunty
rodzime przykryte sg warstwg nasypow o grubosci od 0,7 do ponad 2,5m.

Zalegajgce w podtozu wkiadki piaskow i pospotek prowadzg wode o
zwierciadle swobodnym lub napietym, nawierconym na gtebokosciach 1,81-
2,70 m ppt. Ktére stabilizuje sie w przedziale rzednych 15,61 — 18,74 m ppt.
Obecnos¢ wody w postaci sgczen zaobserwowano w osadach zastoiskowych w
przedziale rzednych 14,05 — 14,55 m npm a takze w nasypach spoistych na
rzednej 15,31 m npm. Nalezy rowniez wzig¢ pod uwage mozliwos¢ plytszego
pojawiania sie wody po okresach intensywnych opadow badz roztopdéw .
Stwierdzone warunki wodne s g wiec niezbyt korzystne.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

4.1. Sie¢ wodoci agowa

Projektuje sie odgatezienie od istniejgcego wodociggu dn80 zeliwnego
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Wilsona. Wtgczenie do istniejgcej sieci
wykona¢ za pomocgq tréjnika zeliwnego kotnierzowego SWW 80/80, nastepnie
zamontowac¢ zasuwe kotnierzowag krétkg DN100 z miekkim uszczelnieniem
klina, przy zasuwie zastosowa¢ obudowe do zasuw teleskopowg i skrzynke
uliczng zeliwng fig. 857. Przedluzenie wykona¢ z rur polietylenowych
wodociggowych @ 110PE PN10 i zakonczy¢ projektowanym hydrantem p.poz.
nadziemnym dn80 na wysokosci projektowanego budynku. Przed hydrantem
zamontowac¢ zasuwe dn80 kotnierzowg z miekkim uszczelnieniem klina, przy
zasuwie zastosowa¢ obudowe do zasuw teleskopowg i skrzynke uliczng
zeliwng fig. 857.




4.2. Przytacze wodoci ggowe.

Projektowane przytacze  wodociggowe  nalezy  wigczy¢é do
projektowanego wodociggu .
Projektowane przytacze wodociggowe nalezy wigczy¢ do projektowanego
wodociggu @110PE w punkcie W-2. W miejscu wigczenia zainstalowac tréjnik
PE zgrzewany 110/90. Na projektowanym przytagczu wodociggowym
zainstalowac¢ zasuwe zeliwng dn80 bezdtawicowg z miekkim uszczelnieniem
klina. Przy zasuwie zamontowa¢ obudowe do zasuw teleskopowq i skrzynke
zeliwng uliczna.
Przytagcze wodociggowe do projektowanego budynku wykona¢ z rur
wodociggowych ¢90x5,4 PE100 PN10.
Przejscie  projektowanego przytagcza wodociggowego przez $ciane
fundamentowg budynku wykona¢ w rurze ostonowej @168,3x4,5 stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie. Nad posadzkg w pomieszczeniu na wodomierz
(zlokalizowanym na parterze) zainstalowac¢ ztgczke przejsciowg PE/stal. Dalej
podejs¢ do wodomierza rurami i ksztattkami stalowymi.
Zestawienie ogblnego zapotrzebowania na wode

Lp. Nazwa aparatu llosC szt.  Qa 2.0n
1 Natrysk 14 0,30 4,2
2 Umywalka 14 0,14 1,96
3 Nogomyje 2 0,14 0,28
4 Zlew pojedynczy 1 0,14 0,14
5 Miska ustepowa 11 0,13 1,43
6 Pisuar 3 0,30 0,9
7 Zawor czerpalny 10 0,25 2,5
11,41

Miarodajny rozbiér wody dla Sali (nie uwzgledniono zaworéw czerpalnych ze
zlgczkg do weza ze wzgledu na inny czas dziatania) dla doboru wodomierza :
qn= 0,682 (Xqgn )0,45 - 0,14 = 0,682 (8,91)°* -0,14 = 1,68 dm3/s = 6,07 m3/h.
Zapotrzebowanie wody zimnej na cele ppoz. dla projektowanego budynku:
Q=2,0dm?s
Ogolne zapotrzebowanie wody zimnej w przypadku dwu jednoczesnie
dziatajgcych hydrantow:
g=0,15x1,68 + 2,0 = 2,25 dm ¥s = 8,1 m?h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy PoWoGaz
WS 10 dn40 PN16 q, =10 m%h ;
max strumien objetosci gs = 20 m¥/h,
prég rozruchu gmin = 70 dm?/h.
Za wodomierzem za zaworem projektuje sie filtr siatkowy dn50 i zawor
antyskazeniowy typ BA 2760 Danfoss dn 50, za zaworem zamontowac¢ zawor
kulowy odcinajacy ze spustem.
Ze wzgledu na zbyt niskie cisnienie panujgce w sieci wodociggowej
zaprojektowano zestaw hydroforowy Grundfos, ktéry nalezy zainstalowaé w
pomieszczeniu na wodomierz za zaworem antyskazeniowym. Zestaw zostat
ujety w instalacji wodociggowej.
Ze wzgledu na to, ze instalacja p.poz. | woda pitna znajdujg sie na wspolnym
przytaczu, w celu spetlnienia wymagan p.poz na odgatezieniu wody pitnej
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zastosowa¢ zawor elektromagnetyczny odcinajacy typ EV 220B firmy np.
DANFOSS Ilub rownowazny beznapieciowo zamkniety i sterowany z instalaciji
sygnalizacji pozaru.

Zawor antyskazeniowy pozostaje na majatku i w eksploatacji wiasciciela
budynku. Zawdr antyskazeniowy poddawa¢ konserwacji i okresowym
przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta zaworu.

4.3. Podtaczenie hydrantu w ul. Wilsona.

W ul. Wilsona na istniejgcym wodociggu zeliwnym dn80 zamontowany jest
hydrant podziemny. Projektuje sie demontaz istniejgcego hydrantu
podziemnego i zamontowanie nowego hydrantu nadziemnego dn80, przed
hydrantem zamontowac¢ zasuwe zeliwng dn80 bezdtawicowg z miekkim
uszczelnieniem klina. Przy zasuwie zamontowa¢ obudowe do zasuw
teleskopowsg i skrzynke zeliwng uliczna.

ROBOTY ZIEMNE.

Projektowane rury wodociggowe ukiadaé w gotowym suchym w razie
koniecznoséci odwodnionym wykopie o $cianach pionowych umocnionych
wykonanym koparkg chwytakowa.

Ostatnie 30cm wykopu do projektowanej rzednej posadowienia rury wykonaé
recznie. W miejscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem prace
ziemne wykona¢ recznie. Wykopy chroni¢ przed zalewaniem wodami
opadowymi, a wode pochodzgcg z ewentualnych sgaczen w glinach, zbierac
drenazem roboczym w dnie wykopu i odprowadzié¢ na zewnatrz.

Rure wodociggowg uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Materiat
podsypki nie moze by¢ zmrozony, nie mogg w nim wystepowaé czastki o
wymiarach powyzej 20mm i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego
tamanego materiatu.

Obsypke rurociggu do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury /po
zageszczeniu/ wykonac piaskiem. Wymagania materiatu obsypki takie same jak
dla podsypki. Zwréci¢ uwage na doktadne zageszczenie osypki rury.

Na wysokosci 40cm powyzej wierzchu rury nad wodociggiem utozy¢ tasme
ostrzegawczo-identyfikacyjng z wkiadkg metalowa.

Zasypke wykopu powyzej obsypki do wierzchu terenu wykona¢ gruntem
rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem warstwami gr. 20cm do wartosci
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Powierzchnie terenu po zakonczeniu
robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zasypke wykopu pod drogg wykonaé¢
w catosci piaskiem.

Przy pracach montazowych przestrzega¢ zasad podanych przez producenta
rur.

PROBA CISNIENIOWA | Pt UKANIE.

Wykonane przytgcze wodociggowe i odcinek sieci po zmontowaniu, a
przed zasypaniem poddac¢ prébie cisnieniowej na cisnienie 1,5 x cisnienia
roboczego lecz minimum 1,0 MPa przez 30 minut. Prébe szczelnosci wykonac
zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

Po prébie szczelnosci przewody wodociggowe przeptukaé przy uzyciu czystej



wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych
w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekciji
przewodu, proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin (stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody). Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptukacd.

Lokalizacje przytacza wodociggowego i armatury oznaczy¢ tabliczkami.

4.3. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku beda odprowadzane
grawitacyjnie do projektowanej w ul. Wilsona kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z istniejgcej szkoty odprowadzane sg obecnie do
szamba, w zwigzku z tym projektuje sie przepompownie sciekdw a nastepnie
kanalizacje sanitarng w ul. Wilsona (do ktorej wigczone bedg $cieki z
projektowanej Sali gimnastycznej).

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Wilsona wiaczy¢ do
projektowanej studni S1 (o rzednych 16,40/15,22) na istniejagcym kanale
k300 .

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng wykona¢ z rur PVC 200 kl. S
( SDR34) typu Wavin, rura lita jednorodna.

Rurocigg ttoczny od przepompowni do studni rozpreznej o dtugosci L=12,0m
wykonac z rur cisnieniowych PE 90x5,4 mm.

Przejscie projektowanego rurociggu ttocznego pod drogg wykonaé
przeciskiem w rurze przeciskowej dn200stalwej fabrycznie zabezpieczonej
antykorozyjnie o dlugosci L=10 m. Mozna zastosowac przewiert sterowany
Przejscie projektowanego odcinka kanalizacji w kierunku S ali
gimnastycznej odcinek S2 — S5 wykona € przeciskiem (lub przewiertem
sterowanym) w rurze przeciskowej dn300 stalowej fab  rycznie
zabezpieczonej antykorozyjnie o dlugo $ci L=6 m i rozkopem w miejscu
kolizji z istniej acym wodoci ggiem w80 zeliwnym zlokalizowanym w
pasie drogowym ul. Wilsona. Dokfadn g rzedng wodoci ggu ustali ¢ po
odkopaniu. W razie konieczno $ci istniej acy wodoci ag nale zy przeto zy¢.

4.4. Przebudowa odcinka istniej gcej kanalizacji sanitarnej przy
Powiatowym Urz edzie Pracy.

Istniejacy odcinek kanalizacji sanitarnej z rur betonowych @300 przy
Powiatowym Urzedzie Pracy pomiedzy istniejgcymi studniami o rzednych
oznaczonych jako na planie sytuacyjnym Sis.1. - Sist2. Nalezy zdemontowac. W
jego miejsce nalezy utozyc¢ rure kanalizacyjng @315PVC klasy S. Rzedne
wiaczenia i spadek kanalizacji dostosowaé do istniejgcych rzednych w
studniach. W studni Sist1. dno studni podniesc do rzednej istniejacego wylotu.
Wykonac to betonem z jednoczesnym wyprofilowaniem kinety.

4.5. Likwidacja istniej gcego szamba przy Powiatowym Urz _edzie Pracy.
Istniejgce szambo 4-komorowe znajdujace sie pod istniejgcym boiskiem przy




budynku Powiatowego Urzedu Pracy nalezy oprézni¢, zdezynfekowaé i
zlikwidowac. Istniejgce szambo stanowig cztery komory wykonane z kregow
betonowych $rednicy ok. 1600mm i gtebokosci ok. 4,9mb kazda komora. Na
przykanaliku doprowadzajgcym $cieki do szamba zaprojektowano studnie
kanalizacyjng (ozn. Si1) z kregow zelbetowych @1200.

Drugg studzienke kanalizacyjng z kregow zelbetowych @1200 (ozn. Sio)
zaprojektowano na istniejgcym odptywie z szamba.

Na projektowanych studniach piyty pokrywowe zainstalowaé na pierscieniach
odcigzajacych. Zastosowa¢ wilazy zeliwne @@00mm typu ciezkiego Kklasy
obcigzenia D400.

Projektowane studnie kanalizacyjne Sio, Siu1 potaczy¢ rurg kanalizacyjng
@200PVC klasy S.

W miejscu kolizji projektowanej rury kanalizacyjnej z projektowanym kablem
energetycznym na kablu zainstalowac¢ rure ostonowg dwudzielng AROTA
A110PS L=3mb.

ROBOTY ZIEMNE.

Ze wzgledu na stabe grunty na dnie wykopu umiesci¢ warstwe wzmacniajacq
z suchego betonu marki B-15 o grubosci 15cm. Nastepnie na te warstwe
nanies$¢ podsypke piaskowg gr 10 cm i na niej uktadaé rury ze spadkiem
zgodnym z profilami.

Rury uktada¢ w gotowym suchym /w razie koniecznosci odwodnionym/ wykopie
0 Scianach pionowych umocnionych wykonanym koparkg chwytakowg. W
miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem prace ziemne
wykonac¢ recznie. Wykopy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a
wode pochodzacg z ewentualnych saczeh w glinach, zbieraé drenazem
roboczym w dnie wykopu i odprowadzi¢ na zewnatrz. Podtoze powinno by¢
zageszczone do wartosci ok. 90-95 SPD (liczby Proctora standardowego). Rury
na podsypce powinny leze¢ réwno podparte na catej swej dtugosci zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem.

Obsypke zasadniczg i goérng 0,3m nad wierzch rury wykona¢ piaskiem i
zagescic¢ do wartosci 95 SPD. Obsypke uktada¢ symetrycznie po obu stronach
rury warstwami o grubosci 0,1-0,2m, zwracajgc szczegblng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury (strefa pachwinowa nie moze
mie¢ niewypetnionych przestrzeni). W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito
podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 Kkg). Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator mozna uzywac, gdy nad
rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,3m. Obsypka rurociggu
powinna by¢ prowadzona po zakonczeniu posadowienia rurociggu i po jego
odbiorze.

Materiat podsypki, obsypki i zasypki nie moze by¢ zmrozony, nie mogag w nim
wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni i innego famanego materiatu.

Obsypke rurociggu do wysokosci 30cm powyze] wierzchu rury /po
zageszczeniu/ wykonac piaskiem. Wymagania materiatu obsypki takie same jak
dla podsypki.



Zasypke wykopu do wierzchu terenu wykonaé¢ gruntem rodzimym a pod drogg
piaskiem z jednoczesnym zageszczaniem warstwami do wartosci 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przy pracach montazowych przestrzegaé¢ zasad podanych przez producenta
rur.

Dobér przepompowni _sciekéw.
Dobrano przepompownie $ciekbw METALCHEMU wyniki doboru i oferta
cenowa w zataczniku za opisem technicznym.
Wokot przepompownio wykonaé ogrodzenie z siatki plecionej slimakowej
ocynkowanej H=1,5 m wraz z furtkg jednoskrzydtowg H=1,5m i szerokosci
1,0m. Siatke przymocowaé¢ do stupkédw. Wygrodzony teren przepompowni
utwardzic.

Wytyczne dla bran zy elektryczne.
-Do przepompowni $ciekéw sanitarnych P 1,1 kW x 2 = 3kW. Zasilanie
przepompowni wg branzy elektrycznej.

Studzienka kanalizacyjna _zelbetowa.

Zaprojektowano 7 studzienek kanalizacyjnych z kregéw zelbetowych o

przekroju kotowym @1200. Elementy skladowe studzienek pokazano na

rysunku.

Kregi oraz podstawa studzienki powinny posiada¢ wyprofilowane powierzchnie

czotowe tworzace ztgcze w formie tzw. zamka, ktéry wraz z uszczelkg z

elastomeru, umieszczong wewnatrz zlacza (pomiedzy sasiednimi elementami

studzienki), zapewniajg wymagang szczelnosé potgczenia.

Studzienka sktada sie z:

— podstawy studzienki z dnem monolitycznym,

— kregoéw zelbetowych,

— pierscienia odcigzajgcego,

— plyty pokrywowej,

— pierscieni wyréwnujgcych,

— wiazu kanatowego zeliwnego @00 klasy obcigzenia D400 z
zabezpieczeniem na dwa rygle z wktadkg wygtuszajacq i z zabezpieczeniem
przed kradzieza.

Wewnatrz studni obsadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne rozstawione co 30cm.

Zewnetrzne powierzchnie studni zaizolowa¢ dwoma warstwami emulsji

asfaltowej na zimno np. Abizolem PS. Kineta od goéry otwarta ma w dolnej

czesci przekrdj kotowy o promieniu réwnym potowie $rednicy kanatu, a wyzej

Scianki pionowe. Przejscie rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek

wykona¢ jako szczelne. Pod podstawg studzienek wykonaé podsypke

piaskowo-cementowg zageszczong do 1d=0,95 o grubosci 20cm. Zasypke
woko6t  studzienek wykonaé piaskiem z réwnoczesnym zageszczaniem
warstwami o grubosci 20cm.

Studnie kanalizacyjng wykona¢ wg. normy PN-B-10729:1999.

Studzienka kanalizacyjna TEGRA [J 425 Wavin

Zaprojektowano 5 studzienek z tworzywa sztucznego 425 Tegra, dwie z
kinetami przeptywowymi o kacie 45° i jedng z kinetg przeptywowg o kacie
90° oraz dwie z kinetami potaczeniowymi doptyw lewy obie to studnie




przepadowe.

Studzienka sktada sie z:

— kinety przelotowej DN200 (3 szt)

— kinety potgczeniowej typ Il (doptyw lewy) DN200

— rury wznosnej DN425

— uszczelki teleskopowej DN425

— wiazu kanalizacyjnego zeliwnego klasy D400 do rury teleskopowej 425 z
zawiasem i Srubg (dla studzienki na wyjsciu z kuchni)

— wlazu kanalizacyjnego zeliwnego dla rury teleskopowej z zawiasem i
ryglemDN425 klasy B125

Kolizje projektowanego uzbrojenia i kablami energe  tycznymi.
W miejscach kolizji projektowane] kanalizacji sanitarnej z kablami
oswietleniowymi na kablach zainstalowa¢ rury ostonowe dwudzielne AROTA

PS @110 L=3m zgodnie z rysunkiem.

4.6. Likwidacja istniej acego szamba pod placem apelowym.

Istniejgce szambo (pie¢ komér @1500) pod placem apelowym nalezy wybrag,
zdezynfekowa¢ i zasypaC piaskiem z jednoczesnym zageszczaniem
warstwami. Plyty pokrywowe istniejgcego szamba zlikwidowaé. Teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.




5. Informacje BIOZ
5.1. Zakres robot.
Projekt obejmuje budowe:

— odcinka sieci wodociggowej od wodociggu zeliwnego w80 w ul. Wilsona
@110x6,6 PE100 PN10 o dtugosci L= 101mb i hydrantu nadziemnego

— przytgcza wodociggowego ¢ 90x5,4 PE100 PN10 o dlugosci L=5 mb

— hydrantu nadziemnego na istniejgcym wodociggu w miejscu istniejgcego
hydrantu podziemnego

— odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wilsona ¢ 200PVC
kl.S o dlugosci L= 75 mb

— przepompowni $ciekbw METALCHEMU i rurociggu ttocznego ¢ 90x5,4 PE
I dtugosci L=12 mb

— przytacza kanalizacji sanitarnej ¢ 200PVC klI.S o dtugosci L= 137 mb

— przebudowe istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej @315PVC L=55mb,

— likwidacje istniejgcego szamba przy Powiatowym Urzedzie Pracy wraz z
budowg odcinka kanalizacji sanitarnej @200PVC, L=9,5mb.

5.2. Wykaz istniej acych obiektéw na terenie dziatek pod budow e

— istniejgce stupy energetyczne,

— istniejgce kable energetyczne,

— na terenie budowy projektuje sie nastepujace uzbrojenie: przylgcze
wodociggowe, przylacze kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przepompownie
sciekow, przylacze energetyczne .

5.3. Elementy zagospodarowania mog 3ace stanowi ¢ zagrozenie
bezpiecze nstwa

— kable energetyczne,

5.4. Przewidziane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot:

- sprzet mechaniczny oraz srodki transportu kotowego,

- zagrozenie wybuchem przy uzywaniu otwartego ognia,

- niebezpieczenstwa wynikajgce z przebywania w wykopie.
5.5.SposO6b prowadzenia instrukta zu przed przyst gpieniem do robot
niebezpiecznych

a) przeszkolenie BHP,

b) przeszkolenie P.POZ.
5.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélneg 0
zagro zenia zdrowia lub w ich s  gsiedztwie.

a) aktualne $wiadectwa zdrowia pracownikow oraz $wiadectwa zdrowia

b) srodki ochrony osobistej (kamizelki ostrzegawcze, kaski, maski, okulary rekawice);

¢) wkasciwa odziez ochronna i obuwie

d) dobra i wiasciwa organizacja placu budowy tak aby pomiesciCc wszystkie
urzadzenia potrzebne na czas budowy, wytyczenie drég na czas budowy, zachowanie
czystosci i porzadku,

e) wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od isthiejgcego uzbrojenia, i sposobu
wykonywania tych robdt. Bezpieczng odlegtos¢ ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy



ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz
1m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie
rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Zakfadanie obudowy lub
montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na glebokosci
ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang. Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien
odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu. Koparka w czasie pracy powinna
by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu, a koparka,
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

f) Sciany wykopéw o $écianach pionowych nalezy obudowaé elementami poziomymi.
Elementy te to, bale drewniane albo wykonane z blachy stalowej tloczonej do pewnych
typowych profilbw. Bale i dyle tworzac deskowanie wykopu uktada¢ na styk. Bale
obudowy drewnianej powinny mie¢ grubos¢ 50mm dla gtebokosci wykopow do 2,0m i
63mm dla gtebokosci wykopow wiekszych. Stosowaé rozpory stalowe lub drewniane.
Dopuszcza sie inne sposob umochienia wykopow (np. obudowy typu boks) bedacy w
dyspozycji wykonawcy stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGI :

1. Wszystkie roboty ziemne i montazowe wykonaé¢ zgodnie z przepisami  BHP,
wiedzg, sztukg budowlang i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych “Zeszyt nr 9” oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” — zeszyt 3 COBRTI INSTAL.

2. Przy pracach montazowych przestrzega¢ wymagan montazowych producentow.

3. Wierzch studzienek kanalizacyjnych dostosowac¢ do projektu drogowego.

4. W przypadku natrafienia na grunt nienosny nalezy go wybrac¢ i wykonac zasypke
ze zwiru o grubosci minimum 0,20m po zageszczeniu
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