Gryfino, dnia 22 pgaziernika 2010 r.
R1.SD.3431-16/10

Uczestnicy postgpowania
WSZy'scy

Dotyczy: postpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadgo w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Budowa boiska sportowego eny lekkoatletyczn przy ZSP Nr 1w

Chojnie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sigc2604 r. Prawo zamowiepublicznych
(tj. Dz. U. 2010 r., Nr 113. poz. 759) w zeteniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie
wplynelty do Zamawiajcego w dniach 13-21 pdziernika 2010 r. w zwgzku z ww. posipowaniem
i jednoczénie na mocy art. 38 ust. 4 pzp Zamawigjdokonuje poriszych modyfikacji:

Pytanie nr 1. Po zapoznaniu size Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamowienia stwierdzarag,
brak odprowadzenia wody deszczowej z odwodniemipviego. Gdzie i jak nahy odprowadz
wody deszczowe z odwodnienia liniowego?

Odpowiedz:

Wody deszczowe natg odprowadzt do kanalizacji w ulicy zgodnie z projektem rozbwgosieci
kanalizacji deszczowej wraz z pragkami (tom 4)

Pytanie nr 2. Po zapoznaniu size Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamowienia stwierdzarag,
zaprojektowano podbudowy o gruieookoto 130 cm. W przedmiarach uwegghiono wykopy tylko
na 45 cm. lle robot ziemnych najeuwzgkdnic w ofercie?

Odpowiedz:

Nalezy uwzgkdni¢ ok.2 260m3 wykopu (1,3m gidokasci)

Pytanie nr 3. Prosz o dokfadna informagjdotyczica zakresu robot jaki natg przewidzi€é w poz.
22 kshzki przedmiaréw:Dostawa oraz montaz kompletnego systemu odwodnienia korytkami Recyfix
Sandard 100.

Odpowiedz:

Zakres robot wg przyktadu dla elementéw firmy Haonawg zadczonej oferty

Pytanie nr_4. W przedmiarze nie gjo korytowania pod podbudowy i nawierzchnie orazkepow
pod wymiar gruntu oraz wywozu ziemi z wykopow. Grébgodbudowy wynosi 110 cm dla drég
i boiska z bienia. Czy naley te roboty ua¢ w ofercie?

Odpowiedz:

Tak. Patrz odpowiednr 2.

Pytanie nr 5. Gruba¢ podbudowy:

w kosztorysie: Rm 1,5:15 cm i Rm 2,5:20 cm

w projekcie: Rm 1,5:40 cmi Rm 2,5:30 cm

Jakie grubéci nalezy uwzgkdni¢ w ofercie?

Odpowiedz:

Grubaici podbudowy wg projektu.

W kosztorysie uwzgidniono wymia®g gruntu z dowozem: - w poz. 9.d3, Rm = 2,5 wagsh cm,
wykona krotnas¢ 2, by byta ugta warstwa o gr. 30 cm. - w poz. 10.d3, Rm = 1,5stv& 20 cm,
wykona krotnas¢ 2, by byta ugta warstwa o gr. 40 cm.

Pytanie nr_6. Jaki zakres kanalizacji deszczowej nglerealizow&? (ktore odcinki ruroaigu i ktore
studnie?).

Odpowiedz:

Nalezy wykona odcinki niezledne do odprowadzenia wody do uliggtkiewskiego wg zajczonego
fragmentu planu zagospodarowania

Pytanie nr_7. Na bieni zaprojektowano tory szerod@ 1m. Zgodnie z przepisami minimalna
szerokd@¢ toru powinna wynosi1l,17m (1,22 z linj oddzielajca tory). Minimalna diugé¢ biezni do



biegu na 100m powinna wynésil5m ze wzgldow bezpieczestwa (3m na start i 12m strefa za
mety).Czy wycenié bieznig zgodnie z projektem?

Odpowiedz:

Biezni¢ nalezy wykona zgodnie z projektem

Pytanie nr 8. Odwodnienie liniowe w projekcie boisk zgodnie zgkrojami ma szeroké 30 cm.
Jakie odwodnienie liniowe naidg przyja¢ do wyceny? Prosimy o podanie minimalnych parametré
technicznych.

Odpowiedz:

Patrz odpowiezinr 3.

Pytanie nr 9. Pozycja 8 przedmiaru robot wskazuje konieéznaykonania podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem o grdbiowarstwy 15 cm, dokumentacja o gr. 40 cm. Ktdrubaé
podbudowy nalgy uwzgkdni¢c w wycenie i kosztorysie ofertowym?

Odpowiedz:

Patrz odpowieglnr 5

Pytanie nr_10. Pozycja 9 przedmiaru robét wskazuje konieéznwykonania podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem o gr. warstwy 20 cm, aud@ntacja o gr. 30 cm. Ktdrgruba¢
podbudowy nalgy uwzgkdni¢c w wycenie i kosztorysie ofertowym?

Odpowiedz:

Patrz odpowieglnr 5

Pytanie nr 11. Pozycja 11 przedmiaru robét wskazuje konieézmaykonania podbudowy z tlucznia
kamiennego gdrna warstwa o gr. warstwy 15 cm, dekiacja o gr. 30 cm. Ktdrgrubaé
podbudowy naley uwzgkdni¢ w wycenie i kosztorysie ofertowym?

Odpowiedz:

Patrz odpowiezinr 5

Pytanie nr_12. Pozycja 14 przedmiaru rob6t uweghia wykonanie jedynie 132mnawierzchni z
kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, dokumentacjaejotuje znacznie wksze ilgci robot

drogowych. Rozumiemye w ramach tego zadania jest wykonanie jedynigiilpolbruku wskazanej
w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie lub zmgignzedmiaru o iléci ktére naley uwzgkdni¢

w wycenie.

Odpowiedz:

Nalezy wykona caty chodnik omijajcy boisko,

Pytanie nr_13. Wykonawca zwraca &iz uprzejm prosba o wprowadzeniu zapisu dotycego
wymaganych parametréw technicznych nawierzchnupefanowej.

Odpowiedz:

NAWIERZCHNIA. (np. CONIPUR SP)

Jako warstw wykonczeniows przyjmuje st bezspoinow, nieprefabrykowasn nawierzchng
poliuretanovi 0 nasgpujacychminimalnych parametrach technicznychytkowych:

- grubcg¢ catkowita nawierzchni: min. 13mm,

- konstrukcja nawierzchni:

- warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakeimm z lepiszczem poliuretanowym
o grubdci 11 mm,

- warstwa nawierzchniowa struktualna uktadana skbwo z barwnego granulatu EPDM o frakcji
0,5-1,5 mm o grubwi 2mm,

nawierzchnia jest w cadoi przepuszczalna dla wody,

wytrzymata¢ na rozcaganie: min. 0,7 MPa,

wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu: min. 50%,

wytrzymaitai¢ na rozerwanie: min. 100 N,

scieralng¢: max. 0,10 mm,

twarddi¢ w skali Shore’a: min. 60

odbicie pitki BR=99%

mrozoodpornéé — przyrost masy max. 0,7% - wydlzewretrzny bez zmian

odporna na uderzenie bez wgnietspekan



- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),

- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

Nawierzchnie naley uktad& na warstwie elastycznej wykonanej z dwoch warstywahika
asfaltowego z masy odtluszczonej (gr. 40+30 mm)

lub inne réwnowane rozwizanie w zalenosci od zalecé producenta przgfego systemu.
Wymagane dokumenty:

Badania na zgoddé z normy PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub meé&ondacja
techniczna ITB lub wynik badaspecjalistycznego laboratorium bag&go nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdepreez jej producenta.

Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanoweystawiona dla wykonawcy na realizowan
inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przempcenta naatnawierzchrg.

Dla mazliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni naleprzedstawd problke z metryly producenta
0 minimalnych wymiarach 10x10cm.

Pytanie nr_14. Prosz 0 wskazanie dokladnego obmiaru4nie3 torowej okeznej wokét boiska.
Odpowiedz:

Bieznia okrzna - srednica wewgtrzna 40 m, promie wewrgtrznego tuku 20m, promie
zewretrznego tuku 23m, diugé odcinka prostego 20m, obwdd westizny 166m, tuk zewgtrzny
145m

Pytanie nr 15. Prosz o okr&lenie, czy obmiar catej nawierzchni poliuretanoweprzedmiarze jest
prawidtowy tzn. wynosi 913,55 m2 i takvielkos¢ nalezry przyjaé przy wycenie nawierzchni?
Odpowiedz:

Nawierzchni poliuretanowej 913m2 — binga, 1056m2 — boisko

Pytanie nr 16. Czy obmiary ujte w przedmiarze zawietgllosci zgodne z projektem technicznym?
Odpowiedz:
Tak, z wyptkiem krotngci podbudowy

Pytanie nr 17. Prosz o okr&lenie kolorystyki nawierzchni poliuretanowej orangz; o wskazanie,
czy nawierzchnia poliuretanowa macljyrzepuszczalna dla wody, czy nie?

Odpowiedz:

Patrz odpowieginr 13.

Pytanie nr_18. Ze wzgkdu na rénice pomedzy projektem budowlanym a lkgka przedmiaréw
prosz o informacg czy wycer naley sporadzi¢ opierapc Sk 0 projekt czy przedmiar (prace
nieprzewidziane w przedmiarze zostawzliczone kosztorysem dodatkowym zgodnie z pki.B.
SIWZ).

Odpowiedz:

Zgodnie z modyfikacja SIWZ w @Gzci XIX Opis sposobu obliczania ceny (zmiana z ceny
kosztorysowej na cerryczattowy) oferta powinna zawieéecatas¢ robét obgta zakresem.

Pytanie nr_19. Jaki jest zakres rob6t? W dziale 3 SIWZ dkoro, ze: ,Przedmiotem zamodwienia jest
budowa boiska sportowego o nawierzchni poliuretajow bienia lekkoatletycza wraz
Z wyposaeniem i infrastruktur przy Zespole Szkdt Ponadgimnazjalnych Nr 1 w CieojZakres
prac:

- roboty pomiarowe;

- roboty ziemne;

- podbudowa;

- nawierzchnie;

- wyposéaenie boisk;

- Zielen;

- odwodnienie boiska i biai;

a take, ze:



.SzCczegolowy opis przedmiotu zaméwienia zostat dkrey za pomog przedmiaru robot
stanowacego zat. nr 7”. Nigdzie nie wymieniono w SIWZ orazogtoszeniu i nie uwzgtiniono
w przedmiarackadnych robét dotyezych:

- sieci wodocigowej;

- likwidacji szamba i wykonania sieci kanaliza@nstarnej z przepompownéciekéw i przyhczem;

- kanalizacji deszczowej z wpustami, separatorpraytaczem.

Czy wymienione wyej prace g przedmiotem pogpowania? Jeeli sa, to prosimy o przedmiary robét
lub dokumentagj, na podstawie ktorej nana okréli¢ doktadnie ild¢ i szczegotowy zakres robot.
Odpowiedz:

Zamawiajcy zamidci projekty kanalizacji deszczowej i niezimy zakres dokumentacji kanalizacji
sanitarnej .Stosownie do modyfikacji SIWZ cena povei obejmowawszystkie roboty niezfaine do
wykonania boiska w zakresie:

budowa boiska sportowego o0 nawierzchni poliuretaajow bienia lekkoatletycza wraz z
wyposaeniem, odwodnieniem boiska i bie wraz z odprowadzeniem wéd opadowych do kanglizac
w ulicy, wykonanie instalacji zasilanigwietlenia boiska (bez ugdzen Pt. stupy) zasilanie z tablicy
w internacie, wjazd od ulicy Dworcowej wraz z beanB1, wycinka drzew kolidagych z boiskiem.

Pytanie nr_20. W przedmiarze nie #jo powierzchni drég dojazdowych, parkingbéw, placow
manewrowych i placu apelowego. Czy wymienionezeyyelementy projektu zagospodarowania
terenu g przedmiotem posgpowania i nalgy uja¢ je w ofercie?

Odpowiedz:

Nie, przedmiotem pogbowania jest wykonanie boiska wraz z robotami nidmgmi do jego
funkcjonowania.

Pytanie nr 21. W odpowiedzi na pytania Zamaw4gy zamigcit na stronie internetowej
dokumentag projektovsa na kanalizagj sanitara. Zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie
odwodnienia boisk i biai z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Czy Zam@yeiazamidci projekt
kanalizacji deszczowej? i tak to prosg o okrelenie szczegbtowo zakresu rob6t do wykonania.
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajcy zamidci projekt kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 22:
W zwiazku z ogtoszeniem dotygzym wykonania boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w j@iko

zZwracamy si z zapytaniem czy Zamawigy zaakceptuje gwararcyibezpieczeniow— wadium, jak
Wykonawca przesyta w zgizeniu.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajcy akceptuje tr& ww. gwaranciji.

Pytanie nr 23:
Czy na etapie realizacji inwestycji aghcym dokumentem jest przedmiar czy projekt budowPany

Odpowiedz:
Podstaw do przygotowania oferty jest projekt budowlanypjpkt wykonawczy oraz STWIOR.
Przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym.



