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I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sa:
e Zzlecenie inwestora
projekt architektoniczno-konstrukcyjny
projekt technologiczny
inwentaryzacja wtasna
normy i normatywy
dane techniczne materiatow i DTR urzadzen

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w
przebudowywanych pomieszczeniach budynku przeznaczonego na zaktad opiekunczo — leczniczy. Budynek
miesci sie w Gryfinie ul. Armii Krajowej 8. Inwestorem jest Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z 0.0.

Zakres projektu obejmuje :
e instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — catkowita wymiana instalaciji
instalacje wody p.pozarowej
instalacja zasobnika cieptej wody w kottowni wraz z pompami i armaturg
instalacje kanalizacji sanitarnej — catkowita wymiana instalac;ji
instalacja c.o0. — cze$ciowa wymiana i dodatkowe elementy instalacji c.0. oraz wymiana istniejgcych
grzejnikdw na grzejniki higieniczne w pomieszczeniach zaktadu.

3. Opis rozwigzan projektowych.

3.1 Instalacja wody.

Zapotrzebowanie na wode:
ilos¢ pacjentow: 31
ilos¢ pracownikow: 8

Qsrd=6,07 m3/d
Qmax d= 7,59 m3/d
Qmaxh = 0,79m3/h

gs=2,17l/s

gp.poz.=1,0l/s- hydrant wewnetrzny dn25

g ppoz.=10l/s — hydrant zewnetrzny dn80 — na sieci wodociggowej w odlegtosci max75m od
budynku

e Budynek posiada przytacze wody zimnej DN40. Konieczna jest wymiana przytacza na srednice pe63
(odrebne opracowanie)
e Naprzytaczu w budynku nalezy zamontowac :
e zawor kulowy odcinajacy dn50
e filtr siatkowy wody dn50
e zawor kulowy odcinajacy dn50
e Istniejgca instalacja zostanie catkowicie wymieniona na nowg (poza istniejaca nowg instalacja dla
potrzeb kottowni).
e Projektowang instalacje wykonac¢ z rur PEx/Alu/PEx oraz rur PEX taczonych na ztaczki z
pierscieniem petnym Przyjeto rury produkcji Rehau lub TECE (lub inny réwnowazny).
e Rozprowadzenie gtdwne w posadzce parteru oraz w bruzdach sciennych lub prowadzone po
wierzchu $cian obudowac ostonami z ptyt G-K.
e Przejscia przez sciany wykonac w rurach ostonowych PCV, PP lub PE zgodnie z wytycznymi
producenta.
e Na podejsciach do baterii i zaworéw stosowac¢ systemowe ztgczki.
e Jako armature odcinajaca stosowac zawory kulowe.
e W miejscach rozgatezien i zmian kierunkéw rur prowadzonych w bruzdach pozostawi¢ wneki



wypetnione materiatem gabczastym (np. weing mineralng). Bruzdy osiatkowac i otynkowac po
przeprowadzeniu préb szczelnosci.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczy¢ termicznie. 1zolacje wykonac¢ z ksztattek i otulin
izolacyjnych (I = 0.035 W/mK przy 10 °C) dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI Przewody
wody cieptej zaizolowac¢ otulinami o grubosci minimum:

Woda ciepta Dn15-20 mm 2,0cm
Woda ciepta Dn25-32 3,0cm

W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wspétczynniku | nalezy skorygowac grubosc
izolacji.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami ( zapobieganie roszeniu sie rur) o grubosci minimum
0.9cm

Probe szczelnosci wykonac¢ wg. instrukcji producenta.

Zaprojektowano cyrkulacje cieptej wody. Na konicach instalacji cyrkulacji zamontowac¢ zawér
termostatyczne cyrkulacji wody dn20 produkcji Danfoss, typ MTCV.

Ciepta woda produkowana bedzie w projektowanym pojemnosciowym podgrzewaczu wody. Przyjeto
podgrzewacz produkciji ACV, typ SMART 320 o pojemnosci catkowitej 318l.

Przed zasobnikiem zamontowa¢ zawér bezpieczenstwa SYR 2115 dn20 (cisnienie otwarcia
0,6MPa). Zaprojektowano naczynie wzbiorcze zasobnika typ Refix DD33 o pojemnosci 33l.
Zasilanie podgrzewania wigczy¢ do istniejacej instalacji c.o. przed zaworem mieszajacym c.o.

Przyjeto:

pompa obiegowa tadowania zasobnika — produkcji Grundfos typ MAGNA 25-40
pompa cyrkulacji c.w.u. produkcji Grundfos typ UPS 25-40 N
termostatyczny zawor mieszajacy c.w.u. produkciji ACV dn20

Armatura:

BU - bateria umywalkowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami
odcinajacymi katowymi. Uchwyt niklowany, glowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji)

BZ - bateria zlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami
odcinajacymi katowymi. Uchwyt niklowany, glowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji)

BN - bateria natryskowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem $cienna z uchwytem na waz
natrysku w oplocie metalowym niklowanym. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna (min. 5 lat
gwarancji) Wbudowany zawor zwrotny.

Pt — ptuczka zbiornikowa.

BU bd — bateria umywalkowa bezdotykowa zasilana z baterii np. produkcji ORAS typ La Cucina
Alessi jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami odcinajacymi katowymi.
Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji) — pomieszczenie gabinetu
zabiegowego

3.2. Instalacja wody p.poz.

Technologia instalacji zasilania hydrantow:

e Zasilanie hydrantu wewnetrznego wymaga ci$nienia w ruchu co najmniej 2,0 bar na zaworze
przy wydajnosci 1,0l/s.
e Hydrant umieszczony bedzie przy drodze ewakuacyjnej w szafce wnekowej na wysokosci
1.35m od posadzki.
e Instalacje wody p.poz wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych obustronnie taczonych na
gwint. Wykonac przelew do instalacji wody rurg stalowg dn20.
e Zamontowac¢ szafke wnekowa z zaworem hydrantowym dn25 typ
e Przyjeto szafke wnekowa z hydrantem dn25 produkcji Gras typ HW-25W-30.
e W skfad osprzetu szafki hydrantowej wchodzi :
e szafka z blachy stalowej 740x840x270mm
e zawor hydrantowy aluminiowy typ ZH25
® wagz pozarowy poétsztywny d=25mm i L=30m zakonczony prgdownica ¢10mm
(wsp.K=44)
Wykonac probe cisnieniowa instalacji hydrantowe;.
Na instalacji wody p.pozarowej zamontowac zawér antyskazeniowy klasy EA dn32. Przed i za



zaworem montowac¢ zawory odcinajace kulowe dn32.

3.3. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane sg do

miejskiej sieci kanalizacyjne;.

wymieniane poziomy pod posadzka i w kanale wykonac¢ z rur PCV-N faczonych na kielichy z
uszczelkg

wymieniane piony i podejscia do projektowanych urzgdzen wykonac z rur PCV tgczonych na
kielichy z uszczelkg

podejscia prowadzone beda w bruzdach $ciennych, posadzkowych

przejscia kanalizacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych

poziomy z rur PCV40 i 50 prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przytacza poziome z rur PCV110
obudowac

piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywietrznikami

pél-pion PK6 zakonczy¢ korkiem PCV50

na pionach montowac czyszczaki rewizyjne — przy obudowywaniu pionéw zapewnic¢ dostep do
otwory rewizyjnego

Przybory kanalizacyjne:

umywalki z pélnoga,

miski ustepowe kompakty z funkcja oszczednosciowg — 3/61 — kompakty wiszace
zlewozmywaki stalowe emaliowane lub ze stali nierdzewnej 1 i 2- komorowe
brodziki natryskowe posadzkowe niskie 120x75

brodzik natryskowy 90x90

wpusty posadzkowe z syfonem dn100 + suchy syfon np. produkcji Kessel

Scieki z poziomu kottowni odprowadzane sg do kanalizacji poprzez pompe. Nalezy oceni¢ ich stan

techniczny. Nalezy wiaczyé istniejgca instalacje do projektowanego odcinka kanalizaciji.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Parametry obliczeniowe instalaciji:

Istn. tz/tp =90/70 °C
Qco =28782W = 28,8kW

Do doboru grzejnikow przyjeto 80/60C

Technologia instalaciji:

istniejaca instalacja jest dwururowa z rozprowadzeniem dolnym wykonana z rur miedzianych
taczonych na lut miekki — prowadzenie po $cianach nad posadzka - przewody nalezy obudowac
zaprojektowano wymiane istniejacych pozioméw instalacji i doprojektowano nowe odcinki do nowych
grzejnikow
przyjeto ze rury miedziane istniejacej instalacji mozna bedzie ponownie wykorzysta¢ w 60%
projektowana instalacja prowadzona bedzie w bruzdach posadzkowych, sciennych lub w obudowie
zaprojektowano wymiane istniejacych grzejnikbéw ptytowych i zeliwnych na grzejniki higieniczne w
pomieszczeniach o wymaganiach obiektu Stuzby Zdrowia
zasilanie projektowanych urzadzen z istniejgcej kottowni gazowej z kottem gazowym produkcji
Viessmann, moc 48-53kW
zaprojektowano grzejniki produkgciji firmy VNH Waicz stalowe ptytowe typ:

- COSMO higieniczne zaworowe

- COSMO zaworowe

- tazienkowe ART
na grzejnikach montowac:

-grzejniki z wbudowanym zaworem:

- zestaw przytaczeniowy serii RLV-KS (proste i katowe)

- grzejniki tazienkowe:

- zawor termostatyczny produkcji Danfoss typ RA-N15 katowy
- zawor odcinajacy produkcji Danfoss typ RLV katowy

- grzejnik zasilany z boku:

- zawor termostatyczny produkcji Danfoss typ RA-N prosty



- zawor odcinajacy produkcji Danfoss typ RLV prosty
e zaprojektowano gtowice termostatyczne:
- w miejscach ogdlnodostepnych (korytarz) montowaé gtowice produkcji Danfoss typ RA2920 z blokadg
gazowag
- w pozostatych pomieszczeniach montowac gtowice gazowa produkcji Danfoss typ RA2994
e grzejniki posiadajg wbudowane zawory odpowietrzajgce. Na pionach i na ostatnich grzejnikach
montowac¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym
e przejscia przez $ciany wykonac¢ w tulejach ochronnych
e przewody c.0. prowadzone w kottowni, w obudowie lub w bruzdach zabezpieczy¢ termicznie w/g
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.2009r. 1zolacje wykonac¢ z ksztattek i otulin
izolacyjnych dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI INSTAL oraz posiadajacymi
wspotczynnik | < 0.035 W/mK. Przyjeto grubosci izolacji:

Dn15-20 2,0cm
Dn25-32 3,0cm

W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wspétczynniku | nalezy skorygowac grubos¢ izolaciji.

e po zakonczeniu prac montazowych instalacji grzewczej wykonac¢ prébe cisnieniowa "na zimno" - 4
bary, a nastepnie wykonac¢ prébe na goraco

4. Uwagi dla wykonawcy i uwagi koncowe.
e Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanej instalacji t.j. przewody, podpory, uchwyty i.t.p.
zabezpieczy¢ przed korozjg. Elementy te zaliczane sg do lll ° zagrozenia korozyjnego t.j. klasa IV
w/g Kor/3 .\W zwigzku z powyzszym nalezy je oczyscic do Il stopnia czystosci w/g PN-70/H-95050 i
pokry¢ dwukrotnie farbg podktadowa .Po wyschnieciu farby podktadowej / ok. 40 godzin / pokryé
wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbg nawierzchniows .

ELEMENTY KONSTRUKCJI, WSPORNIKI:
farba podktadowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270
farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890

e Do montazu instalacji z rur w systemie PEx nalezy zatrudni¢ przeszkolonych pracownikow.

e Przejscia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac jako odporne
ogniowo — wymagana odpornos¢ dla scian — EI60, dla stropéw - EI60. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw o wymaganej jw. odpornosci dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych (o srednicy mniejszej niz 40mm) wprowadzanych przez stropy i
Sciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

. Catos¢ robodt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robo6t instalacyjno-montazowych" opracowanymi przez COBRTI INSTALI oraz
obowigzujgcymi przepisami B.H.P. i p.-poz.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Dekert

mgr inz Urszula Kozlakowska



Przebudowa pomieszczen w budynku na zaktad leczniczy

Gryfino, ul. Armii Krajowej 8

Zestawienie wynikéw dla budynku

Wspotczynniki strat ciepta

Wsp6tczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang
do gruntu
do sasiedniego budynku

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku

Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta ha wentylacje minimalng

Strata ciepta przez inflitracje

2HT,ie
>HT,iue
>HT,ig
ZHT,jj
SHV

2H

>OT
>®V,min

0,5-Z0®V,inf

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng X®V,su

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek
czasowego obnizenia temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

Wiasno $ci budynku

Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obciagz. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddajaca ciepto

>®V,mech,inf

oV

pA
ZORH

PHL

Aogrz,bud
Vogrz,bud

A

411 m?

1222 m3

1761 m2

®HL / Aogrz,bud

®HL / Vogrz,bud

WIK

355
18

97

329

799

17174
12055

544

12055

71,1 W/m?2

23,9 W/m3



Przebudowa pomieszczen w budynku na zakiad leczniczy
Gryfino, ul. Armii Krajowej 8

Zestawienie przegrdd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ [W/(rlrle-K)]

S742 Sz 0,22

SZ49 SZ 0,22

DZ 140/200 oz 2,6
Okno 107/168 oz 1.3
Okno 147/168 oz 1.3
Okno 247/168 oz 1,3
Okno kottownia 118/87 oz 1,3
Okno kottownia 120/87 oz 1,3
DK 100/200 Dz 2

PG PG 1,04

SG 45K SG 0,32

SG 45 K - STYROP SG 5,05

Stw K Stw 1,99

StW M StW 0,35

SW 12 SwW 2,06

SW 12 mur SW 2,22

SW 15 mur SW 2,21

SW 15+10 kottownia SW 0,35

manazun

SW 16 mur SW 2,15

SW 18 mur SW 2,04

SW 29 mur SwW 1,58

SW 35 mur SW 1,41

SW 6 SwW 2,65

DH 140/200 DwW 3,5

Dt Dw 51

DS 100/200 Dw 3,5

SD SD 0,19




Przebudowa pomieszczen w budynku na zaktad leczniczy

Gryfino, ul. Armii Krajowej 8

Lista grzejnikdw w pomieszczeniach

Nr. 0i | ddane G 0z op Typ Wielkos¢ L H D
POM | [C] | [W] | [kg/h] | [C] | [C] grzejnika grzejnika [mMm] | [mm] | [mm]
2 | 20 | 410 | 176 | 80 | 58,7 | V&N COSMO higieniczne | 4\ /500 gog mm 800 | 600 | 46

Zaworowe
V&N COSMO higieniczne
3 | 20| 962 | 41,3 | 80 | 586 orons 10V/600 1800 mm 1800 | 600 | 46
4 20 | 817 | 351 | 80 | 57,8 | V&N COSMO higieniczne 10V/600 1600 mm 1600 | 600 46
Zaworowe
5 | 24 | 327 14 | 80 | 59 COSMO Standard C_STD_1100400 mm | 400 | 1130 | 64
6 20 | 680 | 292 | 8o | 587 | V&N COSMO higieniczne 10V/600 1200 mm 1200 | 600 46
Zaworowe
7 24 | 1547 | 664 | 80 | 582 | V&N COSMO higieniczne 20V/600 2200 mm 2200 | 600 80
Zaworowe
9 | 20 | 967 | 415 | 80 | 586 | V&N COSMO higieniczne | 4\ /500 1800 mm 1800 | 600 | 46
Zaworowe
V&N COSMO higieniczne
9 | 20| 414 | 178 | 80 | 581 orons 10V/600 800 mm 800 | 600 | 46
10 | 24 | 775 | 332 | 80 | 60,6 COSMO Standard C_STD 1800600 mm | 600 | 1760 | 64
V&N COSMO higieniczne
11 | 20 | 411 | 176 | 80 | 57,9 orons 10V/600 800 mm 800 | 600 | 46
12 | 24 | 1330 | 571 | 80 | 57,5 | V&N COSMO higieniczne 20V/600 1800 mm 1800 | 600 80
Zaworowe
12 | 20 | 866 | 37,2 | 80 | 58,8 | V&N COSMO higieniczne | 4\/600 1600 mm 1600 | 600 | 46
Zaworowe
12" | 24 | 323 | 138 | 80 | s6 COSMO Standard C_STD 1100500 mm | 500 | 1130 | 64
13 | 20 | 1135 | 487 | 80 | 58 | V&N COSMO higieniczne | 44600 2200 mm 2200 | 600 | 46
Zaworowe
13 | 24 | 312 | 134 | 80 | 554 COSMO Standard C_STD 1100500 mm | 500 | 1130 | 64
14 | 20 | 705 | 302 | 80 |57, | V&N COSMO higieniczne | 44600 1320 mm 1320 | 600 | 46
Zaworowe
V&N COSMO higieniczne
19 | 20 | 1038 | 445 | 80 | 57,3 orons 10V/600 2000 mm 2000 | 600 | 46
19 | 20 | 692 | 297 | 80 | 57,4 | V&N COSMO higieniczne 20V/600 800 mm 800 600 80
Zaworowe
19 | 24 | 745 | 319 | 80 | 589 | V&N COSMO higieniczne 20V/600 920 mm 920 600 80
Zaworowe
21 | 20 | 499 | 214 | 80 |ssg | V&N COSMO higieniczne | 44\/600 920 mm 920 | 600 | 46
Zaworowe
22 | 20 | 825 | 354 | 80 | 58 | V&N COSMO higieniczne 10V/600 1600 mm 1600 | 600 46
Zaworowe
22 | 24 | 357 | 153 | 80 | 57,7 COSMO Standard C_STD_1100500 mm | 500 | 1130 | 64
23 | 20 | 795 | 341 | 80 | 57,4 | V&N COSMO higieniczne 10V/600 1600 mm 1600 | 600 46
Zaworowe
23 | 20 | 795 | 341 | 80 | 57,4 | V&N COSMO higieniczne 10V/600 1600 mm 1600 | 600 46
Zaworowe
23 | 24 | 289 | 12,4 | 80 | 571 COSMO Standard C_STD_1100400 mm | 400 | 1130 | 64
1 16 | 389 | 16,7 | 80 | 57,8 | V&N COSMO higieniczne 10V/600 720 mm 720 600 46
Zaworowe
2 | 20 | 821 | 352 | 80 | 587 | V&N COSMO higieniczne | 4 4\/600 1600 mm 1600 | 600 | 46
Zaworowe




V&N COSMO higieniczne

2 | 20| 81 | 352 | 8 | 587 orons 10V/600 1600 mm 1600 | 600 | 46

11 | 20 | 411 | 176 | 80 | 57,9 | V&N COSMO higieniczne 10V/600 800 mm 800 600 46
Zzaworowe

11 | 20 | 822 | 353 | 80 | 57,9 | V&N COSMO higieniczne 10V/600 1600 mm 1600 | 600 46
Zaworowe

12 | 20 | 866 | 372 | 80 | 58,8 | V&N COSMO higieniczne | 4\ /664 1600 mm 1600 | 600 | 46
Zaworowe

15 | 24 | 956 41 g0 | 58,6 | V&N COSMO higieniczne 10V/600 2000 mm 2000 | 600 46
Zaworowe

17 | 20 | 609 | 261 | 80 | 588 | V&N COSMO higieniczne 10V/600 1120 mm 1120 | 600 46
Zaworowe

17 | 20 | 609 | 261 | 80 | 588 | V&N COSMO higieniczne | 44600 1120 mm 1120 | 600 | 46
Zaworowe

17 | 24 | 324 | 139 | 80 | 589 COSMO Standard C_STD 1100400 mm | 400 | 1130 | 64

20 | 20 | 786 | 337 | 80 | 57,2 | V&N COSMO higieniczne | 44\/500 1600 mm 1600 | 600 | 46
Zaworowe
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