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Opis
do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej opracowanego dla
potrzeb przebudowy pomieszczen w budynku po poradni psychologiczno —
pedagogicznej na Zaklad opiekunczo — leczniczy.
Gryfino, ul. Armii Krajowej 8; dzialka nr 181/1; obre¢b 5.

2.0. Podstawa opracowania.

- Inwentaryzacja obiektu.
- Projekt architektoniczny.
- Obowiazujace normy i przepisy.

2.1. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt jest projektem wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej
opracowanym dla potrzeb przebudowy pomieszczen w budynku po poradni psychologiczno —
pedagogicznej na Zaktad opiekunczo - leczniczy.

Projekt ten jest dokumentacja spelniajaca wymogi projektu wykonawczego, umozliwia
wykonanie wentylacji w remontowanym budynku przez kazda firme wygrywajaca
przetarg.

W trakcie realizacji przebudowy nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowiazujace certyfikaty lub §wiadectwa dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Wyroby ktore nie posiadaja waznych dokumentoéw nalezy odrzucié.

2.2. Zalozenia.

W powstajacych pomieszczeniach ma wystgpowac wentylacja mechaniczna wywiewna.
Naplyw powietrza do wentylowanych pomieszczen przez nawietrzaki nadokienne
przedstawione w projekcie Architektury.
Obliczenia ilosci powietrza przeprowadzono:
1. wg zapotrzebowania 20m*/h x osobg tj. wg normatywu minimalnej ilo$ci powietrza
przypadajacej na jedna osobg.
2. dla pomieszczen gdzie przepisy wymagaja obliczen - wg krotno$ci wymian okreslone;j
przez przepisy.
Wiyniki obliczen przedstawiono w tabeli nr 1 — Tabela wymian.
Dobor urzadzen przedstawiono w tabeli nr 2 — zestawienie urzadzen.

3. Opis rozwiazan projektowych.

Powietrze zewngtrzne doptywa do pomieszczen przez nawietrzaki nad okienne.

Z pomieszczen powietrze jest usuwane przez zespolty wywiewne. W maksymalnym stopniu
wykorzystuje sig istniejace wyloty powietrza.

Zaleca si¢ sprawdzenie stanu technicznego istniejacych podstaw dachowych. W koniecznych
wypadkach nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ remontu istniejacych murowanych wyrzutni
dachowych

3.1. Wentyvlacja pomieszczen.

Nawiew

Powietrze wptywa do pomieszczen przez nawietrzaki nad okienne.

Wyciag .
Zastosowano nastgpujace rozwigzania wywiewu:

1. wyciag powietrza z grupy pomieszczen

Powietrze z pomieszczen wyciagane jest przez kratki lub anemostaty umieszczone pod
sufitami pomieszczen. Powietrze kanalem poprzez thtumik szumu doptywa do zespotu
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wyciagowego. Z zespotu wyciagowego ptynie kanatem do istniejacej murowanej wyrzutni
dachowej ( po wentylacji grawitacyjnej). W wypadku zastosowania wentylatora w wykonaniu
,cichym” thumik nie wystepuje.

2. wyciag z pojedynczych pomieszczen.

Na $cianie pomieszczenia obstugiwanego zamontowany jest wentylator wywiewny w
wykonaniu ,,cichym”. Wylot z niego zostat podtaczony do istniejacej murowanej wyrzutni
dachowej ( po wentylacji grawitacyjnej). W zaleznosci od wymaganego poziomu hatasu w
obstugiwanym pomieszczeniu zastosowano wentylatory pochodzace od r6znych dostawcow
(Venture, Areco) zapewniajace odpowiedni poziom hatasu.

3.2. Obliczenia.

Ilo$¢ powietrza ustalono na podstawie kryterium:
1. - przyjmujac wartosci wynikajace z zatozonej iloSci 0s6b w pomieszczeniu i
normatywnego zapotrzebowania na §wieze powietrze przez osobe (20m°/h X osobe),
2. - okreslonej przepisami krotno$ci wymian w pomieszczeniu.
Do dalszych obliczen przyjeto warto$ci wigksze. Koncowe wyniki obliczen przedstawiono:
Krotno$ci wymian, iloéci powietrza — patrz tabela nr 1 — Tabela wymian.
Dobor wentylatorow patrz tabela nr 2 - Dobor wstepny wentylatorow
Thumienie hatasu patrz tabela nr 3 - Ttumienie hatasu (dobor thumikow).

3.3. Wyrzutnie powietrza.

Wykorzystuje sig istniejace murowane wyrzutnie dachowe po wentylacji grawitacyjnej.
Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny kazdej z wyrzutni — w koniecznych wypadkach nalezy je
wyremontowac.

3.4. Wentylatornia.

Wszystkie wentylatory umieszczono:

1. w ciagu korytarza, w przestrzeni znajdujacej si¢ pomigdzy sufitem podwieszonym a
stropem w poblizu obstugiwanych pomieszczen.

2. na $cianach obstugiwanych pomieszczen,

3.5. Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie.

Przewody wentylacji wykona¢ jako:

1. kanaty typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej (oznaczone na rysunkach dwoma

liniami),

2. rury systemu spiro (oznaczone na rysunkach jedna gruba linig),
Wszystkie wyloty powietrza z pomieszczen uzbrojono w anemostat. W sktad kazdego
anemostatu wchodzi: anemostat i przepustnica. Przepustnica stuzy do zgrubnej regulacji ilosci
przeptywajacego powietrza. Doktadna warto$¢ przeptywajacego powietrza ustawiamy na
anemostacie. Po regulacji sieci przepustnice zabezpieczy¢ skutecznie przed rozregulowaniem
sieci. Nie wolno likwidowac regulacji zgrubnej — moze pojawi¢ si¢ hatas od nadmiernego
dtawienia anemostatu.
Mocowanie kanatow do $cian i stropow wykona¢ wg zasad podanych w KNR — nie dalej, niz
co 2,0m. Uchwyty kanatow montowac do §cian i stropow poprzez kotki metalowe.
Rury spiro maja by¢ wykonane z tasmy stalowej galwanizowanej o szeroko$ci minimum
100mm. Polaczenia rur spiro wykonaé zgodnie z instrukcjami producentow. Do montazu
stosowac standardowe uchwyty dostepne w handlu - montowane do $cian i stropéw poprzez
kotki metalowe. Zakupione uchwyty maja posiada¢ izolacj¢ akustyczna wykonana z gumy. Do
podtaczenia anemostatow z siecia rur spiro zastosowac przewody wykonane z alufleksu o
dtugosci maksymalnej do 20cm.




3.6. Urzadzenia filtracyjne.

Nie projektuje si¢ zespoldw nawiewnych. Powietrze do pomieszczen wentylowanych wg
niniejszego projektu naptywa przez nawietrzaki nadokienne.
Dobor, rozmieszczenie nawietrzakow nadokiennych patrz Architektura.

3.7. Ochrona akustyczna.

1. Thlumienie dzwigkdéw powietrznych ptynacych wewnatrz kanatu od wentylatora,
zapewniaja:

a. thumiki akustyczne - thumiki te zostaly umieszczone pomigdzy obstugiwanym
pomieszczeniem a wentylatorem.

b. kanaty sa mocowane do budynku poprzez uchwyty majace w swojej konstrukceji
amortyzujace elementy gumowe.

2. Thumienie dzwigkdw materiatowych ptynacych wewnatrz materiatu rozwiazano:

a. stosujac kroéce brezentowe montowane pomigdzy wentylator a kanat.

b. wentylatory podwieszano do konstrukcji budynku przez zawiesia posiadajace w swojej
konstrukcji amortyzujace elementy gumowe.

c. Kanaly sa mocowane do budynku poprzez uchwyty majace w swojej konstrukeji
amortyzujace elementy gumowe.

3. Dla zespotow zamontowanych w przestrzeni stropowe;:

a. ptyty sufitu podwieszanego wyltozy¢ materiatem uzywanym do produkcji thumikow
hatasu. Wytozy¢ plyty sufitu w promieniu 1,5m wokot wentylatora. Grubo$¢ materiatu
thumiacego 5cm.

b. Wypehic¢ (uzupetnic¢) materiatem rodzimym przestrzen (otwory) pomigdzy kanatem a
Sciana.

Wielkosci thumienia wymagane w poszczegolnych pomieszczeniach obliczono w oparciu o
wymagania normy PN-89/B-021151 ark.2. Wyniki obliczen przedstawiono w Tab. Nr 3.
Nie przewiduje sig¢ przekroczenia wartosci normatywnego poziomu hatasu.

3.8. Cieplo do nagrzewnic.

Nie projektuje sig zespolu nawiewnego. Zima powietrze wptywajace do pomieszczenia przez
nawietrzak nad okienny ogrzewa si¢ poprzez zmieszanie si¢ z cieplym powietrzem ptynacym
z nad grzejnikow. Dobor grzejnika uwzglednia ilos¢ ciepta dla wentylacji.

3.9. Automatyka.
Rozmieszczenie wylacznikow star — stop wg projektu elektrycznego.

3.10. Ochrona pozarowa.

Wszystkie pomieszczenia znajduja si¢ w jednej strefie pozarowej. Nie przewiduje si¢
zastosowania zabezpieczen pozarowych.

3.11. lzolacja.

Zaizolowac wszystkie kanaty biegnace w przestrzeni pomigdzy sufitem podwieszanym a
stropem. .

Wykona¢ izolacj¢ termiczng o grubos$ci minimum 50mm. Zastosowac ptyty z welny
mineralnej pokryte folia aluminiowa zabezpieczajaca powierzchni¢ przed chtonigciem lub
wykraplaniem si¢ wody. Zewngtrzna warstwe izolacji ostoni¢ ptaszczem wykonanym z folii
aluminiowej. Wszystkie styki i szwy na izolacji pokry¢ foliag aluminiowa samoprzylepna.
Izolacje wykonac Scisle wg wytycznych Producenta izolacji. Dopuszcza si¢ zmiang materiatu
izolacyjnego pod warunkiem zachowania jego wtasciwosci termicznych, paroszczelnosci jak
dla materiatéw, ktore przedstawiono powyze;j.




3.12. Wentylatory.

W projekcie zastosowano nowej generacji wentylatory. Wentylatory Silwent i VAM767 sa
wentylatorami przeznaczonymi do jednoczesnej obstugi kliku pomieszczen. Obudowa
wentylatora jest kolektorem zbiorczym kanatow. Przed ich montazem nalezy doktadnie
zapoznac si¢ z dostarczona z nimi dokumentacja techniczna. Wentylatory te nalezy zakupic z
dodatkowym oprzyrzadowaniem ktérego zakres nalezy ustali¢ z Przedstawicielem.

3.13. Czyszczenie wnetrza kanalow wentylacyjnych.

Doktadne rozmieszczenie typ otworéw wyczystnych ustali¢ z Przedstawicielem firmy
wyspecjalizowanej e tego typu pracach i z Inwestorem. Wykonac¢ ustalenia. Rozmieszczenie
otworow wyczystnych nanie$¢ na dokumentacj¢ powykonawcza przekazywana Inwestorowi.
Czyszczenie wngtrza kanatdw jest obowiazkiem ustawowym, podlegajacym kontroli.

3.14. Zasady wymiarowania.

Kolanka

Bok, na ktérym zakrgca struga x wysokos¢ kolanka

Wymiarowanie kolanek dyfuzorycznych.

1. WiIot powietrza / wylot powietrza

2. bok, na ktérym zakreca struga x wysokos¢ kanatu.

Odsadzka, zmiany powierzchni przekroju.

Uwaga: elementy te sa z reguly elementami niesymetrycznymi. Wykonywac wg.
wymiaréw z budowy.

Trojniki.

Dtugos¢ bocznika wynosi 150 mm (150 mm, gdy do trdjnika montowana jest kratka).

Inne ksztattki.

Doktadna wartos¢ ustali¢ na budowie.

4.0. Wytyczne.

4.1. Wytyczne branzowe.

Architektura.

1. Wykona¢ otwory w $cianach i stropie dla kanatéw wentylacyjnych.

2. Wykona¢ wlazy w suficie podwieszanym dla zapewnienia dostepu do wentylatorow.

3. Wykona¢ obudowy kanalow we wszystkich pomieszczeniach. Materiat: ptyty
kartonowo - gipsowy.

Elektryczna.

1. Wykonac¢ zasilanie dodanych urzadzen energia elektryczng U=230V, 50Hz.
Niezbgdna (orientacyjna) moc dla silnikow elektrycznych podano w Tab. nr 2.
Doktadne dane poda producent zakupionych urzadzen wentylacyjnych.

2. Wykona¢ instalacj¢ sterowania praca wentylatorow. Rozmieszczenie wytacznikow
Start — Stop wg projektu elektrycznego.

3. Dla silnikow zastosowac elektroniczne regulatory obrotow typu zlecanego przez
Producentow.

Sanitarna
Brak uwag.



4.2. Uwagi koncowe.

1.

w N

Calos¢ instalacji wykona¢ i odebra¢ zgodnie z:

“Wymaganiami technicznymi CORBIT INSTAL — zeszyt nr 5” — Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Od stropu i $cian przewody prowadzi¢ w odlegtosci do 10 cm.

Przewody wchodzace w strop wykonac¢ tak, aby kotnierz nie byt w stropie.

Podziatu na odcinki dokona¢ tak, aby pod belkami lub w $cianach nie byto kotnierza. Od
belki (podciagu) przewody prowadzi¢ w odleglosci ok. 2 cm. Migdzy belka a kanatem
umiesci¢ przektadk¢ wykonana z welny mineralne;.

Kanaty przechodzace przez otwory w $cianach odizolowa¢ przektadkami (materiat: ptyta
GK / GKEF).

W przejsciach komunikacyjnych kanaty prowadzi¢ maksymalnie blisko stropu, wysoko$¢
przejscia pod gotowym kanatem w obudowie min. 2100mm.

Po uzgodnieniu z Projektantem dopuszcza si¢ zmiany Producenta urzadzen.

Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykonania instalacji musza mie¢ aktualne
swiadectwa dopuszczenia lub ceryfikaty wydane przez odnosne Wtadze.

Kanaty przechodzace przez przegrodg budowlana maja okreslone w projekcie
budowlanym otwory, jakie nalezy wykona¢. Odcinki przechodzace przez przegrode musza
mie¢ jeden kohierz luzny, przeznaczony do montazu na budowie. Pomigdzy kanat a
przegrodg zatozy¢ przektadkg¢ wykonang z materialu niepalnego.

10. Uzupei¢ ubytki materiatowe w przegrodzie budowlane;.

Opracowal:
Inz. Jan Czarniecki



Gryfino - Pawilon

Tab nr 1. Tabela wymian.

Pomieszczenie Nawiew Wyciag o o
€ o wg ilosci ludzi llosé s | 38 | -
) 8 | 2 |2 |eol v e | < |2e8| 25 | ®
£ 2 8 |Sig8/ ¢ | 8 | E|F8| N2 |3
=] 2 < 2 |2 @ 2 2 > o o 3
= u s |=° 8| 8 | 3 Zg
m2 m3 | szt. | m3/h| m3/h | m3/h 1/h m3/h
=/3,0
02 |Korytarz 63,0| 189,1 95| 0,5 10
03 |Pokdj dzienny 11,0/ 33,0 4| 20 80 33| 1,0 80 2
04 |Kuchenka 7,3 22,0 50 50 3
05 |Lazienka personelu 25 76 50 50 4
06 [Szatnia z przedsionkiem 9,8/ 29,5 4| 20 80 59| 2,0 80
07 |Lazienka pacjentéw 10,5/ 31,6 50 50 5
08 |Korytarz 49| 14,6 15| 1,0 15 6
09 |Pokdj 3-tozkowy 16,8| 50,4 3| 20 60 50| 1,0 60 6
10 [tazienka 3,9 11,7 50 50 5
11 |Pokdj 4-t6zkowy 16,9| 50,8 4| 20 80 30+50| 6;5
12A |Gabinet terapii i rehabilitacji 16,3 48,9 4| 20 80 98| 2,0 100 7
12 |Pokéj 4-t6zkowy z fazienka, 26,9| 80,8] 4| 20 80 30+50| 6;5
13 |Pokéj 3-t6zkowy z fazienka, 19,6/ 58,71 3| 20 60 60 5
14 |Dyzurka 71 21,21 2| 20 40 42| 2,0 45 2
15 |Gabinet diagnost.-zabiegowy | 15,9| 47,8 3| 20 60 48] 1,0 60 8
16 |Pom. Porzadkowe 24, 71 14| 2,0 15 9
17 [Pokdj 4-t6zkowy z tazienkg 258 77,5 4| 20 80 30+50| 10; 11s
18 |Brudownik 56| 16,7 17| 1,0 20 13
19 |Pokéj 3-t6zkowy z fazienka, 23,1 69,4 3| 20 60 60| grw; 12s
20 |Pokéj 2-t6zkowy z fazienka, 18,2 54,71 2| 20 40 40 11s
21 |Pokéj 2-t6zkowy z tazienkag 19,7/ 59,11 2| 20 40 40 11s
22 |Pokéj 2-t6zkowy z fazienka, 15,3| 46,0 2| 20 40 40 11s
23 |Pokdj 4-t6zkowy z tazienkg 15,3| 46,0 4| 20 80 30+50| 10; 11s

Uwagi:

1. Po wykonaniu regulacji sieci ustawi¢ topatki kierownic tak aby predkos¢ strugi powietrza
w strefie przebywania ludzi byta mniejsza od 0,15 m/s (0,2m/s w przejsciach)

2. Temperaqtura powietrza w pomieszczeniach zimg: tpom =20'C

3. W pomieszczeniach sanitarnych przyjeto minimale ilosci powietrza:

tazienka / WC - 50 m3/h,

Umywalka - 20m3/h,

Strona 8
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Gryfino - Pawilon

Tab. nr. 2 Zestawienie wentylatorow.

Powietrze 5 Wentylator Silnik elektryczny
£ (S g ~§ N | Par g
5 = ) I:J Typ urzadzenia ;; & T = 8 E
m3h | man| = m3h | Pa |dB| 50Hz | W | 1/min
14 45 Wentylator kanatowy
03 80| 125| 2 KVKE 125 140| 290| 54| 230V 54| 2553 S
04 50, 50 3 Went kuch. CK 40 F 55| 340| 55| 230V 70| 2350
05 50
06 30, 80| 4 Silent SXU 100/ G/ NRS /E 90| 150| 47| 230V 43 \Y
07 50
10 50
11 50
12 50 Wentylator kanatowy
13 60| 260 5 KVKE 160 290| 300| 54| 230V 98| 2687 S
08 15
09 60
11 30
12 30| 135| 6 Areco VAM767 150| 100| 33| 230V 44 11001 A
12A 100| 100( 7 Wentylator EBB-250 T 110| 260| 52| 230V 125 1800 V
15 60, 60 8 Silwent 100/ T/ NRS / E 70| 250| 47| 230V 43 V
16 15| 15[ 9 EDM-100/ EC 20| 20| 40f 230V 13| 2450 V
17 30
02 50 Wentylator kanatowy
23 30, 110] 10 KVKE 125 125| 300| 54| 230V 54| 2562 S
17 50
20 40
21 40
22 40 Wentylator kanatowy
23 50| 220[11s KVKE 160 245| 350| 55| 230V 97| 2692 S
19 50, 50[12s EDM-100/ EC 55| 17| 40| 230V 13| 2450
18 20| 20| 13 EDM-100/ EC 25| 20| 40| 230V 13| 2450 V
Uwagi::

1. Urzadzenia wentylacyjne produkcji Areoco (A), Systemair (S) i Venture (V).

2. Kolumna sprez zawiera wymagang wartos¢ sprezu dyspozycyjnego.
3. We wszystkich zespotach majg by¢ silniki przystosowane do regualacji obrotow.
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Tab. Nr. 3. Ochrona akustyczna.
Gryfino - Pawilon

Wentylator >3 Sie¢ Thumik akustyczny
3 2 % (_?‘EE% 2 |3 |20 Q
N S |S5E[22|EEg 2 8 |ES Typ /wyréznik | £ E | € -“E’ 8
z typ = § [08F35° % 2% SZla3E
m3/h | dB (A) [ dB (A)] dB (A) szt | dB (A) dB (A)| db (A)
2 [KVKE 125 140 541 35 19 7,8/ 3 6|315x125/ 1500 21 27
5s |[KVKE 160 290 54] 40 14| 4,3| 4 8[315x125/ 1500 21 29
6 |Aereco VAM767 150 33| 35| -2 1,5 2 4 4
10 |KVKE 125 125 541 35 19| 4,1 3 6[315X125/ 1500 21 27
11s|KVKE 160 245 55| 40 15| 55| 3 6|315x160 / 1500 20 26
Uwagi:

1. Obliczanie poziomu hatasu dla pomieszczeh wyszczegdlnionych w Tab. Nr. 1 zawierajg sie
ponizej warto$ci wymaganych przez PN - 89 / 02151 ark 3.
2. Obliczenia nie uwzgledniajg chfonnosci akustyczej pomieszczenia ktéra wynosi 8 - 12 dB (A).
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Zestawienie elementéw instalacji wentylacji mechaniczne;.
Gryfino - Przychodnia

Nr. Nazwa elementu Wymiary Dtug. Typ, Katalog Il. Uwagi
elem. (mm) (m) szt.| Producent
1 2 3 4 5 6 7
Zespot nr 2.
Anemostat wywiewny z
2.1 |przepust regulacyjng 80 typ SKK -80 1 |Venture
Anemostat wywiewny z
2,2 |przepust regulacyjng 100 typ SKK -100 1 |Venture
2,3 |Dyfuzor d80 / 125x100 0,2 | A/l; wg.KB1-37.5(9).86 | 1
100x125 / 315x125 /
2,4 |Trojnik 100x125 0,4 | AJl; wykonanie wlasne | 1
2,5 |Dyfuzor d80/ 125x100 0,2 | AJl; wg.KB1-37.5(9).86 | 1
2,6 |Ttumik szumu TSK 315x125/ 1500 1,5 KI-K.383.301.2004 1 |Klimor
2,7 |Dyfuzor 315x125/d100 0,4 | AJl; wg.KB1-37.5(9).86 | 1
2,8 |Potacz. elastyczne d125 0,15 wyk. wiasne 1
2,9 |Wentyl. kanatowy wg. tab. nr.2 typ KVKE 125 1 |Systemair
2,10 [Potacz. elastyczne d125 0,15 wyk. wiasne 1
2,11 |Elementy instalacy rur systemu spiro wg zatgczonego zestawiewnia. 1
Zespolnr 3
3,1 |Wentylator kuchenny wg. tab. nr.2 typ CK40 F 1 [Venture
3,2 |Elementy instalacy rur systemu spiro wg zatagczonego zestawiewnia. 1
Zespot nr 4
Anemostat wywiewny z
4,1 |przepust regulacyjng 80 typ SKK -80 1 |Venture
Anemostat wywiewny z
4,2 |przepust regulacyjng 100 typ SKK -100 1 |Venture
4,3 |Wentylator kanatowy Silwent SXU100/G/NRS/E (wylot z boku obudowy) 1 |Venture
4,4 |Elementy instalacy rur systemu spiro wg zatgczonego zestawiewnia. 1
Zespoétnr5
Anemostat wywiewny z
5,1 |przepust regulacyjng 80 typ SKK -80 1 |Venture
Anemostat wywiewny z
5,2 |przepust regulacyjng 100 typ SKK -100 3 [Venture
5,3 |Dyfuzor d125/315x125 0,3 | A/l; wg.KB1-37.5(9).86 | 1
5,4 |Prostka 315x 125 0,2 AJl; KB1-37.5(9).86 1
5,5 |Ttumik szumu TSK 315x125 /1500 1,5 KI-K.383.301.2004 1 |Klimor
5,6 |Dyfuzor 315x 125 0,4 | AIl; wg.KB1-37.5(9).86 | 1
5,7 |Pofacz. elastyczne d160 0,15 wyk. wlasne 1
5,8 |Wentyl. kanatowy wg. tab. nr.2 typ KVKE 160 1 |Systemair
5,9 |Pofacz. elastyczne d160 0,15 wyk. wlasne 1
5,10 |Elementy instalacy rur systemu spiro wg zatagczonego zestawiewnia. 1
Zespot nr 6
Anemostat wywiewny z
6,1 |przepust regulacyjng 80 typ SKK -80 1 [Venture
Anemostat wywiewny z
6,2 |przepust regulacyjng 100 typ SKK -100 2 |Venture
6,3 |Wentylator kanatowy typu VAM 767 (wylot z boku obudowy) 1 |Areco
6,4 |Elementy instalacy rur systemu spiro wg zataczonego zestawiewnia. 1
Zespolnr7
7,1 |Wentylator kanatowy EBB-250 T wg. tab. nr.2 1 |Venture
7,2 |Elementy instalacy rur systemu spiro wg zatgczonego zestawiewnia. 1
Zespoétnr 8
8,1 |Wentylator kanatowy typu Silwent SX100/T/NRS/E (wylot z tylu obudowy) 1 |Venture
8,2 |Elementy instalacy rur systemu spiro wg zatagczonego zestawiewnia. 1
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Gryfino - Przychodnia

Nr. Nazwa elementu Wymiary Dtug. Typ, Katalog Il. Uwagi
elem. (mm) (m) szt.| Producent
1 2 3 4 5 6 7
Zespoétnr9
9,1 |Wentylator fazienkowy typu EDM-100 / EC wg. tab. nr.2 1 |Venture
9,2 |Elementy instalacy rur systemu spiro wg zatagczonego zestawiewnia. 1
Zespot nr 10.
Anemostat wywiewny z
10,1 |przepust regulacyjng 80 typ SKK -80 2 |Venture
Anemostat wywiewny z
10,2 |przepust regulacyjng 100 typ SKK -100 1 |Venture
10,3 |Dyfuzor d100 / 315x125 0,4 | A/l; wg.KB1-37.5(9).86 | 1
10,4 | Thumik szumu TSK 315x125 /1500 1,2 KI-K.383.301.2004 1 |Klimor
10,5 |Dyfuzor 315x125/ d125 0,4 | A/l; wg.KB1-37.5(9).86 | 1
10,6 |Potacz. elastyczne d125 0,15 wyk. wiasne 1
10,7 |Wentyl. kanatowy wg. tab. nr.2 typ KVKE 125 1 |Systemair
10,8 |Potacz. elastyczne d125 0,15 wyk. wiasne 1
10,9 |Elementy instalacy rur systemu spiro wg zatgczonego zestawiewnia. 1
Zespot nr 11s
11,1
Anemostat wywiewny z
11,2 |przepust regulacyjng 100 typ SKK -100 5 [Venture
11,3 |Dyfuzor d160 / 315x160 0,4 | A/l; wg.KB1-37.5(9).86 | 1
11,4 | Thumik szumu TSK 315x160/ 1200 1,2 KI-K.383.301.2004 1 |Klimor
11,5 |Dyfuzor 315x160 / d250 0,4 | A/l; wg.KB1-37.5(9).86 | 1
11,6 |Potacz. elastyczne d250 0,15 wyk. wiasne 1
11,7 |Wentyl. kanatowy wg. tab. nr.2 typ KVKE 160 1 |Systemair
11,8 |Potacz. elastyczne d250 0,15 wyk. wiasne 1
11,9 |Dyfuzor d160 / 140x160 0,25 | A/l; wg.KB1-37.5(9).86 | 1
11,10|Kolano dyfuzoryczne 160x140 / 140x140 All; wg.KB1-37.5(9).86 | 1 |wg bud
11,11|Prostka 140 x 140 0,5 A/l; KB1-37.5(9).86 1 |wg bud
11,12|Elementy instalacy rur systemu spiro wg zatgczonego zestawiewnia. 1
Zespot nr 12s
12,1 |Wentylator tazienkowy typu EDM-100 / EC 1 |Venture
12,2 |Elementy instalacy rur systemu spiro wg zatgczonego zestawiewnia. 1
Zespotnr 13
13,1 |Wentylator tazienkowy typu EDM-100 / EC 1 |Venture
13,2 |Elementy instalacy rur systemu spiro wg zatgczonego zestawiewnia. 1
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Zestawienie elementéw instalacji z rur spiro - Gryfino / Przychodnia,
Oznaczenia wg. katalogu Klimoru Kl - K.300

Nr. Nazwa Wymiary Nr. zespotu / ilosé sztuk
elem. elementu. (mm) 2 3 4 5 6 7 89 10 |11s| 12 13 Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 [Przep. regulacji wydajnosci d 80 1 1 1 1 2 6
2 |Przep. regulacji wydajnosci d 100 1 1 3 | 2 1 5 13
2 |Rura spiro RO-8 R 80 10,5 3,514,085 6,5 4,5 37,5
3 |Rura spiro RO-10 R 100 45|60 1,5 /10,0/3,5| 1,0 |[1,0/3,0/1,5/13,0/ 0,5 | 2,5 48
4 |Rura spiro RO-12 R 125 1,0 3,0 3,5 1,5 9
5 |Rura spiro RO-16 R 160 1,0 1
6 |Redukcja RG 10/8 100/ 80 4 1 4 | 4 13
7 |Redukcja RG 12/8 125/ 80 1 1
8 [Redukcja RG 12/10 125/100 2 | 2 2 6
9 |Redukcja RG 16/10 160/ 100 0
10 |Redukcja RG 16/12 160/ 125 1 1
11 |Redukcja RG 25/16 160 / 250 1 1
12 |Kolano BG 90-8 80 4 1 5 10 20
13 |Kolano BG 90-10 100 6 2 4 5 | 2 1 11 3 9 1 3 37
14 |Kolano BG 90-12 125 2 1 3
15 |Kolano BG 90-16 160 1 1
16 |Kolano BG 45-8 80 2 3 5
17 |Kolano BG 45-10 100 2 2 2 6
18 |Przepust. regulac. PR-8 80 2 2 1 3 2 10
19 |Przepust. regulac. PR-10 100 2 3 5
20 |Przepust. regulac. PR-12 125 1 1
21 |Tréjnik TG-8 80 0
22 |Tréjnik TG-10 100 2 1 2 5
23 |Tréjnik TG-12 125 1 1 2
24 |Tréjnik TG-10/8 100/ 80 1 1
25 |Trojnik TG-16/10 160/ 100 1 1
0
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