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Kl.1.rob.budowlanel

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R
wa jedn.
1|/45110000- |Roboty rozbiérkowe
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST NR 2.0

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozb iérki obiektéw budowlanych

1|KNR-W 4- |Rozebranie parapetow zewnetrznych z blachy | m2
d.1/01 0545- |obmiar = 14.830 m2
08
-R --
1* robocizna r-g 4.4490
0.3r-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2/KNR 4-04 |Demontaz drabiny na kominie m
d.1/0804-03 |obmiar =6.000 m

-R -
1* robocizna r-g 5.7000
0.95r-g/m

- M --
2* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.4080
0.068m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0480
0.008kg/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

- S -
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0.3600
0.06m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4- |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/01 0349- |obmiar =6.120 m3
01
-R --
1* robocizna r-g 44,9820
7.35r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalo- m
d.1/0804-01 wych
obmiar =1.800 m

-R -
1* robocizna r-g 1.6560
0.92r-g/m

- M -
2* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.1224
0.068m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0144
0.008kg/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

-S -
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0.1080
0.06m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR 4-04 |Rozebranie zadaszen zejscia do piwnicy i m2
d.1/0803-01 |wejs¢ do budynku
obmiar =21.200 m2

~-R--
1* robocizna r-g 10.8120
0.51r-g/m2

M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.1696
0.008m3/m?2
3* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 4.0068
0.189m3/m?2
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Kl.1.rob.budowlanel

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4664
0.022kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

-S -
6* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3.3920
0.16m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do| m
d.1/01 0545- |uzytku
04 obmiar =84.600 m

-R -
1* robocizna r-g 12.6900
0.15r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaja-| m
d.1/01 0545- |cej sie do uzytku
06 obmiar =10.500 m

~-R--
1* robocizna r-g 1.1550
0.11r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, oka- m2
d.1/01 0545- |pow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nada-
08 jacej sie do uzytku

obmiar =38.180 m2

~-R--
1* robocizna r-g 11.4540
0.3r-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych m2
d.1/0815-02 |40x40 cm na podsypce piaskowej
obmiar =129.680 m2

-R -
1* robocizna r-g 16.1970
0.1249r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10|KNR-W 4- |\Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/01 0109- |mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
17 0109- |na odlegtos¢ 6 km + skltadowanie

20 obmiar =11.307 m3

-R -
1* robocizna r-g 12.6638
1.12r-g/m3

-S -
2* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 10.5155
0.73+5*0.04=0.93m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Kl.1.rob.budowlanel

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 12436 dla js

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST NR 2.0
CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM




Kl.1.rob.budowlanel

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 12436 dla js

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
2|45421000- |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.6.02
KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki bu dowlanej
11|wycena Montaz na $cianach listew ochronnych syste- m
d.2|whasna mowych typ TP200
obmiar =112.320 m
-R --
1* robocizna r-g 33.6960
0.30r-g/m
- M --
2* listwa ochronna systemowa TP 200 m 112.3200
Im/m
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2- |Okno podawcze podnoszone z profili aluminio- | m2
d.2|02 1039- |wych lakierowanych proszkowo
01 obmiar =0.840 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.7216
3.24r-g/m2
- M --
2* silikon kg 0.0840
0.1kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 0.3024
0.36kg/m?2
4* kotki rozporowe szt 5.2920
6.3szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4)
6* Okno podawcze podnoszone z profili aluminio- | m2 0.8400
wych lakierowanych proszkowo
1m2/mz2
- S -
7* wyciag m-g 0.0252
0.03m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.0420
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalo- | szt.
d.2|02 1025- |wych malowane proszkowo
02 obmiar =27.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 37.2600
1.38r-g/szt.
- M --
2* Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalo- | szt 27.0000
wych malowane proszkowo
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
- S -
4* wyciag m-g 0.8100
0.03m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.5400
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne | m?2
d.2|02 1022- |jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
01 obmiar =22.600 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.5260
0.51r-g/m2




Kl.1.rob.budowlanel

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.

M --
2* Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne | szt 11.0000
jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
11szt

- S -
3* wyciag m-g 0.9040
0.04m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.4520
0.02m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne | m?2
d.2|02 1022- |jednoskrzydtowe fabrycznie

01 wykonczone.Skrzydto z kratkg nawiewna.
obmiar = 3.400 m2

-R -
1* robocizna r-g 1.7340
0.51r-g/m2
- M -
2* Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne pelne | szt 6.0000

jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone.
Skrzydto z kratkg hawiewna.
6szt

- S -
3* wyciag m-g 0.1360
0.04m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.0680
0.02m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklo- | m2
d.2|02 1022- |ne szklem bezpiecznym jednoskrzydtowe fa-
05 brycznie wykonczone z kratkg nawiewna - ma-
ta szyba

obmiar =18.000 m2

~-R--
1* robocizna r-g 8.2800
0.46r-g/m2
M --
2* Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne szklo- | szt 3.0000

ne szklem bezpiecznym jednoskrzydiowe fa-
brycznie wykonczone z kratka nawiewna - ma-

ta szyba
3szt
-S -
3* wyciag m-g 0.7200
0.04m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.3600
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2- |Drzwi petne jednoskrzydiowe o odpornosci m2
d.2|02 1027- |ogniowej EI30. z oscieznicg stalowg systemo-
02 wa. Skrzydto z samozamykaczem.

obmiar =4.400 m2

-R -
1* robocizna r-g 17.0280
3.87r-g/m2

- M -
2* pianka poliuretanowa kg 0.1760
0.04kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2)
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Kl.1.rob.budowlanel

mm
obmiar =2.000 szt.

~R--

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 12436 dla js

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
4* Drzwi petne jednoskrzydtowe o odpornosci szt 2.0000
ogniowej EI30 z oscieznica stalowg
systemowa,
2szt
-8 -
5* wyciag m-g 0.2200
0.05m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.2640
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe wewnetrzne z drzwiami m2
d.2|02 1040- |obmiar =6.943 m2
05
-R --
1* robocizna r-g 14.3026
2.06r-g/m2
- M --
2* silikon kg 0.6943
0.1kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 1.6663
0.24kg/m?2
4* kotki rozporowe szt 16.6632
2.4szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4)
6* Scianki aluminiowe z drzwiami z profili lakiero- | m2 6.9430
wanych proszkowo na kolor biaty - zgodnie z
PT
1m2/mz2
- S -
7* wyciag m-g 0.3472
0.05m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.4166
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe| m?2
d.2|02 1040- |o odpornosci ogniowej EI30
01 obmiar =9.936 m2
-R --
1* robocizna r-g 36.1670
3.64r-g/m2
- M --
2* silikon kg 0.9936
0.1kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 3.3782
0.34kg/m?2
4* kotki rozporowe szt 49.6800
5szt/m?2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4)
6* Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe| m?2 9.9360
0 odpornosci ogniowej EI30
1m2/m2
- S -
7* wyciag m-g 0.4968
0.05m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.5962
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|wycena Elementy wyposazenia tazienki dla niepetnos- | szt.
d.2|wkasna prawnych - porecz umywalkowa stata 1=600




Kl.1.rob.budowlanel

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
1* robocizna r-g 1.2000
0.60r-g/szt.
- M --
2* porecz umywalkowa stata I=600 mm szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.2000
0.10m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|wycena Elementy wyposazenia tazienki dla niepetnos- | szt.
d.2|whasna prawnych - Uchwyt katowy poziomo-pionowy z
miejscem na wylewke prysznica
obmiar =1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.6000
0.60r-g/szt.
- M --
2* Uchwyt katowy poziomo-pionowy z miejscem szt 1.0000
na wylewke prysznica
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1000
0.10m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|\wycena Elementy wyposazenia tazienki dla niepetnos- | szt.
d.2|wlasna prawnych - porecz WC stata
obmiar =1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.6000
0.60r-g/szt.
- M --
2% porecz WC stala szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1000
0.10m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|wycena Elementy wyposazenia tazienki dla niepetnos- | szt.
d.2|whasna prawnych - porecz uchylna WC z uchwytem na
papier toaletowy
obmiar =1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.6000
0.60r-g/szt.
- M --
2% porecz uchylna WC z uchwytem na papier toa- | szt 1.0000
letowy
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1000
0.10m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Kl.1.rob.budowlanel

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
24|wycena Elementy wyposazenia tazienki dla niepetnos- | szt.
d.2|whasna prawnych - krzesetko sktadane prysznicowe
obmiar =1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.6000
0.60r-g/szt.
- M -
2* krzesetko sktadane prysznicowe szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1000
0.10m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|wycena Elementy wyposazenia tazienek przy pokojach | szt.
d.2|wlasna - pochwyt poziomy
obmiar =10.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 6.0000
0.60r-g/szt.
M --
2* pochwyt poziomy prysznicowy szt 10.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.0000
0.10m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|wycena Montaz w oknach nawiewnikéw listwowych z szt
d.2|whasna reczna regulacja przeptywu powietrza
obmiar =49.000 szt
-R -
1* robocizna r-g 49.0000
1r-g/szt
- M -
2* nawiewniki listwowe z reczna regulacjg prze- szt 49.0000
ptywu powietrza
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 4.9000
0.10m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|\wycena Montaz rolet wewnetrznych przecistonecznych | m2
d.2|whasna obmiar =81.631 m2
~-R--
1* robocizna r-g 81.6310
1r-g/m2
M --
2% rolety przeciwstoneczne m2 81.6310
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 8.1631
0.10m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
28|wycena Montaz rolet wewnetrznych przecistonecznych | m2
d.2|whasna wodoodpornych
obmiar =11.397 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.3970
1r-g/m2
- M --
2* rolety przeciwstoneczne wodoodporne m2 11.3970
1m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 1.1397
0.10m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.6.02
KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

-10 -
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-11 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 12436 dla js

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
3|45432100- |PODLOZA | POSADZKI
5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.6.03
KOD CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podté
29|NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z | m2
d.3|202 1130- |zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm
01 obmiar = 385.470 m2
-R -
1* robocizna r-g 65.5299
0.17r-g/m2
- M -
2* masa samopoziomujaca kg | 3141.5805
8.15kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 3.8547
0.01m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 3.8547
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|/KNR BC- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy m2
d.3|02 0304- |uszczelniajgcej SANIFLEX w pomieszczeniach
01 wilgotnych - grunowanie podtoza preparatem
ASO-UNIGRUND-K
obmiar =125.167 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8.7617
0.07r-g/m2
- M --
2* ASO-UNIGRUND-K dm3 7.5100
0.06dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
S -
4* Srodek transportowy' m-g 1.2517
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|/KNR BC- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy m2
d.3|/02 0304- |uszczelniajacej SANIFLEX w pomieszczeniach
02 wilgotnych na powierzchniach poziomych z wy-
winieciem na $ciane
obmiar =125.167 m2
-R --
1* robocizna r-g 26.2851
0.21r-g/m2
- M -
2* SANIFLEX - elastyczna masa uszczelniajgca kg 152.7037
1.22kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy' m-g 1.2517
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ru- | m2
d.3|02 1123- |lonowe klejone do podtoza, z wywinigciem na
01 Sciane
obmiar =423.833 m2
-R --
1* robocizna r-g 181.8244
0.429r-g/m?2
- M -




Kl.1.rob.budowlanel

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
2* wyktadzina rulonowa z PCV z warstwag izolacyj-| m2 | 461.9780
ng
1.09m2/m2
3* klej winylowy kg 254.2998
0.6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 1.8649
0.0044m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 1.3986
0.0033m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.3|02 1123- |zgrzewanie wyktadzin rulonowych
04 obmiar =423.833 m2
-R --
1* robocizna r-g 53.4030
0.126r-g/m?2
- M --
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 12.7150
0.03kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|wycena Wykucie wneki w posadzce i utozenie maty m2
d.3|whasna aluminiowej ze szczotkami
obmiar =3.030 m2
-R -
1* robocizna r-g 6.0600
2.0r-g/m2
- M -
2* mata aluminiowa ze szczotkami m2 3.0300
1.0m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia typowe szt.
d.3|02 1219- |obmiar =1.000 szt.
03
-R --
1* robocizna r-g 1.7700
1.77r-g/szt.
- M --
2* Woycieraczki do obuwia typowe szt. 1.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0070
0.007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 12436 dla js

PODSUMOWANIE

PODLOZA | POSADZKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.6.03
KOD CPV: 45432100-5 Ktadzenie i

ktadanie podtog

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

-13-

OGOLEM
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
4/45410000- | TYNKI
4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 6.01
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
36|KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.4|02 2702- |wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych
01 obmiar =8.640 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.2576
0.84r-g/m2
- M --
2* ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. m2 9.0720
60x60x1.5 cm
1.05m2/m2
3* dzwigar nos$ny z blachy ksztattowej m 14.8608
1.72m/m2
4* element poprzeczny z blachy ksztaltowej m 13.8240
1.6m/m2
5* ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny m 7.4304
0.86m/m2
6* wieszak szt. 5.7888
0.67szt./m2
* pret wieszaka szt. 5.7888
0.67szt./m2
8* klamerki mocujace szt. 24,7104
2.86szt./m2
o* sprezyny przyscienne szt. 14.2560
1.65szt./m?2
10* taczniki rozporowe kpl. szt 21.8592
2.53szt/m?2
11* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 0.0864
0.01m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.0864
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR AT- | Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartono- m2
d.4|12 0201- |wych GKF na metalowej konstrukcji nosnej
02 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia
12,5-02, odpornos¢ ogniowa F 1/El 60
obmiar = 30.400 m2
-R --
1* robocizna r-g 80.5600
2.65r-g/m2
- M --
2* Piyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 62.6240
2.06m2/mz2
3* profile stalowe NIDA 60CD m 114.9120
3.78m/m2
4* profil przyscienny NIDA 60UD m 16.7200
0.55m/m2
5* wieszak obrotowy noniuszowy szt. 69.0080
2.27szt./m2
6* wieszak gérny noniusza szt. 69.0080
2.27szt./m2
7* tacznik poprzeczny jednostronny do systemu szt. | 155.0400
NIDA 60CD
5.1szt./m2
8* tacznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt. 18.8480
0.62szt./m2
o* przetyczka do noniusza szt. | 137.7120
4.53szt./m2
10* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 273.6000
9szt./m?2
11* blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. | 577.6000
19szt./m2
12* kotwy metalowe szt. 69.0080
2.27szt./m2
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-15-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
13* Gips budowlany szpachlowy t 0.0164
0.00054t/m?2
14* tasma zbrojaca LNG m 38.6080
1.27m/m2
15* Gips budowlany szpachlowy t 0.0040
0.00013t/m2
16* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
17* wyciag m-g 1.6112
0.053m-g/m2
18* Srodek transportowy m-g 0.7904
0.026m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR AT- | Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartono- m2
d.4|12 0201- |wych GKB na metalowej konstrukcji nosnej
01 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokry-
cia 12.5-02
obmiar =33.130 m2
-R --
1* robocizna r-g 71.2295
2.15r-g/m2
- M --
2* Piyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 34.1239
1.03m2/m2
3* profile stalowe NIDA 60CD m 125.2314
3.78m/m2
4* profil przyscienny NIDA 60UD m 18.2215
0.55m/m2
5* wieszak obrotowy noniuszowy szt. 67.9165
2.05szt./m2
6* wieszak gérny noniusza szt. 67.9165
2.05szt./m2
7* tacznik poprzeczny jednostronny do systemu szt. | 168.9630
NIDA 60CD
5.1szt./m2
8* tacznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt. 20.5406
0.62szt./m2
o* przetyczka do noniusza szt. | 135.1704
4.08szt./m2
10* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 629.4700
19szt./m2
11* kotwy metalowe szt. 68.2478
2.06szt./m2
12* Gips budowlany szpachlowy t 0.0099
0.0003t/m2
13* tasma zbrojaca LNG m 42.0751
1.27m/m2
14* Gips budowlany szpachlowy t 0.0043
0.00013t/m2
15* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
16* wyciag m-g 1.4909
0.045m-g/m2
17* Srodek transportowy m-g 0.4638
0.014m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR AT- |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartono- m2
d.4|12 0201- |wych GKBI na metalowej konstrukcji nosnej
01 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokry-
cia 12.5-02
obmiar = 35.160 m2
-R --
1* robocizna r-g 75.5940
2.15r-g/m2
- M --




Kl.1.rob.budowlanel

Stownie:

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
2% Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 36.2148
1.03m2/m2
3* profile stalowe NIDA 60CD m 132.9048
3.78m/m2
4* profil przyscienny NIDA 60UD m 19.3380
0.55m/m2
5* wieszak obrotowy noniuszowy szt. 72.0780
2.05szt./m2
6* wieszak gérny noniusza szt. 72.0780
2.05szt./m2
7* tacznik poprzeczny jednostronny do systemu szt. | 179.3160
NIDA 60CD
5.1szt./m2
8* tacznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt. 21.7992
0.62szt./m2
9* przetyczka do noniusza szt. | 143.4528
4.08szt./m2
10* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 668.0400
19szt./m2
11* kotwy metalowe szt. 72.4296
2.06szt./m2
12* Gips budowlany szpachlowy t 0.0105
0.0003t/m2
13* tasma zbrojaca LNG m 44.6532
1.27m/m2
14* Gips budowlany szpachlowy t 0.0046
0.00013t/m2
15* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
16* wyciag m-g 1.5822
0.045m-g/m2
17* Srodek transportowy m-g 0.4922
0.014m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|wycena Wykonanie klap rewizyjnych w sufitach podwie-| szt
d.4|whasna szonych
obmiar =3.000 szt
-R --
1* robocizna r-g 12.0000
4.0r-g/szt
- M --
2% materiaty pomocnicze % 50.0000
50%(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
TYNKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 6.01
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
5|45431200- |OKLADZINY SCIAN
9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6.03
KOD CPV: 45431200-9 Ktadzenie glazury
41|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.5/0829-03 |obmiar =199.711 m2
-R --
1* robocizna r-g 371.0630
1.858r-g/m2
- M --
Al ptytki ceramiczne $cienne m2 | 203.7052
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca kg | 1038.4972
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 109.8411
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 7.3893
0.037m-g/m2
7* Srodek transportowy' m-g 4.7931
0.024m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|NNRNKB |(z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy li-| m
d.5|202 0842- |cowaniu Scian ptytkami
01 obmiar =133.250 m
-R --
1* robocizna r-g 12.4722
0.0936r-g/m
- M --
2* listwa wykonczajaca m 137.2475
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.0267
0.0002m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.0400
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

OKEADZINY SCIAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6.03
KOD CPV: 45431200-9 Ktadzenie glazury

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
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0.276dm3/m?2
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
6|45442100- |[MALOWANIE
8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 6.04
KOD CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie
43|KNR-W 2- |Tapetowanie $cian tapetg z wiokna szklanegox | m2
d.6/02 1520- |obmiar =50.460 m2
02
-R -
1* robocizna r-g 24.7254
0.49r-g/m2
- M -
2* tapeta z wtékna szklanego m2 55.5060
1.1m2/mz2
3* klej do tapety winylowej kg 9.0828
0.18kg/m?2
4* farba lateksowa dm3 10.9397
0.2168dm3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0353
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie $cian farbg bakteriobdj- | m2
d.6|02 1519- |czg BIOSAN Aqua Plus z gruntowaniem
02 obmiar =50.460 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10.0920
0.2r-g/m2
- M --
2% farba bakteriobdjcza BIOSAN Agqua Plus dms3 17.6610
0.35dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0202
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m?2
d.6/02 1510- |wierzchni wewnetrznych z gruntowaniem
01 obmiar =733.790 m2
-R --
1* robocizna r-g 101.9968
0.139r-g/m?2
- M -
2* farba emulsyjna dm3| 212.1387
0.2891dms3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2201
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-| m2
d.6/02 1510- |wierzchni wewnetrznych.
03 obmiar =985.168 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 173.3896
0.176r-g/m2
M --
2* farba lateksowa dm3| 271.9064




Kl.1.rob.budowlanel

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2956
0.0003m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

MALOWANIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 6.04
KOD CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-19 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 12436 dla js



Kl.1.rob.budowlanel

0.021m-g/m?2

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
7|45261210- |POKRYCIE DACHU
9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 3.01
KOD CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokry € dachowych
47/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty-
d.7|/02 0608- |ropianowych STYROTOP gr. 20 cm, jednos-
01 tronnie laminowanych poziome na wierzchu
konstrukciji klejone na klej bitumiczny
obmiar =468.040 m2
-R --
1* robocizna r-g 105.7770
0.226r-g/m?2
- M --
2% ptyty STYROTOP gr. 20 cm m2 | 491.4420
1.05m2/m2
3* klej bitumiczny kg 819.0700
1.75kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 3.4167
0.0073m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 5.4293
0.0116m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo- | szt
d.7|2612-05 |cq dybli plastikowych do podtozy z betonu
obmiar =1872.160 szt
-R --
1* robocizna r-g 151.4577
0.0809r-g/szt
- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. | 1947.0464
1.04szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3744
0.0002m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.3744
0.0002m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwu- | m?2
d.7|02 0504- |warstwowe
02 obmiar =468.040 m2
-R --
1* robocizna r-g 182.0676
0.389r-g/m?2
- M --
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 | 538.2460
1.15m2/m2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 | 538.2460
1.15m2/m2
4* gaz propan-butan kg 203.1294
0.434kg/m?2
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 140.4120
0.3kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 3.5571
0.0076m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 9.8288

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
50|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - ob- | m2
d.7|02 0504- |rébki z papy nawierzchniowej
03 obmiar =11.190 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.5350
0.584r-g/m?2
- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 13.6518
1.22m2/m2
3* gaz propan-butan kg 4.2522
0.38kg/m?2
4* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 5.1474
0.46kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.0571
0.0051m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.1455
0.013m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR-W 4- |Nadmurowanie $cianek attykowych m3
d.7|01 0304- |obmiar = 1.946 m3
01
-R --
1* robocizna r-g 31.9144
16.4r-g/m3
- M --
2% cegta budowlana petna szt | 723.9120
372szt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1203
0.0618t/m3
4* wapno suchogaszone t 0.0671
0.0345t/m3
5* piasek do zapraw m3 0.6227
0.32m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.8757
0.45m-g/m3
8* wyciag m-g 4.0866
2.1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych m2
d.7|/01 0726- |kategorii lll
03 obmiar =10.240 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.4928
1.22r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami“25" t 0.0430
0.0042t/m2
3* wapno suchogaszone t 0.0594
0.0058t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.2345
0.0229m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.3072
0.03m-g/m?2
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.3072
0.03m-g/m?2

Razem z narzutami:
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0.181r-g/szt

M --
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych | m2
d.7|/01 0722- |cementowo-wapiennych kat. Il na $cianach,
02 loggiach i balkonach
obmiar =20.750 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.4325
0.31r-g/m2
- M --
Al wapno suchogaszone t 0.0228
0.0011t/m2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0.0000
0.000001t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1038
0.005m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.2075
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikono-| m2
d.7|/02 1519- |wa.
02 obmiar =30.990 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.1980
0.2r-g/m2
- M --
2* farba silikonowa dm3 10.8465
0.35dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0124
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki- | m
d.7|02 0524- |potokragte o $r. 150 mm
02 obmiar =84.600 m
~-R--
1* robocizna r-g 21.2346
0.251r-g/m
M --
2* rynny dachowe 150 mm m 87.9840
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe szt | 169.2000
2szt/m
4* uszczelki gumowe kpl. 49.0680
0.58kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.2030
0.0024m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56| KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - | szt
d.7|02 0524- |leje spustowe
03 obmiar =4.000 szt
-R --
1* robocizna r-g 0.7240
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
2% leje spustowe szt. 4.0000
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0080
0.002m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.7|/02 0531- |obmiar =14.000 m
04
-R --
1* robocizna r-g 4.3400
0.31r-g/m
- M --
2* rury spustowe 125 mm m 14.1400
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych szt 7.8400
0.56szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0280
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ NNRNKB |Obrobki z blachy stalowej powlekanej m2
d.7|202 0541- |obmiar =49.370 m2
02
-R --
1* robocizna r-g 66.6495
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 60.7251
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. | 849.1640
17.2szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0494
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.3950
0.008m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
POKRYCIE DACHU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 3.01
KOD CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokry¢é dachowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-23-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R
wa jedn.
8/45400000- |ELEWACJA | ELEMENTY ZEWN ETRZNE
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 3.01

KOD CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

59|KNR-W 4- |Wykopy o Scianach pionowych o gtebokosci do| m3
d.8/01 0104- |1.5 m w gruncie kat. Ill przy odkrywaniu odcin-
02 kami istniejacych fundamentow

obmiar =96.220 m3

-R --
1* robocizna r-g | 404.1240
4.2r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR BC- |Usunigcie z muru odpadajacego tynku m2
d.8/02 0121- |obmiar = 166.681 m2
01
-R -
1* robocizna r-g 51.6711
0.31r-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

61 KNR BC- |Wykucie spoin na gtebokosé 2 cm i oczyszcze-| m2
d.8|02 0121- |nie muru
02 obmiar =166.681 m2

~-R--
1* robocizna r-g 93.3414
0.56r-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

62|KNR BC- |Naprawa podtoza i wypetnienie spoin m2
d.8/02 0121- |obmiar = 166.681 m2
03
-R --
1* robocizna r-g 75.0065
0.45r-g/m2
- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 3.6670
0.022m3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 2.0002
0.012m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

63|/KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyn-| m2
d.8/0102-01 |kowanych pod uszczelnienia w technologii DEI-
TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recz-
nie

obmiar = 149.406 m2

~-R--
1* robocizna r-g 10.1596
0.068r-g/m?2

M --
2* $rodek gruntujgcy Eurolan 3 K dm3 10.2493
0.0686dm3/m2

- S -
3* Srodek transportowy m-g 0.0134
0.00009m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

64|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- | m2
d.8/0107-02  |wych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczel-
nienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci
pochodzacej z gruntu
obmiar =166.681 m2

-24-
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0.0042t/m2

-25-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
-R --
1* robocizna r-g 34.5696
0.2074r-g/m?2
- M --
2* masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3| 608.3857
3.65dm3/m2
-8 -
3* Srodek transportowy m-g 0.5784
0.00347m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianu m2
d.8/0115-01 |ekstrudowanego gr. 10 cm mocowanymi punk-
towo w technologii firmy DEITERMANN
obmiar =166.681 m2
~-R--
1* robocizna r-g 31.9861
0.1919r-g/m?2
- M --
2* masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3| 333.3620
2dm3/m2
3* ptyty styropianu ekstrudowanego m3 17.5015
0.105m3/m2
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.4351
0.00861m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNR-W 4- | Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopdw oraz z m3
d.8/01 0105- |przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi-
02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
obmiar =96.220 m3
~-R--
1* robocizna r-g 135.6702
1.41r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67/KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8/2612-09 |obmiar =96.220 m
~-R--
1* robocizna r-g 22.8041
0.237r-g/m
M --
2% kotki rozporowe z wkretami szt | 248.2476
2.58szt/m
3* listwa cokotowa m 101.0310
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0192
0.0002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych m2
d.8/01 0726- |kategorii lll
03 obmiar =17.275 m2
-R -
1* robocizna r-g 21.0755
1.22r-g/m2
- M -
2* cement portlandzki z dodatkami“25" t 0.0726
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
3* wapno suchogaszone t 0.1002
0.0058t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.3956
0.0229m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.5183
0.03m-g/m2
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.5183
0.03m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegly ptytami styropiano- m2
d.8/2614-02 |wymi - gr. 12 cm - przy uzyciu got. zapraw kle-
jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar =267.542 m2
-R --
1* robocizna r-g 846.0748
3.1624r-g/m?2
- M --
2* emulsja gruntujgca UNI-GRUNT kg 53.5084
0.2kg/m?2
3* Piyty styropianowe EPS 100-038 m3 14.1128
0.05275m3/m2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg | 2683.4463
nowych
10.03kg/m2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. | 1112.9747
4.16szt./m2
6* siatka z wtokna szklanego m2 | 303.6602
1.135m2/m2
7* podktadowa masa tynkarska kg 80.2626
0.3kg/m?2
8* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg | 1070.1680
4kg/m?2
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 7.9728
0.0298m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g 7.3842
0.0276m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem m
d.8/2612-08 |metalowym
obmiar =224.840 m
-R --
1* robocizna r-g 49.4648
0.22r-g/m
- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 202.3560
nowych
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 264.4118
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1574
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.1124
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.8/2612-07 |obmiar =25.023 m2
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-R --
1* robocizna r-g 34.5818
1.382r-g/m2
- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 100.0920
nowych
4kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m2 41.1128
1.643m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1752
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1301
0.0052m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku| m2
d.8/0932-03 |mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do
15cm
obmiar =24.288 m2
-R --
1* robocizna r-g 53.2272
2.1915r-g/m?2
- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 106.8672
4.4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2064
0.0085m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.2793
0.0115m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 0-23 |Tynk kamyczkowy cokotowy m2
d.8/0933-04 |obmiar =80.146 m2
-R --
1* robocizna r-g 128.0893
1.5982r-g/m2
- M --
2* Tynk kamyczkowy cokotowy kg 384.7008
4.80kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.5129
0.0064m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.7213
0.009m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74|KNR-W 2- | Zadaszenie zejscia do piwnicy z ptyty OSB3 gr.| m2
d.8|02 2605- |25 mm na konstrukcji drewnianej - analogia
01 obmiar =9.620 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.4704
1.92r-g/m2
- M --
2* taty iglaste nasycone m3 0.0577
0.006m3/m2
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.

3* taczniki rozporowe kpl. szt. 40.4040
4.2szt./m2

4* ptyta OSB3 gr. 25 mm m3 0.2525
1.05*0.025=0.02625m3/m2

5* wkrety mocujace kg 0.0962
0.01kg/m?2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

7* wyciag m-g 0.0481
0.005m-g/m2

8* Srodek transportowy m-g 0.0673
0.007m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

75|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwu- | m2
d.8/02 0504- |warstwowe
02 obmiar =9.620 m2

-R -
1* robocizna r-g 3.7422
0.389r-g/m?2

- M --
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 11.0630
1.15m2/m2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 11.0630
1.15m2/m2
4* gaz propan-butan kg 41751
0.434kg/m?2
5* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2.8860
0.3kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -

7* wyciag m-g 0.0731
0.0076m-g/m?2

8* Srodek transportowy m-g 0.2020
0.021m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|NNRNKB |Obrobki z blachy stalowej powlekanej m2
d.8|202 0541- |obmiar = 3.980 m2
02

-R --

1* robocizna r-g 5.3730
1.35r-g/m2
- M --

2% blacha powlekana ptaska m2 4.8954
1.23m2/m2

3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 68.4560
17.2szt./m2

4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0040
0.001m3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -

6* Srodek transportowy m-g 0.0318
0.008m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

77/ KNR-W 2- |Oktadzina z ptyty cementowej AQUAPANEL m2
d.8/02 2009- |OUTDOOR na ruszcie drewnianym - analogia
01 + KNR- |obmiar =17.035 m2

W 2-02
2008-03

-R -
1* robocizna r-g 25.0415
0.966+0.504=1.47r-g/m?2

-28 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.

- M --

2* listwy iglaste Kl.1II m3 0.0736
0.00432m3/m2

3* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 43.4393
2.55szt./m2

4* ptyty cementowej AQUAPANEL OUTDOOR m2 17.5461
1.03m2/m2

5* gips budowlany szpachlowy t 0.0167
0.00098t/m2

6* wkrety mocujace kg 0.5656
0.0332kg/m2

* tasma m 21.4300
1.258m/m2

8* woda m3 0.0109
0.00064m3/m2

o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -

10* wyciag m-g 0.6814
0.03+0.01=0.04m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g 0.2368

0.0044+0.0095=0.0139m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

78|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikono-| m2
d.8/02 1519- |wa.
02 obmiar =362.170 m2

-R -
1* robocizna r-g 72.4340
0.2r-g/m2

- M -
2* farba silikonowa dm3| 126.7595
0.35dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1449
0.0004m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

79|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.8|0103-02 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. IlI-IV

obmiar =150.960 m2

-R -
1* robocizna r-g 28.1691
0.1866r-g/m?2

- M -
2* woda m3 0.7548
0.005m3/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

80|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.8/0105-01 |- 15 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-02  |obmiar =150.960 m2

~-R--
1* robocizna r-g 33.6339
0.2228r-g/m?2

- M --
2% piasek m3 27.8672
0.037+12*0.0123=0.1846m3/m?2
3* woda m3 1.3586
0.0018+12*0.0006=0.009m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-29 -
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81|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych na podsypce ce- m2
d.8/0502-03 | mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar = 150.960 m2
-R --
1* robocizna r-g 95.1048
0.63r-g/m2
- M --
2* ptyty chodnikowe betonowe m2 | 158.5080
1.05m2/m2
3* piasek m3 12.8316
0.085m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2.8079
0.0186t/m2
5* woda m3 4.3175
0.0286m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.8/0407-01 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar =42.560 m
-R --
1* robocizna r-g 8.8695
0.2084r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 20x6 cm m 43.4112
1.02m/m
3* piasek m3 0.2000
0.0047m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0043
0.0001t/m
5* woda m3 0.0170
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 3.01
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-30-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R
wa jedn.
9|45400000- |POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3.01

KOD CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

83|KNR-W 4- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o | m3
9|01 0102- |szerokosci dna do 1.5 m i giebokosci do 1.5 m

02 w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 111
obmiar =4.800 m3

~-R--
1* robocizna r-g 8.3520
1.74r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

84|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.9/02 1101- |niowym i uzytecznosci publicznej z transpor-
01 tem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym

obmiar =0.383 m3

-R -
1* robocizna r-g 2.0146
5.26r-g/m3

- M --
2* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 0.3945
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

85/KNR-W 2- |Lawy Sciany fundamentowe betonowe prosto- | m3
d.9/02 0201- |katne szerokosci do 0.6 m - reczne uktadanie
01 betonu

obmiar =2.538 m3

-R --

1* robocizna r-g 15.7356
6.2r-g/m3
- M --

2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2.5761
1.015m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0152
0.006m3/ms3

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.0203
0.008m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0127
0.005m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2944
0.51kg/m3

7* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
8* Srodek transportowy m-g 0.1269

0.05m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

86| KNR-W 2- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.9|02 0603- |miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa

obmiar =20.300 m2

-R -
1* robocizna r-g 2.2330
0.11r-g/m2

- M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 7.1050
0.35kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 8.1200
0.4kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~-S-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
5* Srodek transportowy m-g 0.0223
0.0011m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.9/02 0603- |miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
10 tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar =20.300 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.0191
0.0502r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 8.1200
0.4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0122
0.0006m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR-W 4- | Zasypanie wykopbéw ziemig z ukopdéw oraz z m3
d.9/01 0105- |przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubi-
02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
obmiar =4.800 m3
-R --
1* robocizna r-g 6.7680
1.41r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budo-| m3
d.9/02 1103- |wnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
01 licznej na podtozu gruntowym
obmiar =2.250 m3
-R --
1* robocizna r-g 9.7200
4.32r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 2.4300
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR-W 2- | Plyta zelbetowe pochylni gr. 10 cm - reczne m3
d.9|02 0205- |ukitadanie betonu
01 obmiar =1.521 m3
-R --
1* robocizna r-g 4.0763
2.68r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.5438
1.015m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.0030
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0015
0.001m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0304
0.02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0152
0.01m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
91|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.9/02 0219- |wnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktada-
01 nie betonu
obmiar =0.286 m3
-R --
1* robocizna r-g 6.6066
23.1r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.2917
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0017
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0197
0.069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2860
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0229
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR-W 2- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.9/02 1116- |obmiar = 16.640 m2
07
-R --
1* robocizna r-g 1.2314
0.074r-g/m2
- M --
2* siatka z pretéw zbrojeniowych m2 16.9728
1.02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.0183
0.0011m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0283
0.0017m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR 2-31 |Piyty betonowe chodnikowe z posypka m2
d.9|0502-03  |obmiar = 16.640 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.4832
0.63r-g/m2
- M --
2* ptyty chodnikowe betonowe m2 17.4720
1.05m2/m2
3* piasek m3 1.4144
0.085m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.3095
0.0186t/m2
5* woda m3 0.4759
0.0286m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNR-W 2- |Balustrada pochylni dla niepetnosprawnych m
d.9|02 1209- |obmiar =13.500 m
01
-R --
1* robocizna r-g 26.0550
1.93r-g/m
- M --
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.

2% Balustrada pochylini dla niepetnosprawnych m 13.5000
1m/m

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -

4* wyciag m-g 0.4050
0.03m-g/m

5* Srodek transportowy m-g 0.1350
0.01m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

95|KNR-W 2- |Pochwyt na wspornikach m
d.9|02 1208- |obmiar =11.000 m
03
-R --
1* robocizna r-g 10.7800
0.98r-g/m
- M --
2* Pochwyt na wspornikach m 11.0000
Im/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.2200
0.02m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

96 KNR-W 2- |Odbojnica z rury prostokatnej 40x25 mm m
d.9|02 1217- |obmiar =10.900 m
01
-R --
1* robocizna r-g 10.0934
0.926r-g/m
- M --
2* Odbojnica z rury prostokatnej 40x25 mm m 10.9000
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0207
0.0019m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
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POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3.01
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R
wa jedn.
10/45400000- | PARKING
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3.01

KOD CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

97|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni parkingu | m2
d.10{0801-03 |0 grubosci 15 cm
0801-04 |obmiar =220.000 m2

-R -
1* robocizna r-g 185.4160
0.6625+3*0.0601=0.8428r-g/m2
-S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 84.4800

0.3+3*0.028=0.384m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

98|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.10{0101-01 |kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gle-
bokosci 20 cm
obmiar =220.000 m2

-R -
1* robocizna r-g 8.2720
0.0376r-g/m?2

- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7700
0.0035m-g/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.8920
0.0086m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

99|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.10/0103-04 |toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =220.000 m2

-R -
1* robocizna r-g 0.6160
0.0028r-g/m?2

- M -
2* woda m3 1.1000
0.005m3/m?2

- S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.9460
0.0043m-g/m?2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.8580
0.0039m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

100|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.10/0114-01 |grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar =220.000 m2

~-R--
1* robocizna r-g 3.6960
0.0168r-g/m2

- M --
2% pospotka m3 54.0100
0.2455m3/m2
3* woda m3 4.4000
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

- S -

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5720
0.0026m-g/m?2

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.0040

0.0182m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-35-
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samowytadowcze
obmiar = 77.000 m3

S -
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
101|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.10{0402-03 |obmiar =1.553 m3
-R --
1* robocizna r-g 15.3436
9.88r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0466
0.03m3/m3
3* piasek m3 0.5280
0.34m3/m3
4* woda m3 0.7299
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.6151
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.10{0403-03 |15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =34.500 m
-R --
1* robocizna r-g 14.8005
0.429r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 35.1900
1.02m/m
3* piasek m3 0.4382
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1346
0.0039t/m
5* woda m3 0.1449
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 m2
d.10|0317-02 |mm na podsypce cementowo-piaskowej gru-
bosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa,
cementowg
obmiar =220.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 246.0920
1.1186r-g/m2
- M --
2* kostka betonowa gr. 8 cm m2 | 225.5000
1.025m2/m2
3* piasek m3 27.5000
0.125m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 4.0480
0.0184t/m2
5* woda m3 5.7200
0.026m3/m?2
-8 -
6* ubijak spalinowy m-g 11.6600
0.053m-g/m2
* pita do ciecia ptytek m-g 5.5000
0.025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob-| m3
d.10{1103-01 |studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 11.0110
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.10{1103-04 |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 |chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6 km
+ sktadowanie
obmiar =77.000 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 27.8740
0.177+5*0.037=0.362m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PARKING

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3.01

KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Stownie:
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