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1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, 
zwiၐzanych z przebudowၐ budynku po przychodni psychologiczno – pedagogicznej, zlokalizowanego w Gryfinie przy ul. Armii 
Krajowej 8 na Zakᐠad opiekuᑀczo-leczniczy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowlanych, 
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., ᐠၐcznie z:
♦ inwentaryzacjၐ wykonanych elementów obiektu
♦ projektami powykonawczymi.

Niniejszy opis naleៀy rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z dokumentacjၐ technicznၐ, przekazanၐ przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niៀej zakres robót zasadniczych oraz pomocniczych
1.4. Wykaz robót objᆐtych ST z podziaᐠem na grupy, klasy i kategorie wedᐠug Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ ( CPV ) :
GRUPA 1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowᆐ
KLASA 45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów

budowlanych; roboty ziemne

KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

GRUPA 2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich czᆐᖰci 
oraz roboty w zakresie inៀynierii lၐdowej i wodnej

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryၰ i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niៀ dachowe
45262700-8 Przebudowa budynków

GRUPA 3 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych
KATEGORIA 45314310-7 Instalowanie sieci strukturalnej
KATEGORIA 45317000-2 Inne instalacje elektryczne – instalacja odgromowa
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
KATEGORIA 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1 Instalowanie wentylacji

KATEGORIA 45332000-3 Kᐠadzenie upustów hydraulicznych
45332200-5 Hydraulika
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzᆐtu sanitarnego

GRUPA 4 45400000-1 Roboty wykoᑀczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
KLASA 45410000-4 Tynkowanie
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakᐠadania stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
KLASA 45430000-0 Pokrywanie ᖰcian i podᐠóg
KATEGORIA 45432000-4 Kᐠadzenie i wykᐠadanie podᐠóg, ᖰcian i tapetowanie ᖰcian
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
KATEGORIA 45442000-7 Nakᐠadanie powierzchni kryjၐcych

45442100-8 Roboty malarskie

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
– Czas na ukoᑀczenie - czas na zakoᑀczenie Robót lub odcinka (w zaleៀnoᖰci od przypadku), tak jak zostaᐠ podany w Ofercie, 
obliczony od Daty rozpoczᆐcia
– Data rozpoczᆐcia - data rozpoczᆐcia Robót okreᖰlona w Umowie



5

– Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którၐ skᐠada siᆐ projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z 
uzgodnieniami i dokumentami
– Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, stanowiၐcy urzᆐdowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeᑀ i okolicznoᖰci zachodzၐcych w toku wykonywania robót
– Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajၐca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do peᐠnienia 
nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.
– Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcᆐ, posiadajၐca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowaៀniona do kierowania robotami i do wystᆐpowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
– Komisja – komisja odbiorowa, którၐ powoᐠuje Zamawiajၐcy po zgᐠoszeniu robót do odbioru
– Materiaᐠy - wszystkie tworzywa niezbᆐdne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i specyfikacjၐ 
technicznၐ, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
– Odpowiednia (bliska) zgodnoᖰၰ - zgodnoᖰၰ wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeᖰli przedziaᐠ tolerancji nie zostaᐠ okreᖰlony - z przeciᆐtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.
– Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caᐠy personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który moៀe 
obejmowaၰ personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy a takៀe wszelki inny personel pomagajၐcy Wykonawcy 
w realizacji Robót.
– Personel Zamawiajၐcego – Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiajၐcego oraz wszelki inny personel 
podany przez Zamawiajၐcego do wiadomoᖰci Wykonawcy 
– Plan BIOZ - plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzၐdzenia Ministra Infrastruktury 
z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i ochronyzdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
– Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczၐce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwiၐzanych z prowadzeniem budowy
– Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bᆐdၐca autorem dokumentacji projektowej
– Przedsiᆐwziᆐcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórkၐ obiektów istniejၐcych i 
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i specyfikacjami technicznymi
– Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcᆐ w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg 
reguᐠ zawartych w Umowie
– Strona - Zamawiajၐcy lub Wykonawca, w zaleៀnoᖰci od kontekstu
– Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajၐcego oraz prawni 
nastᆐpcy tej osoby (lub osób).
– Zamawiajၐcy – osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajၐcy w Umowie.
1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ technicznၐ, Specyfikacjၐ 
technicznၐ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bᆐdzie wykonywaᐠ roboty zgodnie z przyjᆐtymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiaᐠów, urzၐdzeᑀ i 
technologii stosowanych przy wykonaniu robót okreᖰlonych kontraktem.
1.6.1. Przekazanie placu budowy
Inwestor, w terminie okreᖰlonym w warunkach kontraktowych, przekaៀe Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, , Dziennik Budowy, oraz Dokumentacjᆐ technicznၐ wraz ze specyfikacjၐ 
technicznၐ.
Zamawiajၐcy przekaៀe Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbᆐdne do wykonania prac objᆐtych 
kontraktem, w formie okreᖰlonej przez Inwestora.
Kierownik budowy, kaៀdorazowo na pisemnၐ proᖰbᆐ Wykonawcy, udostᆐpni wszystkie dokumenty niezbᆐdne do wykonania prac 
objᆐtych kontraktem.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoᖰၰ za ochronᆐ wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiaᐠów, do chwili 
odbioru koᑀcowego przez Komisjᆐ. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaᐠy, urzၐdzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 
naprawi, odtworzy i utrwali na wᐠasny koszt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajၐca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, skᐠada siᆐ z: projektu budowlanego wraz z 
kopiami uzgodnieᑀ administracyjnych, projektu wykonawczego zawierajၐcego opis i rysunki oraz przedmiaru robót
Wykonawca wykona instrukcje obsᐠugi i konserwacji dla wszystkich elementów robót wᐠၐczajၐc w to urzၐdzenia, systemy oraz programy 
komputerowe i sprzᆐt biurowy.
1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy
Fakt przystၐpienia do robót, Wykonawca obwieᖰci publicznie przed ich rozpoczᆐciem, zgodnie z obowiၐzujၐcymi w tym zakresie 
przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umieᖰci w miejscach oraz iloᖰciach okreᖰlonych przez Inspektora 
Nadzoru, tablice informacyjne, których treᖰၰ i forma bᆐdၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi 
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bᆐdၐ utrzymywane przez Wykonawcᆐ w dobrym stanie przez caᐠy okres realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiၐzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aៀ do zakoᑀczenia i 
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odbioru koᑀcowego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bᆐdzie utrzymywaᐠ tymczasowe urzၐdzenia zabezpieczajၐce, w tym: ogrodzenia, porᆐcze, 
oᖰwietlenie, sygnaᐠy i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne ᖰrodki, niezbᆐdne do ochrony robót, pracowników, 
spoᐠecznoᖰci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i przyjmuje siᆐ, ៀe jest wᐠၐczony w wynagrodzenie ryczaᐠtowe.
1.6.4. Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczၐce ochrony ᖰrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaᑀczania robót, Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody 
stojၐcej. Bᆐdzie podejmowaၰ wszelkie uzasadnione kroki majၐce na celu stosowanie przepisów i norm dotyczၐcych ochrony ᖰrodowiska 
na terenie i wokóᐠ terenu budowy oraz bᆐdzie unikaၰ uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci dla osób lub wᐠasnoᖰci spoᐠecznej i innych przyczyn 
powstaᐠych w nastᆐpstwie jego sposobu dziaᐠania.
Stosujၐc siᆐ do tych wymogów, bᆐdzie miaᐠ szczególny wzglၐd na:
♦ lokalizacjᆐ baz, warsztatów, magazynów, skᐠadowisk i dróg dojazdowych,
♦ ᖰrodki ostroៀnoᖰci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyᐠami i gazami, moៀliwoᖰciၐ powstania poៀaru
1.6.5. Ochrona przeciwpoៀarowa
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony przeciwpoៀarowej.
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ waៀny sprzᆐt ochrony przeciwpoៀarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,  w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeᑀ wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych 
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostᆐpem osób trzecich. 
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem, wywoᐠanym sposobem realizacji robót lub przez personel 
Wykonawcy.
1.6.6. Materiaᐠy szkodliwe dla otoczenia
Materiaᐠy, które w sposób trwaᐠy sၐ szkodliwe dla otoczenia, nie bᆐdၐ dopuszczone do uៀycia.
Nie dopuszcza siᆐ do uៀycia materiaᐠów wywoᐠujၐcych szkodliwe promieniowanie o stᆐៀeniu wiᆐkszym od dopuszczalnego, 
okreᖰlonego odpowiednimi przepisami.
Materiaᐠy, które sၐ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoᑀczeniu robót ich szkodliwoᖰၰ zanika (np materiaᐠy 
pylaste), mogၐ byၰ uៀyte pod warunkiem przestrzegania wymagaᑀ 
technologicznych ich wbudowania. Jeᖰli wymagajၐ tego odpowiednie przepisy, Zamawiajၐcy powinien otrzymaၰ zgodᆐ na uៀycie tych 
materiaᐠów od wᐠaᖰciwych organów administracji paᑀstwowej.
1.6.7.  Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronᆐ obiektów, instalacji, urzၐdzeᑀ znajdujၐcych siᆐ na powierzchni ziemi oraz pod ziemiၐ na terenie 
objᆐtym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek bᆐdၐcych ich wᐠaᖰcicielami, potwierdzenie informacji 
dostarczanych mu przez Zamawiajၐcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnoᖰci wᐠaᖰciciela 
tych obiektów, instalacji lub urzၐdzeᑀ.
Wykonawca zobowiၐzany jest umieᖰciၰ w swoim harmonogramie rezerwᆐ czasowၐ dla wszelkiego rodzaju robót, które majၐ byၰ 
wykonane w zakresie przeᐠoៀenia instalacji lub urzၐdzeᑀ podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomiၰ 
Inspektora nadzoru oraz wᐠadze lokalne o zamiarze rozpoczᆐcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzၐdzeᑀ, 
Wykonawca niezwᐠocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wᐠadze lokalne oraz bᆐdzie z nimi wspóᐠpracowaᐠ dostarczajၐc 
wszelkiej pomocy niezbᆐdnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzၐdzeᑀ i instalacji 
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajၐcego.
1.6.8.  Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiၐzany przestrzegaၰ przepisy dotyczၐce bezpieczeᑀstwa i higieny pracy. W 
szczególnoᖰci Wykonawca ma obowiၐzek zadbaၰ o to, aby personel nie wykonywaᐠ pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speᐠniajၐcych wymagaᑀ sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bᆐdzie utrzymywaᐠ wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce, socjalne oraz sprzᆐt i odpowiedniၐ odzieៀ dla 
ochrony ៀycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeᑀstwa publicznego.
Uznaje siᆐ, ៀe wszystkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ bezpieczeᑀstwa okreᖰlonych powyៀej, sၐ uwzglᆐdnione w 
wynagrodzeniu ryczaᐠtowym.
Wykonawca zobowiၐzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciၐgu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za ochronᆐ robót, za wszelkie materiaᐠy i urzၐdzenia uៀywane do robót, od daty rozpoczᆐcia robót 
do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokóᐠu odbioru koᑀcowego robót.
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ roboty do czasu odbioru koᑀcowego. Utrzymanie powinno byၰ prowadzone w taki sposób, aby 
obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byᐠy w zadowalajၐcym stanie przez caᐠy czas prowadzenia robót, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeᖰli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty 
budowlane mogၐ zostaၰ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczၐၰ roboty utrzymaniowe nie póហniej niៀ 24 godziny po otrzymaniu 
polecenia od Inspektora.
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1.6.10. Stosowanie siᆐ do przepisów prawa
Wykonawca zobowiၐzany jest znaၰ wszystkie przepisy wydane przez wᐠadze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które sၐ 
w jakikolwiek sposób zwiၐzane z robotami. Wykonawca jest w peᐠni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiၐzany jest przestrzegaၰ praw patentowych i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za wypeᐠnienie wszelkich wymagaᑀ 
prawnych odnoᖰnie wykorzystania opatentowanych urzၐdzeᑀ lub metod. Ponadto w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie informowaၰ Inspektora 
Nadzoru o swoich dziaᐠaniach, przedstawiajၐc kopie zezwoleᑀ i inne odnoᖰne dokumenty.
2. MATERIAᐐY
Do wykonania robót Wykonawca moៀe uៀyၰ tylko materiaᐠy posiadajၐce dokumenty dopuszczajၐce je do stosowania w budownictwie na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej :
a) certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, wskazujၐcy na to, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat 
technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z aprobatၐ technicznၐ w przypadku wyrobów, jeៀeli nie sၐ objᆐte certyfikacjၐ 
okreᖰlonၐ w pkt. a) i które speᐠniajၐ wymogi ST.
2.1. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom Specyfikacji technicznej
Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostanၐ przez Wykonawcᆐ wywiezione z placu budowy, bၐdហ 
zᐠoៀone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kaៀdy rodzaj Robót, w którym znajdujၐ siᆐ niezbadane i nie zaakceptowane materiaᐠy, Wykonawca wykonuje na wᐠasne ryzyko, liczၐc 
siᆐ z ich nie przyjᆐciem i nie zapᐠaceniem.
2.2. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ potrzebne do Robót, byᐠy zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰci do Robót i byᐠy dostᆐpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skᐠadowania bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru 
lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcᆐ.
3. SPRZᆀT
Podstawowym warunkiem doboru sprzᆐtu jest osiၐgniᆐcie efektu okreᖰlonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej. 
Podstawowy oraz drobny sprzᆐt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dហwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) 
powinien byၰ dobrany w zaleៀnoᖰci od rodzaju robót. Sprzᆐt uៀywany do robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ Wykonawcy i powinien 
odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i jakoᖰci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ 
wykonanych robót. Sprzᆐt uៀywany do wykonania robót powinien byၰ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowၐ.
Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania robót, ma byၰ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoᖰci do pracy 
oraz musi byၰ zgodny z normami ochrony ᖰrodowiska i przepisami dotyczၐcymi jego uៀytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodnoᖰၰ z oryginaᐠem, potwierdzajၐcych 
dopuszczenie sprzᆐtu do uៀytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrᆐbnymi ).
Wybrany sprzᆐt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moៀe byၰ póហniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania jakoᖰci i warunków wyszczególnionych w Umowie, nie 
zostanၐ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych 
robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów.
Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w specyfikacji i dokumentacji 
technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okreᖰlonym Umowၐ.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bᆐdၐ speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie i innych parametrów technicznych.
ᖠrodki transportu nie odpowiadajၐce warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostanၐ usuniᆐte z terenu budowy.
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ w czystoᖰci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wᐠasny koszt.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowၐ, przepisami Prawa Budowlanego,, obowiၐzujၐcymi w 
Polsce normami oraz za jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i wykonywanych Robót, za ich zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ technicznၐ, 
Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za dokᐠadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów  Robót zgodnie z 
Dokumentacjၐ technicznၐ lub poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na wᐠasny koszt skoryguje wszelkie pomyᐠki i bᐠᆐdy w czasie trwania Robót, jeᖰli wymagaၰ tego bᆐdzie Inspektor 
Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokoᖰci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoᖰci 
za ich dokᐠadnoᖰၰ wykonania.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i czᆐᖰci Robót bᆐdၐ oparte na wymaganiach 
sformuᐠowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji, Inspektor 
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Nadzoru uwzglᆐdni wyniki badaᑀ materiaᐠów i Robót, rozrzuty normalnie wystᆐpujၐce przy produkcji i przy badaniach materiaᐠów, 
doᖰwiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badaᑀ naukowych oraz inne czynniki wpᐠywajၐce na rozwaៀanၐ kwestiᆐ.
Polecenia Inspektora Nadzoru bᆐdၐ wykonywane nie póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcᆐ, pod groហbၐ zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytuᐠu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakoᖰci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóᐠy swojego Programu 
zapewnienia jakoᖰci. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, moៀliwoᖰci techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujၐce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacjၐ technicznၐ, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakoᖰci bᆐdzie zawieraၰ:
a) czᆐᖰၰ ogólnၐ opisujၐcၐ:
♦ organizacjᆐ wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
♦ organizacjᆐ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
♦ sposoby przestrzegania zasad BHP
♦ wykaz zespoᐠów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
♦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakoᖰၰ i terminowoᖰၰ wykonania poszczególnych elementów Robót
♦ sposób i procedurᆐ proponowanej kontroli i sterowania jakoᖰciၐ wykonywanych Robót
b) czᆐᖰၰ szczegóᐠowၐ opisujၐcၐ dla kaៀdego asortymentu Robót:
♦ wykaz maszyn i urzၐdzeᑀ stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
♦ rodzaje i iloᖰၰ ᖰrodków transportu wraz z metodami zaᐠadunku i rozᐠadunku
♦ metodᆐ magazynowania materiaᐠów
♦ sposób zabezpieczenia i ochrony ᐠadunków przed utratၐ ich wᐠaᖰciwoᖰci w czasie transportu
♦ sposób i procedurᆐ badaᑀ prowadzonych podczas dostaw materiaᐠów
♦ sposób i procedurᆐ badaᑀ prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót
♦ sposób postᆐpowania z materiaᐠami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajၐ wymogom
6.2. Zasady kontroli jakoᖰci Robót
Celem kontroli jakoᖰci robót bᆐdzie zapewnienie osiၐgniᆐcia zaᐠoៀonej jakoᖰci robót, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ Robót i jakoᖰci materiaᐠów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakoᖰci.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakoᖰci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakoᖰci materiaᐠów u ហródᐠa ich 
wytwarzania i musi byၰ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaᐠów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcᆐ, bᆐdzie oceniaၰ zgodnoᖰၰ 
materiaᐠów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badaᑀ dostarczanych przez Wykonawcᆐ. Inspektor Nadzoru moៀe 
pobieraၰ próbki materiaᐠów i prowadziၰ badania niezaleៀnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeᖰli wyniki tych badaᑀ wykaៀၐ, ៀe 
raporty Wykonawcy sၐ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleៀnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaᑀ, albo oprze siᆐ wyᐠၐcznie na wᐠasnych badaniach przy ocenie zgodnoᖰci 
materiaᐠów i robót z dokumentacjၐ technicznၐ i ST. W takim przypadku caᐠkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badaᑀ i 
pobierania próbek, poniesione zostanၐ przez Wykonawcᆐ.
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty
Inspektor Nadzoru moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia tylko te materiaᐠy, które posiadajၐ:
a) certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, wskazujၐcy na to, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z aprobatၐ technicznၐ w przypadku wyrobów, jeៀeli nie sၐ
objᆐte certyfikacjၐ okreᖰlonၐ w pkt. a) i które speᐠniajၐ wymogi ST.
W przypadku materiaᐠów, dla których ww. dokumenty sၐ wymagane przez ST, kaៀda partia dostarczona do robót, bᆐdzie posiadaၰ te 
dokumenty, okreᖰlajၐce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysᐠowe muszၐ posiadaၰ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badaᑀ 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badaᑀ bᆐdၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 
materiaᐠy które nie speᐠniajၐ tych wymagaᑀ, bᆐdၐ odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiၐzujၐcym Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do koᑀca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoᖰၰ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu robót, stanu bezpieczeᑀstwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kaៀdy zapis w dzienniku budowy bᆐdzie opatrzony datၐ jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaᐠa zapisu (z podaniem imienia 
i nazwiska oraz stanowiska sᐠuៀbowego). Zapisy bᆐdၐ czytelne, dokonane trwaᐠၐ technikၐ, w porzၐdku chronologicznym, bezpoᖰrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Zaᐠၐczone do dziennika budowy protokoᐠy i inne dokumenty, bᆐdၐ oznaczone kolejnym numerem zaᐠၐcznika i opatrzone datၐ i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy naleៀy wpisywaၰ w szczególnoᖰci:
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♦ datᆐ przekazania Wykonawcy terenu budowy
♦ datᆐ przekazania przez Zamawiajၐcego dokumentacji technicznej
♦ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoᖰci i harmonogramów robót
♦ terminy rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudnoᖰci i przeszkody w ich prowadzeniu, 
okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
♦ daty zarzၐdzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn
♦ zgᐠoszenia i daty odbiorów robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, czᆐᖰciowych i koᑀcowych odbiorów robót
♦ wyjaᖰnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
♦ stan pogody i temperaturᆐ powietrza w okresie wykonywania robót podlegajၐcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwiၐzku z warunkami klimatycznymi
♦ dane dotyczၐce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczၐce jakoᖰci materiaᐠów
♦ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadziᐠ
♦ inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaᖰnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bᆐdၐ przedᐠoៀone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania siᆐ.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjᆐcia lub zajᆐciem 
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania siᆐ. Projektant nie jest jednak stronၐ Umowy.
6.5.2. Dokumenty poᖰwiadczajၐce jakoᖰၰ wbudowanych materiaᐠów
Deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci materiaᐠów oraz orzeczenia o jakoᖰci materiaᐠów, bᆐdၐ gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoᖰci. Dokumenty te stanowiၐ zaᐠၐczniki do odbioru robót i winny byၰ udostᆐpnione na 
kaៀde ៀyczenie Inspektora Nadzoru.
6.5.3. Pozostaᐠe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siᆐ oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastᆐpujၐce dokumenty:
• pozwolenie na realizacjᆐ zadania budowlanego
• plan BIOZ
• protokoᐠy przekazania terenu budowy
• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne 
• protokoᐠy z narad i ustaleᑀ
• korespondencjᆐ na budowie
• protokoᐠy sprawdzeᑀ
6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bᆐdၐ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiᆐcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bᆐdၐ zawsze dostᆐpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglၐdu na ៀyczenie 
Zamawiajၐcego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacjၐ technicznၐ, ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bᆐdၐ wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek bᐠၐd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloᖰciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich robót. Bᐠᆐdne dane zostanၐ poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 
piᖰmie.
Obmiar gotowych robót bᆐdzie przeprowadzony z czᆐstoᖰciၐ wymaganၐ do celu pᐠatnoᖰci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreᖰlonym w 
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcᆐ i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót i materiaᐠów
Dᐠugoᖰci i odlegᐠoᖰci pomiᆐdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, bᆐdၐ mierzone poziomo, wzdᐠuៀ linii osiowej.
Jeᖰli ST, wᐠaᖰciwe dla danych robót, nie wymagajၐ tego inaczej, objᆐtoᖰci bᆐdၐ wyliczone w m jako dᐠugoᖰၰ pomnoៀona przez 
ᖰredni przekrój.
Iloᖰci które majၐ byၰ obmierzane wagowo bᆐdၐ waៀone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy
Wszystkie urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, bᆐdzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy zostanၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ. Jeៀeli urzၐdzenia te lub sprzᆐt wymagajၐ badaᑀ atestujၐcych, 
Wykonawca bᆐdzie posiadaၰ waៀne ᖰwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzၐdzenia pomiarowe bᆐdၐ przez Wykonawcᆐ utrzymywane w dobrym stanie, w caᐠym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takៀe w przypadku 
wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bᆐdၐ wykonane w sposób zrozumiaᐠy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci, bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika do rejestru obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich ST, roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom odbioru:
♦ odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
♦ odbiorowi czᆐᖰciowemu
♦ odbiorowi koᑀcowemu
♦ odbiorowi w trakcie trwania gwarancji
8.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegnၐ zakryciu.
Odbiór robót zanikajၐcych  i ulegajၐcych zakryciu, bᆐdzie  dokonany w  czasie umoៀliwiajၐcym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postᆐpu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci robót do odbioru zgᐠasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór bᆐdzie przeprowadzony niezwᐠocznie, nie póហniej jednak niៀ w ciၐgu 3 dni od daty zgᐠoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakoᖰၰ i iloᖰၰ robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez 
Wykonawcᆐ w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji z dokumentacjၐ technicznၐ, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót dokonuje siᆐ wg zasad jak przy 
odbiorze koᑀcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór koᑀcowy
8.4.1. Zasady odbioru koᑀcowego
Odbiór koᑀcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloᖰci, jakoᖰci ii wartoᖰci.
Caᐠkowite zakoᑀczenie robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru koᑀcowego bᆐdzie stwierdzona przez Wykonawcᆐ wpisem do dziennika budowy, 
z bezzwᐠocznym powiadomieniem na piᖰmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajၐcego. Odbiór koᑀcowy nastၐpi w terminie 
ustalonym w dokumentach Umowy, liczၐc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoᑀczenia robót i przejᆐcia 
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru koᑀcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci 
Inspektora Nadzoru i I Wykonawcy.
Komisja odbierajၐca roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej na podstawie przedᐠoៀonych dokumentów, wyników badaᑀ i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania robót z dokumentacja projektowၐ i ST.
W toku odbioru koᑀcowego robót, komisja zapozna siᆐ z realizacja ustaleᑀ przyjᆐtych w trakcie odbiorów robót zanikajၐcych i 
ulegajၐcych zakryciu, zwᐠaszcza w zakresie wykonania robót uzupeᐠniajၐcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeᐠniajၐcych w robotach wykoᑀczeniowych, komisja 
przerwie swoje czynnoᖰci i ustali nowy termin odbioru koᑀcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjᆐ, ៀe jakoᖰၰ wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacja projektowၐ i ST z uwzglᆐdnieniem tolerancji, i nie ma wiᆐkszego wpᐠywu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeᑀstwo uៀytkowania, komisja dokona potrၐceᑀ, oceniajၐc pomniejszonၐ wartoᖰၰ wykonywanych robót w stosunku do 
wymagaᑀ przyjᆐtych w dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koᑀcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koᑀcowego jest protokóᐠ odbioru ostatecznego robót, sporzၐdzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiajၐcego. Do odbioru koᑀcowego Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
♦ dokumentacjᆐ projektowၐ podstawowၐ z naniesionymi zmianami oraz dodatkowၐ, jeᖰli zostaᐠa sporzၐdzona w trakcie realizacji 
umowy,
♦ specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy
♦ recepty i ustalenia technologiczne
♦ dzienniki budowy (oryginaᐠy)
♦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ materiaᐠów zgodnie z ST
♦ protokóᐠy badaᑀ, sprawdzeᑀ
♦ dokumenty poᖰwiadczajၐce jakoᖰၰ wbudowanych materiaᐠów
W przypadku, gdy wedᐠug Komisji, roboty pod wzglᆐdem przygotowania dokumentacyjnego nie bᆐdၐ gotowe do odbioru koᑀcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcၐ, wyznaczy ponowny termin odbioru koᑀcowego robót.
Zarzၐdzone przez komisjᆐ roboty poprawkowe lub uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupeᐠniajၐcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiór w trakcie trwania gwarancji
Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwiၐzanych z usuniᆐciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
koᑀcowym i zaistniaᐠych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór w trakcie trwania gwarancji bᆐdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest wynagrodzenie ryczaᐠtowe okreᖰlone w umowie.
Wynagrodzenie ryczaᐠtowe obejmuje wszelkie koszty zwiၐzane z realizacjၐ przedmiotu zamówienia. 
Wynagrodzenie ryczaᐠtowe obejmuje równieៀ wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie moៀna byᐠo przewidzieၰ w czasie 
zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umoៀliwienia uៀytkowania ii funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 
ust. 1 K.C. )
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
• Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z póហniejszymi zmianami)
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póហniejszymi zmianami)
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaៀu, rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z póហniejszymi zmianami)

• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 )

• Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i 
higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 )

• Rozporzၐdzenia MZiOS z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagaᑀ, jakim powinny odpowiadaၰ pod wzglᆐdem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urzၐdzenia zakᐠadu opieki zdrowotnej

• Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy budynku po poradni psychologiczno – pedagogicznej w Gryfinie na Zakᐠad 
opiekuᑀczo-leczniczy, wykonany przez Pracowniᆐ Projektowၐ arch. Graៀyny Stojek w lipcu 2010 roku

• Przedmiar robót, wykonany przez Pracowniᆐ Projektowၐ arch. Graៀyny Stojek w lipcu 2010 roku
• Instrukcje stosowania materiaᐠów wydane przez producentów.
• ᖠwiadectwa dopuszczenia materiaᐠów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaៀnione instytucje.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST NR 2.0.
BUDYNEK PRZYCHODNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
PRZEBUDOWA BUDYNKU NA ZAKᐐAD OPIEKUᐰCZO-LECZNICZY
GRYFINO, UL. ARMII KRAJOWEJ 8

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowᆐ

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne

KATEGORIA 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia ( ST NR 2.0.1. )

SPIS TREᖠCI:

1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
2. SPRZᆀT
3. TRANSPORT
4. WYKONANIE ROBÓT
5. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6. OBMIAR ROBÓT
7. ODBIÓR ROBÓT
8. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, zwiၐzanych z 
przebudowၐ budynku po poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gryfinie na Zakᐠad opiekuᑀczo-leczniczy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, 
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót rozbiórkowych wymienionych w punkcie 1.1., i plan 
zagospodarowania placu budowy na czas robót rozbiórkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany poniៀej zakres robót 
zasadniczych i pomocniczych. 
Przewiduje siᆐ wykonanie nastᆐpujၐcych robót :
• Wyburzenie czᆐᖰci ᖰcian dziaᐠowych i fragmentów ᖰcian noᖰnych
• Rozebranie czᆐᖰci murowanych kominów na dachu
• Wykucie i powiᆐkszenie otworów drzwiowych w ᖰcianach noᖰnych
• Powiᆐkszenie jednego otworu okiennego
• Wykucie wszystkich oᖰcieៀnic drzwiowych i dwóch okiennych
• Skucie wszystkich okᐠadzin z pᐠytek ceramicznych i usuniᆐcie lamperii olejnych
• Skucie odpadajၐcych i zawilgoconych tynków
• Skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podestów pod grzejnikami
• Demontaៀ drzwi, starych okien, krat, parapetów wewnᆐtrznych i zewnᆐtrznych
• Demontaៀ rynien i rur spustowych
• Rozebranie schodów zewnᆐtrznych przy wejᖰciach do budynku
• Zerwanie starego pokrycia papowego na dachu i demontaៀ instalacji odgromowej
• Rozebranie zniszczonych nawierzchni chodników wzdᐠuៀ budynku
• Rozebranie betonowej nawierzchni parkingu
• Rozbiórka zadaszenia nad zejᖰciem do piwnicy
• Wyburzenie studzienek przy zsypach i okienku piwnicznym
1.4.  Rozbiórki
Wszystkie prace rozbiórkowe majၐ siᆐ odbywaၰ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidᐠowoᖰci naleៀy 
wstrzymaၰ roboty i powiadomiၰ nadzór budowy.
1.5 Zagospodarowanie placu budowy
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiórkowych naleៀy przedstawiၰ przed rozpoczᆐciem tych 
prac
Na projekcie zaznaczyၰ:
– strefy bezpieczeᑀstwa
– zadaszenie nad wejᖰciami do obiektu
– miejsce skᐠadowania materiaᐠów rozbiórkowych
Wielkoᖰၰ miejsc skᐠadowania naleៀy dostosowaၰ do rzeczywistej iloᖰci skᐠadowanego materiaᐠu.
1.6.  Plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia:
– Obowiၐzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknၐၰ wszelkich zagroៀeᑀ, tak dla 
osób pracujၐcych bezpoᖰrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to równieៀ mieszkaᑀców sၐsiednich budynków.
– Kierownik budowy jest obowiၐzany, sporzၐdziၰ lub zapewniၰ wykonanie, przed rozpoczᆐciem budowy, planu bezpieczeᑀstwa i 
ochrony zdrowia, uwzglᆐdniajၐc specyfikᆐ obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych ( zgodnie z 
Rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia ), biorၐc pod uwagᆐ informacje zawarte w projekcie.
– Przewidywane zagroៀenia wystᆐpujၐce podczas robót rozbiórkowych to upadek czᐠowieka z wysokoᖰci, upadek narzᆐdzi i 
materiaᐠów.
– Obowiၐzkiem kierownika budowy jest sporzၐdzenie szczegóᐠowego zakresu prac, kolejnoᖰci i technologii wykonania robót, 
biorၐc pod uwagᆐ bezpieczeᑀstwo i higienᆐ wykonywanych robót, uwzglᆐdniajၐc informacje podane w powyៀszym projekcie. Zakres 
robót zostaᐠ podany w opisie technicznym.
– Caᐠoᖰၰ prac naleៀy prowadziၰ pod bezpoᖰrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.
2.  SPRZᆀT
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
3. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Ogólne warunki
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne"
4.2. Zakres wykonania Robót
Przed przystၐpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleៀy wykonaၰ:
– wszelkie niezbᆐdne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych,
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– wygrodzenie stref bezpieczeᑀstwa
– zadaszenie dojᖰcia do budynku
– zgromadzenie narzᆐdzi i sprzᆐtu, w tym sprzᆐtu zabezpieczajၐcego,
– zainstalowanie zsypów do usuwania materiaᐠu rozbiórkowego,
– wygrodzenie i oznaczenie strefy skᐠadowania gruzu (gruz naleៀy usuwaၰ w sposób ograniczajၐcy rozrzut i pylenie) i materiaᐠów 
rozbiórkowych.
– wyznaczenie strefy niebezpiecznej oraz projekt rusztowania wraz z zabezpieczeniami chroniၐcymi przed upadkiem z wysokoᖰci.
W celu zapewnienia bezpieczeᑀstwa robót rozbiórkowych wszystkie przejᖰcia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca naleៀy 
zabezpieczyၰ odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzyၰ w listwy obrzeៀne.
Strefᆐ bezpieczeᑀstwa okreᖰla siᆐ na 6 m od ᖰcian budynku.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszၐ byၰ dokᐠadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnoᖰciၐ i technologiၐ 
ich wykonania, a takៀe z przepisami bezpieczeᑀstwa i higieny pracy. Powinni byၰ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzᆐdzi oraz 
w odzieៀ roboczၐ, ᖰrodki ochrony osobistej ( kaski ochronne, okulary i rᆐkawice ochronne ).
Robót rozbiórkowych na zewnၐtrz budynku nie wolno prowadziၰ w czasie opadów atmosferycznych i w czasie silnego wiatru.
Robotnicy pracujၐcy na wysokoᖰci 4 m i powyៀej powinni byၰ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do 
trwaᐠych elementów budynku.
Gromadzenie gruzu i innych materiaᐠów rozbiórkowych powinno odbywaၰ siᆐ w miejscach wyznaczonych. 
Prace rozbiórkowe bᆐdၐ prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - naleៀy je prowadziၰ w sposób nie uciၐៀliwy dla istniejၐcych 
funkcji i ich uៀytkowników.
5. OBMIAR ROBÓT
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczၐce obmiaru Robót podano w ST 1.0. - „Wymagania ogólne".
Iloᖰၰ wykonanych Robót okreᖰla siᆐ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
5.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sၐ:
– metr szeᖰcienny [m3] dla rozebranych podᐠoៀy z betonu,
– metr kwadratowy [m2] dla rozbieranych ᖰcian, stropów
6. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". Roboty wymienione w ST podlegajၐ zasadom 
odbioru robót zanikajၐcych.
6. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
Ogólne podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w umowie.
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST NR 3.0.
BUDYNEK PRZYCHODNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
PRZEBUDOWA BUDYNKU NA ZAKᐐAD OPIEKUᐰCZO-LECZNICZY
GRYFINO, UL. ARMII KRAJOWEJ 8

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich czᆐᖰci oraz roboty w zakresie 
inៀynierii lၐdowej i wodnej

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryၰ i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne

KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynków 

SPIS TREᖠCI:

1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
2. MATERIAᐐY
3. SPRZᆀT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTᆀP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót budowlanych zwiၐzanych z 
przebudowၐ budynku po poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gryfinie na Zakᐠad opiekuᑀczo-leczniczy.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujၐcych:
- wykonanie nowych ᖰcian dziaᐠowych murowanych i zamurowaᑀ
- wykonanie stalowych podciၐgów i nadproៀy w miejscach wyburzeᑀ
- wykonanie nowych schodów wejᖰciowych do budynku i pochylni dla niepeᐠnosprawnych
- docieplenie ᖰcian budynku metodၐ lekkၐ – mokrၐ
- docieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia
- montaៀ obróbek blacharskich i akcesoriów dachowych
- montaៀ rynien i rur spustowych
- montaៀ rur wywiewnych kanalizacji 
- naprawa i nowe wykoᑀczenie kominów na dachu
- wykonanie nowego zadaszenia schodów do piwnicy
- wykonanie docieplenia ᖰciany wewnᆐtrznej i stropu w piwnicy
Niniejszy opis naleៀy rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z czᆐᖰciၐ rysunkowၐ (dokumentacja techniczna) przekazanၐ przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce Robót podano w ST nr 1.0. -. „Wymagania ogólne"
2. MATERIAᐐY
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST nr 1.0. -  „Wymagania ogólne".
2.1.Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania prac objᆐtych niniejszၐ specyfikacjၐ sၐ:
- cegᐠa ceramiczna dziurawka klasy 5 wozówkowa
- cegᐠa ceramiczna peᐠna 15 MPa
- bloczki z betonu komórkowego odm. 600
- zaprawa cementowo-wapienna M5, M2
- zaprawa cementowa M10
- beton C20
- beton C20/25
- ksztaᐠtowniki stalowe : dwuteowniki 㦐NP100, 㦐NP120, stal profilowa S235
- siatka z prᆐtów ø10 o oczkach 15/15 cm
- farba fosforanowo-cynkowa do zabezpieczenia stali przed korozjၐ
- drewno iglaste klasy C 24
- preparat do impregnacji drewna przed ogniem i korozjၐ biologicznၐ, np. Fobos M-2F, Ogniochron, Amarvin itp.
- lakier do impregnacji drewna do stosowania na zewnၐtrz, w kolorze szarym RAL 7037
- pᐠyta cementowa „Aquapanel outdoor” gruboᖰci 12,5 mm, szerokoᖰci 90 cm – pᐠyta z rdzeniem z cementu portlandzkiego i 

lekkiego kruszywa, zbrojona obustronnie siatkၐ z wᐠókna szklanego
- wkrᆐty systemowe do mocowania pᐠyt cementowych ze stali szlachetnej
- masa szpachlowa na bazie cementu do spoinowania pᐠyt cementowych, wtapiania taᖰmy zbrojၐcej i szpachlowania pᐠyt pod 

malowanie
– pᐠyta konstrukcyjna OSB/3 o gruboᖰci 24 mm uodporniona na dziaᐠanie wilgoci
- wkrᆐty do mocowania pᐠyt OSB
Materiaᐠy zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadaၰ nastᆐpujၐce cechy :
- wszystkie elementy powinny byၰ nie rozprzestrzeniajၐce ognia – NRO
- zastosowane materiaᐠy nie mogၐ wydzielaၰ substancji toksycznych, równieៀ w przypadku poៀaru 
- niski wspóᐠczynnik przewodzenia ciepᐠa
- gwarantowana jakoᖰၰ stosowanych materiaᐠów
- zgodnoᖰၰ wszystkich elementów systemu
- maᐠa wilgotnoᖰၰ i nasiၐkliwoᖰၰ zarówno w trakcie wbudowywania jak i uៀytkowania
- duៀa trwaᐠoᖰၰ ocieplenia i odpornoᖰၰ na starzenie, korozjᆐ chemicznၐ i biologicznၐ
- zawartoᖰၰ wyᐠၐcznie wodorozcieᑀczalnych zapraw i powᐠok gruntujၐcych i poᖰrednich
- neutralny wpᐠyw na ᖰrodowisko naturalne
Do docieplenia ᖰcian metodၐ lekkၐ – mokrၐ naleៀy zastosowaၰ kompletny system termoizolacyjny, nie naleៀy mieszaၰ 
poszczególnych skᐠadników z róៀnych systemów. Wybrany system powinien posiadaၰ odpowiedniၐ aprobatᆐ technicznၐ, 
dopuszczajၐcၐ do stosowania w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz 
z certyfikatem potwierdzajၐcym zgodnoᖰၰ z tၐ aprobatၐ. Aprobata powinna dotyczyၰ kompletnego systemu.
Elementy systemu docieplenia ᖰcian powinny speᐠniaၰ poniៀsze warunki :
– Masa klejၐca do podᐠoៀa - mineralna, modyfikowana polimerami:

- przyczepnoᖰၰ do podᐠoៀa betonowego ≥ 0,720 N/mm2
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- przyczepnoᖰၰ do powierzchni styropianu ≥ 0,100 N/mm2

- wytrzymaᐠoᖰၰ na zginanie ( po 28 dniach ) ≥ 2,800 N/mm2

- wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie ( po 28 dniach ) ≥ 6,900 N/mm2

- wspóᐠczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ ≤ 35
– Warstwa izolacyjna na ᖰciany stykajၐce siᆐ z gruntem – polistyren ekstrudowany XPS – pᐠyty o gᆐstoᖰci ≥ 20 kg/m3 i λ ≤ 0,037 

W/mK
– Warstwa izolacyjna na ᖰciany – pᐠyty ze styropianu samogasnၐcego PLATINUM ᖰciana firmy Termo Organika, z certfikatem 

sezonowania ( minimum 4 tygodnie w bryle ) lub certyfikatem przyspieszonego dojrzewania poprzez odprowadzenie wilgoci w 
próៀniowym procesie technologicznym „Vacuum”, o maksymalnym wspóᐠczynniku λ ≤ 0,032 W/mK ( certyfikat zgodnoᖰci z normၐ 
PN-99/B-20130 )

– Masa klejၐca – zbrojeniowa – hydraulicznie wiၐzana sypka zaprawa mineralna, na bazie biaᐠego cementu z dodatkiem 
mikrowᐠókien szklanych :
- przyczepnoᖰၰ do powierzchni styropianu FS ≥ 0,100 N/mm2

- przyczepnoᖰၰ do powierzchni weᐠny mineralnej ≥ 0,15 N/mm2

- wspóᐠczynnik przewodnoᖰci cieplnej λ ≤ 0,87 W/mK
- wspóᐠczynnik wchᐠaniania wody < 0,50 kg/m2h0,5

- wspóᐠczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15 < µ ≤ 35
- skurcz jednostkowy w wyniku procesu wiၐzania ( w temperaturze 20°C i przy 
 wilgotnoᖰci wzglᆐdnej powietrza 65% ) = 1,0 × 10-3

– Siatka zbrojeniowa – z wᐠókna szklanego, odporna na ᖰrodowisko zasadowe ( impregnowana przeciwalkalicznie ) ze splotem 
klejonym i przeplatanym :
- ciᆐៀar powierzchniowy – 155 g/m2

- wytrzymaᐠoᖰၰ na zrywanie ≥ 1700 N/50 mm
Do zbrojenia naroៀy i krawᆐdzi stosowaၰ listwy aluminiowe.

– Wyprawa tynkarska – tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dla mineralnych systemów dociepleᑀ 
ᖰcian o strukturze „baranka” i uziarnieniu 1,5 – 2 mm :
- wspóᐠczynnik wchᐠaniania wody dla dojrzaᐠego tynku < 0,50 kg/m2h0,5

- wspóᐠczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15 < µ ≤ 35
- przyczepnoᖰၰ do betonu ≥ 0,600 N/mm2

- wytrzymaᐠoᖰၰ na zginanie ( po 28 dniach ) > 3,4 N/mm2

- wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie ( po 28 dniach ) > 9,4 N/mm2

- wspóᐠczynnik przewodnoᖰci cieplnej λ ≤ 0,87 W/mK
Wybrany tynk powinien posiadaၰ dodatki podwyៀszajၐce odpornoᖰၰ na korozjᆐ biologicznၐ (gwarancje przez okres nie mniejszy niៀ 3 
lata). Interwaᐠ odnawialny wyprawy koᑀcowej nie powinien byၰ krótszy niៀ 8 lat. Równieៀ z moៀliwoᖰciၐ nanoszenia mechanicznego 
za pomocၐ techniki silosowej.

– Farba elewacyjna – farba silikonowo – ៀywiczna o wysokiej przepuszczalnoᖰci pary wodnej, niewraៀliwa na zabrudzenie :
- wspóᐠczynnik wchᐠaniania wody < 0,05 kg/m2h0,5

- wspóᐠczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ = 50
- brak organicznych rozpuszczalników i ᖰrodków zmiᆐkczajၐcych
- zabezpieczenie przed osadzaniem siᆐ glonów i pleᖰni

- pᐠyty izolacyjne STYROTOP – pᐠyty ze styropianu samo gasnၐcego PC-E FS 20 gruboᖰci 15 cm dwustronnie laminowane 
warstwၐ papy podkᐠadowej z zakᐠadkami, wspóᐠczynnik przewodnoᖰci cieplnej λ ≤ 0,035 W/mK

- papa termozgrzewalna podkᐠadowa, modyfikowana SBS na osnowie z wᐠókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2

(PYE PV 200/2000), klejona klejem bitumicznym na zimno
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na osnowie z wᐠókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2, 

zgrzewana do papy pokᐠadowej na caᐠej powierzchni. Papa nawierzchniowa musi posiadaၰ posypkᆐ ᐠupkowၐ w kolorze 
ciemnoszarym

- ᐠၐczniki mechaniczne z podkᐠadkami i pᐠaskim ᐠbem do mocowania papy do podᐠoៀa
- emulsyjna masa asfaltowa do gruntowania
- klej bitumiczny do mocowania pᐠyt STYROTOP na zimno
- lၐczniki mechaniczne do mocowania pᐠyt styropianowych
- tynk kamienny Revadress firmy Schomburg w kolorze szarym, nr katalogowy LG 20
- rynny i rury spustowe – system z PCV w kolorze szarym RAL 7037, rynny ø150 mm, rury spustowe ø125
- pᐠyty ze styropianu samo gasnၐcego PS-E FS 15, λ ≤ 0,037 W/mK do ocieplenia ᖰciany i stropu piwnicy
- siatka stalowa o oczkach 5×5 mm do zabezpieczenia wylotów kominów
- zestaw do zabezpieczeᑀ antykorozyjnych metali : farba podkᐠadowa chlorokauczukowa chemoodporna, emalia chlorokauczukowa 

nawierzchniowa w kolorze szrym RAL 7037
- wywiewki kanalizacyjne z polipropylenu w kolorze ciemnoszarym wraz z przepustami dachowymi, firmy VILPE
- blacha stalowa ocynkowana powlekana farbၐ poliestrowၐ 20-25 µm na obróbki blacharskie, w kolorze szarym RAL 7037
Cegᐠa ceramiczna musi speᐠniaၰ wymogi PN-73/B-12011. 
Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadaၰ wymaganiom PN-B-06250. 
Stal do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji ៀelbetowych odpowiadaၰ musi wymaganiom polskich norm. Klasa, gatunek i 
ᖰrednica musi byၰ zgodna z Dokumentacjၐ Projektowၐ.
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Nie dopuszcza siᆐ zamiennego uៀycia innych stali i innych ᖰrednic bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.2. Deklaracja zgodnoᖰci
Do kaៀdej partii materiaᐠów powinno zostaၰ wystawione przez producenta zaᖰwiadczenie o jakoᖰci wyrobów. Zaᖰwiadczenie to winno 
zawieraၰ charakterystykᆐ materiaᐠu, zastosowane skᐠadniki, wyniki badaᑀ kontrolnych wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badaᑀ; wyniki badaᑀ dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano danၐ partiᆐ materiaᐠu.
3. Sprzᆐt
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
3.1. Wymagania szczegóᐠowe
Wykonawca powinien dysponowaၰ nastᆐpujၐcym sprzᆐtem:
– ᖰrodki transportu do przewozu materiaᐠów
– wyciၐg budowlany lub winda do transportu pionowego,
– betoniarki do przygotowania zapraw
– stemple DOKA
– rusztowania
– drobny sprzᆐt pomocniczy
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
4.1. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠy moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone materiaᐠy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpᐠywem czynników 
atmosferycznych. Sypkie materiaᐠy do przygotowania zapraw zabezpieczyၰ przed zamoczeniem. Cegᐠy powinny byၰ ukᐠadane na 
ᖰrodku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw; otworami w kierunku jazdy. Materiaᐠy ceramiczne 
przewoziၰ naleៀy opakowane w celu zabezpieczenia przed pᆐkniᆐciami i zarysowaniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania Robót podano ST NR 1.0. - „Wymagania ogólne".
5.1. ᖠciany murowane i zamurowania
ᖠciany naleៀy wykonaၰ zgodnie z dokumentacjၐ technicznၐ . ᖠciany powinny odpowiadaၰ wymaganiom stosowanych w tym zakresie 
norm. Naleៀy je murowaၰ z zachowaniem prawidᐠowoᖰci wiၐzania, gruboᖰci spoin i wymaganej geometrii. Zamurowania otworów w 
ᖰcianach dziaᐠowych i noᖰnych wykonaၰ zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ. 
5.2. Nadproៀa i podciၐgi stalowe w ᖰcianach istniejၐcych
Podciၐgi i nadproៀa w ᖰcianach istniejၐcych wykonaၰ zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ. Wszelkie elementy stalowe przed 
montaៀem oczyᖰciၰ do stopnia czystoᖰci ST3 i zabezpieczyၰ przed korozjၐ przez zagruntowanie i pomalowanie farbၐ 
nawierzchniowၐ. 
Wzmocnienia ᖰcian w miejscu nowych otworów drzwiowych i okiennych zaprojektowano w formie przesklepieᑀ w ᖰcianach 
istniejၐcych z dwuteowników normalnych walcowanych 㦐NP100. 
Kolejnoᖰၰ i zakres robót musi uwzglᆐdniaၰ nastᆐpujၐce czynnoᖰci:
- stemplowanie stropu w moៀliwie maᐠej odlegᐠoᖰci od ᖰciany (stemple typu DOKA o odpowiednio dobranej dᐠugoᖰci i noᖰnoᖰci z 

zastosowaniem podᐠuៀnych podwalin drewnianych pod i nad stemplami), w której ma byၰ wykonany nowoprojektowany otwór 
drzwiowy         

- wykuၰ gniazda i wykonaၰ poduszki betonowe w miejscach oparcia nadproៀy na ᖰcianach – poduszki gruboᖰci ok. 15 cm wylane z 
betonu C20

- wykonaၰ bruzdᆐ w ᖰcianie od strony oparcia stropu korytarzowego
- wstawiၰ belkᆐ w bruហdzie na poduszkach i przestrzenie miᆐdzy belkၐ i ᖰcianၐ, a takៀe w strefie podporowej podbiၰ i uzupeᐠniၰ 

zaprawၐ cementowၐ 1:1 o konsystencji „wilgotnej ziemi” po „rozklinowaniu” belki i ᖰciany klinami stalowymi
- po stwardnieniu zaprawy wykonaၰ drugၐ bruzdᆐ i osadziၰ drugၐ belkᆐ, a nastᆐpnie powtórzyၰ czynnoᖰci z poprzedniego punktu 

(podbiၰ takៀe miᆐdzy belkami) 
- wszelkie elementy stalowe przed montaៀem oczyᖰciၰ do III-go stopnia czystoᖰci i zabezpieczyၰ przed korozjၐ przez dwukrotne 

malowanie farbၐ fosforanowo-cynkowၐ
Gotowe podciၐgi i nadproៀa stalowe obudowaၰ systemowၐ obudowၐ o klasie odpornoᖰci ogniowej EI 30 z pᐠyt gipsowo-kartonowych 
GKF do uzyskania klasy odpornoᖰci ogniowej elementu noᖰnego - R 30.
5.3. Schody zewnᆐtrzne i pochylnia
Naleៀy wytrasowaၰ nowe schody i pochylniᆐ, a nastᆐpnie wykonaၰ ᖰcianki ograniczajၐce, murowane z bloczków betonowych na 
warstwie chudego betonu. Grunt pod schody i pᐠytᆐ zagᆐᖰciၰ z wykorzystaniem gruzu „pobudowlanego”. Na dobrze zagᆐszczonym 
podᐠoៀu wylaၰ schody i pᐠytᆐ z betonu C20, zbrojonၐ konstrukcyjnie siatkၐ z prᆐtów ø10 co 15/15 cm. 
5.4. Docieplenie ᖰcian w systemie - metoda lekka-mokra:
Naleៀy usunၐၰ wszelkie pyᐠy i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki naleៀy wczeᖰniej uzupeᐠniၰ, a zniszczenia, zarysowania itp. 
naprawiၰ. Przed rozpoczᆐciem wᐠaᖰciwych prac naleៀy sprawdziၰ przyczepnoᖰၰ do podᐠoៀa. Siᐠa potrzebna do oderwania próbek izolacji 
po 4 dniach powinna byၰ wiᆐksza niៀ 8N/cm2. Jeៀeli na powierzchni ᖰciany wystᆐpujၐ nierównoᖰci wiᆐksze niៀ l0mm (np. na stykach 
prefabrykatów), to naleៀy je wyrównaၰ zaprawၐ cementowၐ 1:3 z dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w iloᖰci ok.4% lub kleju 
lateksowego ekstra w iloᖰci ok. 10% w stosunku do ciᆐៀaru cementu. Uskoki powyៀej 3cm naleៀy wyrównaၰ przez naklejenie grubszej 
warstwy styropianu o tak zmieniajၐcej siᆐ gruboᖰci, aby nastၐpiᐠo wyrównanie ᖰciany. Przyklejanie pᐠyt naleៀy rozpoczၐၰ od doᐠu 
budynku i posuwaၰ siᆐ ku górze. Po naklejeniu pᐠyt cokoᐠowych, naleៀy na caᐠym obwodzie budynku zamocowaၰ obróbkᆐ cokoᐠowၐ 
z blachy ocynkowanej powlekanej. Obróbkᆐ zamocowaၰ idealnie w poziomie, stosujၐc 3 koᐠki na 1 mb. Nastᆐpnie kontynuowaၰ 
klejenie pᐠyt. 
Prace naleៀy wykonywaၰ tylko przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyៀej + 5°C, na powierzchni ᖰciany nie nagrzanej 
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powyៀej 30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym naleៀy stosowaၰ materiaᐠy dopuszczajၐce do prac dociepleniowych 
od + 1oC. 
Roboty naleៀy wykonywaၰ w nastᆐpujၐcej kolejnoᖰci:
– przygotowanie podᐠoៀa,
– przygotowanie masy klejၐcej,
– pociᆐcie pᐠyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,
– przyklejanie izolacji,
– naklejanie siatki z wᐠókna szklanego,
– wykonanie zewnᆐtrznej wyprawy elewacyjnej – tynk mineralny + malowanie,
– wykonanie obróbek blacharskich
Masᆐ klejၐcၐ naleៀy nakᐠadaၰ na pᐠyty izolacyjne nie ciၐgᐠၐ warstwၐ, lecz pasami i plackami o gruboᖰci 1,5 do 2 cm. Pasma powinny 
mieၰ szerokoᖰၰ 3~4 cm i naleៀy je nakᐠadaၰ po obwodzie w odlegᐠoᖰci 3 cm od krawᆐdzi, aby po przyᐠoៀeniu do ᖰciany masa nie 
wycisnᆐᐠa siᆐ poza obrys pᐠyty. Na ᖰrodkowej czᆐᖰci pᐠyt o wymiarach 100x50cm powinno byၰ naᐠoៀonych 8~10 placków o ᖰrednicy 6~8
cm, a na pᐠytach mniejszych odpowiednio mniej. Po naᐠoៀeniu masy klejၐcej na pᐠytᆐ naleៀy jၐ bezzwᐠocznie przyᐠoៀyၰ do ᖰciany w 
przewidzianym dla niej miejscu i dokᐠadnie docisnၐၰ przez uderzenie drewnianၐ packၐ aៀ do uzyskania równej pᐠaszczyzny z sၐsiednimi 
pᐠytami, co trzeba sprawdziၰ przez przyᐠoៀenie ᐠaty. Jeៀeli masa klejၐca zostanie wyciᖰniᆐta poza obrys pᐠyty naleៀy jၐ usunၐၰ. Pᐠyt 
ᖰwieៀo przyklejonych nie moៀna dociskaၰ po raz drugi ani w jakikolwiek sposób poruszaၰ, gdyៀ powoduje to zmniejszenie 
przyczepnoᖰci. Jeៀeli pᐠyta nie zostanie dobrze przyklejona, naleៀy jၐ oderwaၰ, zebraၰ masᆐ klejၐca ze ᖰciany po czym nakleiၰ 
ponownie. Naklejanie izolacji powinno odbywaၰ siᆐ od doᐠu ku górze. Pᐠyty naleៀy ustawiaၰ w ukᐠadzie poziomym, z zachowaniem 
mijankowego ukᐠadu spoin. Szczeliny wiᆐksze niៀ 2 mm sၐ niedopuszczalne. Zapeᐠnianie szczelin masၐ klejၐcၐ lub wyrównywanie tၐ 
masၐ nierównoᖰci na powierzchni wiᆐkszych niៀ 3 mm jest zabronione. Nierównoᖰci wiᆐksze niៀ 3 mm naleៀy ᖰciၐၰ lub zeszlifowaၰ
Przyklejanie siatki z wᐠókna szklanego moៀna rozpoczၐၰ nie wczeᖰniej niៀ po 3 dniach od przyklejenia pᐠyt izolacyjnych. Masᆐ klejၐcၐ 
naleៀy nanosiၰ na podᐠoៀe ciၐgᐠၐ warstwၐ o gruboᖰci ok.2mm, rozpoczynajၐc od góry ᖰciany, pasami pionowymi szerokoᖰci siatki. Po 
naᐠoៀeniu masy naleៀy natychmiast przykleiၰ siatkᆐ przez wciskanie jej w tᆐ masᆐ za pomocၐ packi. Siatka powinna byၰ odwijana z rolki 
stopniowo w miarᆐ przyklejania i caᐠkowicie wciᖰniᆐta w masᆐ klejၐca. Nastᆐpnie naleៀy nanieᖰၰ drugၐ warstwᆐ masy klejၐcej gruboᖰci 
ok. 1 mm w celu caᐠkowitego przykrycia siatki klejem. Przy nakᐠadaniu tej warstwy caᐠၐ powierzchniᆐ dokᐠadnie wyrównaၰ przez 
zatarcie. Gruboᖰၰ warstwy klejၐcej powinna wynosiၰ nie mniej niៀ 3 mm i nie wiᆐcej niៀ 6 mm. Naklejona siatka nie moៀe wykazywaၰ 
sfaᐠdowaᑀ i powinna byၰ równomiernie napiᆐta. Sၐsiednie pasy powinny byၰ nakᐠadane na zakᐠad nie mniejszy niៀ l0cm w pionie i 
poziomie. Szerokoᖰၰ siatki powinna byၰ tak dobrana, aby byᐠo moៀliwe wyklejenie oᖰcieៀy okiennych i drzwiowych na caᐠej ich 
gᐠᆐbokoᖰci. Naroៀniki otworów powinny byၰ wzmocnione przez naklejenie po przekၐtnej, bezpoᖰrednio na styropianie kawaᐠków siatki o 
wymiarach 20x35cm - „diagonalne". Siatka przyklejona na jednej ᖰcianie nie moៀe byၰ uciᆐta na naroៀniku, lecz naleៀy jၐ zagiၐၰ i 
naᐠoៀyၰ na ᖰcianᆐ sၐsiedniၐ pasem o szerokoᖰci ok. 15 cm. W celu zwiᆐkszenia odpornoᖰci warstwy ocieplajၐcej na uszkodzenia 
mechaniczne, wszystkie naroៀniki na parterze naleៀy zabezpieczyၰ kၐtownikami ochronnymi PCV z siatkၐ. W ocieplanej czᆐᖰci 
cokoᐠowej naleៀy zastosowaၰ 2 warstwy siatki z wᐠókna szklanego lub pojedynczo siatkᆐ pancernၐ.
Poᐠၐczenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiaᐠami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi, dachy itp. muszၐ byၰ 
wykonane poprzez szczelinᆐ poᐠၐczeniowၐ wypeᐠniona specjalna, pᆐczniejၐcၐ taᖰmၐ uszczelniajၐcၐ. Nie naleៀy uៀywaၰ do tego celu 
silikonu, poniewaៀ pod wpᐠywem czasu traci on swoje wᐠaᖰciwoᖰci plastyczne i wymagaᐠby wymiany.
Po min. 3 dniach od naklejenia siatki moៀna rozpoczၐၰ wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy naleៀy wykonywaၰ w 
temperaturze powyៀej +5°C i poniៀej 25oC. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym naleៀy stosowaၰ materiaᐠy dopuszczajၐce 
do prac dociepleniowych od +1oC. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, 
silnego wiatru oraz podczas dni upalnych.
Po zakoᑀczeniu prac naleៀy wykonaၰ obróbki blacharskie, zgodnie z niniejszၐ ST. Obróbki te naleៀy mocowaၰ do drewnianych koᐠków 
osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w dokᐠadnie dopasowanych wyciᆐciach w pᐠytach izolacyjnych.
Przy wykonywaniu robót naleៀy stosowaၰ wytyczne i instrukcje montaៀu producenta wybranego systemu. 
5.5. Ocieplenie stropodachu pᐠytami STYROTOP
Podᐠoៀe pod pᐠyty izolacyjne STYROTOP powinno byၰ czyste, suche, zagruntowane emulsyjnၐ masၐ asfaltowၐ. Gruntowanie ma na 
celu odtᐠuszczenie podᐠoៀa i usuniᆐcie ewentualnego pyᐠu i kurzu, który zmniejsza przyczepnoᖰၰ kleju. Po zagruntowaniu podᐠoៀa 
pᐠyty naleៀy kleiၰ klejami adhezyjnymi na zimno. Klej rozprowadza siᆐ na podᐠoៀu, a nastᆐpnie przyciska pᐠyty, dosuwajၐc je do 
boków pᐠyt juៀ przyklejonych. Masᆐ klejၐcၐ naleៀy nanosiၰ bezpoᖰrednio na podᐠoៀe w pasmach o szerokoᖰci okoᐠo 40-50 mm, 
równolegle do podᐠuៀnej osi pᐠyty Styrotop, w trzech, czterech rzᆐdach. W strefie brzegowej podᐠoៀa zaleca siᆐ naᐠoៀenie kilku pasm 
poprzecznych. Przed przystၐpieniem do ukᐠadania kolejnego rzᆐdu rzᆐdu pᐠyt z zakᐠadkami nanosi siᆐ warstwᆐ kleju szerokoᖰci 
okoᐠo 50 mm na uprzednio uᐠoៀony odcinek, od strony gdzie bᆐdzie przyklejona zakᐠadka. Po zakoᑀczeniu ukᐠadania nastᆐpnego 
odcinka caᐠoᖰၰ dobrze siᆐ dociska do podᐠoៀa.
Pᐠyty mocowaၰ do podᐠoៀa zgodnie z zasadami montaៀu podanymi przez producenta pᐠyt.
5.6. Izolacja dachu papၐ termozgrzewalnၐ
Przed wykonaniem nowego pokrycia ( stare pokrycie naleៀy usunၐၰ ) naleៀy nadmurowaၰ istniejၐcၐ ᖰciankᆐ attykowၐ trzema 
warstwami cegieᐠ – ca. 20 cm, na caᐠၐ szerokoᖰၰ ᖰcianki.
Na wykonanej izolacji termicznej z pᐠyt Styrotop naleៀy rozpoczၐၰ ukᐠadanie warstwy papy termozgrzewalnej podkᐠadowej. Rolki 
naleៀy rozplanowaၰ tak, aby boczne koᑀcówki zakᐠadek wynosiᐠy 100 mm, a koᑀcówki wzdᐠuៀne 150 mm. Papᆐ naleៀy rozwinၐၰ, 
rozᐠoៀyၰ na dachu, a przed zgrzewaniem ponownie zrolowaၰ. Papᆐ naleៀy ukᐠadaၰ i rozwilaၰ w kierunku spadku dachu. Zgrzewaၰ 
naleៀy równomiernie na caᐠej dᐠugoᖰci rolki. Kiedy bitum ulegnie rozgrzaniu naleៀy powoli popychaၰ rolkᆐ do przodu. Bitum musi 
wyciec za zᐠၐcze – zbyt duៀa iloᖰၰ wyciekajၐcego bitumu ᖰwiadczy o jego przegrzaniu. Warstwᆐ wierzchniၐ naleៀy ukᐠadaၰ na 
podkᐠadzie z przesuniᆐciem poᐠၐczeᑀ zakᐠadkowych i zgrzewaၰ. Papᆐ termozgrzewalnၐ wierzchniၐ zgrzewaၰ do papy podkᐠadowej 
na caᐠej powierzchni.
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5.7. Montaៀ obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, naprawa i wykoᑀczenie kominów
Obróbki blacharskie wykonaၰ po zakoᑀczeniu prac zwiၐzanych z wykonaniem warstw dachu i ociepleniem ᖰcian. Obróbki wykonaၰ 
zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o minimalnej gruboᖰci 0,65 mm. Po 
wykonaniu obróbek zamontowaၰ rynny i rury spustowe.
Naleៀy przeprowadziၰ renowacjᆐ istniejၐcych kominów: uzupeᐠniၰ ubytki i naprawiၰ spᆐkania tynków i betonowych czap 
kominowych. ᖠciany kominów pomalowaၰ farbၐ silikonowၐ na kolor elewacji, czapy wykoᑀczyၰ tynkiem kamiennym Revadress w 
kolorze szarym ( jak cokóᐠ budynku ).
5.8. Zadaszenie zejᖰcia do piwnicy
Drewno na konstrukcjᆐ zadaszenia naleៀy przed wbudowaniem zabezpieczyၰ preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi. Po 
wykonaniu konstrukcji ᖰcianki bocznej i zadaszenia naleៀy ukᐠadaၰ pᐠyty OSB w poprzek belek z ᐠၐczeniem wzdᐠuៀ na pióro i wpust, 
starannie przybijajၐc pᐠyty do belkowania. Poszycie z pᐠyt naleៀy mocowaၰ do krawᆐdziaków za pomocၐ wkrᆐtów o ᖰrednicy 5 mm 
co 100 mm. Na suche i czyste podᐠoៀe naleៀy rozpoczၐၰ ukᐠadanie warstwy papy podkᐠadowej, mocowanej mechanicznie. Naleៀy 
stosowaၰ 6 sztuk ᐠၐczników na m2 powierzchni dachu. Papᆐ termozgrzewalnၐ wierzchniၐ naleៀy zgrzewaၰ do papy podkᐠadowej na 
caᐠej powierzchni.
5.9. Docieplenie ᖰciany i stropu piwnicy
Przed przyklejeniem pᐠyt styropianowych naleៀy ze ᖰciany i stropu usunၐၰ wszelkie pyᐠy i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki 
tynku naleៀy wczeᖰniej uzupeᐠniၰ, a zniszczenia, zarysowania itp. naprawiၰ. Pᐠyty kleiၰ do podᐠoៀa zgodnie z zasadami opisanymi w 
punkcie 5.4.
6.   KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
6.1. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegajၐ na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieៀၐco, w miarᆐ postᆐpu Robót, jakoᖰci 
uៀywanych przez Wykonawcᆐ materiaᐠów i zgodnoᖰci wykonywanych Robót z dokumentacjၐ projektowၐ i wymaganiami ST. 
W szczególnoᖰci obejmujၐ: 
– badanie dostaw materiaᐠów
– kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania Robót 
– kontrola poprawnoᖰci wykonania i skutecznoᖰci uszczelnieᑀ
– ocenᆐ estetyki wykonanych robót
Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoᖰci 
dostarczonych przez Wykonawcᆐ dokumentów dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów z wymogami prawa i Norm.
6.2. Kontrola jakoᖰci materiaᐠów
Kontrola jakoᖰci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaᐠy i wyroby majၐ zaᖰwiadczenia o jakoᖰci wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu wᐠaᖰciwoᖰci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badaᑀ doraហnych. W 
przypadku braku zaᖰwiadczenia o jakoᖰci lub gdy zachodzi obawa, ៀe dostarczone wyroby nie odpowiadajၐ wymaganym normom 
lub ᖰwiadectwom ITB, naleៀy przeprowadziၰ we wᐠasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w 
laboratorium przedsiᆐbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiၐzujၐcymi dla tych materiaᐠów i wyrobów normami. W 
przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleៀy kontrolowaၰ jej markᆐ i konsystencjᆐ w sposób podany w 
obowiၐzujၐcej normie.`
Wyniki odbioru materiaᐠów i wyrobów powinny byၰ kaៀdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Kontrola jakoᖰci robót murowych
Kontrola jakoᖰci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaᐠy i wyroby majၐ zaᖰwiadczenia o jakoᖰci wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu wᐠaᖰciwoᖰci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badaᑀ doraហnych. W 
przypadku braku zaᖰwiadczenia o jakoᖰci lub gdy zachodzi obawa, ៀe dostarczone wyroby nie odpowiadajၐ wymaganym normom 
lub ᖰwiadectwom ITB, naleៀy przeprowadziၰ we wᐠasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w 
laboratorium przedsiᆐbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiၐzujၐcymi dla tych materiaᐠów i wyrobów normami. W 
przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleៀy kontrolowaၰ jej markᆐ i konsystencjᆐ w sposób podany w 
obowiၐzujၐcej normie.`Wyniki odbioru materiaᐠów i wyrobów powinny byၰ kaៀdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce obmiaru Robót podano w ST 1.0. - „Wymagania ogólne".
7.1. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sၐ:
– metr kwadratowy [m2] dla ᖰcian wraz z nadproៀami
– metr szeᖰcienny [m3] dla uzupeᐠnieᑀ w ᖰcianach
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
8.1. Odbiór robót – wymagania szczegóᐠowe
Podstawᆐ dla odbioru poszczególnych robót powinny stanowiၰ nastᆐpujၐce dokumenty: 
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaᖰwiadczenia o jakoᖰci materiaᐠów i wyrobów dostarczonych na budowᆐ przez producentów,
- protokoᐠy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikajၐcych; jeៀeli odbiory te nie byᐠy odnotowane w dzienniku robót,
- protokoᐠy odbioru materiaᐠów i wyrobów;
- wyniki badaᑀ laboratoryjnych materiaᐠów i wyrobów, jeៀeli takie byᐠy zlecane przez budowᆐ (np. w odniesieniu do radioaktywnoᖰci 



21

lub zdrowotnoᖰci niektórych wyrobów)
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byᐠy wykonywane przed odbiorem obiektu
Badania techniczne przy odbiorze naleៀy przeprowadziၰ zgodnie z wymaganiami i obowiၐzujၐcymi normami.
Sprawdzenie jakoᖰci materiaᐠów naleៀy przeprowadziၰ poᖰrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 
stwierdzajၐcych zgodnoᖰၰ cech uៀytych materiaᐠów z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odnoᖰnymi normami. 
Materiaᐠy nie majၐce atestów stwierdzajၐcych ich jakoᖰၰ, a budzၐce pod tym wzglᆐdem wၐtpliwoᖰci, powinny byၰ poddane 
badaniom przed ich wbudowaniem.
8.2. Odbiór koᑀcowy 
Podczas odbioru koᑀcowego powinny byၰ przedstawione nastᆐpujၐce dokumenty:
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
– dziennik budowy,
– protokoᐠy stwierdzajၐce uzgodnienia zmian i uzupeᐠnieᑀ dokumentacji,
– wyniki badaᑀ kontrolnych 
– protokoᐠy z odbioru robót zanikajၐcych 
– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiၐzane z procesem budowy, majၐce wpᐠyw na 

udokumentowanie jakoᖰci wykonania robót, wymagane zgodnie z ustawၐ Prawo budowlane.
9.  PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
Ogólne podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
– Instrukcje stosowania materiaᐠów i montaៀu wydane przez producentów.
– ᖠwiadectwa dopuszczenia materiaᐠów do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaៀnione instytucje.
– PN-B-04620 - Materiaᐠy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.. 
– PN-B-10020 - Roboty murowe z cegᐠy. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-EN 1052-1:2000 Metody badaᑀ murów. Okreᖰlenie wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie
– PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
– PN-EN 1052-2:2001 Metody badaᑀ murów. Okreᖰlenie wytrzymaᐠoᖰci na rozciၐganie przy zginaniu
– PN-B-12001 - Cegᐠa peᐠna wypalana z gliny- zwykᐠa 
– PN-B-12069:1998/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegᐠy, pustaki, elementy porotyzowane (Zmiana Azl)
– PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
– PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegᐠy budowlane. 
– PN-B-30000 - Cement portlandzki. 
– PN-B-30001 - Cement murarski 15. 
– PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoᖰci. 
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
– PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.
– PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uៀytku. Skᐠad, wymagania i ocena zgodnoᖰci.
– PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania. 
– PN-B-32250 - Materiaᐠy budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
– PN-B- 06250 . Beton zwykᐠy
– PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Czᆐᖰၰ 1: Wymagania, wᐠaᖰciwoᖰci, produkcja i zgodnoᖰၰ
– PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
– PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia. 
– PN-H-04653 - Ochrona przed korozjၐ. Podziaᐠ i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi 

powᐠokami ochronnymi. 
– PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja.
– PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorၐco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
– PN-H-04680 - Ochrona przed korozjၐ, Ochrona czasowa metali. 
– PN-H-93010 - Stal. Ksztaᐠtowniki walcowane na gorၐco. 
– PN-H-93404.00 - Ksztaᐠtowniki stalowe walcowane na gorၐco okreᖰlonego zastosowania. Wymagania ogólne.
– PN-89/H-84023/06 - Stal okreᖰlonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
– PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie
– PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
– PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gᐠówne. 
– PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy. 
– PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia. 
– PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
– PN-H-01 105 - Stal. Póᐠwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki techniczne dostawy.
– PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
– PN-B-10122 - Roboty okᐠadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
– PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymaᐠoᖰci
– PN-EN 380:1998 - Konstrukcje drewniane. Metody badaᑀ. Ogólne zasady badaᑀ pod obciၐៀeniem statycznym
– PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
– PN-B-03150.01 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaᐠy.
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– PN-B-03150.03 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Zᐠၐcza.
– PN-75/D-01001,Tarcica. Podziaᐠ, nazwy i okreᖰlenia.
– PN-651D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna:
– PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymaᐠoᖰciowymi.
– PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
– PN-84/M-81000 Gwoហdzie. Ogólne wymagania i badania.
– PN-82/M-82054.00 ᖠruby, wkrᆐty i nakrᆐtki. Podziaᐠ i oznaczenie. 
– PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze.
– PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
– PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjၐ. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
– PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
– PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia. 
– PN-H-04653 - Ochrona przed korozjၐ. Podziaᐠ i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi 

powᐠokami ochronnymi. 
– PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja.
– PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorၐco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
– PN-H-04680 - Ochrona przed korozjၐ, Ochrona czasowa metali. 
– PN-H-93010 - Stal. Ksztaᐠtowniki walcowane na gorၐco. 
– PN-H-93404.00 - Ksztaᐠtowniki stalowe walcowane na gorၐco okreᖰlonego zastosowania. Wym. ogólne.
– PN-89/H-84023/06 - Stal okreᖰlonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
– PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gᐠówne. 
– PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia. 
– PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
– PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymaᐠoᖰci
– PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
– PN-75/D-01001,Tarcica. Podziaᐠ, nazwy i okreᖰlenia.
– PN-651D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna:
– PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymaᐠoᖰciowymi.
– PN-84/M-81000 Gwoហdzie. Ogólne wymagania i badania.
– PN-82/M-82054.00 ᖠruby, wkrᆐty i nakrᆐtki. Podziaᐠ i oznaczenie. 
– PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze.
– PN-B-10260 – Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
– PN-B-24000 – Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa
– PN-B- 24006 – Masa asfaltowo – kauczukowa
– PN-B-24620 – Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
– PN-B-27618 – Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego
– PN-B-27621 – papa asfaltowa podkᐠadowa na wᐠókninie przeszywanej
– Instrukcja ITB nr 334/2002 – „Bezspoinowy system ocieplania ᖰcian zewnᆐtrznych budynków”
– PN-B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
– PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
– PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
– PN-B-04620 - Materiaᐠy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.. 
– PN-B-04631 - Materiaᐠy do izolacji cieplnej z wᐠókien nieorganicznych. Metody badaᑀ. 
– PN-B-04631 - Materiaᐠy do izolacji cieplnej z wᐠókien nieorganicznych. Metody badaᑀ. 
– PN-B-23100 - Materiaᐠy do izolacji cieplnej z wᐠókien nieorganicznych Weᐠna mineralna.
– PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Pᐠyty styropianowe (PS-E). 
– PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
– PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkoᖰci fizyczne i definicje 
– PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczၐce wyrobów lakierowych. Terminy ogólne.
– PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepᐠa przez promieniowanie. Wielkoᖰci fizyczne i definicje
– Wzornik kolorów farb elewacyjnych firmy CERESIT
– Instrukcja ITB nr 334/2002 – „Bezspoinowy system ocieplania ᖰcian zewnᆐtrznych budynków”
– Wytyczne, instrukcje montaៀu i szczegóᐠy techniczne producentów systemów docieplenia metodၐ lekkၐ – mokrၐ – Rockwool, STO –

jako przykᐠad standardów wykonania robót
– „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 

1989 r
MATERIAᐐY POMOCNICZE.

• „Vademecum Budowlane” dziaᐠ „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych"
• „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST NR 6.0.
BUDYNEK PRZYCHODNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
PRZEBUDOWA BUDYNKU NA ZAKᐐAD OPIEKUᐰCZO-LECZNICZY
GRYFINO, UL. ARMII KRAJOWEJ 8

GRUPA 45400000-1 Roboty wykoᑀczeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

KLASA 45410000-7 Tynkowanie ( ST NR 6.0.1. ) 

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakᐠadania stolarki budowlanej 
oraz roboty ciesielskie

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( ST NR 6.0.2. )

KLASA 45430000-0 Pokrywanie ᖰcian i podᐠóg

KATEGORIA 45432000-4 Kᐠadzenie i wykᐠadanie podᐠóg, ᖰcian i tapetowanie ᖰcian
( ST NR 6.0.3. )

KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie ( ST NR 6.0.4. )

SPIS TREᖠCI:

1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
2. MATERIAᐐY
3. SPRZᆀT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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ST NR 6.0.1. TYNKOWANIE I OBUDOWY Z PᐐYT GK
1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót tynkarskich z przebudowၐ budynku
po poradni psychologiczno – pedagogicznej w Gryfinie na Zakᐠad opiekuᑀczo-leczniczy
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujၐcych :
• wykonanie tynków ᖰciennych wewnᆐtrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykoᑀczonych gᐠadziၐ gipsowၐ na nowych 

ᖰcianach murowanych
• naprawᆐ uszkodzonych tynków istniejၐcych i wykonanie gᐠadzi gipsowej
• wykonanie sufitów podwieszanych i obudów
• wykonanie paroizolacji w stropach nad natryskami
• wykonanie izolacji akustycznej wokóᐠ wentylatorów
Niniejszy opis naleៀy rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z czᆐᖰciၐ rysunkowၐ (dokumentacja techniczna) przekazanၐ przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne"
2.  MATERIAᐐY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
2.2. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania prac objᆐtych niniejszၐ specyfikacjၐ sၐ:
- zaprawa wapienna
- zaprawa cementowo-wapienna
- gᐠadហ tynkowa – biaᐠa masa szpachlowa do wygᐠadzania tynków mineralnych
- gips szpachlowy do wygᐠadzania pᐠyt gipsowo-kartonowych
- gips szpachlowy do spoinowania pᐠyt gipsowo-kartonowych
- pᐠyty gipsowo-kartonowe GKB gruboᖰci 12,5 mm
- pᐠyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI
- pᐠyty gipsowo-kartonowe o podwyៀszonej odpornoᖰci ogniowej GKF gruboᖰci 12,5 mm
- system ksztaᐠtowników stalowych profilowanych, ᐠၐczników i wieszaków do sufitów podwieszanych z pᐠyt GK
- system ksztaᐠtowników stalowych profilowanych do obudów pionowych
- wkrᆐty stalowe do mocowania pᐠyt 
- system ksztaᐠtowników stalowych profilowanych, ᐠၐczników i wieszaków do sufitów podwieszanych kasetonowych
- pᐠyty sufitowe z weᐠny mineralnej do systemowych sufitów kasetonowych, o fakturze tynku, kwadratowe 60 × 60 lub 62,5 × 62,5 cm 

( w zaleៀnoᖰci od systemu )
- weᐠna mineralna kamienna o gᆐstoᖰci 40 kg/m3

- folia PE jako paroizolacja
- klapy i drzwiczki rewizyjne o wielkoᖰciach dostosowanych do wielkoᖰci otworów rewizyjnych, metalowe z uszczelkami 

zapewniajၐcymi szczelnoᖰၰ zamkniᆐcia, lakierowane proszkowo na kolor obudowy, w której bᆐdၐ zamontowane
2.3. Deklaracja zgodnoᖰci
Do kaៀdej partii materiaᐠów powinno zostaၰ wystawione przez producenta zaᖰwiadczenie o jakoᖰci wyrobów. Zaᖰwiadczenie to 
winno zawieraၰ charakterystykᆐ materiaᐠu, zastosowane skᐠadniki, wyniki badaᑀ kontrolnych wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badaᑀ; wyniki badaᑀ dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano danၐ partiᆐ materiaᐠu.
3. SPRZᆀT
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
3.2.Wymagania szczegóᐠowe
Wykonawca powinien dysponowaၰ nastᆐpujၐcym sprzᆐtem:
• ᖰrodki transportu do przewozu materiaᐠów,
• betoniarki do przygotowania zapraw,
• agregat tynkarski
• drobny sprzᆐt pomocniczy do montaៀu stolarki i ᖰlusarki
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
4.1. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠy moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone materiaᐠy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpᐠywem czynników 
atmosferycznych.
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5.     WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
5.2. Wymagania szczegóᐠowe
5.2.1. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych wykoᑀczonych gᐠadziၐ gipsowၐ
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych naroៀnikowych. Naleៀy 
zastosowaၰ aluminiowe listwy i kၐtowniki perforowane.
Tynki naleៀy wykonywaၰ po zakoᑀczeniu wszystkich robót, których póហniejsze wykonywanie mogᐠoby spowodowaၰ uszkodzenia tynków. 
Zaleca siᆐ wykonywanie robót w temp. od+5 do +25oC i pod warunkiem, iៀ w ciၐgu doby nie nastၐpi spadek temp. poniៀej 0°C. W 
przypadku, gdy warunek ten nie moៀe byၰ speᐠniony naleៀy stosowaၰ ᖰrodki ochronne, jak przy wykonywaniu robót w warunkach 
zimowych. Jeៀeli temperatura jest wyៀsza niៀ +25oC naleៀy tynki chroniၰ przed bezpoᖰrednim nasᐠonecznieniem i zwilៀaၰ wodၐ (min. w 
ciၐgu pierwszych 3 dni).
Bezpoᖰrednio przed tynkowaniem naleៀy przygotowaၰ podᐠoៀe : oczyᖰciၰ z kurzu szczotkami oraz usunၐၰ ewentualne plamy z rdzy i
substancji tᐠustych, a nastᆐpnie obficie zmyၰ wodၐ.
Pierwszၐ warstwᆐ tynku – obrzutkᆐ, naleៀy wykonaၰ z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadajၐcej 10 - 12 cm 
zagᐠᆐbienia stoៀka pomiarowego. Gruboᖰၰ obrzutki powinna wynosiၰ 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodၐ 
naleៀy wykonaၰ drugၐ warstwᆐ tynku – narzut o gruboᖰci 
8 – 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagᐠᆐbienia stoៀka pomiarowego. Po naniesieniu narzutu nastᆐpuje równanie go za 
pomocၐ ᐠaty. Nastᆐpnie naleៀy naᐠoៀyၰ gᐠadហ gipsowၐ. Zacieranie gᐠadzi, poᐠၐczone ze zwilៀeniem powierzchni naleៀy rozpoczၐၰ wtedy, 
gdy gips zacznie wiၐzaၰ. 
Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejၐcych naleៀy naprawiၰ przez uzupeᐠnienie zaprawၐ tynkowၐ, a nastᆐpnie wykonaၰ przecierkᆐ z 
gᐠadzi gipsowej. Niewielkie nierównoᖰci naleៀy usuwaၰ przez szpachlowanie zaczynem (wgᐠᆐbienia) lub za pomocၐ cyklinowania 
(wypukᐠoᖰci), lekko zwilៀajၐc wodၐ powierzchniᆐ przed jego naprawၐ.
5.2.2. Wykonanie okᐠadzin z pᐠyt gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszanych
Sufity podwieszane i obudowy w pomieszczeniach wykonaၰ z pojedynczej pᐠyty GKB na stelaៀu metalowym systemowym 
mocowanym do stropu. W wᆐzᐠach sanitarnych naleៀy stosowaၰ pᐠyty wodoodporne. W miejscach lokalizacji wentylatorów 
kanaᐠowych, na pᐠytach sufitu podwieszanego i na ᖰcianach w promieniu okoᐠo 1,5 m wokóᐠ urzၐdzenia uᐠoៀyၰ pᐠyty weᐠny mineralnej 
gruboᖰci 5 cm. W miejscach gdzie potrzebny jest dostᆐp do urzၐdzeᑀ wykonaၰ sufity rozbieralne kasetonowe zgodnie z 
dokumentacjၐ projektowၐ.
W przedsionku poៀarowym wykonaၰ szczelny sufit z pᐠyt o podwyៀszonej odpornoᖰci ogniowej GKF na stelaៀu z listew metalowych 
sufitowych. Do mocowania pᐠyt naleៀy stosowaၰ wkrᆐty stalowe. Fugi naleៀy dokᐠadnie wypeᐠniၰ, a widoczne czᆐᖰci mocowania 
zaszpachlowaၰ. Wymagana odpornoᖰၰ ogniowa sufitu – EI 60.
W sufitach nierozbieralnych, w miejscach dostᆐpu do zaworów i rewizji naleៀy wykonaၰ drzwiczki rewizyjne o wielkoᖰciach 
zapewniajၐcych swobodny dostᆐp. 
Sufity i obudowy wykonaၰ po zamontowaniu wszystkich instalacji. 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". Iloᖰၰ wykonanych Robót okreᖰla siᆐ na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegajၐ na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieៀၐco, w miarᆐ postᆐpu Robót, jakoᖰci 
uៀywanych przez Wykonawcᆐ materiaᐠów i zgodnoᖰci wykonywanych Robót z dokumentacjၐ projektowၐ i wymaganiami ST. W 
szczególnoᖰci obejmujၐ:
– badanie dostaw materiaᐠów
– kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania Robót (geometrii i technologii)
– kontrolᆐ poprawnoᖰci wykonania i skutecznoᖰci uszczelnieᑀ
– ocenᆐ estetyki wykonanych robót
Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoᖰci dostarczonych 
przez Wykonawcᆐ dokumentów dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów z wymogami prawa.
7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczၐce obmiaru Robót podano w ST 1.0. - „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkၐ obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru Robót podano w ST 1.0. - „Wymagania ogólne".
8.1. Wymagania szczegóᐠowe
Dopuszczalne odchylenia dla tynków kategorii IV podaje poniៀsza tabela :

odchylenie powierzchni tynku 
od pᐠaszczyzny i odchylenie 
krawᆐdzi od linii prostej

odchylenie powierzchni i krawᆐdzi od kierunku odchylenie przecinajၐcych siᆐ 
pᐠaszczyzn od kၐta przewidzianego 
w dokumentacji

pionowego poziomego

nie wiᆐksze niៀ 2mm i w liczbie 
nie wiᆐkszej niៀ 2 na 2-metrowej 
ᐠacie

nie wiᆐksze niៀ l,5mm na 1m i ogóᐠem nie 
wiᆐcej niៀ 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m 
wys. oraz nie wiᆐcej niៀ 4mm w pom. wyៀszych

nie wiᆐksze niៀ 2mm na 1m i ogóᐠem nie 
wiᆐcej niៀ 3 mm na caᐠej powierzchni miᆐdzy 
przegrodami pionowymi (ᖰciany, belki itp.)

nie wiᆐksze niៀ 2mm na 1m
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9.  PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
Ogólne podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie.
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
– PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoᖰci.
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
– PN-EN 197-1:2002 - Cement - Czᆐᖰၰ 1: Skᐠad, wymagania i kryteria zgodnoᖰci dotyczၐce cementów powszechnego uៀytku
– PN-EN 197-2:2002 - Cement - Czᆐᖰၰ 2: Ocena zgodnoᖰci 
– PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaᐠy, 
– PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania. 
– PN-B-32250 - Materiaᐠy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
– PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
– PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
– P14-B- 19402 - Pᐠyty gipsowe ᖰcienne.
– PN-B-10122 - Roboty okᐠadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
– PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
– PN-B-79405 - Pᐠyty gipsowo- kartonowe.
– Instrukcje stosowania materiaᐠów wydane przez producentów.
– ᖠwiadectwa dopuszczenia materiaᐠów do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaៀnione instytucje.
– „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 

1989 r
MATERIAᐐY POMOCNICZE.

• „Vademecum Budowlane” dziaᐠ „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych"
• „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.  
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ST NR 6.0.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru stolarki budowlanej zwiၐzanej z 
przebudowၐ budynku po poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gryfinie na Zakᐠad opiekuᑀczo-leczniczy
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujၐcych :
• montaៀ okien PCV
• montaៀ nawiewników listwowych w oknach
• montaៀ parapetów wewnᆐtrznych i zewnᆐtrznych
• montaៀ stolarki drzwiowej wewnᆐtrznej
• montaៀ drzwi, okien i ᖰcianek przeszklonych 
• montaៀ pochwytów dla niepeᐠnosprawnych w ᐠazienkach pacjentów
• montaៀ balustrad i porᆐczy przy schodach zewnᆐtrznych i pochylni
• montaៀ rolet przeciwsᐠonecznych
• montaៀ listew ochronnych na ᖰcianach
Niniejszy opis naleៀy rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z czᆐᖰciၐ rysunkowၐ (dokumentacja techniczna) przekazanၐ przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne"
2.  MATERIAᐐY
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
2.1. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania prac objᆐtych niniejszၐ specyfikacjၐ sၐ:
- okna uchylno-rozwierane z profili PCV piᆐciokomorowych w kolorze biaᐠym, wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem okien 
 zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat

– okna i drzwi balkonowe uchylno-rozwierane antywᐠamaniowe, z profili PCV piᆐciokomorowych w kolorze biaᐠym, wykonane i 
oszklone zgodnie z zestawieniem okien zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat

- parapety wewnᆐtrzne z pᐠyt postforming w kolorze biaᐠym, o dᐠugoᖰciach zgodnych z dokumentacjၐ projektowၐ, 
- parapety zewnᆐtrzne z blachy cynkowej powlekanej w kolorze szarym RAL nr 7037
- koᐠki rozporowe do montaៀu stolarki okiennej i parapetów
- nawiewniki listwowe w kolorze biaᐠym z rᆐcznၐ regulacjၐ przepᐠywu powietrza do montaៀu w ramie okiennej okien z PCV, o 

wydajnoᖰci minimum 20 m2/h, np. typ EMF959 + okap ASAM firmy Aereco
- okienko podawcze podnoszone z kuchni do pokoju dziennego, wykonane z profili aluminiowych w kolorze szarym RAL 7037, szklone 

szkᐠem bezpiecznym laminowanym
- rolety przeciwsᐠoneczne w kasetach i z prowadnicami, do montaៀu na skrzydᐠach okiennych, wykonane z materiaᐠów ᐠatwo zmywalnych, 

w kolorach jasnych, zbliៀonych do koloru ᖰcian
- drzwi dwuskrzydᐠowe przeszklone zewnᆐtrzne, z profili aluminiowych w kolorze szarym RAL 7037 izolowanych termicznie, z 

samozamykaczem, szklone szybami termoizolacyjnymi ( U< 1,1 W/m2K, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji 
projektowej 

- ᖰcianka przeszklona z drzwiami dwuskrzydᐠowymi, z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7037, 
szklona do wysokoᖰci 2,0 m nad posadzkၐ szkᐠem bezpiecznym laminowanym, wyៀej szkᐠo zwykᐠe, wykonana zgodnie z zestawieniem w 
dokumentacji projektowej

- drzwi jednoskrzydᐠowe przeszklone o odpornoᖰci ogniowej EI 30, z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary 
RAL 7037, wykonane zgodnie z zestawieniem w dokumentacji projektowej

- drzwi jednoskrzydᐠowe zewnᆐtrzne, peᐠne stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary RAL 7037 izolowane termicznie, z 
samozamykaczem, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej 

- oᖰcieៀnice stalowe „kၐtowe duៀe” lakierowane proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7037 firmy PORTA KMI POLAND, do ᖰcian o gruboᖰci 
do 18 cm – obejmujၐce ( rozszerzone ), do ᖰcian grubszych – naroៀne

- skrzydᐠa drzwiowe wewnၐtrzlokalowe przylgowe pᐠaskie, wypeᐠnione pᐠytၐ wiórowၐ otworowၐ, usztywnionၐ wewnᆐtrznym ramiakiem, z 
poszyciem z pᐠyty HDF, wykoᑀczone laminatem CPL 0,2 mm firmy PORTA KMI POLAND w kolorze jasnoszarym, wedᐠug zestawienia w 
dokumentacji projektowej 

- drzwi o odpornoᖰci ogniowej EI 30, pᐠaskie, wykoᑀczone laminatem CPL w kolorze jasnoszarym, w komplecie z oᖰcieៀnicၐ metalowၐ, 
lakierowanၐ na kolor jasnoszary RAL 7037, firmy PORTA KMI POLAND

- samozamykacze szynowe do drzwi jednoskrzydᐠowych o odpornoᖰci ogniowej EI 30. w kolorze srebrnym firmy GEZE
- kratki wentylacyjne do drzwi w kolorze drzwi
- klamki z szyldami metalowe w kolorze srebrnym
- koᐠki rozporowe do montaៀu stolarki drzwiowej
- pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniajၐca ognia, do uszczelnieᑀ
- silikon do uszczelnieᑀ
- pochwyty dla osób niepeᐠnosprawnych w kolorze biaᐠym: 2 pochwyty umywalkowe staᐠe dᐠugoᖰci 60 cm, 1 pochwyt WC uchylny dᐠugoᖰci 
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75 cm, 1 pochwyt WC staᐠy dᐠugoᖰci 75 cm, 1 pochwyt do natrysku, kၐtowy z uchylnym siedziskiem, 9 pochwytów staᐠych prostych
poziomych dᐠugoᖰci 50 cm

- ᖰruby do mocowania pochwytów
- balustrady i pochwyty stalowe zewnᆐtrzne, lakierowane proszkowo na kolor szary RAL 7037, wykonane zgodnie z dokumentacjၐ 

projektowၐ 
- koᐠki rozporowe do podᐠoៀy betonowych i wkrᆐty z ozdobnymi ᐠbami do mocowania balustrad
- odbojnica z rury prostokၐtnej, lakierowana proszkowo na kolor szary RAL 7036, do zamocowania na ᖰcianie wzdᐠuៀ pochylni
- koᐠki rozporowe do i wkrᆐty do mocowania porᆐczy i odbojnicy
- listwy ochronne z tworzywa sztucznego Acrovyn firmy C/S Polska – typ TP 200
- taᖰma dwustronna do klejenia listew ochronnych
2.3. Deklaracja zgodnoᖰci
Do kaៀdej partii materiaᐠów powinno zostaၰ wystawione przez producenta zaᖰwiadczenie o jakoᖰci wyrobów. Zaᖰwiadczenie to 
winno zawieraၰ charakterystykᆐ materiaᐠu, zastosowane skᐠadniki, wyniki badaᑀ kontrolnych wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badaᑀ; wyniki badaᑀ dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano danၐ partiᆐ materiaᐠu.
3. SPRZᆀT
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
3.1.  Wymagania szczegóᐠowe
Wykonawca powinien dysponowaၰ nastᆐpujၐcym sprzᆐtem:
– ᖰrodki transportu do przewozu materiaᐠów,
– drobny sprzᆐt pomocniczy do montaៀu stolarki i ᖰlusarki
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
4.1. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠy moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone materiaᐠy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpᐠywem czynników 
atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
5.2. Wymagania szczególne
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej okien i drzwi przeszklonych, naleៀy sprawdziၰ na budowie wymiary 
oᖰcieៀy w przegrodach budowlanych. Ewentualne niezgodnoᖰci wymiarów naleៀy zgᐠosiၰ Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacjၐ 
wyrobów. W takim wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosownၐ decyzjᆐ. W przypadku stwierdzenia wad i 
zabrudzeᑀ w wykonaniu oᖰcieៀy, naleៀy je naprawiၰ i oczyᖰciၰ.
Stolarkᆐ i ᖰlusarkᆐ, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposaៀeniem, malowaniem itp.) naleៀy przygotowaၰ 
fabrycznie. Gotowy wyrób naleៀy oznaczyၰ w sposób czytelny dla prawidᐠowego montaៀu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje siᆐ 
odrᆐbnie.
Elementy mobilne ( rozwieralne lub przesuwne ) powinny byၰ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym 
powstawaniem zwisów. Naroៀniki naleៀy zabezpieczyၰ pᐠytၐ pilᖰniowၐ lub grubym kartonem. Caᐠy element naleៀy owinၐၰ foliၐ 
ochronnၐ.
5.3. Zakres wykonania Robót
5.3.1. Montaៀ stolarki okiennej i parapetów
Okna naleៀy wstawiၰ na podkᐠadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (oᖰcieៀa), ustawiၰ w pionie i poziomie (w trzech 
pᐠaszczyznach) i zamocowaၰ. Dopuszczalne odchylenie oᖰcieៀnic od pionu i poziomu nie moៀe byၰ wiᆐksze niៀ 2mm. Zamocowania 
oᖰcieៀnic naleៀy dokonaၰ za pomocၐ ᐠၐczników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocၐ gwoហdzi poprzez 
oᖰcieៀnice do oᖰcieៀy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbᆐ punktów do mocowania naleៀy tak dobraၰ aby zapewniၰ wymaganၐ 
stabilnoᖰၰ i trwaᐠoᖰၰ. Po zamontowaniu naleៀy sprawdziၰ wypoziomowanie i prawidᐠowoᖰၰ dziaᐠania skrzydeᐠ przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydᐠa powinny otwieraၰ siᆐ swobodnie, ale pozostawaၰ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziaᐠaၰ bez 
zahamowaᑀ i przy zamykaniu dociskaၰ skrzydᐠa do oᖰcieៀnicy. Otwieranie powinno odbywaၰ siᆐ do wewnၐtrz pomieszczeᑀ. 
Okna, po ostatecznym osadzeniu naleៀy wyposaៀyၰ w klamki i pozostaᐠy osprzᆐt, i zamknၐၰ.
Parapety wewnᆐtrzne naleៀy osadziၰ, tak aby lekko zachodziᐠy pod oᖰcieៀnicᆐ, wypoziomowaၰ i zamocowaၰ tak, aby wystawaᐠy na boki 
po okoᐠo 2 cm poza ᖰwiatᐠo wykoᑀczonego otworu i 3 cm poza lico wykoᑀczonej ᖰciany. Parapety domierzaၰ i docinaၰ na budowie.
Parapety zewnᆐtrzne montowaၰ po wykonaniu docieplenia ᖰcian.
5.3.2. Montaៀ stolarki drzwiowej, drzwi i ᖰcianek przeszklonych
Oᖰcieៀnice naleៀy osadziၰ na podkᐠadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (oᖰcieៀa), ustawiၰ w pionie i poziomie (w 
trzech pᐠaszczyznach) i zamocowaၰ. Dopuszczalne odchylenie oᖰcieៀnic od pionu i poziomu nie moៀe byၰ wiᆐksze niៀ 2 mm. 
Zamocowania oᖰcieៀnic naleៀy dokonaၰ za pomocၐ ᐠၐczników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocၐ 
gwoហdzi poprzez oᖰcieៀnice do oᖰcieៀy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbᆐ punktów do mocowania naleៀy tak dobraၰ aby 
zapewniၰ wymaganၐ stabilnoᖰၰ i trwaᐠoᖰၰ. Po zamontowaniu naleៀy sprawdziၰ wypoziomowanie i prawidᐠowoᖰၰ dziaᐠania skrzydeᐠ przy 
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydᐠa powinny otwieraၰ siᆐ swobodnie, ale pozostawaၰ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia 
powinny dziaᐠaၰ bez zahamowaᑀ i przy zamykaniu dociskaၰ skrzydᐠa do oᖰcieៀnicy. Otwieranie zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ. 
Szczeliny pomiᆐdzy oᖰcieៀnicami, a oᖰcieៀami naleៀy dokᐠadnie wypeᐠniၰ piankၐ poliuretanowၐ. Po osadzeniu skrzydeᐠ naleៀy 
przeprowadziၰ ich regulacjᆐ. Na koniec zamontowaၰ klamki, zamki i pozostaᐠy osprzᆐt.
Drzwi aluminiowe montowaၰ analogicznie po wykoᑀczeniu ᖰcian i posadzek oraz po wytrasowaniu sufitów podwieszanych. Drzwi 
mocowaၰ do ᖰcian, podᐠóg i stropów.
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5.3.3. Montaៀ pochwytów dla niepeᐠnosprawnych, listew ochronnych, balustrad i porᆐczy zewnᆐtrznych
Pochwyty montowaၰ zgodnie z dokumentacjၐ technicznၐ ( tom architektura ) i wytycznymi producentów. Pochwyty przy umywalkach i natryskach 
montowaၰ na wysokoᖰci 87 cm, przy misce ustᆐpowej na wysokoᖰci 70 cm nad posadzkၐ
Sᐠupki balustrad mocowaၰ do betonowych pᐠyt schodów i pochylni. Porᆐcze ᖰcienne i odbojnicᆐ dolnၐ mocowaၰ za pomocၐ ᐠၐczników dystansowych 
bezpoᖰrednio do ᖰciany budynku – przez pᐠyty styropianowe.
Listwy ochronne naleៀy montowac po wykoᑀczeniu ᖰcian i posadzek. Listwy mocowaၰ do ᖰcian za pomocၐ taᖰmy dwustronnej na wysokoᖰciach 
okreᖰlonych w dokumentacji projektowej. Dᐠugoᖰci listew domierzaၰ i docinaၰ na budowie.
5.3.4. Montaៀ rolet
Rolety przeciwsᐠoneczne w oknach osadziၰ na skrzydᐠach okiennych. Rolety zamontowaၰ po wykonaniu wszystkich prac budowlanych i 
wykoᑀczeniowych.
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". Iloᖰၰ wykonanych Robót okreᖰla siᆐ na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegajၐ na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieៀၐco, w miarᆐ postᆐpu Robót, jakoᖰci 
uៀywanych przez Wykonawcᆐ materiaᐠów i zgodnoᖰci wykonywanych Robót z dokumentacjၐ projektowၐ i wymaganiami ST. W 
szczególnoᖰci obejmujၐ:
– badanie dostaw materiaᐠów
– kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci osadzania elementów (geometrii i technologii)
– kontrolᆐ poprawnoᖰci funkcjonowania ruchomych elementów
– kontrolᆐ poprawnoᖰci wykonania i skutecznoᖰci uszczelnieᑀ,
– kontrolᆐ poprawnoᖰci funkcjonowania mechanizmów
– ocenᆐ estetyki wykonanych robót
Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoᖰci dostarczonych 
przez Wykonawcᆐ dokumentów dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczၐce obmiaru Robót podano w ST 1.0. - „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkၐ obmiaru jest:
– metr kwadratowy [m2] w przypadku montaៀu stolarki drzwiowej i ᖰcianek aluminiowych,
– metr bieៀၐcy [m] w przypadku montaៀu porᆐczy i listew ochronnych
8.     ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru Robót podano w ST 1.0. - „Wymagania ogólne".
9.     PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
Ogólne podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie.
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA
– Instrukcje stosowania materiaᐠów i montaៀu urzၐdzeᑀ wydane przez producentów.
– ᖠwiadectwa dopuszczenia materiaᐠów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne 
upowaៀnione instytucje.
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
- PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Zᐠၐcza klinowe Wymagania i badania
- PN-EN 107:2002U - Metody badaᑀ okien - Badania mechaniczne
- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wᐠaᖰciwoᖰci mechanicznych - Obciၐៀenie pionowe, zwichrowanie i siᐠy operacyjne
- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ᖰcienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogólne wymagania i 

badania
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagaᑀ wytrzymaᐠoᖰciowych,
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpᐠyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,
- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badaᑀ odpornoᖰci na wᐠamanie Obciၐៀenia statyczne prostopadᐠe i równolegᐠe do pᐠaszczyzny 

skrzydᐠa,
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornoᖰci na obciၐៀenie pionowe
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymaᐠoᖰci na skrᆐcanie statyczne
- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
- PN-EN 130:1998 - Metody badaᑀ drzwi Badanie sztywnoᖰci skrzydeᐠ drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornoᖰၰ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnoᖰၰ – Klasyfikacja
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnoᖰၰ - Metoda badania
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnoᖰၰ powietrza – Klasyfikacja
- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnoᖰၰ powietrza - Metoda badania
- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-EN 12046-2:2001 - Siᐠy operacyjne - Metoda badania - Czᆐᖰၰ 2: Drzwi
- PN-EN 951:2000 - Skrzydᐠa drzwiowe - Metoda pomiaru wysokoᖰci, szerokoᖰci, gruboᖰci i prostokၐtnoᖰၰ
- PN-EN 950:2000 - Skrzydᐠa drzwiowe - Oznaczanie odpornoᖰci na uderzenie ciaᐠem twardym
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- PN-EN 1530:2001 - Skrzydᐠa drzwiowe - Pᐠaskoᖰၰ ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji
- PN-EN 952:2000 - Skrzydᐠa drzwiowe - Pᐠaskoᖰၰ ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru
- PN-EN 1529:2001 - Skrzydᐠa drzwiowe - Wysokoᖰၰ szerokoᖰၰ gruboᖰၰ i prostokၐtnoᖰၰ - Klasy tolerancji
- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornoᖰci na obciၐៀenia statyczne dziaᐠajၐce prostopadle do pᐠaszczyzny 

skrzydᐠa, 
- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gaᐠki, uchwyty i tarcze. Tulejki ᐠoៀyskowe, podkᐠadki i nakrᆐtki koᐠpakowe.
- Wzornik kolorów RAL
- „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 

1989 r
MATERIAᐐY POMOCNICZE.

• „Vademecum Budowlane” dziaᐠ „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych"
• „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.  
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ST NR 6.0.3. 
KᐐADZENIE I WYKᐐADANIE PODᐐÓG, ᖠCIAN I TAPETOWANIE ᖠCIAN
1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót wykoᑀczeniowych podᐠóg i ᖰcian 
zwiၐzanych z przebudowၐ budynku po poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gryfinie na Zakᐠad opiekuᑀczo-leczniczy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujၐcych :
- wykonanie podestów drewnianych w salach rozpraw
- naprawa istniejၐcych podᐠoៀy betonowych 
- wykonanie izolacji wodoszczelnej w projektowanych wᆐzᐠach sanitarnych
- wykonanie posadzek z wykᐠadzin PCV
- wykonanie okᐠadzin ᖰcian z pᐠytek ceramicznych
- wykonanie wycieraczek wewnၐtrz i na zewnၐtrz budynku
- wykonanie nawierzchni zewnᆐtrznych z pᐠyt chodnikowych ( chodniki, schody i pochylnia ) 
- wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej
- wykonanie opaski wokóᐠ budynku z pᐠyt chodnikowych
- wykonanie fragmentów nawierzchni zielonych
Niniejszy opis naleៀy rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z czᆐᖰciၐ rysunkowၐ (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 
2.  MATERIAᐐY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
2.2. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania prac objᆐtych niniejszၐ specyfikacjၐ sၐ:
- zaprawa wyrównawcza, o przyczepnoᖰci do podᐠoៀa nie mniejszej niៀ 2 Mpa 
- zaprawa cementowa do wykonania i uzupeᐠnienia podkᐠadów pod posadzki
- pᐠynna folia do izolacji wodoszczelnych, np. Saniflex firmy Schomburg
- taᖰma uszczelniajၐca do naroៀników
- glazura - pᐠytki o wymiarach 20x20cm do 20x25cm w kolorze jasnym, póᐠmat, gatunek I
- zaprawa klejowa do pᐠytek elastyczna modyfikowana polimerami, wodoodporna, o zwiᆐkszonej przyczepnoᖰci do podᐠoៀa
- zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyៀszonej elastycznoᖰci w kolorze zbliៀonym do koloru pᐠytek, rodzaj zaprawy dostosowaၰ 

do szerokoᖰci fugi
- silikon do fugowania naroៀników w kolorze fugi – rozciၐgalnoᖰၰ ≥ 20%
- listwy wykoᑀczeniowe z PCV do glazury w kolorze zbliៀonym do koloru pᐠytek
- zaprawa samopoziomujၐca, o przyczepnoᖰci do podᐠoៀa nie mniejszej niៀ 2 Mpa 
- wykᐠadzina rulonowa PCV Tarkett Eminent - homogeniczna antyelektrostatyczna, przeciwpoᖰlizgowa, trudnozapalna, o gruboᖰci min. 

2,0 mm; z grupy ᖰcieralnoᖰci 34. Wykᐠadzina powinna byၰ odporna na ᖰcieranie, dziaᐠanie promieni UV i ᖰrodków dezynfekcyjnych, 
gwarancja minimum 10 lat, posiadajၐca wᐠaᖰciwoᖰci biostatyczne

- sznur do spawania wykᐠadzin PCV podᐠogowych w kolorze wykᐠadziny
- klej do wykᐠadzin PCV 
- listwy wykoᑀczeniowe do dylatacji i ᐠၐczenia róៀnych rodzajów posadzek, aluminiowe w kolorze srebrnym
- pᐠyty chodnikowe betonowe o wymiarach 40×40×6 cm, wykoᑀczone grysem kamiennym w kolorze szaroៀóᐠtym
- wycieraczki zewnᆐtrzne o wymiarach 40×60 cm z blachy stalowej ocynkowanej do montaៀu w pᐠytach chodnikowych
- mata wejᖰciowa z profili aluminiowych z systemem wkᐠadek zatrzymujၐcych brud
- tynk kamienny REVADRESS firmy Schomburg w kolorze szarym nr LG 20
- cement portlandzki zwykᐠy bez dodatków 35
- piasek 
- podsypka piaskowo-cementowa
- kostka betonowa typu POLBRUK w kolorze szarym gruboᖰၰ 8 cm
- obrzeៀa betonowe w kolorze szarym
- krawᆐៀniki betonowe drogowe 15×30×100 cm w kolorze szarym
- czarnoziem 
- trawa, krzewy zimozielone, zieleᑀ niska
2.3. Deklaracja zgodnoᖰci
Do kaៀdej partii materiaᐠów powinno zostaၰ wystawione przez producenta zaᖰwiadczenie o jakoᖰci wyrobów. Zaᖰwiadczenie to 
winno zawieraၰ charakterystykᆐ materiaᐠu, zastosowane skᐠadniki, wyniki badaᑀ kontrolnych wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badaᑀ; wyniki badaᑀ dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano danၐ partiᆐ materiaᐠu.
3. SPRZᆀT
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
3.1. Wymagania szczegóᐠowe
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Wykonawca powinien dysponowaၰ nastᆐpujၐcym sprzᆐtem:
– ᖰrodki transportu do przewozu materiaᐠów

– zestaw do piaskowania zagᆐszczarka do warstw nasypowych
– wibrator do zagᆐszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podᐠoៀa

– wyciၐg budowlany lub winda do transportu pionowego,
– sprzᆐt do ukᐠadania i spawania wykᐠadzin PCV
– drobny sprzᆐt pomocniczy 
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
4.1. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠy moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone materiaᐠy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpᐠywem czynników 
atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
5.1. Zakres wykonania Robót
5.1.1. Naprawa istniejၐcych podᐠoៀy betonowych
Istniejၐce podᐠoៀa po usuniᆐciu wierzchnich warstw posadzkowych naleៀy wyremontowaၰ, spᆐkania powiᆐkszyၰ i wypeᐠniၰ zaprawၐ 
naprawczၐ do betonu. W pomieszczeniach w których wyburzane bᆐdၐ ᖰciany i istnieje duៀe prawdopodobieᑀstwo wystᆐpowania 
duៀych nierównoᖰci, czᆐᖰၰ lub caᐠoᖰၰ podkᐠadu betonowego naleៀy skuၰ i wykonaၰ nowe, równe podᐠoៀa. Niewielkie nierównoᖰci naleៀy 
zniwelowaၰ za pomocၐ zaprawy wyrównujၐcej. 
5.1.2. Izolacja wodoszczelna
W posadzkach pomieszczeᑀ wᆐzᐠów sanitarnych naleៀy wykonaၰ izolacjᆐ wodoszczelnၐ w postaci „folii w pᐠynie" o min. gruboᖰci 
warstwy 2 mm. Naroៀniki zabezpieczyၰ taᖰmami uszczelniajၐcymi. Powierzchnia pod izolacjᆐ powinna byၰ równa, czysta i odpylona i 
zagruntowana zgodnie z wytycznymi producenta. 
5.1.4. Posadzki rulonowe– wykᐠadzina PCV
Przed poᐠoៀeniem wykᐠadzin podᐠoៀe naleៀy wyrównaၰ zaprawၐ samopoziomujၐcၐ. Zaprawᆐ samopoziomujၐca wylewaၰ na podᐠoៀe 
pozbawione zanieczyszczeᑀ i wolne od pyᐠu i mleka cementowego. Technologia ukᐠadania zaprawy musi byၰ zgodna z zaleceniami jej 
producenta. 
Podᐠoៀe pod wykᐠadziny powinno byၰ mocne, równe i suche ( wilgotnoᖰၰ max. 2,5% badana metodၐ CM ). Przed przystၐpieniem do 
montaៀu luហno rozᐠoៀone arkusze wykᐠadziny PCV powinny pozostaၰ przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 17°C, w celu 
dopasowania do podᐠoៀa. Wykᐠadzinᆐ naleៀy kleiၰ do podᐠoៀa na caᐠej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wykᐠadziny. 
Styki sၐsiednich pasm ᐠၐczyၰ za pomocၐ sznura spawalniczego, spawy wyrównaၰ w pᐠaszczyហnie posadzki.
ᖠciany przy posadzkach wykoᑀczyၰ przez wywiniᆐcie wykᐠadziny PCV na ᖰciany na wysokoᖰၰ 8 cm. 
5.1.6.  Okᐠadzina ᖰcian z glazury
Pᐠytki ukᐠadaၰ na oczyszczonych ᖰcianach, na zaprawie klejowej, nanoszonej zၐbkowana szpachlၐ. Pᐠytki o ksztaᐠcie prostokၐtnym 
naleៀy ukᐠadaၰ horyzontalnie. W trakcie ukᐠadania pᐠytek montowaၰ listwy wykoᑀczeniowe z profili PCV, przeznaczonych do 
krawᆐdzi wypukᐠych i wieᑀczၐcych. Fugowanie przeprowadzaၰ po zwiၐzaniu kleju. Uszczelnienia naroៀy wykonaၰ silikonem o 
barwie stosowanej fugi. Pᐠytki naleៀy ukᐠadaၰ od poziomu cokolika z PCV. Okᐠadzinᆐ zakoᑀczyၰ równo z oᖰcieៀnicၐ drzwiowၐ
5.1.7. Parking
Koryta pod krawᆐៀniki wykonaၰ na gᐠᆐbokoᖰၰ 40 cm od planowanego poziomu nawierzchni i wylaၰ ᐠawy fundamentowe z oporem, z 
chudego betonu o szerokoᖰci 35 cm i gruboᖰci 15/30 cm. Krawᆐៀniki betonowe osadziၰ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboᖰci 
5 cm, góra krawᆐៀnika 10 cm powyៀej poziomu nawierzchni. Kostkᆐ betonowၐ naleៀy ukᐠadaၰ na podsypce piaskowo-cementowej. 
5.1.8.  Opaska i chodniki wzdᐠuៀ budynku, wykoᑀczenie schodów zewnᆐtrznych i pochylni
Po wykoᑀczeniu cokoᐠu budynku i rozebraniu rusztowaᑀ naleៀy wykonaၰ wokóᐠ budynku opaskᆐ z pᐠyt chodnikowych betonowych na 
podsypce piaskowej zastabilizowanej cementem. Pᐠyty ukᐠadaၰ ze spadkiem 2% od budynku. Spoiny wypeᐠniၰ zaprawၐ cementowၐ. 
Wzdᐠuៀ ᖰciany zachodniej i poᐠudniowej naleៀy wykonaၰ chodniki z pᐠyt betonowych na podsypce piaskowej zastabilizowanej cementem i 
wykoᑀczyၰ od strony powierzchni zielonych obrzeៀem betonowym. Istniejၐce krawᆐៀniki betonowe pozostawiၰ, ewentualnie wymieniၰ 
uszkodzone fragmenty na nowe.
Projektowane fragmenty nawierzchni zielonych wysypaၰ warstwၐ czarnoziemu i obsiaၰ trawၐ lub obsadziၰ krzewami zimozielonymi i 
zieleniၐ niskၐ.
Schody zewnᆐtrzne i pochylniᆐ przy wejᖰciu do budynku wykoᑀczyၰ nawierzchniၐ z pᐠyt chodnikowych na podbudowie z betonu. 
Podstopnie i ᖰciankᆐ bocznၐ wykoᑀczyၰ tynkiem kamiennym, takim samym jak cokóᐠ budynku. Na podeᖰcie wejᖰciowym w posadzkᆐ 
naleៀy wmontowaၰ wycieraczkᆐ stalowၐ.
6.  KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". Iloᖰၰ wykonanych Robót okreᖰla siᆐ na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
6.1. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegajၐ na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieៀၐco, w miarᆐ postᆐpu Robót, jakoᖰci 
uៀywanych przez Wykonawcᆐ materiaᐠów i zgodnoᖰci wykonywanych Robót z dokumentacjၐ projektowၐ i wymaganiami ST. W 
szczególnoᖰci obejmujၐ:
– badanie dostaw materiaᐠów
– kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania Robót
– ocenᆐ estetyki wykonanych robót
–
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Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego i zgodnoᖰci dostarczonych przez Wykonawcᆐ 
dokumentów dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów z wymogami prawa.
7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce obmiaru Robót podano w ST 1.0. - „Wymagania ogólne".
Jednostkၐ obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]
8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
Ogólne podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST nr 1.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie.
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
– PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
– PN-B-06250 - Beton zwykᐠy.
– PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykᐠe 
- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czᆐᖰၰ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i 
– PN-EN 87 - Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne ᖰcienne i podᐠogowe. Definicje, klasyfikacja, wᐠaᖰciwoᖰci i znakowanie.
– PN-EN 1322 - Kleje do pᐠytek. Definicje i terminologia.
– PN-BN ISO 10545 - Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
– PN-EN 649:2002 – Elastyczne pokrycia podᐠogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podᐠogowe z polichlorku winylu. 

Wymagania
– PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podᐠogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podᐠogowe z polichlorku 

winylu. Wymagania ( Zmiana A1 )
– PN-EN 685:2007 (U) – Elastyczne, wᐠókiennicze i laminowane pokrycia podᐠogowe. Klasyfikacja
– Wzornik posadzek Tarkett Eminent
– Instrukcje stosowania materiaᐠów wydane przez producentów.
– ᖠwiadectwa dopuszczenia materiaᐠów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne 
upowaៀnione instytucje.
– PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
– „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora 

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 

1989 r
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ST NR 6.0.4. ROBOTY MALARSKIE
1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót malarskich wewnᆐtrznych 
zwiၐzanych z przebudowၐ budynku po poradni psychologiczno-pedagogicznej na Zakᐠad opiekuᑀczo-leczniczy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujၐcych :
- malowanie ᖰcian i sufitów farbၐ emulsyjnၐ zmywalnၐ
- malowanie ᖰcian farbၐ lateksowၐ zmywalnၐ
- malowanie ᖰcian farbၐ bakteriobójczၐ
Niniejszy opis naleៀy rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z czᆐᖰciၐ rysunkowၐ (dokumentacja techniczna) przekazanၐ przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 
2.  MATERIAᐐY
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
2.1. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania prac objᆐtych niniejszၐ specyfikacjၐ sၐ:
- farba emulsyjna biaᐠa do wnᆐtrz tworzၐca gᐠadkၐ powᐠokᆐ o mikroporowatej strukturze umoៀliwiajၐcej „oddychanie” ᖰcian, odporna 
 na zmywanie wodၐ z detergentem, odporna na dziaᐠanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjၐca, przyjazna dla 
 ᖰrodowiska
- farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajၐca ᖰcianom „oddychaၰ”, szybko schnၐca, odporna na dziaᐠanie promieni UV, nietoksyczna, 
 niepalna, odporna na ᖰcieranie i dziaᐠanie ᖰrodków dezynfekcyjnych, przyjazna dla ᖰrodowiska – w kolorach jasnych pastelowych
- tapeta z wᐠókna szklanego jako podᐠoៀe wzmacniajၐce pod farbᆐ bakteriobójczၐ
- klej do tapet z wᐠókna szklanego
- farba bakteriobójcza i bakteriostatyczna Biosan Aqua Plus – produkt na bazie dwuskᐠadnikowej wodorozcieᑀczalnej ៀywicy epoksydowej, 
 farba bezrozpuszczalnikowa higieniczna, nietoksyczna, niepalna, odporna na dziaᐠanie ᖰrodków dezynfekcyjnych, przyjazna dla 
 ᖰrodowiska – w kolorach jasnych pastelowych
- silikon Biosan Sealent – bezrozpuszczalnikowa elastyczna pasta oparta na dyspersjach akrylowych do uszczelniania, wodoodporna, o 
 dobrej przyczepnoᖰci do podᐠoៀa
2.2. Deklaracja zgodnoᖰci
Do kaៀdej partii materiaᐠów powinno zostaၰ wystawione przez producenta zaᖰwiadczenie o jakoᖰci wyrobów. Zaᖰwiadczenie to 
winno zawieraၰ charakterystykᆐ materiaᐠu, zastosowane skᐠadniki, wyniki badaᑀ kontrolnych wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badaᑀ; wyniki badaᑀ dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano danၐ partiᆐ materiaᐠu.
3. SPRZᆀT
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
3.1.Wymagania szczegóᐠowe
Wykonawca powinien dysponowaၰ nastᆐpujၐcym sprzᆐtem:
– ᖰrodki transportu do przewozu materiaᐠów
– sprzᆐt do wykonywania prac malarskich
– drobny sprzᆐt pomocniczy 
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
4.1. Wymagania szczegóᐠowe
Farby naleៀy transportowaၰ i przechowywaၰ w opakowaniach zamkniᆐtych w temperaturze od 5°C do 25°C,
skᐠadowaၰ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
5.1. Wymagania szczególne
Prace malarskie naleៀy wykonywaၰ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów farb. 
Przed przystၐpieniem do prac malarskich naleៀy sprawdziၰ przygotowanie podᐠoៀy - muszၐ byၰ równe, wolne od pyᐠu i zanieczyszczeᑀ. 
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe moៀna malowaၰ po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji naleៀy 
odpowiednio przygotowaၰ, to jest usunၐၰ ᐠuszczၐce siᆐ warstwy farby, odpyliၰ na sucho i zmyၰ wodၐ z dodatkiem detergentów, a nastᆐpnie 
spᐠukaၰ czystၐ wodၐ. Drobne nierównoᖰci uzupeᐠniၰ szpachlówkၐ wodorozcieᑀczalnၐ. Farb nie naleៀy mieszaၰ z wapnem oraz nanosiၰ na 
powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Naleៀy wytrasowaၰ pᐠaszczyzny do malowania i zabezpieczyၰ pᐠaszczyzny sၐsiednie taᖰmami i foliၐ malarskၐ. Przed uៀyciem farbᆐ
dokᐠadnie wymieszaၰ. Farby nanosiၰ waᐠkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwóch warstwach ( nastᆐpnၐ warstwᆐ 
farby moៀna nanosiၰ po 3 godzinach ) aៀ do osiၐgniᆐcia wymaganej gruboᖰci powᐠok.
Po zakoᑀczeniu prac malarskich naleៀy osadziၰ w ᖰcianach i sufitach kratki wentylacyjne.
5.2. Malowanie farbami bakteriobójczymi
Przed malowaniem naleៀy wzmocniၰ istniejၐce tynki przez przyklejenie tapety z wᐠókna szklanego. ᖠciany przed malowaniem powinny byၰ 
umyte i odtᐠuszczone preparatem ND14 – podᐠoៀe musi byၰ suche, czyste, wolne od wilgoci i wystarczajၐco zwarte. Dla uzyskania 
optymalnych wyników malowania wilgotnoᖰၰ wzglᆐdna powietrza powinna byၰ poniៀej 80%. Przed malowaniem farbᆐ dokᐠadnie wymieszaၰ 



35

dla uzyskania jednorodnoᖰci. ᖠciany zagruntowaၰ farbၐ Biosan Aqua Plus rozcieᑀczonၐ za pomocၐ 15% ᖰwieៀej wody, a nastᆐpnie 
malowaၰ dwiema warstwami Biosan Aqua Plus. Wszystkie fugi i szczeliny wypeᐠniၰ uszczelniaczem Biosan Sealent.
6.  KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". Iloᖰၰ wykonanych Robót okreᖰla siᆐ na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
6.1. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegajၐ na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieៀၐco, w miarᆐ postᆐpu Robót, jakoᖰci 
uៀywanych przez Wykonawcᆐ materiaᐠów i zgodnoᖰci wykonywanych Robót z dokumentacjၐ projektowၐ i wymaganiami ST. W 
szczególnoᖰci obejmujၐ:
– badanie dostaw materiaᐠów
– kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania Robót
– ocenᆐ estetyki wykonanych robót
Ponadto kontrolၐ objᆐte zostanie przygotowania podᐠoៀa pod powᐠoki malarskie oraz koᑀcowy efekt prac malarskich. Naniesione 
powᐠoki muszၐ posiadaၰ jednolitၐ barwᆐ (zgodnၐ z kolorystykၐ okreᖰlonၐ w dokumentacji projektowej) i fakturᆐ na caᐠej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest wystᆐpowanie nierównoᖰci powierzchni, zacieków itp.
Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoᖰci dostarczonych 
przez Wykonawcᆐ dokumentów dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów z wymogami prawa.
7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce obmiaru Robót podano w ST nr 1.0. „Wymagania ogólne".
7.1. Jednostka obmiaru
Jednostkၐ obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]
8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
Ogólne podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST nr 1.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie.
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
• PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczၐce wyrobów lakierowych. Terminy ogólne.
• PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieᑀczalnymi farbami emulsyjnymi
• PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powᐠokowe na wewnᆐtrzne ᖰciany i sufity Klasyfikacja
• PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnᆐtrz budynków
• PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowaᑀ wewnᆐtrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne
• Decyzja Ministra Zdrowia nr ZPS-484pb-3410/098 – pozwolenie nr 3410/08 na obrót produktem leczniczym Biosan Aqua Plus
• Instrukcje stosowania materiaᐠów wydane przez producentów.
• ᖠwiadectwa dopuszczenia materiaᐠów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaៀnione instytucje.
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 

1989 r

MATERIAᐐY POMOCNICZE.
• „Vademecum Budowlane” dziaᐠ „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych"

• „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.  
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