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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-technologicznego

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest przebudowa pomieszczen w budynku po poradni psychologiczno-

pedagogicznej, zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 8, na potrzeby zaktadu opiekunczo-
leczniczego szpitala rejonowego w Gryfinie.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe wewnatrz budynku bez zmiany jego bryty i elewacji,

docieplenie $cian i stropodachu oraz przebudowe schoddw wejsciowych i budowe pochylini dla oséb
niepetnosprawnych.

Opracowanie obejmuje rozwigzania funkcjonalne, architektoniczno — budowlane oraz wytyczne

technologiczne dla branz.

2. Podstawa opracowania

Umowa nr 4/2010 z dnia 21.06.2010 r. zawarta pomiedzy Szpitalem Powiatowym w Gryfinie Sp. z 0.0.
i Pracownig Projektowg arch. Grazyny Stojek

Uchwata nr XLVI1/602/02 z dnia 27.06.2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogdlnym
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmujgcej obszar | potozony w rejonie
ul. Lokietka i obszar Il potozony w rejonie ul. Czechostowackie;.

Inwentaryzacja pomieszczen, wykonana przez autoréw opracowania

Koncepcja architektoniczno - technologiczna przebudowy pomieszczen na Zaktad opiekuficzo-
leczniczy, wykonana przez autoréw opracowania w czerwcu 2010 .

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakom
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Charakterystyka obiektu

3.1.

Stan istniejacy
Budynek objety opracowaniem potozony jest w Gryfinie, przy ul. Armii Krajowej 8, na wydzielone;j

dziatce nr 161/1 obreb 5.

Jest to budynek parterowy, przekryty ptaskim dachem, cze$ciowo podpiwniczony.
W budynku do niedawna miescita sie poradnia psychologiczno — pedagogiczna, obecnie

pomieszczenia nie sg uzytkowane.

Budynek posiada dwa wejscia z zewnatrz — wejscie gtowne od strony zachodniej ( wzdtuz drogi )

oraz drugie wejscie od strony potudniowej. Do naroznika potudniowo-zachodniego dobudowana jest
parterowa przybudowka, petnigca niegdys role portierni, obecnie nieuzytkowana. W piwnicy
Zlokalizowana jest kottownia gazowa z niezaleznym wejsciem z zewnatrz od strony wschodniej

Budynek jest podtaczony do miejskiej sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodociggowej

| kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe odprowadzone sg na teren.

W pdtnocnej cze$ci dziatki znajduje sie parking o nawierzchni betonowej, mieszczacy 8

samochodéw ( w tym jedno stanowisko dla osoby niepetnosprawnej ). Wzdtuz zachodniej i potudniowej
$ciany budynku wykonane sg chodniki z ptyt betonowych. Zachodnia granica dziatki przylega do drogi
miejskiej o nawierzchni asfaltowej, od potnocy biegnie ulica Armii Krajowe;j.

Wiascicielem nieruchomosci jest Powiat Gryfinski, Inwestor — Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z

0.0. dysponuje nieruchomo$cig na podstawie zawartej umowy uzyczenia.



3.2. Projektowana funkcja

Planowana przebudowa ma na celu przystosowanie pomieszczen na potrzeby zaktadu opiekunczo-
leczniczego, dziatajgcego w strukturze szpitala rejonowego w Gryfinie. Nowa funkcja jest zgodna
z planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym dla tego terenu.

W ramach Zaktadu zaprojektowano 11 sal chorych ( 2-, 3- i 4-osobowe ) z wkasnymi weztami
sanitarnymi oraz pomieszczenia ogdlne i towarzyszace — pokdj dziennego pobytu, kuchenke oddziatowa,
brudownik, pomieszczenie socjalne personelu z weztem sanitarnym, pomieszczenie porzadkowe,
tazienke pacjentéw ( dostepna dla 0sdb niepetnosprawnych, wyposazong w wozek-wanng ), gabinet
diagnostyczno-zabiegowy ( w ktorym bedg sie odbywaty konsultacje lekarzy specjalistow
i psychologa oraz drobne zabiegi pielegniarskie ) oraz gabinet rehabilitacji i terapii zajeciowej ( zajecia
bedg prowadzone z zachowaniem rozdziatu czasowego ). W czesci Srodkowej — na wprost wejscia do
budynku zaprojektowano dyzurke pielegniarek z otwartym punktem pielegniarskim.

Pozostawiono tylko jedno wejécie do budynku — od strony zachodniej, drugie wejscie ( od potudnia )
przeznaczono do likwidacji. Istniejace przy wejsciu gtbwnym schody zewnetrzne przebudowano i wzdtuz
$ciany budynku zaprojektowano pochylnie, umozliwiajgcg osobom niepetnosprawnym dostep do
budynku. W celu zapewnienia wymaganych dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych wydzielono w czesci
srodkowej przedsionek pozarowy, przylegajacy do wyjScia na zewnatrz budynku.

Zaopatrzenie zaktadu w sprzet i materiaty medyczne, wyw6z odpadéw medycznych — wspdinie ze
szpitalem. Smietnik na odpady komunalne — pojemnik zlokalizowany przy granicy dziatki z ulicg Armii
Krajowej.

3.3. Rozwiazania architektoniczno-przestrzenne

Przebudowa pomieszczen na przychodnie przyszpitalng nie powoduje zmiany
bryty budynku ani jego charakterystycznych parametrow: kubatury, powierzchni zabudowy itp.,
przewiduje jedynie docieplenie budynku i zmiane kolorystyki elewacii.

3.4. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia netto objeta opracowaniem - 385,47 m?
Powierzchnia uzytkowa - 315,85 m2
Powierzchnia komunikaciji ( ruchu) - 69,62 m2
wysoko$¢ kondygnaciji netto - 3,00 m
ilo$¢ tozek - 29+2
zatrudnienie taczne 14 0s6b
zatrudnienie na najliczniejszej zmianie - 6 0sob

4. Opis robot budowlanych

4.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

Wyburzenie cze$ci scian dziatowych i fragmentdw Scian no$nych

Wykucie i powiekszenie otwordw drzwiowych w $cianach no$nych

Wykucie wszystkich oScieznic drzwiowych

Skucie wszystkich oktadzin z ptytek ceramicznych i usunigcie lamperii olejnych
Skucie odpadajacych i zawilgoconych tynkow

Skucie wierzchnich warstw posadzkowych

Demontaz drzwi, starych okien, krat, parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
Demontaz rynien i rur spustowych

Rozbidrka schoddw zewnetrznych przy wejciach do budynku

Rozbidrka fragmentu murowanego komina na dachu

Rozebranie zniszczonych nawierzchni chodnikéw wzdtuz budynku

Zerwanie istniejacego pokrycia papowego

Rozbidrka zadaszenia nad zejsciem do piwnicy

Wyburzenie studzienek przy zsypach i okienku piwnicznym

4



4.2. Projektowane rozwigzania budowlane

W ramach przebudowy wykonane bedg nastepujace roboty budowlane :
- wykonanie nowych $cian dziatowych murowanych
- wykonanie stalowych podciggéw i nadprozy w miejscach wyburzen
- wykonanie nowych schoddw wejéciowych do budynku ( w miejscu starych ) i pochylni dla
niepetnosprawnych
- docieplenie scian budynku metodg lekkg — mokrg
- docieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia
- nowe wykonczenie $cian i posadzek w pomieszczeniach
- wymiana wszystkich drzwi, oScieznic, starych okien i parapetow
- utozenie nowej nawierzchni chodnikow wzdtuz budynku
- wykonanie opaski z ptyt chodnikowych wzdtuz elewacji potnocnej i wschodniej
- zamurowanie zsypow i okienka piwnicznego
- wykonanie nowego zadaszenia schoddw do piwnicy
- wykonanie docieplenia Sciany wewnetrznej i stropu w piwnicy

4.2.1. Sciany dziatowe

- w czesci podpiwniczonej — grubosci 12 cm murowane z bloczkow gazobetonowych, gruboéci 6,5 cm
murowane z cegty dziurawki

- w czesci niepodpiwniczonej — grubosci 12 cm murowane z cegty dziurawki, grubosci 6,5 cm murowane
z cegty petnej na petne spoiny, zbrojone bednarkg co czwartg spoine

- zamurowania w istniejgcych scianach nalezy wykonac z cegty dziurawki, wymagana odpornos¢
ogniowa $cian no$nych — REI 30

4.2.2. Nadproza i podciagi

W miejscach wyburzen zaprojektowano nadproza i podciggi z ksztattownikéw stalowych,
obudowane ptytami GKF w kompletnym systemie ( odpornos¢ ogniowa obudowy El 30 ) do uzyskania
klasy odpornosci ogniowej elementu nosnego R 30.

4.2.3. Schody wejsciowe, pochylnia dla niepetnosprawnych, chodnik, parking

Schody i pochylnie zaprojektowano jako betonowe, zbrojone siatka, wylewane na podbudowie
z gruzobetonu.

Nowe nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano z ptyt chodnikowych betonowych, wykoficzonych
grysem kamiennym na podsypce cementowo — piaskowe;.

Wzdtuz elewacji wschodniej i pétnocnej zaprojektowano opaski z ptyt chodnikowych betonowych,
wykonczonych grysem kamiennym, utozonych ze spadkiem od budynku.

Zaprojektowano wymiane nawierzchni istniejacego parkingu na nowg, wykonang z kostki betonowej
typu polbruk na podsypce piaskowo-cementowe;.

4.2.4. Docieplenie budynku

Zaprojektowano docieplenie Scian metodg lekkg — mokra, wykonang w kompletnym systemie
w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, polegajaca na umocowaniu od strony zewnetrznej
warstwowego uktadu ztozonego z ptyt izolacji termicznej i cienkowarstwowego tynku strukturalnego na
podktadzie z warstwy zaprawy klejowej, zbrojonej siatkg. Jako izolacje termiczng zastosowano ptyty ze
styropianu samogasnacego. Jako wykonczenie elewacji zastosowano tynk mineralny strukturalny
o drobnym uziarnieniu i fakturze baranka malowany farbami silikonowymi.

Zaprojektowano docieplenie stropodachu ptytami STYROTOP - ptytami styropianowymi PS-EFS 20
o grubosci 20 cm, laminowanymi warstwg asfaltowej papy podktadowej wykonanej na welonie lub
tkaninie z widkien szklanych. Przed utozeniem docieplenia nalezy zerwac istniejgce pokrycie dachu,
a istniejace podtoze oczysci¢, wyrdwnac i zaimpregnowac.

Na ptytach STYROTOP nalezy wykona¢ nowe pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej —
podktadowej i wierzchniej z posypka. Istniejace Scianki attykowe nalezy nadmurowac trzema warstwami
cegiet.



Po wykonaniu docieplenia $cian i nowego pokrycia nalezy wykona¢ nowe obrdbki attyki, obrzezy
dachu oraz gzymsow podrynnowych, zwigzane ze zwiekszeniem grubo$ci Scian. Obrébki wykona¢ z
blachy cynkowej. Nastepnie zamontowac rynny i rury spustowe.

4.2.5. Wentylacja

Czes$¢ pomieszczen w budynku obecnie jest podigczona do indywidualnych przewodéw wentylacii
grawitacyjnej, wyprowadzonych nad dach. W projekcie wykorzystano istniejgce przewody dla potrzeb
wykonania nowej wentylacji.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowa o dziataniu
ciggtym. W przedsionku pozarowym zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w ilosci 20 m¥h
na osobe- zaprojektowano za pomocg nawiewnikow listwowych, umieszczonych w gornych ramach
okien

Zaprojektowana wentylacja zapewnia wymagang wymiang powietrza w pomieszczeniach.
Szczegoty w projekcie branzowym.

4.2.6. lzolacje

Izolacje termiczne

- $ciany fundamentowe i cokot — styropian ekstrudowany ( ptyty XPS ) grubosci 10 cm
- Sciany zewnetrzne — ptyty styropianowe PLATINUM $ciana grubosci 12 cm

- stropodach — ptyty styropianowe STYROTOP grubo$ci 20 cm

- Sciana wewnetrzna i strop w piwnicy — styropian grubo$ci 10 cm

Izolacje parochronne
- w stropach nad natryskami wykonac izolacje paroszczelng z folii polietylenowe;.

Izolacje wodoszczelne

- w weztach sanitarnych wykonac izolacje z powtok wodoszczelnych firmy ,Schomburg” - 2 “ Saniflex
( bezposrednio pod wyktadzing PCV ).

- §ciany kabin natryskowych do wysokosci 2,0 m -2~ Saniflex.

- dach — papa termozgrzewalna

Izolacje akustyczne

- wszystkie kanaty wentylacji mechanicznej nalezy przed obudowaniem owing¢é matami z wetny
mineralnej. W miejscach lokalizacji wentylatorow $ciany i sufit w obrebie 1,5 m od wentylatora nalezy
wytozy¢ ptytami z wetny mineralne;.

5. Wykonczenie pomieszczen

5.1. Wykonczenie zewnetrzne

- cokot budynku — tynk kamienny, np. Revadress firmy Schomburg nr LG 20

- $ciany — farba silikonowa piaskowozétta, w katalogu ,Ceresit” Sahara SH 2

- pas $ciany pod okapem — farba silikonowa szara, w katalogu ,Ceresit” Etna ET 3

- ciany kominow - farba silikonowa paskowo zétta, w katalogu ,Ceresit” Sahara SH 2

- czapy kominowe - tynk kamienny, np. Revadress firmy Schomburg nr LG 20

- dach — papa termozgrzewalna z posypka w kolorze szarym

- obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne - blacha powlekana na kolor szary - RAL 7037

- rynny i rury spustowe — system PCV w kolorze szarym RAL 7037 ( np. firmy Marley )

- drzwi wejsciowe do budynku — profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor szary — RAL 7037

- balustrada stalowa schoddw i pochylni — lakierowana na kolor szary RAL 7037

- chodniki, nawierzchnia schoddw i pochylni — ptyty betonowe wykonczone grysem kamiennym w kolorze
z6ttoszarym

- nawierzchnia parkingu — kostka betonowa w kolorze szarym



5.2. Wykonczenie wewnetrzne

5.2.1. Wykonczenie $cian i sufitow
Tynki
- Sciany projektowane —tynk cementowo-wapienny wykorczony gtadzig gipsowq
- Sciany istniejace — tynki sku¢ i wykona¢ nowe lub wyremontowac i doprowadzi¢ do kategorii IV.

Okfadziny scian

- farba zmywalna bakteriobdjcza BIOSAN AQUA PLUS na tapecie z widkna szklanego do petnej
wysokosci — gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- glazura do wysoko$ci opaski drzwiowej ( 2,05 m nad posadzkg ) - wezly sanitarne, pomieszczenie
porzadkowe, kuchenka oddziatowa, brudownik

- fartuchy z glazury do wysokoéci 2,05 m - przy umywalkach w pomieszczeniach nie wytozonych glazurg
lub inng oktadzing wodoszczelng. Szerokosci fartuchdw - w zalezno$ci od potrzeb, minimum 100 cm.

Malowanie

- malowanie $cian farbg lateksowa zmywalng, odporng na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych do petnej
wysokosci — pokoje pacjentow, dyzurka pielegniarek, gabinet terapii i rehabilitacii, szatnia personelu

- malowanie $cian farbg zmywalng, odporng na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne do petne;
wysokosci — przedsionki, korytarze, magazyn

- malowanie farbg emulsyjng — $ciany powyzej glazury, wszystkie sufity.

5.2.2. Posadzki

W projekcie przyjeto wymiang wszystkich posadzek. Nalezy zerwac wierzchnie warstwy
posadzkowe, a istniejgce podtoza — w zaleznosci od ich stanu technicznego — wyremontowac i wyréwnac
lub sku¢ i odtworzyc.

Dla potrzeb nowej funkcji zaprojektowano posadzki z wyktadzin rulonowych PCV trudno zapalnych.
1. Wyktadzina PCV ( pomieszczenia suche )

- wyktadzina PCV klejona do podfoza - 0,5¢cm
- masa samopoziomujaca - 0,5¢cm
- podktad cementowy istniejacy zatarty na gtadko

2. Wykladzina PCV ( pomieszczenia mokre )

- wyktadzina PCV klejona do podfoza - 0,5¢cm
- 2 x Saniflex ( lub rwnowazny )
- masa samopoziomujaca - 0,5¢cm

- podktad cementowy istniejacy zatarty na gtadko

3. Wykifadzina PCV ( nad kottownig )
- wyktadzina PCV klejona do podfoza - 0,5¢cm
- masa samopoziomujaca - 0,5¢cm
- podktad cementowy istniejacy zatarty na gtadko
- strop istniejacy

4. Wyktadzina PCV ( nad pomieszczeniem nieuzytkowym )
- wyktadzina PCV klejona do podtfoza - 0,5¢cm
- masa samopoziomujaca - 0,5¢cm
- podktad cementowy istniejacy zatarty na gtadko
- strop istniejacy
- styropian klejony do stropu -10,0cm



5. Dach

- papa termozgrzewalna z posypka - 0,5¢cm
- papa termozgrzewalna podktadowa - 0,5¢cm
- ptyty styropianowe STYROTOP -20,0cm

- podtoze betonowe istniejace zatarte na gtadko
- pustka powietrzna
- strop zelbetowy kanatowy istniejacy

6. Posadzka pochylni i schodéw zewnetrznych
- ptyty chodnikowe betonowe z posypka - 6,0cm
- ptyta betonowa zbrojona siatkg -10,0cm
- grunt zageszczony uzupetniony gruzem ,pobudowanym” ubitym

7. Daszek nad zejsciem do piwnicy

- papa termozgrzewalna z posypka - 0,5¢cm

- papa termozgrzewalna podktadowa - 0,5¢cm

- ptyta OSB/3 - 2,5¢cm

- konstrukcja drewniana -10,0cm

- ptyta cementowa Aquapanel outdoor - 1,25¢cm
8. Chodnik

- ptyty chodnikowe betonowe z posypka - 6,0cm

- podsypka piaskowa -15,0cm
9. Parking

- kostka betonowa - 8,0cm

- podsypka piaskowo-cementowa -15,0cm

Posadzki na styku pomieszczen nalezy taczy¢ bezprogowo. Wszystkie taczenia wyktadzin PCV nalezy
spawac. Cokoty wysokosci 8 cm nalezy wykonac¢ przez wywinigcie pasow wyktadziny z podtogi na Sciang.

W przedsionku zaprojektowano mate wejsciowg z profili aluminiowych z wktadkami ,zatrzymujacymi
brud”, a na podescie przed wejsciem — wycieraczke stalowa, wkomponowang w ptyty chodnikowe.

5.2.3. Stolarka okienna i nawiewniki powietrza

Wiekszo$¢ okien zostata juz wymieniona na nowe, szczelne, z profili PCV, szklone szybami
zespolonymi termoizolacyjnymi. Dwa pozostate stare okna rowniez przewidziano do wymiany na nowe.

We wszystkich oknach nalezy zamontowa¢ w gornej czesci ramy okiennej listwowe nawiewniki
powietrza o wydajnosci minimum 20 mé/h z reczng regulacjg przeptywu powietrza. llos¢ nawiewnikdw -
49 sztuk, rozmieszczenie pokazano na rysunku nr 4.

Miedzy kuchenkg oddziatowa i pokojem dziennego pobytu zaprojektowano okno podawcze
podnoszone o wymiarach 70 x 120 cm, wykonane z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na
kolor szary RAL 7037. Parapet na wysoko$ci 85 cm nad posadzka ( rowno z blatem kuchennym ).

5.2.4. Parapety

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z ptyty postforming w kolorze biatym, jednostronnie
zaokraglonej, wystajace poza lico wykoriczonej Sciany na okoto 3 cm. W pomieszczeniach
wykonczonych glazurg oScieza okienne wykonczy¢ glazura.

Zestawienie parapetow:
- Pr 1 dtugo$¢ 248 cm, szeroko$¢ 24 cm - 18 sztuk
- Pr 2 dtugos¢ 108 cm, szerokos¢ 24 cm - 7 sztuk
Parapety - obrobki zewnetrzne zaprojektowano z blachy cynkowej powlekane;.

5.2.5. Stolarka drzwiowa

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nowe drzwi o szerokosciach zgodnych z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.
Zaprojektowano drzwi drewniane ptytowe gtadkie laminowane z wypetnieniem z ptyty wiérowej
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otworowej, np. firmy KMI ,Porta”. Zestawienie drzwi na rysunku nr 8.

Oscieznice - stalowe ,katowe duze”, lakierowane proszkowo, np. firmy KMI ,Porta”, do Scian
grubosci 15 cm — poszerzone obejmujgce, do Scian grubszych i do scian grubo$ci 9 cm - standardowe.
Zestawienie oscieznic:

-Kd1- 80 standard - prawe 1 sztuka

-Kd2 - 90 standard -lewe 4 sztuki, prawe 2 sztuki
-Kd3 - 90 poszerzone 13- 18 cm - lewe 5 sztuk, prawe 4 sztuki

- Kd4 - 110 standard -lewe 2 sztuki, prawe 1 sztuka
- Kd5 - 110 poszerzone 13 - 18 cm - lewe 5 sztuk, prawe 3 sztuki

Uwaga: przed zamdwieniem oscieznic poszerzonych nalezy domierzy¢ na budowie grubosci Scian.

W drzwiach do weztow sanitarnych nalezy zamontowac w dolnej czesci skrzydet kratki
wentylacyjne.

Drzwi znajdujgce sie w obrebie wydzielonego w czesci wejsciowej przedsionka pozarowego ( drzwi
do pomieszczen nr 13, 14 i 15 ) zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej El 30 — drewniane gtadkie
laminowane, w komplecie z o$cieznicg stalowg, np. firmy KMI ,Porta” wyposazone w samozamykacze.

5.2.6. Drzwi i Scianki przeszklone

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku zaprojektowano z profili aluminiowych z przektadka,
termiczna lakierowanych proszkowo, szklonych szybami termoizolacyjnymi. Do wysoko$ci minimum 2,0
m nad posadzka nalezy stosowac szkto bezpieczne laminowane. Skrzydto gtéwne drzwi nalezy
wyposazy¢ w samozamykacz.

Scianke wydzielajaca wiatrotap zaprojektowano jako przeszklong z drzwiami dwuskrzydtowymi,
wykonang z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo, szklong do wysokosci minimum 2,0 m nad
posadzka szktem bezpiecznym laminowanym.

Drzwi w korytarzu, wydzielajace przedsionek pozarowy zaprojektowano w klasie odpornosci
ogniowej El 30, przeszklone, wykonane z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo. Drzwi nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze. Zestawienie drzwi i Scianek przeszklonych —narys. nr 8.

5.2.7. Sufity podwieszane i obudowy

W pomieszczeniach, w ktérych pod stropem bedg przebiegaty kanaty wentylacyjne zaprojektowano
sufity podwieszane, wykonane z ptyt gipsowo - kartonowych na stelazu metalowym. Sufity nalezy
wykonac jako szczelne, nierozbieralne. W weztach sanitarnych nalezy stosowa¢ ptyty wodoodporne.

W miejscach lokalizacji wentylatoréw nalezy zamontowa¢ w sufitach klapy rewizyjne. W $rodkowe;j
czesci korytarzy ( z wyjatkiem przedsionka pozarowego ) nalezy wykona¢ pasy sufitu rozbieralnego,
umozliwiajgce dostep do instalacji, biegngcych nad sufitami.

W przedsionku pozarowym zaprojektowano sufit podwieszony szczelny z ptyt GKF w systemie
zapewniajgcym odporno$¢ ogniowg sufitu EI 60. Ostony i obudowy przewoddw elektroenergetycznych
Zlokalizowanych w przedsionku ( z wyjatkiem wykorzystywanych w nim ) muszg posiadac klase
odpornos$ci ogniowej El 60.

Wszystkie instalacje biegnace poza Scianami i sufitami podwieszonymi nalezy obudowac ptytami
GK na stelazu metalowym.

5.2.8. Listwy ochronne i pochwyty dla niepetnosprawnych

W korytarzach zaprojektowano na $cianach podwdjne listwy ochronne—typ TP 200, klejone do
Sciany na wysokosci 40 i 70 cm ( dot listwy ).

W fazience pacjentéw ( nr 07 ) zaprojektowano przy umywalce, misce ustepowej i przy natrysku
pochwyty, utatwiajace pacjentom niepetnosprawnym korzystanie z tych urzadzen. Dodatkowo we
wszystkich fazienkach pacjentow przy natryskach nalezy zamontowa¢ na $cianach pochwyty poziome.
Zestawienie pochwytow — tabela do rys. nr 10 — wyposazenie pomieszczen.

5.2.9. Balustrady

Przy schodach i pochylni przy wejéciu do budynku zaprojektowano balustrade o wysokosci 110 cm,
wykonang z pretdw stalowych spawanych z pochwytami z rur stalowych. Dodatkowo przy pochylni
zaprojektowano obustronne porecze z rur stalowych na wysoko$ci 75 i 90 cm nad posadzka pochylni,
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mocowane z jednej strony do balustrady, a z drugiej — do Sciany budynku. Wszystkie elementy metalowe
malowane proszkowo.
5.2.10. Rolety
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano rolety wewnetrzne, umieszczone w kasetach
mocowanych do skrzydet okiennych. Rolety nalezy wykonac z materiatow tatwo zmywalnych.

6. Instalacje
6.1. Instalacje sanitarne

W projektowanym obiekcie wystepuja nastepujace instalacje sanitarne:
wody zimne;
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii
kanalizacji sanitarnej
centralnego ogrzewania
wentylacji mechanicznej wyciggowej o dziataniu ciggtym
wentylacji grawitacyjnej
hydrantow wewnetrznych 25

6.2. Instalacje elektryczne

W projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace instalacje elektryczne :
o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
gniazd wtykowych
gniazd wtykowych zasilania komputerow
sieci strukturalnej
przyzewowa
zasilania wentylatorow wentylacji mechanicznej
sygnalizacji zajetosci pomieszczen
zasilania lamp bakteriobdjczych
wyréwnawcza
odgromowa

7. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek parterowy, przekryty ptaskim dachem, czesciowo podpiwniczony,

w piwnicach nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Budynek niski - wysoko$¢ okoto 4,50 m

Przeznaczenie budynku: parter - zaktad opiekuficzo-leczniczy, kategoria zagrozenia ludzi - ZL |l
piwnica — kottownia gazowa o mocy 48-53 kW - PM

Klasa odpornosci pozarowej budynku — D

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementéw budynku :

- gtbwna konstrukcja nosna - R30

- stropy - REI30

- ciany zewnetrzne - REI30

- Sciany wewnetrzne no$ne - R30

- §ciany wewnetrzne dziatowe - bez wymagan
- Sciany wydzielajace drogi ewakuacyjne - EI5

- strop i $ciany wydzielajace przedsionek pozarowy - EI60

- konstrukcja dachu - bez wymagan
- przekrycie dachu - bez wymagan

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia.
Wszystkie elementy w budynku ( istniejgce i projektowane ) spetniajg powyzsze wymagania.
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Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o wielkosci zgodnej z wymaganiami z wydzielong pozarowo
kottownig gazowa — Sciany i strop w klasie odpornosci ogniowej El 60..

Do celow ewakuaciji z pomieszczen stuzg poziome drogi ewakuacyjne i wyjscie na zewnatrz budynku
Drogi ewakuacyjne bedg oznakowane i wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

0 natezeniu minimum 1,0 Ix, a w poblizu urzadzen p.poz. 5 Ix, i czasie pracy 1 godz.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami. Aby nie przekroczy¢ maksymalne;
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych ( 10 m ) w cze$ci Srodkowej budynku zaprojektowano przedsionek
pozarowy, wydzielony Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej El 60 i drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany przy wejsciu do budynku
W budynku zaprojektowano hydrant 25, wyposazony w waz potsztywny o dtugo$ci 25 m,
zapewniajacy ochrone catej strefy pozarowej

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm. Jedna
jednostka Srodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3 ) powinna przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni.
Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wejsciu na oddziat

i w korytarzach. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic

0 szeroko$ci co najmniej 1 m.

Dojazd pozarowy do budynku stanowi istniejaca przejazdowa droga gminna o szeroko$ci 4 m,
biegngca wzdtuz dtuzszego boku budynku, w odlegtosci 5 m od niego, o nawierzchni asfaltowej

( minimalny dopuszczalny nacisk na 0§ — 100 kN ). Uktad i potaczenie drogi pozarowej z innymi
drogami zapewnia przejazd pojazdu bez zawracania

Zaopatrzenie budynku w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione bedzie za pomocg
hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego DN 80 i wydajnosci 10 dm?/s przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa, ktory bedzie zlokalizowany na sieci wodociggowej o srednicy 300 mm, biegnacej w ulicy
Armii krajowej, w odlegtosci 31 m od budynku. Hydrant ten bedzie zrealizowany wraz z wymiang
przytacza wodociggowego do budynku wedtug odrebnego opracowania.

8. Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem

01. wiatrotap - 9,32 m2
02. korytarz - 59,43 m?
03. pok¢j dziennego pobytu - 10,99 m2
04. kuchenka oddziatowa - 7,32 m2
05. fazienka personelu - 2,53 m?
06. szatnia — pomieszczenie socjalne personelu z przedsionkiem - 9,83 m2
07. tazienka pacjentow ( dostepna dla 0s6b niepetnosprawnych ) - 10,53 m2
08. przedpokd; - 4,87 m?
09. pokdj 2/3-t6zkowy - 16,81 m2
10. tazienka - 3,91 m?
11. pokoj 3/4-t6zkowy - 23,63 m2
12. gabinet terapii zajeciowej i rehabilitacji - 16,29 m?
12a. pokoj 4-tozkowy z tazienkg - 26,93 m2
13. pokoj 3-tozkowy z tazienkg - 19,57 m?
14. dyzurka pielegniarek - 7,08 m2
15. gabinet diagnostyczno-zabiegowy - 15,93 m?
16. pomieszczenie porzadkowe - 2,37 m?
17. pokoj 4-tozkowy z tazienkg - 25,82 m2
18. brudownik - 5,56 m2
19. poko¢j 3-tozkowy z tazienkg - 26,81 m2
20. pokdj 2-t6zkowy z tazienkq - 18,24 m?
21. pokdj 2-t6zkowy z tazienkq - 19,71 m?
22. pokdj 2-t6zkowy z fazienkq - 15,33 m?
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23. pokdj 4-t6zkowy z fazienkq - 24,29 m2
24. magazyn - 6,37 m2

Powierzchnia opracowania tacznie - 385,47 m2
9. Wytyczne technologiczne

9.1. Wymagania w zakresie rozwigzan budowlanych i wykornczenia wnetrz

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewniac tatwe utrzymanie
kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci
i higieny. Ponadto powinny posiadac¢ atesty i aprobaty ITB i PZH, zezwalajace na stosowanie ich w
obiektach uzytecznosci publiczne;.

Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny by¢ kryte, aby nie stwarza¢ mozliwosci
gromadzenia sig kurzu i brudu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ obudowane i
dodatkowo wyciszone.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ oswietlenie naturalne zgodne
z obowigzujacymi przepisami. W innych pomieszczeniach o$wietlenie naturalne nie jest wymagane.

9.1.1.Tynki, okladziny Scian, malowanie Scian i sufitow, sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac tynki kategorii IV.
W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen nalezy stosowac nastepujace rodzaje
wykonczenia $cian i sufitow :

oktadziny z materiatdbw zmywalnych, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych do
petnej wysokosci — pomieszczenia wymagajace czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki —
gabinet diagnostyczno- zabiegowy
oktadziny z glazury do wysokosci 2,05 m - wezly sanitarne, pomieszczenie porzadkowe, kuchenka,
brudownik
w pomieszczeniach bez oktadzin nalezy wykonac fartuchy z glazury do wysokosci min. 1,60 m przy
umywalkach i zlewozmywakach. Szeroko$ci fartuchow — w zalezno$ci od potrzeb, minimum 100 cm
malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na wycieranie do wysokosci min. 2,05 m -
pomieszczenia narazone na czeste uszkodzenia mechaniczne
malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na dziatanie sSrodkéw dezynfekcyjnych do petnej
wysokosci — pomieszczenia wymagajace okresowej dezynfekcji
malowanie farba emulsyjna - Sciany powyzej oktadziny lub farby zmywalnej oraz sufity we
wszystkich pomieszczeniach
sufity podwieszane - w pomieszczeniach wymagajacych podwyzszonej aseptyki sufity podwieszone
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy szczelnos¢ i gtadko$¢ powierzchni.

9.1.2. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach podtogi powinny by¢ trwate, gtadkie, umoZzliwiajace tatwe
utrzymanie w czystosci. Rozne rodzaje posadzek nalezy taczy¢ bezprogowo.

Posadzki ciepte, tatwo zmywalne, odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych nalezy stosowaé
w pomieszczeniach suchych.

Posadzki fatwo zmywalne i odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych i na Scieranie nalezy
stosowa¢ w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu.

Posadzki fatwo zmywalne, nienasigkliwe i odporne na dziatanie wody i Srodkéw dezynfekcyjnych
nalezy stosowac¢ w pomieszczeniach mokrych.

Potgczenia $cian z podtogami powinny by¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy
mycie i dezynfekcje.

9.1.3. Okna i parapety

W obiekcie nalezy stosowac stolarke okienna, szczelng, szklong szybami zespolonymi
termoizolacyjnymi.

Skrzydta okien oraz nawiewniki okienne wykorzystywane do wietrzenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia pozwalajgce na tatwe otwieranie

12



i regulowanie wielkosci otwarcia z poziomu podtogi.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych od strony potudniowej, w celu
uniknigcia nadmiernego nagrzewania pomieszczen, nalezy zamontowac rolety, wykonane z materiatow
tatwo zmywalnych.

Parapety okienne powinny wystawac poza lico wykoriczonej Sciany maksymalnie na 3 cm.

W pomieszczeniach, ktorych Sciany sg wykonczone oktadzing tatwo zmywalng nie nalezy stosowac
parapetow, a oScieza wykonczyc tak jak Sciany.

9.1.4. Drzwi

W obiekcie nalezy stosowac drzwi gtadkie, tatwo zmywalne, o szerokosSciach zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami. Drzwi ewakuacyjne powinny mie¢ szerokos¢ minimum 90 cm
Drzwi i Scianki przeszklone do wysokosci minimum 2 m nalezy szkli¢ szktem bezpiecznym
laminowanym. Drzwi 0 odporno$ci ogniowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

9.1.5. Wykoriczenie specjalne
W korytarzach nalezy zamontowa¢ na $cianach listwy ochronne.
Narozniki scian powinny by¢ zabezpieczone przed obttukiwaniem o$cieznicami drzwiowymi
obejmujacymi lub katownikami ochronnymi.
t azienke pacjentow nr 07 nalezy wyposazy¢ w sposob umozliwiajacy korzystanie z urzadzen
osobom niepetnosprawnym, poruszajacym sie¢ na wozkach.

9.1.6. lzolacje
Izolacje przeciwwodne w posadzkach nalezy wykona¢ w weztach sanitarnych, w brudowniku,
w kuchence oddziatowej i w pomieszczeniu porzadkowym.
Na $cianach kabin natryskowych wykonac izolacje przeciwwodng do wys. 2,0 m.
Izolacje parochronng nalezy wykona¢ w stropach nad natryskami.

9.2. Wymagania w zakresie wyposazenia pomieszczen

Meble uzyte do wyposazenia pomieszczen powinny by¢ wykonane z materiatow gtadkich, tatwych
do utrzymania w czystosci i odpornych na dziatanie $rodkdw dezynfekcyjnych.

9.3. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

9.3.1. Instalacja wody zimnej
Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakéw, natryskow, misek
ustepowych oraz do maceratora. Zasilanie z istniejacej instalacji w budynku.

9.3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakow i natryskow.
Prowadzenie przewodow rownolegte do przewoddw wody zimnej, zasilanie z istniejacej instalacji.
W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym nalezy przy umywalce zamontowac baterie, uruchamiang
bez kontaktu z dtonia.

9.3.3. Odprowadzenie Sciekow
Odprowadzenie $ciekow z przybordw sanitarnych wykonac do istniejgce;j instalacji kanalizacji
sanitarnej w budynku.

9.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania
. Istniejaca instalacja ogrzewania pomieszczen powinna by¢ dostosowana do potrzeb nowej funkcii
w taki sposdb, aby temperatury w pomieszczeniach spetniaty wymogi odpowiednich norm.
W gabinetach medycznych nalezy stosowac grzejniki gtadkie, bez konwektordw, tatwe do
utrzymania w czystosci, posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia. Instalacja grzejnikow powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, podtogi i Sciany.

9.3.5. Instalacja wentylacji
W oknach pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zainstalowa¢ nawiewniki listwowe,
zapewniajgce doptyw powietrza zewnetrznego w ilosci 20 m3/h na kazdg osobe przebywajacq
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W pomieszczeniu.
Usuwanie powietrza zuzytego z pomieszczen nalezy zapewni¢ za pomocg instalacji wentylacji
grawitacyjnej lub mechanicznej wyciggowej o dziataniu ciggtym.

9.4. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

9.4.1. Instalacja oSwietlenia ogélnego
Wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ o$wietlenie ogoine.
Natezenie oswietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach powinno by¢ zgodne z polskg norma.
Nalezy zachowac jednorodng barwe Swiatta we wszystkich pomieszczeniach.
W pomieszczeniach medycznych nalezy stosowac oprawy oSwietleniowe tatwe do utrzymania
w czystosci. Oprawy w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci powinny by¢ szczelne.

9.4.2. Instalacja oSwietlenia miejscowego

Nad umywalkami i zZlewozmywakami nalezy zainstalowac oprawy o$wietlenia miejscowego na
wysokosci 2,00 m nad podtoga.

9.43. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Instalacja obejmuje o$wietlenie ciggdw komunikacyjnych i ma za zadanie umozliwienie poruszania

sie ludzi w przypadku przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego ( w wyniku awarii lub pozaru ). Dla
potrzeb o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac oprawy z wbudowanymi akumulatorami,
zapewniajgcymi Swiecenie lamp przez minimum 1 godzing. Zatgczanie o$wietlenia - samoczynne, z
chwilg zaniku napiecia w sieci o$wietlenia podstawowego. NateZenie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w najstabiej oswietlonych miejscach nie powinno by¢ nizsze niz 1 Ix, a w poblizu
urzadzen p.poz. 5 Ix i powinno pojawic sie w czasie nie dtuzszym niz 2 sek. po zaniku oswietlenia
podstawowego.

9.44. Instalacja gniazd wtykowych

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ gniazd wtykowych. Gniazda
porzadkowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,30 m.

9.45. Instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen

Nad drzwiami do gabinetu diagnostyczno-zabiegowego nalezy zainstalowa¢ sygnalizator Swietiny,
informujacy o zajetosci pomieszczenia.

9.46. Instalacja lamp bakteriobdjczych
W pomieszczeniach, w ktorych wymagane jest okresowe wyjatawianie powietrza, powinny by¢
rozmieszczone lampy bakteriobdjcze.
Przy wejsciach do pomieszczen, w ktérych przewidziano montaz lamp bakteriobojczych, nalezy
zainstalowac kasety sterownicze z wytgcznikiem i lampka. Wytgcznik stuzy do zatgczania lampy, a
lampka sygnalizuje stan zataczenia.

9.47. Instalacja przyzewowa
W salach chorych i tazienkach pacjentow nalezy wykonac instalacje przyzewowa. Przy kazdych
drzwiach wejsciowych w salach chorych i tazienkach nalezy instalowa¢ kasowniki, a nad drzwiami od
strony korytarza — lampy sygnalizacyjne. Centralke alarméw zainstalowa¢ w dyzurce pielegniarek.

9.48. Instalacja wyrownawcza

W pomieszczeniach wyposazonych w natryski nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia
wyréwnawcze.
9.49. Sie¢ strukturalna

Sie¢ strukturalng ( logiczna i telefoniczng ) nalezy wykona¢ w punkcie pielegniarskim i w gabinecie
diagnostyczno-zabiegowym.
9.410. Instalacja zasilania komputeréw i sieci logicznej

Projektowane stanowiska komputerowe nalezy wyposazy¢ w zestawy gniazd z kluczem, zasilane
z wydzielonej sieci.

14



9.4.11.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone dodatkowg od porazen pradem elektrycznym nalezy zaprojektowac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami

9.5. Ochrona akustyczna
Wszystkie urzadzenia, powodujace powstawanie drgan, powinny byc¢ tak instalowane, aby nie
powodowaty przenoszenia tych drgan na budynek.
Pomieszczenia, w ktorych znajdujg sie urzadzenia, bedace zrodtem hatasu, nalezy izolowac
akustycznie poprzez wytozenie Scian i sufitow materiatem dzwigkochtonnym.
Piony kanalizacyjne oraz poziome i pionowe kanaty wentylacji mechanicznej nalezy izolowac
akustycznie, przez owinigcie materiatem dzwigkochtonnym.

10. Uwagi koricowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli
sq przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykoriczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie stuzby zdrowia.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniac z projektantem.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” - Warszawa 1990 r. oraz obowigzujacymi przepisami, instrukcjami
producentdw i sztukg budowlana.

Opracowata: Grazyna Stojek
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11. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko
i obiekty sasiednie

Projektowana przychodnia to funkcja o charakterze ustugowym, podobnym do funkcji, mieszczacej
sie dotychczas w budynku przy ul. Armii krajowej 8, czyli Poradni Psychologiczno — Pedagogiczne;.
Zasilanie w media - istniejace, z sieci miejskich, pozostanie bez zmian, moc wasnej kottowni gazowe;j
nie ulegnie zwiekszeniu. Odpady komunalne w ilosci takiej samej jak dotychczas oraz odpady medyczne
beda wywozone przez specjalistyczne firmy, na podstawie stosownych uméw zawartych przez
Inwestora, dziatalno$¢ prowadzona w przychodni nie bedzie powodowata wytwarzania odpadow
niebezpiecznych. Projektowana funkcja nie bedzie powodowata emisji hatasu, wibracji i promieniowania,
a takze nie wptynie w zaden sposob na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, wody powierzchniowe
| podziemne.

Przychodnia bedzie funkcjonowata w ramach wiasnej dziatki budowlanej
( budynek przychodni, wejscie, parking istniejacy ), dojazd z drogi publiczne;j.

Zaréwno dotychczasowa jak i projektowana funkcja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw przebudowywanego budynku i jego otoczenia.

Planowana przebudowa pomieszczen na przychodnie przyszpitalng nie wptynie niekorzystnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Opracowata:

Grazyna Stojek
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Il. Cze$¢ konstrukcyjna.

1. Opis konstrukcji istniejacego budynku i ekspertyza dotyczaca
stanu technicznego obiektu - Gryfino, ul. Armii Krajowe;j 8........... .

Przedmiotowy budynek przychodni zlokalizowany jest w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 8.
Budynek uzytecznosci publicznej jest obiektem jednokondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym, zbudowanym w latach siedemdziesigtych XX wieku w technologii tradycyjnej
czesciowo uprzemystowionej.

Sciany piwnic wykonane z bloczkéw betonowych. Sciany konstrukcyjne parteru murowane z
gazobetonu i z cegty ceramicznej - jednowarstwowe. Obecnie $ciany zewnetrzne nieocieplone.
Stropy masywne nad piwnicg i nad parterem Zelbetowe prefabrykowane z ptyt wielokanatowych
typu ,Zeran”. Dach ptaski zrealizowany przy zastosowaniu ptyt dachowych korytkowych
uktadanych na $ciankach murowanych bezposrednio na ptytach stropu nad parterem. Scianki
dziatowe murowane z cegty dziurawki — grubo$ci 6,5 cm i 12 cm, obustronnie otynkowane. Uktad
konstrukcyjny budynku - podtuzny; dwutraktowy, trakty o rozpietosci 6,0 m, w Srodkowej czesci
trakt poprzeczny o rozpietosci 3,0 m.

W trakcie wizji lokalnej przedmiotowego budynku, a takze po dokonaniu analiz statyczno —
wytrzymatos$ciowych stwierdza sie przydatnos¢ przedmiotowego budynku dla realizacji zamierzen
przebudowy.

Nie stwierdzono w budynku uszkodzen podstawowych elementéw konstrukcyjnych ani zadnych
objawéw ich niewtasciwej pracy jako cato$ciowego ustroju budowlanego. Stan techniczny stropow
przedmiotowego budynku, jak rowniez Scian konstrukcyjnych nie budzi zastrzezen.

Stan techniczny oraz nosno$¢ stropu uzytkowego parteru ( strop nad piwnicami ) pozwalajg na
L;utrzymanie” dotychczasowej funkcji — uzytecznosci publicznej. Obcigzenia uzytkowe
pomieszczen nie ulegajg zmianie.

Analogiczna, pozytywng opini¢ mozna sformutowa¢ w odniesieniu do fundamentow, ktorych dobry
stan techniczny Swiadczy o stabilno$ci gruntu w poziomie posadowienia taw i zapewnia wtadciwe
zachowanie sie catej konstrukcji budynku.

Stwierdza sie mozliwo$¢ petnej realizacji zamierzen przebudowy i modernizaciji istniejacego
budynku.

Rozwigzania funkcjonalne po przebudowie nie wymagajg zbyt szerokiego zakresu prac
budowlanych, a ich realizacja pod wzgledem technicznym jest mozliwa do przeprowadzenia i nie
powinna nastrecza¢ zadnych probleméw budowlanych.
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2. Opis nowoprojektowanych elementdw konstrukcyjnych.

2.1. Stalowe nadproza drzwiowe.
W miejscach projektowanych wyburzen istniejgcych Scian konstrukcyjnych  zaprojektowano
stalowe nadproza - belki ze stali profilowej $235 — uktad i typy belek wedtug rys. nr 3.
Kolejno$¢ i zakres robdt musi uwzgledniac nastepujace czynnosci:
- stemplowanie stropow nad parterem w mozliwie matej odlegto$ci od Sciany
(stemple typu DOKA o odpowiednio dobranej dtugosci i no$nosci z zastosowaniem podtuznych
podwalin drewnianych pod i nad stemplami), w ktérej ma by¢ wykonany nowoprojektowany otwor
drzwiowy lub przejscie
- wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe w miejscach oparcia nadprozy na $cianach —
poduszki grubosci ok. 15 cm wylane z betonu C20/25
- wykonac bruzde w Scianie od jednej strony
- wstawiC pierwszg belke w bruzdzie na poduszkach i przestrzenie miedzy belkg i Sciang, a takze
w strefie podporowej podbi¢ i uzupetni¢ zaprawg cementowg 1:1 o konsystencji ,wilgotnej ziemi”
po ,rozklinowaniu” belki i sciany nad belkg nadprozowa klinami stalowymi
- po stwardnieniu zaprawy wykona¢ drugg bruzde i osadzi¢ drugq belke, a nastepnie powtorzy¢
czynnosci z poprzedniego punktu
- wszystkie elementy stalowe przed montazem oczysci¢ do stopnia czystosci ST3 i zabezpieczy¢
przed korozjg przez dwukrotne malowanie farbg fosforanowo- cynkowg
- gotowe nadproza stalowe osiatkowac , wyszpatdowac i otynkowac lub wykona¢ obudowe z ptyt
gipsowo-kartonowych o gruboSci spetniajgcej wymogi ochrony ppoz. - patrz cze$¢
architektoniczna
Elementy stalowe - belki przed montazem oczysci¢ do stopnia czystosci ST3
i zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne malowanie farba fosforanowo-cynkowa.

2.2. Uwagi koncowe.
Prace budowlane zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzi¢ zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang z zachowaniem warunkéw bhp.
Przed zaméwieniem elementéw nadprozowych konkretne wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Przy realizacji zamierzenia stosowa¢ wytgcznie materiaty budowlane posiadajace aktualne atesty
i Swiadectwa ITB i PIH o parametrach technicznych zgodnych z przyjetymi w projekcie.
Szczegdty konstrukcyjne (wezly, potaczenia, detale) w razie potrzeb wykonawczych, zostang
opracowane w ramach ewentualnie zawartej umowy o0 petnieniu nadzoru autorskiego z
projektantem konstrukcji w formie rysunkow warsztatowych.
Wszelkie zmiany realizacyjne w stosunku do projektu moga by¢ dokonywane jedynie przez
projektanta konstrukcji lub po uzyskaniu jego akceptacji przez inne osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.
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2.3.  Zestawienie obciazen i schematy statyczne elementéw konstrukcyjnych.

2.3.1. Przyjete obciazenia
W budynku zaprojektowano elementy przy uwzglednieniu nastepujacych wielkosci obcigzen:
- obcigzenia uzytkowe wg PN-821B-02003
- obcigzenia state wg PN-82/B-02001
- obcigzenia wiatrem | strefa wg PN-77/B-02001
- obcigzenia $niegiem | strefa wg PN-80/B-02010

Wartosci obciazen jednostkowych.
1. Stropodach

- obc. state gx= 3,6kN/m?; go=4,30 kN/m2
- obc. $niegiem sk= 0,9kN/m2; s,=1,20 kN/m2
2. Strop nad piwnicg :
- obc. state gx= 3,6kN/m?; go=4,30 kN/m2
- pokoje pk= 2,0kN/m2; p,=2,60 kN/m2
- korytarze prk= 2,5kN/m2; po= 3,20 kN/m?
3. Sciany

- Sciany z bloczkéw beton. g« =22,0kN/m3; go=26,0 kN/m3
- Sciany z bloczkow gazobeton. gx= 8,0 kN/m3; go=10,0 kN/m3
- tynki gx="19,0kN/m3; go=24,7 KN/m3

2.3.2. Schematy statyczne i podstawowe wyniki obliczen :

Dla Poz. 1. + Poz. 3. - przyjeto schematy belki wolnopodpartej, obcigzenie
ciggte rbwnomiernie roztozone.

Poz.1. o =40,0kN/m ;1l,=2,50m ; M.max= 32,0 kNm

Przyjeto 2 x | NP 160 - dolne stopki belek spawane przy zastosowaniu
przewigzek z blachy 8x100x300 mm co 50 cm na montazu spoing ciggtg
a=4mm

Poz.2. qo,=25,0kN/m;l,=1,60m ; M.max= 8,0kNm

Przyjeto 2 x | NP 100 - dolne stopki belek spawane przy zastosowaniu
przewigzek z blachy 8x100x300 mm co 50 cm na montazu spoing ciggtg
a=4mm

Poz.3. q,=5M0,0kN/m ;lo=1,0m ; M.max= 5,0 KNm
Przyjeto konstrukcyjnie 2 x | NP 100

Obliczenia sprawdzit: Opis i obliczenia wykonat:
mgr inz. Piotr Sterczak mgr inz. Pawet Sterczak
upr. bud. nr ZAP/0009/POOK/08 upr. bud. nr67/5z/83
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105 259 , 900 - e BT 0 e
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LAZIENKA POKOJ 3tOZKOWY | [PRZEDPOKOJ LAZIENKA PACJENTOW SZATNIAZ PRZEDS.|  [LAZIENKA PERS.| [KUCHENKA POKOJ DZIENNY WIATROLAP POKOJ 4-£OZKOWY Z LAZIENKA \ POKOJ 2-OZKOWY Z LAZIENKA POKOJ 2-LOZKOWY Z LAZIENKA MAGAZYN
10 09 08 07 06 05 04 03 01 23 PODWOJNE PORECZE Z RUR @ 50 mm 22 21 24 1 - 7 5
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV SKALA .
A 3,91 m2 A 16,81 m2 A 4,87 m2 A: 10,53 m2 A 9,83 m2 A 2,53 m2 A 7,32 m2 A 10,99 m2 A: 5,32 m2 A 24,29 m2 A: 15,33 m2 A 19,71 m2 A: 6,37 m2
A DATAOPRAC. TOM NR RYSUNKU
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ISTNIEJACY KOMIN ROZEBRAC
DO POZIOMU 1,0 m

+4,13
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\ ISTNIEJACA ATTYKE NADMUROWAC

TRZEMA WARSTWAMI CEGIEL
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3585

NAD POLAC DACHU

+4,93
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635°

ISTNIEJACA ATTYKE NADMUROWAC /

TRZEMA WARSTWAMI CEGIEL
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+4,13

—RS @ 125

43,62

40 RS @ 125
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RYNNA @ 150

UWAGI
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRZED OCIEPLENIEM DACHU NALEZY ZERWAC ISTNIEJACE
POKRYCIE Z PAPY

WYWIEWKI KANALIZACYJNE Z POLIPROPYLENU, W KOLORZE
GRAFITOWYM, Z ZASTOSOWANIEM GOTOWYCH PRZEPUSTOW
DACHOWYCH O POKRYC BITUMICZNYCH

OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ

RYNNA @ 150\/

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel. 091 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU NA ZAKLAD
OPIEKUNCZO-LECZNICZY

Gryfino, ul. Armii Krajowej 8

INWESTOR SZPITAL POWIATOWY
W GRYFINIE SP. Z 0.0.

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/S2/90 |

SPRAWDZIL arch.Stawomir Lener

nr upr. 18/2/84

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU
SKALA 1:100

e PWA | §




OBNIZENIE Z PLYT GK
NA STELAZU METALOWYM

5

ZABUDOWA Z PLYTY
CEMENTOWEJ NA
STELAZU METALOWYM

o +4,13

+4,13

% m NN o ‘
3 ——— s |
b= A i i
g B 5
N i L/ 3 | ;1;
I I s | I
@ ) @ @ n [ § @ ) | OPASKA Z PLYT CHODNIKOWYCH @ | @
e 8 40 x 40 ZE SPADKIEM OD BUDYNKU ‘ ] s
0,02 |£0,00 : |£0,00
STYROPIAN GRUB. 10 cm
5 ‘ KLEJONY DO STROPU
. IZOLACJA PIONOWA
i SUPERFLEX 10 ‘ 3
o[> PRZEKROJ A-A
|
WYPELNIENIE - PR | | -3,00
-PRETY 12 x 12 mm | =3,
W ODSTEPACH CO 12,5 cm l % - -
== PRZEKROJ B-B
-0 56 7777 A R ;//w/' -0 60
/;/ 7SS L L :: \\4
7 “
30, 30,
5, 114 114 114 4, 14 114 114 114 M4, 114 45,
947 228 149
PRZEKROJ C-C e @
GRUB. 24 mm LATA4 X5
SLUPEK RURA KWADRATOWA
POCHWYT - RURA 40 x40 mm H PLYTA CEMENTOWA
KWADRATOWA 50 x 50 mm I
PORECZE -l L |/ I
RURA@ 50 mm ] ©
PAS GORNY - RURA % UWAGI , +1,70 q
PROSTOKATNA25x25 mm |~ BALUSTRADY WYKONAC Z PROFILI STALOWYCH, 100 ]]p
P ST SPAWANYCH, LAKIEROWANYCH PROSZKOWO ) — BELKA10x 10
- ( PRZED LAKIEROWANIEM SPAWY OSZLIFOWAC ) BELKAGx 10
@ N Q PRZESWITY MIEDZY ELEMENTAMI WYPELNIENIA - MAX. 12 CM
o 4. 10 10 10, SLUPKI BALUSTRADY MOCOWAC DO BOCZNEJ SCIANKI
- 417 130 1 ZELBETOWEJ PLYTY SCHODOW | POCHYLNI
PAS DOLNY - RURA 0 WYMIARY ELEMENTOW BALUSTRADY ZDJAC Z NATURY !I!
PROSTOKATNA40x 25 mm | 6
R % a A e | PLYTA CEMENTOWA
< w©
S s ik | SLUPEK 10 10
=)
0,00
o A ‘* : MURLATA 10 x 10
44%@3 126 1 %‘y ‘ 8Ll
ISTNIEJACY MUR OPOROWY
WYKONCZONY TYNKIEM
ODBOUNICA - RURA
PROSTOKATNA 40 x 25 mm L R - KAMIENNYM

PLYTY CHODNIKOWE

54,

-0,54

4

100

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel. 091 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEKROJ D-D

SKALA 1:25

PRZEKROJ E-E

OBIEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU NA ZAKLAD
OPIEKUNCZO-LECZNICZY

Gryfino, ul. Armii Krajowej 8

INWESTOR

SZPITAL POWIATOWY
W GRYFINIE SP. Z 0.0.

BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA

arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/S2/90 |

SKALA 1:25

SPRAWDZIL

arch.Stawomir Lener

nr upr. 18/2/84

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE
A-A, B-B

1:75

SKALA

DATA OPRAC. TOM NR RYSUNKU|
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2010
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ELEWACJA WSCHODNIA

[ I T I | Il TR I TR I H H I I I ] [— — s a =

R
ELEWACJA ZACHODNIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel. 091 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU NA ZAKLAD
OPIEKUNCZO-LECZNICZY
Gryfino, ul. Armii Krajowej 8
'—[ INWESTOR SZPITAL POWIATOWY
W GRYFINIE SP.Z 0.0.
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek
nr upr. 7/Sz/90 ‘

SPRAWDZIL arch.Stawomir Lener
nr upr. 18/32/84‘
TYTUL RYSUNKU
C ; ELEWACJE
Y %S .
ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA POLUDNIOWA — 00

e PWA T




OZNACZENIE NA OZNACZENIE NA
RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 D6 / EI30 DZ1 RYSUNKU 01 02
RODZAJELEMENTY | [CENE ZKRATKA PELNE PELNE 2 KRATKA kR PELNE PELNE PELNE RODZAJELEMENTU |  UCHYLNO - ROZWIERANE UGHYLNO - ROZWIERANE
WENTYLACYJNA WENTYLACYJINA WENTYLACYJNA P.POZ. ZEWNETRZNE
7= — I
N
S~ J T
RN a
N\ AN AN N\ N N AN R /o
\ \ \ \ N N \
N \ \ N N N A AN
SCHEMAT N\ N N N N N SCHEMAT e N
/ / / / P / P / /
/ / / / /
y s v y, WYMIARY | S0 1470 2470
, = = / / , W SWETLE
OSCIEZY (mm) Ho 2200 1680
ILOSC 1
WYMIARY So 880 980 980 980 1180 1180 900
W SWIETLE
08CIE2Y (mm) Ho 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2050
KIERUNEK L p | L p | L p | L P o | L o | L UWAGI
OTWIERANIA Drzwi D1+D5 - drewniane plytowe gladkie, z wypetnieniem z plyty widrowe;
.. otworowej, wykonczone laminatem w kolorze jasnoszarym firmy ,Porta KMI Poland”
ILOSC 1 - 3 1 1 - 4 6 7 4 1 1 - Oscieznice stalowe ,katowe duze”, dla Scian murowanych o grubosci 0,5 cegty
- obejmujace ( poszerzone ), dla Scian grubszych - montowane jako narozne,
lakierowane proszkowo na kolor jasnoszary firmy ,Porta KMI Poland”
Przed zamoéwieniem o$cieznic poszerzonych grubosci $cian pomierzy¢ z natury
po otynkowaniu
Drzwi D6 - drewniane, ptytowe, gtadkie o odpornosci ogniowej EI30,
wykonczone laminatem w kolorze jasnoszarym, firmy ,Porta KMI Poland”
OZNACZENIE NA w komplecie z oécieZnicq
RYSUNKU Da1 / EI30 Daz / EI30 Da3 Sa1 Kratki wentylacyjne w kolorze drzwi, wszystkie okucia - klamki, szyldy,
zawiasy - srebrne, rodzaj zamkow uzgodni¢ z Uzytkownikiem
DRZWI DRZWI . Drzwi D4 szklone szktem bezpiecznym laminowanym matowym PRACOWNIA PROJEKTOWA
RODZAJELEMENTU |  WEWNETRZNE WEWNETRZNE DRZWI DWUSKRZYDLOWE SCIANKA PRZESZKLONA Scianke Sa1 wykonat z profili aluminiowych lakierowanych architekt GRAZYNA STOJEK
ZEWNETRZNE Z DRZWIAMI . . .
P.POZ. P.POZ. proszkowo na kolor szary RAL 7037 i szkli¢ szktem bezpiecznym TSR R———
H 5 A - ZCZeclIn, ul. Inspekiowa
5 Orewt ewneline Da? ugkona » ol 2 poekadkam oz
|
95 © 95 w kolorze szarym RAL 7037 i szkli¢ szybami zespolonymi PROJEKT WYKONAWCZY
F— o ¥ termoizolacyjnymi (U<1,1 W/im?2), do szklenia stosowa¢ szkio OBIEKT
3 S bezpieczne laminowane lub bezpiecznie hartowane. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
N ~ ~ ~ | Podane na schematach wymiary w $wietle drzwi sa obowiazujace w BUDY'NKU NA ZAKLAD
N N N N / Przed przystapieniem do wykonania drzwi i $cianek wymiary nalezy zdja¢ z natury OPIEKUNCZO-LECZNICZY
N N N N / po wykonczeniu $cian i posadzek oraz wytrasowaniu sufitow podwieszanych G | Amii Kraiowei 8
SCHEMAT N ~ N AN Konstrukcje $cianki Sa1 mocowac do $cian i stropow oraz powigzac rylino, ul. Armil Arajowe)
3 3 z+k?nn31}rglt<céqnsufité\|/v 2po<rinwitesl;z\a;]vn)r/]::h, przestrzen nad $ciankg zabudowac INWESTOR vsvzgg,(t\FLlﬁlgvgg\Tzo(%
N N — prytan a sielazu metalowym " BRANZA ARCHITEKTURA
y \ Okucia ( klamki, szyldy, zawiasy, ) i samozamykacze - w kolorze profili : :
p 4 Y p / g p / \ g Rodzaje zamkéw w drzwiach nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem PROJEKTOWALA | arch.Gra2yna Stojek
Y s Y y Okna 01+02 wykona¢ z profili z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym, nr upr. 7152/99 |
| | - profile powinny posiadaé atesty na trudnozapalnos i nietoksycznosé SPRAWDZIL | arch.Stawomir Lener
~ ~ Szklenie szybami termoizolacyjnymi zespolonymi U<1,1 W/mZK, nr upr. 18152184
Ty 96 Ty |yl M6 Tu) 7 136 7 y 64 ) 136 y 64 Okucia obwiedniowe, kiamki i zawiasy biale TYTUE RYSUNKU
W oknach nalezy zamontowaé w gornej czesci listwowe nawiewniki ZESTAW| ENIE
powietrza o wydajno$ci minimum 20 m%h z recznag regulacjg przeptywu
WYMIARY So 1100 1300 1500 2640 powietrza. lloé¢ nawiewnikéw w poszczegolnych oknach zaznaczono na rysunkach | S'CIANDEzlsli‘I,RVQE%};I}I(TONYCH
W SWIETLE H Przed przystapieniem do wykonania okien wymiary nalezy zdja¢ z natury,
OSCIEZY (mm) o 2070 2070 2070 2630 okna wykonaé na wzér okien juz weze$niej wymienionych SKALA 1:50
KIERUNEK Okna pokazano od strony elewacji :
rzwi Da1i Da2 - przeszklone P. Poz. o odpornosci ogniowe;j wykonane DATA OPRAC. TOM NR RYSUNKU
OTWIERANIA L P L P L L P Drzwi Dat i Da2 klone P. Poz. o odpornosci ogniowej EI30 wyk OPRAC o
z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL 7037
”_OS C 1 1 2 ) 1 1 ) We wszystkich drzwiach P. Poz. nalezy zamontowaé samozamykacze ';%ifg PW.1 8




POKOJ 4-+ OZKOWY

"

PCV

A: 23,63 m2

GABINET TERAPII | REHABILITACJI

12

PCV

A: 16,29 m2

POKOJ 4-+ OZKOWY Z t AZIENKA

12a

PCV

A: 26,93 m2

POKOJ 3-LOZKOWY Z L AZIENKA

DYZURKA

13

14

PCV

PCV

A: 19,57 m2

A: 7,08 m2

LEGENDA

GABINET DIAGNOST.-ZABIEGOWY

POM. PORZADKOWE

POKOJ 4-+ OZKOWY Z t AZIENKA

BRUDOWNIK

POKOJ 3-tOZKOWY Z L AZIENKA

POKOJ 2-tOZKOWY Z L AZIENKA

15

16

17

18

19

20

PCV

PCV

PCV

PCV

PCV

PCV

A: 15,93 m2

A: 2,37 m2

A: 25,82 m2

A: 5,56 m2

A: 26,81 m2

A: 18,24 m2

1N

H=250

ﬁ
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H=263
|

H=263

H=250

)

bo

26

v

H=250

NN NN

L0

H

Al

H=270

LLLL LTI

|INEEEEEEEEEEEEEEEEEE |

H=250

H=250

0 A |

L |

H=263

SUFIT PODWIESZONY Z PLYT GK

NA STELAZU METALOWYM

SUFIT PODWIESZONY Z PLYT 2XGKF
O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 60

FRAGMENT SUFITU ROZBIERALNY KASETONOWY
Z PLYT Z WELNY MINERALNEJ 60X60 CM

SUFIT PODWIESZONY Z PLYT CEMENTOWYCH
AQUAPANEL OUTDOOR NA STELAZU METALOWYM

WYSOKOSC SUFITU NAD POSADZKA

UWAGI

WSZYSTKICH INSTALACJI

- SUFITY PODWIESZONE WYKONAC PO ZAMONTOWANIU

- W MIEJSCU LOKALIZACJI WENTYLATOROW | INNYCH

ELEMENTOW INSTALACJI, DO KTORYCH POTRZEBNY JEST
DOSTEP NALEZY ZAMONTOWAC W SUFITACH KLAPY REWIZYJNE

- W MIEJSCU WYBURZONYCH SCIAN NALEZY UZUPELNIC TYNKI

| WYROWNAC STROPY (W RAZIE KONIECZNOS’CI ZASTOSOWAC
PLYTY GK NA STELAZU MONTOWANYM BEZPOSREDNIO DO STROPU

LUB SUFITEM PODWIESZONYM

- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE !

- KRATKI WENTYLACYJNE MONTOWAC OKOLO 10 CM POD STROPEM

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel. 091 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU NA ZAKLAD
OPIEKUNCZO-LECZNICZY

Gryfino, ul. Armii Krajowej 8

INWESTOR

SZPITAL POWIATOWY
W GRYFINIE SP.Z 0.0.

BRANZA

ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL

arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 |

mgr inz. Pawet Sterczak

nrupr. 67/Sz/83|

SPRAWDZIL

arch.Stawomir Lener

nr upr. 18/Sz/84|

mgr inz. Piotr Sterczak

nr upr. ZAP/0009/POOK/08

] T

TYTUL RYSUNKU

tAZIENKA

POKOJ 3-OZKOWY

PRZEDPOKOJ

10 09

08

PCV PCV

PCV

A: 3,91 m2 A: 16,81 m2

A: 4,87 m2

tAZIENKA PACJENTOW

SZATNIAZ PRZEDS.

tAZIENKA PERS.

KUCHENKA

POKOJ DZIENNY

07

06

05

04

03

PCV

PCV

PCV

PCV

PCV

A: 10,53 m2

A: 9,83 m2

A: 2,53 m2

A: 7,32 m2

A: 10,99 m2

WIATROLAP

01

PCV

A:5,32 m2

POKOJ 4-+ OZKOWY Z t AZIENKA

23

PCV

A: 24,29 m2

SUFITY
PODWIESZANE
| OBUDOWY

POKOJ 2.+ OZKOWY Z t AZIENKA

POKOJ 2-LOZKOWY Z LAZIENKA

22

21

PCV

PCV

A: 15,33 m2

A: 19,711 m2

MAGAZYN
24

PCV

A: 6,37 m2

SKALA

1:75

DATAOPRAC.

TOM

NR RYSUNKU

lipiec
2010

PW.1

9




1271

POKOJ 4+ OZKOWY GABINET TERAPII | REHABILITACJI POKOJ 4-£ OZKOWY Z L AZIENKA POKOJ 3-LtOZKOWY Z LAZIENKA DYZURKA GABINET DIAGNOST.-ZABIEGOWY POM. PORZADKOWE POKOJ 4-tOZKOWY Z L AZIENKA BRUDOWNIK POKOJ 3-+tOZKOWY Z L AZIENKA POKOJ 2-t OZKOWY Z LAZIENKA
11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
A: 23,63 m2 A: 16,29 m2 A: 26,93 m2 A: 19,57 m2 A: 7,08 m2 A: 15,93 m2 A: 2,37 m2 A: 25,82 m2 A: 5,56 m2 A: 26,81 m2 A: 18,24 m2
12 |42 420 14 290 1 568 121 301 34 | 266 34 | 279 13 L 543 15 167 29 L 562 42 |32
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LAZIENKA POKOJ 3-+0ZKOWY KORYTARZ LAZIENKA PACJENTOW SZATNIAZ PRZEDS. L AZIENKA PERS. KUCHENKA POKOJ DZIENNY WIATROLAP POKOJ 4-+OZKOWY Z L AZIENKA POKOJ 2-t OZKOWY Z L AZIENKA POKOJ 2-t OZKOWY Z t AZIENKA MAGAZYN
10 09 08 07 06 05 04 03 01 23 22 21 24
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
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Spis symboli stosowanych na rysunku nr 10

Symbol Nazwa sprzetu Wymiary /cm/ llo$é
1 2 3
Af1 LdZko szpitalne o regulowanej wysokosci 200x90 31
Af2 Szafka przytézkowa 50x45 31
Ba1 Taboret obrotowy z regulowang wysokoscig f 35x45/70 31
Ba2 Fotelik obrotowy z regulowang wysokoscia, i obiciem fatwym do f 45x45/70 1
utrzymania w czystosci
Bb1 Krzesto tapicerowane z oparciem i obiciem tatwym do 42x44 31
utrzymania w czystosci
Bb2 Krzesto obrotowe przejezdne z regulowang wysokoscig, i 50x50x45/60 2
obiciem fatwym do utrzymania w czystoci
Bb3 Fotel wypoczynkowy z obiciem tatwym do utrzymania w 60x60 2
czystoSci
Bk1 Fotel do pobierania krwi 50x50 1
BI1 Blat laminowany na szafkach + szafki wiszace 180x60 1
BI2 Blat laminowany na szafkach z wbudowang umywalkg + szafki 200x60 1
wiszace
BI3 Blat laminowany na szafkach ze zlewozmywakiem + szafki 240x60 1
wiszace
Bl4 Blat laminowany na szafkach ze zlewozmywakiem + szafki 240x60 1
wiszace
BI5 Blat laminowany na szafkach + szafki wiszace 120x60 1
Cat Szafa lekarska jednodrzwiowa z zestawem do ratowania zycia 60x45x180 1
Ch1 Szafka RTV 80x30x80 1
Ch2 Regat biurowy 80x30x200 2
Cd1 Szafa ubraniowa 80x60x200 1
Cd2 Szafa ubraniowa 80x60x200 1
Cd3 Szafa wbudowana na czystg bielizne 120x60x200 1
Ch1 Regat na $rodki czystosci 50x40x200 1
Ch2 Regat magazynowy 80x40x200 1
Ch3 Regat na sprzet do rehabilitacji 50x40x200 1
Ch4 Regat magazynowy 100x30x200 1
Chb Regat magazynowy 80x30x200 1
Ché6 Regat magazynowy 120x30x200 1
Ch7 Regat magazynowy 90x30x200 3
Ch8 Regat magazynowy niski 80x30x90 2
Df1 Stolik zabiegowy 60x40x85 1
Df2 Stolik pod aparature 60x40x85 1
Eb1 Biurko lekarskie 120x60x75 1
Eb2 Stét laminowany 60x60x75 11
Eb3 Stét laminowany 120x60x75 2
Eb4 Biurko narozne z ladg recepcyjng 150x160x75/105 1
Eb5 Stét do terapii zajeciowej 120x60x75 2
Fa1 Wozek sprzatacza 1
Fa2 Wozek do rozwozenia positkow 1
Fa3 Wézek do rozwozenia lekéw 1
Fad Wozek na brudng bielizne 1
Gb1 Stét zabiegowy 20065 1
Gb2 Stét do rehabilitaci 20065 1
Gh1 Lampa bezcieniowa stojaca 1
Gk1 Lampa bakteriobojcza $cienna 1




Ha1 Waga lekarska 1
Je1 Negatoskop 1
Ke1 Kuchenka elektryczna dwuptytkowa 1
P1 Porecz umywalkowa stata dhug. 60 2
P2 Porecz WC stata dhug. 75 1
P3 Porecz WC uchylna dhug. 75 1
P4 Porecz natryskowa z siedziskiem uchylnym 1
P5 Porecz pozioma stata dug. 50 9
Po1 Pojemnik na odpady medyczne 1
Po2 Pojemnik na odpadki kuchenne 1
Rh1 Cykloergometr 1
Rh2 Drabinka do ¢éwiczen 76x200 2
Rh3 Materac gimnastyczny 2
Rh4 Tor do nauki chodzenia 250x50 1
Rh5 PUR - mini UGUL 235x70 1
Tg1 Lodéwka wysoka 60x60 2
Tg2 Lodéwka do wbudowania pod blat 60x60 2
Wwi1i Wézek-wanna 200x80 1
Zk1 Zestaw komputerowy 2
Zm1 Zmywarka do naczyn z wyparzaniem 60x60 1
Zul Zestaw umywalkowy — umywalka 500 ~ 400, "

dozownik mydta, podajnik recznikéw jednorazowych, lustro

z potka, wiadro pedatowe,
Zula Zestaw umywalkowy — umywalka 500 ~ 400, bateria 2

bezdotykowa, dozownik mydta, podajnik recznikow

jednorazowych, lustro z potka, wiadro pedatowe, dozownik plynow]

dezynfekcyjnych
Zu? Zestaw umywalkowy dla niepetnosprawnych — umywalka 1

600 ~ 500, dozownik mydta, podajnik recznikow jednorazowych,

lustro z potka, wiadro pedatowe
Zw1 Zestaw WC ( szczotka i uchwyt na papier toaletowy ) 10
Zw2 Zestaw WC dla niepetnosprawnych ( szczotka i uchwyt na papier 1

toaletowy )
UWAGI

Wszystkie meble i sprzet zastosowany w projektowanym obiekcie muszg posiada¢ atest
dopuszczajgcy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Meble wykonane indywidualnie powinny by¢ tatwe do utrzymania w czystosci, wykonane
z materiatow atestowanych, zmywalnych, odpornych na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych,
krawedzie nalezy wykonczy¢ w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy gromadzenie sie nieczystosci.
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