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DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU
LUBANOWO - BABINEK

_ 42
F # | 20+ 25—

pobocze / .mN._\iw

o _ pobocze proj. réw drogowy
Sciecie poboczy

Stiecie poboczy
6% 2% _ 2% sx

]
7
— — W I e T
- 2

o S

i TS s _ szer. \wi_@w%\. drogi i IIIIII £

bae) :

podwdine powierzghniowe ufrwalenie grysami 2/5, 5/8
w ilosci 18dm3/m* i emulsjg asfaltowg kationowg

wyréwnanie istnig/acel nawierzchni mieszankg mineralno-bifumiczng
Z whudowaniem mechanicznym - zatoZzono 125kg/m2
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+/W migjscach rozbiorki konstrukcli jezdni zaktada sie odfworzenie
nawierzchni jezdni zgodnie z ponizej podang Konsirukgg:

}

_ Jezdnia

_ pobocze

_ 25 i proj. réw drogowy
K\ ST

/ 7
_ \\\\\\\“V\\_

0§ droy}'

\!% wierzghniowe ufrwalenie grysami 2/5, 5/8
w flosc/ &w\aﬁ. emulsjg asfaltowg kationowg

warsfwa wigZgca z befonu asfalfowego gr, 5 cm
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stabilizaga grunfu cementem Rm=2,5 MPagr. 20 cm -
mieszanka wykonana w mieszarkach sfagonarnych
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