Koszt. Lubanowo - Babinek. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

Remont zniszczonych fragmentéw nawierzchni jezdni na odcinku DP Nr 1381Z Lubanowo - Babinek z wykonaniem zabiegu pie-
legnacyjnego pozostatej nawierzchni jezdni DP na przedmjotowym odcinku wraz z wykonaniem obustronnie scinki poboczy,
oczysczeniem i regulacjg istniejacych rowéw drogowych.

1|Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - na odcinku DP Nr 1381Z  |km
d.1/0113-03 Lubanowo - Babinek
3.7 km 3.700
RAZEM 3.700
2/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy - plantowanie przez $ciecie miejsc zawyzonych i |m?2
d.1/1402-05 zasypanie gruntem rodzimym zagtebien wraz z zageszczeniem oraz wyréwnaniem
do wymaganego spadku poprzecznego
Na odcinku od 0+50 km do 0+700 km str. lewa - $cinka poboczy na szer. 2,0 m,
str. prawa - wyprofilowanie i uzupetnienie gruntem rodzimym.
Na odc. od 0+700 km do 3+700 km - str. prawa i lewa - Scinka poboczy wraz z
profilowaniem na szer. 2,5 m.
650*4+3000*5 m?2 17600.000
RAZEM 17600.000
3|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie istniejgcego zakrzewienia oraz wycinkia mtodego drze- |ha
d.1/0108-01 wostanu (do lat 10) wraz z usunigciem karczy i karpiny. Zabieg polegajacy na
oczyszczeniu rowow drogowych oraz poboczy.
2 ha 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu |m
d.1|1403-05 drogowego. Istniejacym rowom drogowym nalezy nada¢ regularne wymiary (h = 0,
5m, s = 0,4m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:2,0)
Rowy nalezy uksztattowa¢ obustronnie na catej dtugosci istniejacej do remontu
DP.
3700*2 m 7400.000
RAZEM 7400.000
2|Roboty rozbiérkowe - konstrukciji jezdni
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. | m2
d.2/0803-03 3 cm - wg. wyliczen dokonanych podczas wizji lokalnej (szerokos¢ istn. jezdni wy-
nosi 4,2 m)
-) 0+70 km - przy tablicy miejscowosci Lubanowo = 35m dt.* 4,2 m szer.
-) 0+915 km = 40m dt. * 4,2m szer.
-) 1+00 km = 32m dt. * 4,2 m szer.
-) 1+480 km = 163m dt. * 4,2m szer.
-) 14755 km = 60m dt. * 4,2m szer.
-) 2+280 km = 10m dt. * 4,2m szer.
-) 2+390 km = 30m dt. * 4,2m szer.
-) 2+450 km = 75m dt. * 4,2m szer.
-) 2+560 km = 20m dt. * 4,2m szer.
-) 24720 km = 20m dt. * 2,0m szer.
=30m dt. * 4,2m szer.
=47m dt. * 2,0m szer.
=36m dt. * 4,2m szer.
-) 3+000 km = 52m dt. * 4,2m szer.
-) 3+080 km = 10m dt. * 2,0m szer.
=30m dt. * 4,2m szer.
=53m dt. * 2,0m szer.
=12m dt. *4,2m szer.
-) 3+365 km = 22m dt. * 4,2m szer.
-) 3+470 km = 84m dt. * 3,0m szer.
UWAGA!
Destrukt bitumiczny nalezy (w miare mozliwosci) wykorzysta¢ do umocnienia po-
boczy.
35%4.2+40%4.2+32*4.2+163*4.2+60*4.2+10*4.2+30%4.2+75%4.2+20%4.2+20*2+30* m2 3229.400
4.2+47*2+36*4.2+52*4.2+10*2+30%4.2+53*2+12*4.2+22*4.2+84*3
RAZEM 3229.400
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
d.2|0803-04 szy 1 cm grub. - do 5 cm grubosci warstwy
Krotno$¢ = 2
3229.4 m?2 3229.400
RAZEM 3229.400
3/ Podbudowy
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci odcinkéw jezdni DP przezna- |m?2
d.3/0101-01 czonych do rozbiodrki - w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm wraz z odwodnieniem kor-
tyta na czas prowadzonych robét. - Zatozono zwiekszenie powierzchni koryta o
10% w stosunku do powierzchni nawierzchni.
Wykonanie poszerzenia szer. 1,5m istn. jezdni w m. Lubanowo na df. 70m.
3229.4*1.1+70%1.5 m?2 3657.340
RAZEM 3657.340
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8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. - | m2
d.3/0101-02 do 40 cm gtebok.
Krotno$¢ = 4
3229.4*1.1 m?2 3552.340
RAZEM 3552.340
9/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa - grub.podbudowy|m2
d.3/0111-03 po zageszczeniu 15 cm - zatozono zwigkszenie powierzchni stabilizacji o 7% w
stosunku do powierzchni nawierzchni.
Z uwagi na powstanie przetoméw spowodowanych zwiekszeniem objetosci gruntu
rodziemgo przy doptywie wody (swobodnej lub podciaganej kapilarnie z gtebszego
podtoza) zastosowano warstwe wzmachiajgco - odcinajaca grunty wysadzinowe.
Zatozono wykonanie wzmocnienia i ulepszenia podtoza nawierzchni jezdni poprzez
zastosowanie stabilizacji cementem.
Na budowe nalezy dostarczy¢ mieszanke wykonang w wytworniach stacjonarnych.
3229.4*1.07 m?2 3455.458
RAZEM 3455.458
10| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa- za kazdy dalszy |m?2
d.3/0111-04 1 cm grub.podbudowy po zageszczeniu - do 20 cm grubosci
Krotno$¢ = 5
3229.4*1.07 m?2 3455.458
RAZEM 3455.458
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego # 0/31,5 mm gr. 15 cm - warstwa konstrukcyjna| m2
d.3/0114-05 jezdni. Zatozono zwiekszenie powierzchni podbudowy 0 4% w stosunku do po-
wierzchni nawierzchni.
Wykonanie poszerzenia szer. 1,5m istn. jezdni w m. Lubanowo na dt. 70m.
3229.4%1.04+1.5*70 m?2 3463.576
RAZEM 3463.576
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do |m?2
d.3/0114-06 20 cm grubos$ci warstwy konstrukcyjne;.
Krotno$¢ = 5
3229.4%1.04+1.5*70 m?2 3463.576
RAZEM 3463.576
4|/Nawierzchnia
13/KNR 2-31 Skropienie podbudowy drogowej emulsjg asfaltowa m2
d.4/1004-07 +
Wykonanie poszerzenia szer. 1,5m istn. jezdni w m. Lubanowo na df. 70m.
3229.4+70*1.5 m?2 3334.400
RAZEM 3334.400
14/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca |m?2
d.4/0310-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - w miejscu rozbidrek
Wykonanie poszerzenia szer. 1,5m istn. jezdni w m. Lubanowo na dt. 70m.
3229.4+70*1.5 m?2 3334.400
RAZEM 3334.400
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.4/0310-02 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do 5 cm zaktadanej w-wy kons-
trukcyjnej
3229.4+70*1.5 m?2 3334.400
RAZEM 3334.400
16/ KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - wykonanie | m?2
d.4|1004-06 zabiegu pielegnacyjnego pozostatej nawierzchni jezdni (konstrukcji jezdni, ktéra,
pozostawiamy nienaruszona)
3700%4.2-3229.4 m?2 12310.600
RAZEM 12310.600
17/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.4/1004-07
12310.6 m?2 12310.600
RAZEM 12310.600
18/ KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowa- |t
d.4/0108-02 niem mechanicznym -
zatozono 125 kg/m2.
12310.6*125/1000 t 1538.825
RAZEM 1538.825
19|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem ka-|m2
d.4/1002-02 miennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2
3700%4.2 m?2 15540.000
RAZEM 15540.000
20|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem ka-|m2
d.4/1002-01 miennym o wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2
3700%4.2 m?2 15540.000
RAZEM 15540.000
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