Zatgcznik do SIWZ

Inwestor:

Powiat Gryfinski
Ul. Sprzymierzonych 4; 74-100 Gryfino

Zadanie:

Branza:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1462Z- ul. Zétkiewskiego - wraz z
remontem nawierzchni jezdni oraz chodnika drogi powiatowej nr 1440Z - ul.
Dworcowa - w Chojnie.

—45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Numer
L.p.| S fikacji Wi 6lnienit Jednostka
P pecyfikacji lyszczegolnienie Cena jedn. 3
R . ) . . .. Wartos¢ PLN
Technicznej elementow rozliczeniowych Jedn. llosé PLN
a b c d e f g
X x PRZEBUDOWA UL. ZOLKIEWSKIEGO X X X X
X X Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych X X X X
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gléwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne,
1. D-01.01.01  |sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych | ryczait 1,00
oraz pomiary kontrolne i sprawdzajace
X X Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych RAZEM X X X
X X Branza sanitarna - KD - ul. Zétkiewskiego X X X X
X X Roboty montazowe X X X X
2. D-03.02.01 Odm'/odnlenle wykppqw - dotyczy t?dwodnlema przy robotach montgzowych na czas prowadzonych ryczatt 1,00
robét przy budowie sieci KD, wymiany oraz budowy nowych studni.
UtoZenie kanatéw z rur PCV faczonych na wcisk o $r. zew. 315 mm - ukladane w wykopach
3. D-03.02.01 umocnionych wraz z wykonaniem podsypki, zasypki, wymiang gruntu i pozostatymi towarzyszacymi mb 317,00
robotami ziemnymi oraz prébg szczelnosci kanatéw.
UtoZenie kanatéw z rur PCV faczonych na wcisk o $r. zew. 200 mm, uktadane w wykopach
4. D-03.02.01 umocnionych wraz z wykonaniem podsypki, zasypki wymiang gruntu i pozostatymi towarzyszacymi mb 97,00
robotami ziemnymi, oraz prébg szczelnosci kanatéw.
5 D-03.02.01 Posadowienie separatora zelbetowego @ 1800 mm (SEP.3) raz z wykonaniem podsypki, zasypki, kpl 1.00
’ N wymiang gruntu i pozostatymi towarzyszacymi robotami ziemnymi ’ ’
Posadowienie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200mm wraz z robotami ziemnymi
6. D-03.02.01 oraz gotowymi przej$ciami - tulejami rurowymi dla rur przewodowych, z wlazem Zeliwnym kpl. 15,00
wypetnionym bet.
7. D-03.02.01 Posadovylyer?le stud2|'elne!< smekpwych ullcznych_ bgtonowy_ch o $r. 500mm z osadnikiem i syfonem, kpl. 18,00
kratkami $ciekowymi zeliwnymi wraz z robotami ziemnymi.
8. D-03.02.01 Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej (WYL. 3) kpl. 1,00
X X Roboty montazowe RAZEM X X X
X X Branza sanitarna KD - ul. Zétkiewskiego - RAZEM X X X
X X Branza drogowa - ul. Zétkiewskiego X X X
X X Roboty rozbiérkowe i ptzygotowawcze X X X X
9. D-01.02.01  [Wycinka drzew wraz z frezowaniem (usunigciem) karczy - drzewa wskazane na planie sytuacyjnym szt 8,00
10. D-01.02.04 |Rozbidrka (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 7 cm m? 2788,00
1. D-01.02.04 |Rozbiodrka (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm m? 527,00
Rozbiérka nawierzchni z kostki kamiennej o wym. 15-18 cm wraz z oczyszczeniem - do
12. D-01.02.04 |wykozystania na miejsca parkingowe, nadmiar Wykonawca wywiezie we wskazane miejsce przez m? 3315,00
Inwestora
13. D-01.02.04 [Rozbiérka nawierzchni z ptyt azurowych gr. 12 cm (polbruk azur) m? 121,00
14. D-01.02.04 [Rozbiérka nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m? 990,15
15. D-01.02.04 [Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m? 1020,00




Numer

L.p.| S fikacji Wi 6lnienit Jednostka
P pecyfikacji lyszczegolnienie Cena jedn. 5
R . R . . . Wartos¢ PLN
Technicznej elementow rozliczeniowych Jedn. llosé PLN
a b c d e f g
16. D-01.02.04 |Rozbidrka betonowych kraweznikéw o wym. 15x30 cm m 836,00
17. D-01.02.04 [Rozbidrka betonowych obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm m 1171,50
X X Roboty rozbiérkowe RAZEM X X X
X X Roboty ziemne i podbudowy X X X
18. D-04.01.01  [Wykonanie koryta gt. 40 cm na catej szeroko$ci projektowanej zatoki autobusowej + opska na tuku m? 600,00
19. D-04.01.01  [Wykonanie koryta gt. 35 cm pod projektowana powierzchnig parkingéw m? 974,00
20. D-04.01.01  |Wykonanie koryta gt. 10 cm na catej szerokosci projektowanych chodnikéw m? 1895,00
21. D-04.01.01  [Wykonanie koryta gt. 30 cm pod nawierzchnie projektowanych zjazdéw m? 300,00
22. D-04.01.01  |Wykonanie koryta gt. 25 cm pod nawierzchnie projektowanej jezdni m? 2040,00
23. D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa gr.20 cm (zatoka autob.+ jezdnia) m? 2640,00
24. D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa gr.15 cm (zjazdy+parkingi) m? 1274,00
25. D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5MPa gr.10 cm (chodniki) m? 1895,00
26. D-04.06.01  |Podbudowa z betonu cementowego C16/20 grub. 24 cm (pod zatoke autobusowa) m? 600,00
27, D-04.04.02 Podl?udowa z !(ruszyw tamanych # 0/31,5 mm, gr. 15 cm pod konstrukcje projektowanych miejsc m? 1274,00
parkingowe i zjazdow
28. D-04.04.02 debgdowg z kruszyw tfamanych # 0/31,5 mm, gr. 20 cm pod konstrukcje projektowanej jedni m2 2040,00
bitumicznej
29. D-04.07.01 Podbydqwa zasadplcza z bet. asfaltowego (AC16P) gr. 7 cm (jezdnia) wraz z oczyszczeniem i m2 2040,00
skropieniem emulsjg asfaltowa.
X X Roboty ziemne i podbudowy RAZEM X X X
X X Nawierzchnia X X X X
30. D-05.03.05 Warstyva $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S) o gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem m? 2040,00
emulsjg asfaltowa.
31 D-05.03.23 Nawmrzchnla;}azdow. kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor grafitowy) na podsypce m? 300,00
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
32 D-05.03.01 Nawierzchnia parklngom{ z kOStk.l kamiennej 13_/16 cm ( mgterlal pochod;qcy z od;ysku 100%) na m? 974,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoinowanej mieszaning zywic z piaskiem kwarcowym
Zabruki (kostka kamienna h=13/16 w 100%z odzysku) - zabruk z kostki kamiennej wraz z
33. D-05.03.01  |wykonaniem podbudowy: grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm, Kt #0/31,5 mm m? 70,00
gr. 15cm.
Nawierzchnia zatoki autrobusowej z kostki rzedowej wysokosci 13/16 cm ( materiat pochodzacy z
34. D-05.03.01  |odzysku 100%) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm spoinowanej mieszaning zywic z m? 600,00
piaskiem kwarcowym
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
35. D-05.03.23  |piaskowej gr. 3 cm. Krawedzie chodnika nalezy odcia¢ obustronnie jednym rzedem kostki koloru m? 1895,00
czerwonego.
X X Nawierzchnia RAZEM X X X
X X Elementy ulic X X X X
Ustawienie krawgznika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
- wykonaniem fawy betonowej klasy C12/15. W cene kraweznika nalezy wliczy¢ ustawienie
36. D-08.01.01 kraweznikéw tukowych, najzadowych o wym. 15x22x100 cm oraz kraweznikéw skosnych o wym. mb 1015,00
15x22/30x100 cm - (jezdnia+zjazdy+parkingi)
Ustawienie kraweznika kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem tawy
37. D-08.01.01 |betonowej klasy C12/15. Wykonany jako wtopiony przy zabrukach. Materiat z odzysku pochodzacy mb 200,00
z rozbiorki kraweznika w ul. Dworcowe;j
38. D-08.03.01a |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm m 775,00
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X X Elementy ulic RAZEM X X X
X X Zielen drogowa X X X X
30 | D-M-00.00.00 Przyw-oz,.rozsuelenle warstwy humusu grubosci 5 cm wraz z obsianiem mieszanka traw i m? 666,00
nawozeniem.
Zielen drogowa RAZEM
X X Organizacja ruchu X X X X
40. | D-M-00.00.00 |Opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji Zadania. kpl. 1,00
41. D-07.02.01 Ustawienie pionowego oznakowania drogowego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu ryczatt 1,00
Wykonanie malowania poziomego oznakowania drogowego zgodnie z projektem statej organizacji
42. D-07.01.01 ryczatt 1,00
ruchu (grubowowarstwowo)
X X Organizacja ruchu RAZEM X X X
X X Branza drogowa - ul. Zétkiewskiego - RAZEM X X X
X X PRZEBUDOWA UL. ZOLKIEWSKIEGO RAZEM X X X
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI UL. DOVORCOWE!J - od ul. iélkiewskiego
X X = - . = - X X X X
do skrzyzowania z ul. Wilsona wiacznie na dtugosci 300 mb
X X Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych X X X X
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gltéwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne,
43. D-01.01.01 sporzadzenie n!welety jezdni na pa2|e otrzymaqych wytycznych, sporzadzanie dgkumentaql ) ryczatt 1,00
powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i
sprawdzajgce.
X X Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych RAZEM X X X
X X Branza drogowa - ul. Dworcowa X X X
X X Roboty rozbiérkowe X X X X
Rozbidrka (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. $rednio 3 cm - 5
44. D-01.02.04 o A ) . R ) S ; e ! m 616,00
miejscowe wyréwnanie spadkéw podtuznych i poprzecznych istniejacej nawierzchni bitumicznej
45. D-01.02.04 Rozebran!e istniejacych krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j i tawie mb 300,00
betonowej z oporem
6. D-01.02.04 Rozebran!e istniejacych kraweznikéw kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej i fawie mb 300,00
betonowej z oporem.
47. D-01.02.04 [Rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych. mb 512,20
48. D-01.02.04 |Rozebranie istn. naw. chodnika z brukowej kostki betonowej m? 634,67
49. D-01.02.01  [Wycinka drzew wraz z frezowaniem karczy - wskazane na planie sytuacyjnym szt 24,00
X X Roboty rozbiérkowe RAZEM X X X
X X Roboty ziemne i podbudowy X X X
50. D-04.01.01  |Profilowanie koryta na catej szerokosci chodnikéw wraz z zageszczeniem. m? 544,00
51. D-04.01.01  |Wykonanie koryta gt. 30 cm pod nawierzchnie projektowanych zjazdéw m? 380,00
52. D-04.02.01 |Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm - warstwa konstrukcyjna chodnika m? 544,00
53. D-04.05.01 F’lodbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm - warstwa konstrukcyjna m?2 380,00
Zzjazdu
54. D-04.04.02 |Podbudowa z kruszyw famanych # 0/31,5 mm, gr. 15 cm - warstwa konstrukcyjna zjazdu m? 380,00
X X Roboty ziemne i podbudowy RAZEM X X X
X X Nawierzchnia X X X X
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-
55. D - 05.03.23 [piaskowej gr. 5 cm - nawierzchnia chodnika. Krawedzie chodnika nalezy odcig¢ obustronnie jednym m? 544,00
rzedem kostki koloru czerwonego.
56. D-05.03.23 N.aW|erzchn|e z kostki brgkowej petqnowej grub. 8 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo- m? 380,00
piaskowej gr. 3 cm - nawierzchnia zjazdu
57. D - 05.03.23 z’r:felozeme istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej z utozeniem podsypki cem.-piskowej gr. 5 m? 30,00
58. D-05.03.01 P.rzelozen.le istniejacej nawierzchni z kostki kamiennej - ul. Wilsona na podsypce cementowo- m? 50,00
piaskowej gr. 5 cm




L.p.

Numer

Specyfikacji

Wyszczegolnienie

Jednostka

o ] o —] Cenajedn. |\ tosc PLN
Technicznej elementow rozliczeniowych Jedn. llosé PLN
a b c d e f g
Wyréwnanie istniejacej podbudowy bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowa - zatozono 150
59. D-05.03.05 |kg/m2 - z bet. asfaltowego (AC16W) wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa istn. t 292,20
nawierzchni bitumicznej - tabela wyréwnania
60. D-05.03.05 Warstyva $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S) o gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem m? 1820,00
emulsjg asfaltowa.
X X Nawierzchnia RAZEM X X X
X X Elementy ulic X X X X
Ustawienie krawgznika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wykonaniem fawy betonowej klasy C12/15. W cene kraweznika nalezy wliczy¢ ustawienie
61. D-08.01.01 o : L . mb 813,00
kraweznikéw tukowych, najazdowych o wym. 15x22x100 cm oraz kraweznikéw sko$nych o wym.
15x22/30x100 cm.
62. D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cem.piaskowej mb 542,00
X X Elementy ulic RAZEM X X X
X X Zielen drogowa X X X X
Przywdz, rozécielenie warstwy humusu grubosci 5 cm wraz z obsianiem mieszanka traw i
63. D-06.03.01 |nawozeniem. W cene wykonania nalezy wliczy¢ prace zwigzane ze $cieciem poboczy miejsc m? 1487,00
zawyzonych, tak aby nada¢ poboczom regularny spadek w strone istniejaceo rowu drogowego
Wykonanie nasadzen zieleni wysokiej wraz z wykonanie systeméw nawadniajaco -
64. D-M-00.00.00 . . T . . . szt 25,00
napowietrzajacych posadzonych drzew oraz obudowa pni palikami drewnianymi
Zielen drogowa RAZEM
X X Organizacja ruchu X X X X
65. | D-M-00.00.00 [Opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji Zadania. kpl. 1,00
Opracowanie i wdrozenie statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnien
D-07.01.01 (miedzy innymi Zamawiajacego) i zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu. Wykonawca w cene
66. . . y X R N N . R . kpl. 1,00
D-07.02.01 |wykonania wliczy wykonanie statej organizacji ruchu zgodnie z projektem statej organizacji ruchu i
uzyskanym zatwierdzeniem.
X X Organizacja ruchu RAZEM X X X
X X Branza drogowa - ul. Dworcowa - RAZEM X X X
x X Branza sanitarna - ul. Dworcowa X X X X
67. D-03.02.01 Modermzac!a rowu drogowego na catej qlugosgl moderrjlzov‘./an.ej jQdel ul. Dworcowej poprzez mb 132,00
oczyszczenie z namutu gr. 30 cm wyprofilowania skarp i obsianiem mieszanka traw
68. D-03.02.01 Przebudowa istniejacych wpustéw uliczncyh celem ich regulacii. kpl. 8,00
Odbudowanie (w km 0+016,15) przyczétka istniejacego przepustu drogowego biegnacego w
poprzek drogi ul. Dworcowej. Odbudowa istniejacego przyczétka poprzez zelbetowe wykonanie na
69. | D-M-00.00.00 ] . . kpl. 1,00
mokro na terenie budowy z betonuC20/25 wraz z fundamentem muréw czotowych na tawie z
betonu C12/15, odwodnieniem na czas prowadzonych robét i robotami towarzyszacymi
Wykonanie wzmocnienia przyczotkéw (w km 0+120,87, km 0+183,0) poprzez utozenie kamienia
70. | D-M-00.00.00 A S S ) . kpl. 3,00
polnego na betonie C16/20, odwodnieniem na czas prowadzonych robét i robotami towarzyszacymi
Wykonanie przepustu rurowego o $rednicy @ 300mm (rura zelbetowa) (km 0+163,20) wzdtuz
71. | D-M-00.00.00 [istniejacego rowu wraz ztawa, przepust wraz z wykonaniem przyczétkéw (umocnienie kamieniem mb 8,00
polnym na betonie C 16/20)
x x Branza sanitarna - ul. Dworcowa - RAZEM X X X
X X REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI UL. DNVORCOWEJ RAZEM X X X
Przebudowa drogi powiatowej nr 1462Z- ul. Zétkiewskiego - wraz z
x x remontem nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1440Z - ul. Dworcowa - w x x x
Chojnie. - RAZEM




