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1 OPIS TECHNICZNY
BRANZA DROGOWA

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz.430);

o Wtornik mapy zasadniczej w skali 1:250.

1.2 Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacego parkingu zlokalizowanego wzdtuz
budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 16 D i ul. 9-go Maja w miejscowosci Gryfino.
Planowana inwestycja pofozona jest na dz. nr ewid. 2/1, 21/53, 21/55 w miejscowosci Gryfino

przy ulicy 9-go Maja.

Zestawienie powierzchni:

JEDNOSTKA <A

POWIERZCHNIA VIARY ILOSC

Powierzchnia miejsc postojowych m? 449,00
Powierzchnia drég dojazdowych do miejsc postojowych m? 474,00
Powierzchnia chodnikow wraz z opaskami m2 212,00

1.3 Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja stanowigca przebudowe znajduje sie w miejscowosci  Gryfino

Zlokalizowanego wzdtuz budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 16 D i ul. 9-go Maja w
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miejscowosci Gryfino, stanowi miejsca postoju pojazdéw osobowych pracownikéw oraz petentow
Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Obecnie ptyta parkingowa, a mianowicie miejsca postojowe oraz powierzchnia drog dojazdowych
do miejsc postojowych wytozona jest z brukowej kostki betonowej i wynosi ok 650 m2. Wjezdzajac od
strony ul. 9-go maja z lewej i prawej strony usytuowane mamy miejsca postojowe. Wody opadowe
odprowadzone zostajg poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne i podiuzne oraz poprzez
kanalizacje deszczowa. Ponadto istniejq dwa miejsca postojowe dla o0sdb niepetnosprawnych

oznakowane koperta.

2011/11/11

1.4 Rozwigzania projektowe

Zamierzona przebudowa ma powierzchnie 1135 m2. Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach
2,5 m x 5,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej behaton (kolor grafitowy) gr. 8 cm zamulone;
piaskiem frakcji 0-2mm. Dodatkowo projektuje sie dwa miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6 m x 5,0 m o nawierzchni jak wyzej. Na dojazdach do miejsc parkingowych projektuje sie
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej behaton (kolor szary) gr. 8cm zamulonej piaskiem frakcii
0-2mm. Miejsca postojowe bedg oddzielone kostkg o kolorze czerwonym (1 rzad).

Spadek poprzeczny projektowanego parkingu wynosi 2% w kierunku projektowanych wpustéw
deszczowych. Promienie wyokraglajace wjazd na parking wynoszg R= 5 m. Chodniki projektuje sie
szerokosci min. 1,5 m, opaski za$ szerokosci 0,7 m majace na celu nie ograniczanie chodnika poprzez
parkowane pojazdy przy krawezniku. Wykonawca ma obowiazek stosowania kraweznikéw tukowych.

Dodatkowo nalezy wykona¢ regulacje wysoko$ciowaq istniejacych zaworéw wodnych oraz studzienek
kanalizacyjnych, w celu licowania sig z projektowana nawierzchnig chodnikdw i ptyty parkingu.

Geometrie i rzedne wysokos$ciowe zostaly dowigzane maksymalnie do istniejgcych rzednych

wysoko$ciowych jezdni oraz pieszych ciggdw komunikacyjnych.



,Remont istniejacego utwardzenia terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie.”

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Ponadto projektuje sie wykonanie nowego $mietnika o wymiarach 2,5 m x 5,0 m i powierzchni
zabudowy 12,5 m2. Fundamenty dookota Smietnika nalezy wykona¢ w formie taw Zelbetowych
wylewanych na placu budowy z betonu C-16/20 zbrojona czterema pretami 12 ze stali 34GS wraz ze
strzemionami @6 co 25 cm ze stali A-0 StOS. tawe nalezy posadowi¢ na ,poduszkach” z chudego betonu
o grubosci 10 cm. Sciany fundamentowe wznosimy z betonu jak dla taw. Lawy oraz $ciany fundamentowe
nalezy zaizolowaé dwukrotnie lepikiem na goraco. Sciany zewnetrzne jako jednowarstwowe z pefne;j
cegly ceramicznej gr. 25 cm. Ponadto na szczycie $ciany nalezy wykonaC wieniec zelbetowy ze
zbrojeniem jak dla taw. Elewacje zewnetrzng i wewnetrzng wykonuije sie z tynku cem.-wap. gr. 1,5 cm.

Konstrukcje dachu zatozono jako ustroj jednospadowy
stalowy, a pokrycie dachowe z blachy dachowkowej.
Elementy stalowe konstrukcji dachu nalezy taczy¢ poprzez
spawanie, pozostate elementy poprzez wkrety i kotwy.
Stolarka drzwiowa ze stalowej siatki azurowe;j.

Wokot $mietnika projektuje sie zywoptot z nasadzenia

krzewdw, zaleca sie zastosowanie cyprysiku.

W celu przygotowania terenu do przebudowy istniejacego parkingu zaktada sie
- rozbidrke betonowego murku wypetnionego ziemig o objetosci ok 20 m? okalajacego dawniej drzewo
- usuniecie przy istniejacym wjezdzie karczu
- rozbiorke istniejacego Smietnika
- rozbidrke istniejacych masztow stalowych

- demontaz tablicy informujace;

Odwodnienie - Wody deszczowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg, jak dotychczas
powierzchniowo za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych do istniejacej kanalizacji deszczowej.
Dwa istniejgce wpusty nalezy przesungé do zatozonych punktow projektowych, natomiast dwa kolejne
nalezy wykona¢ po przeciwnej stronie osi drogi dojazdowej do parkingu. W celu podtaczenia nowych
wpustdw do istniejacej kanalizacji deszczowe] zaklada sie budowe przytaczy kanalizacyjnych do

istniejgcych studzienek kanalizacyjnych.

1.5 Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych — ustala sie dla przedmiotowej inwestycji, pierwsza kategorie geotechniczna.
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Przekréj konstrukcyjny miejsc postojowych:

— Betonowa kostka brukowa behaton gr. 8cm koloru grafitowego zamulonej piaskiem
# 0-2 mm;

— Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm;

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0-31,5mm gr.15cm;

— Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa gr. 15¢m;

Przekréj konstrukcyjny drég dojazdowych do miejsc postojowych:

— Betonowa kostka brukowa behaton gr. 8cm koloru szarego zamulonej piaskiem
# 0-2 mm;

— Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm;

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0-31,5mm gr.15cm;

— Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa gr. 15¢cm;

Przekrdj konstrukcyjny chodnika i opaski:

— Betonowa kostka brukowa typu CEGIELKA gr. 8cm koloru szarego zamulonej piaskiem
# 0-2 mm;

— Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢cm;

— Podbudowa z pospdtki Is=1,0 gr. 10cm;

Rozwigzania techniczne niniejszego opracowania mieszczg si¢ w granicach dziatek drdg

powiatowych, dz. nr ewid. 2/1, 21/53, 21/55 w miejscowos$ci Gryfino.

1.6 Ochrona $rodowiska

Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo uksztattowane
spadki podtuzne i poprzeczne do kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie zaprojektowano z materiatow
niepowodujacych degradacji Srodowiska.

Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w
czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania rob6t powinien
spetniaC dopuszczalne normy hatasu.

W aspekcie ochrony $rodowiska budowa parkingu ma na celu poprawe bezpieczenstwa
ruchu kotowego przy budynku Starostwa Powiatowego, a co za tym idzie zmniejszenie iloSci pojazdéw

parkowanych w pasie drogowym ul. 9-go Maja.
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— Ochrona wod. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Odwodnienie powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkéw
poprzecznych i podtuznych oraz kanalizacji deszczowe;.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Nie projektuje si¢ urzadzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Nie
przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych

emitowanych przez pojazdy.

1.7 Bezpieczenstwo uzytkownika

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom przewidziano:

— Nawierzchnie drogi dojazdowej do miejsc postojowych szer. 6,0 m z betonowej kostki
brukowej behaton koloru szarego gr. 8 cm

— Wykonanie 33 miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz 2 miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5,0m z betonowej kostki brukowej behaton koloru

grafitowego gr. 8 cm

1.8 Sposob wykonania robét przy zblizeniach do drzew i krzewdw

W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosnacych w sasiedztwie projektowanego zakresu
prac nalezy przestrzegaC zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych
przepisdw nakfadajacych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.

Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone w sposéb nieszkodzacy drzewom.

Wszelkie uszkodzenia systemow korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwac,
powierzajac te prace wyspecjalizowane;j firmie.

Wszystkie drzewa, ktdre beda sie znajdowaty w bliskim sasiedztwie prowadzenia prac muszg by¢
zabezpieczone na caty okres prowadzenia tych prac.

Wszelkie prace w bezposrednim sasiedztwie drzew (odlegtos¢ 1,5m lub mniejsza) nalezy

wykonywac recznie.

Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— Niedopuszczalne jest bezpo$rednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,
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— Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpaddw pobudowlanych,
— Niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz

obrywajacych masy korzeniowe,

1.9 Ochrona uzasadnionych interesdéw 0s6b trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw os6b trzecich.
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2 CZESC RYSUNKOWA

4.1. Plan sytuacyjny rys. nr 1

4.2. Profil podtuzny rys. nr 2

4.3. Przekroje normalne rys. nr 3

4.4. Przekroje poprzeczne rys. nr 4/1; 4/2; 4/3

4.5. Smietnik rys. nr5



