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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW PARKINGU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotycza-
ce wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw parkingu, ktére zostang
wykonane w ramach przebudowy parkingu na dziatkach nr ewid. 2/1, 21/53, 21/55 w miej-
scowosci Gryfino.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbiorka:

— warstw nawierzchni,

— kraweznikow, obrzezy i opornikéw,

— chodnikow,

— studzienek sciekowych,

— podbudowy,

— Smietnika o konstrukcji murowanej,

— murku betonowego wypetnionego ziemia,

— tablicy informacyjnej wraz z ponownym wbudowaniem,
— masztéw stalowych wraz z ponownym wbudowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi pol-
skimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,
— fadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
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— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogél-
ne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbioérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg i przepustéw obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub
wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
ST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Uzyskane elementy powtérnego wykorzystania pozosta-
ja sie wlasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drog znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymcza-
sowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opa-
dowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wy-
petni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét roz-
biérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérne-
go wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach na-
wierzchni, ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
zgodnie z BN-77/8931-12

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
7.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiérkg elementdéw drog jest:
dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
dla kraweznika, opornika, obrzeza, murku betonowego - m (metr),
dla studzienek sciekowych, masztow stalowych, tablicy informacyjnej — szt. (sztuka),
dla smietnika o konstrukcji murowanej — kpl. (komplet).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— mechaniczne zerwanie nawierzchni bgdz reczne rozebranie nawierzchni
— wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikdw:
— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorki chodnikéw:
— reczne zdjecie kostki betonowej lub mechaniczne zerwanie,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki podbudowy:
— kruszenie podbudowy;
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiérki tablicy informacyjnej oraz masztéw stalowych:
— odkopanie wyjecie oraz oczyszczenie i ewentualne rozkucie istniejgcej fawy betonowej;
— zatadunek i wywiezienie wraz z przechowaniem materiatu z rozbiorki,
— wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
— ponowne wbudowanie tablicy oraz masztow stalowych w miejscu wskazanym przez Inzy-

niera;
f) dla rozbiorki $mietnika oraz murku betonowego:
— mechaniczna rozbiérka ustroju nosnego stalowego,
— mechaniczna rozbiorka murkéw;
— usuniecie $cian fundamentowych oraz taw fundamentowych;
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
g) dla rozbidrki studzienek $ciekowych:
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— odkopanie i wyjecie studzienek sciekowych wraz z przykanalikami,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

Wykonawca w cene wykonania robot rozbidrkowych wliczy koszty utylizacji gruzu bu-
dowlanego oraz wywdz materiatdw nadajgcych sie do ponownego wbudowania we wskaza-
ne miejsce na odlegtos¢ do 10 km. Wykonawca w cene wykonania robot rozbiérkowych wili-
czy wywoz destruktu we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przebudowa parkingu na dziatkach nr ewid. 2/1, 21/53, 21/55 w miejscowosci Gryfino.



